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I. DANE OGOLNE

LI.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacje opini¢ techniczng wykonuje si¢ na potrzeby rozpoznania podloza gruntowego pod
budowe chodnika w m. Zlawie§ Mata Gm. Zawies Wielka i sporzadzono ja zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami tj. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-
1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogolne. Strefa glebokosci rozpoznania wynikata
z: PN "Posadowienie bezposrednie budowli-lokalizacja i glebokosé wiercen badawczych i sondowan",
glebokosci posadowienia poszezegblnych projektowanych obiektéw inzynieryjnych, okreslonej przez
Jednostke Projektujaca /Inwestora/, danych okreslonych w Zleceniu.

L.2. Sposéb zagospodarowania i uzytkowania terenu

Projektowany chodnik znajduje si¢ na terenie wsi Ztgwie§ Mala. Gmina Ztawies Wielka jest jedyna
Gming Powiatu Torufiskiego potozonag na prawym brzegu Wisty. Gmina posiada wielka réznorodnosé
szaty roslinnej i wyjatkowo liczne gatunki roélin i zwierzat. Z uwagi na polozenie w poblizu rozwijajacego
sic Fordonu, dzielnicy Bydgoszczy oraz posiadanie chronionych terenéw krajobrazu nadwislanskiego i
wydzielonych terenéw pod inwestycje, stanowi atrakcyjne miejsce nie tylko dla turystyki i wypoczynku, ale
réwniez do zamieszkania i dzialalnosci gospodarczej. Teren, na ktérym ma zosta¢ wybudowany chodnik
graniczy z drogg wojewddzka nr 547. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska.

L.3. Kategoria geotechniczna

Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy chodnika wynikajaca ze stopnia skomplikowania
konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych

okreSlono jake I w prostych warunkach geotechnicznych wedlug: Rozporzadzeniem Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogdlne.

II. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

IL.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaly wizje terenu badan, wykonanie otworéw wiertniczych, przeprowadzenie
terenowych badan w otworach badawczych w catym profilu otworu wiertniczego, pobieranie probek gruntu
do kontrolnych badan laboratoryjnych. Lokalizacje wykonanych otworéw wiertniczych przedstawiono w
zalaczniku nr Z2. Z powierzchni terenu wykonano pigé otworéw wiertniczych o glebokosci od 2,00m do
6,00m. Lacznie wykonano 18,00mb wiercen. Wyniki wiercen przedstawiono na metrykach stanowigcych
zalaczniki nr Z6/1-5. Wystepujace w podlozu grunty sypkie poddano sondowaniu sondg SD-10.
Sondowania dynamiczne prowadzono z powierzchni terenu, po rozpoznaniu profilu litologicznego

wystepujacych gruntow.
11.2. Badania makroskopowe i opréobowanie wyrobisk

Objely one: ciagly rejestracje badan makroskopowych przewiercanych partii gruntéw, oprébowanie
wyrobisk badawczych polegajace na kontrolnym pobraniu préb gruntéw o naturalnej wilgotnosci (B) z
gruntéw sypkich /zgodnie z PN- Geotechnika Badania polowe, 2002r./ Podczas wykonywania otworu
wiertniczego pobrano lgcznie 5 probek gruntdow kategorii B i C. Wszystkie probki przewieziono do
laboratorium i ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie badan
makroskopowych okreslano dla wszystkich gruntéw ich rodzaj, barwe oraz wilgotnos¢. Prace terenowe
przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby z odpowiednimi uprawnieniami wiertniczymi i

geologicznymi nr 070723.



Ekspertyza o warunkach gruntowo-wodnych

I1.3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcey i wytyczono je w terenie metoda
bezposredniag w oparciu o osnowg geodezyjna z dostarczonej mapy. Zastosowano metode domiaréw
prostokgtnych /ortogonalng/. Podstawa tyczenia sa mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500

dostarczone przez Zleceniodawce,

III. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA
Rzgczkowo nalezy do Doliny Wisly (314.8). Ta stanowi cze$¢ Doliny Dolnej Wisly (314.8) bedacej
podprowincjg Pojezierza Poludniowobattyckiego (314). Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan
budujg formy pochodzenia wodnolodowcowego. Formy pochodzenia wodnolodowcowego reprezentowane
s przez taras erozyjno-akumulacyjny pradoliny Wisly. Rzezba powierzchni jest silnie przeksztalcona
eolicznie.

Pod wzgledem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Wisly.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowg geologiczng badanego obszaru rozpoznano na podstawie analizy materiatéw archiwalnych
oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowej profilu podioza dokumentowanego terenu
wystgpuje czwartorzed reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu. Budowe geologiczna
badanego obszaru rozpoznano na podstawie analizy materialéw archiwalnych, map geologicznych i
przedstawiono jg na zalgczniku Nr Z1/3. W strefie przypowierzchniowej wystepuja utwory
czwartorzedowe.

Czwartorzed

Holocen_ reprezentowany jest przez osady wspolczesne reprezentowane przez: glebe, ktéra buduja piaski
drobne z domieszka piasku $redniego humus i domieszki pytu. Majg one miazszo$¢ od 0,50 do
1,00m.

Plejstocen reprezentowany jest przez osady pochodzace ze stadialu glownego, fazy leszczynskiej
zlodowacenia poinocnopolskiego. Plejstocen we wszystkich otworach reprezentuje
naprzemiennie wystgpujacy ponizej gleby - piasek drobny i $redni z domieszkami piasku
gliniastego oraz glina zwalowa. W spagu zawsze wystepuja gliny piaszczyste.

Ogolng budowe geologiczng podloza gruntowego w obszarze prowadzonych badan, przedstawiono na

mapie geologicznej (zalgcznik nr Z1/3).

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie pierwszego
czwartorzgdowego poziomu wodonosnego w postaci niewielkich saczen jak i ustabilizowanego zwierciadta
wod opadowych na glebokosci od 0,90m do 2,4m w obrebie piaskéw drobnych i przewarstwien
s$rédglinowych. Poziom wéd podziemnych, po intensywnych i dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub
roztopach wiosennych moze by¢ wyzszy. Badanie poziomu wéd gruntowych prowadzono w porze roku,
gdzie ich poziom nie osigga poziomu maksymalnego. Ostatnie lata powszechnie uwazane sg za lata, gdzie
wystepuje generalnie obnizony poziom wod gruntowych. W rejonie lokalizacji wykonanych badan nie
prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wod gruntowych, dlatego tez dokladna prognoza ich zmian
w okresie roku jak rowniez wieloletnim jest utrudniona.

Warunki filtracji

Wystepujgca w podiozu gleba jest gruntem o bardzo zréznicowanych wiasnosciach filtracyjnych
wynikajgcych z jej zréznicowanego skladu mechanicznego. Warto$¢ wspotezynnika filtracji dla gleby
zawiera si¢ w szerokim przedziale od k;0=0,009 m/d do k=40 m/d.
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Przepuszczalno$é gruntéw niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskéw drobnych
wynosi od 2,16 m/d do 8,64 m/d, natomiast dla piaskéw srednich i grubych od 8,64 m/d do 25,06 m/d.

VL. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
GRUNTOWEGO

W podiozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium
podzialu na warstwy, byla budowa geologiczna. Odrgbnego wydzielenia dokonano w utworach
holocenskich oraz plejstocenskich. Dalszy podzial wynikal wylacznie z geotechnicznych wiasciwosci
gruntéw. Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrgbnionych warstw na podstawie wykonanych
badan terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych.
Uogblnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w
zataczniku nr Z4/1. Podane parametry geotechniczne maja charakter punktowy. Faktyczne wartosci
parametréw moga nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych wartosci $rednich. Grunty podioza
budowlanego ujeto w cztery ponizej opisane warstwy geotechniczne:

Warstwe I — to gleba ktorej budulcem jest humusowy piasek drobny z domieszka piasku $redniego 1 pylu
piaszczystego. Gleba to grunty, ktére nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia ze

wzgledu na zmienny sklad, zwarto$¢ czgéci organicznych oraz bardzo niskie wartosci
parametréw geotechnicznych.

Warstwa Ila — stanowig plejstocenskie rzeczne wilgotne i mokre piaski drobne. Piaski te wystgpujg na
calym rozpatrywanym obszarze warstwa ciggly. Piaski nalezace do warstwy Ila wystgpuja w stanie
$redniozageszczonym o Sredniej warto$ci stopnia zageszczenia In=0.46.

Warstwa IIb — to wodnolodowcowe wilgotne piaski drobne ze znaczng domieszka pylow piaszczystych.
Piaski te wystepuja na calym rozpatrywanym obszarze warstwa nieciagla. Piaski nalezace do warstwy Ib
wystepuja w stanie sredniozageszczonym o Sredniej wartosci stopnia zaggszczenia Ip=0,44.

Warstwe III - stanowig mady zastoiskowe. Wyksztalcity si¢ one jako pyly piaszezyste, z
przewarstwieniem namutéw. Pyly piaszczyste wystepuja w stanie migkkoplastycznym o $redniej wartosci
stopnia plastycznosci I;=0,43.

Warstwe IV - stanowig tofry wiukniste z namulami. Torfy te wystgpuja w stanie luznym o $redniej
wartosci stopnia zaggszczenia 1p=0,20.

Wzajemne polozenie poszczegblnych warstw przedstawiono na przekroju geotechnicznym, ktory

zamieszczono jako zalgcznik nr Z5/1.
VII. WNIOSKI

VII.I. W wyniku przeprowadzonych wiercen objetych niniejsza dokumentacjg, dokonano ustalenia
warunkéw geotechnicznych podioza gruntowego w miejscu projektowanego chodnika we wsi
Zlawie$ Mata. Lokalizacje poszczegélnych otworéw oraz ich glebokos¢ okreslit Zleceniodawca.
Okreslona budowa geologiczna ma charakter punktowy.

VIL.2. W miejscu projektowanego budynku wystepuja generalnie proste warunki geotechniczne.

VIL2.1. Warstwa holocefiskiej gleby nalezy do gruntéw stabonosnych, wykazujacych bardzo niska
wytrzymato$¢ i duza odksztalcalnosé,

VIL2.2. Ponizej stwierdzono naprzemienne wystepowanie plejstocefiskich piaskow rzecznych
(Sredniozageszczonych). Piaski to grunty nosne, charakteryzujace si¢ relatywnie wysokimi wartosciami
parametréw geotechnicznych. wyjatkiem sg okolice kanatu tam powierzchniowo napotkano na mady
zastoiskowe (torfy i pyly z namutami) do glebokosci ok 2,30m ppt



Ekspertyza o warunkach gruntowo-wodnych

VIL.2.3. Spagu piaskoéw nie przewiercono.

VIL3. W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wystgpowanie ustabilizowanego poziomu wod
gruntowych w obrebie piaskéw drobnych na glebokosci ok 1,50m co zobrazowano w metrykach
wiercen zalgcznik nr 6/1-5. ‘

VIL3.1. Polozenie zwierciadla wod podziemnych, po dlugotrwalych opadach atmosferycznych lub

roztopach wiosennych, moze si¢ zmieni¢. Mozna oszacowaé, ze amplituda typowych wahan w cyklu

rocznym zwierciadta wody wynosi £0,3 m, a maksymalne +0,8

VIL4. Srednia gleboko$¢ przemarzania gruntéw na rozpatrywanym obszarze wynosi §rednio 1,1 m ppt.

VILS. Zalecenia projektowe

VILS.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektow inzynierskich (bezposrednie lub posrednie) nalezy
uwzglednié: wlasnosci nosne i odksztalcalno$¢ gruntdéw zalegajacych w podlozu, rodzaj, wielkosé i
charakter obcigzen przekazywanych na podioze, wielko$¢ dopuszczalnych osiadan $rednich, roznic osiadan
oraz dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.

VIL5.1.1. Zaleca si¢ posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych niespoistych
(w-wa Ila i IIb).

VIL5.1.2. Nalezy catkowicie wybraé z dna wykopéw fundamentowych warstwe gleby,

VIL5.1.3. Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych zaleca si¢ obnizyé w sposéb trwaly lub

okresowy mogacy si¢ pojawia¢ poziom wdd gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu liniowego.
VIIL.5.1.4. Podloze gruntowe nalezy traktowaé jako uwarstwione, gdzie warstwa o najnizszych wartoéciach
parametréw geotechnicznych jest warstwa torfu i gleby.

VIL5.1.5. Do obliczen posadowienia planowanych obiektow, nalezy wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntéw zawartych w zalgczniku nr Z4/1. Podane parametry geotechniczne majg charakter
punktowy. Na niewielkich obszarach wartosci parametréw moga nieco odbiega¢é od podanych
zgeneralizowanych warto$ci Srednich.

VIL.6. Zalecenia realizacyjne

V1L.6.1. Odbiory podloza wykopow ‘

VIL6.1.1. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wystepujacych gruntéw z
niniejsza dokumentacja. Jest to tym bardziej wazne, ze dokumentacja zostala sporzadzona w oparciu o
badania punktowe o stosunkowo duzym rozstawie.

VIL6.1.2. Odbiér wykopow i podloza pod istniejace sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie
z odpowiednimi normami branzowymi.

VIL.6.2. Dobor materialu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zageszczania

VIL.6.2.1. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych zajdzie konieczno$¢ wykonywania zasypek i podsypek,
VIL.6.2.2. Zasypki i podsypki zaleca si¢ wykona¢ z gruntéw niespoistych,

VI1.6.3. Kontrolne zageszczenie podloza

Vil.6.3.1. Odbior zageszczanego podloza powinien odbywaé si¢ poszczegdlnymi warstwami. Do
wykonania kolejnej warstwy powinno si¢ przystapi¢ po dokonaniu odbioru warstwy poprzedniej,

VIl.6.3.2. Jako kryterium odbioru zasypek i podsypek, nalezy wykorzysta¢ odpowiednio zalecenia podane
w normach: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
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. et rzut projektowancgo obiektu na przekroj z
T # pylasty s }®———\ﬂ{ numerem (nazwa) obiekiu i iloscig kondygnacji
GRUNTY SKALISTE — o podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

. granice warstwy geotechnicznej
ST skala twarda SM  skata migkka stumer grupy oraz symbol wydziclonsj warstwy

geotechniczae)

a




ZALACZNIK NR Z3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA
METRYKACH WIERCEN ORAZ W LEGENDZIE

Symbele geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02430

..
¥

OPIS WYROBISKA
symbol literowy

A1 - kolejny numer wyrobiska
124,00 - rzgdna wysoko$ciowa wyrobiska w

m
\ symbol graficzny
wyrobiska
Symbole graficzne i literowe Symbole dedatkowe
otwér wiertniczy A wyrobisko archiwalne
sondowanie SL  rodzaj sondowania
GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany

aN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H
Nmp
Nmg
Gy

grunt prochniczny Dy
namuf piaszezysty T
namul gliniasty WK
gytia WB

dy

torf

wegiel kamienny
wegicl brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW
KWg
KR
KRg
KO, K
Z

Zg
Po
Pog
Pr

Ps
Pd

ST

1

O

ge

ok

3

7

{NIESKALISTE)
wietczelina N
wietrzelina gliniasta A7
rumosz §
rumosz gliniasty g
otoczaki, kamienie 4
zwir _g‘g—"
zwir gliniasty -g g
pospotka &5
pospolka gliniasta «
piasek gruby L oo 2
piasek $redni £ 28 4
piasek drobny ed 3 ¢
piasck pylasty ©RG W
piasck gliniasty
py! piaszezysty ° miejsce
pyt = $cigoia
glina piaszezysta §< gn?:’m :
glina 8
glina pylasta é
glina piaszczysta zwigzla 8
glina zwigzla §
il piaszezysty 8
it =]
il pylasty l@ vnl
GRUNTY SKALISTE -
skala twarda SM  skala migkka I
a

OZNACZENIE STANU GRUNTYU

1,=0,55 stopien zaggszozenia
I, = 0,20 stopien plastycznosci

ZNAKI DODATKOWE
BOTYCZACE OPISU GRUNTYU

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

w nawiasie okreglenia uzupelniajace dotyczace:
skladu nasypu, rodzaju gruntow organicznych,
petrografii skat

gz ceglany

gruz betonowy

odpady komunalne

zuzel

korzenie

OPROBOWANIE
prébka o naturalnym uziamieniu (NU)
prébka o naturalnej strukturze (NN S)
prébka o naturalnej wilgomosci (NW)
probka wady gruntowej (WG)

OZNACZENIE WOBY W WIERCENIU

wyinterpolowany max poziom wady gruntowej
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

W czasie wiercenia 1 gigbokost wm

nawiercony poziom wody gruntowej i glebokos¢é w m
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenia wody

0ZNACZENIE RODZAJU BADA K | SONDOWAR

penetrator tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (V1)
sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda;:
ZW  udarowo-obrotowa
SL  lekka wbijana
SW  weiskana
SC cigzka whbijana
ST  wkrgcana
9,80 gtebokoss wiercenia

ENNE OZNACZENIA

projektowany poziom posadowienia

zut projoktowanego obiektu na przekrdj z
numerem (nazws) obiektu i ilociq kondygnacji
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granice warstwy geotechnicznej

numer grapy oraz synibol wydzielonej warstwy
geotechnicznej



ZALACZNIK NR Z3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA
METRYKACH WIERCEN ORAZ W LEGENDZIE

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

OPIS WYROBISKA
symbol literowy

A1 - kolejny numer wyrobiska
124,00 - rzgdna wysokoéciowa wyrobiska w
m
\ symbol graficzny
wyrobiska
Symbole graficzne i literov Symbole dodati
AV otwér wiertniczy A wyrobisko archiwalne
v sondowanie SL  rodzaj sendowania
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny Dy  dy
Nmp namuf piaszezysty T torf
Nmg namul gliniasty WK wegiel kamienny
Gy gytia WB  wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina °
KWg wietrzelina gliniasta @
KR  rumosz §
KRg rmmosz gliniasty g
KO, K otoczaki, kamienie ~4
Z Zwir T2
Zg zwir gliniasty g g
Po pospétka oh- &
Pog pospoika gliniasta
Pr piasek gruby PR
Ps piasek $redni = é 8
Pd piasek drobny 243
Pr piasck pylasty ©NF
Pg piasck gliniasty
Ilp  py!piaszezysty &
I py 5
Gp  glina piaszezysta 8.
G glina P
Grn  glina pylasta R
ot . &
Gpz  glina piaszezysta zwigzla -
Gz glina zwigzla 9
Ip il piaszezysty —g_
I it 3
In i} pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda SM  skala migkka

Z

miejsce
$cigeia
gruntu

!@ V'III

OZNACZENIE STANU GRUNTUY
[,=0,55 stopiefi zageszozenia
I,=0,20 stopien plastycznosci

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

+ domieszki

4 przewarstwienia

/ na pograniczu

Q) w nawiasie okreélenia uzupelniajace dotyczagce:
skladu nasypu, rodzaju gruntoéw organiczaych,
petrografii skat

gc gruz ceglany

gb gruz betonowy

ok odpady komunalne

pi| zuzel

k korzenie

OPROBOWANIE

probka o naturalnym uziamieniu (NU)
prébka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody grintowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpolowany max poziom wody gruntowej
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

w czasie wiercenia i gigbokosé wm

nawiercony poziom wody gruntowej i gigbokos¢ w m
grunt nawodniony

grunt mokry

saczenia wody

D—0—

Y

0ZNAGZENIE RODZAJU BADA K | SONDOWAN
penetrator tloczkowy (PT)
Scinarka obrotowa (V)
sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
ZW  udarowo-obrotowa
SL  lekka wbijana
SW  weiskana
SC cigzka wbijjana
ST  wkrgcana
9,80 glebokoss wiercenia

INNE OZNACZENIA

projektowany poziom posadowienia
rzut projektowancgo obiektu na przekrdj z
numerem (nazwg) obiektu i ilosciq kondygnacji

X
-4
¢
W

<}

—_— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granice warstwy geotechnicznej
i ftumer grupy oraz symbol wydzielonej warstwy

geotechnicznej



ZAYACZNIK NR Z1/1

LOKALIZACJA TERENU BADAN

NA MAPIE ORIENTACYJNEJ
Skala 1:250 000

Temat: Gm. Zlawies Wielka
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Objasnienia:

/ - lokalizacja terenu badan




ZAY ACZNIK NR Z1/2

LOKALIZACJA TERENU BADAN NA MAPIE

REGIONALIZACJI FIZYCZNOGEOGRAFICZNEJ POLSKI
Skala 1:1 250 000
Oryginat mapy powigkszony do skali 1:500 000

Temat: Gm. Zlawies Wielka

Wler huc:
Kr ewskn

‘f‘ >Gmgwk , 3¢

/ Aleksa A

Objasnienia:

O - lokalizacja terenu badan

- granice makroregionow

- granice mezoregionow



ZALACZNIK NR Z1/3

LOKALIZACJA TERENU BADAN

NA MAPIE GEOLOGICZNEJ POLSKI
Skala 1:200 000
Oryginal mapy powigkszony do skali 1:100 000

Temat: Gm. Zlawies Wielka
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P ’-._n.qzh

A
DQ-Q :

Objasnienia:

! u | Torfy
———np l Piaski rzeczne
—

Piaski 1 zwiry rzeczne

Tyt
Glina zwalowa

/ - lokalizacja terenu badan
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ZALACZNIE

¥

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE DOKUMENTACY.

LJ

1O

*®
L

skala 1

Temat: budowa chodnila G Zlawied Wielloa

- i!.iw‘.t e fjome

I oy = - -
Y “ .;llk..ﬁf.ﬁrll!.llvl ——
: v ™ et il T

Objasnienia:

- lokalizacja terenu badan

‘1



ZALACZINIK NR 2.2

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE DOKUMENTACY.JNEJ
skala 1: 10040

Temat: budowa choduilsa G, Zlawies Wiellea
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Objasnienia:

e 1 - lokalizacja terenu badan



ZALACZNIK NR 2.3

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE DOKUMENTACY.JNE.J
skala 1: 1000
Temat: budowa chodoika G Zlawies Wiella
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Objasnienia:

$ 1 - lokalizacja terenu badan



ZALACZNIK NR Z4/1

ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Temat: Ztawies Mata

. Stan gruntu © - Edometryczny Wartosci
2 ) - _ © < 3 modut §cisliwoséci | jednostkowego
3 o2 k= in; = < 2 o % granicznego
£ 85 I 2 N © 8 2 g2 oporu gruntu
3 5 4 8 o o @ 2 52 T o
Qo (= oy @ > O 2 ey oy = o = [ « P
2 Rodzai 35 (24 ® =] o o o < <] c z w2
g odzaj gruntu 85| S | B | 8| £ | 5 | % |¥5| 2 | § |ghe|ife
% g5 | | e | 2| 8| % =1 & | ® |8Z3|Rgs
Z 892 & k5] c g 5 3% =2
& £S5 a a B o [}
@ > % o o X
2 2] ® ] @
s = Wa Yo G @, M, M q t
Iy I I % kN/m? kPa o Mpa Mpa kPa kPa
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Grunty watpliwe do bezposrednicgo posadovienia ze wzglgdu na zmienny skiad,
0,93 15,0 16,7 |dodatek czsci orgaiicanych oraz bardzo :;lien;)e wartosci parametréw
0,44 geotechnicznych.
I ik zaggszczemia dla grumtéw niespoistych podano orientacyjnie na
| podstawiz stopnia zageszczenia wedhig wzorn
1E0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10 Is= 0818
(0,958-0,174*ID)
0,48 094 | 16,0 | 19,5 29,9 78,0 87,0 | 2180 43
Ila Pd (+Ps)
1E0,10 1£0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10 1£0,10 1E0,10
0,46 093 | 150 | 180 20,0 | 60,0 72,0 | 1860 | 40
b Pd (+I1p)
1E0,10 1E0,10 1E0,10 1£0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10
0,40 21,0 | 17,0 | 220 | 80 14,0 22,0
Vi D
1E0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10
0,27 0,90 | 450 | 16,0 6,0 11,0 17,0
v
1E0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10 1E0,10

Uwagi: 1 Podane wartoSci parametréw geotechnicznych stanowiq warto$é charakterystycing x(n). Wartosé obliczeniowq x(r) nalely obliczyé wedlug wioru
x(r) = x(n) .gm, gdzie gm stanowi wspdlczynnik materiatowy.
2.Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono metodg B.
3. W obliczeniach statycznych, naleiy uwzglednié¢ wplyw wyporu wody na cigiar objetosciowy tych gruntéw. Orientacyjne obliczenia tego wplywu
moina prreprowadzic 2 zaleinosci: g'=(1-n)(gs-gw), n=1-g/[gs(I+wn)], gdzie gs=26,5 kN/m3; gw=10,0 kN/m3; g, wn. Dla gruntéw tnajdujgcych si¢

Y.

pod ciSnieniem hydrostatycznym naleiy réwniez wvigledni¢ wplyw cisnienia splywowego na wartosé cigzaru obje

g0 wystepujqcych gr

Obliczenia te moina prieprowadzié z zaleino$ci: g”=g' +ps; ps=DI/l gdzie Dh — rénica pomi¢dzy nawierconym a ustabilizowanym poziomem wody
podzemne, [ — diugos¢ drogi przeplywn wody.
4. Podane warto$ci jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawg pala q dotyczq glgbokosci krytycznej i wigkszej. Podane wartoSci

Jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdfuz pobocznicy pala t dotyczq glgbokosci 5 m i wigkszej. Ostateczne wartosci opordw q i f, naleiy

7,

spriyjaé zgodnie z

i wy. ania nosnos l'pali.




Lokalizacja:
Data wykonania: 11/06/2016

Ziawies$ Mala

Opis makroskopowy gruntu

ZALACZNIK NR Z5/1

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 1

skala
gtebokosci
[m]

Poziom
wody
gruntowej
[m]

Migzszno$¢ warstwy i
glebokos$¢ m ppt

Opis gruntu

Rodzaj gruntu

Barwa

Badania makroskopowe

Wilgotnosé

llosé
waleczkowan

Stan gruntu

Nr
warstwy

0,50

1,00

1,50

2,00

0,70
0,70

1,30

2,00

b
(Hpd,Ps,K)

brunatna

szg

Pd (+Ps)

jasnybraz/zéita

szg
ID=0,46

lla

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00




Lokalizacja:
Data wykonania: 11/06/2016

Ztawie$ Mala

Opis makroskopowy gruntu

ZALACZNIK NR Z£5/2

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 2

skala
gtebokosci
[m]

Poziom
wody
gruntowej

[m]

Migzszno$é warstwy i
gleboko$¢ m ppt

Opis gruntu

Rodzaj gruntu

Barwa

Badania makroskopowe

Wilgotnosé

lloéé
waleczkowan

Stan gruntu

Nr
warstwy

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

~V

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

1,30

0,70

070[F S

0,80

1500

0,80

- GbinN
(HpdPsK)

brunatna

szg

TiNmp

brunatna

m/nw

2,30

3,70

6,00

siwa//czarna

nw

mpl

Pd (+Ps)

jasnybraz/siwa

$zg
1D=0,47

Ila




Lokalizacja:
Data wykonania: 11/06/2016

rzedna otworu:

Ztawie$ Mata

~65,40

Opis makroskopowy gruntu

ZALACZNIK NR Z5/3

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 3

skala
gtebokosci

[m]

Poziom
wody
gruntowej

[m]

Migzsznos¢ warstwy i
glebokosé m ppt

Opis gruntu

Rodzaj gruntu

Barwa

Badania makroskopowe

Wilgotnosé

llog¢

waleczkowas  Stan gruntu

Nr
warstwy

0,50

1,00

1,50

~V

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

1,50

1,00

100

0,70
1,70

4,30

6,00

oy
: ~;.(+K»'

brunatna

szg

T//Nmp

brunatna

m/nw

Pd (+Ps)

jasnybraz/siwa

nw

Szg
1D=0,48

Ila




ZALACZNIK NR Z5/4

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 4

Ztawies Mala

Lokalizacja:
Data wykonania: 11/06/2016
Opis makroskopowy gruntu
S Poziom Opis gruntu
) T wody Migzszno$¢ warstwy i Badania makroskopowe Nr
% 8= | gruntowej glebokos¢ m ppt Rodzaj gruntu Barwa _ los6
%') [m] Wilgotnosé waleczkowah Stan gruntu warstwy
. GbnN
0,50 0,70 ;~(HP¢P%K} = brunatna szg
070 0
1,00
- szg
150 1,30 Pd (+Ps) jasnybraz/braz wim D=0 .46 lla
2,00 Scaad 2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00




ZALACZNIK NR Z5/5

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 5

Lokalizacja: Ziawies NMata
Data wykonania: 11/06/2016

Opis makroskopowy gruntu

Poziom Opis gruntu

wody ) Miqisznoét": warstwy i Badania makroskopowe Nr
gruntowej gteboko$¢ m ppt Rodzaj gruntu Barwa ) . llogé
[m] Wilgotnos¢ waleczkowan

skala
gtebokosci
[m]

Stan gruntu | warstwy

0,50 N
' 1,00 1,00 | {Hpd,PsK, brunatna w szg I
- llecen)

1,00

szg

ID=046 | P

0,40 1,40 Pd (+I1p) jasnybraz/braz w

1,50

szg

~V 0,60 2,00 Pd (+Ps) jasnybraz m/nw ID=0 46

2,00 1,80

Ila

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00




