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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
. Umowa z Urzedem Miasta i Gminy Prabuty na wykonanie dokumentacji technicznej
. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
. Pomiary i wizja w terenie
2. Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa poprzez remont chodnika w pasie
drogi wojewddzkiej nr 522 Sztum — Prabuty, w miejscowosci Prabuty, ul. Malborska,
dziatki nr 145/3; 189/4,
3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto remont nawierzchni chodnika w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 522 w Prabutach, ul. Malborska na dtugosci 0.703 km.
Zakres robot przedstawiono na rysunku, PZT, nr 2. Na podstawie mapy numerycznej
wyliczono powierzchnie poszczegdlinych elementéw zagospodarowania terenu:
. projektowana nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm - 1.469,0 m?
. ustawienie kraweznikdw betonowych na fawie betonowej z oporem
- 127,0 m
. ustawienie obrzezy betonowych na fawie betonowej z oporem -  1.286,0
. 0znakowanie poziome, linie P-10 - 40,0 m?
Ogdtem powierzchnia zagospodarowania wynosi: - 1.469,0 m2
4. Stan istniejacy
Teren ujety w opracowaniu to chodnik w pasie drogowym drogi wojewddzkiej o
nawierzchni z ptyt betonowych 50*50*7, ptyty w wiekszosci uszkodzone, popekane,
nierdwnosci i zapadniecia w chodniku powodujg powstawanie zastoisk wadd
opadowych.
4.1. Strefa konserwatorska
Na terenie objetym inwestycjg nie obowigzuje strefa obserwacji konserwatorskiej,

nie wystepuje réwniez oddziatywanie planowanej inwestycji na ochrone zabytkdw.
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4.2. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko
Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko, dlatego tez nie wymagato przeprowadzenia
postepowania oceny oddziatywania na Srodowisko. Obszar oddziatywania
planowanej inwestycji ogranicza sie wytgcznie do terendw zlokalizowanych na
dziatkach nr: 145/3 oraz 189/4.
Nie wystgpi odziatywanie planowanej inwestycji na tereny do niej przylegajace.

4.3. Badania geologiczne
Poniewaz roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania korytowania pod warstwy
konstrukcyjne, nie byto potrzeby wykonania wiercen geologicznych gruntu. Wykopy
kontrolne do gtebokosci Srednio 35 cm, wskazywaly na wystepowanie gruntéw
przydatnych do budowy.
W projektowanej nawierzchni wystepuje uzbrojenie podziemne, lecz z uwagi na
przewidywany zakres robdt (roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne na $rednig gteboko$S¢ do 35 cm), nie wystgpi kolizja
uzbrojenia z nawierzchnig remontowanych chodnikéw.

Zaleca sie geodezyijne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie

robdt ziemnych w obrebie uzbrojenia w sposdb reczny.

5. Stan projektowany
1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano remont chodnika, po istniejgcym przebiegu zgodnie z planem
zagospodarowania terenu stanowigcym zafgcznik do niniejszego opracowania.
Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej typu ,polbruk” kolorowej gr. 6 cm, na
zjazdach z kostki grub. 8 cm. Powierzchnia chodnika obramowana jest obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30, koloru szarego na fawie betonowej z oporem. Do
wykonania chodnika na powierzchni 770,0 m? nalezy uzy¢ kostki brukowej
stanowigcej materiat Zamawiajgcego, ztozony w Bazie Materiatowej w Sztumie.
Powyzszg iloSC nalezy przewiezé na miejsce wbudowania, koszty transportu po
stronie wykonawcy.

2. Profil podtuzny
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Rzedne projektowane chodnika nalezy dowigza¢ do rzednych istniejgcych na ciggu
ulicy Malborskiej. Spadki poprzeczne chodnika 1 - 2% w kierunku istniejgcego
rowu wzdtuz chodnika.
Spadki podtuzne nalezy dowigza¢ do rzednych istniejgcego chodnika ul.
Malborskiej.
3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje ww. nawierzchni pokazano na rysunkach konstrukcyjnych przekrojow
poprzecznych niniejszego opracowania.
6. Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne,
na Srednig gtebokos¢ do 20 cm. Wykonane koryto nalezy wyprofilowa¢ podtoze
pod warstwy konstrukcyjne i zageScic mechanicznie. W przypadku stwierdzenia
gruntow kategorii innej niz G1 nalezy powiadomic¢ projektanta i Inwestora celem
podjecia decyzji o doprowadzeniu istniejgcego podtoza do kategorii G1.
7. Sieci uzbrojenia terenu
Na terenie przebiegajg sieci podziemne. Istniejgce kable i rury, zgodnie z warunkami
technicznymi, potozone sg na gtebokosci ok. 1,00 m ponizej terenu. Roboty ziemne
bedg prowadzone do gtebokosci Srednio 0,35 m, nie wystgpig kolizje z uzbrojeniem
podziemnym. Zaleca sie wykonanie przekopow kontrolnych umozliwiajgcych

lokalizacje sieci podziemnych, zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
8. Uwagi koncowe

Caty zakres robot prowadzony bedzie w granicach pasa drogowego drogi

wojewodzkiej. Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nalezy wykonac¢ reczne
przekopy kontrolne, pozwalajgce okresli¢ potozenie uzbrojenia podziemnego, w
obrebie, ktdrego roboty ziemne muszg by¢ prowadzone w sposéb reczny. Uzyte do
wbudowania materiaty budowlane oraz zastosowane technologie robdt muszg by¢

zgodne z wymogami specyfikacji technicznych robdt drogowych.



