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LA ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWALNYCH

A1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej ST sa zbiory wymagan niezbednych do okreSlenia standardu i jakosci wykonania robot
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot zwigzanych z planowang inwestycja.

Przedmiotem inwestycji jest

BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU ,PUMPTRUCK" WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZ. DZ, NR 1467/1 W JASIONCE, GM.TRZEBOWNISKO

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO
TRZEBOWNISKO 976
36-001 TRZEBOWNISKO

A2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dla inwestycji
okreslonej w punkcie 1A ST powinna byC rozpatrywana tacznie z Dokumentacja Projektowa (okreslana dalej
skrotem DP), dotyczaca tych robot.

A3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ninigjsza specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
- Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- Roboty montazowe

- Instalacje elektryczne

Roboty wg. kodow CPV:

- Raoboty budowlane - kod CPV 45000000-7

- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu — kod CPV 45111291-4

- Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych — kod CPV 45112710-5
- Instalacje elektryczne - kod CPV 45311000-3

A4 Informacje o terenie budowy

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce budowlanej o nr 1467/1 W lJasionce, gm. Trzebownisko. Na terenie
inwestycji znajduja sie elementy rekreacyjne — altana rekreacyjna, plac zabaw oraz boiska o nawierzchni piaskowe;.
Teren wyposazony jest w lampy hybrydowe wiatrowo-solarne oraz instalacje monitoringu zewnetrznego.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji zamowienia, az do zakohczenia
i odbioru koncowego robdt. W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Wykonawca umiesci tablice informacyjne o tresci uzgodnionej
z Zamawiajacym. Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz bedzie sktadowat i usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze, odpady i Smieci. Wykonawca na terenie budowy
bedzie przestrzegat przepisow BHP i p.poz.

Wszelkie koszty wynikajace z zapisow powyzszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie, przyjmuje sie ze sa w
wycenie ofertowe;.

A5 Nazwy i kody CPV

- Raoboty budowlane - kod CPV 45000000-7

- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu — kod CPV 45111291-4

- Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych — kod CPV 45112710-5
- Instalacje elektryczne - kod CPV 45311000-3



LA6  OkreSlenia podstawowe zawierajgce definicje pojec i okreslen niezdefiniowanych

Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznionej do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzenia wiasciwych
Ministrow.

Atest -Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo badawcze.

Bezpieczefistwo realizacji robdt budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym.

Materiaty budowlane -Og6t materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potprefabrykaty
stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci.

Obiekt budowlany -Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca catosc
technicznie -uzyteczna wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obmiar -Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - wartoSciowe faktycznie wykonanych robot.

Polska Norma -Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym ngjistotniejsze
cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatu budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektow budowlanych.

Protokd+ odbioru robdt- Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe -zadania
zaptaty.

Przedmiar -Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.

Roboty budowlane -Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Roboty zabezpieczajace -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wnikac z projektu
organizacji placu budowy. Albo s3 to te- roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapic na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

Roboty zanikajace -Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie

wykonywania kolejnych etapow robot.

Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego

powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnosc ponosi wykonawca.

Zadanie budowlane- Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowiagce odrebna catosc

konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji technologiczno-
uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa- Prawnie okreSlone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

A7  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosSc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
szczegotowa Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

(WA Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci -
poszczegbline wymagania odnosi sie do postanowien norm;

Nie dotyczy.



A7.2 Wymagania dotyczace sprzetu lub maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt budowlanych
zgodnie z zatozona jakoscia;

Wymagany sprzet ogolnodostepny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robot. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoSC sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwoSC wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptadji Inspektora nadzoru, nie moze byc pozniej zmieniany bez jego zgody.

A73 Wymagania dotyczace Srodkow transportu;

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakoSC wykonywanych robot i wikasciwosci przewozonych materiakow. Liczba Srodkow transportu bedzie
zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentagji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

lA7L Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegolnych
elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkow robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

a. projekt zagospodarowania placu budowy

b. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

C. projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

A75 Opis sposobu odbioru robat budowlanych;

- odbior robot budowlanych odbywac sie bedzie komisyjnie z udziatem przedstawiciela wykonawcy oraz
obowigzkowo kierownika budowy,

- komisje odbioru powotuje po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru petnego zakonczenia prac etapowych
Zamawiajacy,

LA76 Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych

- prace towarzyszace w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza naleza do obowiazku
wykonawcy,

- prace te nalezy rozliczy¢ ujmujac ich koszt w narzutach ogdinych,

- prace te musza by¢ zawarte w cenie ofertowej wykonawcy

lA7.7 Podstawa ptatnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi protokot finansowo rzeczowy potwierdzajacy zakres i wartosc wykonanych robot
spisany z udziatem Inspektora Nadzoru



lA7.8 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne;

- za roboty wykonane wadliwie z tytutu btedu dokumentacyjnego odpowiada wykonawca robot,

- na uzyte materiaty wykonawca ma obowigzek przedstawit aprobate techniczna dopuszczajacy materiat do

zastosowania.

lA79 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram wykonania robot
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane poszczegolne roboty elektryczne.

Szczegotowy zakres robdt wg. Przedmiaru robdt oraz danych podanych w projekcie.

Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

A710  Kontrola Robot
W czasie wykonywania robdt winny by¢ one skontrolowane przez Inspektora Nadzoru.

LA7M Badania techniczne
Po wykonaniu robot elektrycznych nalezy wykonac pomiary stanu izolacji przewodow, ochrony od porazen,
opornosci uziemienia.

.A772  Odbior koncowy
Do odbioru kohcowego nalezy przedtozyc komplet protokotéw z pomiardw kontrolnych, atesty na zamontowane
materiaty, znaki bezpieczenstwa. W czasie odbioru sprawdzic prawidtowosc dziatania instalacji elektrycznej,



LB SST-01SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNIE,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B1  Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU ,PUMPTRUCK" WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZ. DZ, NR 1467/1 W JASIONCE, GM.TRZEBOWNISKO

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestygji.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
prac budowalnych.

1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wyznaczenie punktow wysokosciowych
oraz punktow gtéwnych wyznaczajacych trase wraz z obstuga geodezyjna;

Zdjecie warstwy humusu

Wykonanie nasypow (konstrukgji toru) wraz z zageszczeniem

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

Wykonanie nawierzchni asfaltowe;

Utozenie trawnikow z rolki na powierzchni skarp

Roboty naprawcze i odtworzenie terenu istniejgcego.

Nou s wN

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

B2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w niniejszej specyfikacji.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie atestu lub
zaSwiadczenia jakosci powinny byc zaopatrzone w taki dokument przez producenta.

B3  Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca powinien uzywat tylko takiego sprzetu i maszyn, ktore gwarantujg w+asciwg realizacje robot. Sprzet
musi byC zaakceptowany przez inzyniera. Wykonawca powinien wykazaC sie mozliwosci korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu:

- niwelatory, dalmierze, tyczki, taty

- samochodu specjalnego liniowego z platformga i balkonem

- spawarki spalinowej

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 70 m3/h.
Do obstugi sprzetu powinni byc zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.

B4 Transport

Sprzet i materiaty do robot pomiarowych mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu.
Na Srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byc zabezpieczone przed ich przemieszczeniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow dla poszczegdlnych elementow.



.B5  Wykonanie robot

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych — wyznaczenie punktow wysokoSciowych oraz
punktow gtéwnych wyznaczajacych trase wraz z obstuga geodezyjng

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byc wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o
wszelkich bredach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy te powinny
byC usuniete na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdziC czy rzedne terenu okresSlone w
dokumentacji projektowej s3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie rdznia sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o
tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byc zmieniane przed podjeciem odpowiednie
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byt rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robat. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji
robot naleza do obowiazkow Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny byc zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granica
robat ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozyc robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreSlonej
w dokumentacji projektowe;.

0S trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Zdjecie warstwy humusu

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych.

Tolerancje wykonywania odhumusowania:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu prac wynosza;

— + 5 cm - dla wymiarow wykopdw w planie;

— * 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

Zageszczenie dna wykopu po odhumusowaniu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy
kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

Wykonanie nasypow

Nasypy - konstrukcje geometrii toru nalezy wykonac z gruntu mineralno piaszczystego (niewysadzinowego).

Nie dopuszcza sie wbudowania gruntow spoistych w stanie miekkoplastycznym,

Zuzle i popioty moga byc wykorzystywane tylko jako domieszki w celu ulepszenia gruntow wbudowywanych w
nasyp.




Przeznacze | Przydatne Przydatne Tresé
nie z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste migkkie - gdy pory w gruncie skalistym bedg
1. Rozdrobnione grunty wypetnione gruntem lub materiatem
skaliste twarde oraz grunty | 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste drobnoziarnistym
kamienist.e, Zwie"z'e"nowe, 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty - gdy beda whudowane w miejsca
rumosze i otoc;alfl o piaszczyste i pyly suche lub zabezpieczone od wod
2. Zwiry i pospotki, rowniez |4 piaski prochniczne, z wyjatkiem gruntowych i powierzchniowych
gliniaste N pylastych piaskéw prochnicznych = =
3. Piaski grubo, Srednio i 5 GI - T : -do nasypéw nie wyzszych niz3 m,
drobnoziamiste, naturalne i - Gliny piaszczyste, g il aste zabezpieczonych przed
tamane orazinneow, <35% zawilgoceniem
4. Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny zwigzte i |- w miejscach suchych lub
domieszka frakcji zwirowo- gliny pylaste zwigzte oraz inne grunty o przej$ciowo zawilgoconych
kamienistej (morenowe) o granicy ptynnosci w od 35 do 60%
wskazniku roznoziarnis-tosci | 7. Wysiewki kamienne gliniaste o - do nasyp6w nie wyzszych niz 3 m:
Na dolne U=15 zawarto$ci frakcji itowej ponad 2% zabezpieczonych przed
warstwy 5. Zuzle wielkopiecowe i inne zawilgoceniem lub po ulepszeniu
nasypow metalurgiczne ze starych spoiwami
ponizej zwatdw (powyzej 5 lat) 8. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne
sty i Z nowego studzenia (do 5 lat) - gdy zwierciadto wody gruntowej
przemarzan przepa!one‘ : 9. hotupki przyweglowe nieprzepalone znajduje sie na gtebokosci wigkszej
- XNy N od kapilarnosci biernej gruntu podtoza
zawartosci frakcji towej - — - - - - Ty
ponizej 2% yo: Popioty lotne i mieszaniny popiotowo- - 0 ograniczonej podatnosci na
zuzlowe rozpad - tgczne straty masy do 5%
11. Gruz budowlany - gdy wolne przestrzenie zostang
wypeinione materiatem
drobnoziarnistym
- gdy zalegajg w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody
1. Zwiry i pospotki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
1. 2wiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
2. Piaski grubo i $rednio- 3. Pyty piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioty itp.
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnos$ci mniejszej niz
Na gorne 3. lotupki przyweglowe 35%
warstwy przepalone zawierajgce mniej | 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z wegla - drobnoziarniste i nierozpadowe:
na- niz 15% ziarn mniej- kamiennego straty masy do 1%
sypow w szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o - 0 wskazniku no$nosci Wo=10
stre- 4. Wysiewki kamienne o zawartosci frakciji itowej >2%
fie przemar- | uziarnieniu odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczne
Z8rea, cym pospotkom lub zwirom |5 5T qrobnoziamiste
9. Gruz budowlany
W
wykopach i - gdy sg ulepszane spoiwami
miejscach | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych Gruz budowlany popiotami itp.)
do
gtebokosci
przemarzan
ia

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna byC zageszczona mechanicznie. GruboSE zageszczanych warstw
powinna wynosic:
- przy zageszczaniu lekkimi walcami - max 0.2 m,
- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi — max. 0.4 m,

- przy ubijaniu ciezkimi tarczami — od 0.5 m do 1.0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci spadania, przy czym
grubos¢ ubijanej warstwy powinna byc wieksza od Srednicy tarczy.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien byE zageszczany recznie. Wilgotnose
zageszczanego gruntu w danej warstwie powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku wilgotnosci
mniejszej niz 0.8 optymalnej grunt nalezy polewac woda, a w przypadku wilgotnosci wiekszej niz 125 optymalnej,
grunt nalezy przesuszyC. W celu uzyskania rownomiernego wskaznika przy zageszczaniu gruntdw nasypowych
nalezy:

- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym rozprowadzac grunt warstwami poziomymi o rownej
grubosci,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczaC na catej szerokoSci przy jednakowej liczbie przejsc sprzetu
zageszCzajacego,

- prowadzit zageszczenie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

Wykonawca powinien skontrolowaC wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza



nasypu, do gtebokosci 05 m od powierzchni terenu. Jezeli wartoS¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogescit podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spefnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 3 nie moga byt osiagniete przez bezpoSrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podjac Srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu

Strefa korpusu dynamiczny modut odksztatcenia wskaznik zageszczenia |,
Evo

Goérna w-wa o grubosci 20 cm 35 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 25 0,97

powierzchni robét ziemnych

Nasypy powinny byc wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreSlono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywat metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny
byC wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna byc odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

) Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspotczynniku K10<10-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien byc obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byc
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne
gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byc uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci K10 > 10 -5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazic zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornosci konstrukgji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci
co najmniej 05 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonac
Z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac spadki
poprzeczne 4% +1%

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byc bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopuscit czasowe skfadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
Roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac -3cm
i +1cm.

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

Wykonawca powinien przystapit do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesnigjsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza , jest mozliwe wyktacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Do wykonania warstwy o grubosci minimum 10cm nalezy zastosowac kruszywo famane o frakcji O-31mm,
zageszczone do wartosci 1s=0.98.




Wiasciwosci Wymagania wg
PN-EN 13242
Zostaw sk # 0,063; 0.5; 1; 2; 4; 5,6; 8;

11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;
56; 63190

Uziarnienie wg PN-EN 933-1,

G:80/20, G£80, G, 75

Ogolnych granic i toleranciji uziarnienia kruszyw grubego na sitach posrednich wg.
PN-EN 933-1

GT:20/15

Tolerancja typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o cigglym | GT10, GT,20
uziarnieniu wg PN-EN 933-1
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
a) maksymalny wskaznik ptaskosci Flso
lub
b) maksymalny wskaznik ksztattu Slss
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchni przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym C pekisrowsne
PN-EN 933-5,
Zawartos¢ pytow ‘W kruszywie wg PN-EN 933-1, kruszywo grube i drobne [ P—
Odpornos$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz LAs
Odpornos$¢ na Scieranie kruszywa wg PN-EN 1097-1

MopeDeklarowane
Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana

Nasigkliwos¢ “ wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7, 8 albo 9, w zaleznosci od
frakcji

WA Deklarowane

Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASya
Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN 1744-1 Skr
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998 p. 19.3, Vs

Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:1998 p.19.1

Brak rozpadu

Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998
p.19.2

Brak rozpadu

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3

Brak substancji
szkodliwych w stosunku
do srodowiska wg
odrebnych przepisow

Zanieczyszczenia

Brak ciat obcych takich,
jak: drewno, szkfo i plastik,
mogacych pogorszy¢
wyr6b koricowy (dotyczy
kruszyw naturalnych)

Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 oraz PN-EN 1097-2

SBu

Mrozoodpormnos¢ na frakcji kruszywa wg PN-EN 1367-1,

F4 skaty magmowe i
przeobrazone
F10 skaty osadowe i
kruszywa z recyklingu

Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwiazanej do warstwy podbudowy zasadniczej




Wiasciwosci Wymagania

Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
Maksymalna zawartos$¢ pytow, kategoria UF UF,
Minimalna zawartos¢ pytow LF LFnr
Zawartos¢ nadziarna OC OCq
Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg
rys. 12
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia poszczegélnych partii- wg tabl. 4
poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig S
Wymagania wobec jednorodnos$¢ uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w wg tab. 5
przesiewach
Wrazliwo$é na mréz , wskaznik piaskowy SE  co najmniej 45
Odpornos$¢ na rozdrabnianie (frakcja referencyjna do badania #10/14mm LAss

odsianej z mieszanki ) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na Scieranie (frakcja referencyjna do badania #10/14mm) wg PN-EN

1097-1, kategoria Moe deklarowana
Mrozoodpornos¢ ( dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki )wg PN-

EN 1367-1 Fs
Wartos¢ CBR po zageszczeniu wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i moczeniu w

wodzie 96 h co najmniej >80

Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w warstwie odsgczajgcej po zageszczeniu

wg metody Proctora do wskaznika zageszczenia l. = 1,0, wspotczynnik filtracji k
€0 najmniej [cm/s) brak wymagan

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m)] wilgotnosci optymalnej
metodg Proctora 80 - 100

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwiazanego nie moze byc wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete.
Nie nalezy rozpoczynac wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej OoC w czasie uktadania.

Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno byC przygotowane zgodnie z wymaganiami wedtug
odpowiednigj specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwiazanej, powinien byc dotaczony dokument ze znakiem budowlanym
B oraz deklaracja wkasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadziC przy uzyciu sprzetu gwarantujacego uzyskanie
wymaganych parametrow projektowych. Kontrole zageszczenia i noSnosci warstwy z mieszanki niezwigzane;
nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytowych. Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwiazanej, ktore
wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w specyfikacji powinny byc naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtornie zageszczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokoSt warstwy
jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym,
to wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyC warstwe przez jej spulchnienie na petna grubosc do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykonaC naprawe
warstwy. Powierzchnie powinny byc naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokoSE, zgodnie z decyzja inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wikasciwosciach,
wyroéwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy wedtug wyzej podanych zasad.

Jezeli zageszczenie i/lub noSnosSE warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robét, zalecone przez inzyniera.



Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [53]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych. Gatunek lepiszcza uzgodnic z Inzynierem

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1-2 AC11S, AC8S 50/70 ,70/100

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 20714 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetniac
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego

p. |Wiasciwosci kruszywa grubego Wymagania
KR 1-2
1 |Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: G:85/20
2 [Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug kategorii wraz z typowym przesiewe| Ggzsys, Gaons
sitach posrednich: Gaonrs
3 |Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2
4 [Ksztaft kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: Flys , Sl
5 |Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wq C pesrowane
PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
6 |Odpormmos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, badanie na kruszyw
wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:: LAso
7 |Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa ( badanie na normowej frakcji kruszywa do mma ) wedtug PSV..
EN 1097 -8 , kategoria nie nizsza
8 |Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9, pa, pre, Pssd, deklarowana przez
producenta
9 |Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez
producenta
10 |Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1; badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16, kategori{ 10
wyzsza niz:
11 |,Zgorzel stoneczna"” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBua
12 |Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: deklarowany przez
producenta
13 |Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: myec0,1
14 |Rozpad krzemianowy dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chtodzo| wymagana odporno|
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:
15 |Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg wymagana odporno|
PN-EN 1744-1 p.19.2:
16 |StatoS¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego weditug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategorid Vs
wyzsza niz: 1

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D<8



Wiasciwosci kruszywa KR 1-2

1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: G#85 lub G;85

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: wraz z typowym GicNR
przesiewem na sitach posrednich

3 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: fa

& Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB:10

5 Kanciastos$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciaggtym EcsDekalrowane

uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez
producenta

F é Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez
producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: mepc 0,1

Wymagane wiasciwosci wypelniacza

Lp. Wiasciwosci wypetniacza Wymagania
[ ] KR5
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 zgodne z tablicg 24 w PN-EN
13043
2 Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB:10
3 Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
4 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug PN- Vaaus
EN 1097-4, wymagana kategoria:
6 Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana Dras8/25
kategoria:
7 Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
wyzsza niz:
8 Zawarto$¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym wediug PN-EN 196-2, CCr
kategoria nie nizsza niz:
9 Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypeiniaczu mieszanym, wymagana K,20
kategoria:
10 LLiczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNpewsrowans

Skfadowanie kruszywa powinno sie odbywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi byc rowne, utwardzone
i odwodnione. Skkadowanie wypetniacza powinno sie odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeragji.
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednia
przyczepnosc (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
nalezy dobrac i zastosowaC Srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartosc
przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta. Sktadowanie Srodka
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. zkaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia réznych materiatow lub potaczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac: asfalt drogowy wg PN-
EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. Nie dopuszcza sie stosowania emulsji asfaltowe).

Do zk3czania warstw konstrukgji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa Scieralng) nalezy stosowac kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje
asfaltowe 20089,

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowostyrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco. Emulsje asfaltowa
mozna skfadowat w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od
dna. Nie nalezy nalewac emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozic w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywa mozna przewoziC



dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Wypetniacz nalezy przewozic w sposob chronigcy go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by przewozony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze byc transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny byt wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich
(moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozic na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byc zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkgi do wbudowania, powinna zapewniaC utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byc czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzac na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie skfadnikow mieszanki
mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byC zautomatyzowane i zgodne z recepta
robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny byc okresowo sprawdzane.
Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe nalezy
przechowywac w zbiorniku z poSrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania

zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i
polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65. Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno byc
wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wkasciwa do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byC wyzsza o wiecej niz 300C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 1. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 5/70 , 70/100 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.n. typ, rodzaj sktadnikow, wtasciwosci objetosciowe) z
zachowaniem braku réznic w ich wasciwosciach.

Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe Scieralna z betonu
asfaltowego

powinno byc na catej powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, rowne i bez kolein,

- suche.

Wymagana rownosc podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki
z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym
produkowac mieszanke. Do badan nalezy pobrac mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.
Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci skkadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa. Mieszanke wyprodukowang po



ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzic w silosie lub zatadowac na samochod. Probki do badan
nalezy pobierac ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreSlong w PN-EN 12697-27 Na podstawie uzyskanych
wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podtoze powinno byc skropione lepiszczem. Ma to na
celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i
zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed
utozeniem warstwy Scieralngj z betonu asfaltowego powinno byc wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na
pozostate lepiszcze, tj. 01 + 03 kg/m2, przy czym:

- zaleca sie stosowac emulsje modyfikowang polimerem,

- ilos¢ emulsji nalezy dobrac z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wiekszg zawartost wolnych przestrzeni, to nalezy uzyC wiekszg iloS¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu
warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podfoza nalezy wykonywac rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j3 ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczyt przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczyc z ruchu publicznego przez zmiane organizacji
ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno byt skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami ST.
Temperatura podtoza pod rozktadana warstwe nie moze byc nizsza niz +5°C. Transport mieszanki mineralno-
asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami ST. Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywac
w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od
temperatury podanej w tabeli:

Rodzaj rob6t Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystgpieniem do rob6t w czasie robo6t

Warstwa $cieralna o grubosci = 3 cm +5 +5

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okreslic wymagane warunki otoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byc wbudowywana rozktadarka wyposazona w ukfad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W migjscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubosc wykonywanej warstwy powinna byc sprawdzana co 25 m, w co najmnigj trzech migjscach (w osi i przy
brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny byc réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscyladji
lub walce ogumione.

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztaczy podtuznych i poprzecznych , mieszanka powinna
byC w pefni zageszczona a brzegi ztaczy musza byC ze soba zrownane. Co mozna uzyskac stosujac jedna z
wymienionych ponizej metod , przy czym dla ztaczy poprzecznych nalezy stosowac jedynie metode opisang w pkt
2

1. metoda

Przez zastosowaniu dwoch lub wiecej uktadarek pracujacych w zespole w takiej odlegtosci , aby mozliwe byto
catkowite zageszczenie sasiednich pasow roboczych przez ciagte ( nieprzerwane ) watowanie - metoda
wykonywania ztacza gorace na gorace.

2. metoda

Powierzchnie spoiny ( powierzchnia styku ) musi juz byC uksztattowana konstrukcyjnie podczas uktadania
pierwszego pasa. ptaszczyzna styku powinna byc pochylona 70-800. Uzyskujemy wtedy jej wieksza powierzchnie
w poréwnaniu z ptaszczyzna pionowa styku rowna grubosc utozonej warstwy. Niedopuszczalne jest uszczelnianie
potaczenia wytacznie przez zalanie go z gory asfaltem lub emulsja po zageszczeniu warstwy

Utozenie trawnikow z rolki na powierzchni skarp




Nalezy uzyskac podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-5-02204 - dla rowu
przydroznego w ksztatcie:

a) trapezowym - szerokoS¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 11,5 do 113, gtebokosS¢ od 0,30 m do 1,20
m liczona jako roznica poziomow dna i nizszej krawedzi gornej rowu;

b) trojkatnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 13,
nachylenie skarpy zewnetrznej od 13 do 110, gtebokosc od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica poziomow dna i
nizszej krawedzi gornej rowu;

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- W gruntach piaszczystych - 15%,

- W gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mata trawiasta - 2,0%,

- darning - 3,0%,

- faszyna - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siegac poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm .

Grubosc pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosit od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci
od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem,
na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki poziome lub pod katem 300 do 450 o gtebokosci od 3 do 5 cm,
w odstepach co 05 do 10 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic (pobronowac) i lekko zagescic
przez ubicie reczne lub mechaniczne. Zakres humusowania ustalic z Inzynierem.

Nalezy wykonaC nawierzchnie trawiasta w zakresie zgodnym z dokumentacja projektowa, w przypadku
watpliwosci, zakres ustalic z Inspektorem.

Roboty odtworcze i naprawcze

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanego toru rowerowego na istniejgcym terenie rekreacyjnym, nalezy zapewnic
uporzadkowanie terenu budowy a takze odtworzenie elementdw zniszczonych przy realizacji inwestycji — miedzy
innymi odtworzenie nawierzchni piaskowych.

.B6  Kontrola jakosci
Nalezy sprawdzic jakoS¢ wykonywanych robot z ST oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

.B.7  Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
m2 — powierzchnie wykonywanych nawierzchni
m3 - objetoSC nasypow i skarp

B8  Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STT w pkt. ,Wymagania ogolne",

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

IBS Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w umowie.

LB1O Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z pozniejszymi zmianami)
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-044811988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow




PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-1S010318:1993 Geotekstylia - Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1260 Kruszywa mineralne

PN-EN 932 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw

PN-EN 933 Badania geometrycznych wkasciwosci kruszyw

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw

PN-EN 1367 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -
PN-1SO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie
-Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13286 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia - Metoda Pierscien i Kula
PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych - Metoda
destylacji azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci
podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wikasciwosci kruszyw - CzesSc 4:0znaczanie podatnosci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartosci parafiny — CzeSc 1. Metoda destylacyjna
PN-EN 12607- 11 PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — Czesc 1: Metoda RTFOT Jw. Czesc 3: Metoda RFT

PN-EN 12697- 6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czesc 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng



LC SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKONANIE
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE)

L.C1  Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU ,PUMPTRUCK" WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZ. DZ, NR 1467/1 W JASIONCE, GM.TRZEBOWNISKO

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestygji.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosSci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
prac budowalnych.

1. Betonowanie
2. Krawezniki betonowe
3. Utozenie nawierzchni z kostki betonowej

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

L.C.2  Nawierzchnie z kostki brukowej

.C21 Materiaty

Warunkiem dopuszczenia do zastosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna byc rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac: 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm, 3 mm, dla kostek o grubosci 80 mm.

W dokumentacji przewidziano zastosowanie kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do mchu samochodowego,

60 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

50 mm, do nawierzchni chodnikow

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dfugosci 3 mm,

na szerokosci 3 mm,

na grubosci d: 5 mm.

C22 Sprzet i transport

Po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru mozna zastosowat mechaniczne urzadzenia uktadajac

Do zageszczenia nawierzchnie stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowat mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

Do transportu betonowej kostki brukowej nalezy stosowac sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz
projektu organizacji robot i planem BIOZ, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



1.C23 Wykonanie robot

Podtoze:

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowiC grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP 35. Podsypka pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej powinna byc przygotowana
zgodnie z ST ,Warstwy odsaczajace i odcinajace”. Grunt podtoza powinien byc jednolity, przepuszczalny

i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byt przygotowane zgodnie z wymogami okreSlonymi w ST ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza’.

.C2.4 Podbudowa:

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa.

Podbudowe stanowi warstwa ttucznia kamiennego 30/60 zageszczona mechanicznie.

Podbudowa powinna byt przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST ,Podbudowa z ttucznia
kamiennego”.

.C25 Podsypka:
Grubosc podsypki cementowo — piaskowej po zageszczeniu powinna byc zgodna z dokumentacja projektowa.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

1.C.26 Uk¥adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych:

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktadac ok. 15 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu,

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, Wibrowanie nalezy prowadzic od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nic wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupenic szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc zaraz oddana do ruchu.

1.C.2.7 Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikow biezacych badan wyrobu
na Sciskanie. Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan i wyniki
badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa

i odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszej ST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg ninigjszej ST: pomierzenie szerokosci
spoin; sprawdzenie prawidtowosci  ubijania (wibrowania); sprawdzenie prawidtowosci wypeknienia spoin;
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone +ata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja 0,5%.

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac | cm.
SzerokoS¢ nawierzchni nic moze roznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1,0 cm.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nic rzadziej,



niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

1.C.28 Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowost do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie ze STD i postanowieniami umowy.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza;

wykonanie podbudowy;

wykonanie podsypki;

wykonanie fawy pod krawezniki.

.C3  Krawezniki

1.C31 Materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe zgodne z klasyfikacja wg. BN-80/6775-03/01,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania lawy pod krawezniki.

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byc bez rys, peknieC i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny byc rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 Il 41,
Krawezniki betonowe moga byc przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosc
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dugosc min. 5 cm wieksza niz szerokoSc kraweznika.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 , Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byc
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 19701.

Woda powinna byc odmiany .| * i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250.

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy zastosowac beton klasy B 15 wg. PN-B-06250.

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaC wymaganiom BN-
74/6771,04 lub aprobaty technicznej.

.C32 Sprzet i transport

Do transportu betonowej kraweznikow nalezy stosowac sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Srodki transportu. Krawezniki betonowe uktadac nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny byc zabezpieczone przed przemieszczeniem sie

i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany Srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw, Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STD oraz
projektu organizacji robot i planem BIOZ, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozic dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane
lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaC sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
bebnow i beczek.



.C33 Wykonanie robot

Wykonanie koryta pod lawy:

Koryto pod lawy nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukgji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosic co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

.C3.4 Wykonanie fawy betonowej:

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien byc wyrownywany
warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

.C35 Zasady ustawiania kraweznikow:

Swiatto (odlegtosc gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentadji
projektowe).

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna byc po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem lub thuczniem starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej

0 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

.C36 Wypetnianie spoin:

Spoiny kraweznikow nic powinny przekraczac szerokosci | cm. Spoiny nalezy wypetnic zaprawa cementowa,
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmyC woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy.

.C37 Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptagji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawic ogledzin elementu przez pomiar

i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia
do | mm, zgodnie z ustaleniami PN,B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzic z doktadnoscig do | mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzanie katéw prostych w narozach
elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia
do | mm.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kraweznikow posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikow biezacych badan wyrobu
na Sciskanie. Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan i wyniki
badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptadji.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa

i odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoSci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byc zgodne wymaganiami.

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

zgodnosc profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni lawy powinien byc zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosic | cm na kazde 100 m lawy.

Wymiary law nalezy sprawdzic w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m +awy. Tolerancje wymiarow
WYNO0SZ3:

dla wysokosci 10% wysokosci projektowane),



dla szerokosci 10% szerokoSci projektowanej.

Rownosc gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100m lawy,
trzymetrowsj laty. PrzeSwit pomiedzy gorna powierzchnig fawy i przytozong fata nie moze przekraczac | cm.
Odchylenie linii Yaw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii +aw od projektowanego kierunku nic moze przekraczat 2cm na kazde 100m
wykaonanej fawy.

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1cm na kazde 100m
ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi | cm na
kazde 100m ustawionego kraweznika,

rownosc gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwadch punktach na kazde 100m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika

i przykozona tata nie moze przekraczac 1cm,

doktadnoSc wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny musza byC wypetnione catkowicie na petna
gtebokosc.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowac
wszystkie wrasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

1.C38 Qdbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

iloSci, jakosci i wartosci. 83Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie ze ST i postanowieniami umowy.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki.



ID SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY
MONTAZOWE

.D1 Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykaonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU ,PUMPTRUCK" WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZ. DZ, NR 1467/1 W JASIONCE, GM.TRZEBOWNISKO

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestygji.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosSci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
prac budowalnych.

1. Roboty montazowe

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

.D.2  Materiaty

Urzadzenia zabawowe montowane zgodnie z wymaganiami producenta, zapewniajace bezpieczenstwo
uzytkowania.

- Konstrukgcja fawek wykonana z profili stalowych zamknietych 50x50mm zabezpieczonych antykorozyjnie oraz
malowanych proszkowo. Elementy drewniane z drewna iglastego impregnowanego i lakierowanego. Posadowienie
za pomoca stop betonowych.

- Kosz na Smieci — okragty, wykonczony drewnianymi listwami, impregnowanymi i lakierowanymi, z metalowym
wktadem. Kosz mocowany na metalowym stupku malowanym proszkowo, przytwierdzenie do podtoza za pomoca
stopy betonowej.

LD.3  Sprzet i transport

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu

z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, przepisow
BHP oraz przepisow planu BiOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wszystkie materiaty mogg byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce, nie
wptywajacymi niekarzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiat nalezy transportowac zgodnie

z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.

.D.4  Wykonanie robot
Doty/wykopy pod stupki — wykonywane wiertnicg, Srednica min. 300mm lub kopane recznie o wymiarach min.
30x30cm, gtebokoSE min. 1,2m od poziomu terenu

D5  Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robdt montazowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa, ST oraz wymaganiami producenta.

Sprawdzeniu podlegajg dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie i zgodnosc
parametrow z wymogami ST.




D6  Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbior powinien byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem

nadzoru.



LE  SST-O4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACIA
OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

LET  Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dotyczace
wykanania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa:

BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU ,PUMPTRUCK" WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZ. DZ, NR 1467/1 W JASIONCE, GM.TRZEBOWNISKO

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych jako przedmiot inwestygji.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosSci umozliwigjace i majace na celu wykonanie
prac budowalnych.

1. Raboty przygotowawcze — wyznaczenie trasy kablowej
2. Utozenie kabla (zgodnie z dokumentacja projektowa)
3. Montaz masztow oSwietleniowych zgodnych z dokumentacja projektowa

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

[.E1 Okreslenia podstawowe

Maszt oSwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoca fundamentu, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej (zgodnej z opracowaniem projektowym).

Poprzeczka - element konstrukcyjny f3czacy stup oSwietleniowy z oprawami

Oprawa oSwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietlnego
wysykanego przez zrodto Swiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacja elektryczna.

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac
pod ziemia.

Ustoj — rodzaj fundamentu dla stupow oSwietleniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu oSwietleniowego, pod
znak lub szafy oSwietleniowej w pozycji pracy.

Szafa oSwietleniowa — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oSwietleniowe.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym, albo kilka kabli jedno
- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i +t3czace zaciski
tych samych dwoch urzadzen jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.

Osprzet linii kablowej — mufa kablowa - zbidr elementéw przeznaczonych do faczenia lub zakanczania kabli oraz
ochrony i potgczenia dwoch odcinkow linii kabli energetycznych.

Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory(warstwy
piasku, gruntu rodzimego, folii i ostrzegawczej .

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

LE12 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.



.LE2  Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w niniejszej specyfikacji.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie atestu lub
zaSwiadczenia jakosci powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument przez producenta.

LE3  Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantujg wtasciwa realizacje robot. Sprzet
musi byC zaakceptowany przez inzyniera. Wykonawca powinien wykazac sie mozliwosci korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu:

- zurawia samochodowego do 4 t

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem

- spawarki spalinowej

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 70 m3/h.

Do obstugi sprzetu powinni by zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.

LE4  Transport

Do transportu materiatow nalezy uzyc nastepujacych Srodkow transportowych:

- samochodu skrzyniowego

- przyczepy dtuzycowej

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem

- samochodu dostawczego

- przyczepy do przewozenia kabli

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow dla poszczegdlnych elementow.

LE5  Wykonanie robot

Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robot
ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinny odpowiadac wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy powinny byc
wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

Montaz stupow oSwietleniowych stalowych.

Maszty ustawiat zgodnie z zaleceniami producenta. Spod stupa powinien opierac sie na warstwie betonu marki
B-10 wg PN-B-06250 grub. min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wym. 50x50x7 cm. GtebokoSE posadowienia
masztu oraz typ fundamentu wykonac zgodnie z zaleceniami i doborem producenta. Odchytka osi stupa od pionu
po jego ustawieniu nie moze byc wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka
znajdowata sie od strony przeciwnej od boiska oraz nie powinna byC potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrocic uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia
elementow lub ich zniszczenia.

Montaz opraw i przewodow w stupach

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonaC przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podfaczyc do sieci i sprawdziC jej dziatanie (sprawdzenie zaSwiecenia sie lampy). Oprawy
montowac po uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajacych do stupow i wysiegnikow. Przewody powinny byc
prowadzone wewnatrz stupow. Prowadzenie przewodow na zewnatrz stupow i wysiegnikow powinno byc
wykonane w rurkach jako instalacja wodoszczelna.

Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonat po uprzednim wytyczeniu ich tras geodezyjnie. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje inaczej, to dla kabli niskiego napiecia nalezy wykonat rowy o gtebokosci 80 c¢m i szerokosci 40 cm.
Uk¥adanie kabli

Ukfadanie kabli powinno byc wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie
rozciagganie itp. Ponadto, przy uktadaniu powinny byc zachowane Srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu




innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, ukfadania i montazu
konce kabli nalezy zabezpieczyc przed wilgocig oraz wptywami atmosferycznymi i chemicznymi przez:
- szczelne zalutowanie powtoki
- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
Uk¥adanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-E-05125. Wszystkie przeznaczone do budowy linii rodzaje kabili
winny posiadac Swiadectwo kontroli technicznej ich producentdw, potwierdzajace zgodnos¢ budowy i wtasciwosci
tych odcinkow z wymaganiami normy PN-93/E-900401.
Kable podlegajg certyfikacji bezpieczenstwa nadane przez BBJ SEP. Swiadectwa te lub ich kopie nalezy dotaczyc
do powykonawczej dokumentacji linii. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna byc mnigjsza niz
OoC. Kable zginat jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien byc mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna Srednica zewnetrzna. Bezposrednio w gruncie kable uktadac na gtebokosci 0,6
- 0,7 m z dokfadnoscig = 5 cm na warstwie piasku o grub. 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku.
Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, nad kablem nalezy uktadac folie koloru
niebieskiego szer. 20 cm. Kabel utozony w ziemi na catej swej dfugosci powinien posiadaC oznaczniki
identyfikacyjne. W migjscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o trwatym podtozu zaleca sie wykonanie
przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
skrzyzowaniu. Zaleca sie przy latarniach, szafie oSwietleniowej, przepustach kablowych pozostawienie 3 metrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla. Kable wprowadzac przelotowo do skrzynek oSwietleniowych opraw poprzez
kraciec rurkowy. Wprowadzenie kabli do skrzynek oSwietleniowych uszczelnic.
Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny byt zaopatrzone na catej dtugosci w oznaczniki (np. opaski kablowe OK)
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m, oraz w migjscach charakterystycznych, np. przy gtowicach
oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznianie kabla nie nastreczato trudnosci. Na oznacznikach
powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajace:

symbol i numer identyfikacyjny linii

oznaczenie kabla

znak uzytkownika kabla

znak fazy (przy kablach jednozytowych)

rok utozenia kabla.
Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktow
terenu powinna byC oznaczona widocznymi, trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SO
wkopanymi w grunt w sposob nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umieScic trwaty napis
w postaci 0golnego symbolu kabla ,K". Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy
umieszczac tak, aby nie utrudniaty prac rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktore umozliwiaja fatwe i jednoznaczne
okreslenie trasy kabla.

LE6  Kontrola jakosci
Kazda jednostke oSwietlenia ulicznego, drogowego i sieci zasilajacej po jej wykonaniu i przed podtaczeniem zasilania,
nalezy sprawdzic pod katem zgodnosci z wymaganiami PN-E-05125, PN-E-05100.

.E7  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla oSwietlenia jest:
1 szt. (sztuka) stupa z wysiegnikiem i kablem zasilajgcym, oprawy oSwietleniowej, szafki oSwietleniowe;
1 m (metr) utozenia kabli, drutu uziemiajacego, uziomu pretowego, przepustu kablowego.

LE8  Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STT w pkt. ,Wymagania ogolne",
Przy wykonywaniu oSwietlenia drogowego do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa

geodezyjng dokumentacje powykonawcza

protokoty z dokonanych pomiarow skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;

protokot odbioru robot.
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.



LES  Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w umowie.

LEJO Przepisy zwigzane

PN-E-02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-E-06305 Elektryczne oprawy oSwietleniowe, Typowe wymagania i badania

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewnetrzne

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

PN-E-96401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu do60 kV. Ogolne wymagania i badania.
PN-E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogolne wymagania i badania

PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

PN-E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli
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