BETON C20/325 (B25) i Projekt Wykonawczy
STAL A-1lIN -
STAL A-l . . .
POMIESZCZENIE STEROWNI @ POMIESZCZENIE STEROWNI @ Legnickie Przedsiebiorstwo Gospodarki
RZUT KONSTRUKCJI NAD PARTEREM RZUT KONSTRUKCJ NAD PIETREM Komunalnej Sp. z 0.0.
Skala 1:30 Skala 1:30 ; ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica
\_Ao_amﬂ_wo%owﬂ_g% Konstrukcja_schodow UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE !!!
- do steropni Wieniec W1,W2-28.00mb
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M. Podczas wykonywania elementdw, wszelkie uwagi i wytyczne nie ujete w niniejszym opracowaniu a ujete w Projekcie
= NR @ co 20cm Budowlanym, nalezy zastosowa¢ w Projekcie Wykonawczym.
..W Projekt Budowlany stanowi integralng czes$¢ niniejszego projektu.
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Jd EcoPro
= ™ 60 60 Ochrona $rodowiska, Budownictwo Wodne
¥ ok Eco Pro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne mgr inz. Piotr Furtak
ALl Wi N = w2 ul. Zeromskiego 21; 58-200 Dzierzonidw tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15, e-mail:biuro@ecopro.pl
24, 352 24, 5 24, 352 24, 5 rrosexr: Budowa sortowni odpadéw komunalnych zmieszanych STho Prolekt Wykonawczy
A 400 T A T . BIURO BRANZOWE: EcoPro
Wyt stk sranionyeh dosbroona posatd & ¥ wraz z infrastrukturg towarzyszaca w ramach rozbudowy
Nr Typ Stal $rednica Rozmiar kratki | Rozmiar siatki | Masa 1 siatii siatek w _MM”M“MW\_ calkowita taczna Masa laczna m_—UO—A _IOQJ_OQ. KONSTRUKCJA
B S B B B S sores:dz. nr9,10,11/3, obr. 0034 Pawice, jedn. ewid. 026201_1 Legnica|| Srecsmnosc onstkco Dudowins
calkowita m2] 115,20 UPR. NR: 1
N_MW.MMMHMUSE%%aZ%a Otulina min. 3cm = = C_. WNOmNOHDﬂm_AD. m©|NNO _lm@_\:om
osext:  Hala sortowni odpaddw (ob. nr 1)
ptyta stropowa Filigran o grubosci catkowitej 25cm B ptyta stropowa Filigran o grubosci catkowitej 15cm
krzyzowo zbrojona obcigzona zgodnie z ponizszym zestawieniem: krzyzowo zbrojona obcigzona zgodnie z ponizszym zestawieniem:
OBCIAZENIA STALE : gk = 1,97kN/m2 ( charakterystyczne ) OBCIAZENIA STALE : gk = 0,55kN/m2 ( charakterystyczne ) NAZWA RYSUNKL.
(bez cigzaru pyty) gk = 2,56kN/m2 ( obliczeniowe ) (bez cigzaru pyty) gk = 0,71kN/m2 ( obliczeniowe ) KONSTRUKCJA BUDYNKU SERWEROWNI
OBCIAZENIA ZMIENNE : gk = 3,00kN/m2 ( charakterystyczne ) OBCIAZENIA ZMIENNE : gk = 1,50kN/m2 ( charakterystyczne )
gk = 3,90kN/m2 ( obliczeniowe ) gk = 2,0kN/m2 ( obliczeniowe ) loxm 07052018 | [cmen Nwrre. K-30][sour 1.50 |
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byc w catosci lub w czgsci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ECOPRO




