Zatgcznik nr 1
DECYZJANR 73
z dnia 29 lipca 2022r.

Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych w Regionalnej Dyrekcji
Lasow Panstwowych w Krosnie

Dziat Il - ZAGOSPODAROWANIE LASU
Mechaniczne przygotowanie gleby

[ Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
71.1 | WYK-POGW WYK-POGW Wyoranie z wywyzszeniem dna KMTR
bruzdy ptugiem LPZ-P1T

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szeroko$ci ponad 30 cm ptugiem dwuodktadnicowym,

— mechaniczne wyoranie bruzd plugiem dwuodktadnicowym z aktywnym mechanizmem
wywyzszania dna bruzdy z naoraniem wywyzszefi w bruzdach na terenach podmoktych
lub okresowo zalewanych, praca ptuga polega na odwracaniu pokrywy roslinnej i
odlozeniu jej w formie skib obok wyoranej bruzdy oraz wykonaniu w niej z jednej strony
wywyzszenia (watka).

Uwagi:

— odleglo$¢ pomiedzy $rodkami bruzd powinna wynosi¢ ... m (+/- 10%). Bruzdy
powinny byé mozliwie plytkie i odslaniaé warstwg gleby mineralnej nie gigbiej niz do
okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzyc¢
nadmiernych zaglebien,

- szczegdtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy
podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnig,

— sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

— odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoéci i zleceniem i okre$leniem diugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje
sie, ze na 1 HA, gdzie odleglo$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. ... cm (+/-10 %) jest
............ m (metréw) bruzdy. Pomiar odlegto$ci pomigdzy bruzdami zostanie dokonany
minimum w ...... (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania
hektar, poprzez okreélenie $redniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma (11) sgsiadujacymi
ze soba bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej probie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu bruzd odlegtoéci migdzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscia
poréwnywana z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 prob wykonanych na 4
HA powierzchni),

- sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi
bruzdy lub pasa w iloéci min. pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sig tolerancje +/-
10%,

— sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej $cianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sig
tolerancje +/- 10%,

— gleboko$¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposo6b jednoznacznie potwierdzajacy
jako$¢ wykonanych prac, poprzez weciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika
(preta) o $rednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



Mechaniczne wykonanie bruzd na pasach przeciwpozarowych.

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
163.1 | ZAK-PASC ZAK-PASC Zaktadanie bruzdy na pasach KMTR
| przeciwpozarowych

Standard technologii prac obejmuje:

-~ wykonanie bruzdy o minimalnej szeroko$ci 2 m na nowo zakladanym pasie
przeciwpozarowym wykonane ciggnikiem z zagregowanym urzgdzeniem gwarantujgca
mineralizacje gleby na pasie na gltebokos¢ urzadzenia roboczego.

Uwagi:
— minimalna szeroko$¢ wykonywanej bruzdy wynosi 2 metry.

Procedura odbioru:

- odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem. Pomiar dtugo$ci bruzdy zostanie wykonany wzdtuz jej osi (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szeroko$ci bruzdy zostanie
przeprowadzone, za pomocg urzadzenl wymienionych powyzej, prostopadle do jej osi w
ilo$ci min. 5 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




Gospodarka lagkowo - rolna

Uprawa gleby
Nr | Kod czynnoscido | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci T Jednostka |
‘ rozliczenia materiatu do miary
_ wyceny |
175. | tR-ODKRZA LR-ODKRZA Odkrzaczanie 1gk ‘ HA
1 1 I

Standard technologii prac obejmuje:

— odkrzaczanie 13k nalezy wykona¢ przy uzyciu narzedzi recznych (np. tasak, siekiera) lub
mechanicznych (np. pilarka, wykaszarka). Usunieta roslinno$¢ krzewiastg i drzewiasta
(np. tarnina, iwa, osika, olsza) oraz zalegajace na powierzchni gatezie i konary nalezy
ztozyé w sterty poza powierzchnig taki w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego, w
celu umozliwienia prowadzenia prac zwigzanych z uprawa gk.

Procedura odbioru:

— odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac zwigzanych z
uprawa gleby na roli, fgkach i pastwiskach z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zbior plodéw -
|
Nr Kod czynnosci Kod czynn. / l Opis kodu czynnosci ‘ Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
| wyceny |
187. | LR-KOSZTR LR-KOSZTR Reczne koszenie trawy || HA
1 |

Standard technologii prac obejmuje:

— reczne koszenie trawy przy uzyciu recznej wykaszarki mechanicznej, zaczynajac od Srodka
laki, kontynuujac w kierunku jej obrzezom. Wysoko$¢ koszenia trawy: 5-10 cm nad
powierzchnia ziemi. Zbiér i uprzatnigcie z taki skoszone;j biomasy w miejsce wskazane
przez zamawiajgcego w okresie do 14 dni liczac od dnia skoszenia. Reczne koszenie
dotyczy w szczegblnoéci powierzchni, gdzie niemozliwe jest koszenie mechaniczne ( brak
dojazdu, zbyt duze nachylenie gruntu itp.).

Procedura odbioru:

—  odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
uprawg gleby na roli, fakach i pastwiskach z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)



Pozostale prace

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci | Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
187. | LR-KONSR LR-KONSR Konserwacja istniejacych rowéw na MB
2 | uzytkach rolnych

Standard technologii prac obejmuje:
— wykoszenie skarp, udroznienie przeptywu (usunigcie zamulen, gatezi, itp.) w celu
zapewnienia utrzymania $rednich wymiaréw: szer. gérna .... mb, szer. dolna ...... mb,
gleboko$¢ ...... mb.

Procedura odbioru:
— odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanych prac zwigzanych z
konserwacjg row6w z opisem czynnoéci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru
dtugosci zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednego miejsca po przecinku)



Gospodarka szkotkarska w szkoétkach kontenerowych

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

350. | PRZE-KONT PRZE-KONT Dostarczenie sadzonek w kontenerach TSZT
1 z namiotu na pole zraszania

350. | ROZL-KONT ROZL-KONT Roztadunek kontenerdw TSZT
2

350. | ZAL-KONTS ZAYL-KONTS Zatadunek konteneréw z sadzonkami TSZT
3 na pojazdy wywozowe

350. | PRZY-ZIM PRZY-ZIM Dostarczenie sadzonek w kontenerach TSZT
4 na miejsce zimowania i ich

zabezpieczenie -

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie konteneréw z sadzonkami z namiotu na pole zraszania oraz ich ulozenie na
podktadkach na polu zraszania (tys. szt. pojemnikéw]),
roztadunek konteneréw (tys. szt. pojemnikéw),
zaladunek konteneréw z sadzonkami na pojazdy wywozowe (tys. szt. pojemnikow),
dostarczenie konteneréw z sadzonkami na zime do dotéw, ich utozenie i zabezpieczenie
siatka przed gryzoniami z przygotowaniem dotéw (tys. szt. pojemnikow).

Uwagi:

metoda i zakres prac zostang okres$lone przed ich rozpoczgciem w zleceniu.

Procedura odbioru:

— odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoéci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i
odniesienie tej iloSci do catosci.

(rozliczenie z dokladnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny J
354. | PORZ-P.S. PORZ-P.S. Porzadkowanie pdl siewnych po AR
1 wydaniu sadzonek

Standard technologii prac obejmuje:

— porzadkowanie pél siewnych po wydaniu sadzonek obejmuje zebranie podktadek oraz
oczyszczenie pdl siewnych z pozostatosci poeksploatacyjnych.

Uwagi:

—  czynno$é PORZ-P.S. nie obejmuje pracy wozka widtowego.

Procedura odbioru:

— odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoéci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objete]j zleceniem (np. przy pomocy
dalmierza, ta$my mierniczej).

(rozliczenie z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)



Lowiectwo

Organizacja polowan zbiorowych

I
- Kod czynn. /
Kod czynnosci ; , ‘. Jednostka
Nr do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci miary
wyceny
00 POL-ZBR POL-ZBR Pr_zygotowanie i obstuga polowania ‘ DN
zbiorowego |
Standard technologii prac obejmuje:
— ustawienie tablic informacyjnych na polowaniu (w ilosci ... sztuk) w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz ich usuniecie do ... godz. po zakonczeniu

Uwagi:

polowania,

uporzgdkowanie miejsca zbidrki wiaty/miejsca na positki, miejsca pokotu (przed i po
polowaniu),

przygotowanie ogniska i/lub pochodni (... sztuk) w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego,

przygotowanie miejsca na pokot - wylozenie cetyny na gruncie,

zapewnienie 0séb do udzialu w polowaniu w charakterze naganiaczy (wytgcznie osoby
petnoletnie) w ilosci ...... os6b. Wyznaczenie kierownika naganki. Kierownik naganki
powinien posiadaé¢ do$wiadczenie w zakresie prowadzenia naganki i dobrze znaé teren
polowania. Naganiacze powinni by¢ wyposazeni w kamizeli odblaskowe,

zapewnienie utozonych do polowan zbiorowych .... pséw ras my$liwskich. Podkladanie
ps6w na polowaniu zbiorowym,

patroszenie zwierzyny w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (usunigcie patrochéw
wg obowigzujgcych przepiséw i wytycznych, uporzagdkowanie miejsca po patroszeniu),
odbicie tbéw lub oreza celem preparacji trofeéw oraz wyjecie grandli itp.,

ulozenie tusz zwierzyny na pokocie zgodnie z zasadami etyki i tradycji towieckich,
przemieszczenie tusz zwierzyny od miejsca upolowania do $rodka transportowego,
zatadunek i wyladunek tusz ze $rodka transportowego,

utozenie/zawieszenie zwierzyny na Srodku transportowym w spos6b zapewniajgcy
prawidtowe wystudzenie tusz,

transport pozyskanej zwierzyny w czasie polowania i z miejsca polowania na odleglos¢
maksymalng .... km do chtodni wskazanej przez Zamawiajacego,

transport pozyskanej podczas polowania zwierzyny, ktérej nie udato sig podnies¢
w czasie polowania i zostala odnaleziona po polowaniu (w tym samym dniu lub dnia
nastepnego) z miejsca podniesienia/odnalezienia na odleglo$¢ maksymalng ... km do
chtodni wskazanej przez Zamawiajgcego,

wytadunek tusz ze $rodka transportowego i przekazanie zwierzyny do chtodni wskazane;j
przez Zamawiajgcego.

zasady postepowania z tuszg i patrochami dzikéw okreslaja odrebne regulacje zwigzane
z przeciwdziataniem rozprzestrzeniania si¢ ASFaw szczego6lnosci zabezpieczenia tuszy na
czas transportu oraz postepowania z patrochami w miejscu przeznaczonym do
patroszenia,

upolowana zwierzyna musi by transportowana w sposéb nie dopuszczajacy do jej
zaparzenia oraz uniemozliwiajacy pozostawianie farby na drodze.

szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

narzedzia i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca:

Naganiacze, psy, sprzet, narzedzia, materialy (w tym: $rodki transportu pozyskanej
zwierzyny, worki na $mieci, cetyna itd.).

Zamawiajgcy:

Tablice informacyjne, $rodki do bioasekuracji zwigzane z afrykafnskim pomorem Swin
i utylizacja patrochéw.



Procedura odbioru:

— odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem
czynnosci i zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do catosci)

Poszukiwanie postrzatkow

- Kod czynn. /
Nr Kod czy.nnos_t:l | materiatu do Opis kodu czynnosci J edn'ostka
do rozliczenia miary
wyceny ‘
501 POSZ-POST POSZ-POST ] Poszukiwanie postrzatkéw SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— dochodzenie postrzatka przy uzyciu psa mysliwskiego utoZonego do pracy na farbie pod
nadzorem Zamawiajgcego. Pies powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce jego
$ledzenie drogg radiowa lub satelitarna.

Uwagi:

— ushuga $wiadczona w ciagu catej doby - podjecie wykonania ustugi musi nastgpi¢ do max
... g0dzin od zgloszenia lub zaleznie od decyzji Zamawiajjcego,

— osoba wykonujaca: myéliwy uprawniony do wykonywania polowania zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w tym zakresie w obowigzujacym Prawie Lowieckim,

—  szczegbtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu,

— narzedzia i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca (psa oraz
sprzet potrzebny przy poszukiwaniu postrzatka).

Procedura odbioru:
— odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z

opisem czynnoéci, zleceniem i réwniez terminowoécig wykonania oraz poprzez okreslenie
iloéci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie posztuczne.

Zrywka tusz ‘
- Kod czynn. /
Nr Kod czynnosct |- o teriatu do Opis kodu czynnosci J edn.ostka
do rozliczenia miary
wyceny
502 Z-TUSZ Z-TUSZ Zrywka tusz zwierzyny pozyskanej SZT
503 Z-PADLE Z-PADE Zrywka tusz zwierzyny padiej SZT
|

Standard technologii prac obejmuje:

— transport pozyskanych tusz zwierzyny na polowaniu indywidualnym z miejsca pozyskania
do punktu przetrzymywania tusz, chtodni lub innego miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego na odlegto$¢ maksymalng do ..... km,

— transport tuszy zwierzyny padlej z miejsca odnalezienia tuszy do miejsca wskazanego
przez Zamawiajacego na odlegto$¢ maksymalna do ..... km.

Uwagi:
— usluga $wiadczona w ciagu calej doby - podjecie wykonania ustugi musi nastapi¢ do max

... godzin od zgtoszenia lub zaleznie od decyzji Zamawiajgcego,
— szczegbtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu,




— narzedzia i materialy w tym $rodki transportowe niezbedne do wykonania zadania
zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

— odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci, zleceniem i réwniez terminowos$cig wykonania oraz poprzez okreslenie
iloéci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie posztuczne.

(rozliczenie z doktadnosciq do catosci)

Preparacja trofeéw

... | Kodczynn./
Kod czynnosci ; , . Jednostka
Nr do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci miary
wyceny
504 PRE-JEL PRE-JEL Preparacja poroza byka jelenia SZT
505 PRE-DZI PRE-DZI Preparacja oreza dzika SZT
506 PRE-ROG PRE-ROG Preparacja parostkéw rogacza sarny SZT
507 PRE-SKR] PRE-SKR] Skérowanie tuszy jelenia SZT
508 PRE-SKRD PRE-SKRD Skérowanie tuszy dzika SZT
509 PRE-SKRS PRE-SKRS Skérowanie tuszy sarny SZT
510 PRE-MED] PRE-MED] Scigganie skéry jelenia na medalion SZT
511 PRE-MEDD PRE-MEDD Scigganie skéry dzika na medalion SZT
512 PRE-MEDS PRE-MEDS Sciaganie skory sarny na medalion SZT
513 PRE-DRA PRE-DRA Preparacja czaszek drapieznikow SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— odbiér trofeum przeznaczonego do preparacji
Zamawiajgcego),

— oskérowanie czaszki lub wyjecie oreza z czaszki,

— przygotowanie do oczyszczenia poprzez wygotowanie,

— oczyszczenie i spreparowanie trofeum zgodnie z zasadami sztuki ‘towieckiej,
a w szczegolnoéci: oczyszczenie z pozostatosci tkanek (migéni, Sciggien, przyczepow
mézgu) mycie, odttuszczenie, wybielenie czaszki - zabezpieczenie trofeum odpowiednim
preparatem do bielenia,

— zdjecie skéry z upolowanej zwierzyny, zabezpieczenie zdjetej skéry solg, szczelne
zapakowanie do transportu i przekazanie Zamawiajacemu,

— 4ciagniecie i zabezpieczenie skory z przeznaczeniem na medalion,

— przekazanie gotowego trofeum Zamawiajacemu.

(z miejsca wskazanego przez

Uwagi:

— szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu,
— narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.



Procedura odbioru:

— odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci i jakoSci wykonania prac z
opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilodci wykonanych jednostek
poprzez ich policzenie posztuczne.

(rozliczenie z doktadnoscig do catosci)

Dokarmianie zwierzyny

. . | Kodczynn./
Nr Kod czynnosct |-, qteriatu do Opis kodu czynnosci J edn.ostka
do rozliczenia miary
wyceny

514 WKAR-SU WKAR-SU Wykladanie karmy objetoSciowej TONA
suchej

515 WKAR-SO WKAR-SO Wyktadanie karmy objetoSciowej TONA
soczystej

516 WKAR-TR WKAR-TR Wyktadanie karmy tresciwej TONA

517 WKAR-BA WKAR-BA Wyktadanie karmy - baloty TONA

518 | WSOL WSOL Wyktadanie soli KG

|
Standard technologii prac obejmuje:
— zaladunck karmy/soli z miejsca jej przechowywania w ............. na $rodek transportowy,

transport i roztadunek karmy/soli ze $rodka transportowego w miejscach dokarmiania
wskazanych przez Zamawiajacego na terenie Osrodka Hodowli Zwierzyny Nadlesnictwa
................ Obwéd towiecKi .........pK, Le$nictwa ............,

~ zdjecie zabezpieczen (np. folia, siatka, sznurki) z balotow i ich utylizacja. Ewentualne
rozciecie balotu w celu ulatwienia zwierzynie pobierania pokarmu - wg wskazan
Zamawiajacego.

Uwagi:

— szczegblowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu,
— narzedzia i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia:
Wykonawca:
Pojazd do przewozenia karmy/soli, narzedzia do zatadunku i roztadunku.
Zamawiajqcy:
Karma, sél.
Procedura odbioru:

— odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoéci i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi
na podstawie iloéci wydanej do wytozenia karmy i/lub soli.

(rozliczenie z dokladnosciq do: karma w tonach do dwdch miejsc po przecinku, sél w petnych
kilogramach).



Budowa urzadzen lowieckich
n

- Kod czynn. /
Kod czynnoSci : , - Jednostka
Nr do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci miary
wyceny
519 BUD-AMBZ BUD-AMBZ Budowa ambony zabudowanej SZT
zimowej
520 BUD-AMBL BUD-AMBL Budowa ambony zabudowanej SZT
| letniej e
521 BUD-AMBSZ BUD-AMBSZ Budowa ambonki tzw. ,,szwedzkiej” SZT
522 BUD-ZWYZ BUD-ZWYZ Budowa zwyzki SZT
523 BUD-LIZ BUD-LIZ Budowa lizawki SZT
524 BUD-LIZS BUD-LIZS Budowa lizawki - stup SZT
525 BUD-PAS BUD-PAS Budowa pasnika SZT
526 BUD-POS BUD-POS Budowa podsypu dla bazantéw SZT
I
Standard technologii prac obejmuje:
— budowa ambony mysliwskiej zimowej na terenie OHZ Nadle$nictwa .................. Obwadd

towiecki ... pK. LeSnictwo....cocevievennnne zgodnie z obowigzujagcym w ohz LP na terenie
RDLP w Kroénie typowym projektem ambony mysliwskiej zimowej - wykonana wedtug
zalgczonego do SWZ projektu,

budowa ambony myS$liwskiej letniej na terenie OHZ Nadle$nictwa ...
Yowiecki ..... pK Le$Snictwo ... wedtug zataczonego SWZ projektu,
budowa ambonki tzw. ,szwedzkiej” wedtug zataczonego SWZ projektu,

budowa lizawki z wykorzystaniem naturalnych materialéw (np. pniaki, pozostatosci
zrebowe) wedtug opisu zalaczonego do SWZ,

budowa lizawki na stupie wedtug opisu zatgczonego do SWZ,

budowa pas$nika wedlug opisu zataczonego do SWZ,

budowa podsypu dla bazantéw wedlug opisu zalgczonego do SWZ.

szczegblowy zakres prac, w tym lokalizacja urzadzenia, okreSlony zostanie przez
Zamawiajacego w zleceniu. W ramach realizacji budowy urzadzenia nalezy réwniez
wykonaé dojécie do urzadzenia, wizury i usung¢ inne przeszkody, ograniczajgce
widoczno$é (gatezie, podszyt, itp.),

narzedzia i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci, projektem i zleceniem oraz poprzez okreSlenie ilosci wykonanych
jednostek poprzez ich policzenie posztuczne.

(rozliczenie z doktadnosciq do catosci)




Likwidacja urzadzen lowieckich

... | Kodczynn./
. Kod czynnosci ; , o Jednostka
Nr do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci miary
wyceny
527 | LIK-AMBZ LIK-AMBZ Likwidacja ambony zimowej SZT
528 | LIK-AMBL LIK-AMBL Likwidacja ambony letniej SZT
529 | LIK-AMBSZ LIK-AMBSZ Likwidacja ambonki tzw. SZT
LSszwedzkiej”
530 | LIK-ZWYZ LIK-ZWYZ Likwidacja zwyzki SZT
531 | LIK-LIZ LIK-LI1Z Likwidacja lizawki SZT
532 | LIK-PAS LIK-PAS Likwidacja pa$nika SZT
533 | LIK-POS LIK-POS Likwidacja podsypu dla bazantéow SZT

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

demontaz urzadzenia,
zaladunek, transport i roztadunek rozebranych elementéw w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego na odleglo$¢ maksymalng do

km,

uprzatniecie terenu wokot zlikwidowanego urzadzenia.

istnieje mozliwo$¢ pozostawienia elementéw drewnianych (pozbawionych innych
elementéw np. gwozdzie, blacha, plastik, itp.) do mineralizacji - w sposob okreslony przez

Zamawiajgcego,

szczegotowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu,
narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

— odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoéci i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie.
— rozliczenie nastapi po potwierdzeniu faktycznie zlikwidowanych sztuk urzadzen.

(rozliczenie z doktadnosciq do catosci)

Budowa ogrodzen chroniacych uprawy przed szkodami

Kod czynnosci Kod czynn. / ; ‘o Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci R
do rozliczenia miary
wyceny
Grodzenie upraw rolnych pastuchem ‘
534 | GRODZ-EL GRODZ-EL p ycu P HM
elektrycznym - ....(1-2-3) przewody ]

Standard technologii prac obejmuje:

zaladunek, transport i rozladunek materiatéw do wykonania ogrodzenia w postaci
pastucha elektrycznego na odlegto$¢ maksymalng do ... km,

rozniesienie materiatbw w postaci

przewidzianej do ogrodzenia,

elementéw zabezpieczenia po

powierzchni



—  przygotowanie stupkdw drewnianych (kotkéw) o dtugosci .... m i grubosci ... cm,

- wKkopanie lub wbijanie stupkéw co ....... m na diugoéci projektowanego ogrodzenia,

— zamocowanie izolatoréw .... szt./stupek,

—  wyciecie przeszkadzajacych gatezi drzew i krzewow,

wykoszenie roslinnosci zielnej w miejscu usytuowania zabezpieczenia na szerokosci ok.
1m,

rozciggniecie pomiedzy stupkami oraz zamocowanie na izolatorach ..... szt. réwnolegtych
przewodéw (drutu, linek lub taém) w sposéb zapewniajacy ich prawidiowe
funkcjonowanie.

wykonanie ,mostkéw” co 100-150 metréw poprzez polaczenie ich za pomoca
przewodnika (drut lub specjalny ztgcznik).

Uwagi:

—  szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu,
— narzedzia i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia:
Wykonawca:
érodek transportowy, pilarka, szpadel, siekiera, mtotek, gwozdzie, skoble, wykaszarka,
kosa, stupki drewniane (kotki), itp.
Zamawiajgcy:
zestaw pastucha elektrycznego.

Procedura odbioru:

— odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wyKkonania z opisem
czynnosci i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie,

— rozliczenie nastgpi na podstawie pomiaru dtugosci wykonanego ogrodzenia (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej lub GPS, itp.),

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Likwidacja grodzenia chronigcego uprawy przed szkodami od zwierzyny

|
. Kod czynn. /
Nr Kod czynnoscl | -y ateriatu do Opis kodu czynnosci J edn.ostka
do rozliczenia miary
wyceny |
535 LIKW-EL LIKW-EL |‘ Likwidacja grodzenia elektrycznego || HM ‘
|

Standard technologii prac obejmuje:

— demontaz zatadunek, transport i roztadunek urzadzen i materiatéw do
magazynu/miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtoéé do ... km.

Uwagi:
—  szczegbtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu,

narzedzia i materiaty niezbgdne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca ($rodek
transportowy, pilarka, szpadel, siekiera, mtotek, itp.)

Procedura odbioru:

—~ odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowos$ci ich wykonania z opisem
czynnoéci i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie,

— rozliczenie nastapi na podstawie pomiaru dtugosci zlikwidowanego odcinka ogrodzenia
(np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwéch miejsc po przecinku)



Pasy zaporowe
k

I
. . | Kodczynn./
Kod czynnosci : , ‘o Jednostka

Nr do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci miary
wyceny

536 PAS-ZAPW PAS-ZAPW Wykonanie pasa zaporowego HM

537 PAS-ZAPUT PAS-ZAPUT Utrzymanie pasa zaporowego HM

Standard technologii prac obejmuje:
— zaladunek, transport i roztadunek karmy z magazynu zlokalizowanego w ..., do

miejsca wykonania pasa zaporowego na odlegto$¢ do ... km,

-~ réwnomierne wysypanie karmy na pas zaporowy, przyoranie wytoZonej karmy za pomoca
brony talerzowej (kultywatora) lub za pomoca specjalistycznego urzadzenia (agregatu),

— $rednia szeroko$¢ pasa ... m (+/-20%).

Uwagi:
— szczegbtowy zakres prac okre§lony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu,

— narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca:
$rodek transportowy, rozsiewacz lub rozrzutnik nasion, maszyna przyorujgca itp.

Zamawiajqcy:
zapewnienie karmy na pas zaporowy.

Procedura odbioru:

— odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowoéci wykonania prac z opisem
czynnoéci izleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru szerokosci i dtugosci (np. przy
pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Utrzymanie necisk

|
.. | Kodczynn./
Nr ’ Kod czynnosct | - o teriatu do Opis kodu czynnosci J edn.ostka
do rozliczenia miary
1 wyceny |
\ 539 ‘ UTRZ-NEC UTRZ-NEC ‘ Utrzymanie necisk SZT
I |
Standard technologii prac obejmuje:
— zatadunek, transport i roztadunek karmy z magazynu zlokalizowanego W .....c.......... do

miejsca jej wylozenia na odlegtos¢ do ..... km,

— réwnomierne wysypanie karmy na necisko i jej przykrycie ziemia (np. za pomoca brony
talerzowej, kultywatora, specjalistycznego urzadzenia rolniczego - agregatu),

— $rednia powierzchnia neciska .... ha.

Uwagi:

—  szczegblowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu,
— Narzedzia i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia:
Wykonawca:
$rodek transportowy, rozrzutnik nasion, maszyna przyorujaca itp.
Zamawiajqcy:
karma.



Procedura odbioru:

odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowos$ci ich wykonania z opisem
czynnoéci i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Ilo$¢
uporzadkowanych miejsc dokarmiania zostanie ustalona poprzez ich policzenie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do catosci)

Dodatkowe prace w towisku
[

|
[ ... | Kodczynn./
Nr Kod c2ynnosct |- o) ateriatu do Opis kodu czynnosci J edn_ostka
do rozliczenia miary
wyceny
540 PORZ-DOK PORZ-DOK Porzqdklow.ame 1 wapnowanie miejsc S7T
| | dokarmiania zwierzyny

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

usuniecie pozostato$ci po wylozonej karmie,

wygrabienie i usuniecie resztek wokét miejsca dokarmiania,

wapnowanie (dawka 10 kg/100 m?lub inna ustalona przez Zamawiajacego) otoczenia w
celu dezynfekcji obszaru karmienia.

szczegélowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
narzedzia i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoéci i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Ilos¢
uporzadkowanych miejsc dokarmiania zostanie ustalona poprzez ich policzenie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do catosci).



Dzial IIT - POZOSTALE PRACE GODZINOWE

‘ Nr | Kod czynnoscido | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
‘ wyceny .
‘ 387. | GODZ RUZ3 GODZ RU23 Prace wykonywane recznie z H ‘
1 | urzadzeniem mechanicznym

Standard technologii prac obejmuje:

— wykonywanie konserwacji urzadzen turystycznych i edukacyjnych (VAT 23%) przy uzyciu

urzadzen mechanicznych np. szlifierka, wiertarka, strug itp.
Uwagi:

— drobne naprawy zwigzane np. z oczyszczeniem elementéw drewnianych, zapewnienie
estetycznego wygladu obiektéw udostepnianych dla spoleczenstwa, konserwacjy i
naprawg przy uzyciu recznych urzadzen mechanicznych,

— material do konserwacji obiektéw i urzadzen zapewnia wykonawca (paliwo, materiaty
$cierne, wiertla, wkrety itp.),

— wykonanie $ciezki podchodowej - przecigcie gatezi, wycigcie przeszkadzajacego nalotu,

- wykonanie wizurek przy naziemnych i nadziemnych stanowiskach strzeleckich
wykorzystywanych podczas polowan zbiorowych i indywidualnych,

- utrzymanie, remonty i naprawy urzadzen towieckich,

- wykaszanie i odkrzaczanie terenu wokét urzadzen towieckich,

— wykaszanie i odkrzaczanie terenu wokét necisk,

— przecinanie dojazdu do necisk lub miejsc stalego dokarmiania zwierzyny,

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez dokonanie sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej czasochtonnosci.

(rozliczenie z doktadno$ciq do 1 godziny)

|
Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci | Jednostka ‘
do rozliczenia materiatu do ‘ miary
wyceny | |
387. | GODZWH GODZ WH Prace godzinowe woézkiem widtowym ‘ H J
2 | |

Standard technologii prac obejmuje:
— praca wézka widlowego obejmuje dowéz substratu, pustych konteneréw i podkladek
podczas czynnoéci napelniania kontenerdw, siewu i szkétkowania sadzonek do
konteneréw, porzadkowania powierzchni po wydaniu sadzonek

Uwagi:
— zakres prac zostanie okreslony przed ich rozpoczeciem w zleceniu.

Procedura odbioru:
— odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidfowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



Rozszerzenie listy dziatani dla czynnoéci godzinowych (poz. 383-387) OSTWPL o zadanie:
oczyszczenie siatki grodzeniowej z zarastajacych chwastéw, krzewo6w itp. z obu stron na

odlegtosci ok. .... cm od siatki.

Prace godzinowe re¢czne - uzupelnienie o prace z lowiectwa
- Kod czynn. /
K ; , £
Nr dOd czynnosel |, qteriatu do Opis kodu czynnosci J edn_ostka
o rozliczenia miary
wyceny
387 | GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H
I |

Standard technologii prac obejmuje:

Pozostate prace godzinowe reczne w gospodarce towieckiej, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do

wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac le$nych np.:

Prace godzinowe reczne z urzadzeniem - uzupelnienie o prace z fowiectwa

dozorowanie i pilnowanie p6l uprawnych przed szkodami od zwierzyny,
wykladanie repelentéw chronigcych pola przed szkodami od zwierzyny (repelenty

zapewnia Zamawiajacy),

odstraszanie zwierzyny od miejsc wskazanych przez Zamawiajacego w celu ograniczenia

szk6d w uprawach rolnych,

usuwanie przeszkéd powstatych w wyniku zdarzen losowych uniemozliwiajacych

prowadzenie prawidlowej gospodarki fowieckiej,
reczny roztadunek karmy w miejscu jej przechowywania,
uprzatanie gatezi ze Sciezek podchodowych,

utrzymanie ogrodzenia elektrycznego w pelnej sprawnosci przez okres wegetacyjny

(wykaszanie, naprawy uszkodzen),

naprawa ogrodzenia elektrycznego obejmujaca: biezaca naprawe drutu, linki, taémy,
wymiane izolatoréw, obejscie i kontrole ogrodzenia elektrycznego, naprawa przytgcza do

zrédia pradu, wymiana linki ta$my, $ciggniecie linki ta$my zatozenie linki i taSmy,
utrzymanie, remonty i naprawy urzadzen towieckich,

| .
Kod Kod czynn. / Jednostka ‘
Nr czynnoscido | materiatu do ‘ Opis kodu czynnosci miary
rozliczenia wyceny : | |
3871 | GODZRU23 GODZ RU23 Prace godz'mowe wykonane recznie \ H
| z urzgdzeniem |

Standard technologii prac obejmuje:

Pozostate prace godzinowe reczne w gospodarce towieckiej, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do

wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych np.:
wykonanie $ciezki podchodowej - przecigcie gatezi, wycigcie przeszkadzajacego nalotu,

wykonanie wizurek przy naziemnych i nadziemnych stanowiskach strzeleckich
wykorzystywanych podczas polowan zbiorowych i indywidualnych,

utrzymanie, remonty i naprawy urzadzen fowieckich,
wykaszanie i odkrzaczanie terenu wokét urzadzen towieckich,
wykaszanie i odkrzaczanie terenu wokoét necisk,

przecinanie dojazdu do necisk lub miejsc statego dokarmiania zwierzyny,



Prace godzinowe mechaniczne - uzupeinienie o prace z lowiectwa B
Kod czynnosci Kod czynn. / , - Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
389 | GODZMH23 GoDZMH23 | Drace ~ godzinowe  wykonane H
~ | ciggnikiem

Standard technologii prac obejmuje:

Pozostale prace godzinowe ciggnikowe w gospodarce towieckiej ktérych nie mozna
zakwalifikowaé do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii wykonawstwa
prac np.:

— transport urzadzen towieckich,

— mechaniczny roztadunek karmy w miejscu magazynowania,

— odéniezanie dojazdu do necisk lub miejsc statego dokarmiania zwierzyny,

— poprawa dojazdu do urzadzen towieckich, miejsc necenia lub statego dokarmiania

zwierzyny,




