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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TDT-JDP-2V1 *

Pani Iwona Janina Rabczak o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0211/08

adres zamieszkania m. Nowy Borek 359, 36-030 Blazowa

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfil Y Py p y wainego kvalifik g0 certyfikatu s3
réwnowaine pod waglgdem skutkéw prawnych dok opatrzonym padpiszmi vdasnorgcanymi )

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ 7a pomocy weryfikacyj zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Ingynierdw
Budownictwa

bphlk Rzeszéw Sp. z o.0.



I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5TV-HAM-LHZ *

Pan Wojciech Piotr Pasiriski o numerze ewidencyjnym PDK/I5/0041/14

adres zamieszkania ul. Kwiatkowskiego 139H/4, 35-311 Rzeszéw

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
icznej opatrzane iecznym podpi ek icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
ré ine pod waglg: kutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami viasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniej swiadczeniu moina sp i¢ ta pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okrggowej lzby Intynierow
Budownictwa

bphlk Rzeszoéw Sp. z o.0.
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.
35-060 Rzeszow ul. PCK 2 tel./fax. (17) 85 25 233

Wysokosé kapitalu zakladowego: 50 000 zt.

Sad Rejonowy w Rzeszowie XIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000020632

Rzeszow, styczen 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst
jednolity: Dz. U, z 2020 r. poz. 1333, o$wiadczam, e projekt techniczny dla zamierzenia
budowlanego:

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania
pn.:

»Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy
ul. Iwonickiej”

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Imiona i nazwiska projektantow:

Imie i nazwisko Num er . Nr decyzji Data Podpis
uprawnien o nadaniu
uprawniei

OPRACOWUJACY BRANZY SANITARNE] :

Projektant specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen mgrinz.  [PDK/0006 PDK 01.2022c| 01 )
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych  |Iwona Rabezak{POOS/08 | 11k i /0054/00 ")
wodociggowych i kanalizacyjnych, 11/08

Sprawdzajacy specjalnosci

instalacyjnej » , Weicioa,  [PDK/0274 PDK 01.2022r

w zakresie siec, instalacji i urzqdzen 0J POOS/3 | OIIB/KK/0054/01

cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, Pasiniski 20/13

waodociggowych i kanalizacyjnych

bphik Rzeszéw Sp. z 0.0.



OPIS TECHNICZNY

1. Rozwigzania konstrukecyjne obiektu budowlanego

Projekt techniczny dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej,
sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Iwonickiej” polegajgcy na
budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej , umozliwiajacej zaopatrzenie w
wodg oraz odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanych na rozpatrywanym
obszarze budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych.

Projektowane uzbrojenie — sie¢ wodociagowa i sieé¢ kanalizacji sanitarnej przebiega
na terenie, gdzie brak jest obowigzujacego planu zagospodarowania terenu. Dia tego
obszaru zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
AR.6733.68.14.2021.BS68 z dnia 20.10.2021r.

Sie¢ wodociggowa zasilana begdzie z istniejgcej sieci wodociagowej ¢110 mm.

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych sg istniejgcy kanat sanitarny ¢200 mm
przebiegajacy w okolicy.

Projektowang sie¢ wodociggows i sie¢ kanalizacji sanitarnej opracowano na podstawie
warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wydanych
przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rzeszowie.

1.1  Wielko$ci zapotrzebowania wody

Bilans zapotrzebowania wody opracowano na podstawie ,,Wytycznych technicznych
projektowania zapotrzebowania wody w miejskich jednostkach osadniczych”, Warszawa
1991 1., dla skorygowanych wartoéci, wg zatacznika nr 1 oraz na podstawie Rozporzqdzenia
Ministra Infrastrukiury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreélenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Sie¢ wodociggows zaprojektowano na docelowg wielko$é zapotrzebowania wody.

bpbi Rzeszéw Sp.z o.0. 9



Bilans zapotrzebowania wody

llo$¢ mieszkaricow ¥ ¥z
llo$¢ mieszkarcéw przytaczonych do kanalizaciji 112
% mieszkancoéw przytaczonych do kanalizacji 100
Rok obliczeniowy 2035 Wspdtczynnik 1,13
ZAPOTRZEBOWANIE WODY :
% Mk Zapotrzeb. Qsrd Qrrax. g Qrrax.
Lp. Wyposazenie sanitarne llo¢ oséb jednost. Ng | Nn
xwsp.lat m°/d m*/d m®/h
i 2 3 4 5 6 7 8 | 9
1 Dla mieszkalnictwa klasy| 0 = 235,1 0,0 0,0 0,0]1,25]2,00
2 Dla mieszkalnictwa klasy Il 100 ¥ 1584 17,7 24,8 2,28/1,40(2,20
3 Dla mieszkalnictwa klasy Il 0 r 149,6 0,0 0,0 0,0[1,40|2,50
4 Dla mieszkalnictwa klasy [V 0 F 128,3 0,0 0,0 0,0/1,40]2,50
5 $cieki zmieszkalnictwa klasyV 0 ¥ 604 0,0 0,0 0,0[1,40|2,50
8 Komunikacja - 1% 4 1,6 0,2 0,2 0,0/1,20{4,00
9 Ustugi i rzemiosto 0 30,0 0,0 0,0 0,0{1,40(3,20
Sredniodobowe zapotrzebowanie jednostkowe : 160,0
Razem zapotrzebowanie wody : 17,9 25,0 2,31
Qo Qmax. a Q max.n Doplyw
wody
m *d m ¥d m3/h | dm¥s
[ OGOLEM ZAPOTRZEBOWANIE WODY : 17,9 25,0 2,31 0,64

1.2 Ilosé¢ odprowadzanych $ciekéw

Bilans ilosci Sciekow sanitarnych dla niniejszej inwestycji opracowano na podstawie
»Wytycznych technicznych projektowania zapotrzebowania wody w miejskich jednostkach
osadniczych”, Warszawa 1991 r., dla skorygowanych wartosci, wg zalacznika nr 1 oraz na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Catkowita ilo§¢ $ciekow sanitarnych przejmowana do projektowanej kanalizacji
sanitarnej wraz z wodami przypadkowymi wynosi Q = 3,0 dm?/s.

ror

Ilo$¢ Sciekow sanitarnych powstajacych z terenu objetego opracowaniem wynosi:

Qe d =17,9m%d
Q max. d. = 25,1 1'!13/d
Q max, h. = 2,09 dm3/s

bphli Rzeszéw Sp. z 0.0.
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BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

MN
llos¢ mieszkancow F 112
llos¢ mieszkaricéw przylgczonych do kanalizacji 112
% mieszkancow przylaczonych do kanalizaciji 100
Rok obliczeniowy 2035 Wspélczynnik 1,00
SCIEKI Z KANALIZACJI
% Mk Zapofrzeb, Qsr.d Quax.d Qi
Lp. Wyposazenie sanitame llo$¢ oséb jednost. Ng | Np
x wsp. lat m?/d m® /d m? /h
1 2 3 4 5 6 7 8 9
L4
1 Scleki zmieszkalnictwa klasyl 0 2 209,0 0,0 0,0 0,0{1,25]|2,00
2 Scieki zmieszkalnictwa klasyll 100 160,0 17,9 25,1 2,091,440 (2,00
|4
3 Scieki z mieszkalnictwa klasy lll 0 100,0 0,0 0,0 0,0/ 1,40 2,20
| 4
4 Scieki zmieszkalnictwa klasy IV 76,0 0,0 0,0 0,01 1,40 |2,50
| 4
5 Scieki zmieszkalnictwa klasyV 0 83,7 0,0 0,0 0,01 1,40 (250
8 Scieki zUstug 0,0 0,0 0,0 0,0]11,30| 2,80
Razem s$cieki z kanalizacji: 17,9 25,1 2,09
Wodly infiltracyjne
Lp Rodzaj materialu kanalizacji Infiltracja Dlugos¢ Doplyw  Doplyw Doplyw
m®/d km km m %d m 3d m3/h
1 Kanat betonowy 40 0 0,00 0,00 0,00
2 Kanal kamionkowy 30 0 0,00 0,00 0,00
3 Kanat z tworzywa sztucznego 10 0 0,30 0,00 0,00
4 Kanal i studzienki z TWS 1 0 0,00 0,00 0,00
Razem wody infiltracyjne: 0,30 0,00 0,00
Q ér. d Qmax.d Q max. h DDPWW
sciekow
m ¥d m %d m®mh | dm¥s
| OGOLEM DOPLYW SCIEKOW 18,2 25,1 2,09 0,58
Dpbi Rzeszéw Sp. z o.0. 11




2. Rozwigzania techniczne oraz materialowe

2.1 Sie¢ wodociggowa
Zakres opracowania obejmuje:
- budowe sieci wodociagowej o $rednicy ¢ 110/6,6 mm PE 100 RC SDR 17
i dlugosci L=137,5m
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK Rzeszéw
przylaczenie do wodociggu przewidziano z istniejacej sieci wodociggowej Dnll0mm
PE ( za pisemng zgoda wlaciciela istniejgcego wodociggu ).

Zaprojektowano sie¢ wodociaggowg wykonang z rur PE100, SDR17 na ci$nienie
PN10 o $rednicy Dn110 mm zgrzewanych doczotowo. Trasa projektowanej sieci przebiega
w drodze dojazdowej. Ze wzglgdu na lokalizacje sieci zaprojektowano rury typu RC.

Wigczenie do sieci wodociggowej Dnl10mm PE zaprojektowano poprzez tréjnik
Wraz z zasuwa.

Na sieci zaprojektowano zasuwe z zamknigciem miekkim. Zasuwe z trzpieniem
w obudowie teleskopowej nalezy umie$ci¢ w skrzynce ulicznej do instalacji wodociggowej
zgodnie z norma PN-M-74081:1998P.

Zastosowana zasuwa musi by¢ oparta o blok podporowy. Niestaranne wykonanie
bloku podporowego moze by¢ powodem awarii i przeciekéw. Blok podporowy nalezy
oprzec o grunt w stanie naturalnym (nienaruszonym) i odizolowaé od przewodu i armatury
grubg folig lub tadma z tworzywa.

Wszystkie polgczenia nalezy wykonaé bardzo starannie, a przed wbudowaniem
wodomierzy nalezy rurociag doktadnie przeptukaé.

Uktad wysokosciowy sieci uwarunkowany jest uksztattowaniem terenu, lokalizacja
zabudowy mieszkaniowej oraz konieczno$cig zachowania minimalnego przykrycia
wodociggu, ktére dla tej strefy klimatycznej wynosi 1,40 m oraz rozwigzaniem skrzyZzowan
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu. W przypadku nie zachowania
minimalnego przykrycia uzbrojenia na catej dlugoéci nalezy rurociag ocieplié stosujac plyty

lub tupki dopuszczone do stosowania na rurociggach podziemnych.
Montaz wg normy PN-ENV 1046. .

Po zmontowaniu przewodéw a przed zasypaniem, wodociagg nalezy poddaé prébie
cisnienia 1,0 MPa. Na wykonanym odcinku sieci wodociagowej przed jej zasypaniem
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkladka metalows na glebokosci 40 cm
od terenu.

Zasuwe nalezy oznakowa¢ za pomoca tablicy orientacyjnej. Tablice umiescié na
istniejagcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach, na wysokosci okoto
2,0 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odleglosci nie wigkszej niz 25,0 m od
oznaczanego uzbrojenia.

Ulozone przewody nalezy zainwentaryzowaé geodezyjne a po zakoficzeniu prac
budowlanych i zasypaniu wykopéw nalezy oznakowa.

Ulozenie przewodéw w wykopach pokazano na rysunku szczegbélowym. Bloki
oporowe i podporowe zastosowano wszgdzie tam, gdzie jest zmiana kierunku prowadzenia
rur, zmiana materiatu oraz pod armatura. Niestaranne wykonanie blokéw oporowych moze
by¢ powodem awarii i przeciekéw. Bloki oporowe nalezy oprzeé o grunt w stanie
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naturalnym (nienaruszonym) i odizolowa¢ od przewodu i armatury gruba folig lub taséma
Z tworzywa.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
rozporzadzeniami, normami, zarzadzeniami i przepisami BHP.

Przewody wodociggowe z rur PE nalezy ukladaé na podlozu z piasku drobnego
o grubo$ci warstwy 10 cm w gruncie wyprofilowanym w obregbie kata 90°. Do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury przewiduje si¢ zasypke z piasku zageszczonego, wolnego od
kamieni. Pozostalg czgs¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym nie zawierajgcym kamieni.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowi hydrant zlokalizowany na istniejgcej sieci
wodociggowe;j.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest inwestycja liniowa i nie wymaga trwalego
wykupu terenu. Czasowym zajgciem terenu na okres budowy wodociagu objety jest obszar
placu budowy stanowigcy pas terenu wzdluz projektowanych rurociggéw o szerokosci
zasadniczo od 1,0 m do 6,0 m. W pasie tym mie$ci si¢ wykop, pas montazowy oraz miejsce
na sktadowanie ziemi z wykopow.

Wilaczenie do wskazanego wodociagu nalezy zleci¢ w Dziale Sieci MPWIK Rzeszéw lub
wykona¢ pod nadzorem MPWiK.

2.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej ¢200/5,9 mm PVC-U ,,S”

o dlugosci L=148,0 m

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIiK w Rzeszowie
odprowadzenie Sciekéw przewidziano do kanatu sanitarnego @200 mm zlokalizowanego
na dzialce nr 3570/81 obr. 222 (za zgoda wiasciciela istniejgcego kanatu sanitarnego).

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z litych rur kielichowych PVC-U klasy
»S”, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?, laczonych na uszczelkg gumows, o $rednicy
©200/5,9 mm. Zastosowane rury i ksztaltki muszg byé ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice
w tolerancji wykonania).

Na sieci kanalizacji sanitarnej, na przelotach oraz wszedzie tam, gdzie warunki na to
pozwalaja, zaprojektowano studzienki PP @ 425 mm, natomiast w miejscach koniecznych
do konserwacji — studnie betonowe 21000mm. Studzienki betonowe o §rednicach ¢1000mm
wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetonowych z betonu klasy
C35/45 zgodnie z normg PN-EN 1917:2004. Elementy studni lgczyé na uszczelki
clastomerowe. W drogach i terenach utwardzonych stosowaé do osadzania plyt
nastudziennych pier§cienie obcigzajace.

Studnie betonowe zlokalizowane poza jezdnig wyposazy¢ w zwezki betonowe.

Studnie betonowe nalezy wyposazy¢ w monolityczne dna studzienne z wkladka
zabezpieczajaca, z przylaczami do wszystkich typow rur.

Wkiadka posiada ksztaltke z wyprofilowang kinetg ze spadkiem 1% dla
ukierunkowania przeplywu $ciekéw i spocznikiem uformowanym ze spadkiem 1:20
w kierunku kinety, zabezpieczajacym przed poslizgiem przez uksztattowanie powierzchni.
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Ksztaltke z wyprofilowang kinetg i spocznikiem nalezy wykonaé z zywicy
poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym (GFK lub PU).

Ksztaltke z wyprofilowang kineta i spocznikiem nalezy wykonaé z:

e zywicy poliestrowej wzmocnionej wldknem szklanym (GFK),
e poliuretanu wzmocnionego wiéknem szklanym (PU).

Dla zapewnienia trwalego mocowania wkladki w betonowej podstawie studni,
w zewngtrznej warstwie ksztaltki s zalaminowane na glgbokoéci >0,5m, co najmniej trzy
spiralne elementy kotwigce o $rednicy 50 + 10mm wykonane z preta stalowego
o minimalnej $rednicy ¢3,8 mm w gatunku St 37 lub ze stali odpornej na korozje.

Dla zapewnienia wlasciwej przyczepnosci zewngtrznej powierzchni wkiadki do
betonowej podstawy studni oraz przejs¢ szczelnych wykonywanych z zywicy bezpoérednio
po zakonczeniu laminowania sg one posypywane gruboziarnista posypka kwarcows lub
rozdrobionym, odpadowym granulatem poliuretanowym.

Wkiadka stanowigca zewngtrzna powierzchnie dna studni kanalizacyjnej
z przejéciami szczelnymi jest umieszczana w formie podstawy studni i trwale laczona
z betonem dna podstawy studni i $cian bocznych.

Dna studzienne z wktadka GFK-PU chronig trwale beton w obszarze kanahu i lawy
przed wplywami zanieczyszczen wody opadowej i roztopowej. Przebieg kanatéw zostaje
zoptymalizowany pod wzglgdem hydraulicznym i gwarantuje bezproblemows konserwacije
i czyszczenie.

Dopuszcza si¢ zabezpieczenie kinety powloks ochronng na bazie zywicy
epoksydowej i utwardzacza mineralnego, zabezpieczajgcg przed destruktywnym dziataniem
substancji zawartych w $ciekach, wodach powierzchniowych i wodach gruntowych pod
warunkiem wykonania przez producenta studni przez odpowiednio przeszkolong osobe
przed dostarczeniem studni na plac budowy. Nie dopuszcza si¢ wykonania powlok
ochronnych bezposrednio na placu budowy ze wzgledu na brak odpowiednich warunkéw
wykonania — gotowg kinetg do czasu utwardzenia powloki (ok. 24 h) nalezy chronié przed
deszczem i silnym dzialaniem promieni stonecznych.

Powloki ochronne muszg charakteryzowa¢ si¢ nastepujgcymi parametrami :
grubos¢ powloki stykajacej sie ze sciekami : min. 0,9 mm,
gestos¢ powloki [g/em3] : 1,41 + 5%, catkowita odporno§é chemiczna na 10% kwas
siarkowy, 10% kwas solny oraz 15% hug sodowy.

Zastosowane powloki muszg spetnia¢ wymogi Aprobaty Technicznej np. ITB.

Doboru studni z okre$leniem rodzaju dennic i katow wigczenia dokona wykonawca
robot w trakcie realizacji wykonawstwa, po wytyczeniu trasy kanalizacji w terenie.
Wykonawca musi uwzgledni¢ wigczenia projektowanych przytgezy tj. zamontowaé studnie
z przejSciami szczelnymi umozliwiajacymi podiaczenie przylaczy.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie. Montaz
studzienek nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczanym
gruntem sypkim. Obsypke nalezy zaggsci¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej doktadne
zaggszczenie. W terenie zielonym nie obcigzonym ruchem kolowym, mozna zastosowaé
zakonczenie studni w formie zwezki (konusa).

Rzgdng wiazu projektowanych studzienek nalezy dostosowaé do niwelety istniejgcej
nawierzchni terenu.
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Zaprojektowano studzienki malogabarytowe tworzywowe, niewlazowe o $rednicy
$425 mm, zgodnie z normg PN-EN 476:2012, spelniajgce nastepujgce kryteria :

 rura trzonowa z PP o sztywnos$ci obwodowej SN 4 kN/m?,
o Srednica wewngtrzna trzonu 425 mm,

Trwale, (nierozigczne) polgczenie kinety z kominem zapewniajgce szczelnoéé oraz
podwyzszenie komina wykonane metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢
mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podigczef na dowolnej wysokosci ponad kinets.

Uklad ~ wysokoSciowy sieci kanalizacji  sanitarnej uwarunkowany jest
uksztaltowaniem terenu, lokalizacja zabudowy mieszkaniowej oraz koniecznoscig
zachowania minimalnego przykrycia rurociagu, ktore dla tej strefy klimatycznej wynosi
1,40 m oraz rozwigzaniem skrzyzowan z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem terenu.
W przypadku nie zachowania minimalnego przykrycia uzbrojenia na calej dlugosci nalezy
rurociag ociepli¢ stosujge plyty lub tupki dopuszczone do stosowania na
rurociggach podziemnych. Montaz wg normy PN-ENV 1046.

Przewody nalezy uklada¢ na podiozu z zaggszczonego piasku drobnego o grubosci
warstwy 15 cm, wyprofilowanym w obrgbie przewodu o kacie 90°. Do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury przewiduje si¢ zasypke z piasku zageszczonego, wolnego od kamieni.
Zasypka powinna by¢ wykonana bardzo starannie z zaggszczaniem i ubijaniem kolejnych
warstw dla uzyskania wspotczynnika zageszczania wedltug skali Proctora I=95%. Pozostala
czg$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym nie zawierajagcym kamieni.

Projektowana sie¢ kanalizacji  sanitarnej wykonywana bedzie w wykopach
o $cianach pionowych, o szerokoéci do 0,8 m ubezpieczonych wypraskami.

Wykopy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania”. Ulozone przewody nalezy zainwentaryzowaé geodezyjne.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest inwestycjg liniowg i nie wymaga
trwalego wykupu terenu. Czasowym zajgciem terenu na okres budowy wodociagu objety
jest obszar placu budowy stanowigcy pas terenu wzdluz projektowanych rurociggow
o szerokosci zasadniczo do 0.8m. W pasie tym miesci si¢ wykop, pas montazowy oraz
miejsce na sktadowanie ziemi z wykopow.

Wigczenie do wskazanego kanalu sanitarnego nalezy wykonaé¢ pod nadzorem
MPWiK.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wigczenia projektowanych przylgczy tj. zamontowaé
studnie z przejéciami szczelnymi umozliwiajacymi podiaczenie przylaczy. Przejicia
szczelne nalezy za$lepi¢ przy pomocy korka PVC. Rodzaj zastosowanych w projekcie
studni kanalizacyjnych pokazano na profilach podluznych kanatow.

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego

3.1 Warunki ogélne

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy sprawdzié zgodno$é
rzgdnych projektowych z rzeczywistymi, w szczeg6lnosci rzgdne istniejacego uzbrojenia
w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacja sanitarng i projektowang siecig
wodociggows.
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O rozpoczgeiu robdt nalezy powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie
w obrgbie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia.

W trakcie wykonywania rob6t uzyska¢ pozytywny odbio6r robot ulegajacych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru.

Sieci podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne;.

Na odcinkach, gdzie wystgpuja grunty organiczne stabonosne, nalezy go zastapié
gruntem nosnym.

3.2 Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

Caloé¢ istniejgcego uzbrojenia terenu na obszarze objetym projektem pokazano na
aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1: 500.

W zaleznosci od kolejnosci wykonywanych robét czgéé projektowanego uzbrojenia
moze by¢ juz wykonana i wowczas nalezy je na czas prowadzenia robot, przed uktadaniem
przewodu, zabezpieczy¢.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
prace ziemne nalezy wykonywaé¢ r¢cznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika
istniejgcej sieci.

Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, Obwieszczenie Marszatka Sejmu z dnia 13 pazdziernika 2017r. w sprawie
tekstu jednolitego (Dz.U. 2017 poz. 2101) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 1999 nr 45 poz. 454). Przy
pracach ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na znaki punktu osnowy geodezyjne;.

3.3 Roboty ziemne

Caloé¢ istniejgcego uzbrojenia terenu na obszarze objetym projektem pokazano na
aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1 : 500.

Prace ziemne nalezy rozpoczaé po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu
rzgdnych terenu i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w Rozporzqdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U Nr 47, poz. 401),0raz PN-B-
10736:1999. O rozpoczgeiu robét powiadomié instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie
W obrebie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia.

Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy z pasa projektowanych robét zdjaé
warstwe ziemi i wywieZz¢ ja na miejsce wskazane przez Inwestora.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych ( woda opadowa
i gruntowa w wykopach znacznie pogarsza wlaciwosci wytrzymatoéciowe gruntu), przy
doktadnym zasypaniu urobkiem i jego mozliwie dobrym zageszczeniu.

Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
dotyczacymi rob6t ziemnych.
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W miejscach kolizji i zblizei do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego prace
nalezy wykonywaé sprzgtem rgcznym, zachowujgc wymagania normy BN-83/8836-02
» Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykopy wykonaé jako ciggle ubezpieczone wypraskami zgodnie z norma
PN B- 0736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Sie¢ kanalizacyjna wykonywana bedzie w wykopach o $cianach pionowych,
ubezpieczonych wypraskami lub grodzicami. Szeroko$é wykopéw wynosi do 0,8 m w
zaleznosci od $rednicy rurociggu. Ulozenie rur w wykopach, oparte o wytyczne producenta
rur pokazano na rysunku.

Grunty pylaste sg trudnym podiozem budowlanym, bardzo wrazliwym na dzialanie
wody. Dodatkowo cechuja si¢ ,,pseudotiksotropia” tj. zawilgocone pod wplywem drgan
mogj si¢ uplastycznia¢ a tym samym traci¢ swoje pierwotne wlasnosci fizyko-
mechaniczne i no§nos¢.

Nalezy wigc prace ziemne wykonywaé¢ w okresie suchym, by zminimalizowaé negatywny
wplyw wod sgczeniowych, starac sig nie uzywac sprzg¢tu mechanicznego wjezdzajacego do
wykopu. W przypadku robot prowadzonych ponizej poziomu sgczen moze zaj§é
koniecznos¢ usunigcia wody z wykopu.

Przed ulozeniem przewodu dno wykopu wyréwnaé i przysypaé warstwg podsypki
piaskowej o gruboéei 15 cm. Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy uklada¢ na podtozu
piaskowym wyprofilowanym w obrgbie kata 90°. Wykopy pod ciagi uzbrojenia nalezy
wykonywa¢ odcinkami i po utozeniu przewod6w natychmiast je likwidowaé przez staranne
zasypanie warstwami z kazdorazowym ich ubiciem.

Zasypke przewodéw nalezy wykonaé w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokoéci 30 cm ponad wierzch przewodu
piaskiem drobno lub $rednio ziarnistym (wg PN-B-02481:1998), zageszczanej
recznie zageszczarkg plaszczyznows warstwami grubosci max. 25 cm —
z wylaczeniem odcinkéw polgczen.

2. Po probie szczelnosei rurociggu z przeprowadzeniem badan, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen rurociggéw.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zaggszezeniem, gruntem rodzimym, pod drogami, parkingami zasypke nalezy
wykona¢ z posp6iki - do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ przed osobami postronnym typowymi
zabezpieczeniami z desek lub oznakowaé taémg PE koloru biato-czerwonego. Na ciagach
pieszych wykona¢ pomosty i kiadki komunikacyjne. Teren po robotach ziemnych
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Dojazd do placu budowy przewiduje si¢ z istniejgcych drog.
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3.4 Montaz studni

Montaz studni betonowych nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Na przygotowanym
i wypoziomowanym podiozu nalezy ustawié¢ podstawe studni, jezeli posiada zamontowane
gwintowane tuleje transportowe min. 3 sztuki, nalezy, wkreci¢ petle transportowe
zwracajgc, uwagg na usunigeie z tulei resztek betonu lub piasku, nastepnie sprawdzié, czy
na petlach transportowych nie wystgpuja uszkodzenia splotu linek stalowych. Linki
powinny by¢ wkrgcone na minimum */4 wysokosci gwintu petli. Nastepnie nalezy,
prefabrykat uchwyci¢ za petle transportowe uzywajgc, trzy-linowego zawiesia
transportowego uwzglgdniajgc przepisy BHP, umiesci¢ go w uprzednio przygotowanym
wykopie, wypoziomowa¢ i przylgezyé rury do zamontowanych w studnie przej§é
szczelnych zgodnie z zaleceniami producenta montowanych rur. Jezeli podstawa studni nie
posiada zamontowanych tulei transportowych, nalezy wyréb przemieécié za pomoca
chwytaka.

Gorna czg$¢ prefabrykatu posiada wyprofilowany zamek, na ktéry po uprzednim
oczyszczeniu nalezy naciggngé elastomerowg uszczelke tak, aby réwno spoczywata na
wyprofilowanym w /s wysokoéci zamka spoczniku. Nastgpnie posmarowaé pastg
poslizgowg dolny zamek montowanego elementu nadbudowy oraz uszczelke. Do
uszczelnienia mozna stosowac kit fugowy, lecz nie zaprawe cementows.

Nalezy zwréci¢ uwagg, aby montowany gorny element byt opuszczany réwnomiernie
i prostopadle do elementu dolnego, w tym celu, jezeli element nadbudowy nie posiada
zamontowanych przez producenta uchwytéw, korzystaé ze specjalnego chwytaka do
montazu studni. Zapewni to szybki i bezpieczny montaz poszczegdlnych elementéw studni.

Studzienki tworgywowe mozna posadowi¢ zard6wno na matej, jak i duzej glebokosci,
na gruntach stabilnych oraz niestabilnych. Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwrocié
uwage, by nie dopusci¢ do nadmiernego rozluzZnienia gruntu.

Wykop pod studzienkg tworzywowa powinien byé okoto 15 cm glebszy i okoto 60 cm
szerszy niz $rednica studzienki. Dno wykopu nalezy wypelni¢ piaskiem i zagescié.
Studzienk¢ nalezy, umiesci¢ na dnie wykopu zapewniajgc wymagane ukierunkowanie
wejs¢ i wyj$é rurociggdw oraz spadek kanahi. Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki
nalezy stosowa¢ grunt sypki: zwiry, piasek, pospélki. Nie nalezy stosowaé gruntéw
spoistych i organicznych. W przypadku wystgpowania gruntéw rodzimych spoistych
i organicznych, grunty w strefie obsypki nalezy wymienié na grunt sypki.

3.5 Odbiér i préby

Po ulozeniu przewodéw wodociggowych i zasypce z podbiciem rur z obu stron
podsypkg piaskowg, dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem, nalezy przeprowadzié
probe hydraulicznie - ci$nieniowa. Wszystkie zlacza powinny byé odkryte dla mozliwosci
stwierdzenia ewentualnych przeciekéw wg normy PN-B-10725:1997, Wodociqg. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Ciénienie prébne powinno by¢ o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze
niz 1,0 MPa.
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Po napehieniu rurociggu wodg, podiaczyé rgczng pompke i podtrzymywaé ciénienie
wewngtrzne w wysokosci ciénienia zapewniajacego catkowite napelnienie rurociggu woda,
nastgpnie rurocigg nalezy odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 12 godzin. Po tym okresie rurociag
ponownie odpowietrzy¢ i podnie$¢ ci$nienie do wysokosci cisnienia prébnego. Wynik
proby uwaza sig za pozytywny jeSli w czasie 30 min. nie nastapil spadek cisnienia.
Manometr zainstalowany powinien mie¢ $rednicg tarczy nie mniejszg niz 160 mm i zakres
skali, aby odczyt ci$nienia probnego przypadal w granicach 50% — 70% skali, a wielko$¢
dzialki byla nie wigksza niz 0,01 MPa.

Po udanej prébie ciSnieniowej wodociag przeplukaé czysty woda wodociggowa przy
szybkosci wyplywu dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczef mechanicznych tj. ok. 2,0
m/s, a nastgpnie przeprowadzié¢ jego dezynfekcje.

Do dezynfekcji uzy¢ wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub
wodg chlorowg powstaly z rozpuszczenia zwigzkéw chloru lub sodu, zawierajacej co
najmniej 50 mg Cl,/dm? wolnego chloru.

Zalecane st¢zenia:
e 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody.

Czas dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekcj¢ przeprowadza si¢ dawkujgc roztwér $rodka
dezynfekujacego przy powolnym napelnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po
tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mgCly/dm’. Nastepnie wodocigg ponownie
przeplukac i dokona¢ analizy chemicznej i bakteriologicznej wody. Wode do préb i phikania
pobra¢ w miejscu wskazanym przez dostawcg wody. Warunki zrzutu wody po prdobach
i chlorowaniu uzgodni¢ z miejscowym MPWiK.

Po uloZeniu kanatéw sanitarnych nalezy je przeplukaé i wykonaé probe szczelnosci
przez napelnienie wodg i obejrzenie zlaczy, ktére winny byé odkryte dla mozliwosci
stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Obowigzujaca norma PN-EN 1610:2015-10
»Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Prébe wykonaé odcinkami do 60 m
pomigdzy studniami rewizyjnymi. Zaleca si¢ przeprowadzenie préby szczelnosci osobno
dla przewod6w i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany
warstwg ochronng z wylaczeniem zlgczy rur i polaczen miedzy studniami.

Rurociagi kanalizacyjne poddaje si¢ prébie ci$nienia i szczelnoéci. Szczelno$é
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywolanego wypeklnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Po zakonczeniu procesu napekiania rurociggéw lub
studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych wykonaé ich sezonowanie.
Zazwyczaj Wystarczajgcym okresem sezonowania jest 1 godzina. Cisnienie to nie moze byé
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewodéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

o 0,15 dm*m? dla przewodéw,

o 0,20 dm’/m’ dla przewod6éw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

» 0,40 dm*/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
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3.6 Odwodnienie wykopow

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wyst¢powania zasadniczego
poziomu wodono$nego. Drugi typ wod gruntowych typu wsigkowego, ktére w okresie
wiercen stwierdzono na glebokosci 2,0 do 3,7 m p.p.t, wody tego typu pochodzj z infiltracji
wod opadowych w podtoze gruntowe. W okresach mokrych (wiosenne roztopy, dlugotrwate
opady deszczu) wody mogg znajdowa¢ si¢ bardzo plytko, moze zaj$¢ koniecznosé ujecia
wod z dna wykopu. Roboty ziemne stara¢ si¢ wykonywaé w okresie suchym, by
zminimalizowaé negatywny wplyw wod sgczeniowych.

W przypadku wystgpienia w trakcie wykonawstwa wod wsigkowych powyzej dna
wykopoéw nalezy zastosowaé odwodnienie drenazem jednorzedowym. Wykonawca
w zaleznosci od rzeczywistych warunkow moze przyjaé inna technologie odwadniania, o ile
zapewni ona prawidlowe odwodnienie wykopéw w calym okresie trwania robét ziemnych.

Drenaz wykonywac¢ z perforowanego wgza PCV o érednicy ¢ 113 mm i uktadany ze
spadkiem 1% w specjalnie wyprofilowanym rowku w dnie wykopu. Odprowadzenie
drenazu przewidziano do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu
i rozmieszczonych co okolo 30 m. Zastosowano studzienki zbiorcze z PCV o érednicy
¢ 315 mm.

W kazdym przypadku montaz rur musi odbywaé si¢ w odwodnionym wykopie.
Wylgczenie odwodnienia moze nastapi¢ tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu
i zaggszezeniu gruntem do wysokoSci gwarantujgcej zréwnowazenie sit wyporu wod
gruntowych. Minimalna, zalecana temperatura do prowadzenia rob6t montazowych nie
powinna by¢ nizsza niz 0°C. Odpompowanie wody przeprowadzi¢ pompg spalinows.

W przypadku zaistnienia w frakcie wykonawstwa warunkéw nieprzewidzianych
w dokumentacji, wywierajagcych ujemny wplyw na odwodnienie wykop6éw, nalezy
zawiadomi¢ o tym Biuro Projektow.

Wykonawca w kalkulacji kosztéow odwodnienia musi uwzglednié mozliwos§é
podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badaf
geologicznych.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

4.1 Forma i funkcja obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggows i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na bazie rur z tworzyw
sztucznych z PE oraz PVC. System oparty jest na prefabrykowanych elementach
polietylenowych i polichlorku winylu. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowig
studnie kanalizacyjne betonowe i tworzywowe.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia:

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna zlokalizowana bedzie w catoéci
pod terenem. Jako zwienczenie studni zaprojektowano wiazy betonowo - Zeliwne lub
zeliwne, klasy D400 (tereny najezdne) i C250 (tereny nienajezdne).
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4.2 No$no§é i stateczno$é obiektu

Rury kanalizacyjne ukladane bgda na podlozu z piasku uformowanym
w obrebie kata 90° o grubosci podloza 20 cm i obsypane starannie zaggszczong zasypka
z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wykopy nalezy zasypa¢ dowiezionym piaskiem lub gruntem nasypowym.

Wartos¢ wskaznika zageszczenia IS w poszezegdlnych warstwach nasypéw powinna
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205.

Pod poboczem i terenem przyleglym wskaznik zagegszczenia gruntu moze wynosié
Is>0,97 okreslonym wg BN-77/8931-12.

Bezpieczenstwo pozarowe: kanaly deszczowe wraz ze studzienkami zabudowane
bedg na zewnatrz, w terenie i nie bedg stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenistwa pozarowego.

Spelnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska realizowane jest poprzez :

» zastosowanie materialéw i wyrobow, ktére nie stanowig zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow,

o obiekty nie bedg emitowaly gazéw toksycznych, szkodliwych pylow,
niebezpiecznego promieniowania,

Ochrona przed halasem :

Ze wzgledu na zastosowany system grawitacyjny zapewnia si¢ bezpieczne
uzytkowanie sieci nie powodujac nadmiernego halasu oraz drgan.

5. Rozwigzania techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdluz jego trasy

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna wykonywane beda z rur z
tworzyw sztucznych z PE oraz z PVC-U.

6. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu liniowego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

6.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych

Podczas realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen. Emisja pyléw wystapi
jedynie podczas prowadzenia prac ziemnych iograniczy sie wylacznie do terenu
prowadzonych prac. Nalezy jednak pamiegtaé, iz wigkszo§é z tych zmian ma charakter
przejsciowy i po zakonczeniu budowy zostang one usunigte (wiaty, tymczasowe magazyny,
liczne odpady). Po zakoniczeniu planowanych robét teren zostanie uporzadkowany i
zagospodarowany.
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Oddziatywanie inwestycji na srodowisko w trakcie budowy wynika przede wszystkim
ze wzgledu na konieczne do przeprowadzenia prace ziemne.

Montaz, instalacja urzagdzen technicznych i technologicznych wiaze si¢ z minimalnym
oddzialywaniem na $rodowisko, ze wzglgdu na wykorzystanie elementoéw
prefabrykowanych, wyprodukowanych  w zakladach przemyslowych modutow,
dostarczanych w postaci gotowych do montazu i podlgczenia komponentow.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcie nie bgdzie miato znaczgcego
wplywu na otaczajgce Srodowisko glebowe. Sie¢ kanalizacyjna w formie szczelnych
rurociggow skutecznie bedzie izolowaé kontakt ze S$rodowiskiem, co wykluczy jej
negatywny wplyw. Odpowiednie zabezpieczenia nie dopuszcza do wysieku wody oraz
zanieczyszczen plynnych do gleby jak tez do infiltracjii woéd opadowych
i powierzchniowych do sieci kanalizacyjnej. Zmniejszy si¢ ilo§é zanieczyszczen
dostajacych si¢ do srodowiska.

Realizacja przedsigwzigcia nie pogorszy stanu $rodowiska. W zwigzku z tym nie
zachodzi konieczno$¢ podejmowania dzialan minimalizujacych oddziatywanie fazy
realizacji przedsigwzigcia na $rodowisko.

6.2 Faza eksploatacji

Po wykonaniu inwestycji, w fazie eksploatacji, nie bedzie oddzialywania inwestycji
na srodowisko.

Eksploatacja obiektu nie bgdzie powodowala:

- emisji hatasu do $rodowiska,

- emisji pytow i gazow do powietrza,

- emisji substancji odorowych,

- powstawanie §ciekdéw socjalnych i technologicznych,

- powstawania odpadéw komunalnych.

Nie przewiduje si¢ wystapienia oddzialywania przedsiewzigcia w zakresie
niejonizujgcego promieniowania elektromagnetycznego, powodujgcego koniecznoéé
wyznaczenia stref ochronnych oraz sytuacji awaryjnych skutkujgcych skazeniem
srodowiska,

Oddzialywanie fazy eksploatacji przedsiewziecia nalezy uznaé za bezposrednie
w miejscu  lokalizacji  projektowanego  obiektu.  Oddzialywania  bezpo$rednie
przedsigwzigeia bedg w calosci odwracalne, trwajace do czasu zakonczenia eksploataciji
inwestycji. W normalnych warunkach eksploatacji przedsigwzigcia, nie wystgpig
ponadnormatywne ucigzliwosci dla §rodowiska i warunkéw zycia ludzi oraz nie zostang
naruszone interesy osdb trzecich.

Intensywno$¢ oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegélne elementy $rodowiska
w tej fazie przedstawiono w dalszej czgéci opracowania.

W normalnych warunkach eksploatacji przedsigwzigcia, nie wystgpig
ponadnormatywne ucigzliwoéci dla $rodowiska i warunkéw zycia i zdrowia ludzi oraz nie
zostang naruszone interesy oséb trzecich.
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6.3 Rodzaj wytwarzanych odpadéw

W trakcie realizacji inwestycji — budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z towarzyszaca infrastrukturg wytwarzane bgdg nastgpujgce odpady :

- odpady z tworzyw sztucznych,

- odpady drewniane.

Na etapie budowy na wytworcy odpadow, ktorym bedzie firma realizujaca budowe
cigza obowiazki w zakresie segregacji, odzysku i zagospodarowania wytworzonych
odpadow.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek ustalenia miejsca skladowania odpadow.
Wykonawca planujgec iuzytkujage plac budowy powinien przewidzie¢ i prowadzié
selektywne gromadzenie odpadéow wraz z podzialem na skladniki majace charakter
surowcow wtornych i dazy¢ do maksymalnego odzysku i wykorzystania odpadéw. Na
Wykonawey spoczywa obowiagzek prowadzenia ewidencji odpadéw wedlug wzoru
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji.

6.4 Emisja halasu oraz wibracji, a takZe promieniowania, w szczegd6lnoSci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen

W czasie realizacji niniejszej inwestycji Zrodtami hatasu bgda maszyny budowlane,
samochody cigzarowe. Oddzialywanie to ma charakter przemijajacy i zakonczy sie wraz
z zakonczeniem prac budowlanych. Wibracja i promieniowanie nie beda wystepowac.

6.5 Wplyw obiektu liniowego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebg, wody powierzchniowe i podziemne

Kanalizacja wykonywana begdzie z szczelnych rur zabezpieczajacych prowadzone
Scieki przed przedostaniem si¢ ich zaréwno do woéd gruntowych jak i do waéd
powierzchniowych.

W trakcie realizacji inwestycji wszelkie substancje stosowane do budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej a takze odpady powstajace w trakcie budowy nie beda
mialy kontaktu zar6wno z wodami powierzchniowymi jak iwodami gruntowymi.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na glebg i ro$linno$é.

7.  Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane projektowane sieci sg inwestycjg liniowg i nie
powoduja zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu. Obszar oddzialywania inwestycji
mieéci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostaly zaprojektowane i nie bedg
niekorzystnie oddzialywac na dzialtki sasiednie.

Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o :
» Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz 1333),

bpblk Rzeszéw Sp. z o.0. 23



Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 09.11.2010 w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1399 z pézn.
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz.
401).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020r., w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015r., poz. 1422)

8. Uwagi i zalecenia

Calos¢ rob6t wykonaé¢ zgodnie z projektem oraz z obowigzujgcymi normami,
przepisami i wytycznymi BHP.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z calg dokumentacja.

Roboty zwigzane z odwodnieniem terenu dla potrzeb wykonania sieci nalezy
wykona¢ w dostosowaniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwoéé
podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badan
geologicznych. Wykonawca w zalezno$ci od rzeczywistych warunkéw moze
przyja¢ inng technologi¢ odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie
wykopoéw w calym okresie trwania robdt ziemnych.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowane;j sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
prace ziemne nalezy wykonywac rgcznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika
istniejgcej sieci.

W trakcie wykonywania robot nalezy uzyskaé pozytywny odbiér robét ulegajacych
zakryciu przez inspektora nadzoru.

Materiat z wykopu nienadajacy si¢ do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé
poza teren prowadzonych robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczyé
istniejgce punkty osnowy geodezyjnej.

Na czas prowadzenia robét ziemnych, wykopy nalezy odpowiednio oznakowaé
i zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi w celu zabezpieczenia os6b postronnych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonane uzbrojenie zainwentaryzowaé geodezyjnie.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa w stosunku do przyjetych rozwigzan projektowych
(np. zmiany zastosowanych materialéw, technologia wykonania itp.) wymagaja
kazdorazowo zgody Projektanta oraz akceptacji Inwestora.

9. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Dpbi Rzeszéw Sp. z 0.0. 24
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Rozpaznanie warunkow gruntowo-wodnych pod budowe sicei wodociagowe. sieei kanalizacii sanitame i hanalizacji deszerone prey ul

Iwonickiej w m. Rreszon

WSTEP

Ninigjsze opracowanie zostalo wykonane przez firm¢ Geo-Har Zaklad Ushlug

Geologicznych z siedzibg przy ul. Sportowej 8/57, 35-111 Rzeszow.

Planowana jest budowa sieci wodociggowej, sicci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji

deszczowej w Rzeszowie, przy ul. Iwonickiej.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. Z 2012r., poz. 463),

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dokumentowanego terenu w skali 1:1000,

— Wizja lokalna, pomiary i badania podfoza gruntowego wykonane do niniejszego opracowania,

— Polskie normy:

|

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow,
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. - PN-B-06050 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogélne,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego,

PN-5-02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-EN 206-1:2014-04 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

— Literatura techniczna:

Wiltun Z. - Zarys geotechniki, Wyd. Komunikac;ji i Lacznosci, W-wa 1987 r
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I OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Dane ogdlne

1.1.1.Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych w obrebie

badanego terenu oraz kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu budowlanego.

1.2. Lokalizacja i opis terenu

Teren projektowanej inwestycji znajdujace si¢ w pdiocno-zachodnie] czeSci Rzeszowa
(gm./pow. m. Rzeszow, woj. podkarpackie).

Lokalizacja obszaru badan przedstawiona jest w zal. 1 i 2.

Morfologicznie jest to fragment wysoczyzny plejstoceriskie;.

Geograficznie teren badan lezy w czesci Pogérza Strzyzowskiego.
1.3. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Wykonanymi wierceniami (do glgboko$ci maksymalnej 4,0m) nawiercono warstwy eoliczne z

okresu plejstocenu,

Warstweg przypowierzchniows tworzy nasyp niekontrolowany o migzszosei do 0,6 m.

1.4. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) obiekt mozna zaliczy¢ do II kategorii

geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.
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II DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Zakres wykonanych prac badawczych

Zadanie zrealizowano przez wykonanie nastepujgcych prac:

e wykonano wizje lokalng terenu badan,

e wytyczono i odwiercono 2 otwory badawcze do gt. 4,0 m p.p.t.,

e podczas prowadzonych wiercen pobrano proby gruntu, wykonano analize makroskopowg

w celu okreslenia genezy, rodzaju, wilgotnosci, stanu i konsystencji badanych gruntow.

2.1.1.Prace geodezyjne

Punkt badawczy zostal wytyczony metodg domiaréw prostokatnych. Rzedne terenu zostaty
dowigzane do reperu roboczego o znanej wysokosci na podstawie map dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.1.2.Prace terenowe

Wykonane zostaly otwory badawcze (w miejscu uzgodnionym z zamawiajgcym) do planowanej
glgbokosci (4,0 m) przy uzyciu zestawu do wiercen RKS. Laczny metraz odwiertéw wyniost 8,0 mb.

W czasie wiercenl wykonane zostaly badania makroskopowe pobranych préb gruntu (wg PN-
74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.) w celu okre$lenia cech fizycznych nawierconych
utworéw. Prowadzone byly takze obserwacje i pomiary zwierciadla wod podziemnych zgodnie z PN-
74/B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

Po zakonczonych wierceniach otwory badawcze zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie
wydobytym urobkiem zgodnie z profilem litologicznym.

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na zal. 2.

2.2. Charakterystyka geologiczna

2.2.1.Budowa geologiczna

Pod wzglgdem geologicznym opisywany teren nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego - rejon
tzw. zatoki rzeszowskiej”, wyksztalcone jako ily z wkladkami mulkéw i piaskow (w-wy
grabowieckie”) wyksztalcone w trzeciorzedzie (gorny miocen-baden). Osady te na badanym terenie sa
spodziewane na glgbokosci okoto 25,0 — 30,0m p.p.t.

Na osadach trzeciorzgdowych zlozone sa utwory czwartorzedowe (plejstocen) akumulacji
rzecznej (piaski, zwiry).

Powyzej wystepuja osady akumulacji eolicznej (plejstocen) reprezentowane przez pyty i gliny
pylaste.

Warstwg przypowierzchniowg tworzy nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,5-0,6m.
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2.2.2.Warunki hydrogeologiczne

W obrgbie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie stwierdzono wystepowania zasadniczego
poziomu wodonosnego.

W czasie robdt polowych nawiercono drugi typ wéd gruntowych typu wsigkowego na gi. 2,0-
3,7m p.p.t,, jednak w okresach mokrych wody tego typu moga wystapi¢ w przypowierzchniowej
warstwie gruntow spoistych. Wody wsigkowe (infiltracyjne) sa wodami okresowymi, ktére pochodzg z
infiltracji wod opadowych i roztopowych w podtoze gruntowe. Wahania glgbokosci wystepowania wéd
infiltracyjnych zalezg gléwnie od opadéw atmosferycznych, ilosci wod roztopowych i por roku, i tak ze
wzrostem opadéw atmosferycznych poziom wéd podnosi si¢ (moze znajdowac sie bardzo phytko, nawet
przy samej powierzchni terenu) i odwrotnie. Reakcje wod gruntowych na opady sg opdznione na
wskutek réznej predkosci wsigkania wody, spowodowanej oporami jakie stawia srodowisko gruntowe.

2.3. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Ustalenie wartosci parametréw geotechnicznych nastgpilo na podstawie prob pobieranych
podczas wiercen mechaniczno-udarowych (proby kat. ,,C”), mierzonego oporu narzedzia wiertniczego
oraz analizy materialéw archiwalnych.

Grunty rodzime zalegajace do glebokosci rozpoznania zostaly zaliczone do jednego pakietu
geotechnicznego i dwéch warstw geotechnicznych. Podziatu dokonano ze wzgledu na stopien
plastycznosci. Dla gruntéw spoistych parametrem wiodacym jest stopien plastyeznosci Iy,

PAKIET I

Pakiet budujg osady eoliczne plejstocenskie reprezentowane przez grunty matospoiste:

e Pyly, plastyczne o srednim stopniu plastycznosci I;=0,35 (w-wa Ia)

e Pyly i gliny pylaste, twardoplastyczne o srednim stopniu plastycznosci I;=0,20 (w-wa Ib).

Wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych dla gruntéw wystepujacych w
podiozu zestawiono w tabeli (zal. nr 4), natomiast szczegélowy uklad opisanych warstw przedstawiono
na przekrojach (zal. 5).

Szczegdlowe obliczenia wykonuje konstruktor na podstawie stwierdzonych warunkéw
gruntowo wodnych. Ostateczng decyzj¢ o zaliczeniu obiektu do kategorii geotechnicznej podejmuje

konstruktor.
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2.4. WhniosKki i zalecenia

a. Badany odrodek gruntowy do glebokosci wiercen budujg osady eoliczne z okresu plejstocenu
(pyly i gliny pylaste). Wierzchnig warstwe stanowi nasyp niekontrolowany.

b. Na badanym obszarze do glebokosci rozpoznania (4,0 m p.p.t.) stwierdzono wystepowanie
saczefi w obrebie gruntéw spoistych na gh. 2,0-3,7m p.p.t. Saczenia mogg mie¢ wplyw na
roboty ziemne prowadzone ponizej poziomu ich wystepowania. W okresach mokrych mogg
wystepowac na calej glebokosci nawierconych gruntéw spoistych.

¢. W zaleznodci od przyjetego sposobu posadowienia nalezy wzia¢ pod uwage specyficzng
charakterystyke wytrzymatosciows utwordw pylastych. Grunty pylaste wykazuja skionnosé
do uplastyczniania si¢ pod wplywem dziatania wody oraz drgan (tzw. pseudotiksotropig).
Uplastycznienie polega na zmianie stanu gruntu, a w nastepstwie znacznym pogorszeniu

parametréw fizyko-mechanicznych.

d. Roboty ziemne stara¢ sie wykona¢ w okresie suchym, by zminimalizowa¢ negatywny wplyw
waod sgczeniowych.

e. Prace ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP dotyczacymi
robét ziemnych.,

f. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) obiekt mozna zaliczyé do II kategorii

geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych,

IIT PROJEKT GEOTECHNICZNY

Projekt geotechniczny bedacy czgscig skladows ,,Geotechnicznych warunkéw posadowienia”
opracowuje si¢ zgodnie z § 10 Rozporzadzenia MT,B i GM z 201 2r,, jednoczesnie jest to czesé projektu
budowlanego zgodnie Polskimi Normami PN-EN 1997-1; Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-
Czgs¢ 1, Zasady ogolne i PN-EN 1997-2; Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czeéé 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego, okreslenie obliczeniowych (projektowych) parametrow
geotechnicznych, wartoéci czgsciowych wspolezynnikéw bezpieczenstwa, przekroje geotechniczne,
obliczenie nosnosci i statecznosci gruntu i fundamentéw konstrukcji, specyfike badai niezbgdnych do
zapewnienia jakosci robét ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych oraz dane dla
projektanta konstrukcji niezbedne do bezpiecznego zaprojektowania fundamentéw  obiektu
budowlanego.

Obliczenia statyczne do projektu wykonuje Konstruktor obiektu na podstawie danych
technicznych projektowanego budynku.

3.1.Prognoza zmian wlasciwoséci gruntéw w czasie
Prognoza zmian gruntéw w czasie zalezna Jest od przyjetego sposobu posadowienia obiektu, co

okresla Konstruktor.
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3.2. Okreslenie obliczeniowyeh parametréw geotechnicznych
Parametry geotechniczne podano w zal. nr 4. Podane parametry geotechniczne nalezy

skorelowa¢ zgodnie z Zalgcznikiem A do normy EN 1997-1,

3.3. Okreslenie czesciowych wspolezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczei
Czgsciowe wspdlezynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zalgeznikiem B do normy

EN 1997-1.
3.4. Okreslenie oddzialywan od gruntu
Oddziatywanie od gruntu na planowany obiekt mozna okreslié po stwierdzeniu sposobu i

rodzaju posadowienia, ktore wybiera konstruktor,

3.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloia gruntowego
Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1, nalezy

rozpatrywac¢ w warunkach ,,z odplywem” jak i w warunkach , bez odplywu”.

3.6. Okreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego
Nosgnos¢ i osiadania oblicza Projektant obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z

Zalgcznikiem F do normy EN 1997-1,

3.7. Ustalenie danych do projektowania
Wartosci charakterystyczne parametrow fizyko-mechanicznych gruntow podano w zal. nr 4.

3.8. Wykonawstwo robét ziemnych
Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

3.9. Oddzialywanie wod gruntowych na inwestycje
Na badanym obszarze do glebokosci rozpoznania (do 4,0 m p.p.t.) nawiercono wody wsigkowe,

sgczeniowe. W okresach mokrych mogg wystepowaé na calej glebokosci nawierconych gruntéw
spoistych. W przypadku robét prowadzonych ponizej poziomu sgczen moze zajéé koniecznos¢ usuniecia

wody z wykopu.
3.10. Monitoring projektowanej inwestycji
Typ oraz diugosé ewentualnego okresu monitorowania powinna zosta¢ okreslona przez
Opracowat:
mgr inz. Michat Oleszkiewicz

Projektanta.
mgr inz. Ryszard Haloi
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wykonane otwory badawcze

"GEO-HAR" Zaklad Uslug Geologicznych

35-111 RZESZOW, UL. SPORTOWA 8/57, Tel/fax (0-17)85 303 12

GEOTECHNICZNE WARUNKI1 POSADOWIENIA

Nazwa rysunku:

Rozpoznanic warunkéw gruntewo-wodnych pod budowg sieci wodociggowej,

sieci kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej prazy ul. Iwonickiej w m. Rzeszow..
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

zaf. nr 3.1

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H grunt préchniczny 2%< l om<5%
Nm  namu 5%< 1 om<30%
T torf 30%< I om
GRUNTY MINERALNE

RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina

ng wietrzelina gliniasta _"3
KR rumosz -g
KRg rumosz gliniasty £
KO otoczaki
2 Zwir &
. 2
Zg 2wir gliniasty E
Po pospalka E
Pog pospolka gliniasta gt
Pr piasek gruby g
2 a
Ps piasek $redni .g “’g
Pd piasek drobny § Z"
P piasek pylasty § =
Pg piasek gliniasty
mp pyl piaszczysty
T pyt
Gp glina piaszczysta

G glina

Gm glina pylasta

sz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezla

drobnoziarniste, spoiste

GTI'Z glina pylasta zwigzla

Ip il piaszczysty
I i
I il pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda

SM skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium
ay gytia

chb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

"
!

0
4

52.7

OPISOW GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupelniajgce dotyczace: skladu
nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skal

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze
prébka o naturalnej wilgotnosci

prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU

BADAN | SONDOWAN

penetrometr ltoczkowy (PP)

Scinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (FVT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
CPT - sonda statyczna-stozkowa

DPL - sonda dynamiczna lekka

DPM - sonda dynamiczna érednia

DPH - sonda dynamiczna cigzka

DPSH - sonda dynamiczna b.cigzka
ST - sonda wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

10=0.50 - stopier zageszczenia
1c=0.80 - wskaznik konsystencji
1.=0.20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

nr. warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj
z numerem (nazwga) obieklu i iloscig kondygnacji

projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOL zaknr 3.2
=il yacies DiSale g irug nantiy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISOW GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE
twieni kladki
Mgln B nasiih Bisdoulany _ przewarsiwienia (wkladki)
MQIHN nasyp niekontrolowany ! EpRgaEY
w nawiasie okreslenia uzupelniajgce dotyczace: skladu
GRUNTY ORGANICZN E 0 nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat
M numer wiercenia
Or/H niskoorganiczne/Humus  2%<lom<6% ;}' rzedna wiercenia
Or/Nm srednioorganiczne/Namut  6%<lom<20% P
(0] ST Rp———— . OPROBOWANIE WIERCENIA
GRU NTY MINE LNE ! probka o naturalnej strukiurze
RODZIME (NIESKALISTE) probka o naturalnej wilgotnoéci
N prébka wody gruntowej
LBo Duze glazy g z OZNACZENIE WODY
8
Bo Glazy 5% W WIERCENIU
¥ . E
CO Kamisnle e A 4 wyinlerpre!owany max poziom wody gruntowej
CGr Zwir gruby (piezometryczny)
MGr Zwir redni piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
49.8 i i i
FGr Finiv-diveling w czasie wiercenia i rzedna
saGr Zwir piaszczysty ‘;V?ls nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grSa Piasek ze zwirem (pospélka) grunt nawodniony
siGr Zwir pylasty _ﬁ ~n sgczenie wody
o P e 5 OZNACZENIE RODZAJU
S.aSIGT Z.w1r pylasto-piaszczysty .§ BADAN | SONDOWAN
el i pleszezySte pylasty & ° penetromelr tloczkowy (PP)
CSa Piasek gruby
Scinarka obrotowa (TV)
MSa Piasek redni 5 seinar
Fsa Piasek drobny [] sonda cylindryczna (SPT)
S iSa Piasek zapylony -| sonda $cinajgca obrotowa (FVT)
Clsa Piasek zailony badania presjometrem (P)
CSI_ Pyt gruby DPL rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
MS.' Kbl CPT - sonda statyczna-stozkowa
FSI Pyl drobny % DPL - sonda dynamiczna lekka
IS- . = DPM - sonda dynamiczna $rednia
cliol Pyt ilasty = DPH - sonda dynamiczna cigzka
sasiCl | clinailsta N g;sgo~nzg"xﬁriﬁgfgiczna b.ciezka
. c s
saclSi Glina pylasta o
Cl I o
siCl I pyasty OZNACZENIE STANU GRUNTU
INNE GRUNTY N|ETYPOWE 10=0.50 - stopien zageszczenia
NIEOBJETE NORMA 1c=0.80 - wskaznik konsystencji
1.=0.20 - stopien plastycznosci
KW Wietrzelina kamienista
ng Wietrzelina kamienista gliniasta
KR " INNE OZNACZENIA
Rumosz kamienisly
KRg Rumosz kamienisty gliniasty I’ nr. warstwy geotechnicznej
ST Skala twarda 3 Vil rzut projektowanego obiekiu na przekroj
S M Skala migkka == z numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacii
Kr Kreda . === projektowany poziom posadowienia
Gy Gytia —_— podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne
C b Wegiel brunatny
Ck Wegiel kamienny
Kp kreda piaszqca
K Koluwium
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Rejon: ul. Iwonicka
Miejscowosé: Rzeszow
Gmina: Rzeszow
Powiat: rzeszowski
Wojewsdztwo: podkarpackie

GEO-HAR Zakiad Uslug Geologicznych
ul. Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszow

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5

Wiertnica: RKS

Obiekt: rozpoznanie warunkéow gruntowo-wodnych
Wiercenie: GEO-HAR
Dozér geol.: mgr inz. M. Oleszkiewicz

System wiercenia: mechaniczny-udarowy

Rzedna:

Skala 1: 100 ‘ Data wiercenia: 2022-01-0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem)

Kartg opracowal: mgr inz. M. Oleszkiewicz
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Rzeszow, 2021-10-20
AR.6733.68.14.2021.B568

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dzialajge w oparciu o art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pbiniejszymi
zmianami) oraz art. 50 ust, 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, arl. 53 i art. 54 wstawy z dnia 27 marca
2003 . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz, U, z2021 .,
poz, 741 z poznicjszymi zmianami) oraz arl, 6 pkt 3 wstawy z dnia 21 sierpnia 1997 ».
o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r,, poz. 1990 z pdZniejszymi

zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Spéldzielni Mieszkaniowej ,PROJEKTANT”, 2z sicdziby
w Rzeszowic przy ulicy Stonecznej 2, z dnia 22 wrzeénia 2021 r.,

ustalam lokalizacjg inwestycji celu publicznego

pod nazwg: ,budowa sieci wodociggowej, sicei kanalizacji sanitarncj oraz kanalizacji
deszezowej w ramach zadania pn: ,Budowa sicci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Iwonickiej”” - inwestycja o znaczeniu
lokalnym (gminnym) - na dziatkach nr 3569/22, 3569/24, 3570/15, 3570/16, 3570/81, 3583/2,
3583/5, 3583/6, 3583/7, 3584/7, 3584/8, 3586/1, 3586/2, 3587/1, 3587/2 i 6057 obr, 222
potozonych przy ulicy Iwonickiej w Rzeszowie,

dla Spoldzielni Micszkaniowej ,, PROJEKTANT”
z siedzibg w Rzeszowie przy ulicy Slonecznej 2.

1. Rodzaj zabudowy:
obiekty infrastruktury technicznej

2. Warunki i szezegélowe zasady zagospodarowania teremu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odr¢bnych

o/ warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:

- nie dotyczy,

— teren po zakonczeniu budowy sieci nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,

charakterystyka inwestycji:

odcinek sieci wodociggowej, o diugosei okolo 150,0 m,

odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, o dlugosci okolo 160,0 m,

odcinck sieci kanalizacji deszezowej, o dlugosci okolo 350,0 m,

planowane uzbrojenic fterenu zapewni dostawg wody, odbior scickéw oraz
odprowadzenie wod  opadowo - roztopowych dla obiektow istniejacych
i projektowanych w poblizu tych sieci,

b/ warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi;

» inweslycja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé moggeych zawsze znaczqeo oddziatywaé
na §rodowisko ani do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
§rodowisko - zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie prredsigwzigé moggeych mmaczqeo oddzialywaé na srodowisko (jednolity
tekst Dz, U. z 2019 r., poz, 1839) i nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

» nalezy chroni¢ wartodciowy zielen, na ewentualng wycinkg kolidujgeej zieleni

wysokiej nalezy uzyskaé zgode - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

@ = @ @
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o/ warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury:
teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajacym z wstawy z dnia 23 lipca 2003 v,
o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

d/ warunki i zasady obslugi w zakresie infrastruktury techniczne i komunikacii:

¥ inwestycje w pasie drogowym ulicy nalezy zaprojektowaé w uzgodnicniu z wlasciwym
Zarzqdeg Drogi przy spelnieniu warunkéw przez niego podanych,

» wszelkie ewentualne kolizje i przebudowy isinicjgcych sieci nalezy zaplanowaé
i wykona¢ na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami,

¢/ wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
przedmiotowy teren nie jest objgty zasiggiem obszaru gémiczego, gdzie obowigzujg
uwarunkowania prawa gorniczego,

f/  wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich:

sposob zagospodarowania terenu nie moze powodowaé naruszenia intereséw osob

trzecich w zakresie mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terenéw sgsiednich,

Projektowana inwestycja nie moze powodowacé:

» pozbawienia dostepu do drogi publicznej,

» pozbawienin mozliwodci korzystania z wody, kanalizacji, energii elcktrycznej
i cieplnej oraz ze $rodkéw lgeznodei,

¥ ucigzliwosei wywolanych przez  halas, wibracje, zakiécenia  elektryczne
i promieniowanie,

» zanieczyszczenia powictrza, wody i gleby,

gl agania dof ce proje dowlanego:

projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.

Prawo budowlane i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,

W/ inne warunki i szczepoélowe zasady zapospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrgbnych;

1. teren objety zamierzong inwestycjy znajduje si¢ w obszarze miasta, na ktorym
nastepuje intensywny rozwdj zabudowy i realizacja zwigzanych z nig nowych sieci
uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b usl. 7 wstawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U, z 2020 r,, poz, 2052 z pdzniejszymi
zmianami), w celu wyeliminowania zagrozen wynikajgeych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym samym terenic sieciami uzbrojenia terenu nalezy dokona¢ ich
uzgodnienia, a takze uzgodnienia sytuowania przylgezy, na naradzie koordynacyjnej
zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urzgdu Miasta
Rzeszowa, ul. Kopernika 15),

2. niezbedne uzgodnienia (stosownie do potrzeb) - organy i jednostki w zakresie
wynikajgcym 2 przepiséw - stosownie do wymopu art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawa budowlane.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz orientacyjng trasg przebiegu inwestycji
oznaczono na zalgezniku graficznym do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na terenie objgtym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego brak
obecnie obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt |
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym (jednolity
tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z pézniejszymi zmianami) w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inweslycji celu publicznego.

Dbpblk Rzeszéw Sp. z o.0.
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AR.6733.68.14.2021,BS68

Whioskodawea w dniu 22 wrzedénia 2021 r. wystgpil z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwg: ,budowa sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn: ,Budowa sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Iwonickiej™ -
inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) — na dziatkach nr 3569/22, 3569/24, 3570/15,
3570/16, 3570/81, 3583/2, 3583/5, 3583/6, 3583/7, 3584/7, 3584/8, 3586/1, 3586/2, 3587/1,
3587/2 i 6057 obr. 222 polozonych przy ulicy Iwonickiej w Rzeszowie.

Zawiadomienicm z dnia 27 wrzesnia 2021 r. poinformowano Strony o wszezgeiu
postgpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
na ww, zadanie inwestycyjne.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 wustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym  llekroé mowa w ustawie o inwestycji celu
publicznego” ~ nalezy przez (o rozumieé dzialania o znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujacym
réwniez inwestycje migdzynarodowe i ponadregionalne), bez wzglgdu na status podmiotu
podejmujgcego te dzialania oraz Zrédla finansowania, stanowigce realizacj¢ celéw, o ktérych
mowa w arl. 6 pkt 3 wstawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami®
{jednolity tekst Dz. U, z 2020 r., poz. 1990 z péniejszymi zmianami). Powolany powyzej art.
6 pkt 3 do celow publicznych zalicza budowg i utrzymanie publicznych urzgdzen sluzgeych
do zaopatrzenia ludnosci w wodg, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzanin
$ciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich skladowania,

Przedstawione we wniosku zamierzenie inwestycyjne, opisane w pkt 2 lit. &/ niniejszej
decyzji, spetniajgce lacznic dwie przestanki wymienione powyzej, zaliczone zostalo do
inwestycji celu publicznego.

Organ dokonal, na podstawie art. 53 ust. 3 wstawy z dnia 27 marca 2003 r
o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrgbnych, jak
rownicz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacjg inwestycji.
Przeprowadzona przez organ analiza wykazala:

- planowana inwestycja na dzialkach polozonych przy ulicy Iwonickiej, na osiedlu
Przybyszéwka II w Rzeszowie,
wg wypisu z rejestru gruntéw, dzialki nr 3569/22, 3569/24, 3570/15, 3570/16, 3570/81,
3583/2, 3583/5, 3583/6, 3583/7, 3584/7, 3584/8, 3586/1, 3586/2, 3587/1, 3587/2
i 6057 obr. 222, stanowig zurbanizowane tereny niezabudowane Bp, tereny micszkaniowe
B oraz drogi dr,

- wnioskowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi,

Zgodnie z art. 50 ust. 4 wustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przesirzennym, sporzqdzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego powierzono osobic wpisanej na liste izby samorzadu
zawodowego architektow posiadajgcej uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej. W oparciu o wyniki analizy urbanistycznej
przeprowadzonej przez organ, okreslono wymagania zawarle w arl. 54 wustawy i ustalono
lokalizacjg inwestycji celu publicznego dla wnioskowanej ,,budowy sieci wodociggowej, sicci
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn: ,Budowa sicci
wodocingowej, sieci kanalizacji sanitamej oraz kanalizacji deszczowej przy ul, Iwonickiej™ -
inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) — na dzialkach nr 3569/22, 3569/24, 3570/15,
3570716, 3570/81, 3583/2, 3583/5, 3583/6, 3583/7, 3584/7, 3584/8, 3586/1, 3586/2, 3587/1,
3587/21 6057 obr. 222 polozonych przy ulicy Iwonickiej w Rzeszowie.

bphl Rzeszéw Sp. z 0.0,
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Poniewaz niniejsza decyzja w calofei uwzglednia Zgdanie Wnioskodawey, na
podstawic art. 107 § 4 wustawy z dnia 14 czerwea 1960 ». Kodeks postgpowania
administracyjnego, odstapiono od dalszego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji.

Po rozpatrzeniu powy2szych okolicznodei faktycznych i prawnych stwierdza sig, ze
istniala podstawa do wydania decyzji jak w sentencji.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskat opinig:

» Miejskiego Zarzqdu Drég w Rzeszowic — w my$l art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy - pismo z dnia
13 pazdziernika 2021 r. znak: TD.411.128,2021, MR.

Projekt decyzji nie wymagal uzgodnienia z pozostalymi organami, o ktérych mowa w art. 53

ust, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenmynt.

POUCZENIE

0Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego, za
moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,
Zgodnic z art, 53 ust. 6 wstawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowanin  przestrzennym odwolanic od decyzji powinno zawieraé zarzuty
odnoszgce sig do decyzji, okresla¢ istotg i zakres zgdania bedgcego przedmiotem odwolania
oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to Zadanie.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r, poz. 735 z pdZniejszymi zmianami):
1. W trakeie biegu terminu do wnicsienia odwolania Strona moze zrzec sig prawa do
wnicsienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ki6ry wydat decyzjg.
2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostainig ze Stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

1\ =

sy
Zalgezniki; S K
— zalgeznik graficzny
— analiza

Otrzymujg:

- Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,PROJEKTANT”, 35-061 Rzeszow, ul. Sloncczna 2
~  Strony wg wykazu

~ afa

Do wiadomosei:
1. Marszalek Wojewodztwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszaw, ul. Cieplinskiego 4

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowg nalezy dolgczy¢:

1. Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi
przepisami szczegdlnymi;

2. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

3. Decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UWAGA: W przypadku, gdy inny wnioskodawea uzyskal pozwolenie na budows lub, gdy dla
tego terenu zostanic uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia bedg inne niz
w wydancj decyzji, organ stwierdza jej wygasniccie (art, 65 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
27 marea 2003 r. o planowantu i zagospodarowaniu przesirzennym).

Dbpblk Rzeszéw Sp. z o.0.
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Rzeszow, 2021-10-05

ANALIZA
do deeyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego
AR.6733.68.14.2021.BS68

dla Spoéldzielni Mieszkaniowej ,FROJEKTANT”
z siedzibg w Rzeszowice przy ulicy Slonecznej 2.

Rodzaj inwestyeji:

Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszezowej

w ramach zadania pn: ,Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz

kanalizacji deszczowej przy ul. Iwonickiej™.

I 7 dniem 1 stycznin 2007 r. weszlo w zycie Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia
26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektdryeh gmin i miast oraz nadania
migjscowosciom statusu miasta (Dz, U, z 2005 r. Nr 141, poz 1185 z pbdiniejszymi
zmianami), na mocy ktorego do obszaru Miasta Rzeszowa wigezone zostalo czgéciowo
solectwo Przybyszowka.

Teren objety zamierzong inwestycjy znajduje si¢ w obszarze miasta, na ktoérym
nasigpuje intensywny rozwoj zabudowy i realizacja zwigzanych z nig nowych sieci
uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust. 7 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyine i kartograficzne (jednolity tekst Dz, U. 2z 2020 r,, poz. 2052 z pdiniejszymi
smianami), w celu wyeliminowania zagrozen wynikajgeych 2z mozliwej kolizji migdzy
syluowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy dokonaé ich
uzgodnienia, a takze uzgodnienia sytuowania przylgezy, na naradzie koordynacyjnej
zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Przedmiotowy teren nie jest objety obowigzujgcym planem zagospodarowania
przestrzennego i okredlenie sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu
nastgpuje na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym  (jednolity tekst Dz, U. 22021 r, poz 741
2 pozniejszymi zmianami) w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ ANALIZA
STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU
opracowana na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz. U, 2 2021 r, poz. 741 z pdZniejszymi zmianami).

I. Analiza w zakresic warunkéw i zasad zagospodarowanin terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odr¢bnych:
1) teren objgly wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego to dzialki
nr 3569/22, 3569/24, 3570/15, 3570/16, 3570/81, 3583/2, 3583/5, 3583/6, 3583/7,
3584/7, 3584/8, 3586/1, 3586/2, 3587/1, 3587/2 i 6057 obr. 222 polozone przy ulicy
Iwonickiej, na osiedlu Przybyszowka 11 w Rzeszowie, na ktérych planowana jest
budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji
deszezowej,
teren inwestycji nie jest polozony na obszarze, kiéry podlega ochronie na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

2
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3) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ moggeych zawsze znaczgeo oddzialywaé
na $rodowisko ani do przedsigwzig¢ moggeych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko - zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 1.
w sprawie przedsipwzigé mogqeyeh znaczqeo oddzialywad na Srodowisko (jednolity
tekst Dz, U, 22019 r,, poz. 1839) i nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

4) nalezy chroni¢ wartosciows zielein a na ewentualng jej wycinke uzyskaé zgodg
zgodnie z obowigzujgeymi przepisami,

5) przedmiotowy teren nie jest objgly zasiggiem obszaru goriczego, gdzie obowigzujy
uwarunkowania prawa gorniczego,

6) teren objety wnioskiem pozostaje poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi, zgodnie z zatwierdzonymi mapami zagrozenia powodziowego (MZP)
przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w marcu 2015 ¢,

7) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
i lednych na cele nicrolnicze i niclesne albo jest objety zpodq uzyskang przy
sporzgdzaniu miejscowych plandw, kiére utracily moc na podstawie art. 67 ustawy,
o ktérej mowa w art. 88 ust. 1,

2. Analiza stanu faktyeznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacjg

inwestycji:

1) analiza stanu faktycznego - dzialki nr 3569/22, 3569/24, 3570/15, 3570/16, 3570/81,
3583/2, 3583/5, 3583/6, 3583/7, 3584/7, 3584/8, 3586/1, 3586/2, 3587/1, 3587/2
i 6057 obr. 222, wg wypisu 2 rejestru gruntow, stanowig zurbanizowane tereny
niezabudowane Bp, tereny mieszkaniowe B oraz drogi dr,

2) analiza stanu prawnego — zgodnie z informacjy zawartg w wypisic z rejestru gruntow
ww, dzialki stanowig wlasnos¢é Gminy Miasto Rzeszow, Spoldzielni Mieszkaniowej
wProjektant” oraz osob fizycznych,

L8PS
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

L Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Rzeszowie

1140172406/ 2021 Rzeszow 12.10.2021

Spotdziclnia Mieszkaniowa
nProjektant”
ul. Stoneczna 2
35-061 Rzeszow

WARUNKI TECHNICZNE
budowy sicei wodociggowej oraz kanalizacji sanitamnej w Rzeszowie przy ul. Iwonickiej na dzialkg
nr 3583/5 obr, 222

W zwigzku 2 uzyskang piscmng zgoda na przesyl od whisciciela wodociage ®@110mm i kanalu
sanitarnego @200nun tj. Katarzyny I\lcdnc!shc, oraz uzyskaniu pisemnej zgody na przylaczenic i przesyl
od wlascicicla wodoclagu @110mm i kanalu sanitarnego ®200mm tj. Anny Kosior tut. przedsicbiorstwo

wydaje nastepujace warunki:

L Przylaczenie do wodociggu

1) Doprowadzenie wody mozna wykonaé z wodociagu z rur PVC 110mm, zazmaczonego na zalaezonej
mapic kolorem niebieskim,

?) Sie¢ wodociagowa nalezy wykonaé z rur PE, klasy PI100 SDR17 oa ciénienie 1,0 MPa, o érednicy zgodncj
z zapotrzebowaniem.

3) Ciénienie wody we wskazanej sieci wodociagowej waha sig w granicach 0,27 0,30 MPa.

4) Projcktowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzieé z zamknigeiem migkkim. Dl zasuw
zlokalizowanych w terenach ntwardzonych stosowaé abudowy teleskopowe.

5) Wigezenie do wskazanego wodociagu wykonaé wg ,Wytycznych dla Inwestora i Projcktanta”
zamieszczonych na stronie internetowej www mpik eszow pl

6) Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozyé tasme lokalizacyjno-ostezcgawezy z whladka
metalowa na glebokosei 40 em od terenu,

I1. Przytqczenie do kanalizacji sanitarnej

1) Odprowadzanie §cickdw mozna wykonaé do kanalu sanitarnego ©200mm, zaznaczonego ni zalqezone)
mapie kolorem brazowym.

2) Sieé kanalizacji sanitarncj nalezy wykonaé z rur o srednicy D200mm.

3) Studnic kanalizacyjne wykonaé wg. wytycznych dls Inwestora i Projektanta zamieszczonych na stronie
internetowe] www.mpwik.rzeszow.pl.

1. Uwagi i zalecenia
1) Wilaczenic do wskazanej sieci wodociagowej naledy zleci¢ w Dziale Sieci ut. Przedsigbiorstwa lub wykonaé

pod nadzorem MPWiK - Rzeszow.

H|915k|e Przedsigbiorsiwo Wcudociqguw i Kanalizacji Sp z 0.0

ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszdw LEY T L ALY
rZeSZOW  5qd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP; 813-33-36-039  PRZETARGOW
stalica nnowac)l  gpp 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658 PUBLICZNYCH

email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www, mpwlk rzeszow.pl

Dpblk Rzeszéw Sp. z o.0.
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Wlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé pod nadzorem MPWIK Rzeszow.

3) Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje projektowa zgodnic 2 przepisami Prawa Budowlanego

o
=

6

=

i przepisami z nim zwiazanymi.

W tutejszym przedsigbiorstwie nalezy uzgodnié projekt branzowy wykonany zgodnic 7 »Wytycznymi
dla Inwestora i Projcktanta” zamieszczonymi na stronie internetowej wws mpwikzeszow.pl

Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia muszq spetniaé warunki okreslone w Ustawie 2 dnia
16 kwietaia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 2 poniejszymi zmianami), oraz
warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

Warunki sq wazne z zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjgeia realizacji przylaczenia do sieci
ninicjsze warunki tracq waznoéé po uplywie dwéch lat.

7) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednic uprawnienia.

8) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem naleiy zglosié do odbioru w Dziale Sieci .
preedsigbiorstwa.

9) Do odbioru koricowego nalezy przedlozyé dokumenty zgodnie z Procedurg Przylaczenia do Sieci Wod.-
Kan. zamicszczona na stronie internetowej wwwnpsvilbizeszow pl lub dostepna, w siedzibic (ut.
przedsigbiorstwa — pok. nr 4.

PROK[JRLENT
Dyrektos ds| fitchnicznych
rigi ing, H f/t Paipezny
/
/
Zalgczniki:

plan sytuacyjno wysokosciowy

bphi Rzeszéw Sp. z 0.0.
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS Razeszow, 22,12.2021
WYDZIAL GEODEZII

ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYINYCH

Rzeszow, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.936.2021
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszezowej z podziemnymi
zbiornikami retencyjnymi, przylgeza: wodociggowe, kanalizacji sanitarncj, kanalizacji
deszezowe] z odwodnieniami liniowymi.

Whioskodawea: Spéldziclnia Mieszkaniowa "PROJEKTANT"
Adres: Sloncezna 2
35-061 RZESZOW

Obiekt polozony:ul. Iwonicka, obr, 222, dzialki nr: 3587/1 i inne

Sposob przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:15.12,2021

Data zakoniczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocq Srodkéw kom, elektronicznej: 22.12.2021

Imig i nazwisko

Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnikn
przedstawiciela

MPEC Rzeszdw Sp. 2 0.0, Opinia pozylywna z uwagy: Renata Pruc
Na trasie projektowancj kanalizac)i deszezowe] zlokalizowana jest tymezasowa
kotlownia kontenerowa wraz z magazynem olcju, ktdra zasila w cieplo budynki
2lobka i przedszkola przy ul. Iwonickiej. Kotlownia i magazyn oleju zostang
zdemontowane w terminie do 30.06.2022¢

MPWIK Rzeszow Sp. zo.0 Tak Jolanta Walek
= na podstawie przedstawione} zgody na wlgezenie do prywatnego kanalu
deszezowego nalezy wystapié do MPWIK o zmiang warunkéw preylqczenia do
sieci kanalizacji deszezowej

Polska Spilka Gazownictwa Sp. zoo. | Pozytywna - Marcin Chelpa
Rozpoczgeie prac ziemnych w rejonie istnicjgeej sieci gazowej nalezy zglosié
pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcq sieciy gazowq nalezy
zglosié do odbioru w Gazowni w Rzeszowie | uzyskat protokél odbiory
skrzyzowania

Skyware §p. zoo TAK. Bartomiej Wydro
Wizysikie prace w migjscach skrzyzowan i zblizeh z urzgdzeninmi
telekomunikacyjnymi Skyware nalezy prowadzié rgeznie z zachowaniem
szezegblne] ostroznodel zgodnie z obowigzujgeymi normami i przepisami
techniczno- budowlanymi.

Przed preystapieniem do prac nalezy poinformowaé Skywate telefonicznie lub
mailowo o ich planowanym rozpoczgciu z wyprzedzeniem minimum 2 dni
Roboly budowlane nale2y prowadzié pod nadzotem pracownika Skyware lub
sporzgdzié dokumentacjg fotograficzny w micjscach skrzyzowan | zblizen z
urzgdzeniami Skyware. Na koniec prac nalezy sporegdzid protokél odbioru wraz z
dolyczong dokumentacjy fotograficzny i przekazaé jg Operatorowi. Dodatkowo
dokumentacjg fotogmliczng nalezy przeslaé na adres mail: dp@skyware pl

Uwagi przewodniczgeego narady 1. Stanowisko przedstawicicla SM "Projektant” - Grzegorza Maniaka -
uczestniczgeego w naradzie koordynacyjnej w formie spotkania (podpis na
oryginale protokolu z narady koordynacyjnej) - tak.

2. Dla ninigjszej sprawy brak jest innych niz ww. podmiotdw wezwanych na
naradg koordynacyjng, ktérych przedstawiciele uczesiniczyli w niej w formic
spolkania

3. Podmioty wezwane na naradg, kidrych przedstawicicle nie uczestniczyli w niej:

172 GE-K.6630.936 2021
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koordynacyjnej RuszelNel.

Orange Polska $.A brak uwag Robert Szezgch
SL-NETSC brak uwag Lukasz Oppenauer
Urzad J\finsu Rzeszown Wydzial brak uwag Katarzyna Letho
Architektury

Miejski Znrzqd Drég w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapatski
Exatel S A brak uwag Barlosz Borowski
PGE Dystrybucjn S A RE Rzeszow brak uwag Mariusz Migacz
e T [k v sk el
w Krodnie

Urzyd Minsta Rzeszowa (przylgcza brak uwag Jan Czech
policanikowe gazu i gaz propan butan)

&rﬁd “:;ig:;m:::wa Wydzial brak uwag Danicl Mandela
gzz?:;::;ﬂ::::&uvnjsiﬂium brak uvig S
Zarzad Zicleni Micjskic) w Rzeszowie [ 0 uwag Sabina Kuternoga
Hawe Tc!:knm Sprzoow brak uwag Marcin Kowalski
restrukturyzacii

Polkomtel Infrastruktura Sp zoo / brak uwag Pawel Taraska

NetiaS A

Protokolant: Marcin Piekarz

bpbk Rzeszéw Sp. z o.0.

% op, PREZYDENTL LIARTA RZESZORA

<
s -
MarcinrPidkhre
KIEROWNIK QDDZIALY
OBSLUGH NARAD KOORDYNACYINYCH

Przewodniczgcy narady koordynacyinej

22 GE-K 6630936 2021
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Obiekt: dz. 3578/11 in. 7.125.29.18.3.2 7.125.29.18.4.1
Skala mapy: 1500 i e {
Gmina: 186307 1m. Rzeszow Obreb: 186301 10222 — Przybyszéwka l| | KK
Arkusz: 7.125.29.18.32,7.125.29.18.34,7. 125.2984.1 e gy /-’
Uktad wspdlrzednych plaskich prostokgtnych: 2000 strefa 7 T ‘,;" ,7“‘ ..... - /
Uktad wysokosci: Kronsztadt 86 i ] j f-" / . TN L1

-1
1". 1L

.18.3.4 ~.7 7 1 / .
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Pobwiadczam, 7e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat 4 7
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczednie informuje, ze - 7
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otrzymal zgloszenie r L/
 FIRMA GEODEXYINO-PROJEETORA y!
wademmen | 38007 Keawne 5128 i
geodezyjuych : /
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Uzgodnionai MeRep: v i swrins
z MIEJSKIM PRZEDSIEBIORSTWEM
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
Spoika z ograniczong odpowiedzialnoécig

Uzgodnienie jest wazne 2 |ata
Rzeszow, dnia 0528&2

Uzgodnienie dotyczy rozbudowy sieci wodociggowej
i sieci kanalizacji sanitarnej

MPWIK Sp. z 0.0. w Rzeszowie informuje
ze pelna odpowiedzialnos¢ za prawidlowe
i zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami i normatywami, opracowanie upr. nr 47/97

niniejsze] dokumentacji ponosi:
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LOKALIZACJA

UWAGA: RYS. PROJEKT ZAGOSFODAROWANIA TERENU - UZBROJENIE PODZIEMNE.
ZOSTAL OPRACOWANY W OPARCIU O MAPE DO CELOW PROJEKTOWYCH AUTORSTWA

MGR INZ. JACKA BRYLA UPR. NR 12
GE-0.6641.2064.2021_1 z dnia 28.06

MAPA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

(I SATIWE
w ' LY
MarcinrPirekarz
KIEROWNIK ODDZIALY

GODNIE Z PROTOKOLEM WERYFIKACYJNYM

}'7‘-,_!3:“3’5 PREIYD ENL}( "Hi}ﬁgﬁk RZESZOWA
& i b e i

o 1. PR

OBSLUGI NARAD KRORDYNACYINYCH

—_———— PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Dn 200mm

PROJEKTOWANY ZBIORNIK RETENCYJNY PODZIEMNY
PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACYJNE @ 1 000mm

o] PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACYJNE @ 600mm

Nasiua Riedha i fina Rzednadna | Rzednadna Rze,tdna Rze'dna
studint | e pal S kanatu kanatu kolejnegc koiejneg.o
wylotowego | wlotowego | wtaczenia wiaczenia
D1 236,37 232,53 232,53 232,80
D2 237,00 233,01 233,01 233,01
D3 237,20 233,05 233,05 233,05
D4 237,80 234,41 234,41 234,41 234,41
D5 237,16 234,45 234,45 234,45
D6 236,55 234,49 234,49 234,49 235,19 235,19
D7 236,55 234,53 234,53 234,53 235,23 235,23
D8 236,45 234,56 234,56 234,56 235,26 235,26
D9 236,49 234,60 234,60 234,60 235,30 235,30
D10 236,56 234,63 234,63 234,63 235,33 235,33
D11 236,55 234,67 234,67 234,67 235,37 235,37
D12 236,60 234,69 234,69 234,69 235,39 235,39
D13 236,66 234,73 234,73 234,73 235,43 235,43
D14 236,66 234,76 234,76 234,76 235,46 235,46
D15 236,50 234,80 234,80 234,80 235,50 235,50
D16 236,65 234,83 234,83 234,83 235,53 235,53
D17 236,50 234,87 234,87 234,87 235,57 235,57
D18 236,65 234,90 234,90 234,90 235,60 235,60
D19 236,80 234,93 234,93 234,93 235,63 235,63
D20 236,80 234,96 234,96 234,96 235,66 235,66
D21a 236,80 235,00 235,00 235,70 235,70
D21 238,10 236,34 236,34 236,34
D22 238,29 236,39 236,39 236,39 236,39
D23 238,15 236,45 236,45 236,45 236,45
D24 238,00 236,51 236,51 236,51 236,51
D25 237,92 236,57 236,57 236,57 236,57
D26 237,85 236,63 236,63 236,63 236,63
D27 237,85 236,68 236,68 236,68 236,68
D28 237,85 236,74 236,74 236,74 236,74
D29 237,90 236,80 236,80 236,80 236,80
D30 237,95 236,86 236,86 236,86 236,86
D31 238,00 236,92 236,92 236,92 236,92
D32 238,14 236,98 236,98 236,98 236,98
D33 238,25 237,03 237,03 237,03 237,03
D34 238,25 237,09 237,09 237,09 237,09
D35 238,28 237,14 237,14 237,14 237,14
D36 238,30 237,20 237,20 237,20
UZGODNIENIU PODLEGA :
LEGENDA :
- ——W———  PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Dn 110mm WRAZ Z ARMATURA
Z ———  PROJEKTOWANA ZASUWA NA WODOCIAGU

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ Dn 2000mm - 200mm

o PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACYJINE MALOGABARYTOWE @ 425mm

e PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE NA ISTNIEJACYM UZBROJENIU

OTWOR GEOLOGICZNY

_— LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn:
"Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Iwonickiej "

INWESTOR : fﬁ

MIESZK

PROJEKTANT

Spétdzielnia Mieszkaniowa "PROJEKTANT",
35-061 Rzeszow, ul. Stoneczna 2

RODZAJ OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

instalacyjnej :

POOS/13

N Nr zlecenia
SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO ey PODPIS ey
O 2021
Projektant specjalnosci - PDK/0006/ ; . I
instalacyine) : mgr inz. lwona Rabczak POOS/08 Cj 4@ Sedum . pp
P Skala :
1:500
Sprawdzajacy specjalnosci mgr inz. WOjCiECh Pasinski PDK/0274/ Nr rysunku -

bpbik

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

Sp. z 0.0. 35-060 Rzeszow, ul. PCK 2

tel/fax : 17 85 25 233, kom. 604 582 698, e-mail : bpbk@wp.pl
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania:
.| 7 | "Budowa sieci wodociagowej, sieci ‘(analizacjl sanitarne] oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Iwonickiej "

: INWESTOR : A
EH Spétdzielnia Mieszkaniowa "PROJEKTANT",
35-061 Rzeszdw, ul. Sloneczna 2

MIE! SFKM)I,F)'NA
PROJEKTANT |

i G § Aoy
W o (v st gl Ma - §| RODZAJ OPRACOWANIA : NAZWA RYSUNKU :
i o] L ‘
PROJEKT TECHNICZNY ORIENTACJA

NR UPRAWNIEN|
SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO SO GREANVGE PQDPIS

Nr zlecenia : | i
PJI09/2021 |

4 Data:
= Projektant specjalnosci , PDK/00086/ 01.2022r. | il
‘| instalacyjnej : mgr inz. prna Rabczak POOS/08 @J{O‘L\ Stadium : PT

Skala :

| 1:10 000 |
||| Sprawdzajgcy specjalnosci e i sa o | PDK/0274/ Nr rysunku : .I
) nstatacyinol mgr inz. Wojciech Pasinski POOS/3 0 !

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

Sp. z 0.0. 35-060 Rzeszow, ul. PCK 2
tel./fax : 17 85 25 233, kom. 604 582 698, e-mail : bpbk@wp.pl
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Profil podtuzny sieci

0TW 1

kanalizacji sanitarnej
skala 1 : 500/100

nN(HT+gr)|-0.60
Gml-1.00

00 Ml-2.00

Mm-3.20

MNi-4.00

Uwagi:

- utozenie rur w wykopie wg rysunku szczegotowego
- studnie betonowe wg rysunku szczegotowego

- podane katy doplywow wazne sg jedynie przy realizacji inwestycji zgodnie z projektem

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania:
"Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy ul. lwonickiej "

INWESTOR : =

35-061 Rzeszow, ul. Stoneczna 2

Spoétdzielnia Mieszkaniowa "PROJEKTANT",

RODZAJ OPRACOWANIA :
PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU :

Profil podtuzny sieci kanalizacji snitarne;

A NR UPRAWNIEN Nr zlecenia :
SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYGH FeRsIS PJI09/2021
Data :
Projektant specjalnosci . PDK/0006/ 01.2022 .
instalacyjnej : mgr inz. Iwona Rabczak POOS/08 " Sadum:  pT
Skala :
2 1:100/500
Sprawdzajacy specjalnoscl o L seeles | PDKIO274/ P Nr rysunku :
Instatacying) mgr inz. Wojciech Pasinski | -0 i 3

Sp. z 0.0. 35-060 Rzeszow, ul. PCK 2
tel./fax : 17 85 25 233, kom. 604 582 698,

bpbk

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

e-mail : bpbk@wp.pl




SCHEMAT WEZLA "WO"

Polgczenie kolnierzowe Dn100 dla rur
PE @110 mm, z zabezpieczeniem
przed przesunieciem

Istn. wod. @11 :” /”: Istn. wod. @110

Trojnik kolnierzowy zeliwny,
rownoprzelotowy Dn100

Zasuwa kolnierzowa zeliwna Dn100

migkkouszczelniajgca, klinowa )

z gladkim i wolnym przelotem g Potgczenie kolnierzowe Dn100 dla rur
§ PE @110 mm), z zabezpieczeniem
g przed przesunigciem
3
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SCHEMAT WEZLOW

IIW1II - llw31ll

Proj. rura @110PE

Ziaczka z gwintem
zewnetrznym @40/1 J"

| | =3 Proj rura @40PE, L wyg profilu
P

Opaska do hawiercania @110 z
nasadka odcinajgea 1 %", do rur PE

Ujete w projekcie przylaczy

Proj. rura @110PE

SCHEMAT WEZLA "W 32"

nasadka odcinajgcq 1 J4", do rur PE

Zaslepka do rur PE 110 mm

Opaska do nawiercania @110 z E
/I—

3d0L L@ eint “foid

< Proj. rura @40PE, L wg profilu

4& Zlgczka z gwintem

zewnetrznym @40/1 4"

Ujete w projekcie przytgczy

SCHEMATY WEZLOW
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BLOKI PODPOROWE POD ARMATURE

Skrzynka uliczna dla zasuw zeliwna

Piyta podkladowa \/ |
T

Obudowa teleskopowa dla zasuw

UWAGA :

- Czofto sciany bloku

powinno by¢ oparte o grunt nienaruszony. 32
- Bloki podporowe izolowac¢ od armatury
folig PE o grubosci 3,0 mm
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w.g. profilu
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Przekréj A-A

| Rzedng wiazu dopasowac do niwelety

istniejacej nawierzchni placu/jezdni

Rzedng wtazu dostosowac do istniejgcego terenu

STUDNIA REWIZYJNA
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1 - plyta studzienna 1300/600 o grubosci 15cm

1a- zwezki betonowe stosowac dla studzienek zlokalizowanych w terenach
zielonych nieobcigzonych ruchem kotowym

2 - wiaz zeliwny DN600 ki D400 (kl B125 w terenie zielonym), uchylny, zatrzaskowy,
nieklawiszujgcy, wantylowany (w nieckach bez wentylacii)

3 - Krag studzienny posredni 1000/ [2560;500;750;1000] /125

4 - krag denny studni 1000/ [500;750;1000] /150

5 - stopnie zej$ciowe zamocowane mijankowo wg PN-EN 13101:2005

6 - podbudowa z betonu C 12/15

7 - podsypka z piasku

8 - przejscie szczelne dla rur DN250 mm, DN200 mm, DN160

9 - pierscien odcigzajacy 1330 /250/ 1720

10~  rura przewodowa DN250 mm, DN200 mm, DN160

11 - pierécieh wyréwnujgcy z polimeréw termoplastycznych

12 - dno studzienne DN 1000 z PU/GFK

- prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetonowe wykonane z betonu C35/45
zgodnie z PN-EN 1917:2004/AC:2009P

- elementy studni taczy¢ na uszczelki elastomerowe

- nalezy uwzgledni¢ przejscia szczelne dla rur @160 i @200 mm PP
(projektowany przylacz kanalizacyjny wg odrebnego projektu) zaslepi¢ przy
pomocy korka PP
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Wtaz lub wpust 425 zeliwny klasy B125 lub D400

9476 Adapter pod wtaz/wpust
fies na stozek
R L -- N7 NN/ NN/ NN
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\‘j ?L\Rura teleskopowa @425

H1

H2

STUDZIENKA MALOGABARYTOWA

3425 mm

-Kineta polgczona z kominem wznoszacym nierozigcznie, wyposazona w kro¢ce

wlotowe i wylotowe dla podtgczenia rur PP i PVC

-Komin wznoszacy z rury karbowanej @425 z PP min. SN4

H - wysokos¢ studzienki od dna kolektora do poziomu terenu - wg profilu podluznego

H1 - wysokos¢ kinety

H2 - wysokosé kielicha

H3 - wysokos¢ rury karbowanej @425
DN - wg profilu

Studzienki matogabarytowe wyposazone w kinety z kré¢cami wylotowymi umozliwiajgcymi

podtgczenie projektowanych przytgczy kanalizacyjnych (wg odrebnego opracowania).

Krocce dla projektowanych przytaczy zaslepi¢ korkiem.

DN

g Do f J =375 lub 700 mm
Xl E i
IR 5
2| oo X ( Rura karbowana 2425 z PP
IS _ ) min.SN4
\O ;
SERs
O

Sl
g L0 _ Uszczelka
W

= Kineta z PP

N 7

(przeptywowa, pofgczeniowa

Montaz studzienki wg instrukcji producenta.
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ULOZENIE RUR W WYKOPIE

Wykop umochiony Wykop umocniony
(suchy) {(nawodniony)

1 - zasyp gruntem rodzimym
2 - grunt rodzimy
3 - obsypka nad rurg (zageszczenie reczne)
4 ® 4 - strefa ochronna rury (zageszczenie reczne lub mechaniczne)
P 5 - podsypka (nie zageszczana)
a 6 - ubezpieczenie $cian wykopu - wypraski peine
7 - drenaz odwadniajgcy @113 mm PVC
" 8 - studzienka odwadniajaca @315 mm PVC
9 - pospdtka o grubosci warstwy zaleznej od gltebokosci wykopu
10 - warstwa odcinajgca z piasku
: - 11 - podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego
! 11a - podbudowa z betonu C12/15
a m 12 - podsypka cementowo - piaskowa
¥ 13 - Kostka betonowa nowa (ksztatt i kolor jak istniejgca)
4 B 14 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
g < 3 15 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
! ” <
‘ .
I . Dn @200 2110
do [em] 17,1 94
A [em] 15,0 10,0
B [cm] 30,0 30,0
D [cm] 80,0 60,0
Wykop umochiony w pasie drogowym Wykop umocniony w pasie drogowym UWAGA !
(jezdnia) Na odcinku wykopu pod projektowang droga lub chodnikiem, gérng cze$é zasypu

(chodnik)
wykopow stanowigcg poditoze pod droge lub chodnik, zasypac pospotka zwirowo-piaskowa

o wspolczynniku zageszczenia 1,0 w skali Proctora.
Szerokos¢ wykopu dostosowac do rodzaju ubezpieczenia oraz do gtebokosci uktadania rur.
Konstrukcje nawierzchni jezdni podano przyktadowsg - szczegétowe dane wg projektu drég.
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
L Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania:

"Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Iwonickiej "
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H - wedtug profilu
H - wedtug profilu
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