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ul. Rynek 35
34-450 Krosécienko n/D

WARUNKI TECHNICZNE DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO -
»Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Kroscienko n/D - Lakcica”

Podhalariskie Przedsigbiorstwo Komunalne Spéika z o. 0. w Nowym Targu padaje warunki techniczne do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kroscienko n/D - L akcica. oraz zapewnia odbiér sciekéw:
- bytowych w planowanej ilosci 550 m3*miesigc.

W przypadku, gdy Gmina planuje przekazanie do eksploatacji przez PPK Sp. z o.0. projektowanej kanalizaciji
sanitarnej nalezy spetni¢ nastepujgce warunki techniczne: |

Projektowany odcinek kanalizagji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej oznaczonej
na zalgczonym podktadzie jako Sw.

Siegacze nalezy projektowac z rur PVC SN8 o $rednicy min. 200 mm natomiast przytacza kanalizacji sanitarnej z rur
PVC SN8 o srednicy min. 160 mm.

Projekty sieci kanalizacyjnych nalezy wykonaé na mapach w skali 1:500.

W obrebie dziatek zabudowanych jak réwniez dziatek umozliwiajacych zabudowe oraz na kazdej gwattownej zmianie
kierunku lub spadku kanalizacji sanitarnej i przynajmniej co 50 m na kolektorach oraz min. 35 m — na przylgczach, nalezy
zaprojektowaé studnie rewizyjne PVC min. ® 425 mm.

Ponadto na kolektorach gidwnych i siggaczach bocznych nalezy zaprojektowaé studnie wiazowe (z tworzyw sztucznych
badz betonowe systemowe na uszczelki) min. @ 1000 mm — jako co trzecig studnie lub co ok. 150 m. Studnie wiazowe
nalezy projektowac rowniez wszedzie tam, gdzie taczg sie co najmniej 2 kanaly, oraz na kofcach przej$é rurami
ostonowymi pod drogami, ciekami wodnymi, itp. W miejscach, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie studni ® 1000 mm,
dopuszcza sie studnie minimum @® 600 mm. Wszystkie wigczenia do studni usytuowane powyzej 1 m od dna kinety nalezy
wpigc poprzez zastosowanie kaskady zewnetrznej z rewizjg do czyszczenia — rozwigzania systemowe (nalezy zamie$cié
w projekcie rysunki szczegotowe tych rozwigzan). Niedopuszczalne sg studnie betonowe z kregéw fgczonych na zaprawe.
Dennice z kinetg studni betonowych powinny by¢ wykonane jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego,
formowane w jednym procesie produkcyjnym, z prefabrykowanymi przejéciami szczelnymi. W terenach podmokiych
nalezy unika¢ stosowania studni z tworzyw sztucznych o $rednicy powyzej ® 425 mm.

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wigczy¢ do istniejacej studni ® 1000 mm oznaczonej jako Sw. Kineta studni |
wigczeniowej powinna umozliwi¢ wigczenie projektowanej kanalizacji wprost do niej, nie dopuszcza sie dokonania
wiaczenia powyzej kinety.

W drogach dopuszcza sig studzienki minimum @ 600 mm. Studnie z tworzyw sztucznych powinny byé projektowane tylko
w szczegolnych, uzasadnionych sytuacjach, natomiast jako regute nalezy przyjaé projektowanie studni betonowych.
Szczegdtowe rozwigzania materialowe, a takze ewentualng koniecznos¢ stosowania pierscieni odcigzajgcych nalezy
uzgodni¢ z zarzgdeg drogi. Jezeli projektowana kanalizacja bedzie przebiega¢ w obrebie jezdni, wiazy nalezy lokalizowaé
tak, aby srodek wlazu znajdowat sie w osi pasa ruchu, z wyjgtkiem sytuacji opisanej w pkt. 8.

Jako zasade nalezy przyja¢ nieprojektowanie studzienek kanalizacji w kraweznikach. W przypadku, gdy spetnienie
powyzszego nie jest mozliwe, a kraweznik chodnika i drogi przebiega przez istniejaca studzienke kanalizacji sanitarnej,
nalezy zaprojektowac rozwigzanie mimo$rodowe tej studni tak aby wtaz znajdowat sie w catosci w chodniku badz w jezdni.

Studnie kanalizacyjne nalezy projektowa¢ na poziomie terenu, jednakze w terenach zielonych i polnych, rowach
i tam, gdzie mozliwa jest penetracja wody powierzchniowej przez wiazy studzienek, nalezy:

KONTO: Bank Ochrony Srodowiska SA Oddzial w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001
KRS: 0000172849 Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie
kapitat udziatowy: 108 867 000,00 zi optacony w calosci, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366



10.

Tt

12.

13.

14.

15.

- zaprojektowac szczelne zamkniecia studni,
- tam, gdzie to mozZliwe, zaprojekiowa¢ wyniesienie gémej krawedzi studni ponad teren w stopniu uniemozliwiajgcym
penetracje wod powierzchniowych do kanalizacji sanitarne;.

Projektowane przylgcza kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ bezpoérednio do budynkéw (stosujgc przy tym
odpowiednie materialy zapewniajgce szczelnos¢ pofaczen). Niedopuszczalne jest podiaczanie istniejgcych szamb —
zbiornikéw bezodplywowych. Zbiorniki takie nalezy przewidzie¢ do likwidacji.

Trase przebiegu kolektorow, siegaczy oraz przylaczy nalezy zaprojektowac z zachowaniem odpowiednich norm craz
przepisow dotyczgcych odlegiosci od istniejgcych budynkdw oraz urzadzen infrastrukiury podziemnej.

Dokumentacje projektowg kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ z PPK Sp. z 0.0. przed jej ztozeniem w Powiatowym
Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

Kanalizacja sanitarna, a takze towarzyszgce urzadzenia mogg zostac zaprojektowane i wykonane wylgcznie z materiatéw
zaakceptowanych przez PPK Sp. z 0.0.

Na etapie projektowania nalezy uzyskac pisemne zgody na wejscie w teren wszystkich wiascicieli dziatek, przez ktére
przebiegac¢ bedzie trasa kanalizacji sanitarnej, a takze, jesli wystgpi taka koniecznosé, oswiadczenie spadkowe). Do
obowigzkdw projektanta nalezy takze przygotowanie i dostarczenie wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
zgdd (w szczegdinosci dotyczy to dziatek bedacych w zarzadzie instytucji, np. RZGW, parki narodowe, itp.)
W przypadku projektowania pompowni sciekdw nalezy uwzgledniaé ponizsze zatozenia:
A. pompownie sieciowe nalezy projektowac w zbiornikach betonowych monolitycznych lub z kregow betonowych
lgczonych na uszczelki (rozwigzania systemowe) o $rednicy min. @ 1500 mm. Dla pompowni przydomowych

dopuszcza sie projektowanie systemowych rozwigzan z wykorzystaniem zbiornikow z fworzyw sztucznych
o mniejszych érednicach;

B. stosowac pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym (bimetalicznym) oraz przeciwwilgociowym (czujniki
wilgoci) czesci elektrycznej;

C. stosowac wirniki otwarte bgdz inne z duzym przelotem (oprécz wyjatkowych sytuacji uzgadnianych kazdorazowo
z PPK, zabrania sie stosowania wirnikow tngcych i pomp z matymi przelotami};

D. stosowaé prowadnice rurowe;

E. stosowac co najmniej jedng pompe zapasowsa, przy czym system sterowania musi zapewnia¢ automatyczne
naprzemienne zatgczanie pomp oraz w przypadku zwiekszonego naptywu, ich réwnolegta prace. Dodatkowo, przy
matym doptywie Sciekdw, sterowanie powinno wymuszaé uruchomienie pompy w taki sposdb, aby nie dopuscié
do zatrzymania w pompowni &ciekow dtuzej niz 2-3 godziny;

F. wszystkie elementy metalowe wewnatrz studni pompowni wykonac ze stali nierdzewne] co najmniegj
AISI 304 (1.4301), a w przypadku koniecznoéci wykonania spawania nalezy zastosowad stal o niskim stezeniu
wegla —co najmniej AlSI 304L (1.4307). W pompowniach, w ktdrych istnieje ryzyko wystepowania wysokich stezen
HzS nalezy stosowac odpowiednio stal AlISI 316 (1.4401) i AlSI 316L (1.4404). Wyjatek stanowig elementy nie
wystepujgce w wersji wykonania ze stali nierdzewnej — dopuszcza sie wowczas elementy zeliwne;

G. rozwigzania techniczne musza umozliwiac fatwe wycigganie pomp nawet podczas catkowitego zalania pompowni
Sciekami (pompownie nalezy wyposazy¢ w zurawik uchylny z wyciggarkg z mozliwoscig demontazu);

H. elementy sktadowe przepompowni majg byc taczone w taki sposob, aby w przypadku awarii mozna bylo dowolnie
demontowac poszczegolne elementy armatury, rurociagéw i urzadzen bez koniecznosci demontazu catosci
uzbrojenia przepompowni. Dodatkowo, nalezy przewidzie¢ czyszczaki umozliwiajgce dostep do przewodu
tlocznego bez koniecznosci demontazu armatury, a takze zasuwy nozowe na rurociggach doptywowych
umozliwiajace odciecie doptywu sciekow, obstugiwane z poziomu terenu.

.  komore pompowni nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe Ilub drabinke siegajacga do dna pompowni
i w uchylny podest roboczy, chyba ze nastgpig odrebne ustalenia zatwierdzone przez PPK Sp. z 0.0.

J. stosowa¢ gniazdo do agregatu pradotwarczego (zasilanie awaryjne);

K. w celu ograniczenia dostepu oséb niepowotanych pompownie nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki stalowej na
cokole betonowym (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne rozwigzania, kiére musza by¢ uzgodnione
z PPK Sp. z 0.0.), nalezy takze przewidziec¢ oswietlenie terenu pompowni, uruchamiane recznie w razie potrzeby
prowadzenia prac po zmroku,

L. zapewni¢ dojazd do pompowni dla pojazdu asenizacyjnego;
wykonaé projekt przytacza energii elektrycznej do zasilania przepompowni (jako odrebne opracowanie);

N. w przypadku dtugich odcinkéw kanalizacji ttocznej, nalezy stosowaé studnie wyposazone w armature
odpowietrzajgca/napowietrzajacg oraz  czyszczaki umozliwiajgce  udroznienie  rurociggu  tlocznego
w przypadku awarii. Studnie rozprezne nalezy projektowaé w miejscach oddalonych od zabudowan lub wyposazyc
w urzgdzenia eliminujgce ucigzliwos¢ odorows;
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0. system sterowania: |

a. system sterowania dziatajgcy w oparciu o sonde hydrostatyczng (ptywaki jedynie jako dodatkowe
zabezpieczenie), oraz system do zdalnego monitorowania pracy przepompowni;

b. Wigczenie przepompowni do istniejacego systemu monitoringu z niezbednymi modyfikacjami
oprogramowania w celu uwzglednienia pompowni w istniejgcej wizualizacji. Dopuszcza sie wymiane
istniejgcego systemu sterowania i wizualizacji, pod warunkiem dostosowania obecnie podigczonych
obiektow do nowego systemu wg. wymagan wskazanych ponizej. Dostawa kart sim
i przygotowanie niezbednych formalnosci zwigzanych z uruchomieniem ustugi transmisji danych
GSM/GPRS, jest po stronie wykonawcy. Koszty zwigzane z funkcjonowaniem systemu sterowania
i wizualizacji w tym utrzymanie ustug GSM/GPRS, dostep do APN, opfata za transmisje danych oraz
optata za wiadomosci sms, nie moga przekroczy¢ sumarycznej kwoty 50 zl/miesigc/obiekt.

c. System monitoringu i wizualizacji powinien by¢ dostepny z poziomu przeglagdarki internetowej
zainstalowanej na dowolnym komputerze z dostepem do Internetu, bez koniecznosci zakupu
dodatkowego oprogramowania.

d. Szafke sterowniczg nalezy wyposazyc¢ w modem GPRS lub radiomodem do transmisji danych. Szczegdty
dotyczace wyboru sposobu transmisji danych nalezy uzgodnié z PPK Sp. z 0.0.;

e. W szafce nalezy przewidzie¢ mozliwosé recznego wigczania i wyltaczania pomp, a takze amperomierze
do pomiaru pradu pobieranego przez pompy.

f.  Szafke sterowniczg nalezy wyposazyé w uktad awaryjnego zasilania umozliwiajgcy podtrzymanie pracy
systemu monitoringu przez min. 1 godzing od momentu zaniku zasilania;

g. Wymagane sygnaly do wyprowadzenia ze sterownika do systemu monitoringu/telemetrii:
obecnosé/brak napiecia,

poziom Sciekow w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej,
pracalstop pompy,

awaria pompy,

sygnalizator suchobiegu,

sygnalizator poziomu alarmowego,

praca reczna/automatyczna,

czas pracy pomp,

pomiar pradu pobieranego przez pompy,

alarm wiamania (zarowno otwarcie szafki sterowniczej, jak i wiazu do przepompowni),
funkcja zdalnego zalgczenia/wylaczenia pomp;

h. System, z pozycji stacji operatorskiej w dyspozytorni, powinien umozliwiac obserwacje wszystkich
mierzonych parametréw na ekranie monitora komputerowego, w postaci liczbowej i graficznej (trendy,
wykresy), sygnalizacje pracy i awarii urzadzen, z mozliwoscig wprowadzania przez operatora zmiany
nastaw,

i. System powinien w przejrzysty sposéb informowaé o zdarzeniach w systemie w formie czytelnych
komunikatow,

j. Wszelkie komunikaty i zdarzenia, w tym takze alarmy, powinny by¢ archiwizowane na biezgco
w bazie danych, pomiary i wybrane parametry powinny by¢ zapisywane w bazie z konfigurowalng
czestotliwoscia, a system ma zapewni¢ prezentacje tych danych w formie tabel, trendow, wykresow, itp.
z mozliwoscig odpowiedniego filtrowania i natychmiastowego dostepu do danych historycznych,

k. system sterowania musi umozliwia¢ przekaz informacji o stanach alarmowych z poziomu obiektu
przepompowni do zdefiniowanego dyspozytora — SMS na telefon komérkowy. Wymagane minimum:
przekroczenie poziomu alarmowego i otwarcie drzwi szafki sterowniczej/pokrywy pompowni — wlamanie,
a takze zanik napiecia zasilania powyzej 15-30 min (czas ustalany indywidualnie dla konkretnej
pompowni wraz z mozliwoscig jego zmiany przez uzytkownika) oraz w przypadku zaistnienia takiego
zdarzenia — informacji o powrocie zasilania.

16. Wymagane jest, aby projektowane rozwigzania spelniaty m. in. wymagania okreslone w ponizszych normach:

— PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej,

—~ PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcidnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP)
i polietylen (PE) — Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wiazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu
kotowego gteboko pod ziemia,

— PN-EN 18917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widéknem
stalowym i zelbetowe.
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— PN-EN 124:2000 - Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

Obowigzek eksploataci, utrzymania i remontowania spoczywa na Inwestorze do czasu przekazania do eksploatacji przez
PPK Sp. z 0.0. wykonanej kanalizacji sanitarnej na podstawie odrebnej umowy.

Scieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej musza odpowiadaé warunkom okreslonym w Ustawie o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ciekéw z dnia 7 czerwea 2001 1. (t.]. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U. 2016 poz. 1757 z pozniejszymi zmianami).

PPK Sp. z 0.0. zastrzega sabie prawo do sprawowania nadzoru nad realizacja budowy urzadzer kanalizacyjnych.

Wszelkie prace budowlane mogace oddziatywac na istniejgce urzadzenia PPK, tj. koniecznosé¢ odkrycia badz kolizje
z istniejgcy kanalizacjg sanitarng, nalezy kazdorazowo zgtaszac w celu dokonania odbioru (przed zasypaniem wykopu)
przez pracownika Spolki. Roboty ziemne prowadzone przy uzyciu ciezkiego sprzetu nalezy wykonywaé zachowujac
szczegolng ostroznos¢ i w sposéb gwarantujacy nienaruszalno$é posadowionych w rejonie oddziatywania tych robot
przewoddw i studni kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu realizacji ww. inwestycji nalezy dostarczy¢ kserokopie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do
siedziby PPK Sp. zo0.0

W przypadku, gdy eksploatacja kanalizacji bedzie po stronie Gminy Kroscienko n/D, nalezy speinié nastepujace
warunki techniczne:

W zwigzku z projektowana kanalizacja sanitarng w miejscowoéci Kroscienko n/D - takcica, niezbedne jest
zaprojektowanie i wykonanie nowych odcinkow kanalizacji sanitarnej z materiatéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, posiadajacych wymagane prawem certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi normami oraz
gwarantujgcych szczelnosé kanalizacji sanitarne;j.

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej @ 1000 mm
oznaczonej na zatgczonym podktadzie jako Sw. Kineta studni wiaczeniowej powinna umozliwié wiaczenie projektowanej
kanalizacji wprost do niej, -nie dopuszcza sie takze dokonania wigczenia powyzej kinety.

W celu opomiarowania ilosci przeptywajgcych Sciekdw, na odcinku przed wigczeniem do studni Sw, nalezy zainstalowac
przeptywomierz w studzience pomiarowej wg. doboru projektanta, ktdry zapewni odpowiedni zakres pomiarowy, jak
i warunki prawidtowego pomiaru dla przeptywu z projektowanej zlewni. Przeptywomierz powinien spetnia¢ wymagania
techniczne wskazane w jego dokumentacji technicznej, dotyczacej jego instalacji i wymagan dotyczacych warunkow
pomiarowych. Musi by¢ takze zachowana cigglo$¢ pomiaru ilosci $ciekdw, w tym rowniez zapewniona ciaglo$é zasilania
energig elektryczng urzadzenia. Ponadto PPK Sp. z 0.0. wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:

a) przeptywomierz nalezy wyposazy¢ w uktad umozliwiajgcy rejestracje przeptywu $ciekéw w sposoéb ciagly, z funkcjg
eksportu wynikow w formie elektronicznej, umozliwiajacej ustalenie ilosci przeptywajacych $ciekéw dla kazdej doby,

b) zainstalowane urzagdzenie pomiarowe (przeptywomierz) musi mie¢ mozliwosé odezytu przeplywu chwilowego oraz
przeplywu ,do przodu VF”, ,do tylu VR”, przeptywu sumarycznego, a takze rejestracji czasu zaniku zasilania,

c) urzadzenie pomiarowe (przeptywomierz) nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i utrzymywaé
w nalezytym stanie technicznym, w tym komore przeptywomierza i szafe, w ktorej umieszczony bedzie przetwornik
z rejestratorem. W celu potwierdzenia poprawnosci wskazan przeptywomierza nalezy co najmniej raz w roku
dokona¢ sprawdzenia jego dziatania przez autoryzowany serwis producenta, zgodnie z dokumentacja techniczng
urzadzenia i w razie potrzeby przeprowadzic jego kalibracje.

d) przetwornik z wyswietlaczem musi by przystosowany do zatozenia plomby uniemozliwiajacej osobom
nieupowaznionym dostep do przyciskéw programatora przeplywomierza,

e) zapewnienie swobodnego dostepu dla upowaznionych pracownikéw PPK Sp z 0.0. do miejsca, w ktorym bedzie
zmontowane urzgdzenie pomiarowe i szafa z rejestratorem, w celu wykonania odczytu. zalecana mozliwosé
zdalnego odczytu danych z przeptywomierza z witaczeniem do istniejacego systemu bedgcego w posiadaniu Gminy,

f) W przypadku montazu przeptywomierza w studni, nalezy zaplombowaé wiaz,

g) zalecany stopieri ochrony elektryczne] IP68.

Dobér przeptywomierza nalezy uzgodni¢ z PPK Sp. z 0.0. Po pozytywnym uzgodnieniu, bedzie mozliwa realizacja
dalszych prac projektowych.
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4.

Wymagane jest, aby projektowane rozwigzania spetniaty m. in. wymagania okreslone w ponizszych normach:

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej,

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chiorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP)
i polietylen (PE) — Cze&c¢ 2: Specyfikacje studzienek wlazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu
kotowego gteboko pod ziemig,

PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i Zzelbetowe,

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

W przypadku, gdy planuje sie budowe sieci z rur kamionkowych:

PN-EN 295-6:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czesc 6: Wymagania
dotyczace elementéw studzienek wtazowych i rewizyjnych,

PN-EN 295-5:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Cze$é 5: Wymagania
dotyczgce rur perforowanych i potaczen,

PN-EN 295-7:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Czesé 7: Wymagania
dotyczgce rur i polgczen stosowanych do przeciskania,

PN-EN 295-10:2007 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.

Dokumentacje projektows kanalizaci sanitarnej nalezy uzgodni¢ z PPK Sp. z o0.0. przed jej zlozeniem w Powiatowym
Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Po zakonczeniu realizacji ww. inwestycji Inwestor zobowigzany jest dostarczyé kserokopie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej do siedziby PPK Sp. z 0.0.

Niniejsze warunki sg wazne jedynie po pisemnym zatwierdzeniu przez upowaznionego pracownika PPK Sp. z 0. o.

Wszelkie prace prowadzone w obrebie naszej kanalizacji sanitarnej nalezy kazdorazowo zgtasza¢ w celu dokonania
odbioru (przed zasypaniem wykopu) przez kierownika SUS Wschoéd, telefonicznie pod nrtel. 18 262 01 99 lub
512 470 124.

W sprawach zwigzanych z zagadnieniami technicznymi prosimy o kontakt:
Franciszek Stowik — kierownik SUS Transport, tel. 512 470 124.
Janusz Michalak, Dzial Techniczny, tel. 18 266 52 42 wew. 25, kom. 512 470 041.

Niniejsze warunki techniczne wazne s3 2 lata tj. do dnia 30.09.2023 r.

Wykghat: Sprawdzit: Zatwierdzit:
mgr inz. Janész Michalak DYREKTOR DS. TR [CZNO-INWESTYCYINYCH
KIEROWNIK PROKWRENT ZARZADU
DZIALU TECH
G m Pawet Szuba

Zalgcznik:
1 x mapa sytuacyjna

Otrzymuja:
1 x Adresat
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