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W6jt Gminy Kroécienko nad Dunajcem po zapoznaniu si¢ z przedfozonymi materialami zwigzanymi z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wyraza zgodg na przeprowadzenie powyzszych sieci w
drogach gminnych na dziatkach i warunkach podanych ponizej:

Kanalizacja sanitarna w m. Grywald etap III

Drogi publiczne :

-ul. Luban nrdr.362410K - dz nr ew 354,1191

- ul.Wymysle nr dr . 362399K - dz nr ew 1105

-ul. Stoneczna nr dr . 362422K - dz nr ew 1138

-ul. Podzagonie nrdr.362419K - dznrew 1124

-ul. Luban nrdr.362410K - dz nr ew 455,404

-ul. Luban nrdr.362410K - dznr ew 354 ,1179

- ul.Wybrafistwo nr dr . 362400K - dz nr ew 1222

Drogi gminne rolne :

Dz.ew. nr 1198 , 423, 1258,383

Kanalizacja sanitarna w m. Kroscienko nad Dunajcem — Lakcica

Drogi gminne rolne :

Dz. ew. nr 10437/10,

Dz. ew. nr 20946/19 wspétwlasnos¢ Gminy Kro$cienko nad Dunajcem i 0s6b fizycznych
Budowa wodociggu w m. Kro$nica

Drogi publiczne : - ul. Polna nr dr . 362436K - dz nr ew 2070

Warunki lokalizacji sieci w drogach gminnych publicznych

dopuszcza sie wykonanie robot metoda przewiertu sterowanego i rozkopu
w przypadku rozkopu wykop po robotach uzupemi¢ pospétka do gt. 30 cm z odpowiednim zaggszczeniem
ukladanych warstw pozostata cze$¢ wykopu thuczniem kamiennym = stabilizowanym cementem
nawierzchnie asfaltowa drogi odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni warstwa $cieralna gr 8 cm dodatkowa w
szeroko$ci wykopu warstwa wiazaca gr 6 cm - polgczenie asfaltdw nowego z istniejacym zabezpieczy¢
kitem drogowym kauczukowym uszczelniajagcym
odtworzy¢ w obrebie prowadzonych robét inne elementy pasa drogowego typu: rowy przydrozne korytka
$ciekowe przepusty rurowe $cianki czotowe itp.
przed przystapieniem do rob6t wystapi¢ do tut. Urzedu o zezwolenie na zajecie pasa drogowego na czas
robét i wbudowanie urzadzen w pas drogowy. Do wniosku dotaczy¢ warunki wykonania przytaczy
wystawione przez gestoréw sieci,
zachowa¢ warunki innych jednostek uzgadniajacych i opiniujacych,

Warunki lokalizacji sieci w drogach gminnych rolnych

dopuszcza si¢ wykonanie robot metoda przewiertu sterowanego i rozkopu
w przypadku rozkopu wykop po robotach uzupetni¢ pospétka do gt 30 cm z odpowiednim zaggszczeniem
ukladanych warstw pozostala czes¢ wykopu thiczniem kamiennym  stabilizowanym cementem
odtworzy¢ w obrebie prowadzonych robét inne elementy pasa drogowego typu: rowy przydrozne Kkorytka
$ciekowe przepusty rurowe $cianki czotowe itp.
zachowaé warunki innych jednostek uzgadniajacych i opiniujacych,

Szczegbtowe rozwiazania projektowe wymagaja uzgodnienia i akceptacji w tut. Urzedzie .
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