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WARUNKI TECHNICZNE

Do projektowania sieci kanalizacyjnej w miejscowoéci Grywatd:

1.Projektowane odcinki sieci nalezy wlaczy¢ do istniejacych studni o $rednicy 1000mm (w pasie
ul.Luban).

2. Siggacze nalezy projektowa¢ z rur PVC SN* o $rednicy min.200mm, natomiast przylgcza
kanalizacyjne z rur PVC SN8 o $rednicy 160mm.

3.Na kolektorach gtéwnych i siegaczach bocznych zaprojektowaé studnie wiazowe betonowe
(systemowe) o $rednicy min.1000mm-jako co 3-cig studni¢ lub min. co ok.150m. Studnie wlazowe
projektowac tam gdzie sg laczone dwa kanaty, oraz na koncach przej$¢ rurami ostonowymi przez
przeszkody terenowe. Dennice studni betonowych powinny byé wykonane jako monolityczny
odlew

4. W obrebie dzialek zabudowanych jak rowniez na zatamaniach sieci nalezy zaprojektowaé studnie
rewizyjne PVC min.425mm w odlegto$ciach min. 35m

5.Szczegbtowe rozwigzania materiatowe projektowanych w pasie drogowym wiazéw i studni
nalezy uzgodni¢ z zarzagdcg drogi. Zaleca si¢ projektowac kanalizacje w osi pasa ruchu.

6.Studnie kanalizacyjne nalezy projektowa¢ w poziomie terenu w spos6b uniemozlwiajacy
penetracje wod powierzchniowych.

7.Trasg przebiegu kolektoréw, siggaczy oraz przylgczy nalezy zaprojektowaé z zachowaniem
odpowiednich norm oraz przepiséw dotyczacych odlegtosci od istniejgcych budynkéw i
infrastruktury podziemne;.

8.Wszelkie prac prowadzone w obrebie kanalziaci administrowanej przez ZGK (w tym szczegdlnie
wpigcie do istniejacych kolektorow) nalezy kazdorazowo zglaszaé kierownikowi ZGK -182625726.
9.Niniejsze warunki sa wazne 3 lata od daty wydania.
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