Zalgeznik do decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach
znak: Znak: GOZ.6220.2.2021.WP
z dnia 12.10.2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na
uporzadkowanie gospodarki §ciekowej na terenie Gminy Kro$cienko nad Dunajcem — etap 11

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grywald
i m. Krodcienko nad Dunajcem (Lakcica) o tacznej dtugosci ok.8,0 km oraz sieci wodociggowe]j
rozdzielczej w m. Krosnica o dtugosci ok. 0,3 km.

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
Przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. Nr z 2019 poz. 1839 ze zm.)
"sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosSci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem
przebudowy tych sieci metodg bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanych w pasie
drogowym i obszarze kolejowym oraz przylaczy do budynkéw" naleza do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

Planowane przedsiewziecie pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki §ciekowej na terenie Gminy
Kroscienko nad Dunajcem-etap II” obejmuje trzy zadania:

Zadanie 1. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grywald-etap II1”
Zadanie 2. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kroscienko nad Dunajcem-¥.gkcica”
Zadanie 3. ,,Budowa sieci wodociggowej w m. Kro$nica”

W ramach zadania 1. pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grywald-etap III” planuje si¢
budowe grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Grywald w szczegélnosci wzdtuz ul.
Luban (od nr 28 do 109), ul. Wymysle od nr 14 do konca, ul. Stonecznej od nr 1-3, ul. Wybranstwo-
cata), ul. Podzagonie (od nr 6-20) do ktérej mozliwe bedzie co najmniej 115 budynkow
(jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej lub innych). Zakres opracowania przedstawia zalgcznik
graficzny nr 1.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ok.4,6km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o srednicy 160mm-200mm, oraz studni rewizyjnych z kregow

betonowych @ 1000mm i studni z tworzyw sztucznych @ 315-425 mm.

Cato$¢ terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Kro$cienko
nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Grywald — Krosnica 1. Zgodnie z miejscowym planem na calym obszarze objetym
planem moga by¢ realizowane urzadzenia infrastruktury technicznej stuzace obstudze terendw
wyznaczonych pod zabudowe oraz ochronie Srodowiska.

7Z uwagi na planowang technologie robdt ziemnych - to jest wykopy mechaniczne
i czeSciowo reczne, przewidywana powierzchnia terenu zajgta na czas trwania budowy projektowane;j
kanalizacji nie powinna by¢ wieksza niz ok. 18400 m? (4,6km*4m). Potencjalny obszar
oddziatywania obejmuje powierzchnie¢ ok. 21 ha.

Teren inwestycji obejmuje w szczegolnosei tereny zabudowy jednorodzinnej, grunty rolne,
oraz drogi gminne. Zasadniczo kanalizacja zostanie poprowadzona wzdluz drég gminnych 1 po
dzialkach prywatnych.

Planowana lokalizacja znajduje si¢ w calosci na obszarze chronionego krajobrazu
tj. Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.



W ramach zadania 2 pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kro$cienko nad Dunajcem -
Eakeica” planuje sie budowe sieci kanalizacyjnej w Lakcicy-ul. Sobieskiego (od nr 35 do konca), o
lacznej dlugosci ok. 3400mb, w tym 0k.2200mb sieci grawitacyjnej z rur z tworzyw sztucznych
(PCW) o $rednicy 160mm-200mm, ok. 1100mb rurociggu tlocznego z rur PE 110mm, oraz
wykonanie pompowni z monitoringiem.

Do wykonanej sieci mozliwe bedzie co najmniej 45 budynkéw. Zakres opracowania przedstawia
zatgcznik graficzny nr 2.

Cze$¢ terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatag XXXVI/156/05 Rady Gminy Kroscienko nad
Dunajcem z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Kroscienko-Lagkcica. Zgodnie z miejscowym planem na calym obszarze
objetym planem mogg by¢ realizowane urzadzenia infrastruktury technicznej stuzace obstudze
terenéw wyznaczonych pod zabudowe oraz ochronie §rodowiska.

Cze$¢ planowanej inwestycji lezy poza obszarem objetym planami zagospodarowania
przestrzennego (dz.ew. 10437/6, 1658/4, 10437/10,1664, 1669, 10437/11 (czg$ciowo).

Z uwagi na planowang technologie rob6t ziemnych - to jest wykopy mechaniczne i czgSciowo
reczne, przewidywana powierzchnia terenu zajeta na czas trwania budowy projektowanej kanalizacji
nie powinna by¢ wieksza niz ok. 13600 m2 (3,4km*4m). Potencjalny obszar oddzialywania obejmuje
powierzchnig ok. 8 ha. Teren inwestycji obejmuje w szczegdlnosci tereny zabudowy jednorodzinnej,
grunty rolne, oraz drogi gminne. Zasadniczo kanalizacja zostanie poprowadzona wzdluz drog
gminnych i po dziatkach prywatnych.

Planowana lokalizacja znajduje sie w catosci na obszarze chronionego krajobrazu
tj. Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

W ramach zadania 3 pn ,,Budowa sieci wodociggowej w m. Kros$nica” planuje si¢ budowe sieci
wodociggowej fi 110mm o 1gcznej dlugosei 0ok.300mb. Do wykonanej sieci mozliwe bedzie wpiecie
co najmniej dwoch budynkow. Zakres opracowania przedstawia zatgcznik graficzny nr 3.

W ramach zdania przewiduje sie modernizacje urzadzen stacji uzdatniania wody obejmujgca
montaz metnosciomierza, zasuwy automatycznej, filtrow wstepnych i pompy dozujacej podchloryn
sodu, monitoring pracy urzadzen.

Calo$¢ terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Kroscienko
nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Grywatd — Krosnica 1. Zgodnie z miejscowym planem na catlym obszarze objetym
planem moga by¢ realizowane urzadzenia infrastruktury technicznej stuzace obstudze terendéw
wyznaczonych pod zabudowe oraz ochronie srodowiska.

Planowana lokalizacja znajduje sie¢ w calosci na obszarze chronionego krajobrazu
tj. Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Obszar planowanej inwestycji lezy w calosci poza aglomeracja wyznaczong Uchwata Nr
XX1/186/2020 RADY GMINY KROSCIENKO NAD DUNAJCEM 2z dnia 30 grudnia 2020 r.
W sprawie wyznaczenia obszaru, wielkosci i granic aglomeracji Kroscienko nad Dunajcem.

Planowane przedsigwziecie jest inwestycjg liniowa usytuowang pod powierzchnig terenu.
Rurociagi kanalizacji sanitarnej lub wodociaggowe zostang utozone na gltebokoécei ok. 1.6-3,0m p.p.t.
Jedynymi elementami pozostawionymi napowierzchni terenu beda wiazy do studni rewizyjnych
i pokrywy do studni inspekcyjnych, oraz pompowni $ciekow.

Dokladna powierzchnia zajecia ternu nie jest znana na obecnym etapie projektowym. Na
podstawie znanej dlugosci wykopdw szacuje si¢, ze tymczasowe zajecie terenu (na czas realizacji)
moze siega¢ wartosci okoto 3,32ha (8,3km*4m). Wickszo$¢ przedsigwzigcia realizowana bedzie



w ciggu istniejgcych drég. Szacuje sie, ze stale zajecie terenu (rurociggi, miejsce pod pompownie,
studzienki) nie przekroczy 0,2 ha.

Dotychczasowe zagospodarowanie:

Teren inwestycji obejmuje w szczegolnosci tereny zabudowy jednorodzinnej, grunty rolne,
oraz drogi gminne. Zasadniczo kanalizacja zostanie poprowadzona wzdhiz drég gminnych i po
dziatkach prywatnych.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budowa kolektoréw gltéwnych i przykanalikéw nie wplynie na dotychczasowy sposob
zagospodarowania terenu. Sposéb zagospodarowania zostal opisany dla poszczegdinych zadan
w pkt.1.

Planowane przedsiewzigcie oraz jego eksploatacja zgodna z przewidywanym projektem nie
zmieni krajobrazu, ani nie wplynie niekorzystnie na klimat i walory estetyczne analizowanego terenu
oraz terenéw przyleglych. Zasieg oddzialywania inwestycji zamknie si¢ w obrebie granic dziatek
objetych inwestycja i nie bedzie niekorzystnie oddzialywatl na dziatki sgsiednie.

Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Przedsiewziecie nie
spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Pokrycie szata roslinng

Na terenie planowanej trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej nie wystepuja krzewy ani drzewa
konieczne do wyciccia. Przedsigwziecie realizowane jest na terenie w wigkszosci zurbanizowanym.
Wiekszo$¢ przebiegu planowanego wodociggu i kanalizacji sanitarnej usytuowana jest w pasie
drogowym lub wzdtuz istniejacych drog gruntowych. Miejscami przedsiewziecie przechodzi¢ moze
przez tereny o charakterze ruderalnym, np. sgsiedztwo drogi. Sieci przechodzi¢ beda przez terenu
pozostajace w uzytkowaniu rolniczym, gdzie przewaza zabudowa mieszkaniowo zagrodowa.

Na analizowanym terenie nie wystepujg powierzchniowe formy ochrony ukierunkowane na
ochrone zbiorowisk roslinnych. Wstepna wizja terenowa na przebiegu planowanej inwestycji nie
wykazata wystgpowania zbiorowisk ktérych charakter wskazywal by na ich wazng role
w ekosystemie.

Rodzaj technologii

Planuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, oraz rurociggu tlocznego
w wykopach waskoprzestrzennych. Scieki zostang odprowadzone rurami z PCV o dn 160-200 klasy
SDR 34 (typ cigzki), a odcinek rurociggu tlocznego planuje si¢ wykona¢ z rur PE 110mm.

Rury ukladane bedg na wyprofilowanym dnie, na gruncie nosnym. Przed rozpoczgciem robot
ziemnych dokonane zostanie tyczenie trasy sieci. Tyczenie zlecone zostanie uprawnionemu geodecie.
Warstwy podbudowy i gruntu nadajgce si¢ do wykorzystania odlozone zostang na bok do
pdzniejszego zasypywania wykopow.

Montaz rur na dnie wykopu prowadzony bedzie na podilozu catkowicie odwodnionym
i z wyprofilowanym dnem. Roboty ziemne prowadzone bgda recznie i mechanicznie. W odleglosci
2 m przed istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzone beda wylacznie recznie.
W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nienaniesionego na planie powiadomione
zostang zainteresowane strony celem ustalenia wlasnosci. Przy ukladaniu rurociggéw zachowane
zostang bezpieczne odlegtosci od istniejgcych obiektéw naziemnych i uzbrojenia podziemnego.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zostang wykonane zgodnie z oznaczeniami na
profilach
i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych. Wykopy dla ulozenia rurociagdéw
wykonywane bedg jako wasko przestrzenne obudowane. W miejscach, w ktérych pozwalajg na to
warunki gruntowe, wykopy dopuszcza si¢ wykonaé jako szerokoprzestrzenne. Wyrdwnanie dna
wykopu i wykonanie podtoza wykonywane bgda bezposrednio przed przystgpieniem do montazu
rurociggdw. Roboty te wykonywane beda recznie, bez przeglebiania wykopu.



Rurociagi uktadane bedg w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,2m. Po ulozeniu
rurociggi obsypane zostang piaskiem do wysokosci 0,2 m ponad wierzch rury z zaggszczaniem co
10cm.

W przypadku wystepowania ztych warunkéw gruntowych (tj. nasypy, namuly oraz torfy)
material zostanie wymieniony min 1,0 m ponizej glebokosci posadowienia rur i studni. Dodatkowo
podsypka zostanie odseparowana od gruntu rodzimego warstwa geowldkniny i zaggszczona do
uzyskania wskaznika [s=0,98.

Przed zasypaniem rurociagi zostang zinwentaryzowane geodezyjnie.

Wykopy zasypywane bedg warstwami, co 25 cm z jednoczesnym zaggszczaniem gruntu.
Wspolczynnik zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopow powinien wynosi¢ [s=0,98. Po
zakonczeniu budowy teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego, a nadmiar
ziemi, gruz, kamienie wywiezione na lokalne sktadowisko odpadéw (badz miejsce wskazane przez
Inwestora).

Przy ukladaniu rurociggéw zachowane beda odleglosei bezpieczne od istniejacych obiektow
na ziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wykonane beda zgodnie z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

W zwigzku z realizacjg zadan w ramach planowanym przedsigwzigciem nastgpi koniecznos¢
przejs$¢ przez istniejgce cieki wodne.

Podczas realizacji zdania 1 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grywald - etap III” planuje
sie dwukrotne przejscie przez Potok Luban (Ygcznie 2x 9mb tj.18mb).

Podczas realizacji zadania 2 ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kro$cienko-Egkcica”
planuje sie jednokrotne przejscie pod Potokiem Glebokim (Ygcznie 1x5mb tj. Smb)

Planowane przejScia planuje sie wykona¢ w technologii przewiertu sterowanego.
Zastosowanie tej technologii pozwala unikngé naruszania brzegéw potoku przy jednoczesnej,
zredukowanej do minimum ingerencji w srodowisko naturalne.

Przewiert sterowany jest metoda, ktéra pozwala na ulozenie instalacji podziemnej bez naruszania
powierzchni, pod ktérg jest on prowadzony. Technologia przewiertu sterowanego umozliwia petna
kontrole jego trasy, pozwalajac na biezace korygowanie jego parametréw (glebokos¢, kierunek,
spadek).

Planowane przekroczenia sieci kanalizacyjnej pod dnem Potoku Lubanskiego i Potoku Gtebokiego
metodg przewiertu sterowanego nie bedzie mialo zadnego ujemnego wplywu na przeplywy wod,
poniewaz przejscie to bedzie usytuowane pod dnem potoku na poziomie min. 1,0m (goéra rury
ostonowej) ponizej najnizszej rzednej istniejacego dna.

Ostateczna, dokladna lokalizacja przej$¢ oraz warunki ich wykonania zostang okreslone
w pozwoleniach wodnoprawnych, na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

Po rekonstrukcji podbudowy jezdni (jezeli zajdzie taka potrzeba) nawierzchnia asfaltowa
zostanie odtworzona a rzedne jedni przywrdcone do stanu pierwotnego na warunkach okreslonych
przez administratora drogi.

Studnie rewizyjne:

a) betonowe— projektuje si¢ studnie z kregdw min. @1000 mm, z betonu C40/50, z dnem
monolitycznym prefabrykowanym. Elementy betonowe studni taczone beda ze sobg za
posrednictwem fabrycznej uszczelki gumowej, ktére winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004
i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa. Studnie powinny posiada¢ aprobate
techniczng do stosowania na kanalizacji sanitarnej. Przejécie rurociggiem PVC przez $ciany studni
wykonane bedzie za pomocg tzw. adapterow, w celu zagwarantowania szczelnosci przejscia. Studnie
montowane beda na tawie betonowej gr. 25cm, przykryte plyta zelbetowa, opartg na pierscieniu
betonowym odcigzajacym. Studnie przykry¢ wlazem zeliwnym @ 600 typu cigzkiego. W studni
zamontowane zostang stopnie wlazowe zeliwne.



b) z tworzyw sztucznych- projektuje si¢ studzienki PRO 425. Studnia PRO 400 sktada sie
z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelka, rury trzonowej @400 z PP — b, uszczelki do rury
strukturalnej oraz teleskopu T40 klasy D400 z zeliwnym wlazem o odpowiedniej nosnosci.

Pompownia Sciekow:
Projektuje si¢ wykona¢ z zelbetowych elementdéw prefabrykowanych, osrednicy1200 mm. Elementy
studzienek prefabrykowanych stanowig:
- elementy zelbetowe z gotowymi otworami wlotowymi 1 wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przejsciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy i materialu kanalow - wykonane z betonu
o wytrzymatosci B 45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<5%) i mrozoodpornego (F150),
taczone przy uzyciu zintegrowanych ztaczy klejonych. - plyta pokrywowa z otworem na wiazy
kanatowe i otwory technologiczne wykonana z betonu jw.;

Przyjete rozwigzanie konstrukeji studni rewizyjnych zapewnia catkowity szczelno$¢, odpornosé
na infiltracje wod gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie Sciekow do wod gruntowych.

Rozwiazania chronigce Srodowisko
Catos¢ przewidzianych do zastosowania materialéw i technologii jest obojetna ekologicznie,

w trakcie ich eksploatacji nie powoduje zanieczyszczenia srodowiska jak réwniez nie oddziatuje na

nie. Zastosowany material bedzie spetnia¢ niezbedne atesty higieniczne.

Oddzialywania zwigzane z fazg przygotowania przedsiewziecia i budowy beda mialy charakter
odwracalny oraz beda krétkotrwale, niepowodujace negatywnego oddzialywania na $rodowisko.
Podstawowym srodkiem zmniejszajacym oddzialywanie planowanej inwestycji na etapie budowy
powinna by¢ wlasciwa organizacja robot oraz postepowanie z urobkiem podczas wykopow.

Z realizacjg omawianego przedsiewzigcia nie wigze si¢ konieczno$¢ zmiany zagospodarowania
terenu. Teren po zakonczeniu robot zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Dziatania techniczno-organizacyjne moga w zasadniczy sposob ograniczy¢ ujemny wplyw na

srodowisko powodowany prowadzonymi pracami w fazie realizacji.

Polega¢ one powinny mi¢dzy innymi na:

- ewentualne wycieki i rozlewy nalezy likwidowa¢ natychmiast, a zanieczyszczony grunt poddac
utylizacji;

- wszelkie dziatania przeprowadzaé z nalezng starannoscig, eliminujgc ryzyko wystgpienia powaznej
awarii;

- przestrzegaé zasad dotyczacych stosowania odpowiednich pojemnikéw do gromadzenia
i transportu odpaddéw;

- przy odbiorze odpadow nalezy korzystac¢ z ustug podmiotéw posiadajgcych odpowiednie zezwolenie
wynikajace z ustawy o odpadach

zaplecze budowy bedzie zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed
mozliwoscig skazenia gruntéw i wod podziemnych przez substancje ropopochodne — najlepie]
w terenie zabudowanym w bliskiej odlegtosci od budowy;

- wszelkiego rodzaju prace ziemne be¢da wykonywane dopiero po dokladnym zlokalizowaniu
istniejgcego uzbrojenia terenu, zostang sprawdzone czy trasy przebiegu istniejacych sieci oraz kabli
nie ulegly zmianom w stosunku do posiadanych przez Inwestora planéw sytuacyjnych, w razie
watpliwosci co do przebiegu uzbrojenia podziemnego zostang wykonane recznie wykopy sondujace,

- wszelkie prace budowlane bedg nadzorowane przez osoby do tego uprawnione, legitymujace si¢
$wiadectwem potwierdzajacym posiadanie odpowiednich kwalifikacji,

- do wykonywania obiektow oraz montazu sieci uzbrojenia wykorzystywane beda materiaty
atestowane,

- teren budowy bedzie wyposazony w niezbedne sorbenty do likwidacji ewentualnych wyciekéw
paliwa ze Srodkéw transportu,

- stosowane bedg niezbedne zabezpieczenia dotyczace bezpieczenstwa p.poz.,

- stosowane beda $rodki ochrony osobistej oraz odziez ochronna przez pracownikéw w trakcie
wykonywania robot,



- prace beda prowadzone wylacznie w porze dzienne;j.

- w celu ograniczenia negatywnego wptywu sprzetu i srodkéw transportu na srodowisko wykonawca
robot zadba o ich prawidtowsg eksploatacje i wlasciwag konserwacje.

- maszyny i pojazdy nie bedg przecigzane oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach silnikéw,
gdyz zwieksza to emisje spalin.

- sprzet uzywany podczas robot bedzie speinial wymagania odnosnie ochrony przed halasem
i gazami spalinowymi, podane w przedmiotowych rozporzadzeniach i normach.

- niedopuszczalne bedzie palenie na terenie budowy zadnych odpadéw, w tym papy, opon,
rozpuszczalnikéw, farb itp.,

- wszystkie odpady powstate w wyniku realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, beda selektywnie
zbierane na placu budowy, w wydzielonym miejscu w pojemnikach w kontenerze lub luzem,
a nastepnie zostang wywiezione celem zagospodarowania zgodnie z ustawa o odpadach,

- masy ziemne z urobku powstatego podczaj budowy wykorzystane beda do niwelacji terenu,

- pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedsigwzigcia bedg korzysta¢ z urzadzen sanitarnych typu
TOY - TOY.
Pracownicy zaangazowani do wykonywania prac budowlano-montazowych powinni by¢
przeszkoleni przez Inwestora w zakresie zasad i przepisow BHP oraz ochrony przeciwpozarowe;.
Podczas prowadzenia prac nalezy postepowaé zgodnie z wykonanymi wczesniej projektem
budowlanym, wykonawczym i technologicznym.

Rozwigzaniami minimalizujgcymi mozliwos$¢ ewentualnych awarii, ktdre powinny by¢ przyjete
na etapie projektowania sg m.in.:
- ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze prac;
- zastosowanie nowoczesnej technologii prac i nowoczesnych materiatow;
- konieczno$¢ przeprowadzenia prob szczelnosei rurociggu i zbiornikdw;
- zastosowanie biernych i czynnych zabezpieczen antykorozyjnych;
- zaprojektowanie sieci bez wykorzystania pompowni lub ttoczni;

Zaleca sie aby roboty ziemne na terenach rolnych nalezy rozpoczynaé poza okresem wegetacji.
Podstawg do rozpoczecia prac ziemnych jest zdjecie wierzchniej warstwy gleby humus, ktory
zostanie zlozony na hatdach, aby po zakonczonych robotach rekultywowac teren. Nadmiar ziemi
z wykopow nalezy wykorzysta¢ do mikoniwelacji terenu.

Kolektor wykonany bedzie z nowoczesnych materiatow, odpornych na negatywne
oddzialywanie przeptywajacego medium lub §rodowiska gruntowego.

Jako metode wykonywania prac przyjeto uktadanie sieci w wykopie waskoprzestrzennym.
Szerokos$é wykopu waha si¢ w granicach 0,6m — 1,0 m. Ziemia z wykopu odktadana bedzie na bok na
szerokos$ci max. 1,5 m i po utozeniu rurociggu uzyta ponownie jako zasypka.

Ponadto na terenach podmoktych bedzie zachodzi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopdw.
Zaproponowano odwodnienie za pomoca pomp zatapialnych. Wybor tego rozwigzania w stosunku do
iglofiltrow zagwarantuje okresowe 1 powierzchniowe odprowadzenie — obnizenie poziomu wody dla
prac konstrukcyjnych i inzynieryjnych wymagajacych wykopow ponizej poziomu wdd gruntowych.
Pompy beda zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana z wykopdéw zostanie
odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje stanu wod gruntowych na
wiekszym terenie i bedzie krdtkotrwate.

Zaproponowano materialy i surowce powszechnie stosowane na $wiecie dla tej technologii.
Materialy z tworzyw sztucznych PCV i PE sg wytrzymale na uszkodzenia mechaniczne, odporne na
korozje chemiczna, lekkie i stosunkowo tanie.

Przebieg sieci zostal zaplanowany w taki sposéb aby uzyskac optymalne warunki hydrauliczne
w kolektorach zapewniajac jednoczesnie dostep do kanalizacji kazdej z nieruchomosci oraz
uwzgledniajac aspekt ekonomiczny, tj. ponoszenie minimalnych kosztow podczas realizacji zadania
(budowa) oraz eksploatacji sieci.



Wykonywane wykopy pod kanalizacj¢ spowodujg chwilowe przeksztalcenie powierzchni
ziemi okresowe zakldcenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac.

W ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, przewiduje sie w trasie przekopow zdjecie
warstw ziemi (humus), ktéra bedzie odtozona do ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac
budowlanych 1 rekultywacji strefy przekopdow.

Przeptyw sciekéw w szczelnych kolektorach nie bedzie stanowit Zrédita odorow. Szczelnie
wykonane odcinki sieci nie bedzie zrodtem skazenia wod gruntowych.

W trakcie normalnej eksploatacji nie bedzie wystepowaé niekorzystne oddziatywanie na
zdrowie ludzi 1 zwierzat, na glebe, wody podziemne, powierzchnie terenu, rosliny, klimat, dobra
kultury i krajobraz.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej wigza¢ bedzie si¢ z emisjg hatasu do otoczenia oraz emisjg
niezorganizowanych zanieczyszczen powietrza w postaci spalin, pylow i zanieczyszczen ze spawania.
Zrédlem emisji hatasu do $rodowiska w trakcie prowadzenia prac beda samochody dostarczajace oraz
wywozace materialty 1 armaturg, a takze maszyny budowlane. Biorgc pod uwage lokalizacje.
prowadzenia prac halas bedzie chwilowo dokuczliwy dla okolicznych mieszkancéw. Krotkotrwate
przekroczenia ponadnormatywne nie spowodujg negatywnych skutkéw dla zdrowia i zycia ludzi oraz
dla $rodowiska.

W zwigzku z prowadzonymi pracami i1 koniecznoscig dostarczenia sprzetu i materialdw
niezbednych do wykonania projektowanego przedsigwziecia okresowo zwigkszeniu ulegnie natezenie
ruchu transportowego, co spowoduje zwickszone emisje do powietrza bedgce skutkiem pracy
silnikéw spalinowych.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych si¢ w zasiggu znaczacego
oddzialywania przedsi¢wziecia

Przy okreSleniu projektowanego Przedsiewziecia, pod uwage wzieto uwarunkowania
i kierunki zagospodarowania i rozwoju Gminy Kroscienko. Zalgcznik do Uchwaty Nr XIV/106/2015
Rady Gminy Kroscienko nad Dunajcem z dnia 22 grudnia 2015 roku - Strategia Rozwoju Gminy
Kroscienko nad Dunajcem na lata 2012-2022 wskazuje na koniecznos¢ rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w Gminie Kroscienko n.D. (Obszar: Srodowisko naturalne i ekologia; Cel operacyjny:
S.1.1 Rozwijany i porzadkowany jest system gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy.

W obszarze planowanej Inwestycji nie stwierdza si¢ wystepowania:

« obszarow wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarow
NATURA 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody,

« obszaréw, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone,

» obszarow o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
» obszarow przylegajacych do jezior,

« uzdrowisk 1 obszaro6w ochrony uzdrowiskowej,

» obszaréw ze stanowiskami archeologicznymi,

W poblizu obszaru planowanej inwestycji wystepuja obszary wymagajacych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona tj. obszary NATURA 2000, Pieninski Park Narodowy, Ostoja Popradzka
PLH120010 oraz Srodkowy Dunajec z doptywami PLH120088.

Planowane przedsiewziecie, poza czgscig zadania 2 pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej
w m. Kroscienko - Lakcia”, realizowane bedzie poza obszarami na ktérych wyznaczono gtdwne
korytarze ekologiczne (GORCE GKK-5, BESKID SADECKI GKK-3, PIENINY KK-4A), oraz poza
obszarami korytarzy ekologicznych wskazanych w Planie Ochrony Pieninskiego Parku Narodowego
ustalonego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2014 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla Pieninskiego Parku Narodowego(Dz.U.2014 poz.1010).



Cze$¢ zdania 2 realizowane jest w obrebie korytarza GORCE GKK-5, przy drodze
wojewodzkiej nr 969. Po zrealizowaniu inwestycji powstate obiekty (poziemne rurociagi) nie
doprowadza do fragmentacji $rodowiska i nie zagroza migracji zwierzat. W trakcie realizacji
wykopéw lokalne migracje mogg by¢ utrudnione jednak bedzie to oddziatywania krotkoterminowe,
nie utrudniajace w sposdb znaczgcy migracji zwierzat. Podczas eksploatacji przedsiewziecie nie
powoduje zadnych utrudnien dla migracji

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania oraz charakter Projektu, przedsigwziecie nie bedzie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko przyrodnicze.

Inne informacje i dane o wplywie planowanej inwestycji na srodowisko

USTALENIA WYNIKAJACE Z:

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (PGW).

Plany gospodarowania wodami zostaly opracowane wskutek wymogoéw postawionych przez
Ramowa Dyrektywe Wodng UE (RDW) z 2000 r, ktorej gtéwnym celem jest osiggnigcie dobrego
stanu wszystkich czeSci wod, poprzez okreslenie i wdrozenie koniecznych dzialan w ramach
zintegrowanych programéw dzialan w pafistwach czlonkowskich do 2015 roku. Wprowadzila tez
obowigzek zarzgdzania wodami i planowania w uktadzie hydrograficznym, a nie administracyjnym
oraz stworzyla podstawy prawne do realizacji nalozonych zadan. Wedlug RDW plany
gospodarowania wodami sg narzedziem planistycznym, ktére ma usprawni¢ proces osiggania celow
$rodowiskowych 1 stanowié¢ fundament podejmowania decyzji majacych wplyw na stan zasobdéw
wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przysztosci.

W Polsce podstawowymi dokumentami planistycznymi zgodnie z wymaganiami RDW sa:

plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, oraz Program wodno-srodowiskowy kraju
(aktualizowane w cyklach 6 - letnich). Wyznaczonych tez zostato 10 obszaréw dorzeczy, a ponadto
uwzgledniajgc podziat hydrograficzny kraju oraz zr6znicowania warunkéw hydrologicznych
i hydrogeologicznych na obszarze danego dorzecza dokonano dodatkowego podzialu na regiony
wodne (Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic
obszaréw dorzeczy i regionow wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 ze zm.).
PGW zawieraja m.in.: ocene istniejgcego stanu wszystkich czesci wdd, okreslenie wartosci
granicznych  poszczegodlnych  wskaznikéow  fizyko - chemicznych, biologicznych
i hydromorfologicznych okreslajacych stan ekologiczny wdd powierzchniowych, oraz wskaznikoéw
chemicznych $wiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajacych warunkom osiagniecia
przez te wody dobrego stanu.

Teren, na ktérym zlokalizowane jest przedsiewziecie potozony jest (zgodnie z PGW) na obszarze
dorzecza Wisty, w Regionie Wodnym Go6rnej Wisty. Klasyfikacje JCW przedstawiono ponizej

Warunki korzystania z wéd w Regionie Wodnym Goérnej Wisly reguluje rozporzadzenie nr
4/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty (Dz. Urz. wojewodztwa
matopolskiego z dnia 17 stycznia 2014 r. poz. 317), w ktoérym: ustalono zasieg terytorialny regionu
wodnego [obejmuje obszar zlewni Wisty, od przekroju ponizej ujscia Przemszy, po ujscie Sanny
wlacznie - w tym w szczegolnosei Sanu (w granicach Polski), Dunajca (w granicach Polski),
Wistoki, Nidy, Raby, Soly, Czarnej, Skawy, ktéry zgodnie z Planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonym przez Rade Ministréw w dniu 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 49,
poz. 549) jest podzielony na 763 jednolite czesci wod powierzchniowych (JCWP) oraz 25 jednolitych
czesci wod podziemnych (JCWPA)].

Przedsigwziecie zlokalizowane jest w zlewni rzeki Krosnica oznaczonej na mapie Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej symbolem liczbowym 21419721. Wg europejskiego kodu JCWP
(jednolita cze$s¢ wod powierzchniowych) posiada oznaczenie: PLRW 2000721419729, nazwa:
Krosnica, typ: potok wyzynny weglanowy z substratem gruboziarnistym, status: silnie zmieniona
czes¢ wod, ocena ryzyka osiggniecia celdw: niezagrozony.
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Scieki z obszaru planowanej inwestycji objetej niniejszym opracowaniem beda odprowadzane
do istniejace] oczyszezalni Sciekdw w Kroscienku nad Dunajecem, a po oczyszczeniu do rzeki
Dunajec, ktéra w tym odcinku (Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku) zostata sklasyfikowana
jako Jednolita Czes¢ Wod, dla ktorej okreslono: JCWP nalezaca do scalonej czeSei wod
powierzchniowych (SCPW) o symbolu: GW0411, typ JCPW - $rednia rzeka wyzynna-wschodnia,
status: rzeka silnie zmienionej czgsci wod, ocena ryzyka osiggniecia celéw: niezagrozony.

Jednolite czesci wod podziemnych

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w obszarze jednolitych czgsci wéd podziemnych (JCWPd nr
165 (zadanie 1, 4) i JCWPd nr 166 (zadanie 2, 3). Wg Programu wodno-$rodowiskowego kraju
(Warszawa 2010) zalagcznik nr 3, oceny stanu ilosciowego i chemicznego dla JCWPd nr 165
1 JCWPd nr 166 zostaly okreslona jako: dobra, a ocena ryzyka jako: niezagrozone.

Podsumowanie

Projektowane zadanie inwestycyjne bedzie miato pozytywny wpltyw na srodowisko. Obecnie Scieki

sanitarne z budynkow sg w wickszosci odprowadzane do zbiornikéw bezodptywowych, ktorych

szczelnosé jest watpliwa. Scieki w tych zbiornikach czesto zagniewaja i przyczyniaja sie do emisji
substancji powodujgcych ucigzliwo$¢ zapachowa. Obecny stan powoduje réwniez przenikane

Sciekow do gruntu, a nastepnie przenikanie do wdd gruntowych. Opréznianie tych zbiornikdéw

odbywa sie transportem kotowym, co powoduje zuzycie paliw, wytwarzanie hatasu i emisje spalin.

Realizacja inwestycji nie przyczyni sie do:

- dziatan powodujacych dtugotrwaly spadek liczebnosci populacji,

- dziatan powodujacych zmniejszenie zasiggu wystepowania gatunku,

- dziatan powodujacych zmniejszenie powierzchni siedliska przyrodniczego,

- dziatan zmieniajacych strukture zbiorowiska ( sktadu gatunkdw)

- dziatan powodujacych bezposrednie lub posrednie zmiany w fizycznej jakosci $rodowiska ( w tym
warunkéw hydrologicznych), lub siedliska przyrodniczego wewngtrz obszaru Inwestycja objeta
projektem:

-nie zmieni lokalizacji Zrédel zanieczyszczen, a znaczna ich czg$¢ zostanie zlikwidowana
(przydomowe zbiorniki na nieczystosci ciekle)

- nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen

- nie spowoduje zwigkszenia parametréw ruchu pojazdéw tj.: natezenie ruchu, predkosé pojazdow,
udzial pojazdéw cigzkich w potoku ruchu, zmiany struktury rodzajowej ruchu, a cze¢$¢ nich zostanie
zlikwidowana (opréznianie zbiornikéw bezodptywowych).

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje znaczacego obcigzenia istniejgcej infrastruktury, nie

spowoduje przekroczenia parametrow pracy odbiornikdéw, ani parametrow pracy oczyszczalni

Sciekow, ktora bedzie poddana modernizacji. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie zostang

naruszone interesy oséb trzecich, zaréwno w zwiazku z przepisami ochrony S$rodowiska, jak

i przepisami budowlanymi oraz przepisami prawa cywilnego.

Nie wystgpi konieczno$¢ miejscowego usuniecia krzewow 1 drzew.







