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Opinie geotechniczng terenu przeznaczonego pod budowe kanalizacji sanitarnej w m. Grywatd
- etap lll wykonano na zlecenie projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geotechnicznej
terendéw przeznaczonego pod przedmiotowg inwestycje.

Celem niniejszej opinii jest wstepne okredlenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizycznych
i mechanicznych cech gruntéw, a w szczegdlnosci warunkow posadowienia w trakcie budowy
i eksploatacji inwestycji i jej oddziatywanie na teren rozpatrywane w aspekcie mozliwosci
uruchomienia lub uaktywnienia proceséw erozji oraz osiadania.

Opinie sporzadzono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.
Opinie wykonano na podstawie:
Wizji lokalnej w terenie,

8 mato érednicowych sondowan badawczych o facznej glebokosci 20,0 m
Profilowania naturalnych odstonie¢ w rejonie inwestycji,

Polowych, makroskopowych badan gruntu,

Mapy w skali 1 : 500

Mapy topograficznej,

Mapy geologicznej w skali 1: 50 000,

Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi (SOPO),
Analizy geotechnicznej,

Materiatéw archiwalnych i literatury fachowej.
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Prace terenowe wykonano w 2021 r. Rodzaj i forme opracowania oraz sposob
i zakres badan terenowych uzgodniono z projektantem obiektu.

Szczegétowe rozpoznanie geologiczne rejonu inwestycji mozliwe bedzie po przeprowadzeniu
gtebokich - kilkunastometrowych wiercen.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres i forme okreslong w uzgodnieniach, ewentualne dalsze
badania, badZz opracowania zostang przeprowadzone w ramach kolejnych zleceri. Opisane
W niniejszym opracowaniu parametry i warunki gruntowe dotyczg konkretnie uzgodnionego zakresu
objetego badaniami.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze prowadzone badania wykonywane byty punktowo, w zwigzku
z czym, nie wyklucza sie istnienia w terenie gruntéw o odmiennych warunkach geotechnicznych niz
podane w opracowaniu. Catkowite rozpoznanie warunkéw geotechnicznych mozliwe bedzie po
wykonaniu wykopdéw liniowych i ich sprofilowaniu.

Niniejsze badania nie obejmowaly analizy statecznosci stokéw z uwagi na fakt, iz nie uzyskaty
aprobaty zamawiajgcego. W ramach prac kameralnych i terenowych zasiegnieto informacji, z ktérych
wynika, ze cze$¢ planowanej inwestycji przebiega przez tereny oznaczone na mapach sporzgdzonych
przez Panstwowy Instytut Geologiczny w ramach programu SOPO jako osuwiska o nr 19269, 19270,
19273, 19274.

Il. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Projektowane przedsiewziecie znajdowaé sie bedzie na dziatkach ewidencyjnych okreslonych
zatgczniku nr 3, potozonych w miejscowosci Grywatd, gmina Kroscienko nad Dunajcem, w powiecie
nowotarskim.

W wykonanych sondowaniach utwory wieku czwartorzedowego reprezentowane s3 przez
aluwialne pospotki gliniaste z otoczakami i rumoszem, aluwialne gliny pylaste z otoczakami, gliny
pylaste z otoczakami przewarstwiane namutem, gliny z rumoszem, koluwialne gliny z rumoszem, gliny
pylaste z rumoszem, gliny zwiezte z rumoszem oraz eluwialne zwietrzeliny gliniaste. Utwory
czwartorzedowe podscielane s3 przez paleogenskie (paleocen-eocen) tupki, piaskowce cienko- i
sredniofawicowe z wkiadkami piaskowcéw grubotawicowych — warstwy szczawnickie oraz eocenskie
piaskowce grubotawicowe i tupki z wkiadkami zlepierncéw — piaskowce z Piwnicznej', ktérych litego
stropu w trakcie przeprowadzonych badan nie osiggnieto.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie mezoregionu Gorce, w makroregionie Beskidy
Zachodnie, w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich’.

Inwestycja planowana jest posréd terenéw zabudowy mieszkaniowej wzdtuz istniejgcych drég
gminnych.

W centralnej czesdci planowanej inwestycji znajdujg sie obszary oznaczany na mapach SOPO
jako osuwiskowe (zostaty one oznaczone na zatgczniku nr 2 3).

Projektowana lokalizacja inwestycji: N 49°27°36,7”, E 20°21'29,2"” oraz N 49°26'54,4", E
20°21'56,9'".

Inwestycja planowana jest cze$ciowo w dolinie potoku Luban, a czesciowo w obrebie stoku.

! wg SzczegSlowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Nr 1050 — Szczawnica-Kroscienko
Opracowanej przez: A. Kulka, W. Raczkowski, K. Zytko, S. Gucik, Z. Paul, Wydawnictwa Geologiczne 1987 r.

2 Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa

* g odczytu 2 GPS w terenie
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Na badanym obszarze, do gtebokosci sondowan (2,5 m ppt), nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wod gruntowych, ani saczen. Saczenia moga sie jednak pojawia¢ w okresach obfitych
opaddéw lub topnienia pokrywy $nieinej i obniza¢ parametry gruntu.

. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zamierzenie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grywatd o tacznej
dtugosci ok. 4,6 km.

IV. OCENA PRZYDATNOSCI PODtOZA GRUNTOWEGO DLA POTRZEBY POSADOWIENIA
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ORAZ OKRESENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

1. Grunty budujjce rejon inwestycji wieku czwartorzedowego reprezentowane sg przez aluwialne
pospotki gliniaste z otoczakami i rumoszem, aluwialne gliny pylaste z otoczakami, gliny pylaste z
otoczakami przewarstwiane namutem, gliny z rumoszem, koluwialne gliny z rumoszem, gliny pylaste
z rumoszem, gliny zwigzte z rumoszem oraz eluwiaine zwietrzeliny gliniaste. Utwory
czwartorzedowe podscielane sq przez paleogenskie (paleocen-eocen) tupki, piaskowce cienko- i
$redniotawicowe z wktadkami piaskowcow grubotawicowych — warstwy szczawnickie oraz
eoceriskie piaskowce grubotawicowe i tupki z wktadkami zlepiericéw — piaskowce z Piwnicznej’,
ktorych litego stropu w trakcie przeprowadzonych badar nie osiggnieto.

2. Inwestycja ze wzgledu na swdj charakter liniowy i znikomy ciezar nie pogorszy warunkéw
gruntowo-wodnych gorotworu, nie powinna tez wptyng¢ na jego stateczno$¢ przy zachowaniu
ponizszych uwag:

— nalezy dbac o szczelnos¢ instalacji na etapie realizacji i eksploatacji,

— niedopuszczalne jest wprowadzanie wéd i sciekow do gruntu w rejonie inwestyciji,

— na etapie projektowania i wykonawstwa zaleca sie analize przebiegu sieci kanalizacyjnej i
wykopéw tak aby wyeliminowaé¢ mozliwos$¢ podcinania skarp, ktére moze doprowadzi¢ do
utraty statecznosci stokdw,

— nie nalezy docigza¢ stokéw urobkiem sktadowanym podczas realizacji inwestyciji,

— w miejscach gdzie projektowana inwestycja przebiega przez drogi, chodniki czy place nalezy
zwrdcic szczegblng uwage na prawidlowe zageszczenie zasypki,

— inwestycje nalezy uktadac i zasypac¢ obsypka z gruntéw drobnoziarnistych, ewentualnie uzy¢ do
tego celu przesianych gruntéow rodzimych (bez ostrokrawedzistych kamieni) — tak aby
wyeliminowaé mozliwos$¢ uszkodzenia rurociagu,

— w miejscach wykonywania wykopdéw liniowych prostopadtych do nachylenia stoku zaleca sie
wykonanie obsypki i zasypki z gruntéw nieprzepuszczalnych, ewentualnie z przesianego gruntu
rodzimego aby ograniczy¢ infiltracje wéd opadowych i nawadnianie gruntéw na trasie
projektowanej inwestycji,

— w 2zwigzku z czesciowa realizacjq inwestycji w obrebie stoku, podczas realizacji robdt
budowlanych zleca sie zachowanie szczegdlnej ostroinoséci i wyeliminowanie mozliwosci

4 Wg Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Nr 1050 — Szczawnica-Kroscienko
Opracowanej przez: A. Kulka, W. Raczkowski, K. Zytko, S. Gucik, Z. Paul, Wydawnictwa Geologiczne 1987 r.
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odpadania odtamkéw skalnych (staczania sie kamieni i gtazow) na nizej potozone

nieruchomosci).
Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badart wynosi hz=1,2 m wg
normy PN-81/B-03020.
W zwigzku z zastosowang i uzgodniong technologig robot, istnieje mozliwo$¢ wystapienia na trasie
inwestycji - odmiennych niz stwierdzone otworami punktowymi - warunkéw gruntowych. W
zwigzku z czym, w przypadku natrafienia - na etapie robét - na lite podtoze skalne naleizy wezwac
uprawionego geologa badz rozwazy¢ przeprojektowanie inwestycji czy sposobu jej wykonania.
Grunty zalegajgce w podtozu planowanej inwestycji, przy zachowaniu warunkéw realizacji
opisanych w niniejszej opinii, nalezy uzna¢ jako nosne, ktére nadajg sie do bezposredniego
posadowienia inwestyciji.
Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w_miejscu_inwestycji naleZy uznac jako proste. Jedynie w
rejonie oznaczonym jako osuwiska nale?y przyjgc skomplikowane warunki gruntowe. W zwiqzku z
powyiszym fragment inwestycji przebiegajgcy przez osuwiska zleca sie wydzieli¢ z zakresu
inwestycji i przeprowadzic¢ dla niego procedury przewidziane ustawq prawo geologiczne i gornicze.
Majqc na uwadze rodzaj inwestycji sugeruje sie zakwalifikowanie jej do pierwszej bgdz trzeciej (w
przypadku lokalizacji na osuwiskach) kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).
W przypadku pojawienia sie w wykopach wdd gruntowych oraz gruntéw o stabych badz zmiennych
parametrach geotechnicznych (szczegdlnie w poziomie posadowienia, lub bezposrednio ponizej)
nalezy dokona¢ dodatkowej analizy geotechnicznej oraz w razie koniecznosci dokona¢ ponowne;j
oceny kategorii geotechnicznej.
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