PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia

,Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

Z przytgczami, pompownig, oraz odtworzeniem nawierzchni

na drogach na terenie Gminy Kroscienko n.D.”

Adres obiektu budowlanego:

podano w 1-szej czesci PFU-lokalizacja

Nazwy i kody robét

71300000-1 Ustugi inzynieryjne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
Klasa: budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowe] w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Nazwa zamawiajgcego:

Adres zamawiajgcego:

Gmina Kroscienko nad Dunajcem

Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem

Opracowat:

inz. Jan Jarosz

Spis zawartosci PFU

(szczegotowy spis
zawarto$ci znajduje sie
we wskazanych obok
czesciach PFU)

CZESC 1. OPISOWA,

CZESC 2 INFORMACYJINA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przygotowanie-terenu-pod-budowe-6347/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu-6647/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu-6647/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu-6647/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynierii-projektowej-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-8143/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynierii-projektowej-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-8143/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-ciagow-komunikacyjnych-i-linii-energetycznych-6648/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-ciagow-komunikacyjnych-i-linii-energetycznych-6648/

»Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami, pompownig, oraz
odtworzeniem nawierzchni na drogach na terenie Gminy Kroscienko n.D.”
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zawartos¢
CZESC 1. OPISOWA, ..ot eeteeeeeesees s sses s sses s sa s s s ee s sa e ss s s s ssesssnssen
PFU 1. CZESC OPISOWA ...ttt ettt ettt ettt sttt ettt a et s et st et s e e s e s st et e s et et eseat s st et ea et ese s st et et et et eseseas st st etenesesssssesans
1.0pis 0g0INY PrzedmMiotu ZAMOWIENIA ...c..iecveereeeeeeeeeceeete et e et e seeete e s e e e e sate e seeeseesseessseesseeanseessseesseesnseenseesssannseeenseensen
R T T o N
1.2 Zakres i sposéb realizacji przedmiotu ZamMOWIENIA ........iecueeiiieiieeieesie et e et e et e s e e eereesseeesteesnseenseeeneens
1.3 SPOAZIEWANY EFEKE INWESTYC]i .vviiiiiiiiiiiieiiitee ettt e et e e e e rtv e e e eaba e e e tbeeesabeeesabaeessasaeeensbeeesnsaeesnssaeeas
i G YT - o T [P PT P OPPPPUPTON
1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZAMOWIENIA ........c.ueeeeiieiiiiieieiie e e e e e e e e aaee s
1.6 Ogdlne wtasciwosci FUNKCIONAINO-UZYTKOWE .......ooiiiiiiecieccee ettt see et e saae s e sneeesnaeereennns 12
1.7 Szczegotowe wiasciwosci fuNKCIONAIN0 — UZYTKOWE ........uiiiiiiiiiiee et e tae e e eanes 13
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .......oovvivereeeeieeieiseeeeeeeeseeeeeeeeeeseenans 17
2.1 Wymagania dotyCzgce ProjJektOWaNIa........uiiiciiii ettt ettt e e e ate e e et e e e ebaeeeeabeeeebbeeesasseeeenbaeeesaeeennnnes 17
2.1.1 Dokumentacja geodezyjna Oraz Prace POMIAIOWE ......cccuverrrerreerreerieeareesreesreesureesseesseesssesseesssesseessseenseessessseenns 17
2.1.2 Dokumentacja Se0I0ZICZN0 = INZYNIEISKA ......cciuiiiiiiie ettt ee e et e et e e e eta e e e sba e e e sabeeessteeesbaeeesabaeeeanseeeenns 17
2.1.3 Prace i analizy PrzedproJEKOWE .......oouiiriieiieeee ettt sttt ettt s bt e s ab e sab e s an e b e nareennneeas 17
2.1.4 Dokumentacja projektowa - Projekt bBUdOWIANY (PB)......ccitiriirieiiirieiisiieie sttt sttt s sbe e 18
2.1.5 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych............. 19
2.1.6 Kosztorys ofertowy, przedmiar FODOT .......ccouiiiiiirieieiete ettt sttt ettt a et s bt e b sae e besaeenbesnnenee 20
2.1.6 Harmonogram ProWadZENia Prac ......cceereeerueereeereeseeesseesseesseesseessesasseesseesssesssseessesssesssssessessssesssessseessessnsesseesns 21
2.1.7. Sprawowanie NAdzZOru QULOTSKIEEO .....ciiiciiiiiiiiii it eciee ettt et e e st e e st e e e ssba e e s sabeeeensteessnbaeessaseaesnsseessnns 21
P 3 P T oo o B e g Tolo LAY PRSP 22
2.1.9 DokumeENtacja POWYKONAWEZA ....ueiiiuiiiiiiiiieiiiiieciiee et ettt e e st e e et e e s sabeeeebteeesnbaeessabeeeensteessnsseesssssaesnsseesnnns 22
2.1.10 Forma projektu bUAOWIANEEO (PB) .....cciueiiiiriieiee st eiee st e steesteesteesteeseeesbeesate e seesnteesasesnseesseesnseesnseenseesnseensenans 23
2.2 Wymagania dla rozwigzan tEChNICZNYCN ....c..iiiiiiiieieeee ettt sttt sar e bt e sane e b e saneenneesaneas 25
2.2.1 Wymagania materiatowe dla sieci kanalizacji SANItarne]......cccceecveriieieeiie et 25
2.2.2. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarne].........cccceeveerieenienneenieniieseeree e 25
2.2.3. Wymagania w zakresie urzadzen do monitoringu sieci KanalizaCyjne] ......ccccvveecueereerieenieeieenee e 27
Wymagania dla przeptywomierzy na sieCi KanaliZaCyjnej:......ccuiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt s e s bae e s sbaee s 27
Wymagania dla oprogramowania do MONITOIINGU: .......ecueereerieeiieeeeseteee e st e eseeesteesteesseesseessteessseeseesseeenseesnseesseesnsens 27
PFU-2 CZESC INFORMAQCYINA w...ocomiiimieriimetmenerenesesestsesssesses st ssse st sttt 29
1.Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow .........ccccevcveeennnne 29
2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.......... 30
3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.........ccccccevveevvenennnen. 30
3.1.Stosowanie sie do Prawa i iNNYCH PrZEPISOW ....cccviiiiiiiiiiiiie ettt erree e e st e e s ae e e s tb e e e sbaeeessteeesabeeesasaaeasssseeas 30
3.2. RGwnowaznos¢ norm i zbiorowo pPrzepisOW PraWnyCh .......ccceeecieerieeie e e e e e e et esraeenteesnaeesneesneeas 30
S T o =T o 13 OO PP OROPTPTPPPPRRUPPPIRE 30
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych...........cccccccoveeiviiieiinnennn, 31
) L] o =N 44 =T o1 V2R 1T Lo a1 Tor.2=Y 31

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenach budowy dla potrzeb posadowienia........ccceveeereerieeniiesireeieeeieeenens 31



»Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami, pompownig, oraz
odtworzeniem nawierzchni na drogach na terenie Gminy Kroscienko n.D.”
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

c) zalecenia konserwatorskie KOnSerwatora ZabytkOW........c.ccoviiiuiiiiiiiiecie ettt reeearees 31
d)inwentaryzacja zieleni

e)porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do

ISTNIEJGCEJ SIECT KANAIIZACYJNE] ¢ uvitieieitietiete ettt sa et a et bt e bt e he et e s bt et e eb e e besbeenbeeae et e saeenbeennenee 32
f) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej przeprowadzeniem.........cccceeevveeveennes 32
5. ZatgCZNIKI BIafiCZNE: . ettt b et h e h e bt e a b e b e e h e e bt e a b e besate st e ent e besheenaeeaeenee 32



»Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami, pompownig, oraz
odtworzeniem nawierzchni na drogach na terenie Gminy Kroscienko n.D.”
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PFU 1. CZESC OPISOWA

1. Opis ogllny przedmiotu zamowienia
1.1 Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach
inwestycji pn. ,Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, pompownia,
oraz odtworzeniem nawierzchni na drogach na terenie Gminy Kroscienko n.D.” obejmujacego dwa
zadania:

Zadanie 1. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grywatd - etap III”
Zadanie 2. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kroscienko nad Dunajcem - tgkcica”

W zakres zamdwienia wchodzi zaprojektowanie i wykonanie:

— sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem - takcica o tacznej dtugosci
ok. 3,4km, wraz z pompownig zbiorczg z monitoringiem, komorg przeptywomierza $ciekéw
z rejestratorem i modutem transmisji danych GSM, a takze wykonanie przytgczy o tacznej dtugosci
ok. 670mb umozliwiajgcych podtaczenie do sieci co najmniej 45 budynkéw,

— sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grywatd o facznej dtugosci ok. 2,0km, a takze przytgczy
kanalizacyjnych o diugosci ok. 720mb umozliwiajgcych podfgczenie do sieci co najmniej 60
budynkdw.

Planowana inwestycja jest kontynuacjg Kompleksowego Programu Uporzgdkowania Gospodarki
Sciekowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem. Przedsiewziecie dofinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski tad - Program Inwestycji Strategicznych - Il edycja. Szczegdtowy zakres
przedmiotu zamodwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu
funkcjonalno — uzytkowego.

1.2 Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamdwienia

W ramach niniejszego zamdwienia nalezy wykonaé kompletng dokumentacje projektowag wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robdt
budowlanych (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie), oraz wybudowac:

1. Kanalizacje sanitarng o tgcznej dtugosci 5,4 km +-10%, o $rednicy rur 200mm, wraz z pompownig
i komorg przeptywomierza,

2. Przytacza kanalizacyjne o facznej dtugosci 1,39km +-10% o srednicy rur 160 mm,
Zakres ustug objetych zamdéwieniem stanowi:

1. Zaprojektowanie budowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym lub
cisnieniowym o tacznej dtugosci okoto 5,4 km na obszarze Gminy Kroscienko nad Dunajcem, oraz
niezbednego uzbrojenia na sieci kanalizacji sanitarnej (studni kanalizacyjnych, studni
czyszczakowych, studni pomiarowych, pompowni itp.),

2. Zaprojektowanie i budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej umozliwiajgcych podtaczenie co
najmniej 105 budynkdéw (60w Grywatdzie, 45 w takcicy),
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w tym wykonanie wszelkich niezbednych dla realizacji inwestycji opracowan miedzy innymi:
opracowanie operatéw wodnoprawnych i uzyskanie na rzecz zamawiajacego niezbednych
pozwolen wodnoprawnych, ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw,
projektow odtworzenia nawierzchni (jesli wymagane przez zarzadce drogi) czy projektow
usuniecia kolizji z istniejacq infrastrukturg podziemnga, sporzadzenie przedmiaru robét wraz
z kosztorysem ofertowym itp.

Rurociaggi nalezy zaprojektowacé w catosci poza aglomeracjg wyznaczong Uchwatg Nr XX1/186/2020
RADY GMINY KROSCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru,
wielkosci i granic aglomeracji Kroscienko nad Dunajcem

Projekt nalezy wykonaé w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grywatd - etap III”
Zadanie 2. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kroscienko nad Dunajcem - tgkcica”

Uwaga:

Dtugosci sieci sg diugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odlegtosci w terenie
pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu opracowania. Ostateczne wartosci w zakresie
srednic, diugosci sieci i przetaczen ustali Wykonawca w oparciu o szczegétowe obliczenia
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakreséw stanowigcych koszty
niekwalifikowane - w mysl obowigzujgcych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw
z wyraznym wyszczegoélnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej
i fakturowaniu robét.

Szczegdtowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamdwienia
okreslony zostat w PFU - 1 Czes¢ opisowa, pkt. 2 - Opis wymagan Zamawiajgcego.

Szczegbdtowy zakres inwestycji okreslony zostat w zestawieniu tabelarycznym w PFU - 1 cze$¢
opisowa pkt. 1.7 - Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe, gdzie podane zostaty
przewidywane przez Zamawiajgcego, a wymagajgce zweryfikowania przez Wykonawce ilosci robét.

We wspomnianych powyzej zestawieniach wskazano, w ktérych miejscach Wykonawca moze
napotkac istotne przeszkody terenowe (cieki wodne, jezdnie, itp.)

Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowaé catos¢ inwestycji uwzgledniajgc aspekty
ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne.

Dobdr technologii robét dla poszczegdlnych fragmentdw sieci stanowi element prac projektowych,
a tym samy jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny zapewniac
wszystkie wymagane parametry funkcjonalno - uzytkowe, okreslone w niniejszym PFU

w szczegdblnosci:
1. Trwatosci robdt,

2. Braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

3. Zapewnienia szczelnosci sieci,
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4. Zachowania wymaganych parametréw statycznych rur.
Wymagania w zakresie technologii budowy sieci okresla pkt. 2.2.2 PFU - 1 Cze$¢ opisowa.
1.3 Spodziewany efekt inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie
objetym przedsiewzieciem poprzez eliminacje zbiornikdw bezodptywowych (bedacych czesto w ztym
stanie technicznym i posiadajgcych nieszczelnosci) w wyniku podtgczenia posesji do wybudowane;j sieci
kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci ciektych oraz ich
przenikanie do gleby, wod gruntowych i podziemnych. Ponadto, realizacja programu rozbudowy
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy zapewni ochrone s$rodowiska przy zachowaniu zasady
zréwnowazonego rozwoju.

W ramach realizacji przedmiotu planowanego przedsiewziecia planuje sie podfgczenie do sieci
kanalizacji sanitarnej co najmniej 105 posesji (60 w Grywatdzie, 45 w takcicy).

Planowane przedsiewziecie potozone jest w catosci poza aglomeracjag wyznaczong Uchwatg
Nr XX1/186/2020 RADY GMINY KROSCIENKO NAD DUNAJCEM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru, wielkosci i granic aglomeracji Kroscienko nad Dunajcem.

Realizacja przedsiewziecia zwiekszy odsetek mieszkarncow podtgczonych w skali gminy do sieci
kanalizacyjnej o ok. 5% i przyczyni sie do osiggniecia celéw s$rodowiskowych okreslonych dla
jednolitych czesci wéd powierzchniowych tj. osiggniecia dobrego potencjatu wad.

1.4 Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach zamdwienia nastgpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie

catego zakresu prac.
1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.5.1 Ogodlna charakterystyka terenu objetego inwestycja

Inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie Gminy Kro$cienko nad Dunajcem, ktéra pofozona jest
w potudniowej czesci wojewddztwa matopolskiego, w powiecie nowotarskim. W obrebie gminy lezg
cztery miejscowosci: Kroscienko nad Dunajcem, Grywatd, Krosnica i Hatuszowa. Na ich obszarze
wyodrebniono osiem sotectw: Grywatd, Dziadowe Katy, Hatuszowa, Katy-Niwki, Kroscienko - Centrum,
Kroscienko — Zawodzie, Krosnice, Tylke - Biaty Potok. Gmina Kroscienko nad Dunajcem zajmuje bardzo
urozmaicony teren, potozony w zlewni potoku Krosniczanka, pomiedzy pasmami gérskimi Pienin
Srodkowych (Wtasciwych) ze szczytem Trzy Korony (982 m n.p.m.) od potudnia, a od pétnocy Gorcédw
i Beskidu Sadeckiego. Od wschodu granice gminy stanowi Dunajec. Wystepujgca na obszarze Gminy
pokrywa glebowa jest zréznicowana, co wynika ze znacznej zmiennosci podtoza skalnego, rzezby
terenu, a takze warunkow klimatycznych i roslinnosci, wystepujgcej w czesci pieninskiej (potudniowej)
oraz beskidzkiej (pozostaty obszar gminy). W potudniowej czesci gminy dominujacy jest udziat gleb
dwdch typdw: redzin brunatnych i gleb brunatnych — wyksztatconych gtéwnie z wapieni jurajskich
zalegajacych w podtozu. W czesci pdtnocnej i wschodniej wystepujg gtéwnie gleby brunatne
wytugowane, pseudobielicowe i glejowe. Wyksztatcity sie z piaskowcowych warstw o spoiwie
wapiennym, ilastym oraz marglistym. Gleby te nalezg gtdéwnie do V i VI klasy bonitacyjnej — im wyzej
potozony teren tym jakosc¢ gleby sie obniza. Doliny rzeczne Dunajca i Kro$niczanki wyscielajg gtownie
osady aluwialne wyksztatcone jako mady rzeczne. Pod wzgledem bonitacyjnym s3 to gleby zwirowe
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klas llla, lllb i IVa — najlepsze na obszarze gminy. Blisko potowa gleb na obszarze gminy jest narazona
w silnym stopniu na erozje powierzchniowga. Niemal potowe obszaru Gminy zajmuja lasy. Cze$¢ terenu
gminy objeta jest ochrong w ramach Pieninskiego Parku Narodowego oraz Popradzkiego Parku
Krajobrazowego. Znajdujg sie tu czesci trzech obszaréw chronionych w ramach sieci Natura 2000,
obszar Pieniny (PLC120002), obszar Ostoja Popradzka (PLH120019), obszar Srodkowy Dunajec
z doptywami (PLH120088), cato$¢ Gminy lezy takze w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Pod wzgledem administracyjnym Gmina Kroscienko nad Dunajcem od wschodu graniczy z miastem
Szczawnica, od strony potudniowe] i zachodniej z gming Czorsztyn, od strony pétnocnej z gming
Ochotnica Dolna. Obszar Gminy Kro$cienko nad Dunajcem wynosi 57 km2, co stanowi zaledwie 3,87%
ogolnej powierzchni powiatu nowotarskiego (1 474 km2). Na terenie Gminy mieszka obecnie 6 749
0s6b (stan na koniec roku 2020), co stanowi okoto 3,53% ludnosci powiatu (190 128).

Gmina Kroscienko nad Dunajcem nalezy do atrakcyjnych turystycznie regionéw Polski, zaréwno pod
wzgledem krajobrazowym, jak i przyrodniczym.

Wg danych Urzedu Gminy na turystow i wczasowiczéw czeka okoto 1 900 miejsc w 145 réznego
rodzaju obiektach noclegowych (w tym w samym Kroscienku 114), w tym w domach wczasowych
i kwaterach prywatnych oraz w gospodarstwach agroturystycznych.

1.5.2 Lokalizacja przedmiotu zaméwienia

I"

Zadanie 1. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grywatd - etap lll” - jak na zatgczniku graficznym nr 1
moze obejmowac dziatki potozone w: powiat nowotarski, gmina Kroscienko nad Dunajcem, obreb
ewidencyjny Grywatd, dziatki ewidencyjne nr:

354, 380, 378/15, 378/14, 378/6, 378/7, 378/12, 378/9, 378/13, 378/8, 378/10, 378/2, 378/11, 376,
385/1, 385/3, 385/4, 386, 395, 387/5, 387/4,388/3,389/2, 389/1, 388/2, 388/1, 390/1, 390/2, 390/3,
387/7,387/6, 387/1, 396/26, 396/21, 396/13, 396/17, 404, 396/18, 396/29, 396/14, 396/16, 396/30,
396/3, 396/6, 396/25, 396/27, 381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 697/3, 382, 383, 384, 405/1, 405/2, 406,
407/2, 403/19, 403/23, 403/17, 403/14, 403/5, 403/18, 403/12, 403/16, 410, 415/1, 415/2, 416/1,
416/2,412/3,414/6,414/4,414/3,417/2,417/3,417/1, 389/2,418/3,418/2,417/4,419, 424, 425/5,
426/6,425/1,425/4, 429,423,428, 1195, 1191, 1192/1,1192/2,1192/3, 1188, 1187, 1186, 2172, 409,
407/1, 407/2, 407/3, 697/1, 426, 427, 2173, 1194, 1193, 1190/1, 1190/3, 1190/4, 1190/5, 697, 1178,
1176, 1180, 1179; 455, 441, 440, 445, 442/1, 442/5, 442/6, 442/7, 442/9, 443/4, 4435, 443 /2, 444/1,
444/2, 446/2, 446/3, 446/5, 446/7, 446/6, 349/2, 349/3, 447/1, 447/2, 448, 450/3, 450/2, 450/4,
349/1, 269/1, 269/2, 268, 267, 266/4, 273, 274, 296/6,271/1, 271/2,277/23,1171/2, 1167/2, 1168/3,
697/5, 452/3, 452/4, 452/1, 453, 454,

Catos$¢ terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg nr XXXVI1/269/10 Rady Gminy Kroscienko nad
Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Grywatd — Kros$nica 1. Zgodnie z miejscowym planem na catym obszarze objetym planem mogga by¢
realizowane urzgdzenia infrastruktury technicznej stuzgce obstudze terendw wyznaczonych pod
zabudowe oraz ochronie srodowiska.

Z uwagi na planowang technologie robét ziemnych - to jest wykopy mechaniczne i czesciowo
reczne, przewidywana powierzchnia terenu zajeta na czas trwania budowy projektowanej kanalizacji
nie powinna by¢ wieksza niz ok. 10800 m? (2,7km*4m). Potencjalny obszar oddziatywania (na
podstawie pow. dziatek wyszczegdlnionych w punkcie ,lokalizacja”) obejmuje powierzchnie ok. 12 ha.
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Teren inwestycji obejmuje w szczegdlnosci tereny zabudowy jednorodzinnej, grunty rolne, oraz
drogi gminne. Zasadniczo kanalizacja zostanie poprowadzona wzdtuz drég gminnych i po dziatkach
prywatnych.

Planowana lokalizacja znajduje sie w catosci na obszarze chronionego krajobrazu tj. Potudniowo
matopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Zadanie 2. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kroscienko nad Dunajcem - tgkcica”- jak na zatgczniku
graficznym nr 2, moze obejmowad dziatki potozone w: powiat nowotarski, gmina Kroscienko nad
Dunajcem, obreb ewidencyjny Kro$cienko nad Dunajcem, dziatki ewidencyjne nr:

10437/6, 10437/10, 1658/6, 1650/3, 1650/6, 10438, 1664, 1658/3, 1658/4, 1660/6, 1660/5, 1660/7,
1661, 1660/4, 1662, 1663, 1668/3, 1668/7, 104/39, 1667, 1673/1, 1672/6, 1669, 10437/15, 10437/11,
10710, 1672/6, 10709, 1671/8, 1671/7, 1672/5, 1671/3, 1671/4, 1671/6, 1670/15, 1670/17, 1670/16,
1725/2, 1729/2, 1732/2, 1737/2, 1740/2, 1745/6, 1745/4, 1759/2, 1764/2, 1767/3, 1774/2, 1774/1,
1775/2,1775/1,1782/2,1782/1, 1805/2, 1805/1, 1813/2, 1814/2, 1821/2, 1822/4, 1821/11, 1822/13,
1822/12,1821/10,1821/8,1821/9, 1821/7, 11061, 11063, 11062, 1822/11, 1822/9, 1822/8, 1801/15,
1801/13, 2439/9, 1801/15,1801/14, 2439/14,1801/16, 2430/1, 2439/17, 2439/15, 2439/13, 2439/12,
2439/10, 11064, 2439/19, 2439/18, 2438/2, 10441/1, 2439/11, 10441/2, 2438/5, 11066, 2433/2,
2432/2,2327/2, 11068, 11067, 2327/1, 2432/1, 10969, 2433/1, 2435, 2436, 2438/3, 11065, 2438/7,
2438/6,1814/4,1814/5, 1783/1, 1767/2, 1764/1, 1759/1, 1745/3, 1745/5, 1739, 1740/1, 1737, 1738,
1731, 1732/1, 1729/1, 1725/1, 1730, 1724, 1672/4, 1672/3, 2324/2, 2324/1, 2323/2, 2323/1, 1115,
1116, 2317/5, 2317/4, 2316/6, 2316/5, 2316/4, 2316/3, 2231/4, 2231/3, 2230/2, 2230/1, 2229/2,
2229/1, 2228, 2225/6, 2225/5, 2225/4, 2225/3, 2224/2, 2224/1, 2226/2, 2226/1, 2223/2, 2223/1,
2216, 2213, 2207, 2204, 2199/3, 2195/2, 2184/5, 2184/3, 2195/3, 2198/3, 2198/2, 2205/2, 2205/1,
2206/2, 2206/1, 2214/2, 2214/1, 2215/2, 2215/1, 2186/3, 2184/4, 2186/2, 2182/2, 2182/1, 2182/2,
2177/2, 2177/1, 2176/2, 2176/1, 2088/4, 2088/3, 2088/6, 2088/5, 2087/2, 2087/4, 2086/2, 2086/4,
2085/4, 2085/9, 2085/7, 2081/4, 2081/2, 10970, 2081/5, 2085/5, 2084/2, 2083/2, 2082/2, 10437/14,
10437/12, 10437/13, 2046/11, 2046/6, 11210, 2046/9, 2077/1, 2071/3, 2073/4, 2072/1, 2046/19,
2046/18, 2046/7, 2071/2, 2046/12, 2046/17, 2050/3, 2050/4, 2049/2, 2049/5, 2047/3, 2047/4,
2048/2, 10917, 1726/7, 1726/6, 1726/2, 1728/2, 1728/1, 1727/1, 1733/2, 1733/1, 1734/1, 1734/4,
1735/4, 1735/1, 1736/5, 1736/3, 1736/6, 1736/4, 11073, 11072, 1741, 1742/1, 1742/4, 1743/2,
1743/7, 1744/1, 1744/2, 11070, 11071, 1743/1, 1743/6, 1761/4, 1761/1, 1760/1, 1760/2, 1763/2,
1763/1, 1762/1, 1769/4, 1770/1, 1769/3, 1769/1, 1768/1, 1768/2, 1771/1, 1772/4, 1772/3, 1772/2,
1773, 10921, 10922, 617/5, 1781/2, 1781/1, 1780/2, 1780/3, 1780/4, 1776, 1777/1, 1777/2, 1778/1,
1779/2, 1807/1, 1808/2, 1817/1, 1818/2, 1816/3, 1824/4, 1824/2, 1825/1, 1825/4, 1806/2, 1809/1,
1806/1, 1809/2, 1812/2,1812/1, 1810, 10711, 10712, 1816/7, 1816/6, 1816/8, 1816/9, 617/8, 617/7,
1816/5, 1819/1, 1819/2, 1820/3, 1820/4, 1824/3, 1824/1, 1820/5, 1820/6, 1823/1, 1823/2, 1828,
1827/2, 1827/1, 1836, 1829/3, 1829/4, 1832/4, 1832/3, 1837, 1840/2, 1840/1, 1841/2, 1841/1,
1845/1,1848/1,1853/1, 1854, 1855, 1844, 1849, 1852, 1845/2,1848/2,1853/2,1861/1, 1861/2, 1862,
1869/6, 1869/5, 1870/2, 1877/2, 11069, 1877/2, 1878/2, 1878/1, 1877/1, 1870/1, 1869/3, 1869/4,
1860/1, 1860/2, 1863, 1868/1, 1868/2, 1871, 1876, 1879, 1884, 1887/1, 1887/2, 1892/1, 1892/2,
1895/2, 1895/1, 1899/5, 1899/4, 1903, 1908, 1911, 1916/1, 1916/2, 1920, 1924, 1929, 1934, 1939,
1944, 1949, 1948, 1945, 1838, 10918, 1935/1, 1928/1, 1925/1, 1919, 1918/1, 1917/5, 1917/3, 1910/1,
1909/1, 1902/1, 1899/6, 1894/5, 1899/5, 1894/3, 1893/5, 1893/3, 1886/3, 1886/4, 1893/4, 1886/6,
1885/2, 1886/5, 1885/1,
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Czes¢ terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg XXXVI/156/05 Rady Gminy Kroscienko nad
Dunajcem z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Kroscienko-tgkcica. Zgodnie z miejscowym planem na catym obszarze objetym
planem mogg by¢ realizowane urzadzenia infrastruktury technicznej stuzgce obstudze terendw
wyznaczonych pod zabudowe oraz ochronie srodowiska.

Cze$¢ planowanej inwestycji lezy poza obszarem objetym planami zagospodarowania
przestrzennego (dz. ew. 10437/6, 1658/4, 10437/10,1664, 1669, 10437/11 (czeSciowo).

Rysunek 1: Lokalizacja planowanego projektu w Gminie Kroscienko nad Dunajcem.

A,

N

Zadanie 2",
Zadanie 1

Z uwagi na planowang technologie robét ziemnych - to jest wykopy mechaniczne i czeSciowo
reczne, przewidywana powierzchnia terenu zajeta na czas trwania budowy projektowanej kanalizacji
nie powinna by¢ wieksza niz ok. 13600 m2 (3,4km*4m). Potencjalny obszar oddziatywania (na
podstawie pow. dziatek wyszczegdlnionych w punkcie ,,lokalizacja”) obejmuje powierzchnie ok. 8 ha.
Teren inwestycji obejmuje w szczegdlnosci tereny zabudowy jednorodzinnej, grunty rolne, oraz drogi
gminne. Zasadniczo kanalizacja zostanie poprowadzona wzdtuz drég gminnych i po dziatkach
prywatnych.

Planowana lokalizacja znajduje sie w catosci na obszarze chronionego krajobrazu tj. Potudniowo
matopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia zamknie sie w obrebie wyzej wymienionych
dziatek. Strefe oddziatywania zaznaczono na zatacznikach graficznych w skali 1:2000.

Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia zamknie sie w obrebie wyzej wymienionych
dziatek (zadania 1-2). Potencjalng strefe oddziatywania zaznaczono na zatgcznikach graficznych w skali
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1:2000 (zatgcznik 1a-b do PFU). Orientacyjne obszary planowanego przedsiewziecia przedstawiono na
rysunku 1.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.5.3 Istniejaca infrastruktura
Wodociagi

Na obszarze Gminy Kroscienko n.D. zaopatrzeniem w wode zajmujg sie nastepujgce spotki wodne:

w sotectwie Grywatd: SW ,Gorce” (Jana Pawta Il 16), SW ,Luban” (Szkolna 26), SW-K

,Podtylka” (Pod Tylka 57);

— w sotectwie Hatuszowa: SW w Hatuszowej (Hatuszowa 9);

—  w sotectwie Kroscienko n.D.: SW-S w Kroécienku n.D. ul. Biaty Potok (Biaty Potok 11B), SW-K
,Kroscienko-Jagiellonska” (Jagiellonska 53), SW-K ,Juraszowa” (Juraszowa 30A), SW-K
,Kroscienko-Kingi” (Sw. Kingi 45), SW-W ul. Kosciuszki-Sobieskiego (KosSciuszki 5), SW-W
ul. Kozteczyzna-Lesna (Kozteczyzna 10), SWW Kroscienko-Sobieskiego (Jana Ill Sobieskiego
61A),

— w sotectwie Tylka: SW , Tylka” (Tylka 24),

— w sotectwie Krosnica: SW-K w Krosnicy (Trakt Krélewski 1), oraz ~ Zaktad Gospodarki

Komunalnej w Kroscienku n.D., bedacy gminng jednostkg organizacyjng dziatajagcg w formie

jednostki budzetowej, ktéry jest operatorem gminnego wodociggu o dtugosci 6,5km do

ktdrego podtgczonych jest 150 odbiorcow.

Wg gminnej ewidencji fgczna dtugosé sieci na terenie Kroscienka wynosi obecnie 45,2km (6,5km
w zarzadzie gminnej jednostki, 38,7km w zarzadzie spotek wodnych)

Kanalizacja

Sie¢ kanalizacyjna na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem administrowana jest przez dwa
podmioty: Podhalanskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nowym Targu (PPK Sp. z 0.0.), oraz
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kroscienku nad Dunajcem - jednostke organizacyjng gminy dziatajaca
w formie jednostki budzetowej (ZGK).

Spoétka utworzona przez Podhalanski Zwigzek Gmin w 2003 roku w celu realizacji projektu pn.
,0chrona wodd powierzchniowych zlewni Gdérnego Dunajca i Zbiornika Czorsztynskiego jest
wiascicielem odcinkéw sieci wybudowanych przez spotke, oraz majatku zwigzanego ze zbiorowym
odprowadzaniem i oczyszczaniem Sciekow, ktéry w 2005 roku gmina wniosta aportem do spotki
(oczyszczalnia $ciekdw, sie¢ kanalizacyjna). Udziatowcami PPK Sp. z 0.0. sg gminy, ktérych procentowe
udziaty w Spétce (w oparciu o wniesione aporty) wynosza:

Kroscienko n.D.: 11,360 %, tapsze Nizne: 14,671 %, Czorsztyn: 9,516 %, Nowy Targ: 16,353 %,
Szaflary: 6,145 %, Biaty Dunajec: 5,828 %, Koscielisko: 0,841 %, Czarny Dunajec: 15,802 %, Szczawnica:
5,264 %, Poronin: 14,220 %

W Gminie Kroscienko n.D. tgczna dtugosc¢ sieci kanalizacyjnej bedgcej wtasnoscig PPK Sp. o.o.

wynosi 43,7 km. Ponadto Spoétka dzierzawi odcinek gminnej sieci o dtugosci ok.0,5 km. Wg stanu na
31.12.2020 PPK Sp. z 0.0. posiadata 1150 odbioréw ustug.
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Zaktada Gospodarki Komunalnej administruje sie¢ kanalizacyjng wybudowang przez Gmine
Kro$cienko n.D. w latach 2013-2020 o tacznej dtugosci 15,7 km (w miejscowosci Grywatd, Hatuszowa).
wg stanu na 30.09.2021 ZGK posiadat 180 odbiorcéw ustug.

Scieki z prawobrzeznej czeici Kroscienka (Sotectwo Zawodzie odprowadzane s do pompowni
i ttoczone rurociggiem umieszczonym pod dnem Dunajca do istniejgcej oczyszczalni. Scieki z pozostatej
czesci gminy odprowadzane sg grawitacyjne do istniejgcej oczyszczalni. Oczyszczalnia z reaktorami SBR
typu Hydrocentrum zostat oddana do eksploatacji w 2001 roku, a zmodernizowana w 2020 roku.
Przepustowo$¢ maksymalna oczyszczalni wedtug pozwolenia wodnoprawnego 1 320 m3/d, a wielko$é
wyrazona w RLM=7566. Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych jest rzeka Dunajec w km 148 + 050.

Obecnie do oczyszczalni doptywa tadunek odpowiadajgcy ok. 5000RLM (w ujeciu Sredniorocznym),
a okresowo w sezonie 6500-7000RLM.

Podhalanskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nowym Targu wydato warunki techniczne
do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w takcicy, oraz wydato zapewnienie przyjecia Sciekdw
bytowych z m. Grywatd.

1.5.4 Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci kanalizacyjnej bedzie realizowana na terenach niewrazliwych przyrodniczo
tj. w pasach drogowych, na terenie prywatnych posesji (budowlanych, sadach, uzytkach rolnych). Nie
bedzie zachodzita koniecznos¢ usuwania drzew i krzewow.

1.5.5 Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne
Warunki hydrologiczne

Gmina Kros$cienko w catosci lezy w zlewni Dunajca (prawostronnego doptywu Wisty), gdzie 70,2%
terenu gminy nalezy do lewostronnego jego doptywu - potoku Krosniczanki. Dunajec, jest najwiekszym
ciekiem wodnym przebiegajgcym przez teren gminy - miejscowos¢ Kroscienko n.D. Kros$nica bierze
swoj poczatek na stokach Lubania, a dolina potoku stanowi granice miedzy Pieninami a Gorcami.
Przyjmuje na swym biegu liczne potoki sptywajace ze zboczy obydwu masywow gorskich. Gtéwnymi
doptywami Krosniczanki sg potoki lewostronne: Waski, Lubanski i Czarna Krosnica. Z kolei najwiekszym
doptywem prawostronnym Krosniczanki sptywajgcym z Pienin jest potok Biaty. Dunajec jest zasilany
lewostronnie, oprdcz Krosniczanki, licznymi drobnymi potokami sptywajgcymi don z otaczajgcych
wzniesied Gorcdw, zas prawostronnie potoki odwadniajgce zachodnie stoki Pasma Radziejowej.
Najdtuzsze z nich to potok Koztecki i Podkijowski.

Warunki hydrogeologiczne
Na terenie gminy wystepujg obszary o odmiennym rezimie hydrogeologicznym:

e obszar den dolinnych wyscielonych aluwiami, gdzie zasadnicze zwierciadto wod gruntowych
wystepuje w zwirach na gtebokosci 0,5 — 3 m i jest to zwierciadto swobodne, a jego wahania
uzaleznione sg od poziomu wody w ciekach oraz od naptywu wdd z wyzszych partii terenu.
Gtebokos¢ zwierciadta wody ponizej 3 m zalezy od wysokosSci terasy nad poziom cieku.
W warstwie mad mogg wystepowac ptytkie sgczenia okresowe. Wydajno$¢ tego poziomu
uzalezniona jest od migzszosci warstwy zwirowej

e obszar wzniesien terenu z wodg w pokrywie zwietrzelinowej i z drugim gtebszym poziomem
w utworach skalnych. Obszar ten obejmuje stoki, sptaszczenia stokowe, grzbiety z woda
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gruntowg wystepujgcg na réznych gtebokosciach (okoto 2-5 m). Obszar ten wystepuje w glinach
i rumoszach lub na kontakcie z podtozem skalnym. Wody tego typu wystepuja w niewielkich
ilosciach. Jest to woda wsigkowa, okresowa, pochodzenia atmosferycznego.

e wody podziemne zwigzane przede wszystkim ze strefami spekan i uskokdw utwordw fliszu
Karpackiego (piaskowcow i tupkéw) lub utworédw wchodzacych w skfad Pienifiskiego Pasa
Skatkowego (skat wapiennych) gdzie wystepujg wody krasowe. Dodatkowo wody te na
omawianym terenie zwigzane sg z intruzjami andezytowymi (wystepowanie Zzrédet wdd
mineralnych).

Wody podziemne wystepujg gtéwnie w utworach fliszowych (gtéwnie w piaskowcach)
i czwartorzedowych (gtéwnie w rumoszu skalnym i zwirowiskach). Gtdwnym poziomem uzytkowym s3
wody wystepujace w spekanym fliszu piaskowcowym i ma charakter wdd szczelinowych. Poziom
zwierciadta wdd gtebinowych wystepujagcy w piaskowcach czesto nie ma charakteru ciggtego
i charakteryzuje sie duzg zmiennoscig - wahaniom zaleznym od opaddéw atmosferycznych. Natomiast
w utworach aluwialnych dolin rzecznych oraz w pokrywach zwietrzelinowych ma charakter ciggty
(wody porowe). Warunki geologiczne — przepuszczalno$¢ pokrywy gruntowej oraz czesty brak warstw
izolujgcych utatwiajg zasilanie poziomu trzeciorzedowego bezposrednio na wychodniach piaskowcéw
lub posrednio przez cienkg warstwe osadow czwartorzedowych (gleby i gruntu).

1.5.6 Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjaé normatywne zuzycie wody przez mieszkancéw
tj. =100 dm3/os*dobe. llo$¢ odprowadzanych $ciekdw réwna jest iloéci pobieranej wody.
Pozostate wielkosci zuzycia przyja¢ w oparciu o normy zuzycia wody.

1.5.7 Obszary objete ochrona konserwatora zabytkow

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustaled miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.5.8 Przeszkody naturalne i sztuczne

1. Drogi gminne (zadanie 1, 2, 3), drogi wojewddzkie (zadanie 3)- w ramach zadania planuje sie
4 przejscia przez droge wojewddzka DW 969 w takcicy km 2+074, km2+075, km 2+290, km2+350.

2. Skrzyzowania z istniejgcg siecig wodociggows, kanalizacjg deszczowa, siecig gazowa, siecig
telekomunikacyjna.

3. Przejscia przez Potok Lubanski w Grywatdzie (3 razy).

Sieci wraz z odgatezieniami mogg by¢ realizowane w przysztych i istniejgcych pasach drogowych,
wzdtuz pasdéw jezdnych drég gminnych i z przejsciami poprzecznymi pod pasami jezdni.

Naruszenie istniejgcej nawierzchni drég gminnych lub wojewddzkich nastgpi na warunkach
wydanych przez zarzadce drogi.

1.6 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania,
ktore zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
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1. Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robét nalezy przyjg¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktdre pod wzgledem technicznym pozwolg
uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

2. Nalezy objg¢ zasiegiem sieci kanalizacyjnej jak najwiekszg liczbe mieszkarncédw w celu uzyskania
zatozonego efektu ekologicznego i spotecznego.

3. Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robdt powinny
zapewnia¢ wysoka trwatos¢ i niezawodnos$é budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.

4. Dobér parametréw technicznych materiatdw powinien byé przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw pracy.

5. Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w Srodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

6. Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé sie wysoky jakoscig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania, ze szczegélnym uwzglednieniem ich "agresywnego" srodowiska
pracy.

7. Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

8. Wszystkie zaproponowane materiaty powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie.

9. Proponowane rozwigzania muszg zapewniac skuteczng ochrone zasobdéw wdéd powierzchniowych
i podziemnych.

10. Proponowane rozwigzania muszg by¢ realne do zrealizowania pod katem technicznym
i przystosowane do istniejgcej infrastruktury wodno-$ciekowej, z jednoczesnym zwrdéceniem uwagi
na zastosowanie rozwigzan optymalnych pod wzgledem kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

11. Proponowane rozwigzania powinny zapewnic¢ w przysztosci minimalizacje kosztéw eksploatacji.

12. Proponowane rozwigzania powinny gwarantowa¢ sprawne i niezawodne dziatanie przy
minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obstugujgcego personelu.

13. Zatozenia projektowe powinny dawaé¢ mozliwosé wykonywania zaprojektowanych robot etapami
(zadaniami).

14. Dobdr rur stuzagcych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, oraz materiatow uzytych
do modernizacji SUW w Krosnicy powinien zostac¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie
zatwierdzenie projektu.

1.7 Szczegbétowe wlasciwos$ci funkcjonalno - uzytkowe

Po dokonaniu analizy istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej oraz uwarunkowan terenowych
i sSrodowiskowych podjeto decyzje o budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Kro$cienko nad Dunajcem
w systemie grawitacyjno - ttocznym. Celem uproszczenia sytemu kanalizacji sanitarnej wybrano do
realizacji scentralizowany system kanalizacyjny z odprowadzeniem sciekéw do jednej oczyszczalni
w Kroscienku nad Dunajcem. Pomimo tego, iz prawdopodobny przebieg sieci kanalizacyjnej
i uksztattowanie terenu umozliwia wydzielenie poszczegdlnych sotectw gminy jako odrebne systemy
kanalizacyjne z wtasnymi lokalnymi oczyszczalniami Sciekéw zrezygnowano z podziatu obszaru gminy
na zlewnie czastkowe, gdyz zdecentralizowanie systemu kanalizacyjnego (podziat na mniejsze,
odrebne uktady) spowodowatoby jego podrozenie zaréwno w zakresie kosztéw inwestycyjnych jak
i kosztéw eksploatacyjnych.
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Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa nowych odcinkdéw sieci kanalizacyjnej, bedaca
kontynuacjg realizacji Kompleksowego Programu Budowy Kanalizacji Sanitarnej i Oczyszczalni Sciekéw
dla Gminy Kroscienko nad Dunajcem, opracowanego na zlecenie zarzadu gminy w 1995 roku. Po
wykonaniu zakresu ujetego w niniejszym zamdwieniu podtgczenie do sieci kanalizacyjnej musi by¢
mozliwe dla co najmniej 105 budynkdw.

1.7.1 Kanalizacja sanitarna

W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczgce srednic i dtugosci oraz
przeszkéd terenowych planowanych do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w ramach
planowanych zadan. Dtugosci odcinkdw sieci podano w oparciu o zatgczniki graficzne do PFU.

Parametry dotyczgce dtugosci i srednic podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny
zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla srednic wynikajgcych ze
wstepnych zatozen Zamawiajgcego nalezy wykonaé obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce
wymagang przepustowosc. Projektowane i wykonane dtugosci odcinkéw sieci moga by¢ zwiekszone
lub zmniejszone w zakresie +- 10%. Przekroczenia lub zmniejszenia w podanym zakresie beda

weryfikowane dla poszczegdélnych zadan.

Tabela 1. Zestawienie dtugosci rurociggow sieci kanalizacyjnej i wodociggowej planowanej do wykonania.

nazwa zadania lokalizacja wyszczegdlnienie jednostka | ilos¢
kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5
ul. Luban (nawierzchnie kanalizacja sanitarna - rurociag grawitacyjny w
bitumiczne) wykopie waskoprzestrzennym PCV fi 200mm mb 1430
Zadanie 1. ,Budowa | ul. Luban (nawierzchnie kanalizacja sanitarna - rurociag grawitacyjny w
kanalizacji sanitarnej | ttuczniowe) wykopie waskoprzestrzennym PCV fi 200mm mb 240
w m. Grywatd ul. Zarnowiecka (nawierzchnie | kanalizacja sanitarna - rurocigg grawitacyjny w
-etap lll ttuczniowe) wykopie waskoprzestrzennym PCV fi 200mm mb 310
, . . przytacza kanalizacyjne - rurocigg w wykopie
I.L Iz k
ul. Luban, ul. Zarnowiecka waskoprzestrzennym PCV fi 160mm szt. min.60
razem mb 1980
takcica - nawierzchnie kanalizacja sanitarna - rurociag grawitacyjny w
gruntowe wykopie waskoprzestrzennym PCV fi 200mm mb 1920
takcica-nawierzchnie kanalizacja sanitarna - rurociag grawitacyjny w
utwardzone (bitumiczne) wykopie waskoprzestrzennym PCV fi 200mm 370
takcica-nawierzchnie kanalizacja sanitarna - rurociag ttoczny w
gruntowe wykopie waskoprzestrzennym PE fi 110mm mb 1050
Zadanie 2. ,Budowa . e
sieci kanalizacyjnej Lakucal-przejsue pod droga przewiert sterowany w rurze ostonowej
L. wojewddzka DW 969 (4 razy) mb 60
w m. Kroscienko nad - - -
. ., | takcica - dz. ew. 10437/6 komora pomiarowa fi 150mm z kompletnym
Dunajcem - takcica . . . L
(przed budynkiem nr 33) przeptywomierzem zasilanym z sieci, szafa
sterowniczna z rejestratorem GSM, kpl 1
takcica - pompownia zbiorcza
dz. ew. 1878 (lub w inna w pompownia systemowa z monitoringiem
zblizonej lokalizacji) kpl 1
. przytacza kanalizacyjne - rurocigg w wykopie
takcica .
waskoprzestrzennym PCV fi 160mm szt. min.45
razem mb 3400

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur PCV SN 8 SDR 34 (zastosowac rury lite)

taczonych przy uizyciu uszczelek gumowych. Srednice rurociggdw nalezy dostosowaé do iloéci
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prowadzonych rurociggiem $ciekéw, jednak kolektory gtdwne powinny posiadac srednice minimum
200 mm. Zastosowanie srednicy rurociggu 160 mm dopuszcza sie na przytaczach prowadzacych Scieki
z posesji.

Sie¢ kanalizacji ttocznej wykonaé nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 taczonych za pomoc
zgrzewania doczotowego - w przypadku przewiertu zastosowad rury tréjwarstwowe. Projektujac uktad
sieci rurociggdéw ttocznych nalezy sie starac¢, aby odprowadzenie Sciekdw mogto sie odbywac najkrotszg
drogga. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji ttocznej powinny by¢ szczelne i umozliwiaé przeptyw
ciekdw przy jak najmniejszych stratach energii. Srednice kanatéw nalezy zweryfikowaé na etapie
projektu na podstawie obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilo$é Sciekéw i predkos¢ ttoczenia.
Rurociagi powinny zosta¢ wyposazone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki rozprezne
(komory) kanalizacyjne nalezy stosowac przed kazdym wigczeniem kanalizacji cisnieniowej do
odbiornika tak, aby Scieki do odbiornika wptywaty grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny
spetniaé wymagania normy PN-B-10729. Przy dtuzszych odcinkach rurociggéw ttocznych
w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowad studzienki odpowietrzajace z kompletem armatury,
a w najnizszych punktach trasy nalezy zlokalizowa¢ studzienki odwadniajgce. Wtgczenie do kolektoréw
grawitacyjnych zaprojektowac poprzez studzienki rozprezne.

1.7.2 Studnie rewizyjne:

Na catej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odlegtosciach nie wiekszych niz 50 mb, nalezy
zaprojektowac studzienki rewizyjne, w celu umozliwienia zmiany kierunkéw, spadkéw oraz
w perspektywie czyszczenia kanatéw. Na kolektorach gtéwnych nalezy zaprojektowaé studnie
betonowe 1200 mm lub 1000 mm. Jako studnie przytgczeniowe zaprojektowac studnie z PCV/PP
o $rednicy 425 mm. Wtazy na studniach nalezy dostosowaé do rodzaju uzytkowania terenu, w ktérym
bedg one posadowione. Z uwagi na pagérkowaty teren czesci obszaréw przeznaczonych do
skanalizowania moze zajs$¢ koniecznos$¢ zaprojektowania studni kaskadowych.

a) studnia betonowe- nalezy zaprojektowa¢ studnie z kregédw min. #1000 mm, z betonu C40/50,
z dnem monolitycznym prefabrykowanym. Elementy betonowe studni tgczone beda ze sobg za
posrednictwem fabrycznej uszczelki gumowej, ktére winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004
i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektowa. Studnie powinny posiadaé aprobate
techniczng do stosowania na kanalizacji sanitarnej. Przejscie rurociggiem PVC przez $ciany studni
wykonane bedzie za pomocg tzw. adapteréw, w celu zagwarantowania szczelnosci przejscia.
Studnie montowane beda na tawie betonowej gr. 25cm, przykryte ptyta zelbetowa, opartg na
pierscieniu betonowym odcigzajgcym. Studnie przykry¢ wtazem zeliwnym @ 600 typu ciezkiego.
W studni zamontowane zostang stopnie wtazowe zeliwne.

b) studnie z tworzyw sztucznych- nalezy zaprojektowac studzienki PRO 425. Studnia PRO 400 sktada
sie z kinety z polipropylenu PP z uszczelkg, rury trzonowej @400 z PP, uszczelki do rury strukturalnej

oraz teleskopu T40 klasy D400 z zeliwnym wtazem o odpowiedniej nos$nosci.

Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych powinny zapewnié catkowitg szczelnos¢,
odpornosc na infiltracje wod gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie $ciekdw do waéd gruntowych.

Zastosowany materiat ma spetnia¢ niezbedne atesty higieniczne.
1.7.3 Pompownie $ciekow:

Projektowane przepompownie S$ciekdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich
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Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia¢:

— ciggty i niezawodny odbiér Sciekdw

— niezawodny przesyt (ttoczenie) sciekdw.

Parametry techniczne przepompowni Sciekdw na etapie projektu muszg wynikaé z obliczen
hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ sciekdw, réznice w doptywie w réznych porach doby, doptywy
wod obceych oraz réznice wysokosci terenu przepompowni i studni rozpreznej. W przypadku lokalizacji
pompowni na terenach prywatnych Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego uzyska stosowne zgody
wiascicieli na wykup wymaganego terenu pod przepompownie Sciekdw wraz z koniecznym dojazdem.
Projektujgc przepompownie sciekdéw Wykonawca powinien zapewnic jak najmniejsze zuzycie energii
elektrycznej. Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, taricuchy,
mocowania, wiazy itp.) powinno by¢ wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej. Pompownia powinna
by¢ obiektem podziemnym wyposazonym w pompy zanurzeniowe z armaturg zlokalizowang w czesci
gornej pompowni lub w odrebnej komorze zasuw. Komora pompowni winna by wyposazona
w wentylacje grawitacyjng. Pod pompownie nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach
5x5 m. Teren nalezy ogrodzi¢, wyposazy¢ w brame wjazdowg, oswietlenie i odrebng szafke elektryczna,
wyposazong w licznik energii z dostepem dla pracownika Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do
ktdrej nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczna, oraz szafke ze sterownikiem, modemem
komérkowym przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczacych pracy lub awarii obiektu do
Centralnej Dyspozytorni. Wszystkie przepompownie nalezy wyposazyé w gniazdo do podtaczenia
przewoznego agregatu pradotwdrczego. Do pompowni nalezy zaprojektowaé i wykona¢ droge
dojazdowa od drogi publicznej. Nalezy wykonac¢ oswietlenie terenu przepompowni sterowane
przekaznikiem fotokomdrkowym lub za pomoca sterowalnego zegara.

Ogrodzenie terenu pompowni powinno zosta¢ zaprojektowane o wysokosci min. h = 2m
z elementéw prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, na
cokole betonowym.

Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do pompowania
Sciekdw surowych. Dopuszcza sie stosowanie pomp zatapialnych do $ciekéw z wirnikiem otwartym
zabudowanych pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej z poziomym wyjsciem ttocznym.

Pompownie Sciekdw nalezy wyposazy¢ w zurawiki do wyciggania pomp ze zbiornika pompowni;
zurawiki moga by¢ trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Nie dopuszcza sie stosowanie
przenosnych zurawikéw z uwagi na znaczng wage pomp w tego rodzaju przepompowniach sciekow.
W przypadku braku mozliwosci demontazu pomp przy pomocy zurawika na pompowni nalezy wykonac
statg konstrukcje umozliwiajgcg demontaz pomp. Wszystkie elementy do wyciggania pomp nalezy
wykona¢ ze stali nierdzewnej. Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by projektowana
indywidualnie w zaleznosci od warunkdéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Zbiornik
pompowni powinien by¢ wykonany z materiatéw nieulegajgcych korozji w srodowisku wéd
gruntowych i sciekdw. Wykonanie zbiornika - polimerobeton. Zaprojektowane przepompownie
Sciekdw powinny byé¢ jednolite technologicznie w celu utatwienia ich pdiniejszej eksploatacji
np. mozliwo$¢ pomp pomiedzy obiektami, czy jedna umowa serwisowa.

Istniejgce przepompownie $ciekdéw nalezy dostosowac technologicznie do projektowanego sytemu
kanalizacji sanitarnej, przede wszystkim jednak ponownie przeliczy¢ ich przepustowosc.

1.7.4 Przejscia rurociagéw przez przeszkody

Zaktada sie przechodzenie pod przeszkoda. Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane
przejs¢ przewodow kanalizacyjnych pod przeszkodami wymagajg uzgodnienia z instytucjami, ktorym
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podlegajg. Uzgodnienia, o ktérych mowa nalezy uzyska¢ przed przedtozeniem dokumentacji
projektowej do uzgodnienia w odpowiednich organach. W przypadku przejscia rurociggu

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg (oddzielnie dla
kazdego zadania), ktéra postuzy do wykonania robdt budowlanych, dla ktérych wymagane jest
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie
wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do zakoriczenia catego zakresu robét. Wykonawca bedzie réwniez
zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw wiascicieli, administratoréw
i zarzadcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiajgcego pisemne oswiadczenia poszczegdlnych
wiascicieli posesji, przez ktdre przebiegajg sieci kanalizacji sanitarnej o wyrazeniu zgody na
dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

2.1.1 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy ewidencyjne
wraz z wypisami z rejestru gruntéw oraz aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowych do celéw
projektowych obejmujgce tereny i dziatki objete zakresem prac projektowych przewidzianych
w Zamoéwieniu.

2.1.2 Dokumentacja geologiczno - inZynierska

W czesci PFU - 1 Cze$¢ opisowa - Uwarunkowania, zostaty zawarte informacje dotyczgce
charakterystyki geologicznej terenu, na ktérym realizowana bedzie inwestycja. Wykonawca w ramach
Zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegétowej dokumentacji geologiczno —inzynierskiej
(z uwagi na czesciowy przebieg kanalizacji sanitarnej po terenach osuwiskowych), uwzgledniajgcej
warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej.

Dokumentacja powinna uwzgledniaé wymogi nastepujacych przepisow:

1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 163
poz. 981 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

2.1.3 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji Zamowienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym rdéwniez wariantéow
materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas
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wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw w konsekwencji realizacji
robot (minimalizacja kosztéow eksploatacyjnych oraz nakfadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg
zaprojektowanych robadt).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace
aspekty:

1. Efektywnosci ekonomicznej,

2. Techniczny,

3. Technologiczny,

4. Trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg byé zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen,
Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla
oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawieraé rowniez dostepne materiaty lub
ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametréw. Starannos¢ dotyczaca formy
opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢
wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

2.1.4 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowa sktadajgcy sie
z nastepujacych elementéw:

1. Projektu Budowlanego Robét z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na
budowe/rozbidrke (PB),

2. Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami),
3. Projektu odtworzenia nawierzchni (jesli bedzie wymagany),
4. Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

5. Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany
odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi lub lokalizacji obiektow
budowlanych na terenach zagrozonych powodzia.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robét uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, a takze zastosuje sie do ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z pdzn. zmian).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego wskazanych
w niniejszym PFU. Wykonawca uzgodni z operatorami kanalizacji sanitarnej (Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Kroscienku n.D. i Podhalanskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. w Nowym Targu)
i Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztéw
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéow. PB powinien obejmowac wszystkie branze
i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinien
sktadac sie m.in. z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:
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1. Czes¢ technologiczna,
2. Czes¢ budowlano-konstrukcyjna,
3. Zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa),

4. Dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie
dodatkowych badan geotechnicznych),

5. Projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,

6. Opracowania, pozwolenia, uzgodnienia z zarzgdcami istniejgcych sieci, decyzje i wytyczne dla
potrzeb realizacji inwestycji,

7. Informacje dotyczace BIOZ.

Wytaczenie niektdrych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpic
po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

1. Musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemoéw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowaé wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci
i starannosci,

2. Musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

3. Musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséw dla
projektéw budowlanych,

4. Musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponizej.

2.1.5 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, robét budowlanych przez Zamawiajgcego (np. operaty,
pozwolenia, itp.). Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakoniczenia przez Wykonawce prac
projektowych powinny posiadac klauzule prawomocnosci. Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzglednié¢ w cenie wszelkie koszty
sporzadzania dokumentacji wynikajgcych z warunkéw wtascicieli, administratoréw i zarzadcéw
infrastruktury i obiektéw. Wykonawca uzyska réwniez pisemne zgody wifascicieli nieruchomosci na
prowadzenie robdt budowlanych na obszarze ich nieruchomosci.

W przypadku, gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu (umieszczenie
urzadzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub stuzebnos¢ przesytu), koszty te lezg
po stronie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z umowy o udzielenie zamdwienia publicznego.

W szczegélnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

1. Uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkow prowadzenia Robdt w pasach zieleni
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i w poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos¢ - decyzji zezwalajgcej na
wycinke lub przesadzenie drzew,

Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolei na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.
Optaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie oferty,

Uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow w drogach,

Uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia roboét
drogach gminnych,

Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

Uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych,

Uzgodnienie w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Kroscienku n.D. lub Podhalariskim
Przedsiebiorstwie Komunalnym Sp. z 0.0. Nowym Targu Projektu Budowlanego; w imieniu
Zamawiajgcego. Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢ zgodnosci projektu z wydanymi
warunkami technicznymi.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,

uzgodnien i decyzji, ktdrych uzyskanie moze by¢ limitujagce dla uzyskania wszystkich decyzji

administracyjnych niezbednych do wykonania robdt budowlanych.

2.1.6 Kosztorys ofertowy, przedmiar robét

W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robét

uwzgledniajgc w kosztorysie podziat na zadnia (wg pozwolen na budowe) oraz koszty wykonania

dokumentacji projektowej, sieci i przytgczy.

Kosztorys ofertowy powinien obejmowac w szczegdlnosci:

1)

Strone tytutowq zawierajaca:

a) nazwe projektu i zadan (zgodng z nazwg nadang przez Zamawiajgcego) z uwzglednieniem
kodéw Wspdlnego stownika zamdwien,

b) nazwe i adres Zamawiajgcego i Wykonawcy,

c) imiona i nazwiska oséb opracowujacych kosztorys i ich podpisy,
d) tgczng wartosc kosztorysowgq robét (netto, podatek VAT, brutto),
e) date opracowania kosztorysu,

Ogdlng charakterystyke obiektu lub robdt, zawierajaca krotki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktére okreslajg wielkos$¢ obiektu lub robot (dla kazdego zadania),

Przedmiar robot (z uwzglednieniem w szczegdlnosci robét projektowych, robét przygotowania
terenu, robdét budowy obiektéw podstawowych, robdt zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu) z podziatem na zadania, z wyszczegdlnieniem robét, ktére wykonywane bedg w ramach
kosztéw niekwalifikowanych. Przez przedmiar robdt rozumieé opracowanie zawierajgce
zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania (miejscowos¢ lub sotectwo, ulica, lub nr
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studni wg projektu) lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek miar i robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do
ustalania cen jednostkowych robdt lub jednostkowych nakfadéw rzeczowych (np. KNR,
kalkulacja wtasna itp.). Przez roboty podstawowe nalezy rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére
po wykonaniu sg mozliwe do odebrania po wzgledem wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien zagregowania prac,

4) Kalkulacje uproszczong, polegajagcg na obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych
przedmiarem robdt jako sumy iloczyndw ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
i ich cen jednostkowych (ofertowych) bez podatku od towardw i ustug, wedtug wzoru:

Wk = 3L x Cj
gdzie:
Wk — wartos¢ kosztorysowa robdt;
L — liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj — cena jednostkowa roboty podstawowej (ofertowa).
Wartos¢ kosztorysowa robdét obejmuje wartosé wszystkich materiatéw, urzadzen i konstrukeji
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

5) tabele wartosci elementéw scalonych, sporzgdzong w postaci sumarycznego zestawienia
wartosci robét okreslonych przedmiarem robét, tgcznie z narzutami kosztow posrednich i zysku,
odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajéw robot.

2.1.6 Harmonogram prowadzenia prac

W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ szczegétowy harmonogram prowadzenia robét

budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych.

Ostateczne terminy wykonania dokumentacji projektowej nalezy zaplanowaé¢ odpowiednio nie
pozniej niz: do 18 m-cy od podpisania umowy lub wg terminéw okreslonych w umowie

o dofinansowanie.
Ostateczne odbiory robét nalezy zaplanowac nie pdzniej niz 24 m-ce od podpisania umowy.
2.1.7 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg byé wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem nalezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzania w toku
wykonywania Robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji robot budowlano montazowych jest zobowigzany do
pobytdw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
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zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci

w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt
w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowaé lub
zminimalizowad ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

2.1.8 Plan préb koncowych

Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do przegladu
Plan Préb Kocowych. Wykonawca nie bedzie mégt rozpoczaé Préb Koricowych przed akceptacjg Planu
Préb Koricowych przez Inspektora Nadzoru.

Plan ten zawierac bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Préb Koricowych. Plan zawierat
bedzie ponadto wszystkie szczegétowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby
po zakonczeniu Préob Koncowych catosé obiektu mogta zostac¢ uznana za dziatajagcg niezawodnie. Plan
Préob Koricowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Planie Préb Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. Jezeli
wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat
spetnienia wymagan Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru odrzuci Plan Préb Koncowych, a Wykonawca
bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia tego planu zgodnie ze wskazédwkami Inspektora
Nadzoru.

2.1.9 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robdét, przed wystawieniem Protokotu Odbioru, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakoriczonych Prébach
cisnieniowych, prdbach szczelnosci i inspekcjach TV, wykonawca przedstawi osiggniete wyniki
w formie pisemnych protokotéw, do ktorych zostanie dotgczony na ptycie CD (DVD) film z inspekcji TV
kanatow.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzic
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem Préb Koricowych. Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt Wykonawca dokona wtasciwej
korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom
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zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé¢ m.in.:

— Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposdb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktore dotyczg przysztego uzytkowania obiektow,

— Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiadaé
potwierdzenie przyjecia do zasobéw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

— Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym dla sieci
kanalizacyjnej,

— Pozwolenie na budowe,

— Protokoty odbioréw czesciowych,

— Protokét z préby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej,

— Protokét z pozytywnymi wynikami monitoringu,

— Protokét z badan pobranych prébek,

— Protokét z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki),

— Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca drogi taki wymaog postawit,

— Dokumentacje fotograficzng i filmowg w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw
potgczeniowych i istotnych robdt zanikowych, filmy z inspekcji TV),

— Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.
2.1.10 Forma projektu budowlanego (PB)

Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn ,,Zaprojektowanie i budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami, pompownia, oraz odtworzeniem nawierzchni na drogach na
terenie gminy Kroscienko n.D. obejmujgcego 2 zadania:

III

Zadanie 1. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grywatd - etap Il
Zadanie 2. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kroscienko nad Dunajcem - takcica”

powinny uzyskaé¢ odrebne pozwolenia na budowe dla kazdego z zadan. Kompletna dokumentacja
kazdego projektu oddzielnie ma by¢ wykonana w wersji drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach
oraz w wersji elektroniczne;.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 4 komplety dokumentacji projektowe] sieci kanalizacji
sanitarnej w wersji papierowej wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe (w tym 1 kpl opieczetowany
i zatwierdzony przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe) i w wersji elektronicznej (formaty plikéw
umozliwiajgcy edycje bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego) oraz przekaze 1 komplet dokumentacji
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- bezposrednio Inspektorowi nadzoru

Wymagania dotyczace formy papierowej

Wszystkie egzemplarze (5 kpl) dokumentacji projektowej powinny byé oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

napis: ,,Dokumentacja projektowa"

tytut opracowania ,,Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami,
pompownig, oraz odtworzeniem nawierzchni na drogach na terenie Gminy Kroscienko n.D.

nazwa i numer zadania (1-2)
nazwa i numer Umowy
numer egzemplarza

Herb Gminy Kroscienko n.D. ((wg wzoru http://kroscienko-nad-dunajcem.pl/samorzad/urzad-
gminy/)

Wewnatrz segregatora pt. ,,Dokumentacja projektowa" powinien znajdowac sie spis zawartosci

oraz opracowania branzowe, oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach
jednakowych dla danej branzy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 4 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg
elektroniczng oraz 1 komplet Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie egzemplarze (5kpl) dokumentacji powykonawczej powinny byé oprawione w segregatory

koloru szarego i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

napis ,,Dokumentacja powykonawcza"
nazwa i numer Umowy

nazwa i numer Zadania

numer egzemplarza

Herb Gminy Kroscienko n.D. (wg wzoru http://kroscienko-nad-dunajcem.pl/samorzad/urzad-
gminy/)

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac sie spis zawartosci

oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach

jednakowych dla danej grupy:

1.
2.

5.
6.

Opracowania projektowe,
Powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

Dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, oswiadczenie Kierownika budowy, protokoty préb,
odbiordw itp., opinie sanitarne i in.,

Protokot przegladu stanu przewoddw kamerg TV,
Dokumentacja fotograficzna,

Deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
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oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w projektach
ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnos¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej
- podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz
w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:
— Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
— Opis techniczny - plik w formacie *.doc

— Zestawienia z rozszerzeniem *.xls, pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc, arkusze kalkulacyjne
z rozszerzeniem *.xls,

— Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg, .pdf

— Pliki map geodezyjnych w formacie *.dwg lub *.dxf, (rozdzielczo$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi
o Paleta barw 24 bit, w przypadku podktadéw mapowych dla plikow *.dxf - 1 bit, i .pdf

Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.

Wykonaweca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiajgcemu opracuje w ramach ceny zawartej w Umowie egzemplarze w ilosci wynikajgcej
z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

2.2 Wymagania dla rozwigzan technicznych
2.2.1 Wymagania materialowe dla sieci kanalizacji sanitarnej

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach
kontraktu muszg by¢:

1. Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadaé wymagane prawem

deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
2. Zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,

3. Zgodne z wymaganiami operatora sieci kanalizacji sanitarnej — (Zaktadu Gospodarki Komunalnej

w Kroscienku nad Dunajcem i Podhalanskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0.),
4. Nowe i nieuzywane, klasy I.
2.2.2. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Oczekuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopach waskoprzestrzennych.
W zaleznoéci od warunkéw nalezy wzigé¢ pod uwage réwniez metody bezwykopowe. Scieki zostang
odprowadzone rurami z PVC o dn 160-200 klasy SDR 34 SN8.
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Rury uktadane beda na wyprofilowanym dnie, na gruncie nosnym. Przed rozpoczeciem robdt
ziemnych dokonane zostanie tyczenie trasy sieci. Tyczenie zlecone zostanie uprawnionemu geodecie.
Warstwy podbudowy i gruntu nadajace sie do wykorzystania odtozone zostang na bok do pdzniejszego
zasypywania wykopdw.

Montaz rur na dnie wykopu prowadzony bedzie na podtozu catkowicie odwodnionym
i z wyprofilowanym dnem. Roboty ziemne prowadzone bedg recznie i mechanicznie. W odlegtosci 2 m
przed istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzone bedg wytgcznie recznie. W przypadku
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nienaniesionego na planie powiadomione zostang
zainteresowane strony celem ustalenia witasnosci. Przy uktadaniu rurociggdédw zachowane zostang
bezpieczne odlegtosci od istniejgcych obiektéw naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zostang wykonane zgodnie z oznaczeniami na profilach
i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych. Wykopy dla utozenia rurociggdw wykonywane
beda jako wasko przestrzenne obudowane. W miejscach, w ktdrych pozwalajg na to warunki gruntowe,
wykopy dopuszcza sie wykonac jako szerokoprzestrzenne. Wyrdwnanie dna wykopu i wykonanie
podtoza wykonywane bedg bezposrednio przed przystgpieniem do montazu rurociggdw. Roboty te
wykonywane bedg recznie, bez przegtebiania wykopu.

Rurociagi uktadane bedg w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,2m. Po utozeniu rurociagi
obsypane zostang piaskiem do wysokosci 0,2 m ponad wierzch rury z zageszczaniem co 10cm.

W przypadku wystepowania ztych warunkéw gruntowych (tj. nasypy, namuty oraz torfy) materiat
zostanie wymieniony min 1,0 m ponizej gtebokosci posadowienia rur i studni. Dodatkowo podsypka
zostanie odseparowana od gruntu rodzimego warstwg geowtdkniny i zageszczona do uzyskania

wskaznika 1s=0,98.

Przed zasypaniem rurociggi zostang zinwentaryzowane geodezyjnie. Odbiory techniczne
wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelnosci winny odbywac sie w otwartym wykopie metoda

monitoringu.

Wykopy zasypywane bedg warstwami, co 25 c¢cm z jednoczesnym zageszczaniem gruntu.
Wspdtczynnik zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopow powinien wynosic 1s=0,98. Po zakonczeniu
budowy teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego, a nadmiar ziemi, gruz,

kamienie wywiezione na lokalne sktadowisko odpaddéw (badz miejsce wskazane przez Inwestora).

Przy uktadaniu rurociggéw zachowane beda odlegtosci bezpieczne od istniejgcych obiektéw na
ziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonane

beda zgodnie z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Po rekonstrukcji podbudowy jezdni (jezeli zajdzie taka potrzeba) nawierzchnia asfaltowa zostanie

odtworzona a rzedne jedni przywrécone do stanu pierwotnego.

W zwigzku z realizacjg zadan w ramach planowanym przedsiewzieciem nastgpi konieczno$¢ przejsc
przez istniejgce cieki wodne.

Podczas realizacji zadania 1 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grywatd - etap llI”
planuje sie 3-krotne przejscie pod Potokiem Lubanskim (ok.30mb).
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Podczas realizacji zdania 2 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kros$cienko n.D. - tgkcica” planuje
sie 4-krotne przejscia pod drogg wojewddzkg DW 969.

Planowane przejscia planuje sie wykona¢ w technologii przewiertu sterowanego. Zastosowanie tej
technologii pozwala unikngé¢ naruszania brzegéw potoku przy jednoczesnej, zredukowanej do
minimum ingerencji w srodowisko naturalne.

Planowane przekroczenia sieci kanalizacyjnej pod dnem Potoku Lubanskiego metodg przewiertu
sterowanego nie bedzie miato zadnego ujemnego wptywu na przeptywy wdd, poniewaz przejscie to
bedzie usytuowane pod dnem potoku na poziomie min. 1,0m (gdra rury ostonowej) ponizej najnizszej
rzednej istniejgcego dna.

Ostateczna, doktadna lokalizacja przejs¢ oraz warunki ich wykonania zostang okreslone
w pozwoleniach wodnoprawnych, na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

2.2.3 Wymagania w zakresie urzadzen do monitoringu sieci kanalizacyjnej

W ramach projektu ,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kroscienko nad
Dunajcem - etap II” planuje sie zainstalowanie przeptywomierza do rejestracji nastepujgcych
parametréw: przeptyw chwilowy, przeptyw sumaryczny, wypetnienie koryta, predkos¢ przeptywu,
napiecie zrédta zasilania z mozliwoscig tworzenia raportdow dobowych i miesiecznych z dostepem do
serwera przechowujacego dane.

Wymagania dla przepltywomierzy na sieci kanalizacyjnej:

1. Zakres pomiaru musi obejmowacé: predkosé przeptywu w zakresach 2cm/s -3m/s; gtebokosé
wypetnienia 0-150mm.

2. Zasilanie z sieci (zalecane) lub z akumulatora min.12Ah pozwalajacego na prace przez 2tygodni,
przy pomiarze co 2min.

3. Woyjscia: min. 2 stycznikowe.

4. Komunikacja cyfrowa: min. R$232/USB, bluetooth zintegrowany, wspdtpraca z modutem do
transmisji danych.

5. Obliczanie przeptywu: kalkulacja: powierzchnia/predkos¢, jezeli pomiar predkosci jest ztej jakosci
lub wystepuje niski poziom cieczy to przeptyw jest obliczany na podstawie charakterystyk miejsca
i poziomu.

6. Temperatura pracy: w zakresie co najmniej: -20°C do +60°C.

7. Odpornos¢ na zachlapanie: min. IP 66.

Wymagania dla oprogramowania do monitoringu:

1. System zdarzeniowo-czasowy - kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje
wystanie petnego statusu wej$é/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja
monitorujgca ma zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu
z danego modutu. Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca powinna czasowo
(np. co 1 godzine) odpytywaé moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjsé.

2. Gtéwne okno synoptyczne - umozliwiajgce podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektéw
(dla kazdej pompowni lub studni pomiarowej indywidualnie) pod wzgledem: wizualizacji poziomu
Sciekdw w zbiorniku; wizualizacja pracy danej pompy; wizualizacja awarii danej pompy; wizualizacja
odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zataczana w automatycznym cyklu pracy
przepompowni; wizualizacja alarmoéw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarméw
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biezgcych (alarmy podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystgpienia, nazwa obiektu, typ
alarmu, data ustgpienia, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora) co pozwala na
szybka analize monitorowanych stanéw przepompowni bez potrzeby przegladania kolejnych okien
synoptycznych przepompowni.

Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujgcej - pozwala na przypisanie
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi.

tatwosé przechodzenia miedzy gtdwnym oknem synoptycznym, a oknami poszczegdlnych
zestawdw za pomocg , klikniecia” na danym obiekcie graficznym lub liscie obiektow.

. Funkcja alarméw historycznych.

Funkcja alarméw biezgcych - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezgce (niepotwierdzone) stany
alarmowe z monitorowanych obiektow.

Podglad modutu telemetrycznego - peten podglad wszystkich wejs¢, wyjsé i wykorzystywanych
rejestrow wszystkich zainstalowanych modutéw telemetrycznych.

. Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej

przeglagdania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny
MSExcel.

Kontrola potgczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi pompowniami - informowanie operatora
o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokfadnego czasu zerwania
potaczenia.

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca stacyjki
(lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej).

Alarm wtamania - wywotanie na stacji monitorujacej alarmu wtamania do obiektu nastepuje po
okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega
skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposdb informujac go
0 swoim wystgpieniu.

Funkcja zdalnego wytgczenia sygnalizacji alarmowe] diwiekowo-optycznej z poziomu stacji
monitorujgce;j.

Co najmniej monitorowane powinny by¢ nastepujgce sygnaty:

e Praca Reczna / Automatyczna

e Obecnos$c¢ / Brak napiecia zasilania

e Sygnat alarmowy swietlny

e Sygnat alarmowy dzwiekowy

e Poziom Sciekdéw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej
o Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza

e Praca/Stop pompynrli2

e Awaria pompynrli2

e Sygnalizator suchobiegu

Sygnalizator przelewu

Funkcja od$wiezenia obiektu - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgce;j
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aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danej przepompowni.

Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej
aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zatgczen danej pompy.

Funkcja kasowania zegaréw - operator ma mozliwosé wyzerowania zegardw czasu pracy pomp wraz
z licznikami ilo$ci zataczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. rGwnomierne
zuzycie pomp w ciggu miesigca.

Zdalne zatgczanie/wytgczanie pomp.

Funkcja odtgczenia/podtagczenia pompy - pozwala na zdalne ,,poinformowanie” sterownika o odtgczeniu
/podtaczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni.
Funkcja zdalnej zmiany poziomow pracy pomp - istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze stacji monitorujace;j)
zmiany poziomu zatgczania, wytaczania pomp oraz poziomu alarmowego - oczywiscie przy
zastosowaniu sondy hydrostatycznej.

Funkcja ,,Alarm czasu pracy pompy” - Uzytkownik ustala jednostajny czas pracy, po przekroczeniu
ktérego zatgczany jest alarm, sygnalizujgcy o zbyt dtugiej pracy pomp.

Funkcja ,Alarm parametréw pracy” - Uzytkownik ustawia parametry typu: poziom, przeptyw, prad
pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany jest alarm, ktéry informuje
0 nietypowym zachowaniu pompowni.

Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw - operator w danej chwili moze wykonac tylko jeden rozkaz
(np. zatgcz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonaé kolejny. Jest to
zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazow w jednej chwili.

Wykresy szybkiego podgladu - pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii dwdch pomp;
ci$nienia; przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.

Trendy historyczne - mozliwo$¢ sporzadzania wykreséw: stanu pomp, ci$nienia, przeptywu na
doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym z mozliwoscig wydruku.

Raporty - mozliwos¢ sporzadzania raportdw odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci awarii,
czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z mozliwoscig wydruku.

Opis obiektu - okno, stuzace jako dziennik pracy pompowni

SMS - Dodatkowo system pozwala na wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer telefonu

w momencie zaistnienia standéw alarmowych na w/w przepompowniach.

PFU-2 CZESC INFORMACYJNA

. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zadania z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zakres objety zadaniem 1. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grywatd - etap III” objety

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg nr XXXVI1/269/10 Rady

Gminy Kroscienko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Grywatd — Krosnica 1.

Czesc terenu planowanej w ramach zadania Il objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
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przestrzennego przyjetym uchwatg XXXVI/156/05 Rady Gminy Kroscienko nad Dunajcem z dnia 31
stycznia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Kroscienko-takcica. Zgodnie z miejscowym planem na catym obszarze objetym planem mogg by¢
realizowane urzadzenia infrastruktury technicznej stuzgce obstudze terendéw wyznaczonych pod
zabudowe oraz ochronie srodowiska.

Cze$¢ planowanej inwestycji w ramach zadani Il lezy poza obszarem objetym planami
zagospodarowania przestrzennego (dz. ew. 10437/6, 1658/4, 10437/10,1664, 1669, 10437/11
(czesciowo).

Zadania zgodne zapisami uchwaty nr XV/174/03 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 22
grudnia w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Matopolskiego
(str. 19-20)

Uchwata Nr XXXIV/528/09 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Kroscienko nad Dunajcem (PLMP225N).

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z innych odrebnych
przepisOw pojawig sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy jest wiascicielem dziatek w pasie drég gminnych.

Zamawiajgcy nie ma prawa dysponowania do pozostatych dziatek, na ktérych mogg by¢ projektowane
sieci kanalizacyjne. Zgody niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe uzyska Zamawiajacy
w terminie nie pdzniejszym niz 6 miesiecy od dnia podpisania umowy z Wykonawca.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

3.1 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Projektant zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami projektowanymi
a nastepnie budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas projektowania.

3.2 Réwnowaznos$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé ma
opracowana dokumentacja, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw.

3.3 Przepisy

Prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego projektant
jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce normy, normatywy i inne akty prawne.
W szczegdlnosci:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
— Ustawa z dnia 27 kwiecien 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 r., poz. 672 ze zm.),

30



»Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami, pompownig, oraz
odtworzeniem nawierzchni na drogach na terenie Gminy Kroscienko n.D.”
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Ustawa z dnia 27 kwiecien 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 ze zm.),

Ustawa z dnia 3 pazdziernik 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2016r.
poz. 353 ze zm.),

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 1566 ze zm.),

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
Ustawa z dnia 7 lipiec 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz.U. 2015 r. poz.139 ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422 ze zm.),

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2011 r. Nr 163 poz. 981 ze
zm.),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno.

. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

a) kopie mapy zasadniczej
Zamawiajgcy udostepni posiadane kopie mapy ewidencyjnej (w zatgczniku 1 a-b do PFU).

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenach budowy dla potrzeb posadowienia
Zamawiajgcy zlecit opracowania uproszczonej dokumentacji geologicznej dla potrzeb
posadowienia rurociggdw i obiektéw. Posiadang dokumentacje udostepni Wykonawcy.
Niemniej jednak Wykonawca zobowigzany jest do opracowania niezbednej do realizacji zadania
dokumentacji we wtasnym zakresie.

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
W ramach planowanego przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba uzyskania opinii, zalecen
konserwatora zabytkéw. Teren, na ktédrym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest
wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

d) inwentaryzacja zieleni
Na terenie planowanej trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej nie wystepujg krzewy ani drzewa
konieczne do wyciecia.

Punkty o ktédrych mowa w §19 pkt. 4 e-g Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2453) — nie dotycza planowanej inwestycji
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e) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylgczeniem obiektu do istniejacej sieci kanalizacyjnej
Oczekuje sie ze Wykonawca uzyska warunki przytaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej od
Podhalanskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Nowym Targu (dla zadania 1)
i Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Kroscienku nad Dunajcem (zadanie 2).

f) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem
Osoby wykonujgce projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich wymaganych branz)
muszg posiadaé¢ wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym zakresie oraz
wazne w dniu uzyskania pozwolenia na budowe zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwe;j
sobie Izby Inzynierdéw.

Osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkcji nadzoru autorskiego muszg posiadaé
wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym zakresie oraz wazne w okresie
wykonywania projektu budowlanego zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej sobie Izby.

5. Zalaczniki graficzne:

1. Mapy ewidencyjne z zaznaczonym potencjalnym obszarem oddziatywania inwestycji w plikach .pdf
(zatacznik nr 1 a-d do PFU).

2. Mapa aglomeracji (w skali zblizonej do 1:25 000) (zatgcznik nr 2 do PFU).
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