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Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy ulicy Kanatowej wraz z kanalizacjg deszczowg oraz budowa parkingu
w Lidzbarku Warminskim.

1. Wstep.
1.1. Dane ogdlne.

Opracowanie sporzadzono na rzecz Inwestora: GMINA LIDZBARK WARMINSKI.

Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych (uogélnionych) wartosci parametréw geotechnicznych
dla projektu przebudowy ulicy Kanatowej wraz z kanalizacjg deszczowgq oraz budowg parkingu
w Lidzbarku Warminskim, gmina Lidzbark Warminski, powiat lidzbarski, wojewddztwo
warminsko-mazurskie.

Podstawg prawng dla sporzadzenia niniejszego opracowania byto Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1012
poz.463) oraz rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.).

Zakres prac geotechnicznych zostat ustalony ze Zleceniodawca.

1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 04.02.2022r. Prowadzone byty pod statym
dozorem geologicznym uprawnionego geologa - autora niniejszego opracowania.
Opinie geotechniczng wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego
pozostajgcego u wykonawcy dotgczono metryki polowe. Pozostate 4 egzemplarze otrzymuje

Zleceniodawca.
Dla potrzeb rozwigzania przedstawionego we wstepie zadania wykonano:

- 7 otworéw wiertniczych o gtebokosci od 3,0 m do 4,0 m, o fgcznym metrazu 22 mb,

- 1 sondowanie sondg dynamiczng lekkg DPL do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano mape sytuacyjno — wysokosciowg dostarczong

przez Zleceniodawce.

Opierajgc sie na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej terenu,
obowigzujgcych normach oraz dostepnej literaturze sporzadzono czes¢ tekstowa wraz z

nastepujacymi zatgcznikami graficznymi:

- mapg dokumentacyjng w skali 1:500,

- tabelg charakterystycznych parametréw geotechnicznych,

- objasnieniami symboli i znakdw uzytych na przekrojach i kartach otwordw,
- kartami otwordw geotechnicznych,

- kartg sondowania DPL,
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- przekrojami geotechnicznymi.

1.3. Pomiary geodezyjne.

Lokalizacja punktéw badawczych zostata w terenie wytyczona metodg domiaréw
prostokatnych (ortogonalnych) do istniejgcych sieci oraz granic dziatek. Otwory wiertnicze
zaniwelowano metodg punktdw rozproszonych dowigzujgc sie do przyjetego repera

roboczego o rzednej: Rp. | - 64,57 m n.p.m.

2. Ogdlna charakterystyka terenu.

2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu.

Obszar badan zlokalizowany jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiecie
lidzbarskim, gminie Lidzbark Warminski, przy ulicy Kanatowej w miejscowosci Lidzbark
Warminski.

W lokalizacji przeprowadzonych badan geotechnicznych wystepuje droga asfaltowa, wraz z

infrastrukturg towarzyszgcg — lokalnie chodnikami i zatokami postojowymi.

2.2 Fizjografia i morfologia.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym obszar badan potozony jest na pograniczu Niziny
Sepopolskiej i Wzniesierh Gérowskich.
Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten znajduje sie w obrebie wysoczyzny morenowej
falistej.
Deniwelacje w miejscu przeprowadzonych badan geotechnicznych wynoszg 3,87 m, to jest

zawierajg sie w przedziale rzednych od 62,86 m n.p.m. (otw. 4) do 66,73 m n.p.m. (otw. 1).

3. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych.

3.1. Warunki geologiczne.

Wykonanymi wierceniami do gtebokosci od 3,0 m do 4,0 m p.p.t. na badanym terenie
stwierdzono wystepowanie holocenskich: nasypow niekontrolowanych /nN/ oraz

plejstocenskich: gruntéw lodowcowych /gQp4/ i gruntéw wodnolodowcowych /fgQp4/.

Holoceiiskie nasypy niekontrolowane /nN/ sktadajg sie z: piasku drobnego humusowego,

piasku drobnego humusowego z domieszkg cegiet oraz z gruzem ceglanym, piasku drobnego
humusowego z domieszky zuzla, piasku sredniego humusowego z domieszka cegiet oraz z
gruzem ceglanym, piasku sSredniego humusowego z domieszkg cegiet oraz zuzla, piasku
grubego z domieszka zwiru oraz kamieni, piasku grubego z domieszka cegiet, zwiru oraz
kamieni, piasku grubego z domieszkg kamieni, piasku gliniastego humusowego, piasku

gliniastego humusowego z domieszkg cegiet — warstwa geologiczna I.
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Plejstocenskie grunty lodowcowe /gQp4/ wyksztatcone sg w postaci utwordw spoistych:

gliny piaszczystej — warstwa geologiczna ll.

Plejstocenskie grunty wodnolodowcowe /fgQp4/ wyksztatcone sg w postaci utwordw

niespoistych: piasku $redniego, piasku grubego, piasku grubego z domieszkg zwiru — warstwa
geologiczna lll.

Warunki gruntowe z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na kartach otworéw

wiertniczych — zat.4.

3.2. Warunki hydrogeologiczne.

W wykonanych otworach wiertniczych wode gruntowa udokumentowano zaréwno w
postaci sgczenia w obrebie spoistych gruntdw nasypowych, jak i w postaci wody wolnej
zwierciadle swobodnym i napietym w obrebie utwordéw piaszczystych.

Horyzont sgczen ksztattuje sie na gtebokosciach: 1,5 m p.p.t. (otw. 3), 1,8 m p.p.t. (otw. 4),
1,8 m p.p.t. (otw. 5), 1,5 m p.p.t. (otw. 6), 1,6 m p.p.t. (otw. 7).

Wode gruntowgq o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosciach: 2,9 m p.p.t. (otw.
2), 2,4 m p.p.t. (otw. 3), 1,8 m p.p.t. (otw. 4), 1,5 m p.p.t. i 2,6 m p.p.t. (otw. 5), 1,8 m p.p.t.
(otw. 6), 2,4 m p.p.t. (otw. 7).

Wode gruntowa o zwierciadle napietym nawiercono w otworze nr 4 na gtebokosci 3,3 m p.p.t.
W otworze nr 1 do gtebokosci prowadzonego rozpoznania nie nawiercono zwierciadta wody

gruntowe;.

Przedstawiony obraz warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan geotechnicznych
(luty, 2022). W zaleznosci od opaddw atmosferycznych, wiosennych roztopdéw czy tez okreséw

suszy poziom lustra wody gruntowej moze ulega¢ cyklicznym wahaniom.

4. Podziat na warstwy geotechniczne.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych. Do
warstwy pierwszej zaliczcono holocenskie nasypy niekontrolowane. Do warstwy drugiej
zaliczono plejstocenskie grunty lodowcowe. Do warstwy trzeciej zaliczono plejstoceriskie
grunty wodnolodowcowe. Podziat na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie z
zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmujac za kryterium geneze nawierconych gruntéw.
W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na warstwy geotechniczne
— zgodnie z normg PN-81/B-03020, przyjmujac za kryterium rodzaj gruntu oraz zréznicowanie
przyjetych charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci stopnia zageszczenia i stopnia

plastycznosci.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych:
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warstwa geotechniczna la — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/, sktadajgce
sie z: piasku drobnego humusowego (PdH), piasku drobnego humusowego z domieszka cegiet
oraz z gruzem ceglanym (PdH+C), piasku drobnego humusowego z domieszka zuzla (PdH+2I)
w stanie $redniozageszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia |Ip = 0,40. Grunty

zaliczone do grupy nosnosci G1.

warstwa geotechniczna Ib — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/, sktadajace
sie z: piasku sredniego humusowego z domieszkg cegiet oraz z gruzem ceglanym (PsH+C),
piasku éredniego humusowego z domieszka cegiet oraz zuzla (PsH+C+Zl), piasku grubego z
domieszkg zwiru oraz kamieni (Pr+Z+Ko), piasku grubego z domieszkg cegiet, zwiru oraz

kamieni (Pr+C+Z2+Ko), piasku grubego z domieszka kamieni (Pr+Ko) w stanie

$redniozageszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,40. Grunty zaliczone do

grupy nosnosci G1.

warstwa geotechniczna Ic — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/, sktadajace
sie z: piasku gliniastego humusowego z domieszkg cegiet (PgH+C) w stanie plastycznym o

uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,45. Grunty zaliczone do grupy nosnosci G4.

warstwa geotechniczna Id — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/, sktadajgce
sie z: piasku gliniastego humusowego (PgH), piasku gliniastego humusowego z domieszka
cegiet (PgH+C) w stanie plastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,35. Grunty

zaliczone do grupy nosnosci G4.

warstwa geotechniczna le — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/, sktadajace
sie z: piasku gliniastego humusowego (PgH), piasku gliniastego humusowego z domieszka
cegiet (PgH+C) w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci | = 0,25.

Grunty zaliczone do grupy nosnosci G3.

warstwa geotechniczna lla — obejmuje plejstocenskie grunty lodowcowe /gQp4/,

wyksztatcone w postaci gruntdw spoistych: gliny piaszczystej (Gp) w stanie

twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,20. Grunty zaliczone do grupy

nosnosci G3.

warstwa geotechniczna llla — obejmuje plejstocenskie grunty wodnolodowcowe /fgQp4/,
wyksztatcone w postaci gruntéw niespoistych: piasku sredniego (Ps), piasku grubego (Pr),

piasku grubego z domieszkg zwiru (Pr+Z) w stanie éredniozageszczonym o uogdlnionym

stopniu zageszczenia Ip=0,50. Grunty zaliczone do grupy no$nosci G1.
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5. Whnioski i zalecenia.

1.

Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametréw
geotechnicznych dla projektu przebudowy ulicy Kanatowej wraz z kanalizacjg
deszczowag oraz budowg parkingu w Lidzbarku Warminskim, gmina Lidzbark

Warminski, powiat lidzbarski, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Wykonanymi wierceniami do gtebokosci od 3,0 m do 4,0 m p.p.t. na badanym terenie
stwierdzono wystepowanie holocenskich: nasypéw niekontrolowanych /nN/ oraz
plejstocenskich: gruntéow lodowcowych /gQp4/ i gruntéw wodnolodowcowych
/fgQp4/.

W wykonanych otworach wiertniczych wode gruntowa udokumentowano zaréwno w
postaci sgczenia w obrebie spoistych gruntow nasypowych, jak i w postaci wody wolnej
zwierciadle swobodnym i napietym w obrebie utwordw piaszczystych.

Horyzont sgczen ksztattuje sie na gtebokosciach: 1,5 m p.p.t. (otw. 3), 1,8 m p.p.t. (otw.
4),1,8 m p.p.t. (otw. 5), 1,5 m p.p.t. (otw. 6), 1,6 m p.p.t. (otw. 7).

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosciach: 2,9 m p.p.t.
(otw. 2), 2,4 m p.p.t. (otw. 3), 1,8 m p.p.t. (otw. 4), 1,5 m p.p.t. i 2,6 m p.p.t. (otw. 5),
1,8 m p.p.t. (otw. 6), 2,4 m p.p.t. (otw. 7).

Wode gruntowa o zwierciadle napietym nawiercono w otworze nr 4 na gtebokosci 3,3
m p.p.t.

W otworze nr 1 do gtebokosci prowadzonego rozpoznania nie nawiercono zwierciadta

wody gruntowe;.

Nalezy pamietaé iz w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych — opady, oraz
sezonowych — wiosenne roztopy, poziom lustra wody moze ulega¢ cyklicznym

wahaniom szacunkowo o ok. 0,5 m.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo —wodne, projektowane
przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Ostateczna decyzja nalezy do projektanta w/w obiektow budowlanych.

Do gruntéw stabonosnych zaliczono holoceriskie: nasypy niekontrolowane /nN/, ktore
zaleca sie usung¢ z podtoza przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych drogi a
powstaty ubytek zastgpi¢ pospotka zageszczong do wskaznika zageszczenia

wskazanego przez projektanta-konstruktora w/w obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.) stwierdza sie, ze warunki

wodne na badanym terenie sg dobre.
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Dla stwierdzonych warunkéw wodnych okreslono nastepujgce grupy nosnosci:

G1 — obejmujaca jakosciowo niewysadzinowe warstwy podtoza gruntowego, grunty

niespoiste.

G3 — obejmujgca jakosciowo bardzo wysadzinowe warstwy podtoza gruntowego, w
postaci gruntéw nasypowych, jak i pochodzenia lodowcowego, sktadajgce sie z
gruntow spoistych w stanie twardoplastycznym I, £0,25.

G4 — obejmuje jakosciowo bardzo wysadzinowe warstwy podtoza gruntowego, grunty

spoiste w stanie plastycznym I, > 0,25.

8. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi

H:=1,2mp.p.t.
9. Na czas prowadzenia robdt ziemnych zaleca sie ustanowi¢ nadzér geologiczny.

10. Dla  wszystkich  charakterystycznych  (uogdlnionych) wartosci parametréw
geotechnicznych zgodnie z norma PN-81/B-03020 nalezy przyjgé wspdtczynnik

materiatowy ym=1 % 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).

11. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywa¢ facznie z
postanowieniem normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne cze$¢ 1: Zasady ogdlne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego oraz
postanowieniami innych norm i przepiséw dotyczacych posadowienia obiektow
budowlanych.

6. Literatura i materiaty archiwalne.

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
6.6

6.7.

. PN-81/B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne czes¢ 1: Zasady ogdlne.

. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

. PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

. PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Lidzbark Warminski, skala 1:50 000.

Dokumentacja chroniona Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany, powielanie,
udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.

Strona | 8
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA
dla projektu przebudowy ulicy Kanatowej wraz z kanalizacjg deszczowg oraz budowg parkingu w Lidzbarku

Warminskim.

HOLOCEN nN Nasypy niekontrolowane GRUNTY NASYPOWE
gQp4 Piasek gliniasty GRUNTY LODOWCOWE
PLEJSTOCEN . , ...
fgQpa Piasek $rednioziarnisty GRUNTY
gtp Piasek gruboziarnisty WODNOLODOWCOWE
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
N wilgotnosé .. |SPoinosc| kattarcia dkmotdf* e"‘”gef' gumta | aroms
Warsrtwy naturalna Wn obj%?ggg;?ma cu® wew(n)et. © TEZO?H)C en: ml\/cljo(l:’- grLyrﬁu rodzaj gruntu
% kPa [OR Ip I
kPa kPa
16* 1,75* nN (PdH, PdH+C
_ o ' 4 _ _ ’ . ]
la 4 1.90 30° 00 38000 | 53000 | 0,40 PdH+7)
14%* 1,85* nN (PsH+C,
Ib - 32°25' | 67000 | 81000 | 0,40 - - | PsH+C+Zl, Pr+Z+Ko,
22 2,00 Pr+C+Z+Ko, Pr+Ko)
Ic 16 2,10 9 10°75' | 12000 | 17 000 0,45 - nN (PgH+C)
Id 16 2,10 13 12°25' | 14000 | 21000 - 0,35 - nN (PgH, PgH+C)
le 13 2,15 15 13°90' | 18000 | 26 000 - 0,25 - nN (PgH, PgH+C)
lla 12 2,20 32 18°25' | 28000 | 37000 - 0,20 B Gp
14* 1,85* , _
Illa - 32°85 80000 | 97000 | 0,50 - - Ps, Pr, Pr+Z
22 2,00

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480.
2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020.
3. * WILGOTNE/MOKRE.
4. Dla charakterystycznych (uogélnionych) wartoéci parametréw geotechnicznych zgodnie z norma PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspétczynnik materiatowy ym=1+0,1 (0,9 lub 1,1
stosownie do parametru geotechnicznego).

Zat. 2




Objasnienia symboli i znakow ¢

uzytych na przekrojach i kartach otworow

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB[] nasyp budowlany [skiad]
nNT[] nasyp niekontrolowany [sktad]

GRUNTY MINERALNE RODZIME

NIESPOISTE

Ko kamienne otoczaki

Z Zwir

7g zwir gliniasty

Po pospoétka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty
SPOISTE

Pg piasek gliniasty

IIp py! piaszczysty

n pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz glina zwigzta

Gnz glina pylasta zwigzta
Ip it piaszczysty

1 it

In it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Gb gleba

H humus (grunt prochniczny Iom >2%)
Nm namut

Nmp namut piaszczysty
Nmg namut gliniasty

Gy gytia (CaCos > 5%)

T torf

Tw torf wioknisty

Tp torf pseudo-widknisty
Ta torf amorficzny

Kj kreda jeziorna

WK wegiel kamienny
WB wegiel brunatny

INNE OZNACZENIA DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

C gruz ceglany

B gruz betonowy

D drewno

Ko kamienie

2 uzel

Szk szkto

Sm $mieci

+ domieszki

1" przewarstwienia gruntow
/ pogranicze gruntow

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip= 0,50 stopien zaggszczenia
1= 0,20 stopien plastycznosci

OPROBOWANIE WIERCENIA

NNS probka o nienaruszonej strukturze
NU probka o naturalnym uziarnieniu
NW probka o naturalnej wilgotnosci

WG probka wody gruntowe;j

USGeo

USLUGI GEOLOGICZNE

WILGOTNOSC GRUNTU

S suchy
mw mato wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw nawodniony
OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
Ava 4 nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
AAN saczenia wody

v ustabilizowany poziom wody gruntowej
Z nawiercony poziom wody gruntowej

S otwor suchy

GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe — plejstocen
fgQp — grunty wodnolodowcowe - plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe — plejstocen
IQh  — grunty bagienne —holocen
dQh - grunty deluwialne —holocen
aQh - grunty aluwialne —holocen

PODZIAL. GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA
ZAGESZCZENIE

In luzny 1p<0,33
szg $rednio zaggszczony 0,33<1p<0,67
zg zageszczony 0,67<1p<0,80
bzg bardzo zaggszczony o> 0,80

PODZIAL. GRUNTOW SPOISTYCH ZEWZGLEDU NA
STAN GRUNTU

w zwarty IL<0
pzw potzwarty 1L<0

tpl twardoplastyczny 0<1.<0,25
pl plastyczny 0,25<1.<0,50
mpl migkkoplastyczny 0,50 < 1. <1,00
pt plynny 1L>1,00
INNE OZNACZENIA

lla numer wasrtwy geotechnicznej

lom zawarto$¢ czesci organicznych [%]

k wspolczynnik filtracji [m/s]

USGeo USLUGI GEOLOGICZNE
ul. Herdera 6/36, 10-691 Olsztyn

Temat: opinia geotechniczna dla projektu Data:

przebudowy ulicy Kanatowej wraz z ka.nallzaqq 10.02.2022r.

deszczowaq oraz budowa parkingu w Lidzbarku
Warminskim.

Opracowal | Czopowicz Radoslaw

ZAlL. 3
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Otwor numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.1

Rejon: ul. Kanatowa

Miejscowos¢: Lidzbark Warminski
Gmina: Lidzbark Warminski

Powiat: lidzbarski

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa drogi wraz z kanalizacja deszczowa
Inwestor: Gmina Lidzbark Warminski

Wiercenie: USGeo UStUGI GEOLOGICZNE

Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz

Rzedna: 66.73 m n.p.m.| Glebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-04

= =] ]
- —_ = c N
olgsSs| & | | E s8) .3 8| E
G| 28 = = = - L . ) 2c go c =
S| 6CE| 2 © 3] <} Opis Litologiczny 5 ws5| S| B8 > | a -
¢ 32> 8| 8 a g 2 $e/08 2 §
s|oRkg| 3| © a 3 Sl | 2| &
%) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
AN Nasyp niebudowlany (Piasek drobn
(‘\;‘ /(;6 humue domi y(k Y
§ /\/§/ umusowy z domieszka cegiet), nN(PdH+C) la | G1 szg | 0.40
SAIAIN ciemnobrazowy
i SMASAI>IT050] Nasyp niebudowlany (Piasek gliniasty
Qo
g 3 é/\\fg\( humusowy z domieszka cegiet), nN(PgH+C) le | G3 tpl 0.25
2|2 'éddedd ciemnobrgzo
| . \)7\\/ 0.90 _ﬁ Wy - 3 -
1.0 3:/\ ; :/ : Nasyp niebudowlany (Piasek Sredni
?)/‘\/?/ humusowy z domieszka cegiet), nN(PsH+C) b 0.40
S ciemnobrgazowy
S w
© o @ 1.50 Piasek gruby, bragzowy
3 RN
Nlcr20 [=o . Gl s79
ol8 ° e ©
Elg O Pr lila 0.50
<|o a9
JIOT SR
¢} 6 & ©
30 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz




USGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér numer 2

Zat.Nr: 4.2

Rejon: ul. Kanatowa

Miejscowos¢: Lidzbark Warminski
Gmina: Lidzbark Warminski

Powiat: lidzbarski

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa drogi wraz z kanalizacja deszczowa

Inwestor: Gmina Lidzbark Warminski
Wiercenie: USGeo UStUGI GEOLOGICZNE
Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz

Rzedna: 64.58 m n.p.m.| Glebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2022-02-04

Wiercenie
Glebokosé
zwierciadta
wody [m p.p.{]
Stratygrafia
Skala [m]
Profil

Przelot [m]

Opis Litologiczny

Warstwa
geotechniczna

Grupa
nosnosci

Wilgotno$é

Stan gruntu

ID

IL

(o2}

7

o | Symbol gruntu

©

=
o

[y
=

[y
N

13

14

=
N
w
N
Y 01

RAARAN
TSR
NAZ NN

INNE
Nasyp
Z
\’&&
N N
N

—1.0

/\/\ d
NN

N

R
v\/
NN
AN

Nasyp niebudowlany (Piasek drobny
humusowy z gruzem ceglanym),
ciemnobrgzowy

nN(PdH+C)

—2.0

CZWARTORZED
Plejstocen

1.80

Piasek $redni, brazowy

29 3.0

2.90
3.00

Piasek $redni, brazowy

Ps

lla

Gl

nw

szg

0.40

0.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz
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Otwoér numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.3

Rejon: ul. Kanatowa

Miejscowos¢: Lidzbark Warminski
Gmina: Lidzbark Warminski

Powiat: lidzbarski

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa drogi wraz z kanalizacja deszczowa

Inwestor: Gmina Lidzbark Warminski
Wiercenie: USGeo UStUGI GEOLOGICZNE
Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz

Rzedna: 64.15 m n.p.m.| Glebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-04

= =] o
wsa|l & | - = € N 5| g | 2
2l ¢ss| s | E| . | E 2 (2% g8 2 G
S| 8CE| 2| = 5 B8 Opis Litologiczny < ss5|52| g 5| o | =
g 92> 8| 8 o S 2 S0/ 08| 2| g
kLR IR ; S R
= ) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X/:/‘/X‘/ Nasyp niebudowlany (Piasek drobny
4\//\595 humusowy z domieszka zuzla), nN(PdH+ZI) la
SAIAIN ciemnobrazowy
i ) asyp niebudowlany (Piasek $redni G1 szg | 0.40
\\2‘\\\\ 0.50 N iebudowl Piasek sredni g
(\//\x f humusowy z domieszka cegiet oraz zuzla), )
al 10 ?}\/\/y ciemnobrazowy NN(PsH+C+ZI) Ib
w| &1, NAX N
Z| @ s \x | w
zZ| 8 b4
z| 8 L . ' _
S8R 10 sty sl gt elos W oz
%ﬁ i X/:/"/\\/ 1.50 [>ciemnobrgazowy
§(/\§§ Nasyp niebudowlany (Piasek gliniasty nN(PgH+C)
KX humusowy z domieszka cegiel), Id | G4 pl 0.35
hazgie Wy aceg
—2.0 (:/\\%\ ciemnobrazowy
o
WA 4 S °© o @ 2.20 Piasek gruby z domieszka zwiru, brgzowy m
2.4 % 8L ° s ® 2.40 Piasek gruby z domieszka zwiru, brgzowy
o L4 @
Elg o 5’ o] llla | G1 szg | 0.50
x| g . 4 nw
=0 e e
N > @
= 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz
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Otwoér numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.4

Rejon: ul. Kanatowa

Miejscowos¢: Lidzbark Warminski
Gmina: Lidzbark Warminski

Powiat: lidzbarski

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa drogi wraz z kanalizacja deszczowa

Inwestor: Gmina Lidzbark Warminski
Wiercenie: USGeo UStUGI GEOLOGICZNE
Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz

Rzedna: 62.86 m n.p.m.| Glebokos¢: 4.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-04

Wiercenie
Glebokosé
zwierciadta
wody [m p.p.{]
Stratygrafia

Skala [m]
Profil

Opis Litologiczny

Przelot [m]

Warstwa
geotechniczna
Grupa
nosnosci
Wilgotno$é
Stan gruntu
ID
IL

=
N
w

IN

7

(o2}

o | Symbol gruntu

©
=
o
[
=N
=
N

INNE
Nasyp

18

Y 01

Y
N

%

N
7|
N \'X%’

/»/
=

A

R

NN
NS
AN

&

N
0\

%
"

A

N

NN

A

N

Nasyp niebudowlany (Piasek Sredni
humusowy z domieszka cegiet oraz zuzla),
ciemnobrgzowy

NN(PsH+C+2I)

53

Gl szg | 0.40

13 14

NG
X
NN

N

]
\/\/

A \’,\i\/’

NS

R

A

Y

—1.0

NG
N

%

N
w

%
o\

A\

NN
AR

A

0.70 Nasyp niebudowlany (Piasek gliniasty
humusowy z domieszka cegiet),
ciemnobrgzowy

nN(PgH+C) le | G3 tpl 0.25

X
NN

N

7

N
\’\,

\‘,\5\/’

NS

l\
R

e

v

1.40 Nasyp niebudowlany (Piasek drobny
humusowy), ciemnobrgzowy

,,
NG
NI

74
/ 4
\{\5@

2
N,

N

N

N

—2.0

A

N

7
v
4

1.80 Nasyp niebudowlany (Piasek drobny
humusowy), ciemnobrgzowy

nN(PdH) la G1 szg | 0.40
nw

N
oy

i
NS

X

N
A

NN

NS

R

Y
¥ LA

NG
N

%

N
N \'X:\/’

/»/
w

N

R

N
VA

N
N

&

N
. \{\5\/’

%
NS

N

R

A

TY

2.20 Nasyp niebudowlany (Piasek gliniasty
humusowy z domieszka cegiet),
ciemnobrgzowy

nN(PgH+C) Ic G4 w pl 0.45

3.3

Plejstocen

CZWARTORZED

=y
“p

3.30 Piasek $redni, szary

Ps llla | G1 | nw | szg | 0.50

4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz




HH KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.5
USGeo Otwor numer 5
Rejon: ul. Kanatowa Obiekt: Budowa parkingu
Miejscowos$¢: Lidzbark Warminski Inwestor: Gmina Lidzbark Warminski ] .
Gmina: Lidzbark Warmifiski Wiercenie: USGeo USLUGI GEOLOGICZNE Rzgdna: 64.32 m n.p.m. | Glebokosc: 3.00 m
Powiat: lidzbarski Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-04
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie
e} =1 g
oS go| & —_ = € —| 9 =
2l ¢ss| s | E| . | E 2 (2% g8 2 G
S| 8PE| 2| = IS 8 Opis Litologiczny = S| SE| B 5| o | o
¢ 32> 8| 8 a g 2 $816¢ 2| 5
= [UIEN g 7] n a (% g&) c = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
LA Nasyp niebudowlany (Piasek gruby z ]
é/\/\f& domieszka zwiru oraz kamieni), brazowy NN(Pr+Z+Ko) Ib szg | 0.40
+ % /‘/{ v 0.40 Nasyp niebudowlany (Zuzel), czarny .
X/\Y‘;X‘/ 0.70| Nasyp niebudowlany (Piasek $redni a1 | W
10 §~(/\/§~§ humusowy z gruzem ceglanym oraz
i = 77 KXAAX domieszka zuzla), ciemnobrazowy NN(PsH+C+2l)
zZ|q RN
zZ| 8 NAZAY Ib szg | 0.40
2 SEXR
P24 244
v V||l A | | |
15 x \/;/:}\‘/ 1.50| Nasyp niebudowlany (Piasek Sredni nN(PsH+C) nw
NN humusowy z gruzem ceglanym),
?}g‘;\‘;x; 1.70 iemnobvgzog/y glanym)
20 Ll Nasyp niebudowlany (Piasek gliniasty nN(PgH+C) Id | G4 | w pl 0.35
a %j X humusowy z domieszka cegiet),
o 5% ciemnobrgzowy
N| c 2.30 - - —
v V g @ - Lo Piasek gruby z domieszka zwiru, brgzowy _ m
2.6 E 2 = = ° ] 260| Piasek grubyz domieszka zwiru, bragzowy Pr+Z lla | G1 szg | 0.50
[7) & e
g z RN nw
o 130 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz




H KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 4.6
USGeo Otwor numer 6
Rejon: ul. Kanatowa Obiekt: Budowa parkingu
Miejscowos$¢: Lidzbark Warminski Inwestor: Gmina Lidzbark Warminski ] .
Gmina: Lidzbark Warmifiski Wiercenie: USGeo USEUGI GEOLOGICZNE Rzgdna: 63.54 m n.p.m.| Glebokos¢: 3.00 m
Powiat: lidzbarski Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-04
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie
= = g
w8 g| @ —_ = € =08 2
2lggs 5| E| o | £ 2 £E g% ¢ %
S| 3CE| 2| = S k] Opis Litologiczny = 65|52 8 5| o | o
g 2> & g a g 9 S0/ 68| 2| g
2ok 5| @ & g =8 & 3
= %) >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
@}\/;/:/\\/ Nasyp niebudowlany (Piasek gruby z nN(Pr+Ko) b | G1 szg | 0.40
RASAN, 0.20 domieszkg kamieni), brgzowy
é/)\y){/ﬁ/ Nasyp niebudowlany (Piasek gliniasty nNS;ﬁ;TC) le gi tpl 0.25
r ?);\/y; 0.40 humusowy z domieszka cegiet),
wle (:?(‘\%}( 0.50 \:emnoszary .
z @ teeesdd asyp niebudowlany (Zuzel), czarny w
21211, .{2)\‘/;(:‘; Nasyp niebudowlany (Piasek gliniasty nN(PgH) le | G3 tpl 0.25
§%/§/ humusowy), ciemnobrgzowy
A
- v 140 Nasyp niebudowlany (Piasek gliniasty
L5 DRRPLS humusowy z domieszka cegief), nN(PgH+C) la | G4 pl 0.35
VAR 4 e e L 1.70 O>ciemnobrazowy m
18 2l oo 5" 5 1.80 iasek gruby z domieszka zwiru, brgzowy .
Nle| ©7 7oy Piasek gruby z domieszka zwiru, brazowy Pr+z lla | G1 | | szg | 0.50
g gf / /| 240| Glina piaszczysta, szara
X Gp la | G3 | w | tpl 0.20
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz
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Otwoér numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.7

Rejon: ul. Kanatowa

Miejscowos¢: Lidzbark Warminski
Gmina: Lidzbark Warminski

Powiat: lidzbarski

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Budowa parkingu

Inwestor: Gmina Lidzbark Warminski
Wiercenie: USGeo UStUGI GEOLOGICZNE
Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz

Rzedna: 64.11 m n.p.m.| Glebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-04

= =] <
oS a| 8 —_ = € S =] 2
51885 5| E| ¢ | £ o 2 |£2g8 2| ¢
©| 6CE| 2| « S k) Opis Litologiczny = 65|52 £ 5| o | o
5|88z 8 98| & | ¢ 8 8168 2| ¢
5|08 5| © & E =g %l 5| &
= %) >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp niebudowlany (Piasek gruby z .
domieszka cegiet, zwiru oraz kamieni), NN(Pr+C+Z+Ko) | Ib szg | 0.40
brazowy .
B 0.40 | "Nasyp niebudowlany (Zuzel), czarny nN(Zl) G1
0.60 Nasyp niebudowlany (Piasek $redni
humusowy z domieszka cegiet oraz zuzla), nN(PsH+C+Zl) Ib szg | 0.40
w|er1o ciemnobrgzowy
2|3 1.10 Nasyp niebudowlany (Piasek gliniasty w
== humusowy z domieszka cegiet), nN(PgH+C) le G3 tpl 0.25
- ciemnobrgzowy
%ﬁ 1.60 Nasyp niebudowlany (Piasek gliniasty
humusowy), ciemnobrazo
2.0 ") azony nN(PgH) Id G4 pl 0.35
Ja)
VAR 4 N| < 2.30 Piasek gruby z domieszkg zwiru, brgzowy m
24 18|81 2.40| Piasek gruby z domieszka zwiru, brazowy )
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMI
przy otw. nr
1

CZNA DPL

Zat.Nr: 5.1

Sonda Nr: 1

Rejon: ul. Kanatowa

Powiat: lidzbarski

Miejscowos¢: Lidzbark Warminski
Gmina: Lidzbark Warminski

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa drogi wraz z kanalizacja deszczowa
Inwestor: Gmina Lidzbark Warmiriski
Nadzér geologiczny: Radostaw Czopowicz

Typ sondy: DPL

Rzedna: 66.73 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-02-04
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