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CHODNIK ZIELEŃ

DROMACC Maciej Białoszewski

A

ZIELEŃ:

· warstwa ziemi urodzajnej - 10 cm
· podłoże gruntowe nieutwardzone
Razem: 10cm

JEZDNIA I ZJAZDY ASFALTOWE KR2:

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) PMB 45/80-55 - 5cm
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) PMB 25/55-60 - 7cm
· kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 15cm
· (w zakresie km 0+000-1+850) grunt stabilizowany cementem,

Rm=2,5MPa - 15cm
· (w zakresie km 1+850-5+398) kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie - 15cm
Razem: 42cm

 
CHODNIK:

· betonowa kostka fazowana, szara - 6cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
· kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 10cm
· podłoże gruntowe, wtórny moduł sprężystości 80MPa, wskaźnik

zagęszczenia 0,98
Razem: 21cm

ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ:

· betonowa kostka grafitowa fazowana - 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
· kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 20cm
· (w zakresie km 0+000-1+850) grunt z dowozu lub miejscowy

stabilizowany cementem - 15cm
Razem: 38cm

POBOCZE GRUNTOWE:

· podłoże gruntowe utwardzone, wtórny moduł sprężystości 80MPa,
wskaźnik zagęszczenia 0,98, nie obsiane trawą
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"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon - Wujaki"
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