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Łuk W2
X(N)= 5917342,04
Y(E)= 8469725,38
w prawo
R= 52,00
g[g]= 22,0996
Ł= 18,05
T= 9,12
B= 0,79
i= 2%

PPT (W1)
X(N)= 5917343,91
Y(E)= 8469712,67
km 0+000,00

Łuk W3
X(N)= 5917188,36
Y(E)= 8470011,28
w lewo
R= 448,00
g[g]= 19,8786
Ł= 139,89
T= 70,52
B= 5,52
i= 2%

Łuk W4
X(N)= 5917121,75
Y(E)= 8470375,33
w lewo
R= 178,00
g[g]= 29,6765
Ł= 82,98
T= 42,26
B= 4,95
i= 2%

KPT (W5)
X(N)= 5917138,52
Y(E)= 8470432,53
km 0+764,27
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P1 Istniejący przepust z rury z tworzyw
sztucznych Ø80 o długości 11,80m
do wydłużenia o 4,80m
km 0+319,70
rz. wlotu: 160,93
rz. wylotu ist. przepustu: 160,50
rz. wylotu proj. przedłużenia: 160,35

Ogrodzenie segmentowe U-11a
L=6m
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  Projektant

DROGOWA

  PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Skala 1:500

Plan sytuacyjny

- istn. sieć gazowa

- dr inż. Piotr Żabicki Sprawdzający
  PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej)

- istn. granica pasa drogowego/granica działek
ISTNIEJĄCE:

- istn. sieć wodociągowa

- istn. linia napowietrzna energetyczna niskiego napięcia

- istn. sieć telekomunikacyjna
- istn. sieć energetyczna

- istn. sieć kanalizacji

Nazwa projektu

woj. podlaskie
Gmina Sokółka

m. Drahle

Budowa drogi pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej
Nr 1269B w miejscowości Drahle

DROGOWA

Adres obiektu

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

 mgr inż. Piotr Dobrzyński

Data
22.01.2024

LEGENDA:
PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia asfaltowa na ścieżce pieszo-rowerowej

- nawierzchnia żwirowa na zjazdach

- wzmocnienie konstrukcji ścieżki pieszo-rowerowej
  w obrębie zjazdu

- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- krawężnik betonowy 15x30cm h+12cm
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm

           h+3cm/h+0cm
- obrzeże betonowe 8x30cm
- proj. przepust
- kierunek spływu wody

- zakres opracowania

- działki, na których zlokalizowana jest inwestycja

- proj. ogrodzenie segmentowe U-11a

- proj. ścieki podchodnikowe

- nawierzchnia z płyt chodnikowych 50x50x7cm

Rys. nr/ark.
2/1

- proj. linia ZRID

- umocnienie brukowcem na podsypce

- linia zajęć związana z ograniczeniami sposobu
  korzystania z nieruchomości

- działki do podziału
- działki związane z ograniczonym sposobem
  korzystanie z nieruchomości

mgr inż. Rafał Łukaszewicz -  Współpraca

- nawierzchnia asfaltowa na zjazdach

- likw. sieć telekomunikacyjna
- proj. sieć telekomunikacyjna
- likw. sieć energetyczna
- proj. sieć energetyczna

- likw. ogrodzenie


