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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn.: ,,Budowa drogi pieszo - rowerowej w ciaggu
drogi powiatowej Nr 1269B w miejscowosci Drahle”.
Zakresem opracowania objeto: odcinek drogi powiatowej Nr 1269B od km 0+000,00 do km 0+764,27,
zlokalizowany w wojewodztwie podlaskim, powiecie sokdlskim, w gminie Sokotka.
Zakresem opracowania obj¢to roboty drogowe:
— budowg drogi pieszo-rowerowej wzdhuz drogi powiatowej Nr 1269B od km 0+000,00 do km
0+764,27 w zakresie jezdni i zjazdow,
— przebudowe przepustu pod droga,
— przebudowg przepustow pod zjazdami,
— budowg rowoéw drogowych,

— przebudowe sieci telekomunikacyjnej — wedlug oddzielnego opracowania b. telekomunikacyjne;.

2. Podstawa opracowania projektu.

— zlecenie Inwestora,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia robocze z inwestorem,

— ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych” — Dz. U. 2022, poz. 1518, z p6zn zm.;

— ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — Zal. do Zarz. Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dn. 16.06.2014 r.

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu drogi powiatowej Nr 1269B
idrogi wojewodzkiej Nr 674 w osi nowo projektowanej drogi przy jezdni drogi powiatowej. Koniec
projektowane;j trasy przyjeto w km 0+764,27, w miejscu polaczenia z istniejagcym chodnikiem.

Droga powiatowa Nr 1269B przebiega przez teren niezabudowany oraz przez teren zabudowany
miejscowosci Drahle. Na catym odcinku droga posiada przekrdj szlakowy o jezdni asfaltowej o szerokos$ci
6,0 m z poboczami gruntowymi o szerokosci 1,0 — 1,25 m.

Na catym odcinku drogi odwodnienie odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod
opadowych na teren przylegty lub do czastkowych rowéw przydroznych. W ciggu drogi powiatowej

wystepuje 1 przepust z rury z tworzyw sztucznych o srednicy 80cm.



W pasie drogowym zlokalizowana jest nast¢pujaca infrastruktura techniczna:
— sie¢ elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna,

— sie¢ telekomunikacyjna doziemna.

4. Zajetos¢ terenu.

Omawiana inwestycja realizowana bedzie na dzialkach bedacych wiasnos$cig Inwestora oraz dziatkach
podzielonych i pozyskanych zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Dzialki stanowiace pas drogowy drogi powiatowej Nr 1269B:
— obreb 0017 Kamionka Nowa dz. nr ewid.: 14;
— obreb 0006 Drahle dz. nr ewid.: 251, 230;
Dzialki do podzialu i wykupu pod droge powiatowa Nr 1269B:
— obreb 0017 Kamionka Nowa dz. nr ewid.: 12/1, 13;
— obreb 0006 Drahle dz. nr ewid.: 161, 143, 138/3, 140/1, 142/1, 142/2, 222, 229/1;
Dzialki zwigzane z ograniczeniami sposobu korzystania z nieruchomosci:
— obreb 0017 Kamionka Nowa dz. nr ewid.: 31/3;
Jednostka ewidencyjna: 201108_5 Sokolka - obszar wiejski, gmina Sokolka, powiat sokolski.

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIIL
Zajetos¢ terenu — dziatek obejmujacych inwestycje zostala uwidoczniona na planie sytuacyjnym linig

przerywang koloru fioletowego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu drogi powiatowej Nr 1269B
idrogi wojewodzkiej Nr 674 w osi nowo projektowanej drogi przy jezdni drogi powiatowej. Koniec
projektowane;j trasy przyjeto w km 0+764,27, w miejscu polaczenia z istniejagcym chodnikiem.

W planie zaprojektowano 3 zalamania osi o katach zwrotu od 19,8786 grada do 29,6765 grada.
Zatamania wyokraglono tukami kotowymi 52 — 448 m.

Zaprojektowano budowe drogi pieszo-rowerowej bezposrednio przy jezdni z lewej strony
istniejgcej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej. Droge pieszo-rowerowa przyjeto o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 3,25 m (z kraweznikiem). Droga pieszo-rowerowa bedzie oddzielona od jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym na 12cm. Sciezka na catej dtugo$ci ma byé obramowana
obrzezem betonowym 8x30cm. Za projektowana droga zaprojektowano opaske gruntowa o szerokosci
0,25 m.

Nawierzchni¢ na zjazdach w ciaggu drogi pieszo-rowerowej zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Na dalszej cze$ci zjazdu przyjeto nawierzchni¢ z betonu asfaltowego lub nawierzchni¢ zwirowa. Zjazdy



szlakowe nalezy wyokragli¢ promieniem R= 5,0 m. Zjazdy uliczne nalezy wykona¢ ze skosami 1:1 na
dhugosci 1,5 m.

Odwodnienie nawierzchni drogi powiatowej i drogi pieszo-rowerowej projektuje si¢ poprzez Scieki
podchodnikowe do projektowanego rowu przydroznego lub na teren przylegly. W ciggu drogi powiatowe;j
wystepujacy przepust P1 z rury z tworzyw sztucznych o $rednicy 80cm nalezy wydhuzy¢ o 4,80 m przy
zachowaniu jednakowego pochylenia.

Pod zjazdami w ciggu rowu drogowego zaprojektowano przepusty z rur z tworzyw sztucznych o
$rednicy 40 cm 1 dlugosci 11,00-11,50 m. Przepusty nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci
20 cm i szeroko$ci 70 cm. Wloty 1 wyloty przepustow nalezy umocni¢ brukowcem na podsypce cementowo
— piaskowe;.

Miejscowo rozwigzano kolizje z siecig telekomunikacyjng. Projekty przebudowy poszczegdlnych
sieci zawarto w oddzielnych opracowaniach poszczegolnych branz.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Planie sytuacyjnym” w skali 1:500.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

— nawierzchnia asfaltowa na drodze pieszo-rowerowe;j i na zjazdach — ok. 2511,00 n?’,

— nawierzchnia zwirowa na zjazdach — ok. 30,00 m?.

7. Parametry techniczne drogi:

— klasa techniczna — L

— predkos¢ do projektowania — 60 km/h,

— kategoria ruchu — KR1,

— szeroko$¢ drogi pieszo-rowerowej — 3,25 m (z kraweznikiem),
— spadek poprzeczny drogi pieszo-rowerowej— 2,0%,

— szeroko$¢ opaski — 0,25 m (z obrzezem),

— spadek poprzeczny opaski — 8,0%.

8. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete drogi pieszo-rowerowej zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejacego drogi
powiatowej z niewielka korekta wysokosciowa, poprawa spadkow podtuznych i poprzecznych zwigzanych
z odwodnieniem, rownos$cig nawierzchni 1 bezpieczenstwem ruchu drogowego. Niwelete opracowano w
dowigzaniu do panstwowego uktadu wysokos$ciowego. Zastosowano spadki podtuzne rzedu 0,333% ~+
3,300%, tuki pionowe wkleste o promieniach R=2200 — 7000 m, tuk pionowy wypukly o promieniu
R=6500 m.



9. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o badania geotechniczne.
a) przekrdj normalny Nr 1, G1:
od km 0+000,00 do km 0+764,27:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. S5cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 20cm.

b) zjazdy asfaltowe:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. S5cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 20cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 15cm.

¢) zjazdy zwirowe:

— nawierzchnia zwirowa grub. 20cm.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne na
omawianej inwestycji wynikaja z konieczno$ci wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne, wykonania nasypoéw i1 wykopow, nadania statej szerokos$ci korony jezdni na jej
poszczegblnych odcinkach. Zaprojektowano zdjecie humusu z powierzchni skarp $redniej grub. 20cm.

Catos¢ wykopu przeznaczono na odktad.

12. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogi powiatowej i drogi pieszo-rowerowej projektuje si¢ poprzez scieki
podchodnikowe do projektowanego rowu przydroznego lub na teren przylegly. W ciggu drogi powiatowe;j
wystepujacy przepust P1 z rury z tworzyw sztucznych o $rednicy 80cm nalezy wydhuzy¢ o 4,80 m przy
zachowaniu jednakowego pochylenia.

Pod zjazdami w ciggu rowu drogowego zaprojektowano przepusty z rur z tworzyw sztucznych o
$rednicy 40 cm 1 dlugosci 11,00-11,50 m. Przepusty nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci
20 cm i szeroko$ci 70 cm. Wloty 1 wyloty przepustow nalezy umocni¢ brukowcem na podsypce cementowo
— piaskowe;.

Zaprojektowano wydtuzenie przepustu P1 z rury z tworzyw sztucznych o dlugosci dotem
wydtuzenia 4,80 m i $rednicy 80 cm. Przepust nalezy posadowi¢ na tawie o szerokos$ci 140 cm z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 30 cm. Lawe nalezy uksztattowa¢ w kierunku
poprzecznym i podtuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Skarpe i dno rowu wokot

wylotu nalezy umocni¢ brukowcem $redniej grubosci 10 cm na podsypce cementowo — piaskowej



z wypehieniem spoin zaprawa cementowa. Umocnienie nalezy wykona¢ na szerokosci 2,0 m od osi

przepustu. Rzedna wylotu przepustu: 160,35. Projektowane pochylenie podtuzne 3,6%.

13. Zielen

Nie ma koniecznos$ci wycinki drzew i zakrzaczenia.

14. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakéw pionowych z grupy wielkosci ,,srednie” z tarczami pokrytymi

folig odblaskowa typu 2. Szczegoty przedstawiono w ,,Projekcie stalej organizacji ruchu”.

15. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

W ramach inwestycji zostanie wykonana:
— przebudowa sieci telekomunikacyjnej wg opracowania branzy telekomunikacyjnej.

W miejscach zblizen z istniejagcymi sieciami nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$c¢.



