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CZESC OPISOWA PROJEKTU:

1. okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach
w miejscowosci Ksiezy Dwér w gminie Dziatdowo, powiecie dziatdowskim, woj. Warminsko-Mazurskim.

Przedsiewziecie projektuje sie na dziatkach:

59/11, 59/25, 58/58, 46/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/34, 57/18, 56/11, 56/14, 56/15, 57/21, 57/29,
57/43,57/44,57/52,57/49, 57/53, 46/31, 46/34, 58/49, 58/57, 58/60, 46/40, 61 obreb Ksiezy Dwor,
gmina Dziatdowo; 3851/1, 3852/1, 3851/2, -obreb Miasto Dziatdowo, gmina Dziatdowo.

W ramach inwestycji projektuje sie odcinek grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z przewodéw PVC
DN200, ktdry zostanie wtgczony do projektowanej przepompowni $ciekéw. Przepompownie projektuje
sie posadowi¢ na dziatce nr 46/40. Przed przepompownig projektuje sie komore z kratg, a za
przepompownig studnie pomiarowa. Z przepompowni projektuje sie odprowadzenie sciekow bytowych
przewodem ci$hieniowym DN110 (110x6,6) do projektowanej na dziatce 3851/2 studni rozpreznej.
Oddzielnym opracowaniem, z projektowanej studni rozpreznej do istniejgcej oczyszczalni sciekdw
mieszczacej sie przy ulicy Ksiezodworskiej 93 w Dziatdowie projektuje sie sie¢ grawitacyjng (ok. 344
metry). Przewiduje sie oddanie do uzytku przedmiotowej inwestycji dopiero po wybudowaniu
grawitacyjnego odcinka sieci od studni rozpreznej do oczyszczalni sciekow. Odcinek sieci grawitacyjnej
planuje sie wykona¢ tradycyjnie metodg wykopdw. Odcinek kanalizacji ttocznej planuje sie posadowi¢ w
jednym wykopie z kanalizacjg grawitacyjng, natomiast w miejscu, gdzie nie jest planowana kanalizacja
grawitacyjna (min. pod drogg powiatowg oraz pod drogg gminng Miasta Dziatdowo) planuje sie
wykonywac roboty metodg bezwykopowg (odcinek realizowany metoda przewiertu/przycisku — 48,5 m.)
Na zatamaniach i odcinkach prostych przewodéw grawitacyjnych, projektuje sie szczelne studnie
kanalizacyjne (PP/PEHD) o $rednicy 1000 mm. Studnie wyposazone w kinete i zeliwny wtaz o $rednicy
600mm. posadowi¢ zgodnie z czescig rysunkowa. tgczenie rur kanatowych wykonywaé na kielich i
uszczelke gumowa. Studzienki rewizyjne wykona¢ z dennicg z monolityczng kinetg, pozostate elementy
prefabrykowane tgczy¢ przy pomocy gumowych uszczelek i pasty uszczelniajacej. Studnie zabezpieczy¢
przed obcigzeniem ruchu kotowego, pierscieniami odcigzajgcymi. Wszystkie przejscia przez $ciany studni
wykonad jako szczelne. W trakcie uktadania przewodéw kanalizacyjnych, zastosowaé podsypke o
grubosci min. 10 cm.

2. stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Planuje sie skanalizowanie osiedla w miejscowosci Ksiezy Dwér. Osiedle to jest nie catkowicie
zabudowane. Jest to obszar z wydzielonymi dziatkami drogowymi, budowlanymi i istniejgcg zabudowa
jednorodzinng. Na przedmiotowym terenie wystepuje infrastruktura techniczna w postaci zabudowy
budynkami jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi. Na rozpatrywanym obszarze wystepuje
infrastruktura podziemna w postaci infrastruktury wodociggowej, elektroenergetycznej, gazowej oraz
napowietrzne linie elektroenergetyczne.

3. Parametry techniczne:

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanym

Projektuje sie:

- rurocigg PEHD SDR17(PN10) DN 110 (110x6,6) i catkowitej dtugosci 674,5 metrow.

- rurociggi PVC PN10 o srednicy 200 mm. i catkowitej dtugosci 2113,8 metréow.

- 57 studnie z tworzywa sztucznego (PP/PEHD) o $rednicy 1000mm. zwiericzone wtazem zeliwnym o
Srednicy 600mm — klasa D-400. z betonowym pierscieniem odcigzajgcym. Studnia o symbolu S29
zaprojektowana jako kaskadowa z rurg spustowg umieszczong wewnatrz.
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- 2 studnie betonowe o srednicy 1200mm. zwiericzone wtazem zeliwnym o srednicy 600mm. z
betonowym pierscieniem odcigzajgcym (Studnie S06 i S59).

- przepompownie w obudowie z kregdw betonowych o srednicy 2000 mm. wraz z armatura,
panelem zasilajgco sterujgcym oraz catym wyposazeniem (orurowanie, podesty, drabiny)

-studnia bet. o srednicy 1200mm z systemem krat przed przepompownia

- studnia betonowa o $rednicy 1200 mm. z zamontowanym przeptywomierzem na rurociggu
cisnieniowym za przepompownig

- studnia rozprezna z PEHD/PP o $rednicy 1000mm.

Kazda ze studni odcigzona pierscieniem betonowym zabezpieczajgcym studnie przed ruchem
kotowym.

-przytacze elektro-energetyczne ze ztgcza kablowo pomiarowego (ZKP objete oddzielnym
opracowaniem). Przewodem YKY 5x16mm2 w DVK 50 na catej dtugosci.

Teren na ktérym planuje sie umiejscowi¢ pompownie bedzie utwardzony oraz ogrodzony.
Utwardzenie projektuje sie z kostki betonowej o gr. 8cm. Ogrodzenie panelowe o wysokosci min 1.5m.
wraz z bramg wjazdowa o szerokosci 4.0 metra. Utwardzony i ogrodzony obszar wynosi ok. 100 m? (16,5
X6).

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Obliczen dokonano na podstawie przecietnych norm zuzycia wody na jednego mieszkarica w
gospodarstwach domowych (wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody). Przyjmuje sie, ze ilo$¢ odprowadzanych Sciekow sanitarnych bedzie
rowna ilosci pobranej wody.

Sredni dobowy doptyw $ciekdw oblicza sie ze wzoru

Q. =0q-LM

gdzie:

Qdsr — sredni dobowy doptyw sciekéw, m3 - d—1;

g — jednostkowy doptyw $ciekdw, m3 - d—1 - M—1; - 160 dm3/doba x osoba

LM — liczba mieszkarncow.

Maksymalny godzinowy doptywu $ciekéw oblicza sie ze wzoru:

N N_.-Q

Q _ dmax "hmax dér
hmax — 24
gdzie:

Qhmax — maksymalny godzinowy doptyw sciekéw, m3 - h—1;

Ndmax — wspdtczynnik maksymalnej dobowej nieréwnomiernosci doptywu sciekow, -; - 1,5
Nhmax — wspdtczynnik maksymalnej godzinowej nieréwnomiernosci doptywu sciekéw, -; - 5
Qdsr — sredni dobowy doptyw sciekéw, m3 - d—1;

Przy szacowanej liczbie mieszkaricow w monecie uruchomienia instalacji :
LM - 285

Qdsr = 40 m3/doba

Qhmax= 4 dm3/s

Przy petnym zabudowaniu osiedla, szacuje sie ilos¢ mieszkaricdw oraz przeptywy nastepujgco :
LM - 1050

Qds$r = 160 m3/doba

Qhmax= 12 dm3/s
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POMPY:
Doboru przepompowni dokonano przy zatozeniu obecnej zabudowy mieszkaniowej z doliczenie

zabudowy prognozowanej w przeciggu jednego roku od dnia uruchomienia przepompowni. Przyjeto

parametry pracy dwdch pomp dziatajgcych naprzemiennie:

Qp=7,0Il/s Hp=19,1m

Wysokos¢ geometryczna Hg=7,4 m

Hstr.1=11,2m

straty rurociaggu policzono dla rury PEHD PN10 110x6,6
Hwyp =0,5m

Przepompownia zostanie zaprojektowana na ilo$¢ sciekow bytowych Qhmax 7 dm3/s. Tak dobrany

przeptyw pozwoli na osiggniecie minimalnej predkosci w rurociggu ttocznym DN110, ktéry zapewni

samooczyszczenie (v=0,5m/s). Jest to ilos¢ wieksza, niz wynikatoby to z aktualnych szacunkéw, jednak

konieczna do zachowania odpowiedniego przeptywu. Konsekwencjg bedzie jedynie mniejsza

czestotliwos$¢ wtgczania sie pomp, jednak bedzie ona miescita sie w przyjetych normach (miedzy 5a 12

wigczen na godzine) oraz mniejsza pojemnos¢ sciekdw przy wypompowywaniu ich ze zbiornika do

przewodu tfocznego.

KOMORA POMP:
Przyjeto studnie na pompy z polimerobetonu o $rednicy 2000 mm.

Studnia poza uktadem pompowym wyposazona bedzie w:

pomost obstugowy — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna

porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN100 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali

nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe proste DN100 szt.2 - zeliwo

przewody ttoczne DN100 - stal nierdzewna

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy faczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywa + zawdr kulowy 2” - szt. 1

obieg ptuczacy — stal nierdzewna + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.

1 wraz z zasuwag z klinem gumowanym — zeliwna — DN50 (zamykane i otwieranie w Swietle wtazu,

obstuga z poziomu terenu)

zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 150 kg (stal nierdzewna) — szt. 1
potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie

zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

ZBIORNIK KRAT:
Wyposazenie komory kraty koszowej ma obejmowac:

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu

Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosi¢: - dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,
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2. Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):

e wtaz - stal nierdzewna

e drabina - stal nierdzewna

e kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVC —szt. 1
e krata koszowa automatyczna - stal nierdzewna - w zakres ktérej wchodzi:
kosz na skratki - 1 kpl. - stal nierdzewna

elementy prowadzace (rolki) - 1 kpl. - stal nierdzewna
prowadnice (ceownik) - 1 kpl. - stal nierdzewna

konstrukcja wsporcza (profile) - 1 kpl. - stal nierdzewna

ptyta zsypowa - 1 kpl. - stal nierdzewna

elementy montazowe - 1 kpl. - stal nierdzewna,

wyciggarka reczna linowa - stal ocynkowana - 1 kpl.

O O O O 0O 0O 0 ©o

lina stalowa - 1 kpl. - stal nierdzewna

KOMORA POMIAROWA:

Wyposazenie komory pomiarowej ma obejmowac:

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ scianek zbiornika wynosi: - dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

2. Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna

e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
e wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

e kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1

e zasuwa z klinem gumowanym DN100 szt. 1 - zeliwo

e przewody ttoczne DN10O - stal nierdzewna

e pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

¢ elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

e czujnik przeptywomierza DN100

e zestaw uszczelniajgcy

e przetwornik przeptywomierza — montaz w szafie przepompowni

e zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

e Modbus RTU (w szafie)

e potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL 100/PE 110

RUROCIAGI:

Dobrany rurociag ttoczny DN110 pozwoli na osiggniecie w nim maksymalnego przeptywu na
poziomie okoto 14 dm3/s, co pozwoli mu na odprowadzenie catej ilosci sciekow bytowych w monecie
catkowitego zabudowania osiedla, bez koniecznosci przebudowy i wymiany przewodu na przewéd o
wiekszej Srednicy.

Projektuje sie:

- rurociag ttoczne PEHD SDR17(PN10) DN 110 (110x6,6) i catkowitej dtugosci 674,5 metréw.
- rurociagi grawitacyjne PVC PN10 o srednicy 200 mm. i catkowitej dtugosci 2113,8metréw.
Na rurociggach projektuje sie uzbrojenie w postaci:

- 59 studni zwieniczone wtazem zeliwnym o Srednicy 600mm klasy D-400.

- studnia rozprezna z PEHD/PP o $rednicy 1000mm.
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- dwa zawory napowietrzajgco odpowietrzajgce posadowione w najwyzszym punkcie sieci oraz

bezposrednio za przepompownia. Srednice zaworu dobrano jako DN50 (na podstawie $rednicy rurociggu

ttocznego).

4. Pompownia:
PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp=7,0Il/s Hp=19,1m
- Wysokos$é geometryczna Hg=7,4m

- Hstr.1=11,2m
- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 110x6,6
- Hwyp=0,5m

| WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy - szt. 2

2. Zbiornik

Grubosc scianek zbiornika wynosi:

- dla DN2000 mm - nie mniej niz 95 mm

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokos$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosSci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg fgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.Dla zbiornikéw o
Srednicy =2 DN2000 (w tym o ksztatcie owalnym) - pokrywa betonowa. Systemowe zbiorniki
przepompowni wykonane muszg by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody.
Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra
przyczepnos$¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyskaé wysoka wytrzymatosé
na sciskanie i zginanie przy matych grubosciach scianek i tym samym zredukowanym ciezarze
elementéw. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Wyroby z polimerobetonu sg
odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja korozji, pod wptywem kwasu
siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach i
zbiornikach sciekowych.

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wtasciwy [@] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralnoé¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] max. =0,1 mm

Nasigkliwos¢ woda nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

3. Wyposazenie zbiornika ma obejmowac (stal 1.4301):

. pomost obstugowy — stal nierdzewna

. drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna

. porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
. wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

. kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)
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. kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

. belka wsporcza — stal nierdzewna

. prowadnice - stal nierdzewna

. tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

. zasuwy z klinem gumowanym Zzeliwne DN100 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

. zawory zwrotne kulowe proste DN100 szt.2 - zeliwo

. przewody ttoczne DN100 - stal nierdzewna

. potgczenia kotnierzowe nierdzewne

. elementy faczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

o potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

. nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” - szt. 1

. obieg ptuczacy — stal nierdzewna + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.

1 wraz z zasuwa z klinem gumowanym — zeliwna — DN50 (zamykane i otwieranie w $wietle wtazu,
obstuga z poziomu terenu)

. zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 150 kg (stal nierdzewna) — szt. 1

o potfaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

o wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgcg jakos$ci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

o wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

. wykonaweca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-
EN ISO 15614

. wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN I1SO
5817;

o zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

. personel wykonujacy badania musi posiadaé aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan

wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN 1SO 9712
. minimum 80% spawow do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwdjnej
ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

4. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o
modut telemetryczny GSM/GPRS:

a) Obudowa rozdzielnicy:

. wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna

na promieniowanie UV,

o wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

poprawnosci zasilania,

awarii ogoélnej,
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=

awarii pompy nr 1,

=

awarii pompy nr 2,

=

pracy pompy nr 1,

=

pracy pompy nr 2;

wytgcznik gtdwny zasilania z ostong stykéw,

przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

O O O O

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),

o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokosc) x 300(gtebokosc),

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

o wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

. posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu
obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

. modut telemetryczny GSM/GPRS

o czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

. uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

. przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pragdu pomp

. wytgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

. gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy
B16

o wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem

i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

. stycznik dla kazdej pompy

. jednopolowy wyfacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

o dla pomp o mocy 25,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

. zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

. syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZzwiekowego i optycznego
o wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

. wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietléwka 8W

. sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20 wraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

. antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym

od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

. wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

. ogranicznik przepiec klasy C

. przetwornik przeptywomierza

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni sciekdw ma posiadac Europejski Certyfikat Jakosci
‘CE'.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce
sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢é wyprowadzone z przekaznikéw
pomocniczych):

) Wejscia (24VDC):

o] tryb pracy automatycznej pompowni

o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
o] potwierdzenie pracy pompy nr 1
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o] potwierdzenie pracy pompy nr 2

o awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada

o awaria pompy nr 2 — kontrola wyfacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada

o kontrola otwarcia drzwi

o kontrola otwarcia wtazu pompowni, komory zasuw i komory krat

o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki

. wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

o} sygnat z przetwornika przeptywomierza — przeptyw chwilowy

. Woyjscia (zatgczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):

o] zatgczanie pompy nr 1

o zatgczenie pompy nr 2

o zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

o zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

o zatgczenie wyjscia wtamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej (opcjonalnie)
d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgca stacjg bazowa
. zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z podswietleniem

. 16 izolowanych wejs¢ binarnych, ktére mogg by¢ uzyte jako wejscia licznikowe

o 16 izolowanych wyjs¢ binarnych

. 4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

. niezalezne porty komunikacyjne z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub
SLAVE:

o) 1 x RS485

o] 2 x RS232

o stopien ochrony IP40

o temperatura pracy: -200 C...500 C

. wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

) modut GSM/GPRS/EDGE

o napiecie zasilania 12/24VDC

o gniazdo antenowe SMA

. technologia Dual-SIM

. pomiar temperatury, wilgotnosci oraz ci$nienia atmosferycznego

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

J wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu

telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN
) wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

. sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
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. sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

. podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
brak karty SIM

poprawnos$é PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom s$ciekéw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wytgczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

O O O OO0 0O O b o o o oo

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
o zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

o} poziomu zatgczenia pomp

o] poziomu wytgczenia pomp

o poziomu dotaczenia drugiej pompy

o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

. prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatédw o biezgcych awariach:

o kazdej z pomp

o zasilania

o wystgpieniu poziomu suchobiegu

o} wystgpieniu poziomu przelewu

o btednym podtaczeniu ptywakoéw

o sondy hydrostatycznej

o} wtamaniu

o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

. automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wytaczenia opcji

. blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos$é zatagczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia (opcja)

. zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

. zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
pobieranej mocy
zuzytej energii

O O O

napiecia na poszczegdlnych fazach

mozliwo$¢ podtgczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

PROTOKOt KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUtU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:
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. naprzemienng prace pomp

. automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
. kontrole termikdw pompy i wytgcznikéw silnikowych
. funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla

pracy recznej

o w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwéch ptywakow

. kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE —
EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga
pakietowe] transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekdw wraz z
rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemu
monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych
kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni

z polimerobetonu [wymiary mm]

2000 x 4800
przewody ttoczne stal DN100
/ PE 110
UWAGA!
. Wykonanie potaczenia pomiedzy przepompownig a komorg pomiarowga za pomoca potaczenia

rurowego z rurociggu PE110.

Nowo budowana sieciowa przepompownia sciekdw opisana w projekcie budowlanym oraz

w SIWZ ma by¢ objeta rozbudowsa istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu

w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w GZUK Uzdowo
gm. Dziatdowo. Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne

z istniejgcym systemem monitoringu, oraz zapewnic¢ zdalny odczyt iloSci przeptywajacych sciekdw przez
odbiorce Sciekdw (Oczyszczalnia $ciekéw w Dziatdowie). Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac
poprzez naniesienie nowej przepompowni sciekdw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie
Kontrahent zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu o
pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez
mozliwosci wspétdziatania dwdch czy wiecej odmiennych systemdw sterowania i monitoringu z uwagi na
koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Il WYPOSAZENIE KOMORY KRATY KOSZOWEJ MA OBEJIMOWAC:

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu
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Grubosc scianek zbiornika ma wynosic:
- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa
wysokos$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosSci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg fgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

2. Wyposazenie zbiornika ma zawieraé (stal 1.4301):

. wifaz - stal nierdzewna

. drabina - stal nierdzewna

. kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVC —szt. 1

krata koszowa automatyczna - stal nierdzewna - w zakres ktérej wchodzi:
kosz na skratki - 1 kpl. - stal nierdzewna

elementy prowadzace (rolki) - 1 kpl. - stal nierdzewna

prowadnice (ceownik) - 1 kpl. - stal nierdzewna

konstrukcja wsporcza (profile) - 1 kpl. - stal nierdzewna

ptyta zsypowa - 1 kpl. - stal nierdzewna

elementy montazowe - 1 kpl. - stal nierdzewna,

wyciagarka reczna linowa - stal ocynkowana - 1 kpl.

O O O O 0O 0O 0O ©o

lina stalowa - 1 kpl. - stal nierdzewna

PARAMETRY ZBIORNIKA:

Zbiornik komory kraty koszowej z
polimerobetonu [wymiary mm]

1200 x 3600

1l WYPOSAZENIE KOMORY POMIAROWEJ MA OBEJMOWAC:

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ scianek zbiornika wynosi:

- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu Standardowa
wysokos$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokoSci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg fgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

2. Wyposazenie zbiornika ma zawieraé (stal 1.4301):

. drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna

. porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
. wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

. kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna —szt. 1

. zasuwa z klinem gumowanym DN100 szt. 1 - zeliwo

. przewody ttoczne DN100 - stal nierdzewna
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. potgczenia kotnierzowe nierdzewne

. elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

. czujnik przeptywomierza DN100

o zestaw uszczelniajgcy

o przetwornik przeptywomierza — montaz w szafie przepompowni

J zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

J Modbus RTU (w szafie)

o potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL 100/PE 110

PARAMETRY ZBIORNIKA:

Zbiornik komory pomiarowej z polimerobetonu
[wymiary mm]

1200 x 2400

5. Wytyczne montazowe:
Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowe. Rury nalezy uktadaé
zgodnie z projektem oraz specyfikacjg techniczng i tgczy¢ metoda na wecisk-grawitacyjne, oraz
zgrzewania doczotowego i potgczen kotnierzowych - cisnieniowa. Przy uszczelkach z SBR nie stosowa¢é
klejow i smaréw a jedynie Srodki poslizgowe. Rury uktada¢ w otwartym wykopie na podsypce piaskowe;j
grubosci 10cm. Rurociag kanalizacji obsypac warstwa piasku grubosci 30cm. W zaleznosci od warunkéw
gruntowych wykona¢ stabilizacje podfoza przez zageszczenie klirica lub wilgotnego betonu, co
zabezpieczy studnie kanalizacyjne przed zapadaniem sie pod wptywem obcigzenn komunikacyjnych.
Wykopy przewiduje sie wykonaé mechaniczne na czesci w wykopie otwartym oraz na czesci
waskoprzestrzenne szalowane szalunkami skrzynkowymi. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym wykop reczny z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na czas wykonywania
robot istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ pod nadzorem dysponentdw tego uzbrojenia. Napotkane kable
energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé. Kanaty i studzienki montowac na
wyprofilowanym podtozu z gruntu rodzimego i podsypce z chudego betonu o grubosci 0,20 m. Utozone
odcinki rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowaé poprzez wykonanie obsypki
piaskowej do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypke wykona¢ z zachowaniem dostepu do
dotkdw montazowych. Dotki montazowe zasypac po pozytywne]j prébie szczelnosci ztgcz badanego
odcinka, zasypa¢ wykopy do rzednych projektowanych. Zasypke wykonaé warstwami grubosci 20 cm,
starannie je ubijajgc do stopnia zageszczenia 1. Studnie zabezpieczy¢ przed obcigzeniem ruchu
kotowego, pierscieniami odcigzajgcymi. Wszystkie przejscia przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne.
Studnie z tworzywa o $rednicy DN1000 sg przystosowane do posadowienia do maksymalnej gtebokosci
6,0 m. zgodnie z PN-EN 13598-2. Odpornosé na wode gruntowg 5,0 m zgodnie z normg PN-EN 13598-2.
Teren prowadzenia robot nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi i ogrodzi¢ barierami ochronnymi.
Montaz kanatdw sanitarnych, studzienek, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Trase projektowane;j sieci wytyczy¢
geodezyjnie, a po utozeniu sieci wykonac¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg. Ponadto nalezy
zapoznac sie z uzgodnieniami i decyzjami dotgczonymi do niniejszego projektu.
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Montaz studni przy wysokim poziomie wod gruntowych:

Studnie z tworzyw mogg by¢ montowane przy maksymalnym zagtebieniu 6m i przy maksymalnym
poziomie wéd gruntowych do 5 metréw. Obliczenia dotyczace rdwnowazenia sit wyporu pokazuja, ze w
przypadku podziemnych systemdw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wieksza czes¢ sity dziatajacej w
przeciwnym kierunku wynika z ciezaru gruntu, ktdry znajduje sie ponad przewodami (lub w przypadku
studzienek z ciezaru otaczajacych je gruntéw). Ciezar przewodow stanowi tylko niewielkg czesc tej sity.
Poniewaz naziom nad rurg ma wzglednie wysoki ciezar wtasciwy juz nawet w przewodach utozonych
ptytko, ciezar gruntu tatwo przewyzsza nawet kilkukrotnie sity wyporu skierowane ku gérze. Dodatkowo
z powodu oporu tarcia wewnetrznego gruntu ciezar gruntu nad rurg powiekszony jest o ciezar gruntu
znajdujgcego sie w t.zw. stozku tarcia. Ta wtasciwo$é gruntu jest szczegdlnie cenna dla utrzymania
studzienek w gruncie. W sytuacji wysokiego poziomu wdd gruntowych ciezar objetosci gruntu w stozku
tarcia, uniemozliwia wynoszenie studzienki przez sity wyporu, a podczas montazu juz mate otoczenie
gruntem brzegu studzienki z tworzywa sztucznego jest wystarczajgce do ustabilizowania jej potozenia.
Wielko$¢ stozka tarcia zalezy od kata tarcia wewnetrznego . Sredni kat tarcia wewnetrznego wiekszoéci
gruntédw nasypowych jest bliski 330. W obliczeniach réwnowazenia sit wyporu, na przyktad dla
przewodéw odwodnienia i kanalizacji przyjmujemy kat tarcia wewnetrznego 200. Takie podejscie
uwzglednia najgorszy mozliwy przypadek i gwarantuje bardzo niezawodne rozwigzanie. Utrzymaniu
systemow z tworzyw w gruncie nawodnionym sprzyja rowniez fakt, ze wszystkie elementy systemu
kanalizacyjnego s3 ze sobg potgczone. Zakotwienie to stanowi dodatkowy aspekt zapewniajgcy
bezpieczenstwo, ktérego jednak nie uwzglednia sie w obliczeniach. Dodatkowo karbowana powierzchnia
studni, przy odpowiednim zageszczeniu przy zasypywaniu dodatkowo utrzymuje system w gruncie.

Podsumowujac, w warunkach poprawnego wypetnienia wykopu nie wystepuje zjawisko wynoszenia
przewodoéw (i studzienek) kanalizacyjnych) utozonych w gruncie przy wysokim poziomie wody
gruntowej. Ten stan jest stabilny i dotyczy catego cyklu zycia okreslanego na co najmniej 100 lat
niezaleznie od zmiany poziomdéw wody gruntowe;.

Zgodnie z dokumentacja, kazda studnia bedzie wyposazona w pierscien betonowy, ktéry dodatkowo
zabezpieczy studnie przed wyporem. W razie wystgpienia wysokiego poziomu waéd gruntowych podczas
wykopow, mozna dodatkowo zastosowacé kotwienie studni do ptyt betonowych, na ktérych posadowi sie
studnie.

Wytyczne w trakcie wykonawstwa przewodoéw z PP, PE i z PVC:

- przewody montowac przy temp +5+30°C,

- w przypadku mozliwosci zagrozenia kontaktem przewodu z takimi jak smota czy asfalt nalezy je
zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji poprzez np. zainstalowanie rury ostonowej
lub owiniecie 2x grubg folig polietylenowa,

- podtoze nalezy wyprofilowac tak, aby rura spoczywata na nim min 1/4 catej powierzchni,

- przekopanie wykopu nalezy wypetnié piaskiem dobrze zageszczonym,

- utrzymac kontrole wykonania podtoza,

- dno wykopu bez kamieni.

Budowe nalezy rozpocza¢ od robét przygotowawczych tj:

- wytyczenia trasy,

- sprawdzenia rzednych terenu w miejscu lokalizacji weztow,

- przygotowania podstawowego zaplecza budowy,

- wykonanie kontrolnych odkrywek w miejscu wystepowania istn. uzbrojenia i sprawdzenia
rzednych szczegdlnie w miejscach wykonywania robét metoda wykopu otwartego.
Wykonywanie wykopdw:
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Inwestycje planuje sie przeprowadzaé czesciowo w technologii bezwykopowej. W miejscach zataman,
wigczen czy instalacji armatury nalezy prace wykonac¢ w tradycyjnej technologii — wykopy.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych do rzednej terenu, wykonywane przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. W miejscach wystepowania istn. uzbrojenia podziemnego wykopy
wykonywac recznie z zastosowaniem umocnien scian wykopu wypraskami stalowymi zaktadanymi
poziomo (azurowo). Pozostate wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne z zastosowaniem szalunku
ptytowego/klatkowego oraz jako wykopy otwarte z zastosowaniem skarpy zgodnie z PN. W miejscach
wystepowania terenu niezagospodarowanego zastosowac¢ wykopy otwarte z zastosowaniem skarpy
zgodnie z Polskimi Normami. Wykopy wykonywacé zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-02 stosujgc
klasyfikacje gruntow wg PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480. Ponadto w czasie budowy zachowa¢
wymagania wg normy PN-75/E-05100 "Odlegtosci od skrajnego czynnego przewodu istniejgce;j linii
napowietrznej". W innym przypadku dokona¢ czasowego wytgczenia linii energetycznych, a w przypadku
braku takiej mozliwosci roboty wykonywad recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

- Przekréj poprzeczny wykopu:

Spéd wykopu pod rurocigg powinien by¢ tak waski, jak to tylko mozliwe pod warunkiem zapewnienia
miejsca na wykonanie prac montazowych i zapewnienia mozliwosci zageszczania wypetnienia (zasypki)
dokota i ponad rura.

- Wzmacnianie podtoza:

W przypadku gdy wykop zostat wykonany za gteboko musi by¢ wykonane uzupetnienie gruntu do
wymaganej gtebokosci i wykonanie zageszczonej tawy zwirowej (piaskowej) o wysokosci 0,20m.
Warstwa wyrownawcza niezageszczona (podsypka), na ktdrg jest potozona rura nie jest uwazana za
wzmocnienie.

- Uktadanie i podpieranie rur oraz zasypka wykopu i podsypka:

® 0gblne wytyczne:

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Zwréci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i
przejezdzania ciezkiego sprzetu Wykonawcy.

e zasypka wykopu:

Nie przewiduje sie wymiany gruntu. Ewentualnie w przypadku stwierdzenia wystgpienia soczewek glin,
gruzu i gruntéw organicznych zastosowacé miejscowg wymiane gruntu. Na etapie projektowania przyjeto
ok. 5% gruntu do wymiany. Faktyczng ilosé gruntu do wymiany ustali¢ na etapie realizacji. Zageszczenie
urobku na terenie pasa drogowego do wskaznika zageszczenia 1,0 do wysokosci podbudowy jezdni,
wjazdoéw i chodnikdw. Stopien zageszczenia zasypki wykopu odebrac protokotami zgodnie z
wymaganiami technicznymi robét drogowych. Na terenach nieutwardzonych (np. zieler)) wykonaé
zasypke do rzednej projektowanego terenu. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposdb
by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw
zielonych). Nie mozna uzywac kamieni i gtazdw narzutowych, glin, gruzu i gruntéw organicznych.

¢ podsypka:

- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze by¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach > 20mm
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Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty byé uktadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ podsypki wyrdwnawczej powinna wynosi¢ min. 10+15 cm (nie dotyczy warstwy filtracyjnej).
Unika¢ pustych przestrzeni pod rura.

* obsypka rurociagu:

Obsypka rury powinna by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do wykonania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30m od pow. rury. Unikaé zageszczenia mechanicznego w bezposrednim zblizeniu do
przewodéw. Unika¢ pustych przestrzeni pod rurg. Materiat stuzgcy do wypetnienia musi spetniac te
same warunki co materiat do wykonywania podsypki. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢
gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty takie jak np. glina nie
moga by¢ uzyte. Obsypka rury musi by¢ tak wykonana, aby przewdd nie ulegt zniszczeniu lub
przesunieciu. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczana ostroznie, azeby unikngc
uniesienia rury. W pasie drogowym bezwzglednie zasypywac wykopy z zageszczaniem az do uzyskania
stopnia zageszczenia Is=1,0 szczegdlnie doktadnie w sgsiedztwie studni i skrzynek ulicznych.

Odwodnienie wykopow:

W oparciu o warunki gruntowo-wodne nie przewiduje sie wykonywania tymczasowego odwodnienia
wykopow. Ewentualne niewielkie sgczenia srddglinne, wody zaskdrne i wody opadowe moga by¢
odpompowywane bezposrednio z dna wykopu. Zabrania sie odprowadzania wéd z pompowania do
kanalizacji sanitarnej. W przypadku sgczen wody gruntowej wykop nalezy uprzednio odwodnic przy
pomocy igtofiltrow zapuszczonych dwustronnie co 2 m. Podczas wykonywania robét odwodnieniowych
musi by¢ prowadzony dziennik pompowan.

PROBA SZCZELNOSCI:

Po wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej, nalezy sprawdzié¢ poprawnos$¢ spadkéw oraz nalezy
wykonaé prébe szczelnosci. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
czesciowej

zasypki z pozostawieniem odkrytych ztaczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.
Badany odcinek powinien spetnia¢ wymagania stosowanych norm.

Proby szczelnosci przewiduje sie przeprowadzié za pomocg powietrza wg. normy PN-EN 1610 .
Badanie to bedzie polegato na szczelnym zamknieciu badanego odcinka kanalizacji z uzyciem np.
gumowych korkéw pneumatycznych wypetnieniu wnetrza badanego odcinka powietrzem, czasowym
zwiekszeniu ci$nienia w rurociggu i pomiaru spadku cisnienia medium w okreslonym czasie. Jezeli
spadek cisnienia bedzie dopuszczalny, prébe uwaza sie za zakoriczona. Jezeli wystgpi spadek cisnienia
wiekszy niz dopuszczalny, nalezy przeprowadzi¢ drugg prébe cisnienia w taki sam sposdb, jednak jako
czynnik nalezy uzy¢ wody. Jezeli bedzie koniecznosé wykonania drugiej proby szczelnosci, to woda z tych
badan zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej w ulicy Granicznej.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg wody, a wode po prébie nalezy odprowadzic¢
do kanalizacji deszczowej.

UWAGA: Przed realizacjg projektowanej inwestycji, nalezy sprawdzi¢, czy nie zostaty wykonane sieci
uzbrojenia terenu, ktére w projekcie i na mapie zostaty oznaczone jako projektowane. Ponadto nalezy
sprawdzi¢, czy w czasie realizacji inwestycji nie zostaty uzgodnione i/lub wybudowane uzbrojenie terenu
innych sieci i przytgczy.
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6. informacje i dane:

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Granice opracowania zamierzenia budowlanego przedstawiono w czesci rysunkowej
przedmiotowego projektu. Przedmiotowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, ktérego dotyczy
opracowanie, przebiega przez dziatki drogowe (drogi gminne i wewnetrzne Gminy Dziatdowo, drogi
gminne Miasta Dziatdowo, droge powiatowg), dziatki nalezgce do PGKiM w Dziatdowie (Oczyszczalnia
Sciekéw), dziatki zabudowy mieszkaniowej. Dziatki te w czesci sg wiasnoécig inwestora (Gmina
Dziatdowo), natomiast dla dziatek, ktére nie s3 wiasnoscig inwestora wydano zgode na lokalizacje sieci
kanalizacji sanitarne;j:

- dz. nrd6/40 ob. Ksiezy Dwor — wtasnos$é prywatna- porozumienie z Gming Dziatdowo

-dz. nr46/17; 46/34; 58/49; 56/14 ob. Ksiezy Dwoér — wtasnos¢ prywatna — zgoda na lokalizacje

-dz. nr 61 ob. Ksiezy Dwor; 3852/1; 3851/1 ob. Miasto Dziatdowo — Powiatowy Zarzad Drog w
Dziatdowie

- dz. nr 3851/2 ob. Miasto Dziatdowo — Gmina Miasto Dziatdowo.

Wszystkie dziatki na ktérych projektuje sie wykonanie inwestycji sg objete Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP Gminy Dziatdowo oraz MPZP Miasta Dziatdowo):

Uchwata Rady Gminy Dziatdowo nr LIV/421/22 z dnia 25 maja 2022r.:

Dziatki obreb Ksiezy Dwér o numerach:

-46/34 — 16KDW

-46/31 - 3KDL

-46/40 - 2MWu

-57/53 — 21KDW

-57/52 — 2KDD

-57/49 — 20KDW

-57/44 — 2KDL

-57/43 — 3KDD

-57/29 — 3KDD

-57/21 - 3KDD

-57/18 — 5KDD

-56/11 - 5KDD

-56/14 — 27KDW

-58/19 — 5KDD

-58/18 — 4KDD

-59/11 — 4Kdd

-59/25 — 2KDL ; 3KDL

-58/58 — 3KDL

-46/17 — 17KDW

-58/57 — 2KDL

-58/49 — 18KDW

-58/60 — 19KDW

-58/34 — 19KDW

-58/20 — 19KDW

-56/15 — 5KDD

Uchwata Miasta Dziatdowo nr XXXVI1/445/02 :

Dziatki obreb Ksiezy Dwér o numerach:

-3852/1 - TK9Z

-3851/1 - TK9Z

-61 - 1KDzZ

Dziatki obreb Miasto Dziatdowo:

-3851/2 - TK-11D

Zapisy planu doduszaja, na kazdej z wymienionych dziatek, lokalizacje sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej. Zgodnie z zapisami MPZT obszar inwestycji potozony jest w obszarze ochrony wéd
podziemnych nr 214 i 215 Dziatdowo i nalezy stosowac w tym rejonie techniczne i technologiczne
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rozwigzania nie powodujace zagrozenia dla srodowiska wodnego i mogacych doprowadzi¢ do skazenia
waéd podziemnych. Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zagrozenia dla sSrodowiska wodnego (sie¢
kanalizacji sanitarnej projektuje sie jako szczelng). Zgodnie z zapisami MPZP cze$¢ inwestycji przebiega
przez Aleje przydrozng — droga powiatowa ( dz. nr 61) i Plan ktérej ustala sie zachowanie. Na danym
obszarze planuje sie wykonywanie robét budowlanych bezwykopowo, co nie spowoduje naruszenia
roslinnos$ci na danym terenie oraz brak ingerencji w zagospodarowanie na powierzchni terenu. W
granicach Planu zakazuje sie, lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu przepiséw odrebnych z zakresu ochrony srodowiska za wyjatkiem inwestycji
celu publicznego oraz inwestycji, dla ktérych przeprowadzona zgodnie z przepisami odrebnymi ocena
oddziatywania na srodowisko wykazata brak znaczgco negatywnego wptywu na srodowisko —
przedmiotowa inwestycja spetnia te warunki.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami dwdch Miejscowych
Planow Zagospodarowania Terenu.

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong

konserwatorska

Teren planowanego zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani do gminnej
ewidencji zabytkdw oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Na terenie inwestycji nie ma obiektow dziedzictwa kulturowego, zabytkdéw oraz débr kultury.

okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego
Inwestycja nie jest potozona w obrebie terenéw gérniczych i terendw zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych.

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnym
Projektowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na pogorszenie srodowiska. Zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r (tekst jednolity Dz. U. 2016,p0z.71) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko, przedmiotowa inwestycja zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220
tekst jednolity z pézn. zm), w/w obszar nie znajduje sie w granicach obszaréw ochrony przyrody.
Najblizsze obszary Natura 2000 to; ,Dolina Wkry i Mtawki” , obszary ptasie — PLB140008 - okoto 200 m,
Goéra debowa koto Mtawy PLH280057 — okoto 8,5 km.
Okoto 13 km znajdujg sie granice ,,Welskiego Parku Krajobrazowego - otulina”.
Najblizszy Rezerwat to ,Debowa Gora” w odlegtosci okoto 10 km, a uzytki ekologiczne , Torfianki
Dziatdowskie — okoto 2 km .
Najblizszy zespot przyrodniczo-krajobrazowy — Dolina rzeki Szkotéwki — okoto 5,3 km, a najblizszym
obszarem chronionego krajobrazu jest Dolina Rzeki Nidy i Szkotowki — okoto 6 km.
Zgodnie z zapisami MPZT obszar inwestycji pofozony jest w obszarze ochrony wéd podziemnych nr 214 i
215 Dziatdowo i nalezy stosowacé w tym rejonie techniczne i technologiczne rozwigzania nie powodujgce
zagrozenia dla Srodowiska wodnego i mogacych doprowadzi¢ do skazenia wéd podziemnych.
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zagrozenia dla sSrodowiska wodnego (sie¢ kanalizacji sanitarnej
projektuje sie jako szczelng).
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Zgodnie z zapisami MPZP cze$¢ inwestycji przebiega przez Aleje przydrozng — droga powiatowa ( dz. nr
61) i Plan ktérej ustala sie zachowanie. Na danym obszarze planuje sie wykonywanie robét budowlanych
bezwykopowo, co nie spowoduje naruszenia ro$linnosci na danym terenie oraz brak ingerencji w
zagospodarowanie na powierzchni terenu.

W granicach Planu zakazuje sie, lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na Srodowisko w rozumieniu przepisdw odrebnych z zakresu ochrony srodowiska za wyjgtkiem
inwestycji celu publicznego oraz inwestycji, dla ktérych przeprowadzona zgodnie z przepisami
odrebnymi ocena

oddziatywania na srodowisko wykazata brak znaczgco negatywnego wptywu na srodowisko —
przedmiotowa inwestycja spetnia te warunki.

Na przedmiotowg inwestycje zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach (decyzja z
dnia 16.06.2023 o syg. 05.6220.7.2023), ktéra stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zapoznac sie z
obowigzkami na etapie realizacji i eksploatacji wymienionymi w przedmiotowej decyzji.

Wg opracowanej w 2005 i 2012 r. mapy przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce, przez teren
inwestycji nie przebiega zaden z takich korytarzy. W odlegtosci okoto 1 km znajduje sie granica
Korytarza Pétnocno-Centralnego (KPnC-6), uzupetniajacy, Dolina Wkry . Przedsiewziecie to ze wzgledu
na rodzaj robdt natym odcinku, ( brak wysokich nasypow, wykopdw lub innych barier mogacych
ograniczaé migracje i widocznos$é), wykazuje brak znacznego oddziatywania na formy ochrony przyrody.
W zwigzku z brakiem oddziatywan planowanej inwestycji w miejscach przebywania ludzi nie spowoduje
ona ucigzliwosci, w rozumieniu przepisu §8 ust.3 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 462. Nie wystgpi rowniez w
otoczeniu planowanego obiektu obszar ograniczonego uzytkowania.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu nie ma potrzeby okreslania zagrozen dla zdrowia i
higieny pracy uzytkownikéw obiektu.

W projekcie budowlanym nalezy opracowac , Informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
na podstawie, ktorej kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegblnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich

parametrami technicznymi
Przedmiotowy odcinek kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane rozwigzania projektowe spetniajg ww.
wymagania tj:
- utrudniajg rozprzestrzeniania sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
- umozliwiajg dostep stuzb ratowniczych do miejsca wystgpienia zdarzenia pozaru lub innego zagrozenia
- nie powodujg wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ograniczajg dostepu do
zaopatrzenia wodnego dla celéw ratowniczych.

inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych
Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich w zakresie:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci,
- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,
- zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby.
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Wykonawca robét przed przystgpieniem do ich realizacji powinien opracowac szczegétowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach o nr ew.: 59/11, 59/25,
58/58, 46/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/34, 57/18, 56/11, 56/14, 56/15, 57/21, 57/29, 57/43, 57/44,
57/52,57/49, 57/53, 46/31, 46/34, 58/49, 58/57, 58/60, 46/40, 61 obreb Ksiezy Dwor, gmina Dziatdowo

3851/1, 3852/1, 3851/2, -obreb Miasto Dziatdowo, gmina Dziatdowo.
Przedmiotowa inwestycja bedzie wykonana jedynie w granicach ewidencyjnych na ww. dziatkach. Na
podstawie art. 20 pkt. 1 ust. 1 c) ustawy Prawo Budowlane oraz biorgc pod uwage powyzszg analize
stwierdzono ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje wyfagcznie teren inwestycji i miesci sie na ww.
dziatkach. Poniewaz niektére ww. dziatki sg bardzo obszerne, wyznaczony zostat obszar opracowania,
ktory jest rownoczesnie obszarem oddziatywania projektowanego obiektu. Obszar ten nie obejmuje
catosciowo wszystkich dziatek ewidencyjnych na ktérych planuje sie zamierzenie budowlane, a jedynie
ich czes$é. Inwestycja nie bedzie oddziatywata na tereny i dziatki sgsiednie. Nie ma réwniez koniecznosci
wyznaczania obszaru ograniczonego uzytkowania.

7. zestawienia:

Zestawienie weztow:
Nazwa profilu: profill

Wezet '::5::: Rzedna rury |[Zagtebienie|Dlugoéé/SpadekiSrednica|MateriatOdlegtosé Opis Kat
- |mn.p.m.[ mn.p.m. m m % mm = m = °©
Studzienka
s1 | 158,20 156,40 1,80 0,000 bErD 1 0m | 9000
4320 2,5 200/ PvC
Studzienka -
s2 157,00 155,32 1,68 43,20 PP/PEHD 1,0m  |30,000
45,00 2,5 200 PVC
s3 | 155,60 154,20 1,41 88, 20[>tudzienka 0,000
' ' ' *“~|PP/PEHD 1,0m '
32,50, 2,00 200 PvC
Studzienka -
s4 155,10 153,55 1,56 120,70 PP/PEHD 1,0m 90,000
52,900 1,51 200 PvC
Studzienka
s5 | 155,00 152,75 2,25 173,600 pErD 1,0m  |30:000
51,30 0,5 200 PVC
s6 | 155,00 152,50 2,51 224,90 ‘;’t;gf“'a bet. 175,000
9,00 0,5 200 PVC
Studznia bet. -
S§59 | 155,00 152,45 2,55 233,90 1,2m 90,000
3,00 0,5 200 PVC
KK 155,00|152,44/151,60( 2,57/3,40 236,90[Komora Krat 0,000
2,00 1,0 200 PVC
P 155,00[{151,58/153,50] 3,42/1,50, 238,90[Przepompownia 0,000
2,00 0,0 200 PVC
Sp | 155,00 153,50 1,50 240,90 tudzienka 0,000
pomiarowa

Podsumowanie:

Objetos$¢ wykopow: 295,54 m3
Tlo$¢ odcinkéw: 9 szt.
Dtugosc profilu: 240,90 m
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Zestawienie weziow:
Nazwa profilu: profil 2

Rzedna Rzedna I ad , . . an .
Wezel terenu rury Zagiebienie|Dlugosc/Spadek|Srednica|Material{Odlegtosc Opis Kat
= m n.p.m. | m n.p.m. m m % mm = m = °©
Studzienka
s7 161,90, 159,90 2,00 0,00 PP/PEHD 1,0m 0,000
21,00 1,0 200 PVC
Studzienka
s8 162,30 159,69 2,61 21,00 PP/PEHD 1,0m 90,000
36,60 1,0 200 PVC
Studzienka
s9 161,70 159,32 2,38 57,60 PP/PEHD 1,0m 0,000
52,40 3,0 200 PVC
Studzienka
s10 159,90, 157,75 2,15 110,00 PP/PEHD 1,0m 0,000
38,40 1,0 200 PVC
Studzienka
si1 159,30 157,37 1,93 148,40 PP/PEHD 1,0m 0,000
32,80 1,0 200 PVC
Studzienka
s12 159,10, 157,04 2,06 181,20 PP/PEHD 1,0m 0,000
30,60 0,5 200 PVC
Studzienka
s13 159,30 156,89 2,41 211,80 PP/PEHD 1,0m 0,000
19,70 0,5 200 PVC
Studzienka
si4 159,40 156,79 2,61 231,50 PP/PEHD 1,0m 0,000
39,50 0,5 200 PVC
Studzienka
s15 159,30 156,59 2,71 271,00 PP/PEHD 1,0m 0,000
42,80 1,0 200 PVC
Studzienka
s16 158,80 156,16 2,64 313,80 PP/PEHD 1,0m 0,000
36,10 1,0 200 PVC
Studzienka
s17 158,30 155,80 2,50 349,90 PP/PEHD 1,0m 90,000
41,10 1,0 200 PVC
Studzienka
s18 158,10 155,39 2,71 391,00 PP/PEHD 1,0m 0,000
Studzienka
s19 157,70 155,23 2,47 422,40 PP/PEHD 1,0m 0,000
29,50 0,5 200 PVC
Studzienka
s20 157,20 155,09 2,11 451,90 PP/PEHD 1,0m 0,000
50,00 0,5 200 PVC
Studzienka
s21 156,40 154,84 1,56 501,90 PP/PEHD 1,0m 0,000
30,50 0,5 200 PVC
Studzienka
s22 156,10 154,68 1,42 532,40 PP/PEHD 1,0m 0,000
21,30 0,5 200 PVC
Studzienka
s23 156,05 154,58 1,47 553,70 PP/PEHD 1,0m 90,000
38,30 0,5 200 PVC
Studzienka
s24 156,40 154,39 2,01 592,00 PP/PEHD 1,0m 0,000
35,30 0,5 200 PVC
Studzienka
s25 156,90 154,21 2,69 627,30 PP/PEHD 1,0m 0,000
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44,50 0,5 200, PVC
Studzienka
s26 158,00 153,99 4,01 671,80 PP/PEHD 1,0m 0,000
44,30 0,5 200 PVC
Studzienka
s27 159,10 153,77 5,33 716,10 PP/PEHD 1,0m 0,000
32,10 0,5 200 PVC
Studzienka
s28 158,60 153,61 5,00 748,20 PP/PEHD 1,0m 0,000
36,10 0,5 200 PVC
Studzienka
s29 157,80 153,42 4,38 784,30 PP/PEHD 1,0m 0,000
49,90 0,5 200 PVC
Studzienka
s30 156,70 153,18 3,53 834,20 PP/PEHD 1,0m 0,000
42,50 0,5 200, PVC
Studzienka
s31 155,70 152,96 2,74 876,70 PP/PEHD 1,0m 0,000
57,00 0,5 200 PVC
Studzienka
s32 155,20 152,68 2,52 93370005 pEHD 1,0m 0,000
23,50 0,5 200 PVC
s6 155,000 152,56 2,44 957,20|Studznia bet. 1,2m | 0,000
Podsumowanie:
Objetos¢ wykopow: 1512,77 m?
Tlo$¢ odcinkdw: 26 szt.
Dtugosc profilu: 957,20 m
Zestawienie wezlow:
Nazwa profilu: profil3
Wezet L SEE T Zaglebienie|Dlugosé/Spadek|SrednicalMateriatiOdlegtos¢ Opis Kat
terenu rury
= m n.p.m. [ mn.p.m. m m % mm = m = ©
s33 159,000 158,10 1,80 0,00 ftgr"fie”ka PP/PEHDI; 600
54,50 0,5 200 PVC
s10| 159,90 157,83 2,07 54,50(7 pozenka PPIPERDIG g0
51,60 -0,5 200 PVC
s34 159,60 158,09 1,51 106,10 ftgr";‘z'e”ka PP/PEHDI; 600
Podsumowanie:
Objeto$¢ wykopow: 116,26 m?
Tlos¢ odcinkdéw: 2 szt.
Dtugos¢ profilu: 106,10 m
Zestawienie weziow:
Nazwa profilu: profil4
Wezel Rasins Rahdng Zaglebienie|Dlugos¢/SpadekiSrednicaMateriatOdlegtosé Opis Kat
€ terenu rury gie g P g P! q
= m n.p.m. [ mn.p.m. m m % mm = m = ©
s35| 157,200 156,20 1,00 0,00 ftggf'e”ka PP/PEHD 5 000
15,00 0,5 200 PVC
s36 | 15730 156,13 1,18 15,00 azienka PPIPERDIG oo
24,80 0,5 200 PVC
s37| 157,60 156,00 1,60 39,80 ftgsqz'e”ka PP/PEHD 5 000
25,00 0,5 200 PVC
s17 158,30 155,88 2,42 64,80 ftgg]z'e“ka PP/PEHD 5 000
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Podsumowanie:

Objeto$¢ wykopow: 63,52 m?

Tlo$¢ odcinkdéw: 3 szt.
Dtugosc profilu: 64,80 m

Zestawienie weztow:
Nazwa profilu: profil5

Wezel '::ﬁ::: R:Eg:a Zaglebienie|Dlugosé/Spadek|Srednica|Material{Odlegtosé Opis Kat
= m n.p.m. [ mn.p.m. m m % mm = m = ©
s38 159,70/ 157,90 1,80 0,00 ft(‘;gfie”ka PP/PEHD 1 000
3820 1,5 200 PVC ’

s30 | 159200 157,33 1,87 38,200 porenka PP/PERDI, oo
28,70] 0,5  200] PvC ’

$40 159,200 157,18 2,02 66,90 i’tggfie”ka PP/PEHD 5 000
26,300 0,5 200 PVC ’

sa41| 159,200 157,05 2,15 93,203 pdztenka PP/PERDI, oo
3820 05 200 PVC '

s42 159,200 156,86 2,34 131,40 i’tggfie”ka PP/PEHD 5 000
31,80 05 200 PVC ’

s43| 15870 156,70 2,00 163,202 ndzienka PP/PEAD g 559
27,000 1,00 200 PvC ’

s44 158,30 156,43 1,87 190,20 i’tgfe”ka PP/PEHD 5 000
33,000 20 200 pvC ’

s45 | 157,700 155,77 1,93 223,207 pdenka PPPERDI, g
29,000 1,0 200, PvC '

$46 157,10 155,48 1,62 252,20 ftggfie”ka PP/PEHD 5 000
3780 05 200 PVC '

s47 | 157,00 155,29 1,71 200,00 d1enka PPIPERD 5 00
37,90 05 200 PVC ’

$20 157,200 155,10 2,10 327,90 fggfie”ka PP/PEHD 5 000

Podsumowanie:
Objetos¢ wykopdéw: 380,02 m®
Tlo$¢ odcinkdw: 10 szt.
Dtugosc profilu: 327,90 m

Zestawienie weziow:
Nazwa profilu: profil6

Rzedna Rzedna i sz z . . aa .
Wezel terenu rury Zaglebienie|Dlugosc/Spadek|Srednica|Material|Odlegtosc Opis Kat
= m n.p.m. | mn.p.m. m m % mm = m = °©
Studzienka
s48 158,80 157,00 1,80 0,00 PP/PEHD 1,0m 0,000
43,10 1,0 200[ PVC
s49 158,40, 156,57 1,83 43,10[2tudzienka 0,000
’ ' ’ '~"|PP/PEHD 1,0m !
49,70 1,5 200[ PVC
Studzienka
s50 158,10 155,82 2,28 92,80 PP/PEHD 1,0m 90,000
25,00 1,5 200[ PVC
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Studzienka
s51 157,40 155,45 1,95 117,80 PP/PEHD 1,0m 0,000
26,00 1,0 200[ PVC
Studzienka
s52 157,20f 155,19 2,01 143,80 PP/PEHD 1,0m 0,000
27,00 1,0 200 PVC
Studzienka
s53 156,60, 154,92 1,68 170,80 PP/PEHD 1,0m 0,000
35,30 0,5 200[ PVC
Studzienka
s54 156,20 154,74 1,46 206,10 PP/PEHD 1,0m 0,000
15,20 0,5 200 PVC
Studzienka
s23 156,05| 154,67 1,38 221,30 PP/PEHD 1,0m 0,000
Podsumowanie:
Objetos¢ wykopdw: 247,87 m®
Tlo$¢ odcinkdéw: 7 szt.
Dtugos¢ profilu: 221,30 m
Zestawienie weziow:
Nazwa profilu: profil7
W Rzedna i 2z z . . ad .
ezel terenu Rzedna rury |Zagiebienie|Dlugosc|Spadek|Srednica|MateriallOdlegtosc Opis Kat
= m n.p.m. m n.p.m. m m % mm = m = ©
Studzienka
s55 159,70 156,70 3,00 0,00 PP/PEHD 1,0m 0,000
45,70 4,0 200[ PVC
Studzienka
s29 157,80|154,87/154,51 2,93/3,29 45,70 PP/PEHD 1,0m 0,000
49,90 -2,0 200 PVC
Studzienka
s56 157,50 155,51 1,99 95,60 PP/PEHD 1,0m 0,000
Podsumowanie:
Objeto$¢ wykopow: 152,66 m?
Tlos¢ odcinkdw: 2 szt.
Dtugos¢ profilu: 95,60 m
Zestawienie weztow:
Nazwa profilu: profil8
Rzedna Rzedna i 2z z . . ad .

Wezel terenu rury Zagtebienie|Diugosc|Spadek|SrednicalMaterialiOdlegtosc Opis Kat
= m n.p.m. [ mn.p.m. m m % mm = m = ©
s57 156,000 154,00 2,00 0,00 ftgfnz'e”ka PP/PEHD |5 000

50,00 1,5 200[ PVC
s31| 15570 153,25 2,45 50,000 ienka PPIPERD g 0
Podsumowanie:
Objetos¢ wykopow: 64,73 m?
Tlos¢ odcinkéw: 1 szt.
Dtugosc profilu: 50,00 m
Zestawienie weziow:
Nazwa profilu: profil9
Wezel Sipelit] Rzedna Zagtebienie|Dtugosé/Spadek|Srednica|Material{Odlegtosé Opis Kat
€ R rury gte g p g P q
- m n.p.m. | mn.p.m. m m % mm = m = ©
s58 | 15520 153,40 1,80 0,00 i’%’%z'e”ka PP/PEHD |5 000
50,00 1,5 200 PVC
s32 | 155200 152,65 2,55 50,00 ftgng'e”ka PP/PEHD 15 000

Podsumowanie:
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Objetos¢ wykopow: 63,14 m?
Tlo$¢ odcinkdw: 1 szt.
Dtugosc profilu: 50,00 m

Zestawienie weziow:
Nazwa profilu: profil 10 ciSnieniowa

Wezel| Rzedna terenu | Rzedna rury | Zaglebienie | Dlugosé|Spadek | Srednica | Materiat| Odlegtosé Opis
- m n.p.m. m n.p.m. m m % mm = m =
P 155,00 153,50 1,50 0,00|Przepompownia
1,00 0,0 110 PE
Sp 155,000 153,50 1,50 1,0 >tudzienka
pomiarowa
6,50 0,0 110 PE
155,00, 153,50 1,50 7,50
21,80 -0,9 110 PE
g32 155,20 153,70 1,50 29,30
5240 -1,0 110 PE Wiednym
wykopie z grawit.
g31 155,70 154,20 1,50 81,70
42,500 2,4  110] PE B
wykopie z grawit
g30 156,70 155,20 1,50 124,20
) W jednym
S 2,2 i) P wykopie z grawit
g29 157,80 156,30 1,50 174,10
36,10, -2,2 110 PE W jednym
wykopie z grawit
g28 158,60 157,10 1,50 210,20
32,100 -1,6 110 PE W jednym
\wykopie z grawit
g27 159,10 157,60 1,50 242,30
4430 2,5 1100 PE ety
wykopie z grawit
g26 158,00 156,50 1,50 286,60
44,500 2,5 110 PE pYE
wykopie z grawit
g25 156,90 155,40 1,50 331,10
3530 14 110 PE Pl
wykopie z grawit
g24 156,40 154,90 1,50 366,40
3830 09 110 PE PO
\wykopie z grawit
g23 156,05 154,55 1,50 404,70
15,200 -1,0 110| PE W jednym
\wykopie z grawit
g54 156,20, 154,70 1,50 419,90
3530 -1,1 110 PE e
\wykopie z grawit
g53 156,60, 155,10 1,50 455,20
W jednym
27 2,2 IR wykopie z grawit
g52 157,20 155,70 1,50 482,20
W jednym
250 L T wykopie z grawit
g51 157,40 155,90 1,50 508,20
25,00 -1,0  110| PE pYEmm
wykopie z grawit
g50 158,10 156,15 1,95 533,20

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.01.08.2000r.
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W jednym
49,70, -1,00 110 PE Wy‘kopii 7 grawit
g49 158,40 156,65 1,75 582,90
43,10, -1,00 110 PE e
wykopie z grawit
g4a8 158,80 157,08 1,72 626,00
16,50, -1,0 110 PE bezwykopowo
158,90 157,24 1,66 642,50
32,00 -1,0 110 PE bezwykopowo
SR 158,87, 157,56 1,31 674,5{>tudnia rozprezna
fi.1,0m
Podsumowanie:
Objetos$¢ wykopow: 75,55 m3 (wartos¢ po odjeciu wykopdw dla sieci grawitacyjnej)
Dtugosc profilu: 674,5 m
Zestawienie materiatow
Nazwa Ilos¢ Jednostka Wezet
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,80 m PP 5,00 kpl ;51;533;538;548;s58
Studzienka rozprezna $red. 1 m, wys. 1,31 m PP 1,00 kpl SR
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,68 m PP 2,00 kpl ;52,5853
Studzienka Sred. 1 m, wys. 1,41 m PP 1,00 kpl ;S3
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,56 m PP 2,00 kpl ;54,521
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,25 m PP 1,00 kpl ;S5
Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,51 m BET. 1,00 kpl ;S6
Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,55 m BET. 1,00 kpl S59
Studzienka $red. 1,2 m, wys. 3,40 m BET. 1,00 kpl KK- KRATY
Studzienka Sred. 2,0 m, wys. 3,42 m BET. 1,00 kpl ;P - POMPOWNIA
Studzienka $red. 1,2 m, wys. 1,50 m BET 1,00 kpl Sp - POMIAROWA
Studzienka Sred. 1 m, wys. 2,00 m PP 3,00 kpl s7,s43;s57
Studzienka Sred. 1 m, wys. 2,61 m PP 2,00 kpl s8;s14
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,38 m PP 1,00 kpl s9
Studzienka Sred. 1 m, wys. 2,15 m PP 2,00 kpl ;510;s41
Studzienka Sred. 1 m, wys. 1,93 m PP 2,00 kpl ;511,545
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,06 m PP 1,00 kpl s12
Studzienka Sred. 1 m, wys. 2,41 m PP 1,00 kpl ;513
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,71 m PP 2,00 kpl ;515;518
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,64 m PP 1,00 kpl ;16
Studzienka Sred. 1 m, wys. 2,50 m PP 1,00 kpl ;517
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,47 m PP 1,00 kpl ;519
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,11 m PP 1,00 kpl s;520
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,42 m PP 1,00 kpl ;522
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,47 m PP 1,00 kpl ;523
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,02 m PP 2,00 kpl ;524,540
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,69 m PP 1,00 kpl ;525
Studzienka $red. 1 m, wys. 4,01 m PP 1,00 kpl ;526
Studzienka $red. 1 m, wys. 5,34 m PP 1,00 kpl ;527
Studzienka $red. 1 m, wys. 5,00 m PP 1,00 kpl ;528
Studzienka $red. 1 m, wys. 4,38 m PP 1,00 kpl ;529
Studzienka $red. 1 m, wys. 3,53 m PP 1,00 kpl ;30
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,74 m PP 1,00 kpl ;831
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,55 m PP 1,00 kpl ;832
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,52 m PP 1,00 kpl ;534
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,00 m PP 1,00 kpl ;s35
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,18 m PP 1,00 kpl ;536
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,60 m PP 1,00 kpl ;837
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,87 m PP 2,00 kpl ;$39;544
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Studzienka $red. 1 m, wys. 2,34 m PP 1,00 kpl ;542
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,62 m PP 1,00 kpl ;546
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,71 m PP 1,00 kpl ;547
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,83 m PP 1,00 kpl ;549
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,28 m PP 1,00 kpl ;S50
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,95 m PP 1,00 kpl ;s51
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,01 m PP 1,00 kpl ;552
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,46 m PP 1,00 kpl ;s54
Studzienka $red. 1 m, wys. 3,00 m PP 1,00 kpl ;555
Studzienka $red. 1 m, wys. 1,99 m PP 1,00 kpl ;S56
Rura PVC 200 2113,80 m

Rura PE 110 674,5 m

Rura ostonowa PE 160 379,50 m

Rura ostonowa PE 250 32,00 m

Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce 2 szt

Dane statystyczne
Nazwa Ilos¢ |Jednostka

Objetos$¢ wykopdw 2972,06 m?3

Objetos¢ obsypki 651,63 m?3

Objetos¢ podsypki 273,06 m?3

Zagtebienie maksymalne 5,33 m

Zagtebienie minimalne 1,00 m

Powierzchnia darni 1365,31 m2

Powierzchnia $cian bocznych | 12255,04 m2

Opracowat:

mgr inz. Rafat Roman

WAM/1S/0008/22
WAM/0242/PWBS/21

Czerwiec 2023
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OSWIADCZENIE AUTOROW PROJEKTU

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (ze zmianami)
oswiadczamy,
ze projekt dla inwestycji pod nazwa:

BUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] W MIEJSCOWOSCI
KSIEZY DWOR
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI - sieci

dla Inwestora:

GMINA DZIALDOWO
Ul. Ksiezodworska 10
13-200 Dziatdowo

zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyc.

Projektant branzy sanitarne;:
mgr inz. Rafal Roman
WAM/IS/0008/22
WAM/0242/PWBS/21
Projektant branzy elektryczne;j:
Adam Wisniewski

upr.bud.nr 38/88/0OL
WAM/IE/2920/01

Nidzica, czerwiec, 2023 r.
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38/88/0L

Q‘z’ii:k’.tﬂ_&ﬁ U STWIERDZEN U PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
. HUr pednicnia samudzieluyeh funkeji fecimicznych w budownictwis

G wetel piE 2, § 6 us’

S podaiawie §

LD o dhiisiea Gospodarki Terenowej @ Ochrony éx‘udmviska z dnia 20-lutego 1975 T. w sfma-

vt s aych funkefi technicznych w budswnictwie (D2, Ustaw Nr 8, poz. 46) siwierdza sie, e
Ciywet e, Adam Staniskaw  WISE IEWSKT
&hf & ! nizwisiko

technik energetyk

Alyiul i €o.iy — zawodowy)

10 listopada 47 Niedrzwicy Dazel.

A

arodusny aj diiy row

Gosiedn oo potuwanic zawodcwe upowazniajge: do wykonywania samedzielne) funkefl ee——e——eeo

kiszownika budmy 1 robdt

. ~ & adzad funkein
instalaeyjoe - _inZy nieryjnel
(rodze] tpecj.."«‘ icl techniczno-budowiaue])
instalacji elekxtryezaych

G BB R 2 S & R A

(—;e;:.,s; \zacin zaWOdOWE)

Obywatel/iu/ Adam Stanistaw Wisniewski Jest upowazniony: ./ wo:

g .

i, Husrowania, nadworowania i kontrolowania budowy i robdt, -
wiwvoweania i1 kontrolowania ivtwarzania konetrukceyjnvch _
c.ementds insiglacji oraz ozsniania i badanie etanu techaleziiazs

serredie instalacji elektrycznych - o pouszechnie znaiaych
snzdiguaniach konstrukeyjnysh. ' i

2. noorzadzania w budownictwie osdb fizycznych prujekiow
insralacji elektrycznych - o powszechnis ‘&nanych rozwigzenias:

konstrukeyjaych 1 schematach technicznrch.

-;iniej.«xzc—_j deayzii miuzy odactania do Ministerxeywa Gosgods:sii
sirzenns! 1 Badownictaa w terminie 14 dni od daty cotisyman’.,
PP PR SR IC B - 10 ORI VL Y 7 TS CYPORREE SR
ZA ZGODNOSC
KOPIl Z ORYGINALEM
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POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

;;:*’LT.'*'."}T[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-I6N-CGA-QKT *

Pan Adam Wisniewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2920/01

adres zamieszkania ul. Gérna 19, 13-100 Nidzica

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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