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OPIS TECHNICZNY

do projektu planu zagospodarowania terenu dla projektu ,Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o
tacznik oraz z przebudowa czesci budynku szkoly i rozbiérka istniejacego obiektu budowalnego w migjscowosci Cisew”

1. INWESTOR
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

2. NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik oraz z przebudowg
czesci budynku szkoty i rozbiérkg istniejacego obiektu budowalnego w miejscowosci Cisew
Wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Turecki
Miejscowos¢: Cisew

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. tukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania projektu sa;

o Umowa z zamawiajacym;

e Mapa do celdw projektowych;

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem;

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

Decyzji nr 48/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. STRUKTURA WLASNOSCIOWA
Witascicielem przedmiotowej dziatki wraz z istniejacymi obiektami budowlanymi jest Gmina Turek z siedzibg przy
ulicy Ogrodowej 4 w m. Turek.

6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z
rozbudowg szkoty o tacznik oraz z przebudowa czesci budynku szkoty i rozbidrkg istniejacego obiektu budowalnego w
miejscowosci Cisew.

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
Zjezdzalnie.
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze,
stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

Planowana inwestycja jest kwalifikowana jako obiekt sportowy. Planowana inwestycja to w gldwnej mierze boisko
z petnym zadaszeniem, ktore w razie potrzeb mozna begdzie w okresie letnim czesciowo zdemontowac.

7. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
741 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:
» Budowa boiska wielofunkcyjnego;
» Budowa dojécia w postaci wiaty;
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»  Przebudowa w postaci wykonania otworu drzwiowego wskazanego w czesci rysunkowej;
» Rozbiorka obiektu budowlanego.
Na terenie objetym opracowaniem istnieje jeden zjazd publiczny.

7.2 ZAKRES PROJEKTOWY

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z
tacznikiem w postaci wiaty stanowiacej dojscie do istniejacego budynku. Przedmiotem opracowania sg obiekty, ktorych forme
obiektu (wyglad i gabaryty) ksztattuje konstrukcja obiektow.

7.3 WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do sprawa higieniczno-sanitarnych. Projekt wymaga
uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczenr przeciwpozarowym.

8. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerze 455 oraz 451/2 obreb 0003 w miejscowosci
Cisew. Dziatka jest zabudowana istniejagcym budynkiem uzyteczno$ci publicznej [Szkota Podstawowa], boiskiem do pitki
noznej typu orlik, boiskiem wielofunkcyjnym oraz place utwardzone (ciagi pieszo-jezdne oraz 30 miejsc postojowych). Dziatka
ogrodzona jest ptotem z siatki.

Dziatka objeta inwestycjq jest uzbrojona w przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczna. Teren
inwestycii jest ptaski poro$niety drzewami, krzewami i zielenig niska. Dojazd do dziatki z istniejacego zjazdu. Dostep do
planowanej inwestycji z istniejacego zjazdu znajdujgcego sie na dziatce nr 451/2 obreb 0003 Cisew.

M-1 - Istniejace zagospodarowanie dziatek objetych opracowaniem
Zrédfo: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/imgp 2.html?gpmap=gp0
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8.1 UKSZTALOTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENIE

Teren objety opracowaniem jest ptaski. Dziatka jest porosnigta zielenig niska, krzewami i drzewami. Na etapie
inwestycji nie planuje sie wycinki drzew. Planuje sie ponadto drobng przycinke korony pozostatych drzew oraz czyszczenie
terenu z drobnych krzewdw.

9. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
9.1 PROJEKTOWANE OBIEKTY

Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z budowg
zadaszonego dojscia oraz z przebudowa czesci budynku szkoly w miejscowosci Cisew.

Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej tukowej pokrytej membrang PCV. Zadaszenie boiska wpisane
na planie prostokata o wymiarach 17,60 m x 30,42 m i wysoko$ci 8,80 m. Lacznik w postaci wiaty jednoprzestowej wpisanej
na planie prostokata o wymiarach 30,12m x 2,40m oraz wysoko$ci w najwyzszym punkcie 3,55m. Zadaszenie boiska oraz
tacznik w postaci wiaty do istniejacego budynkiem zaprojektowano jako obiekty parterowe, niepodpiwniczone. W miejscu
zakonczenia facznika z projektowanego boiska z zadaszeniem do istniejacego budynku nalezy wykonaé przebudowe
budynku w postaci wykonania otworu drzwiowego. Poszycie zadaszenia boiska wykonane z membrany PCV. W
zatacznikach do projektu budowalnego przedstawiono deklaracje oraz certyfikat ITB dla membrany PCV. Wiata stanowigca
zadaszenie dojscia nalezy wykona¢ w konstrukcji stalowej z poszyciem z plyt z poliweglanu komorowego gr. 24 mm.
Elewacje wykoriczone tynkiem. Sciana szczytowa obfozona ptytami warstwowymi.

Wokoét planowanej inwestycji planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokot zadaszenia boiska wykonana bedzie
opaska o szerokosci 75 cm. Doj$cie z istniejacego budynku do projektowanego boiska z zadaszeniem wykonane bedzie
jako ciag pieszy o facznej szeroko$ci 2,60m z kostki brukowe;.

Zadaszenie wejs¢ od Scian szczytowych typu lekkiego z poliweglanu o wymiarach 200 cm x 80 cm.

Zachowane odlegtosci pomigdzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z
dziatkami sasiadujacymi sq zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przylacze wodociggowe, kanalizacii
sanitarnej oraz energetyczng. Obiekt bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

Teren dziatek objety opracowaniem nalezy zniwelowac¢ do rzednej 128,80 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego obiektu wynosi +/- 0,00 = 128,82 m.n.p.m.

9.2 UZBROJENIE BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM
9.21 UZBROJENIE TECHNICZNE DZIALKI

Uzbrojenie techniczne dziatki objetej opracowaniem:
Woda - istniejgce przytacze wodociagowe;
Kanalizacja sanitarna — istniejgce przylacze kanalizacji sanitarnej;
Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora;
Energia elektryczna - istniejace przylacze energetyczne;
Ogrzewanie — wiasne, ogrzewanie elekiryczne.

VVYVYVYVY

922  MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Miejsce do gromadzenia odpadkoéw statych zlokalizowano na placu utwardzonym w okolicach planowanej inwestyciji,
oddalone minimum 10,0 m od drzwi i okien oraz minimum 3,0 m od granicy z dziatki budowlanej. Powierzchnia utwardzona o
wymiarach 1,95m x 4,15m. Miejsce gromadzenia odpadéw statych zgodnie z lokalizacjg wskazang na czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu.

9.23 OGRODZENIE TERENU
Teren inwestycji jest ogrodzony. Planowana inwestycja nie przewiduje wymiany istniejacego ogrodzenia.

9.24  SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

W budynku istniejacym znajduje si¢ zaptacze sanitarne. Odprowadzanie Sciekow bytowych z istniejacego budynku
do istniejacego przytacza kanalizaciji sanitarnej.

Planowana inwestycja nie przewiduje budowy nowego zaplecza sanitarnego a zatem nie jest wymagane
odprowadzanie lub czyszczenie $ciekow dla obiektu objetego opracowaniem.

9.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY
9.3.1 OPASKA WOKOL OBIEKTU

Projektuje sie wykonanie opaski wokot obiektu z kostki brukowej (fazowana) seria Urbanika (lub réwnowazny)
grubos$ci 8 cm w odcieniach szary ptukany oraz grafitowy ptukany. Wymiary kostki 15/30 cm oraz 20/30 cm.

Opaska — warstwy projektowe:
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8,00cm | Kostka betonowa drobno wymiarowa

5,00cm | Podsypka piaskowa stabilizowana 1:3

20,00cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tucznia kamiennego 0-31.5 mm do 1S>0.97;
E2>130MPa, 10<2,2

10,00cm | warstwa wzmacniajgca z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tucznia

15,00cm | warstwa odsaczajaco — odcinajaca z pospotki 0/20 mm

- wielko$¢ ta moze zwigkszy¢ sie ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany/usunigcia warstwy humusu oraz warstw
niebudowlanych, nalezy réwniez zwréci¢c uwage na konieczno$¢ zageszczania warstw podbudowy (gr. warstwy zageszczanej
max 15 cm).

Podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1* tj. E2>80MPa, 10<2,2; grubos¢ i rodzaj wzmocnienia podioza dostosowana do
panujacych warunkéw gruntowych oraz wymagar mrozoodporno$ci (wzmocnienie podfoza nalezy wykonaé¢ wg Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA 2014).

*

9.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Na terenie dziatki istnieje zjazd publiczny. Dostep do planowanej inwestycji z istniejacego zjazdu przy drodze
publicznej na dziatce geodezyjnej nr 447 obreb 0003 w miejscowosci Cisew.

9.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Uzbrojenie techniczne dziatki objetej opracowaniem:

Woda - istniejgce przytacze wodociagowe;

Kanalizacja sanitarna — istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej;

Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora;

Energia elektryczna — istniejgce przytacze energetyczne;

Ogrzewanie — wlasne, ogrzewanie elekiryczne.

VVYVYVYV

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia dziatki objetej opracowaniem:
Woda - diugo$¢ instalacji 8 mb, rura polietylenowa z materiatu w klasie PE100 o $rednicy 50mm oraz grubosci Scianki
2,3mm;
Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora;
Energia elektryczna — diugos¢ WLZ 8 mb, kabel ziemny typu YKXS 5x35 mm2;
Ogrzewanie — wtasne, ogrzewanie elekiryczne, 4 nagrzewnice

VVV V

9.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Teren dziatki po zagospodarowania nalezy wzbogaci¢ poprzez uktady zieleni niskiej.

Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy wykonac petng rekultywacje gleby dziatki poprzez nawiezienie nowej
masy ziemnej (humusu), zapewniajacej wegetacja nowych ro$lin (w tym trawy). Grubos$ci warstwy nawiezionego humusu
powinna uwzglednig wymagane uksztaltowanie terenu dziatki (min. 20 cm). Niedopuszczalne jest zasypanie powstatych w
trakcie robdt otworéw i dotéw ziemnych bez wczedniejszego ich wyrdwnania potaczonego z zageszczeniem urobku
wypetniajacego (zasypanie otworéw piaskiem lub zwirem, a nastepnie zageszczenie).

Rekultywacja terenu powinna zosta¢ wykonana w sposob minimalizujacy ryzyko powstawania lokalnych zagtebien w
ktérych mogtaby utrzymywac¢ sie woda opadowa. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot ziemnych i rekultywacyjnych
wystepowania niebezpiecznych zjawisk gruntowych (grunty plastyczne, torfy, zapadliska itp.) nalezy skonsultowa¢ sposob
prowadzenia prac z uprawnionym geologiem posiadajacym nadzér geotechniczny nad inwestycji oraz powiadomic o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta opracowania.

9.7 ZIELEN, POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE

Tereny biologicznie czynne planuje sie zagospodarowac jako zielen niska, tereny obsiane trawi¢ zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu. Teren przedmiotowej inwestycji posiada spadek w kierunku potudniowym. Zakres prac zawiera
zmiany rzadnych wysokos$ciowych w obrabie obiektu oraz w miejscach wystepowania nawierzchni do poruszania oséb
pieszych oraz samochoddw osobowych. Rzadne terenowe musza zapewni¢ prawidiowe odprowadzenie wody opadowej z
dachu obiektu oraz terendéw utwardzonych na tereny zielone biologicznie czynne.

9.8 ZIELEN NISKA PARTEROWA - TRAWNIKI
9.8.1 CHARAKTERYSTYKA ROBOT ZIEMNYCH

Podfoze nie nadajace sie do celéw budowlanych (nie stanowigce podtoza budowlanego) nalezy usuna¢é. W
wyznaczonym obszarze nalezy wykona¢ roboty ziemne majace na celu uksztaltowanie jego krawedzi i podtoza do rzadnych
okreslonych na rysunkach. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania wyprofilowania nie jest wystarczajaca, ostateczne
profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Jezeli w podtozu wystepujg obnizenia terenu, nalezy go spulchnié, uzupemié niedobor
gruntu i zagesci¢ warstwe wskaznik zageszczenia 1s>0,60. W przypadku, gdy powierzchnia podioze przed profilowaniem nie
wymaga uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczong powierzchnie dogesci¢ trzy badz czterokrotnym przejsciem $Sredniego
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walca stalowego, gtadkiego i wowczas przystapi¢ do profilowania podioza. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy
przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Zagoszczenie podioze nalezy kontrolowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

9.8.2  ZIELEN
Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przystapic do wykonania trawnikéw. W tym celu nalezy przeora¢
przedmiotowy obszar, uzyzni¢ glebe przy pomocy nawozéw sztucznych oraz zasia¢ nowy trawnik.
Skad mieszanki — proponowany:
zycica trwata NAKI/NUI - 30%
kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%
kostrzewa czerwona ARETA - 10%
kostrzewa czerwona BOREAL - 20%
kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%
kostrzewa roznolistna SAWA - 10%
wiechlina Gajowa - 5%
Powyzszy dob6r traw przeznaczony jest zardwno dla obszaréw mniej nastonecznionych lub cze$ciowo
zacienionych ale takze nastonecznionych. Charakteryzuje sie odpornoscig na zmienne warunki siedliskowe. Uzyskany
trawnik nie bedzie wymagata specjalnej pielegnacji, dobrze znosi¢ susze i mrozne zimy oraz odznacza sie wolnym odrostem.

VVVVVYVYY

9.9 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Spetnienie zapiséw decyzji nr 48/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Lp. | Ustalenia decyzji nr 17/2023 Zastosowanie w opracowaniu dla terenu | Spetnienie decyz;ji
oznaczonego symbolem nr 48/2023
1 Rodzaj inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem | Warunek spetniony

o statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o
tacznik oraz z przebudowa czesci budynku szkoty
i rozbiorkg istniejacego obiektu budowalnego w
miejscowosci Cisew

2 Realizacja inwestycji Na dziatkach nr 455 oraz 451/2 obreb 0003 Cisew | Warunek spetniony
3 Linie rozgraniczajace wg zatacznika graficznego Warunek spetniony
Maksymalna pow. zabudowy — 600m2 | Planowa pow. zabudowy — 557,46 m2 Warunek spetniony
Maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 12 | Planowana wysoko$¢ zabudowan — 8,80 m Warunek spetniony
m
Zadaszenie boiska — dach tukowy Dach tukowy Warunek spetniony
Dach tgcznika — ptaski o kacie 0°-15° | Dach tgcznika — ptaski o kacie 15° Warunek spetniony

Po powyzszej analizie uwzgledniajacej ustalenia decyzji nr 48/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
stwierdzono ze planowana inwestycja spetnia wszystkie ustalenia wyzej wymienionej decyzji.

10. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI
Podstawowe parametry przedmiotowej inwestyciji:

Parametry inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o
statej konstrukcji wraz z rozbudowg, szkoty o tacznik
oraz z przebudowa czesci budynku szkoty i rozbiorkg
istniejacego obiektu budowalnego w miejscowosci
Cisew
Zadaszenie boiska | tacznik
Powierzchnia zabudowy [nowa zabudowal] 535,40 m2
Powierzchnia uzytkowa [nowa zabudowal] 524,10 m2
Kubatura [nowa zabudowa] 3277,06 m3
Szeroko$¢ elewacii obiektu 3042 m
Diugos¢ elewacji obiektu 17,60 m
Rodzaj dachu/Pokrycie dachu Dach tukowy / Dach ptaski / pokrycie papg
membrana PCV
Procent spadku dachu Luk 15°
Wysoko$¢ najwyzej potozonej czesci dachu od poziomu terenu 8,80 m 3,55m
Powierzchnia zabudowy [istniejacal 10,40 %
Powierzchnia zabudowy [projektowana] 5,89 %
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Powierzchnia zabudowy [projektowana tacznie z istniejgca] 16,29 % [10,4+5,89]
Powierzchnia utwardzona betonowe [istniejaca] 14,83 %
Powierzchnie istnigjacej infrastruktury sportowe;j [istniejaca] 31,07 %
Powierzchnia utwardzona betonowe [projektowana tacznie z bez zmian
istniejaca]

Powierzchnia biologicznie czynna 37,81 %
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,38

11. WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, omawiana inwestycja nie jest wymieniona w w/w rozporzadzeniu. W zwigzku
z powyzszym dla tej inwestycji nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko. Obiekt zaprojektowany
z materiatow ekologicznych, zastosowane rozwigzania ogrzewania i odprowadzania nieczysto$ci odpowiadajg przepisom
obowigzujgcym normom i przepisom prawnym.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Charakterystyka pozarowa obiektu:

Lp. Dane podstawowe obiektu
1 Nazwa obiektu Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o state;
konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik oraz z
przebudowa czesci budynku szkoly i rozbiorka istniejacego

obiektu budowalnego w migjscowoéci Cisew

2 Adres Na dziatkach nr 455 oraz 451/2 obreb 0003 Cisew

3 Przeznaczenie Ustugi edukacyjne

4 Sposob uzytkowania Zajecia sportowe w ramach ustug edukacyjnych

5 Powierzchnia uzytkowa 524,10 m?

6 Kubatura 3277,06 m®

7 Wysoko$é 8,80 m

8 llo$¢ kondygnacii kondygnacje nadziemne 1
kondygnacja podziemna 0

9 Odlegto$c¢ od obiektdw sasiadujacych Powyzej 8,00 m

10 Kategoria zagrozenia ludzi ZL I

1 Przewidywana liczba 0séb do 50 os6b

12 Podziat na strefy pozarowe Zadaszenie wraz z tacznikiem stanowi osobng strefe pozarowg

13 Lokalizacja stref zagrozenia Nie wystepuje

wybuchem
14 Wystepowanie strefy zagrozenia ludzi Nie wystepuje
15 Drogi pozarowe Drogi pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi normami

Przedmiotowy obiekt wymaga uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Obiekty objete opracowaniem nie sg wpisane do ewidencji zabytkéw nieruchomych.

14. SPOSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa.

15. ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Zagadnienie to nie dotyczy rozpatrywanej inwestycji.

16. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane rozwigzania nie powodujg ograniczen w dostepie dla 0séb niepetnosprawnych. Przewidziano budowe
miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych. Ciggi piesze sq wykonane bez znaczacych zmian rzednych oraz bez barier
w postaci wyniesieni np. kraweznikow.

17. ZIELEN PROJEKTOWANA

Na terenie stwierdzono wystepowania zieleni niskiej. Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynna. Zachowac
miejsce zgodnie z cze$cig rysunkowg PZT.
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18. LOKALIZACJA | OBSZAR ODDZIALYWANIA
Planowana inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach nr 445 oraz 451/2 obreb 0003 w m. Cisew.
Zgodnie z art. 20 pkt. 1 ¢) — ustawy Prawo Budowlane — do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy okre$lenie

obszaru oddziatywania obiektu.

Artykut 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane w nastepujacy sposéb definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy
przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALYWANIAPRZEZ PROJEKTOWANY OBIEKT
Charakterystyka zabudowy wzgledem granic dziatki:

Obiekt kubaturowy zostanie zlokalizowany na dziatkach nr 455 oraz 451/2 obreb 0003 Cisew. Dziatki objete opracowaniem
(dz. nr 455 oraz 451/2 obreb 0003 Cisew) graniczy z dziatka;
Pdtnocna - odlegios¢ projektowanego obiektu od dziatki sasiedniej — dz. nr 456/2 oraz 452 = 28,51 m
Potudnie - odlegto$¢ projektowanego obiektu od dziatki sasiedniej — dz. nr 456/3 oraz 450/1 = 4,76 m
Wschodnia - odlegtos¢ projektowanego obiektu od dziatka drogowa — dz. nr 447 = 50,18 m

Zachodnia - odlegto$¢ projektowanego obiektu od dziatki sgsiedniej — dz. nr 456/1 = 32,90 m

Analiza oddziatywania obiektu

Warunki usytuowania obiektu w relacji do granicy z sasiednimi dziatkami

Dziatki sasiednie / kierunek

Podstawa prawna

Projekt— spetnienie warunkdw, uwagi

Odlegtosci obiektu od granic z sasiednimi dziatkami

Pdtnocna

§12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, 60 i
271-273  (Rozporzadzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - min 4,00 m

2851 m>4,00m
warunek spetniony

Potudniowa

§12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, 60 i
271-273  (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - min 4,00 m

476 m>4,00m
warunek spefniony

Zachodnia

§12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, 60 i
271-273  (Rozporzadzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - min 4,00 m

50,18 m>4,00m
warunek spetniony

Wschodnia

Art. 43 (Zasady usytuowania obiektéw
budowlanych przy drogach - Ustawa z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych) - min 6,00 m

32,90 m>4,00m
warunek spetniony

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy przestaniania:

Zjawisko przestaniania analizuje si¢ na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna
zardwno w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

Przestanianie w relacji do zabudowy na
sgsiednich dziatkach budowlanych

Podstawa prawna

Projekt — spetnienie warunkdw, uwagi

Pdtnocna

§13 ust. 1 pkt 1a (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny

Przestanianie nie wystepuje
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie -
nie wystepuje

Potudniowa

§13 ust. 1 pkt 1a (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
nie wystepuje

Przestanianie nie wystepuje

Wschodnia

§13 ust. 1 pkt 1a (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
nie wystepuje

Przestanianie nie wystepuje

Zachodnia

§13 ust. 1 pkt 1a (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
nie wystepuje

Przestanianie nie wystepuje

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy zacieniania: Zjawisko zacieniania reguluje
§60 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przestanianie w relacji do zabudowy na
sgsiednich dziatkach budowlanych

Podstawa prawna

Projekt — spetnienie warunkdw, uwagi

Pétnocna

§60 (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — nie wystepuje

Zacienianie nie wystepuje

Potudniowa

§60 (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — nie wystepuje

Zacienianie nie wystepuje

Wschodnia

§60 (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — nie wystepuje

Zacienianie nie wystepuje

Zachodnia

§60 (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — nie wystepuje

Zacienianie nie wystepuje
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Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

Dla kazdego najnizej potozonego okna w $cianie zewnetrznej obiektu istnieje kat 60st. wyznaczony w ptaszczyznie poziomej z
wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczen przestanianych, w obrebie ktérego nie znajduje
sie obiekt przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz wysokos¢ przestaniania. (spetniony warunek zgodnie z § 13, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Ponadto obiekt w projektowanej lokalizacji nie stwarza mozliwo$ci przestaniania dla istniejacej zabudowy zlokalizowanej na
dziatkach sasiednich oraz zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z ogéinych przepiséw techniczno-budowlanych, ktére
reguluja warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13,§60) - dla terenéw objetych analiza w zakresie istniejacego zainwestowania
nie nastepuje zmiana warunkdw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy. Ponadto obiektu
w projektowanej lokalizacji nie stwarza mozliwosci przestaniania dla potencjalnej zabudowy zlokalizowanej na dziatkach
sgsiednich.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktorych
unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaC budynki i ich usytuowanie pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow
art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane) odniesienia szczegotowe do przepisu:

Podstawa prawna Projekt - spetnienie warunkéw,

uwagi
Migjsca  postojowe dla  samochodéw | §18, §19 ust. 1 pkt. 1 (Rozporzadzenie | Istnigjgce  usytuowanie  migjsc
osobowych Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia | postojowych zgodnie z WT w
2002 r. w sprawie warunkdw | analizowanym obszarze
technicznych, jakim powinny | wyznaczonym w celu okreSlenia

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie | oddziafywania obiektu nie powoduje
(Dz.U.2019.0.1225 z p6z. zm.) - min. | ograniczenia moZliwosci zabudowy
700m do okien pomieszczen | dziatek sgsiednich.

przeznaczonych na pobyt ludzi od | Miejsca parkingowe dla obstugi
parkingu do 10 stanowisk postojowych | planowanej inwestycji bedg
oraz 3,00m od granicy sasiednig dziatkg | zapewnione  poprzez  istniejacy

budowlang parking  przy  budynku  Szkoly
Podstawowej — faczna ilos$¢ migjsc 30
Miejsca gromadzenia odpadéw statych §23.1.  (Rozporzadzenie  Ministra | Istnigjgce usytuowanie miejsca dla

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. | kontenerow na odpady zgodne z WT
w sprawie warunkéw technicznych, | nie powoduje ograniczenia
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich | mozliwosci  zabudowy  dziatek
usytuowanie — nie dotyczy sgsiednich.

Odlegtos¢ miejsc do gromadzenia
odpaddw statych, o ktérych mowa w §
22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosi¢
€O najmniej:

10m - od okien i drzwi do obiektéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi;

3m - od granicy dziatki budowlanej;
10m - od placu zabaw dla dzieci, boisk
dla dzieci i miodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych, o ktérych mowa w § 40.

Studnie §31. (Rozporzadzenie Ministra | - do granicy dziatki
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Nie dotyczy
w sprawie warunkéw technicznych, | - do osi rowu przydroznego
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich Nie dotyczy
usytuowanie. - do budynkéw inwentarskich i

zwigzanych z nimi  szczelnych
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Odlegtos¢ studni dostarczajacej wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi,
niewymagajacej, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony uje¢ i zrodet
wodnych, ustanowienia strefy
ochronnej, powinna wynosi¢ zgodnie z
§ 31 ust. 1 powinny wynosic¢ co najmniej;
1) do granicy dziatki - 5 m;
2) do osi rowu przydroznego - 7,5 m;
3) do budynkéw inwentarskich i
zwigzanych z nimi  szczelnych
silosow, zbiornikdw do gromadzenia
nieczystosci,  kompostu  oraz
podobnych szczelnych urzadzer - 15
m;

siloséw, zbiornikéw do gromadzenia
nieczystosci, kompostu oraz
podobnych szczelnych urzadzen

Nie dotyczy

Przydomowa oczyszczalnia $ciekow
Zbiornik bezodptywowy

/

§36. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

§ 36 ust. 2 pkt. 1, 2:

-5 m- od okien i drzwi zewnetrznych
do pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi, przy czym nie dotyczy to
dotdw ustepowych w  zabudowie
jednorodzinnej;

-2 m - od granicy dziatki sasiedniej,
drogi (ulicy) lub ciggu pieszego

- od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczenh przeznaczonych na
pobyt ludzi

Nie dotyczy

- od granicy dziatki sasiedniej, drogi
(ulicy) lub ciagu pieszego
Nie dotyczy

Zielen i urzadzenia rekreacyjne

§40. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — nie dotyczy

Nie dotyczy

Wymagane odlegtodci placu zabaw od:

Drogi wewnetrznej: min. 10,00m

10,00m - od drogi wewnetrznej
Nie dotyczy

Okien pom. przeznaczonych na staty
pobyt ludzi: min. 10,0

10,00m - od okien pomieszczeh
przeznaczonych na staty pobyt ludzi
Nie dotyczy

Miejsc gromadzenia odpaddéw: min.
10,00m

10,00m - od miejsc gromadzenia
odpadéw
Nie dotyczy

Oraz zgodnie z §19 ust. 1 pkt. 1 od
miejsc postojowych dla samochodow
osobowych: min. 10,00m

10,00m - od miejsc gromadzenia
odpadéw
Nie dotyczy

Dziat V. Bezpieczenstwo pozarowe

- Rozdziat 2, Odporno$¢ pozarowa budynkow § 213 i §217
- Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe § 271
Obiekt sportowy - niski, ZLIIl - zgodnie z §212 - klasa odporno$ci ogniowe;j "B"

Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami
obiektéw niebedacymi $cianami oddzielenia

przeciwpozarowego

Podstawa prawna

Projekt— spetnienie warunkdw, uwagi
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Pdétocno-zachodnia §271 z uwzglednieniem §272 i §273 12,37 m>8,00 m

oraz §213 i §216 (Rozporzadzenie warunek spetniony
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie  warunkéw

technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
min. 8,00m
Zachodnia §271 z uwzglednieniem §272 i §273 8,20m>8,00m
oraz §213 i §216 (Rozporzadzenie warunek spetniony

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
min. 8,00m
Potudniowo-zachodnia §271 z uwzglednieniem §272 i §273 12,43m>8,00 m
oraz §213 i §216 (Rozporzadzenie warunek spetniony

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
min. 8,00m

Po powyzszej analizie uwzgledniajacej przepisy, ktore mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich
podstawie wyznaczono obszar oddzialywania inwestycji ktory obejmuje:
dz. nr 445 oraz 451/2 obreb 0003 w m. Cisew - dziatka przeznaczona pod inwestycje.

Jednoczesnie stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie oddziatuje na budynki znajdujace sie na
dziatkach sasiednich.

Podstawa prawna w oparciu o ktérg dokonano analizy obszaru oddziatywania:
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

e  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

o  Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

o  Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Branza konstrukcyjno-budowlana: Branza konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI mgr inz. ROBERT SZATKOWSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. KUP/0091/PBKb/22 nr ewid. WAM/0085/PWBKb/19
Podpis Podpis
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OSWIADQZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajaeege” o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

mgr inz. Lukasz Wisniewski Projektant KUP/0091/PBKb/22 Konstrukcyjno-budowlana

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla;

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z budowa zadaszonego dojécia oraz z
przebudowg czesci budynku szkoty w miejscowosci Cisew

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
tukasz Wisniewski Projektant Mokre, 15.04.2024 r.

* Niepotrzebne skreslic
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego® o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

mgr inz. Robert Szatkowski Sprawdzajacy WAM/0085/PWBKb/19 Konstrukcyjno-budowlana

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla;

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z budowa zadaszonego dojécia oraz z
przebudowg czesci budynku szkoty w miejscowosci Cisew

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Robert Szatkowski Sprawdzajacy | Mokre, 15.04.2024 r.

* Niepotrzebne skreslic
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ

PLAN SYTUACYJNY DZIALEK KONSTRUKC.JI WRAZ Z BUDOWA ZADASZONEGO DOJSCIA ORAZ Z
OBJETYCH OPRACOWANIEM

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI CISEW

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH LEGENDA

zakres aktualizacji mapy do celow projektowych ‘

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GEOS.6640.369.2024
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PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW

BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI = ﬁ

UL SlWA 7 N PRACOWN\AFR;OJEKTOWO—\NZVN\ERSKA
86-302 MOKRE
NAZWA RYSUNKU: SKALA FAZA
PROJEKT
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 15 KWIETNIA 2024r. PZT-01
TERENU
FUNKCJA PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.
LUKASZ WISNIEWSKI
BRANZA:
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKbb/22
FUNKCJA PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
ROBERT SZATKOWSKI
BRANZA:
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19




Jednostka projektowa:

"PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA

mgrinz. tukasz Wisniewski s

ul. Siwa 7, 86-302 Mokre

NIP: 876-243-31-21

REGON: 387333598
WWW.ppi-wisniewski.pl

e-mail: biuro@ppi-wisniewski.pl
tel. 574-906-095

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Fgz.nr .-

DANE INWESTYCJI

nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa
szkoty 0 tacznik oraz z przebudowg czesci budynku szkoly i rozbiérkg istniejacego

obiektu budowalnego w miejscowosci Cisew

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 455 oraz 451/2 obreb 0003 Cisew
m. Turkowice
powiat turecki

kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi

narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie

sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby

dzieciece,

internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje

meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i

botanicznych

nazwa jednostki ewidencyjnej:

302708_2
m. Cisew
powiat turecki

nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

obreb: 0003
m. Cisew
powiat turecki

numer dziatki ewidencyjnej:

dziatka numer: 455 oraz 451/2

nazwa inwestora:

Gmina Turek

adres inwestora:

ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant

Podpis

Sprawdzajacy Podpis

Branza konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen

nr ewid. KUP/0091/PBKb/22

Branza konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. ROBERT SZATKOWSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen

nr ewid. WAM/0085/PWBKb/19

Mokre, 15 kwietnia 2024 r.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Jednostka projektowa, zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje
bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowalnego dla projektu , Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o
tacznik oraz z przebudowa czesci budynku szkoly i rozbiérka istniejacego obiektu budowalnego w miejscowosci Cisew”

1. INWESTOR
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

2. LOKALIZACJA
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o facznik oraz z przebudowg,
czesci budynku szkoly i rozbidrka istniejacego obiektu budowalnego w miejscowosci Cisew
Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Turecki
Miejscowo$é: Cisew

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. Lukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4, PODSTAWA PROJEKTOWANIA
Podstawg do opracowania projektu sa;

Umowa z zamawiajacym;

Mapa do celéw projektowych;

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem;

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

Decyzji nr 17/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania

charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej;

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw ;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ;

e  PN-B-02852 Polska Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkdw Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

o  Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z
rozbudowg szkoty o tacznik oraz z przebudowg czesci budynku szkoly i rozbidrkg istniejacego obiektu budowalnego w
miejscowosci Cisew.

Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej tukowej pokrytej membrang PCV. Zadaszenie boiska wpisane na
planie prostokata o wymiarach 17,60 m x 30,42 m i wysokos$ci 8,80 m. Lacznik w postaci wiaty jednoprzestowej wpisanej na
planie prostokata o wymiarach 30,12m x 2,40m oraz wysoko$ci w najwyzszym punkcie 3,55m. Zadaszenie boiska oraz tacznik
w postaci wiaty do istniejacego budynkiem zaprojektowano jako obiekty parterowe, niepodpiwniczone W miejscu zakoficzenia
tacznika z projektowanego boiska z zadaszeniem do istniejacego budynku nalezy wykona¢ przebudowe budynku w postaci
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wykonania otworu drzwiowego. Poszycie zadaszenia boiska wykonane z membrany PCV. W zatgcznikach do projektu
budowalnego przedstawiono deklaracje oraz certyfikat ITB dla membrany PCV. Wiata stanowigca zadaszenie dojscia nalezy
wykona¢ w konstrukciji stalowej z poszyciem z ptyt z poliweglanu komorowego gr. 24 mm. Elewacje wykoriczone tynkiem.
Sciana szczytowa obtozona ptytami warstwowymi.

Wokét planowanej inwestyciji planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokdt zadaszenia boiska wykonana bedzie
opaska o szerokosci 75 cm. Dojscie z istniejgcego budynku do projektowanego boiska z zadaszeniem wykonane bedzie jako
ciag pieszy o facznej szerokosci 2,60m z kostki brukowe;.

Zadaszenie wej$¢ od Scian szczytowych typu lekkiego z poliweglanu o wymiarach 200 cm x 80 cm.

Zachowane odlegtosci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z dziatkami
sgsiadujacymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociagowe, kanalizacji sanitarnej
oraz energetyczng. Obiekt bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

Teren dziatek objety opracowaniem nalezy zniwelowac do rzednej 128,80 m.n.p.m.
Rzedna projektowanego poziomu zerowego obiektu wynosi +/- 0,00 = 128,82 m.n.p.m.

6. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
Zjezdzalnie.
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze,
stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

Planowana inwestycja jest kwalifikowana jako obiekt sportowy. Planowana inwestycja to w gtéwnej mierze boisko z
petnym zadaszeniem, ktére w razie potrzeb mozna bedzie w okresie letnim czesciowo zdemontowaé. Demontaz $cian w
postaci rozsuniecia membrany PCV. Wysokos¢ prowadnicy do rozsunigcia zgodnie z wytycznymi procenta oraz przyjeta
grubo$cig membrany PCV ale nie nizej niz 2,20 m. Rozwigzanie sposobu rozsunigcia membrany wedtug wytycznymi procenta.

7. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

74 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:

Budowa boiska wielofunkcyjnego;

Budowa tacznika w postaci wiaty;

Przebudowa w postaci wykonania otworu drzwiowego wskazanego w cze$ci rysunkowej;
Rozbiérka obiektu budowlanego.

Na terenie objetym opracowaniem istnieje jeden zjazd publiczny.

YV VVYVYV

7.2 ZAKRES PROJEKTOWY

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z
tacznikiem w postaci wiaty stanowigcej dojécie do istniejacego budynku. Przedmiotem opracowania sg obiekty, ktdrych forme
obiektu (wyglad i gabaryty) ksztattuje konstrukcja obiektow.

7.3 WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do sprawa higieniczno-sanitarnych. Projekt wymaga
uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowym.

8. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWNIA

Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z wiatg stanowiacq
dojscie do istniejacego budynku.

Niniejszy opis dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z wiatg stanowiacq
dojscie do istniejacego budynku oznaczonych na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Planowany sposéb
uzytkowania opisywanego obiektu:
> boisko z zadaszeniem;
> Wiata stanowigca tacznik;

»  obiekt przeznaczony do przebywania do 50 os6b jednocze$nie.

Niniejsze opracowanie nie przewiduje innego sposobu uzytkowania niz powyzsze — boisko wielofunkcyjne z

zadaszeniem o statej konstrukgji i tacznikiem.
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9. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcji z drewna klejonego warstwowo oraz
poszyciem z podwdjnej membrany PCV i wiaty stanowigcej dojscie z istniejgcego budynku. Centralng czes¢ obiektu stanowi
boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem [P1] z nawierzchnig poliuretanowg z przeznaczeniem do przebywania nie wiecej niz 50
0s6b jednoczes$nie [gry zespolowe, zajecia sportowe]. Wiata stanowigca facznik do istniejgcego budynku wykonana jako
konstrukcja stalowa o poszyciu w postaci ptyt z poliweglanu gr. 24 mm.

Obiekty zaprojektowano jako parterowe, niepodpiwniczone. Zadaszenie boiska o konstrukcji z drewna klejonego
pokryte membrang PCV. Dach nad wiatg jednospadowy o kacie 15° pokryty ptytami z poliweglanu gr. 24 mm. Kolorystyke
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

10. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana istniejgcym budynkiem Szkoty Podstawowej w m. Cisew. Planowana
przebudowa w postaci wykonania otworu drzwiowego wykonana zostanie na podstawie istniejacego otworu okiennego.
Planuje sie wykorzystanie istniejacego naproza. Z tego powodu stwierdza sie ze zakres opracowania nie wptywa istotnie na
istniejacy budynek co za tym idzie ocena stanu technicznego nie jest wymagana.

Planowana inwestycja bedzie posadowiona na wtasnych fundamentach, wydzielonych od fundamentéw istniejacego
budynku.

11. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcii i dojscie w postaci wiaty do budynku Szkoty
Podstawowej w m. Cisew. Obiekty zaprojektowano jako parterowe, niepodpiwniczone.

Dziatka od strony poétnocnej i wschodniej jest zabudowa odpowiednio budynkiem Szkoty Podstawowej i boiskiem
sportowym. Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana w tylnej cze$ci dziatki objetej opracowaniem.

12. ANALIZA NATURALNEGO OSWIETLENIA | NASLONECZNIENIA POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA POBYT
LuUDzI
Stosunek powierzchni okien liczonej w $wietle oScieznic do powierzchni podtogi w projektowanych pomieszczeniach
mieszkalnych i ustugowych wyniesie powyzej 1:8.
Planowana inwestycja bedzie oswietlona $wiattem stonecznym od strony:
»  Poinocnej i potudniowej: zadaszenie boiska wielofunkcyjnego.
Planowane zabudowania beda oswietlone naturalnie.

13. WENTYLACJA

Dla zadaszenia boiska wielofunkcyjnego projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna. Przewiduje
sie maksymalng liczbe oséb w liczbie 50 — 0sdb. Przewiduje sie wymiane powietrza 50m3/h/osobe. Laczne zapotrzebowanie
w wymiane powietrza to 2500 m3/h. Szczegoty dotyczace wentylacji mechanicznej w projekcie technicznym branzy sanitarnej.

14. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do § 4 ust.2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz normy europejskiej PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7) warunki gruntowe w rejonie
obiektu nalezy sklasyfikowac jako proste.

Stosownie do § 4 ust.3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan wod gruntowych oraz podtoza gruntowego.

Wszelkie prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposéb, ktéry nie naruszy struktury i stanu gruntu rodzimego.

15. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Obiekt jest w pemi dostosowany dla osdb niepetnosprawnych, osdb ze szczegdinymi potrzebami, w tym oséb
starszych. Przewidziano budowe miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych odpowiednio oznakowane z bez
progowym dostepem do obiektu. Komunikacja ogélna w obiekcie posiada drogi poruszania si¢ o szerokoSciach
wystarczajacych do poruszania sig 0sob na wézkach inwalidzkich. Wszystkie przejecia zaprojektowano jako bez progowe.

16. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze

i zdrowie ludzi. Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatow i wyroboéw budowlanych oraz wbudowanie

ich w sposob nie stanowigcy zagrozenia dla uzytkownikéw i sasiadéw, materialy budowlane z atestami i aprobatami
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technicznymi. Obiekt zaprojektowany w taki sposéb, aby podczas jego budowy, ubytkowania i rozbiérki nie stanowit w ciggu
jego catego cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczefstwa pracownikdw, 0sdb go zajmujgcych lub
sgsiaddw, nie wywierat w ciggu jego catego cyklu zycia nadmiernego wptywu na jakos¢ Srodowiska ani na klimat.

16.1 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH
Uzbrojenie techniczne dziatki objetej opracowaniem:
Woda - istniejgce przytacze wodociggowe;
Kanalizacja sanitarna — istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej;
Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora;
Energia elektryczna - istniejgce przytacze energetyczne;
Ogrzewanie — ogrzewanie wiasne, nagrzewnice wodne.
Informacje o wyposazeniu instalacyjno-budowlanym zawarte w pkt. 17.

VVYVYVYYV

16.2  EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych oraz ptynnych nie wigksza
niz przewidujg odpowiednie normy. Obiekt i jego instalacje grzewcze, o$wietleniowe i wentylacyjne zaprojektowane w taki
sposéb, aby utrzyma¢ na niskim poziomie ilos¢ energii wymaganej do jego uzytkownika, przy uwzglednieniu potrzeb
zajmujacych go o0s6b i miejscowych warunkéw klimatycznych. Zewnetrzne przegrody budowlane z materiatéw spetniajacych
wymogi izolacyjnosci cieplnej przewidziane dla tego typu obiektdw zgodne z normg cieplng oraz z atestami.

16.3 RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Wytwarzane odpady to gtéwnie: papier, folia, odpady mieszane.

Odpady state segregowane i gromadzone w specjalnych pojemnikach wyznaczonym na planie zagospodarowania i
wywozone przez stuzby utrzymania czystosci.

16.4  WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Obiekt realizowany jako boisko z konstrukcja o petnym zadaszeniu i tacznikiem z projektowanym jego wyposazeniem

i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegélnej emisji hataséw i wibracji. W obiekcie rowniez nie sg przewidziane

urzadzenia, ktdre bytyby zrodtlem promieniowania zagrazajacego uzytkownikom i Srodowisku. Obiekt zaprojektowany w taki

sposob, aby hatas odbierany przez osoby go uzytkujace lub znajdujace sie w poblizu tego obiektu nie przekraczat poziomu
stanowigcego zagrozenie dla ich zdrowia oraz pozwala im spac, odpoczywaé i pracowa¢ w zadowalajgcych warunkach.

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne o odpowiedniej izolacyjno$ci akustycznej dla dzwiekdw powietrznych i uderzeniowych.

16.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Planowana inwestycja w swoim zakresie nie obejmuje wycinke drzew.
Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan wéd gruntowych oraz podtoza gruntowego.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy i utwardzonych doj$¢ i dojazdow.

17. INFORMACJA O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
171 WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACJE
Pomieszczenia projektowanego obiektu wyposazone bedq w instalacje wewnetrzne:
» Hydrantu wewnetrznego;
» Grzewcza;
»  Wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia dziatki objetej opracowaniem:
Woda - diugos¢ instalacji 8 mb, rura polietylenowa z materiatu w klasie PE100 o $rednicy 50mm oraz grubosci Scianki
2,3mm;
Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora;
Energia elektryczna — diugos¢ WLZ 8 mb, kabel ziemny typu YKXS 5x35 mm2;
Ogrzewanie — ogrzewanie wiasne, nagrzewnice wodne.

VVYV V
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17.2  INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt bedzie wyposazony w hydrant wewnetrzny. Zostanie zastosowany jeden hydrant wewnetrzny Dn25 z wezem
o dtugosci 20 mb. Obejmie on caty zakres objety opracowaniem. Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa.

17.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Istniejacy budynek szkoty jest zasilony w ciepto w wtasnej kottowni. Z istniejacej kottowni bedzie zasilony takze
nowoprojektowany obiekt. Zadaszenie boiska bedzie ogrzewana za pomocg nagrzewnic wodnych o mocy 17 kW. W ramach
inwestycji zaplanowano wymiane istniejacego kotta na nowy. Istniejgcy budynek — 802,70m2 *80W/m2 = ~65kW.
Nowoprojektowany obiekt wymaga 68 kW ciepta. Przyjeto kociot na paliwo state — pelet o mocy 135kW.

17.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
17.41 ZASILANIE

Zaopatrzenie w energie elekiryczng obiektu odbywaé sie bedzie z istniejacego przytacza energetycznego
znajdujacego sie na dziatce objetej opracowaniem.

17.4.2  INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3 x 1,5 mm? o izolacji 750 V jako wtynkowg lub w
niezapalnych rurkach i listwach PCV, a w przypadku prowadzenia po konstrukcji drewnianej stosujac typowy osprzet
bakelitowy wpuszczany w tynk lub $ciany gipsowo kartonowe. Zaprojektowano o$wietlenie wewnetrzne jako led. Sterowanie
o$wietleniem reczne lokalnie. Wytaczniki montowac na wysokosci 1,1 - 1,3 m nad podtoga. Jako zabezpieczenie obwodowe
przewidziano bezpieczniki instalacyjny S301B10A zainstalowane w tablicy rozdzielczej. Szczegoty dotyczace zastosowanych
oprawa wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

17.4.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V

Instalacje gniazd wtykowych 230 V nalezy wykona¢ przewodami YDY 3 x 2,5 mm? o izolacji 750 V w tynku lub
niepalnych rurkach i listwach PCV stosujac typowy osprzet bakelitowy. Wszystkie gniazda wtykowe instalowa¢ z bolcem
ochronnym. Zaleca sig, aby gniazda byty montowane na wysokosci 30 cm nad podtoga.

17.44 OCHRONA ODGROMOWA

Instalacje odgromowa wykonac jako zwody poziome naprezane nad kalenica, oraz zwody niskie z drutu stalowego
miedziowanego 7 mm? prowadzone na wspornikach dachowych. Przewody odprowadzajace wykona¢ z materiatow j.w.
prowadzac je w bruzdach w rurach ochronnych RL-22. Na wysoko$ci 0,3 m nad poziomem terenu wykona¢ ztgcza kontrolne
dwusrubowe. Uziom otokowy wykona¢ bednarkg Fe/Zn 30x4 mm? faczac do niego metalowy rurocigg wodny i zbrojenie
fundamentdw. Przed wejSciami do obiektu uziom utozy¢ w rurze ostonowej PCV 75 mm. Wykona¢ potaczenie uziomu z gtéwng
szyng wyréwnawczg obiektu i szyng PE rozdzielni (potaczenie wyréwnawcze) taSma Fe/Zn 30x4 mm?2. Wymagana rezystancja
uziemienia 10.

17.45 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie
dostepne urzadzen statych, oraz czesci przewodzace obce i by¢ potaczone z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen.
Potaczenie to nalezy wykona¢ w tym przypadku na poziomie parteru, taczac przewdd uziemiajacy z szyng PE w zigczu i
rozdzielni, oraz rurociag przytacza wodnego i pozostate metalowe instalacje, np.: wodociggows, c.0., C.w.

17.46 DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym stosuje sie:
szybkie wytgczanie zasilania zrealizowane poprzez:
wkiadki przemystowe matogabarytowe dla zasilania,
wytgczniki réznicowo-pradowe o czutosci 30 mA (dla obwoddw gniazd wtykowych i o$wietlenia 230 V),
wytgczniki instalacyjne nadmiarowe typu S-300 dla pozostatych obwoddw instalacji 230/400 V.
miejscowe potgczenia wyrownawcze.

Svvve

18. ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
181 ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA

Catkowite
Zapotrzebowanie na energig pierwotng; [kWh/rok]
44 446,50

18.2 DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nocnikéw energii;
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» energia elektryczna z sieci energetyczne;
»  energia pochodzaca z paliw nieodnawialnych (np. gaz, olej opadowy, wegiel kamienny)
> energia pochodzaca z wykorzystania pomp ciepta.

18.3 WARUNKI PODLACZNIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
Wystepuje mozliwosci przytaczenia do sieci energetycznej oraz gazowej. Brak mozliwosci podigczenia do sieci
cieptowniczej.

184 WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ
Wybrano do dalszej analizy nastepujace systemy zapotrzebowanie w energie:

»  system oparty na energii pochodzacej z paliw nieodnawialnych;

> system oparty na energii elektrycznej.

18.5 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W
ENEGIE
18.51 KOSZT BUDOWY SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA ENERGII POCHODZACEJ Z
NIEODNAWIALNYCH PALIW
Koszt (kociot na paliwo state) = brak kosztow. Istniejaca zabudowa [budynek SP] zasilany z zrodta wiasnego w
postaci kottowni z kottem na paliwo state. Planowana inwestycja moze by¢ zasilana z istniejacego zrédta.
W przypadku potrzeby modernizaciji kottowni z uwagi na zuzycia badz zwigkszenie mocy kotta dla przyktadu koszt
zakupu kotta 0 mocy 135 kW wynosi 28 500,00 zt.

18.5.2 KOSZT ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BUDOWY W ENEGIE Z NIEODNAWIALNYCH PALIW
Sredni koszt kWh = 0,30 zt
Przyjmuije sie, ze 1kWh energii elektrycznej uzyska 4 kW energii cieplnej.
Stad 1 kWh energii elektrycznej kosztuije:
0,30/4 = 0,075 zt/kWh
Koszt roczny wynosi:
44 446,50 [kWh/rok] * 0,075 zt/kWh = 3 333,48 zt

18.5.3 KOSZT BUDOWY SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA WYKORZYSTANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Koszt(energia elektyczna) = 32 000,00 zt

18.5.4 KOSZT ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA OBIEKTU W ENERGIE PRZY OGRZEWANIU ELEKTRYCZNYN
Sredni koszt Gj = 100,77 zt
Przyjmuje sie, ze 1 Gj energii elektrycznej uzyskuje 278 kWh energii cieplnej
Sredni koszt kWh pradu = 0,62 zt
W przypadku grzejnikdw elektrycznych przyjmuje sig, ze 1 kW energii elektrycznej uzyskuje 1 kW energii cieplnej.
Koszt roczny wynosi:

44 446,50 [KWh/rok] * 0,62 ztkWh = 28 556,83 zt

18.5.5 POROWNANIE KOSZTOW BUDOWY INSTALACJI W DWOCH WARIANTACH W ODNIESIENIU DO KOSZTOW
OGRZEWANIA OBIEKTU
Porownanie kosztow budowy instalacji w dwoch wariantach w odniesieniu do kosztéw ogrzewania obiektu:
28 500,00 zt (koszt(kociot na paliwo state))
32 000 zt (koszt(grzejniki elektryczne))
Poréwnanie kosztow budowy instalacji w dwoch wariantach w odniesieniu do kosztéw ogrzewania obiektu:
28 500,00 zt (koszt(kociot na paliwo state)) — 32 000 zt (koszt(grzejniki elektryczne)) = 3 500,00 zt
Réznica kosztdw rocznego zaopatrzenia w energie:
3 333,48 zt (kociot na paliwo state) — 28 556,83 zt (grzejniki elektryczne) = 25 223,35 zt
25 223,35 /3 500,00 =7,21 ~ 7,5 roku.

18.5.6  WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Z analizy poréwnawczej wynika, iz catkowity zwrot kosztéw zwigzanych z budowg drozszego systemu zaopatrzenia
w energie dla obiektu wyniostby ok. 7,5 roku. Biorac pod uwage uwarunkowania oraz potrzeby wybrano zrodto ogrzewania
jako energie elektryczng — nagrzewnice wodne.
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19. WARUNKI OCHRONY PRZEQIWPOiAROWEJ
19.1 CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Parametry inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o
statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o facznik
oraz z przebudowg czesci budynku szkoty i rozbidrka
istniejacego obiektu budowalnego w miejscowosci
Cisew
Zadaszenie boiska | Wiata
Powierzchnia zabudowy [nowa zabudowa] 535,40 m2
Powierzchnia uzytkowa [nowa zabudowa] 524,10 m2
Kubatura [nowa zabudowa] 3277,06 m?
Szerokos¢ elewacji obiektu 3042 m 240m
Diugos¢ elewacji obiektu 17,60 m 30,12 m
Rodzaj dachu/Pokrycie dachu Dach tukowy / Dach jednospadowy /
membrana PCV pokrycie poliweglan
Procent spadku dachu Luk 15°
Wysoko$¢ najwyzej potozonej czesci dachu od poziomu terenu 8,80 m 3,55
Powierzchnia zabudowy [istniejaca] 10,40 %
Powierzchnia utwardzona betonowe [istniejaca] 5,89 %
Powierzchnie istniejacej infrastruktury sportowej [istniejaca] 16,29 % [10,4+5,89]
Powierzchnia zabudowy [projektowana tacznie z istniejaca] 14,83 %
Powierzchnia utwardzona betonowe [projektowana tacznie z 31,07 %
istniejaca]
Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian
Wskaznik intensywno$ci zabudowy 37,81 %
Lp. Dane podstawowe obiektu
1 Nazwa obiektu Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o
statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o facznik
oraz z przebudowg czesci budynku szkoty i rozbidrkg
istniejacego obiektu budowalnego w miejscowosci
Cisew
2 Adres Dz. nr 455 oraz 451/2 obreb 0003 Cisew
3 Przeznaczenie Ustugi edukacyjne
4 Sposéb uzytkowania Zajecia sportowe w ramach ustug edukacyjnych
5 Powierzchnia uzytkowa 524,10 m2
6 Kubatura 3277,06 m?
7 Wysoko$¢ 8,80 m
8 llos¢ kondygnacji kondygnacije nadziemne 1
kondygnacja podziemna 0
9 Odlegto$¢ od obiektow sasiadujgcych Powyzej 8,00 m
10 Kategoria zagroZenia ludzi ZL I
11 Przewidywana liczba oséb do 50 os6b
12 Podziat na strefy pozarowe Zadaszenie wraz z facznikiem stanowi osobng strefe
pozarowg
13 Lokalizacja stref zagrozenia wybuchem Nie wystepuje
14 Wystepowanie strefy zagrozenia ludzi Nie wystepuje
15 Drogi pozarowe Drogi pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi normami

19.2 USYTUOWANIE OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
Odlegto$¢ od obiektow okreslanych jako ZL jest wigksza niz 8 m.
Odlegtos¢ od obiektow okreslanych jako PM jest wigksza niz 8 m.
Odlegtos¢ od granicy dziatki jest zgodna z WT.

19.3 CHARAKTER ZAGROZENIA POZAROWEGO
Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego wraz z tacznikiem — kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
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19.4 PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB
Przyjmuje sie ze na boisku wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji bedzie przebywaé jednoczesnie nie wiecej niz
50 os6b. Obiekt przeznaczony do gier zespotowych oraz zaje¢ sportowych.

19.5 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W obiektach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie okrela sie.

19.6  OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie przewiduije sie wystepowania pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem.

19.7 PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Zgodnie z §227. [Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla obiektow
ZL okresla ponizsza tabela:

Kategoria Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m2

zagrozenia ludzi w obiektéw o jednej w obiektow wielokondygnacyjnym
kondygnacji nadziemnej (bez niskim $redniowysokim wysokim i
ograniczenia wysokosci) (N) (SW) wysoko$ciowym

(W) i (WW)

1 2 3 4 5

ZLI, ZLIL, ZL 1V, | 10000 8000 5000 2500

AR

ZL1I 8000 5000 3500 2000

Z powyzszej tabeli wynika ze dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10 000 m2.
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa, ktdrej powierzchnia wynosi 524,10 m2i nie przekracza maksymalnej, dopuszczalne;
powierzchni strefy pozarowej.

19.8  WYMAGANIA KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ OBIEKTU ORAZ ODPORNOSCI ELEMENTOW | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Obiekt w ktorym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem zakwalifikowano jako obiekt niski — wysoko$¢
obiektu wynosi 7,25 m mierzona od poziomu terenu wokot obiektu do kalenicy (§ 8. [Podziat obiektow na grupy wysokosci]
— 1) niskie (N) — do 12 m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysoko$ci do 4 kondygnacji nadziemnych
wiacznie; ) oraz kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (§ 209. [Podziat obiektéw ze wzgledu na bezpieczerstwo pozarowe] — pkt. 2
ust. 1) ZL Il - uzyteczno$ci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II;) zgodnie z §212. [Klasy odpornosci pozarowej
obiektow lub ich czesci] kwalifikuje sie jako klase odpornosci pozarowej ,C”.

Na podstawie § 212 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, obnizono klase odporno$ci pozarowej obiektu z klasy ,C”
do klasy ,D".

Zgodnie z §216 wymogi klasy odpornosci pozarowej elementow obiektu powinny spetia¢ co najmniej wymagania
okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektu
odpornosci gtéwna konstrukcja dachu strop?) $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja zewnetrzna®.2 | wewnetrzna® dachu?)
obiektu nosna
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 - REI30 E130 - -
(0 )

19.81  GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA

Konstrukcja zadaszenia boiska z drewna klejonego warstwowo. Aby zapewni¢ wymagang klase odporno$ci
ogniowej konstrukcji zadaszenia boiska poddanego oddziatywaniu pozaru nalezy obliczy¢ gleboko$¢ zweglenia dla danego
czasu oddziatywania. Nalezy przewidzie¢ minimalny czas oddziatywania aby zapewnié¢ klase minimum R30.
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Ay = dparp + kody

19.8.2 KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcja zadaszenia boiska z drewna klejonego warstwowo. Aby zapewni¢ wymagang klase odpornosci
ogniowej konstrukcji zadaszenia boiska poddanego oddziatywaniu pozaru nalezy obliczy¢ gtebokoS¢ zweglenia dla danego
czasu oddziatywania. Nalezy przewidzie¢ minimalny czas oddziatywania aby zapewni¢ klase minimum R30.

dor = doparn + kody

19.8.3  SCIANY ZEWNATRZNE

Konstrukcja zadaszenia boiska z drewna klejonego warstwowo. Aby zapewni¢ wymagang klase odpornosci
ogniowej konstrukcji zadaszenia boiska poddanego oddziatywaniu pozaru nalezy obliczy¢ gleboko$¢ zweglenia dla danego
czasu oddziatywania. Nalezy przewidzie¢ minimalny czas oddziatywania aby zapewni¢ klase minimum R30.

Ao = deparp + kody

19.8.4  SCIANY WEWNETRZNE
Nie dotyczy.

19.8.5 POKRYCIE DACHU

Poszycie zadaszenia boiska wykonane z dwuwarstwowej membrany PCV z wewnetrzna poduszkg powietrzna.
Membrana PCV kwalifikuje sie w zakresie reakcji na ogien B-s2,d0. Wyréb musi charakteryzowac jako wyréb niezapainy,
niekapiacy oraz nieodpadajacy pod wptywem ognia. Jako zatacznik do projektu zostat zataczony certyfikat ITB o nr
00739/19/Z00NZP z dnia 13.03.2019 r. Nalezy zastosowaé wyrdb zapewniajacy wymagane wiasciwo$ci badz lepsze.

19.8.6 POZOSTALE ELEMENTY BUDOWLANE
Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — wszystkie elementy obiektu powinny spetia¢
warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.
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Elementy wykonane z materiatbw niepalnych posiadajacych takze klase reakcji na ogien, natomiast elementy
wykonane z materiatéw palnych koniecznie zabezpieczy¢ do tej klasy $rodkami posiadajacymi Aprobaty Techniczne.

19.9 WARUNKI EWAKUACYJNE
19.9.1 DROGI EWAKUACYJNE, OZNAKOWANIE

Zgodnie z §236 z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz obiektu lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéine;,
zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".

Ze strefy pozarowej powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnafrz obiektu lub przez inna strefe pozarowa.

Wyj$cia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjScie ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa, tak aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do wyjscia z obiektu w bezpieczne miejsce. Wyjsciowy lub kierunkowy znak
powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw wzdtuz drogi ewakuacyjnej. Zaleca sie stosowanie znakéw bezpieczefstwa
pod$wietlanych wewnetrznie.

19.9.2 PRZEJSCIE EWAKUACYJNE

Zgodnie z §237 w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz obiektu, powinno by¢ zapewnione
przejscie o dtugo$ci nieprzekraczajacej dla strefy ZL — 40 m.

Ewakuacja z zadaszenia boiska przeprowadza sie bezposrednio poprzez drzwi ewakuacyjne i dalej na zewnatrz
obiektu. Dlugos¢ przyjscia nie przekracza 40m (17,14 m od najdalszego miejsca — migjsca wskazane w czesci rysunkowej
opracowania).

19.9.3 WYJSCIE EWAKUACYJNE

Zgodnie z §239 [Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych] szeroko$¢ drzwi w $wietle osciezy, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen wynosi 0,9 m, a w pomieszczeniach sanitarnych wynosi 0,8 m. Wysokos¢ drzwi wynosi min. 2,0
m.

Zastosowane drzwi spetniajg powyzszy warunek.

19.9.4 SZEROKOSC | WYSOKOSC DROG EWAKUACYJNYCH
Zgodnie z §242 szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych
przebywa¢ jednoczesnie na danej kondygnaciji obiektu, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m.
Szeroko$¢ korytarza wynosi min. 1,50 m.
Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej beda wynosic¢ 3,00 m.
Drzwi otwierane do wewnatrz pomieszczen.

19.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
19.10.1 INSTALACJA WENTYLACJI
Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych.

19.10.2 INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
Projektowana instalacja elektroenergetyczna w obiekcie bedzie spetniata wymagania warunkéw technicznych
okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegotowych.

19.10.3 INSTALACJA ODGROMOWA
Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa.

19.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
19.11.1 PRZWECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Obowigzek stosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu dotyczy obiektow, ktore majg kubature wigkszg niz
1000 m3 lub zawierajq strefy bedace zagrozone wybuchem.

Przedmiotowy obiekt wymaga zastosowania przeciwpozarowego wylgcznika pradu.

19.11.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt bedzie wyposazony w hydrant wewnetrzny. Zostanie zastosowany jeden hydrant wewnetrzny Dn25 z wezem
o dtugosci 20 mb. Obejmie on caty zakres objety opracowaniem. Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa.

19.11.3 AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Ze wzgledu na mozliwo$¢ zaniku pradu porg nocng w czasie uzytkowania nalezy zaprojektowac awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ co najmniej przez 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. Zanik

15|Strona




zasilania opraw o$wietlenia podstawowego musi spowodowaé wigczenie o$wietlenia ewakuacyjnego. W osi drogi
ewakuacyjnej natezenia o$wietlenia musi wynosi¢ minimum 1Ix. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m,
natezenie o$wietlenia na podtodze wzgledem $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢, co
najmniej 50% podanej warto$ci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2,0 m lub
powinny spemia¢ wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia
o$wietlenia wzgledem centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by wigksza niz 40:1.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy umieszcza¢ co najmniej 2,0 m nad podioga, przy kazdych drzwiach
wyjéciowych przeznaczonych do wyjScia ewakuacyjnego, w poblizu schoddéw aby kazdy stopiert by¢ oswietlony, w poblizu
kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji, w poblizu kazdej
zmiany poziomu, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnafrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego, w poblizu
kazdego punktu pierwszej pomocy, przy wyj$ciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa. Jezeli punkty pierwszej pomocy
(apteczka) lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujq sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie
otwartej, to powinny by¢ tak o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix.

19.11.4 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2
kg powinna w projektowanym obiekcie przypada¢ na kazde 100 m2.

Gasnice powinny byé rozmieszczone:

w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

przy wejsciach do obiektu,

przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

w miejscach nie naranionych na uszkodzenia mechaniczne,

przy zachowaniu wymogu — odlegtoci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.

VVVYVYVY

Uwaga! Do gasnica musi by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnic powinno by¢
oznakowane.

19.11.1  ZAOPATRZEBIE W WODE DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Obiekt wymaga zapewnienia wody do wewnetrznego gaszenia w jeden hydrant wew. Dn25. Wydajno$¢ dla
hydrantu 25 wynosi 1 dm3/s; czyli 60l/min, przy ci$nieniu dynamicznym, czyli podczas poboru wody nie mniejszym niz 0,2
MPa. Hydrant wyposazony bedzie w waz potsztywny o dtugosci 20 m. Lokalizacja hydrantu zgodnie z czescig rysunkowa.
Element zapotrzebowania w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z PN.

19.11.2 ZAOPATRZEBIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia w postaci jednego hydrantu zew. DN80 o wydajnosci
10 dm3/s przy ci$nieniu nominalnym 0,20 MPa. Hydrant musi by¢ zlokalizowany w odlegto$ci maksymalnie 75 m od obiektu.
Wydajno$¢ sieci musi zapewnia¢ dziatanie hydrantéw przez co najmniej 2 godziny. Lokalizacja hydrantu zgodnie z cze$cig
rysunkowa.

Element zapotrzebowania w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z PN.

1912 DROGI POZAROWE | DOJSCIA DO DROG

Obiekt nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej [projektowany obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl oraz jest obiektem niskim — wysoko$¢ 7,25 m.

Do obiektu objetego opracowaniem prowadzi droga o utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej. Szeroko$¢ te;
drogi wynosi ok. 5,0 m. Dlugo$¢ drogi wynosi 15 m liczac od wjazdu z drogi gtéwnej. Od drogi pozarowej dostepne jest 39 %
obwodu zewngtrznego obiektu [przy rozpigtosci obiektu nie wiekszej niz 60m]. Przy nawierzchni utwardzonej z kostki jest
plac [parking], ktéry w razie potrzeb moze stanowi¢ plac manewrowy. Ten plac spetnia wymagania wzgledem wymiarow
placu manewrowego [min. 20 m x 20 m].

20. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Dziatka objeta inwestycjq nie jest objeta ochrong konserwatorska.

21. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
211 DANE PODSTAWOWE

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z
rozbudowa szkoty o tacznik oraz z przebudowa czesci budynku szkoly i rozhidrkg istniejacego obiektu budowalnego w
miejscowosci Cisew.
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Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej tukowej pokrytej membrang PCV. Zadaszenie boiska wpisane na
planie prostokata o wymiarach 17,60 m x 30,42 m i wysokosci 8,80 m. Lacznik w postaci wiaty jednoprzestowej wpisanej na
planie prostokata o wymiarach 30,12m x 2,40m oraz wysokos$ci w najwyzszym punkcie 3,55m. Zadaszenie boiska oraz tacznik
w postaci wiaty do istniejacego budynkiem zaprojektowano jako obiekty parterowe, niepodpiwniczone W miejscu zakoriczenia
tacznika z projektowanego boiska z zadaszeniem do istniejacego budynku nalezy wykonaé przebudowe budynku w postaci
wykonania otworu drzwiowego. Poszycie zadaszenia boiska wykonane z membrany PCV. W zatgcznikach do projektu
budowalnego przedstawiono deklaracje oraz certyfikat ITB dla membrany PCV. Wiata stanowigca zadaszenie doj$cia nalezy
wykona¢ w konstrukcji stalowej z poszyciem z ptyt z poliweglanu komorowego gr. 24 mm. Elewacje wykonczone tynkiem.
Sciana szczytowa obtozona ptytami warstwowymi.

Wokét planowanej inwestyciji planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokdt zadaszenia boiska wykonana bedzie
opaska o szerokosci 75 cm. Dojécie z istniejgcego budynku do projektowanego boiska z zadaszeniem wykonane bedzie jako
ciag pieszy o facznej szerokosci 2,60m z kostki brukowe;.

Zadaszenie wejs¢ od Scian szczytowych typu lekkiego z poliweglanu o wymiarach 200 cm x 80 cm.

Zachowane odlegtosci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z dziatkami
sgsiadujacymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociagowe, kanalizacji sanitarnej
oraz energetyczng. Obiekt bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

Teren dziatek objety opracowaniem nalezy zniwelowac¢ do rzednej 128,80 m.n.p.m.
Rzedna projektowanego poziomu zerowego obiektu wynosi +/- 0,00 = 128,82 m.n.p.m.

21.2 UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej:

> fawy i stopy fundamentowe Zelbetowe;

»  $ciany fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych;

> konstrukcja zadaszenia boiska z drewna klejonego;

>  konstrukcja stalowa wiaty stanowiacej dojscie;

»  poszycie z podwojnej powtoki PCV.

21.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
21.31 POSADOWIENIE

tawy fundamentowe zaprojektowano jako tawy zelbetowe wylewane na mokro (wymiary pokazano na rysunkach
rzutow fundamentdw i przekrojach). Ltawy nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37, zbrojenie podtuzne stalg klasy A-IIIN
(RB500W), potaczone strzemionami wykonanymi ze stali A-| (St3SX-b). Pod fundamentami nalezy wyla¢ warstwe chudego
betonu o gr. 10 cm i utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z dwoch warstw foli PE 0,2 mm lub papy termozgrzewalnej.
Szczegotowe rozwigzanie dotyczace elementdw zelbetowych wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

Stopy fundamentowe zaprojektowano jako stopy zelbetowe wylewane na mokro (wymiary pokazano na rysunkach
rzutow fundamentéw i przekrojach). Stopy nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37, zbrojenie podituzne stalg klasy A-IIIN
(RB500W), potaczone strzemionami wykonanymi ze stali A-l (St3SX-b). Pod stopy nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu o
gr. 10 cm i utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z dwdch warstw folii PE 0,2 mm lub papy termozgrzewalnej. Szczegdtowe
rozwigzanie dotyczace elementéw Zelbetowych wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j.

21.3.2  SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako wylewane na mokro z betonu klasy C30/37 lub z bloczkéw betonowych
B20 na zaprawie cementowej marki 3 MPa ocieplone styropianem ekstrudowanym grubosci 10 cm.
Wszystkie elementy zagtebione w gruncie nalezy izolowa przeciwwilgociowo dostepnymi na rynku emulsjami na bazie
dyspersji bitumicznych.

21.3.3 KONSTRUKCJA ZADASZENIA BOISKA
Zaprojektowano konstrukcje z drewna klejonego w postaci ram tukowych o wymiarach 45 x 18 cm z drewna klasy
GL36h. Szczegdtowe rozwigzanie dotyczace elementdw z drewna klejonego wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.
Konstrukcja zadaszenia boiska z drewna klejonego warstwowo. Aby zapewni¢ wymagang klase odpornosci
ogniowej konstrukcji zadaszenia boiska poddanego oddziatywaniu pozaru nalezy obliczy¢ gleboko$¢ zweglenia dla danego
czasu oddziatywania. Nalezy przewidzie¢ minimalny czas oddziatywania aby zapewni¢ klase minimum R30.
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21.34 POSZYCIE DACHU NAD ZADASZENIEM BOISKA

Poszycie zadaszenia boiska wykonane z podwojnej warstwy membrany PCV o gramaturze minimum 650g/m2 z
wewnetrzng poduszka powietrza. Wyréb kwalifikuje sie w zakresie reakcji na ogient B-s2,d0. Wyréb musi charakteryzowac
jako wyréb niezapalny, niekapigcy oraz nieodpadajacy pod wptywem ognia. Jako zatacznik do projektu zostat zatgczony
certyfikat ITB o nr 00739/19/Z00NZP z dnia 13.03.2019 r. Nalezy zastosowaC wyrob zapewniajacy wymagane wtasciwosci
badz lepsze.

Poszycie zadaszenia boiska w strefie przyziemia z mozliwo$cig rozsuniecia. Zasieg rozsuniecie oraz wysokos¢
usytuowania prowadnicy nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Zamawiajacym biorg pod uwage wytyczne producenta
poszycia. Przyktadowe rozwigzanie jak na ponizszym zdjeciu:

Przed ostatecznym uzgodnieniem i wykonaniem prac nalezy o wynikach uzgodnien poinformowac¢ projektanta.

21.3.5 POSZYCIE WIATY
Poszycie wiaty stanowiacej dojscie pomiedzy istniejacym a projektowanym obiektem wykonane z ptyt z poliweglanu
gr. 24 mm. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

21.3.6 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Izolacja pozioma na tawach oraz $cianach fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, pozioma
posadzki parteru — folia PE budowlana, zgrzewana na zakfadach. Izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2 x Abizol R+P.

21.3.7 IZOLACJE TERMICZNE
Izolacja termiczna fundamentéw:
> Nalezy wykona¢ z ptyt ze styropianu ekstrudowanego grubosci 10 cm;
Izolacja termiczna Scian:
» Dla zadaszenia boiska wykona¢: w postaci podwojnej powtoki PCV, w postaci ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny
mineralnej gr. 15 cm.
Izolacja termiczna zadaszenia boiska:
» Nalezy wykona¢ w postaci podwajnej powtoki PCV.
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21.3.8 PODLOGI

Wiate stanowigca dojécie pomigdzy istniejacym a projektowanym obiektem jako podtoge nalezy uzna¢ wytozenie
kostkq brukowa. Konstrukcja ciggu pieszego zgonie z opisem w PZT.

Podtoge boiska nalezy wykona¢ jako nawierzchnie sportowg poliuretanowa.

21.3.9 KONSTRUKCJA WIATY
Wiate stanowigcg dojscie wykonac nalezy jako konstrukcja stalowa z profili zamknigtych. Polacznia
poszczegolnych elementéw Srubowe oraz spawane. Konstrukcja zgodnie z projektem technicznym.

21.3.10 POSZYCIE WIATY
Poszycie dachu nad wiaty wykona¢ nalezy z poliweglanu komorowego gr. 24 mm. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
zamawiajacym.

21.3.11 TYNKI| OKLADZINY
Nie dotyczy.

21.3.12 WYKONCZENIE SUFITOW
Nie dotyczy.

21.3.13 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarke okienng i drzwi zaprojektowano jako aluminiowe. Okna potréjnie szklone o wspdtczynniku przenikania ciepta
Umax = 0,8 W/mZK (liczone dla catego okna). Drzwi zewnetrzne wejsciowe ocieplone o wspotczynniku przenikania ciepta
Umax= 0,9 WimZK.
UWAGA:

Okna i drzwi nalezy wykona¢ na indywidualne zaméwienie Inwestora. Przed zamdwieniem stolarki nalezy wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie.

21.3.14 OBROBKI BLACHARSKIE

Obrabki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej lub z blachy powlekanej. Kolor zgodnie z czes$cig
rysunkowa.

Rury i rynny spustowe nalezy wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej lub z blachy powlekanej wg rozwigzan
systemowych wybranego producenta. Kolor zgodnie z czg$cig rysunkowa.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdw niz inwestycja, ktorej bezpo$rednio on dotyczy, wymaga
zgody autoréw.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz
podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej
konieczno$ci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzagdzen pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnoSci.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Branza konstrukcyjno-budowlana: Branza konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI mgr inz. ROBERT SZATKOWSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. KUP/0091/PBKb/22 nr ewid. WAM/0085/PWBKb/19
Podpis Podpis
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

mgr inz. Lukasz Wisniewski Projektant KUP/0091/PBKb/22 Konstrukcyjno-budowlana

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik oraz z
przebudowa czesci budynku szkoty i rozbiorka istniejacego obiektu budowalnego w miejscowosci Cisew

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imig i nazwisko Funkcja Podpis
tukasz Wisniewski Projektant Mokre, 15.04.2024 r.

* Niepotrzebne skresli¢

21 |Strona




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

mgr inz. Robert Szatkowski Sprawdzajacy WAM/0085/PWBKb/19 Konstrukcyjno-budowlana

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik oraz z
przebudowa czesci budynku szkoty i rozbiorka istniejacego obiektu budowalnego w miejscowosci Cisew

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imig i nazwisko Funkcja Podpis
Robert Szatkowski Sprawdzajacy | Mokre, 15.04.2024 r.

* Niepotrzebne skresli¢

22 |Strona




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW
SKALA 1:50
3 — @ lcm-0.5m
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B < §r.wys. 4,15 m.
] sportowe
=
LACZNA POWIERZCHNIA| 524,10 3277,06
St Sciana zewnetrzna P1 Nawierzchnia sporiowa
Plyty warstwowe z rdzeniem z wetny minerainej AD=0,033 WMk Nawierzchnia polipropylenowa 2,00cm
[kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym] Podkfad betonowy - chudy beton C12/15 (B15) 15,00cm
Elementy konstrukgji nosnej wg. Projekiu technicznego Podsypka piskowa zwirowa is>0,98 20,00cm
grunt budowalny nosny min. E2=120 Mpa
S2 Sciana zewnetrzna noéna
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= Konstrukcja z drewna klejonego wg. Projektu technicznego
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INWESTOR:
GMINA TUREK
N s 1 = @ UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK
g égg INWESTYCJA:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
§ §§ KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ
§ §§ PRZEBUDOWACZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW
g ggg BIURO PROJEKTOWE:
§> § §§ § PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI @
UL. SIWA7 I .
2 g8 @ 86-302 MOKRE
§ §§§ NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
s RZUT PRZYZIEMIA 1:50 PROJEKT
: aes BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ’ BUDOWLANY
E:%"; i @ ELEMENT PROJEKTU BUD.: ~— | DATA: =~ ] NUMER RYSUNKU:
3 id % PROJEKT 15 KWIECIEN
SR i i i e ARCHITEKTONICZNO - 2024r A-01
21), 500 l 500 l 500 205 500 500 1, BUDOWLANY '
’L 1 1 1 3 | ’L FUNKCJA: PODPIS:
i A ‘ ‘ @ (b 7 PROJEKTANT mgr inz.
LUKASZ WISNIEWSKI
7 @ BRANZA: KONSTRUKCYJNO -|
BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKb/22
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
ROBERT SZATKOWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19
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WEJSCIE DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ

Kalenica $

2544
2510

===

350,18

880

¢ +3,65m

1760

880

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW

SKALA 1:50
Tcm-0.5m

0.0 1.0m 20m 3.0m 40m  5.0m
|
[
[

| | | | |
1
1 I 1 I |

INWESTOR:

GMINATUREK
UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK

INWESTYCJA:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O tACZNIK ORAZ
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW

BIURO PROJEKTOWE:
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
MGR INZ. EUKASZ WISNIEWSKI @
UL. SIWA7 __PRICONAPROECIONO NWERS
86-302 MOKRE

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

RZUT DACHU PROJEKT

BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 150 | gupowLaNy

ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:

PROJEKT 15 KWIECIEN A-02
ARCHITEKTONICZNO - 2024r. i

BUDOWLANY

FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.
LUKASZ WISNIEWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -|

BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKb/22

FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
ROBERT SZATKOWSKI

BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19




SKALA 1:50

lcm-0.5m
0.0 1.0m 20m 3.0m 40m 5.0m
|
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1
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&

Rt - Rama tukowa

/ wg. proj. tech.

882

/ Pt1 - Ptatwie $cienne i dachowe \81 - Stup $ciany szczytowej
. wg. proj. tech.

wg. proj. tech.

@ +/- 0,00
= o A
o PW1 - Podwalina PW1 - Podwalina
0 wg. proj. tech. q wg. proj. tech.
R )
-
\ /<<
= LF1 - Lawa fund. tF1 - tawa fund.
wg. proj. tech: * 60 1700 60 4“ wg. proj. tech. INWESTOR:
P 120 p 1580 oz 120 Vs GMINA TUREK
* 1820 * UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK
@ @ INWESTYCJA:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
Zestawienie powierzchni pomieszczen KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O tACZNIK ORAZ
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU
numer e : - . .. |powierzchnia | wysokos¢ pom. |kubarura GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW
Lp. nazwa pom. wykonczenie podaszki wykonczenie $cian wykonczenie sufittw
pom. [m2] [m] [m3] :
" " BIURO PROJEKTOWE:
nawrzchnie max. wys.8,30 m PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
11 P1 Hala sportowa poliuretanowe ptyta warstwvowa / membrana PCV | Membrana PCV 524,10 & w 5 4 1 5m "] 3277,06 ) - =
sportowe PRHSEEE MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI PP-I
UL SIWA 7 PRACOWN,\"APROLJEkKTOV%OV\NiVNIERSKA
LACZNAPOWIERZCHNIA| 524,10 3277,06 o
" 86-302 MOKRE
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
S1 $ciana zewnetrzna P1 Nawierzchnia sportowa PRZEKOJ A-A 1:50 PROJEKT
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO BUDOWLANY
Plyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej AD=0,033 WMk 15 Nawierzchnia polipropylenowa 2,00cm
[kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym] Podktad betonowy - chudy beton C12/15 (B15) 15,00cm ELEMENT PRO;ERKSJEB&-DF,: DATA: ' NUMER RYSUNKU:
Elementy konstrukcji nosnej wg. Projekiu technicznego Podsypka piskowa zwirowa is>0,98 20,00cm ARCHITEKTONICZNG - 15 KWIECIEN A-03
grunt budowalny nosny min. E2=120 Mpa 2024r.
BUDOWLANY
& & FUNKCJA: PODPIS:
S2 Sciana zewnetrzna no$na PROJEKTANT mgr inz.
Membrana PGY 5 BRANZA: KONSTRUKCYJNO tUKASZ WISNIEWSKI
Konstrukcja z drewna klejonego wg. Projektu technicznego BUDOWLANA | nr upr. KUP/0091/PBKb/22
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
ROBERT SZATKOWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW

SKALA 1 :50
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60 500 SF1 - Stopa fund. 500 SF1 - Stopa fund. L 500 SF1 - Stopa fund. L 500 SF1 - Stopa fund. 500 SF1 - Stopa fund. L 500 SF1 - Stopa fund.
wg. proj. tech. 1 iy wg. proj. tech. wg. proj. tech. iy wg. proj. tech. iy wg. proj. tech. 1 wg. proj. tech. 1 wg. proj. tech.
b 120 4& 380 qb 120 4& 380 qb 120 4& 380 qb 120 4& 380 qb 120 4& 380 qb 120 4& 380 qb INWESTOR:
¥ | | 3120 | GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK
@ @ INWESTYCJA:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ
Zestawienie powierzchni pomieszczen PRZEBUDOWACZESC' BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW
numer i : : 5 P : P .| powierzchnia | wysoko$¢ pom. | kubarura
Lp. pom nazwa pom. wykonczenie podaszki wykonczenie $cian wykonczenie sufitow 2] & ] BIURO PROJEKTOWE:
nawierzchnie PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
: max. wys.8,30 m, . )
11 P1 Hala sportowa poliuretanowe plyta warstwowa / membrana PCV | Membrana PCV 524,10 a7 e 4 Qi 3277,06 MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI
L il UL. SIWA7 e e .
LACZNA POWIERZCHNIA| 524,10 3277,06 86-302 MOKRE
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
PRZEKOJ B-B PROJEKT
1:50
st Sciana zewnetrzna P1  |Nawierzchnia sportowa BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO BUDOWLANY
Plyty warstwowe z rdzeniemz welny mineraingj AD=0,033 WMk Nawierzchnia polipropylenowa 2,00cm ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
& L 15 PROJEKT Y
[kolor uzgodnic z Zamawiajacyn] Podklad betonowy - chudy beton C12/15 (B15) 15,00cm 15 KWIECIEN A-04
 — - : - = : ARCHITEKTONICZNO - 2024
Elementy konstrukcji nosnej wg. Projektu echnicznego - Podsypka piskowa zwirowa is>0,98 20,00cm BUDOWLANY i
gruntbudowalny nosny min. E2=120 Mpa FONKCIA FODPIS:
S2 Sciana zewnetrzna nosna PROJEKTANT mgr inz.
LUKASZ WISNIEWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
Membrana PCV 5 BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKb/22
Konstrukcja z drewna klejonego wg. Projekiu technicznego - FUNKCUA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
ROBERT SZATKOWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19




Q g BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ

KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU
i GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW

SKALA 1 : 50

55 280 .4, PLYTAPOLIWEGLAN lom-05m
144 KOMOROWY G$ 24 MM 0 1.0m 20m  3.0m 40m  50m
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55
\ ‘ R
ynna 150mm
RP 120x100x8 \”\N e

I.I
=
RP 80x40x8 ]
== RP 50x30x5
RP 120x100x8
81 Sciana zewnetrzna
Plyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej AD=0,033 WMk 15
O [kolor uzgodnié z Zamawiajacym]
g Elementy konstrukcji nosnejwg. Projekiu technicznego
/RK 100x100x8 82 Sciana zewnetrzna nosna
Lekka obudowa dachu z membrany dachowej podwdjnej PCV
Element konstrukcji wg. projektu technicznego EeTon
GMINA TUREK
Sci i UL. OGRODOWA 4
—RK 100x100x8 S3 Sciany wiaty 9700 TUREK
Element konstrukcji wg. projekiu technicznego | 10,00cm i
V1 INWESTYCJA:
] BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
S4 Sciana wewnetrzna dzialowa KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ
Plyta polweglan komorowy 0.240m PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | RQZBIORKA BUDYNKU
Platwie dachowe wg. projekiu technicznego 5,00cm GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW
Rygle dachowe wg. projekiu technicznego 8,00cm BIURO PROJEKTOWE:
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
Pl |Podioga MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI ﬂ
UL SlVVA 7 PRACOWN,LI;,PWRZOJEKTOWO—UTJZYN\ERSKA
77 % 77 AP T T T T 7 7 Warstwa wykonczeniowa wediug pomieszczenia i 86-302 MOKRE
M S N R A R iy, /
B g 7/ 2 - < ) E /
S v v e e e T T s e e TS g caT Wylewka betonowa, klasa betonu C16/20 (B20) zbrojony widknami  7,00cm NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
. SREE . o 1 ’ toenig Piyty styropianowe EPS 100 - AD=0,036 W/mK ( 2 x 6,00cm 12,00cm PRZEKROJ C-C 1:50 PROJEKT
: & 7 ., ok 2 x Papa termozgrzewalna podkladowa SBS gr. 4,00mm 0,80cm BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ’ BUDOWLANY
/ s
/// 0 g Podklad bett_Jnowy - ChUdy beton C12/15 (B15) 15,00cm ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
A Podsypka piskowa zwirowa 1s>0,98 20,00cm PROJEKT .
) - 15 KWIECIEN A05
IO v T grunt budowalny no$ny min. E2=120 Mpa ARCHITEKTONICZNO - 2024r. -
PRI AP ANt BUDOWLANY
s S 9y o e g s o . . FUNKCJA: PODPIS:
“ v % A 9% L o P1 Nawierzchnia sportowa PROJEKTANT mgr inz.
AN AL — LUKASZ WISNIEWSKI
v o v /v L " v 4 Nawierzchnia polipropylenowa 2,00cm BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
N Podklad betonowy - chudy beton C12/15 (B15) 15,00cm BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKb/22
S NS S - - 2 FUNKCUA: PODPIS:
| SRS SIS OIS ISP _ WSSl v _ . Podsypka piskowa zwirowa is>0,98 20,00cm SPRAWDZAJACY mar inz.
%WW%N///@///W% WWWW% grunt budowalny nosny min. E2=120 Mpa _ ROBERT SZATKOWSKI
IBRANZA: KONSTRUKCYJNO -|
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW

INWESTOR:

GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK

INWESTYCJA:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW

BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA

MGR INZ. LtUKASZ WISNIEWSKI @
U L . S IWA 7 - PRACOWN,:@:"RIOKJEKTO'WO—\:QYN\ERSKA

86-302 MOKRE

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
ELEWACJE 1:100 PROJEKT
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ’ BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT 15 KWIECIEN A0B
ARCHITEKTONICZNO - 2024r 3
BUDOWLANY
FUNKCUA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.
LUKASZ WISNIEWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -|
BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKb/22
FUNKCUA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
ROBERT SZATKOWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19




ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

PODSTAWOWEJ

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW

INWESTOR:

GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK

INWESTYCJA:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW

BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI i i
UL. SIWA 7 TR

86-302 MOKRE

NAZWA RYSUNKU: SKALA:  — |FAZA:  — )
ELEWACJE 1-50 PROJEKT
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ' BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: — 1 DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT 15 KWIECIEN ALO7
ARCHITEKTONICZNO - 2024r -
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.
Y UKASZ WISNIEWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKb/22
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
ROBERT SZATKOWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

LP. 1 2 3
Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne
RODZAJ WYROBU wejsciowe od $ciany tylnej i wejsciowe od $cian
frontowej szczytowych
SYMBOL Dz1 Dz2 Dz3
SCHEMAT D D \©
(widok od zewnatrz) D U
Wymiar zewnetrzny S 120 100 120
oscieznicy [cm] 200 200 200
Wymiar w $wietle So 130 10 130
muru / oéciezy [cm]| Hz 210 210 210
Kierunek otwierania [L/P] 2 1 1 1 1
Poziom parteru 2 2 2
Razem szt. stolarki 2 2 2

Materiat

aluminium (ciepte)

aluminium (ciepte)

aluminium (ciepte)

Izolacyjno$¢ akustyczna

klasa Rw>32dB

klasa Rw>32dB

klasa Rw>32dB

Samozamykacz

+

+

+

Zamek z wktadk:
patentowg a

+

+

+

LP. 3 3
RODZAJ WYROBU Okno Okno
SYMBOL 01 02
SCHEMAT
(widok od zewnatrz) | L]
K K
Poziom parapetu i nadproza h,=0,00 ‘ H.=5,50 hy=1,62 H.=2,82
Wymiar zewnetrzny| SZ 2335 1435
o$cieznicy [cm] Hz 546,5 116,5
Wymiar w $wietle So 240 150
muru / oéciezy [cm]| Hz 550 120
Poziom parteru 4 2
Razem szt. stolarki 4 2

Wyposazenie

Stopka podporowa

+

+

+

Materiat

aluminium (ciepte)

aluminium (ciepte)

Uwagi

dominujace skrzydto
zgodnie z WT
Drzwi klasy EI30

wypetnienie szktem
dominujace skrzydto
zgodnie z WT
Drzwi klasy EI30

Uwagi

0

SKALA 1: 50
lcm-0.5m

1.0m 20m 3.0m 4.0m

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW

5.0m
|

T2

INWESTOR:

GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK

INWESTYCJA:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU

GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW

BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI
UL. SIWA7
86-302 MOKRE

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA

BRANZA: KONSTRUKCYJNO -|
BUDOWLANA

LUKASZ WISNIEWSKI
nr upr. KUP/0091/PBKb/22

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100 PROJEKT
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ' BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT 15 KWIECIEN A08
ARCHITEKTONICZNO - 2024r.
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.

FUNKCJA:
SPRAWDZAJACY

BRANZA: KONSTRUKCYJNO -|
BUDOWLANA

mgr inz.
ROBERT SZATKOWSKI

nr upr. WAM/0085/PWBKb/19

PODPIS:
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SKALA 1 : 50
Icm-0.5m
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Istniejgce nadproze
Hn=225 cm
bez zmian
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INWESTOR:
— GMINA TUREK
| ///// /////////////////////// /// Y ) 7/ 7 Y g Y
Sr4 | 0000000777777 UL. OGRODOWA 4
| R
| RLHLKS 62-700 TUREK
| INWESTYCJA:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW

BIURO PROJEKTOWE:

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
= MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI 4}
%j,{,{,/;’,;’,{,//;i;’,;://;’,;’//:gi/,;:gif,{,/:i 0 UL. SIWA7 P b o
86-302 MOKRE
NAZWA RYSUNKU: SKALA:  — | FAZA
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU O 1-50 PROJEKT
OTWOR DRZWIOWY ' BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT 15 KWIECIEN AL09
ARCHITEKTONICZNO - 2024r.
BUDOWLANY
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.
LUKASZ WISNIEWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKb/22
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
ROBERT SZATKOWSKI

BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19




