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Kielce, dn. 01.06.2021 .

Warunki technicznie do projektowania i budowy oswietlenia ulicznego
dla inwestycji pn.:
,Oswietlenie ulicy Pitsudskiego w Kielcach”

1. Projekt oswietlenia nalezy opracowac zgodnie z normg PN-EN 13201 ,Oswietlenie
drog” i normg N SEP-E-004 ,Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” na aktualne;j
mapie do celdw projektowych.

2. Zasilanie oswietlenia:
a) zasilanie — projektowana szafa oswietlenia ulicznego,

b)
c)

z szafy oswietleniowej wyprowadzié obwody kablem YAKXs 4x35mm2,
zaprojektowac potaczenia rezerwowe pomiedzy projektowanymi, a istniejgcymi
sieciami oswietleniowymi,

3. Wymagania oswietleniowe:

a)
b)
c)
d)

klasa os$wietlenia jezdni — M4,

min. luminancja jezdni 0,9 cd/m2,

klasa oswietlenia chodnikow — min. P4

system oswietlenia drogi - rozmieszczenie stupéw jednostronne.

4. Parametry techniczno - uzytkowe sprzetu oswietleniowego:

a)

Stupy oswietleniowe: stupy stalowe stozkowe o zbieznosci 1-1,4%, wykonane

z blachy stalowej wg normy PN-EN 10025:1990, ocynkowane ogniowo wewnatrz i na
zewnatrz metodg zanurzeniowg (wg PN-EN-ISO 1461:2000) w kolorze naturalnym,
a do 2 metrow wysokosci dodatkowo malowane w kolorze RAL 9007. Stupy o
konstrukcji wzmocnionej (grubos¢ $cianki 4 mm) wyginanej na zimno i spawanej
wzdtuznie w technologii automatycznej, posiadajgce wneke bezpiecznikowg z
drzwiczkami rewizyjnymi o minimalnych wymiarach 9cmx40cm na wysokosci
minimum 60 cm od poziomu stopy przystosowanej do mocowania na fundamencie
betonowym prefabrykowanym. Stupy musza by¢ pokryte do wysokosci co najmnie;
0,5 m antykorozyjng powtokg zywiczng w kolorze RAL 9007 zabezpieczajgcy przed
niekorzystnym dziataniem zwigzkéw amoniaku isoli oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a do wysokosci 2,0m farbg antyplakatowg. Szpilki wystajace
z fundamentdw musza byc¢ ostoniete kapturkami maskujgcymi.

Wysiegniki: stupy z wysiegnikami tukowymi ocynkowanymi w kolorze naturalnym
o kacie nachylenia 5° idtugosci w zaleznosci od zaprojektowanego typu oprawy
zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi (regulacja kata nachylenia tylko za pomocg
oprawy).

Zabezpieczenie obwodu — wartos¢ zabezpieczenia nalezy dobra¢ na podstawie
spetnienia ochrony przeciwporazeniowej i dopuszczalnego spadku napiecia.

Tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe z wktadkami matogabarytowymi D01
— izolowane ztacza kablowe stupowe umozliwiajace przytaczenie do czterech kabli
YAKXs 4x35 mm?Z,
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e) Kable oswietleniowe - na catej projektowanej trasie zastosowac kabel typu

YAKXs 4x35mm? oraz ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm. Kable na
catej dtugosci uktada¢ w rurach ochronnych o srednicy @110mm.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:

— materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

— oprawy w kolorze RAL 9007 lub zblizonym,

—diody LED =zabezpieczone soczewkami Ilub kloszem 2z szyby hartowanej
0 odpornosci na uderzenia mechaniczne min. IK08,

— wymagany stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne oprawy— min. IK08,

— wymagana szczelnosc catej oprawy w tym komory optycznej i komory elektryczne;
minimum |IP686,

— montaz na wysiegniku o srednicy @42-60mm lub stupie o srednicy @60
lub @76mm,

— dla opraw drogowych regulacja kata nachylenia w min. zakresie od -10° do +10°
poprzez konstrukcje samej oprawy lub jej uchwytu (nie dopuszcza sie elementu
dodatkowego tj. przejsciowki, ztaczki ktore bedg odpowiadaty za regulacje oprawy),

— znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

— ochrona przed przepieciami — 10kV / 5KA,

— klasa ochronnosci elektrycznej: Il,

— warto$¢ wspotczynnika cos@ powyzej 0,9 w zakresie pracy oprawy od 50%
do 100% wartosci mocy nominalnej,

— wyposazone Ww niezalezny ogranicznik przepie¢ umozliwiajgce wymiane
uszkodzonego ogranicznika bez koniecznosci wymiany zasilacza,

— uktad zasilajgcy musi umozliwia¢ sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (5-cio
stopniowa redukcja mocy),

—zasilacz z funkcjg programowalnego sciemniania nocnego zgodnie z ustalonym
harmonogramem:

e ONdo 21:00 - 100%

e 0d 21:00 do 23:00 — 80%
e 0d 23:00 do 5:00 — 60%
e 0d 05:00 do 6:00 — 80%
e 0d 6:00 do OFF — 100%

— oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo Nema Socket 7 pin lub Zhaga 4 pin,

— zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K,

— wskaznik oddawania barw Ra=70,

— utrzymanie strumienia swietinego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21),

— skutecznosc¢ swietlna oprawy musi wynosi¢ min. 125 Im/W w zakresie temperatury
barwowej 3900°K do 4300°K przy pomiarze na zewnatrz oprawy,

— wartosci wskaznika udziatu swiatta wysylanego ku gorze (ULOR) powinny
by¢ zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

— oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych (IEC 62471),

— oprawa drogowa musi posiadac certyfikat ENEC PLUS,

— oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,

— oprawa musi posiadac¢ deklaracje zgodnosci WE producenta i raport z badania
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy skutecznos¢ sSwieting
oprawy, stopien IP,

— gtowne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, klosze) powinny byc
wykonane z materiatow podlegajgcych ponownemu przerobowi (,oprawa przyjazna
srodowisku”),
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— Zaproponowana oprawa musi charakteryzowac sig jednolita powierzchnig w czesci
gomej, co wptywa na brak mozliwos$ci zbierania sie zanieczyszczen pochodzgcych
ze Srodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie, pyty),

— zastosowanie opraw rownowaznych, co znaczy nie gorszych od proponowanych
przewiduje réwniez rozwigzanie zwigzane z odprowadzeniem ciepfa,

— dane fotometryczne oprawy muszg by¢ zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametrow o$wietleniowych.

Dane charakterystyczne szafy o$wietleniowej:

—-wykonana jako niezalezny czton sterowania w wydzielonej szafie, niezwigzana
trwale z urzgdzeniami innych podmiotow,

-wykonana z materiatu termoutwardzalnego o stopniu ochrony nie mniejszym
niz IP44;

—pokryta w calosci warstwg uniemozliwiajaca  umieszczanie  reklam
oraz nanoszenie graffiti,

-wyposazona w min. 5 odplywy kablowe zabezpieczone roztgcznikami
bezpiecznikowymi przystosowanymi do montazu wkiadek matogabaretowych
o wartosci pradu znamionowego od 10A do 25A,

—Wyposazona na zasilaniu w roztgcznik izolacyjny o minimalnym pradzie
znamionowym 63A,

—wyposazona w ograniczniki przepie¢ typu 1+2 zgodnie z PN-EN 61643-11,

-wyposazona w przetgcznik serwisowy trojpozycyjny umozliwiajacym prace
~Automatyczng”, ,Reczng” i ,0",

—wyposazona w stycznik o zdolno$ci taczeniowej 63A przystosowany do pracy
w zakresie temperaturowym od -40 do +60 stopni Celsjusza w catym zakresie
obcigzeniowym pracy. Trwato$¢ elektryczna: min. 200 tys. taczen,

—wyposazona dla obwodéw zasilajacych oprawy LED w uktad ograniczajacy prad
rozruchowy,

—Wyposazona w automatyczny przetgcznik faz do zasilania zegara astronomicznego,

—-wyposazona w dodatkowy czion w oddzielnej szafie wraz z urzgdzeniami
do kompensacji mocy biernej,

—wyposazona w uchwyty kablowe dla linii zasilajacych oraz odptywowych,

—-szafa musi by¢ wyposazona w zegar astronomiczny spetniajacy ponizsze
wymagania:

synchronizacja czasu poprzez sygnat GPS,

mozliwo$¢ ustawienia zwtoki czasowej zatgczenia / wylaczenia +30min,

mozliwos¢ tworzenia wtasnych tabel pracy zegara,

rejestracja zdarzen,

automatyczna zmiana czasu letni/zimowy,

mozliwos¢ zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech,

zatgczen w statych godzinach,

wspotpraca z wytgcznikiem zmierzchowym,

panel czotowy z sygnalizacja stanu wejsé i wyjsé,

mozliwos¢ blokady kodem PIN sterownika,

kontrola i sterowanie za pomocg bezprzewodowego dedykowanego

programatora lub poprzez darmowg aplikacji instalowana na urzadzeniach,

mobilnych  komunikujagcych sie  w  ogdlnodostepnych  standardach
bezprzewodowych np.: Bluetooth, WiFi,

o mozliwos¢ zdalnej wymiany oprogramowania lub ustawien,

los¢ wyjs¢: min. 2 (minimum dwa niezaleznie programowalne wyjscia

w trybie astronomicznym),

ilos¢ wejs¢: min. 1 (wytacznik zmierzchowy lub rejestrator zdarzen),

napigcie zasilajgce: 230 V +10/-20%, 50Hz,

obcigzalnos¢ pradowa wyjéé: min. 5 A/ 230V,

temperatura pracy: od —-30°C do +80°C,
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o stopien ochrony: min. IP20,
o montaz na szynie DIN,
o mozliwosc podigczenia zewnetrznej anteny GPS,

—szafa wyposazona w system jednego typu klucza dla catego majatku MZD

w Kielcach zabudowanego na terenie miasta,

5. Dodatkowa informacja:

W celu udokumentowania spetnienia wymaganych parametrow minimalnych
sprzetu oswietleniowego wykonawcy zobowigzani sg dotaczy¢ nastepujgce
dokumenty:

o karte katalogowa oferowanych wyrobow,

o deklaracje na znak CE wystawiong przez producenta sprzetu,

o certyfikat wystawiony przez niezalezng jednostke badawcza potwierdzajacqg

wskazane parametry.

Materiaty do budowy oswietlenia ulicznego przed ich zabudowaniem nalezy
zatwierdzi¢ w MZD w Kielcach.
Prace montazowe oswietlenia drogowego wykonac zgodnie z ,Instrukcja prac przy
budowie oswietlenia drogowego na terenie miasta Kielce”.
Zgodnie z § 293 pkt. 6 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie, urzadzenia oswietleniowe umieszczone na zewnatrz budynku lub
w jego otoczeniu nie mogg powodowac ucigzliwosci dla jego uzytkownikow ani tez
przechodniow i kierowcow.

6. Warunki sg wazne 24 miesigce od daty ich wydania.

Sporzadzit: Sylwester Jop, tel. 41 34 02 807
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