NEOINVEST Sp. z o.0. 25-323 Kielce, ul. Aleja Solidarnosci 34
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : "Budowa petli autobusowej przy ul. Zagnanskiej w Kielcach wraz z rozbudowg ul. Zagnanskiej od ul. Wito-
sa do granicy miasta"

ADRES INWESTYCJI : Kielce, odcinek ul. Zagnanskiej od skrzyzowania z ul. Witosa do granicy miasta Kielce, woj. Swietokrzys-
kie

INWESTOR : Miejski Zarzad Drog w Kielcach

ADRES INWESTORA : 25-384 Kielce, ul. Prendowskiej 7

BRANZA : sanitarna. KANALIZACJA DESZCZOWA.

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Lestaw Strzatka

DATA OPRACOWANIA : luty, 2018'r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty, 2018 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiarkandeszczZagnanska.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Kanalizacja deszczowa. Kod CPV - 45231300-8
1|D-03.02.01 |Reczne wykopy o $cianach pionowych na odktad w gruntach kat. IV./gteb. do |m3
d.1 3,0m/
V=0,2x(162,6+222,6+119,8+130,4+73,2+44,0+165,7+151,4+144,3+163,1+
119,3+107,3+123,0+117,4+122,2+107,1+95,0+84,6+71,6+29,1+37,5+17,0+
61,1+54,9+118,8+21,1+34,3+27,9+28,8+26,8+43,5+158,2+121,1+42,6+29,9+
36,7+38,8+69,4+83,5+46,3+38,5+23,9+27,1+16,9+49,3+9,2+8,1+11,0+37,9+
3,2+6,4+5,1+1,8+41,3+23,4+15,1+25,1+25,3+22,2+121,5+109,9+169,9+184,
9+138,4+1007,5+92,0+22,5)=0,2x5690,0=1138,0m3
1138.0 m3 1138.00
RAZEM 1138.00
2|D-03.02.01 |Reczne wykopy o $cianach pionowych na odktad w gruntach kat.IV; gtebokos¢ |m3
d.1 do 6.0 m.
V=0,2x(1045,0+444,8+319,8+33,9+34,5+53,3+141,4+441,0+465,4+101,5+
161,8+224,4+146,3+107,6+36,2+101,5+21,2+102,9+81,9+28,4+46,5+31,1+
28,4+12,1+31,1+130,3+32,0+31,5+140,0)=0,2x4576,0=915,0m3
915.0 m3 915.00
RAZEM 915.00
3|D-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 20 km
V=0,8x(5690,0+4576,0)=8213,0m3
8213.0 m3 8213.00
RAZEM 8213.00
4|D-03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wypraskami w m?2
d.1 grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér. zaktadanymi poziomo./gteb. do 3,0 m/
F=2x2830,1+488,4+1773,70+183,0+32,0= 8137,0m2
8137.0 m?2 8137.00
RAZEM 8137.00
5|D-03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw wypraskami w grunt.suchych m2
d.1 kat.llI-IV wraz z rozbiér.(zaktadanymi poziomo /gteb. do 6,0 m/
F=2x1016,5+654,8+218,1+42,0+140,0+42,6=3131,0m2
3131.0 m?2 3131.00
RAZEM 3131.00
6/D-03.02.01 |Grodzice stalowe wbijane w grunt z rozparciem i wyciggnieciem grodzic / gteb. |m2
d.1 7,5m/
F=58,0x7,5=435,0m2
435.0 m?2 435.00
RAZEM 435.00
7|D-03.02.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami. m3
d.1 V=1138,0+915,0=2053,0m3
2053.0 m3 2053.00
RAZEM 2053.00
8|D-03.02.01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami piaskiem dowiezionym. m3
d.1 V=5690,0+4576,0-2053,0-mater.wbud5000,0m3=3213,0m3
3213.0 m3 3213.00
RAZEM 3213.00
9|D-03.02.01 |Reczne zageszczenie zasypki. m3
d.1 V=2053,0+3213,0=5266,0m3
5266.0 m3 5266.00
RAZEM 5266.00
10|/D-03.02.01 |Podtoze piaskowe pod rurociagi grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z za- m2
d.1 geszczeniem/
F=327,6+782,6+291,4+185,6+54,6+206,3+138,7+16,0+675,0+40,4 =2718,
om2
2718.0 m?2 2718.00
RAZEM 2718.00
11|D-03.02.01 |Podtoze piaskowe grub. 25 cm pod studzienki piaskiem dowiezionym./ z za- |m?2
d.1 geszczeniem/
F=3,0x3,0xszt 62=558,0m2
558.0 m?2 558.00
RAZEM 558.00
12|D-03.02.01 |Podtoze piaskowe pod wpusty grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z zagesz- |m?2
d.1 czeniem/
F=2,0x2,0xszt. 115= 460,0m2
460.0 m?2 460.00
RAZEM 460.00
13|D-03.02.01 |Obsypka rurociggdw piaskiem dowiezionym./ z zageszczeniem/ m3
d.1 V=382,1+755,7+248,4+136,4+43,6+166,7+159,1+369,9+24,3= 2286,0m3
2286.0 m3 2286.00
RAZEM 2286.00
14|D-03.02.01 |Obsypka i podtoze piaskowe pod separatory grub. 30 cm piaskiem dowiezio- |m3
d.1 nym./ z zageszczeniem/
V=57,0+228,0=285,0m3
285.0 m3 285.00
RAZEM 285.00
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15/D-03.02.01 |Podsypka filtracyjna ttuczniowa grub. 20 cm./ z zageszczeniem/ m3
d.1 V=700,0x0,2 = 140,0m3
140.0 m3 140.00
RAZEM 140.00
16/D-03.02.01 |Utozenie drenazu z rur PCV-U o $r. nom. 110 mm /w tym L=50,0 m na terenie |m
d.1 oczyszczalni wod deszczowych/
L= 350,0 +50,0 = 400,0 mb
400.0 m 400.00
RAZEM 400.00
17|D-03.02.01 |Studzienki zbiorcze drenazowe / w tym 3szt. na terenie oczyszczini wod de- szt.
d.1 szczowych/
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
18|D-03.02.01 |Rurociag kanalizacyjny PEHD SN8 o $r. nominalnej 1200 mm./bose konce/ m
d.1 L=167,0-26,0/0WD/-4,0 = 137,0 mb
137.0 m 137.00
RAZEM 137.00
19|D-03.02.01 |Rurociag kanalizacyjny PEHD SN8 o $r. nominalnej 1000 mm o potgczeniach |m
d.1 na dwukielichy /wraz z dwukielichami/
L= 71,5-6,5+17,0/0WD/= 82,0mb
82.0 m 82.00
RAZEM 82.00
20|D-03.02.01  |Rurociagg kanalizacyjny PEHD SN8 o $r. nominalnej 800 mm. m
d.1 L=440,0-3,0=437,0 mb
437.0 m 437.00
RAZEM 437.00
21|D-03.02.01  |Rurociag kanalizacyjny PEHD SN8 o $r. nominalnej 600 mm m
d.1 L= 180,0-7,0 = 173,0 mb.
173.0 m 173.00
RAZEM 173.00
22|D-03.02.01  |Rurociagg kanalizacyjny PEHD SN16 o ér. nominalnej 600 mm m
d.1 L=16,0-1,0 = 15,0 bm.
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
23|D-03.02.01  |Rurociag kanalizacyjny PEHD SN8 o $r. nominalnej 500 mm m
d.1 L=41,0 - 2,0 = 39,0 mb.
39.0 m 39.00
RAZEM 39.00
24|D-03.02.01  |Rurociag kanalizacyjny PEHD SN8 o $r. zewn. 300 mm m
d.1 L=216,5- 9,5 = 207,0 mb,
207.0 m 207.00
RAZEM 207.00
25|D-03.02.01  |Rurocigg kanalizacyjny PEHD SN8 o $r. nominalnej 400 mm m
d.1 L=156,0 - 7,0 = 149,0 mb.
149.0 m 149.00
RAZEM 149.00
26|D-03.02.01  |Rurociag kanalizacyjny PP SN8 o $r. zewn. 250 mm. m
d.1
38.5 m 38.50
RAZEM 38.50
27|D-03.02.01  |Rurociag kanalizacyjny PP SN8 o $r. zewn. 200 mm. m
d.1
626.5 m 626.50
RAZEM 626.50
28|D-03.02.01  |Rurociag kanalizacyjny PP SN16 o $r. zewn. 200 mm. m
d.1
48.5 m 48.50
RAZEM 48.50
29|D-03.02.01  |Ksztattki PEHD o $r. nominalnej 1200 mm/zwezki/ szt
d.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
30|D-03.02.01  |Ksztattki PEHD o $r. nominalnej 800 mm /zwezki/ szt
d.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
31|D-03.02.01 |Ksztattki PEHD o $r. nominalnej 600 mm /zwezki/ szt
d.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|D-03.02.01  |Ksztattki PE o $r. nominalnej 400 mm /zwezki/ szt
d.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33|D-03.02.01 |Montaz separatoréw koalescencyjno-lamelowych SEP 160/1600 kpl
d.1
2 kpl 2.00
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RAZEM 2.00
34|D-03.02.01 |Ptyty drogowe zelbetowe 3,0 x 1,5 x 0.2 m. m2
d.1 F=40,0x1,5x3,0 = 180,0m2
180.0 m?2 180.00
RAZEM 180.00
35|D-03.02.01 |Studnie kanalizacyjne rewizyjne kinetowe PEHD $r. 1,40 m wraz z kré¢cami, |stud.
d.1 gteb. do 3,5 m w gotowym wykopie.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
36|D-03.02.01 |Studnie kanalizacyjne rewizyjne kinetowe PEHD $r. 1,40 m wraz z kré¢cami, |stud.
d.1 gteb. do 3,0 m w gotowym wykopie.
17 stud. 17.00
RAZEM 17.00
37|D-03.02.01 |Studnie kanalizacyjne rewizyjne kinetowe PEHD $r. 1,40 m wraz z kré¢cami, |stud.
d.1 gteb. do 2,5 m w gotowym wykopie.
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
38|D-03.02.01 |Studnie kanalizacyjne rewizyjne kinetowe PEHD $r. 1,40 m wraz z kré¢cami, |stud.
d.1 gteb. do 2,0 m w gotowym wykopie.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
39|D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne kinetowe PEHD o $r. 1,20 m wraz z kr6¢ca- |stud.
d.1 mi, gteb. do 3,0 m w gotowym wykopie.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
40|D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne kinetowe PEHD o $r. 1,20 m wraz z kré¢ca- |stud.
d.1 mi, gteb. do 2,5 m w gotowym wykopie.
8 stud. 8.00
RAZEM 8.00
41|D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne kinetowe PEHD o $r. 1,20 m wraz z kré¢ca- |stud.
d.1 mi, gteb. do 2,0 m w gotowym wykopie.
11 stud. 11.00
RAZEM 11.00
42|D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne ekscentryczne PEHD o $r. 1,20 mwraz z  |stud.
d.1 kroécami, gteb. do 4,0 m w gotowym wykopie.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
43|D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne ekscentryczne PEHD o $r. 1,20 mwraz z  |stud.
d.1 kroécami, gteb. do 3,5 m w gotowym wykopie.
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
44|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1 gtebokosci do 3,5 m wraz z mufami $ciennymi.
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
45|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm na podmuréwce z stud.
d.1 bloczkéw trapezowych w gotowym wykopie o gtebokosci do 3,5 m wraz z mu-
fami $ciennymi.
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
46|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1 gtebokosci do 3,0 m wraz z mufami $ciennymi.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
47|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1 gtebokosci do 2,5 m wraz z mufami $ciennymi.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
48|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1 gtebokosci do 2,0 m wraz z mufami $ciennymi.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
49|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm na podmuréwce z stud.
d.1 bloczkéw trapezowych w gotowym wykopie o gtebokosci do 2,0 m wraz z mu-
fami $ciennymi.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
50|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1 gtebok. do 3,0 m wraz z mufami $ciennymi.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
51|D-03.02.01 |Ptyta docigzajgca zelbetowa monolityczna / z deskowaniem i zbrojeniem/-6 |m3
d.1 szt.
15.12 m3 15.12
RAZEM 15.12
52|D-03.02.01 |Beton podktadowy pod ptyte docigzajgca./ z deskowaniem/ m3
d.1

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13965 Uzytkownik: pracownik




przedmiarkandeszczZagnanska.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5.4 m3 5.40
RAZEM 5.40
53|D-03.02.01 |Izolacja zewnetrznych powierzchni preparatem hydroizolacyjnym - pierwsza m2
d.1 warstwa
130.0 m?2 130.00
RAZEM 130.00
54|D-03.02.01 |lzolacja zewnetrznych powierzchni preparatem hydroizolacyjnym - druga wars- |m2
d.1 twa.
130.0 m?2 130.00
RAZEM 130.00
55|D-03.02.01 |kaczenie rur PEHD o $r. nominalnej 1200 mm metodg spawania ekstruzyjnego|ztacz.
d.1
32 ztacz. 32.00
RAZEM 32.00
56|D-03.02.01 |kaczenie rur PEHD o $r. nominalnej 600 mm metoda spawania ekstruzyjnego |zigcz.
d.1
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
57|D-03.02.01 |Wpust uliczny $ciekowy z osadnikiem wraz z uszczelkami przelotowymi $r. kpl
d.1 250 mm i 200 mm /mufy/.
111 kpl 111.00
RAZEM 111.00
58|D-03.02.01 |Wpust uliczny $ciekowy z osadnikiem kraweznikowo-jezdniowy wraz z kpl
d.1 uszczelkami przelotowymi $r. 200 mm /mufy/.
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
59|D-03.02.01 |Studzienka kanalizacyjna wpustowa z kregéw betonowych o $r. 1500 mm na |stud.
d.1 podmuréwce z bloczkéw trapezowych w gotowym wykopie o gtebokosci do 3,0
m./wpust kraweznikowo-jezdniowy/ wraz z uszczelkg przelotowg $r. 200mm.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
60|D-03.02.01  |WIoty z rowu otwartego do kanatu $r. 1000 mm - 2 szt, ér. 400 mm- 1szt.- fun- |m3
d.1 dament pod Scianki czotowe z betonu C20/25 /z deskowaniem/.
V=0,4x0,6x2,6xszt.3=2,0 m3
2.0 m3 2.00
RAZEM 2.00
61|D-03.02.01 |WIloty z rowu otwartego do kanatu $r. 1000 mm - 2szt. i $r. 400 mm - 1szt.- m3
d.1 zelbetowe $cianki czotowe z betonu C25/30 /wraz z mufami $ciennymi, desko-
waniem, izolacja 2xpreparatem hydroizolacyjnym, zbrojeniem i z kratg na wlo-
cie/.
V=0,2x2,6x7,0 = 4,0 m3
4.0 m3 4.00
RAZEM 4.00
62|D-03.02.01  |Piaskowniki betonowe / z deskowaniem/ - 3 szt. m3
d.1 V=0,2 x 3szt. = 0,60 m3
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
63|D-03.02.01 |Wylot z kanatu $r. 1200 mm do rowu otwartego - zelbetowe $cianki czotowe z |m3
d.1 betonu C25/30 /wraz z mufg $r. 1200 mm, deskowaniem, izolacjg 2xprepara-
tem hydroizolacyjnym i zbrojeniem/- 1 szt.
V=2,6 + 1,40 =4,0 m3
4.0 m3 4.00
RAZEM 4.00
64|D-03.02.01 |Podsypka piaskowo-ttuczniowa grub. 20 cm pod wylot do rowu. m3
d.1
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
65|D-03.02.01  |Podsypka piaskowo-ttuczniowa grub. 20 cm pod ptyty betonowe. ms3
d.1 V=54,0m2 x 0,2 =11,0 m3
11.0 m3 11.00
RAZEM 11.00
66(D-03.02.01 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami betonowymi wylewanymi z betonu m2
d.1 C16/20 grub. 15 cm.
F=(2,65+1,0+3,0)x 8,0 m = 54,0m2
54.0 m?2 54.00
RAZEM 54.00
67|D-03.02.01 |Plantowanie skarp i dna wykopow w gr.kat.IV. m2
d.1 F= (5,0 +1,0+6,0)x 10,0 m = 120,0 m2
120.0 m?2 120.00
RAZEM 120.00
68|D-03.02.01 |Regulacja pionowa istn. studzienek kanalizacji deszczowej do 0,5m z wymia- |kpl
d.1 ng wiazu, pierscienia dystansowego na nowe.
18 kpl 18.00
RAZEM 18.00
69|D-03.02.01 |Regulacja pionowa istn. studzienek kanalizacji deszczowej od 0,5 do +/- 1,5m |kpl
d.1
18 kpl 18.00
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RAZEM 18.00
70|D-03.02.01 |Regulacja pionowa istn. studzienek kanalizacji sanitarnej do 0,5m z wymiang |kpl
d.1 wiazu, pierscienia dystansowego na nowe.
40 kpl 40.00
RAZEM 40.00
71|D-03.02.01 |Regulacja pionowa istn. studzienek kanalizacji sanitarnej od 0,5m do +/- 1,5m |kpl
d.1
40 kpl 40.00
RAZEM 40.00
72|D-03.02.01 |Mechaniczne udroznienie i czyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej o $r. |m
d.1 0.50 m z zalegajgcych osadow.
84.0 m 84.00
RAZEM 84.00
73|D-03.02.01 |Mechaniczne udroznienie i czyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej o $r. |m
d.1 0.60 m z zalegajgcych osadow.
52.0 m 52.00
RAZEM 52.00
74|D-03.02.01 |Mechaniczne udroznienie i czyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej o $r. |m
d.1 0.80 m z zalegajgcych osadow.
255.0 m 255.00
RAZEM 255.00
75|D-03.02.01 |Mechaniczne udroznienie i czyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej o $r. |m
d.1 1.00 m z zalegajacych osaddw.
L=40,0 +290,0 = 330,0 m
330.0 m 330.00
RAZEM 330.00
76|D-03.02.01 |Mechaniczne czyszczenie istniejgcych studzienek rewizyjnych. szt.
d.1
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
77|D-03.02.01 |Demontaz studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej z kregdw betonowych o |kpl.
d.1 $r. 1200 mm w gotowym wykopie.
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
78|D-03.02.01 |Demontaz wpustéw ulicznych w gotowym wykopie. kpl.
d.1
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
79|D-03.02.01 |Demontaz rurociggu zelbetowego o srednicy nominalnej 1000 mm. m
d.1
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
80|D-03.02.01 |Demontaz rurociggu zelbetowego o srednicy nominalnej 800 mm. m
d.1
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
81|D-03.02.01 |Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 300 mm. m
d.1
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
82|D-03.02.01 |Zamulenie istniejgcych, wytgczonych rurociggdéw kanalizacji. ms3
d.1 V=2,7+5,2+1,9+25,2= 35,0 m3
35.0 m3 35.00
RAZEM 35.00
83|D-03.02.01  |Wtaczenie proj. rurociggu do istn. studzienek i istn. rurociggéw /wykucie lub m2
d.1 przewiercanie otwordw - szt.21/.
V= 0,45+0,5+0,35+0,50+1,20=3,0 m3
3.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
84|D-03.02.01 |Obetonowanie muf Sciennych i otwordw w istniejacych studzienkach wraz z m3
d.1 mufami $ciennymi /$r. 600mm-1 szt., §r. 500mm-1 szt., §r. 300mm-2 szt, $r.
200mm - 5szt./
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
85|D-03.02.01  |Wtiaczenie do istn. rurociggdw zelbetowych $r. 800mm i $r. 1000mm za pomo- |szt
d.1 cqg ksztatek PP $r. 250 mm.
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
86|D-03.02.01 |Wtaczenie do istn. rurociggu zelbetowego $r. 800 mm proj. kanatu $r. 300mm -|szt
d.1 ksztattki $r. zewn. 300 mm /krdciec kielichowy/
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
87|D-03.02.01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1
20.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
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88|D-03.02.01 |Pompowanie wody z wykopow /w tym 750 godzin z terenu oczyszczalni wéd  |godz.
d.1 deszczowych/
2250 godz. 2250.00
RAZEM 2250.00
89|D-03.02.01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. | kpl.
d.1
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
90|D-03.02.01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1 telekomunikacyjnych.
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
91/D-03.02.01 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatow. kpl.
d.1
25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
92|D-03.02.01 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow. kpl.
d.1
25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
93|D-03.02.01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka. m3
d.1 V=12,0 +11,0 + 16,5+10,5 =50,0 m3
50.0 m3 50.00
RAZEM 50.00
94|D-03.02.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
50.0 m3 50.00
RAZEM 50.00
95|D-03.02.01  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1 chanicznym na odlegto$¢é 20 km
Q= (42+16)x150kg + 18szt. x 100kg +3x150kg = 11,0T
1.0 t 11.00
RAZEM 11.00
96|D-03.02.01 |Przeglad TV kolektoréw wraz z przykanalikami. kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
97|D-03.02.01 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 1200 mm m
d.1
141.0 m 141.00
RAZEM 141.00
98|D-03.02.01  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 1000 mm m
d.1
97.5 m 97.50
RAZEM 97.50
99|D-03.02.01  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 800 mm m
d.1
440.0 m 440.00
RAZEM 440.00
100|D-03.02.01 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 600 mm m
d.1
196.0 m 196.00
RAZEM 196.00
101|D-03.02.01 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.1
41.0 m 41.00
RAZEM 41.00
102|D-03.02.01 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.1
156.0 m 156.00
RAZEM 156.00
103|D-03.02.01 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1
193.0 m 193.00
RAZEM 193.00
104|D-03.02.01 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1
431.0 m 431.00
RAZEM 431.00
105|D-03.02.01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1 bok.do 8 m /montaz igtofiltréw, wezy, pomp, kolektoow ssacych, ztaczek/ -
kpl.2
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
106|D-03.02.01 |Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowe;j. godz.
d.1
1000 godz. 1000.00
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