ZMODYFIKOWANY PRZEDMIAR- BRANZA GAZ

Budowa petli autobusowej przy ul. Zagnanskiej w Kielcach wraz z rozbudowa ul. Zagnanskiej od ul. Witosa do granicy

miasta
Lp AP I Opis i wyliczenia j-m Obmiar
' techn. o
1 INSTALACJA GAZU ZEWNETRZNA -ROBOTY ZIEMNE-CPV 45111200-00
1d.1 ST-G Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.74375+0.00135+0.02205+0.0165 km 0.784
Roboty ziemne wykon.koparkami o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtoéido 1 km
{3.30+4.08+16.23+10.29+73.76+4.96+6.75+3.12+21.00+6.25+25.90+9.01+3.96+
2d.1 ST-G 30.69+30.41+16.96+7.52+30.23+36.24+5.29+1.68+2.99+11.75+20.90+15.31+ m3 379.320
0.31+37.38+13.10+11.55+5.15+15.49+19.56+7.53+4.98+32.32+4.78+44.08+
13.28+68.50+34.58+25.19+13.63+12.81+14.39+8.46+3.99+18.13+74.47+8.05+
10.11+21.65+15.06+28.38+1.84+2.63+28.25}*38%
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
3d.1l ST-G samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV Krotno¢/= 38 m3 379.320
379.32
4d1 ST-G Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll m3 419.248
998.21*42%
Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
5d.1 ST-G kat.Il-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokoéido 1.5 m, szeroko¢/0.8] m3 199.642
15m 998.21*20%
3 Podtoza z materiatéw sypkich o gruboci 10 cm
6d.1 ST-G [743.75+1.35+22.05+16.5]*1.0 m2 783.650
2 ROBOTY MONTAZOWE - GAZ CPV-45333100-1
: Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o r.nom. 110 mm z rur prostych
[ ST-G 80.90+20.20+24.20+125.40+40.85+87.70+220.90+76.50+67.10 m 743.750
8d.2 ST-G taczenie rur z polietylenu o rJnom. 110 mm metodg zgrzewania czotowego 42 pot. 42.000
] Potgczenia rur z polietylenu o r1110 mm za pomoca ksztattek
9dz2 ST-C |4 1414143+3+9+2+4+ 7404241741 szt 62.000
10d.2 ST-G Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych o r.nom. 90 mm 1.35 m 1.350
11d.2 sST-G Potgczenia rur z polietylenu o r.90 mm za pomocg ksztattek st 6.000
1+3+2
12d.2 ST-G 2/'208?2 rurociggow z rur polietylenowych o finom. 75 mm m 22.050
13d.2 ST-G Potaczenia rur z polietylenu o £175 mm za pomocg ksztattek sat. 4.000
1+1+2
14 d.2 ST-G Potfaczenia rur z polietylenu o r163 mm za pomocg ksztattek -redukcja d=63/25 mm 2 szt. 2.000
15 d.2 ST-G ?olaczema rur z polietylenu o f.40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych-mufa sat. 1.000
16 d.2 sST-G Tolaczema rur z polietylenu o 132 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych-mufa st 1.000
17 d.2 ST-G g/l6ogtaz rurociggow z rur polietylenowych o rJnom. 25 mm z rur w zwojach m 16.500
18d.2 ST-G Potgczenia rur z polietylenu o r125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych 6 szt. 6.000
19d.2 ST-G Przepiecie przytgczy (naktady Wykonawcy) kpl 5.000
1+1+3
19ad.2 sST-G Koszt wtgczenia przebudowanych pzytgczy gazu (naktady poniesione na rzecz Gazowni) kpl 5.000

1+1+3




Stacja redukcyjno-pomiarowa- przeniesienie /demontaz i ponowny montaz+fundament/

20d.2 ST-G 1 kpl. 1.000
21d.2 ST-G Punkty redukcyjno-pomiarowe-/demontaz i ponowny montaz+fundamenty/ 2 kpl. 2.000
29 d.2 sST-G ﬁqenipoiy zaporowo-upustowe gazociggéw niskiego i $redniego cignienia dla srednic ni)m. 100 Kpl. 1.000
: Préba szczelnosci gazociggdw z rur PE o .nom. 110 mm ,90 mm,75 mm
23d.2 ST-G 743.75+1.35+22.05 m 767.150
24 d.2 sST-G i;osba szczelnoci gazociggéw o r.nom. 25 mm m 16.500
25 d.2 ST-G Pra_ce zyviazane z przepieciem gazociagu metodg hermetyczng bez pozbawiania gazu kpl 22,000
odbiorcow przez zastosowanie by-passéw (naktady Wykonawcy) 22
Koszt wtgczenia przebudowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej (naktady poniesione na
25ad.2 ST-G . kpl. 22.000
rzecz Gazowni) 22
26 d.2 ST-G Czyszczenie ttokiem pionowym gazociggu m 767.150
767.15
27 d.2 ST-G Przedmuchanie gazociggu -analogia m 767.150
767.15
28 d.2 ST-G ?;é'yoochronne (ostonowe) z PE o r.nom. 200 mm m 138.000
29 d.2 sST-G ?;r5y ochronne (ostonowe) z PE o rJnom. 180 mm m 13.500
30d.2 ST-G ?grg ochronne (ostonowe) dwudzielne o rJnom. 225 mm m 39.000
31d.2 sST-G g/laontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl. 53.000
32d.2 ST-G i/lontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl. 1.000
Obsypka z materiatéw sypkich grub. 10 cm nad wierzch rury
33d.2 ST-G {[743.65*1.0*0.21]-7.06}+{[1.35*1.0*0.19]-0.009}+{[22.05*1.0*0.175]-0.1}+{[16.5* m3 155.167
1.0*0.125]-0.008}
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tamg z tworzywa sztucznego z drutem
34d.2 ST-G sygnalizacyjnym m 783.650
783.65
35d.2 ST-G Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tamg z tworzywa sztucznego 783.65 m 783.650
36 d.2 ST-G Przywdéz piasku do zasypania wykopéw -analogia m3 137.460
137.46
37d.2 ST-G Zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych gtebokoci do 1.5 m piaskiem m3 139.778
698.89*20%
38d.2 ST-G Zasypywanie wykopow spycharkami piaskiem m3 559.112
’ 698.89*80% '
3 Zageszczenie zasypki wykopow zageszczarkami;-analogia
39d.2 ST-G 139 778+559.112 m3 698.890
40d.2 ST-G ggnakowanle trasy gazociggu na stupku betonowym Kpl. 20.000
3 ODWODNIENIE WYKOPOW
41d.3 sST-G Odwodnienie wykopéw kpl 1.000
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