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1. OSWIADCZENIE, ZASWIADCZENIE | UPRAWNIENIA
1.1.0SWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta

NAZWA INWESTYCII: OPRACOWANIE ANALIZY NOSNOSCI STROPU W POMIESZCZEIU 410 (AiB) W ZWIAZKU Z PLANEM
USTAWIENIA MIKROSKOPU W BUDYNKU CENTRUM INNOWACII | ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ UL. NADBYSTRZYCKA 36 C 20-618 W LUBLINIE

ZAMAWIAJACY: POLITECHNIKA LUBELSKA, UL. NADBYSTRZYCKA 38 D, 20-618 LUBLIN

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczamy, ze opracowany przez nas projekt budowlany wykonany
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant: nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Tomasz Nicer
LUB/0107/PWOK/08 : /

"
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA /gw

ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)

DATA OPRACOWANIA:
LIPIEC 2022
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1.2.ZASWIADCZENIE

Ny
L A
Do
et

E IN2YNIEROW
b supownicrwa

Zaswiadczenie
o nurerze weryfikatyinym:

LUB-BMF-MVF-K8X *

Pan Tomasz Grzegorz Nicer o numerze ewidencyjnym |LUB/BO/0279/08

adres zamieszkania ul. Czechowska 7/3, 20-072 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywllne].

Niniejsze zadwladczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2021-08-27 roky przez:

Joanna Giercha, Przewodniczgey Rady Lubelskie] Okrggowej Izoy Inzynteréw Budownictwa.

{Zgodnle art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie etekironicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
slekironilezne] opatrzone bezpiecznym podpisem alekironicznym weryfikowanym przy pormnocy wainego kwailflkowanege certyfikatu sa
rownowaine pod wegletem skutkéw prawnyeh dokumentom opatrzonym ppdpisami wiasnorecznymi.)

* wearyflkacje poprawnodel danych w ninlejszym zadwladczenlu molna sprawdzlé 2a pomota numers weryfikacylnego 2adwladczenia na
strenle Polskie] 1zby indynierdw Budowhictwa www.plib.org.pl Jub kontaklujge sie x blurem wiastiwe] Okregowej lzby Inzynlerdw
Budownictws,
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1.3.UPRAWNIENIA

P LUBE LSKA
Lii.] OKREGOWA
Ntz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKK. 713131471 32/60/08

Lublin, dnin 27 maja 2008 1,

Na pﬂdﬂww art, 24 ust, | pkt 2 ustawy x dnia 15 gradnia 2000 1. © lact Jowych architekionw, sneymierdw
ictwa oraz urk fw / DU, 2 2000 r. Nr S paz. 42, ze zm. / wrt. 12 ust, 3, nrl.l]lﬂ.l pkt 1i2, art, 14 wst. 1 pkt 2 wstawy

z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity De. U, 2 20061 Nr 156, poz. 111B ze zm (i § 1 ust. D pht. 1, § 151 B 17 wst. |
pht. 1§ 2 roeporzgdzenis Minsstra Transportu i Budownictwa  z dnia 2B kwietnia 2006 . w  sprawie samodeielnych  funkeji
technicznych w bodownictwie / Dz UL 22006 r. N1 83 poz. 578/, w zsiazku zart. 104 § 1 Kodeksy posigpowania administracyjnego
/DU 2 2000 v Nr 98, poz 1071 2 zm. 1

stwierdzemy, Ze

Pan Tomasz Grzegorz NICER
magister nZzynier
urodzony 19 marca 1973 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0107/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]

UZASADNIENIE

W ozwigzku z uwzglednicriem w caloscl 2adania stiony, ns podstawic art, 107 § 4 Kipa  odsigpuje sig od uzmadnienis
decyzji. Zabres nadanych uprawnien budewlanych wskazano na odwroce decyzji.

Pouczenie |

I Zgodnis z art, 12 wst, 7 ww usiwy Prawo budowlane — pedstawg do wykonywania ssmodzielnych funkeli technicenych w
budawricrwie stanowi wpis, w drodse decyzii, do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzome Budowlanego omz wps na liste
czlankdw whasciwej izhy samorzndn mmwodowego, potwierdzomy zatwindczeniem wydanym przez t¢ iwhe, z okretlomym w nim
ferminem wagnadol,

2. Od decvzi ninsgjsaej shazy odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalilikacyinej Polskicj lzby Intysicrow Buduwniciwa w Warsaawie, z
podredisctwem Okrggowey Komisyi Kwalifikacyjne) Lubelskie) Okegpowej leby Intymerdw Budownictwa w  Lublinie w lerminie
czremmitu dnl od dnka jej dorgezenia

Skiad orzekagey Okregowe] Komisjl Kwalifikneyjnej
Czlonek Crlonek Preewodnicziy

A Skiadu Orzekajacego OKK
f/{ J/’W

drind. Andrze] Piclls <" Wint. Wieshew Nurek drhah, in?. Anna Halicks

Orrzymigs

Pan Tomasz Nicer
ul, Caechowska 73,
204072 Lubdin
2. Gbhwny Inspekioe
Nadroru Budowlanego
1. als
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Szczegilowy zakres uprawnied
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi hez ograniczen
w specjalnodci konstrukecyjno-budowlanej

Pan Tomasz Grzegorz NICER

1. Namoey art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 41 5 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzory
autorskiego,
b) kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzorn inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktéw budowlanych.

Il. Na mocy § 151 § 17 ust. | pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwictnia 2006r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiekiu
budowlanego w zakresie ;

4) sporzadzania projcktu architcktoniczno-budowlanego w odniesienin do konstrukgji
obiektu,

b) kicrowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury
obiektu.

Uptawnienia budowlane do projektowania w odpowicdnicj specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie dane;

specjalnodei.

Pracwodnicesey
Skindu Orzekpjaoego OKK

df bab, inz. Anna Halicka

-
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2. RODZAJ, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1.RODZAJ | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1.1.

Rodzaj opracowania

Ekspertyza dotyczaca mozliwoéci postawienia mikroskopu na stropie nad czwartym pigtrem w Centrum Innowacii i
Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej.

2.1.2,

Zakres opracowania

Zakras opracowania obejmuje:

L

ocene mozliwosci postawienia urzadzenia wnioski | zalecania;
propozycje technologiczne;
zalecenla oraz uwagi.

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

2.21.

2.2.2,
(1]

(2]

(3
(4]

2.2.3.
(5]
(6]
(7]
(8]

0]

[10]
(11]
(32]
[13]

Materialy podstawowe

Zlecenie zamawiajgcego;
Wizje lckalng;
Dane oraz wymagania techniczne podane przez producenta urzgdzenia laboratoryjnego;

Akty prawne

Rozporzadzenie ministra infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rebét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.4G1),

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIE) w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projekiu budowlanego,

Normy
PN-90/8-03000 Projekty budowlane, Obliczenia statyczne,
PN-82/B-02000 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne., Podstawowe ohcigienia technologiczne |
montaiowe,

PN-82/B-02004 Obcigzenla budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Ohcigzenia pojazdami,
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne | projektowanie,,
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-03150 Konstrukcie drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane,

PN-B-03002 lipiec 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

W ramach analiz noénoéci oraz odpornoéci ogniowe] wykorzystano réwniez nastgpujgce EUROKODY::

[14]
[15]

[16]

[17]

(18]

(19}

[20]
[21]

[22]

PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod 0 - Podstawy projektowania kenstrukdji,

PN-EN 1991-1-7:2006 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czeé¢ 1-7. Oddziatywania ogélne - Oddziatywania
wyjatkowe,

PN-EN 1991-3:2006 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czesc 3: Oddziatywania wywotane przez prace diwigow |
maszyn,

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurckod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czeéé 5: Oddzialywania ogdlne - Oddziatywania
termiczne,

PN-EN 1991-1-6:2007 Furokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czeéé 6: Cddziatywania ogélne - Oddziatywania w czasie
wykonywania kenstrukgeji,

PN-EN 1891-1-7:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$c 7: Oddzialywania ogdlne - Oddziatywania
wyjatkowe,

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kenstruke]l z betonu - Czes¢ 1-1: Reguly ogdine i reguty dla budynkdw,

PN-EN 1992-1-2: 2008 Eurokod 2 - Projektowanie kohstrukeji z betonu - Czeé¢ 1-2: Reguty ogélne - Projektowanie z uwag
na warunki pozarowe ,

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukgji stalowych - Czesé 1-1: Reguty ogélne i reguly dla budynkow,

str. 7



(23]

124]

[25]

[26]
[27]

[28]

[29]

[30]

(31]

[32]
(33]

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurckod 3 - Projektowanie konstrukcii stalowych - Czesé 1-2: Reguty ogélne - Obliczanie konstrukei
z uwagi na warunki pozarowe,

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukeji stalowych - Czgé¢ 1-3: Reguly ogdlne - Reguty uzupetniajgce
dla konstrukejl z ksztattownikdw i blach profilowanych na zimno,

PN-EN 1993-1-4: 2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukgji stalowych - Czeé¢ 1-4: Reguly ogéine - Reguly uzupetniajgce
d'a konstrukeji ze stali nierdzewnych,

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstruke]i stalowych - Czes¢ 1-8: Projektowanie wezidw

PN-EN 1994-1-2:2005 Eurckod 4 - Projekiowanie konstrukcji stalowo-betonowych - Czeéc 1-2: Reguly ogdlne -
Projekiowanie na warunki pozarowe

PN-EN 1996-1-1:2006 Eurckod 6 - Projektowanie konstrukejl murowych - Czedé 1-1: Reguly ogélne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukeji murowych

PN-EN 1996-1-2:2005 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-2: Reguly ogdlne—Projektowanie
konstrukeji na wypadek pozaru

PN-EN 1996-2:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czgé¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobdr
materiatdw | wykonawstwo konstrukeji murowych

PN-EN 1996-3:2006 Eurckod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$é 3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstruke)i murowych

PN-EN 1987-1 Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne. Czedé 1: Zasady ogdine.
PN-EN 1997-Z Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
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3. OPINIA TECHNICZNA
3.1.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Podmiotem danego opracowania jest budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej w
Lublinie. Opinia dotyczy fragmentu budynku, gdzie planowane jest rozmieszczenie urzadzenia. Budynek czterokondygnacyjny o
konstrukcji giéwnej nosnej szkieletowe] z Zelbetowych elementéw wykonanych w technologii monolitycznej. Uzyte takie elementy
konstrukcyjne prefabrykowane zelbetowe oraz stalowe. Stropy oraz podciagi zelbetowe wykonane przy uiyciu technologii
poprzedniego sprezania.

3.2.CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA

Planuje sie rozmieszczenie w laboratorium na czwartym pietrze systemu naukowego mikroskopu Talos F200X G2.

W

fot/rys 3-1 Talos F200X G2 modut gléwny mikroskopu
System badawczy sktada sie z nastepujgcych elementow:

Crated Uncrated
Weight (kg) |Dimensions (LxWxH Weight (kg)
(mm))
Microscope Module 2 500 2 300 x 1 500 x 2 400 2100
System enclosure (doors | 402 2140 x 1460 x 1 290 288
and related items)
E-cabinet Exlernal 220 1 300 x 940 x 2 200 170
Accessories Cabinet 220 1 300 x 940 x 2 200 170
200kV HT Tank 448 1280x 1010x 1820 334
Mains matching 127 670 x 470 x 720 113
transformer for TEM
Accessories crate | 250 1220 x 800 x 1 640 NA
Accessories crate || 170 1220 x 800 x 1 200 NA
Service tool box 1 NA
(Keybox)
Service tool box 2 1100 x 450 x 5§60
(Service table column)
Service tool box 3
(Service table FEG)

fot/rys 3-2 Elementy systemu, ich masa i wymiary
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3.3.WYMAGANIA DO KONSTRUKCJI (wg Talos F200X G2 Pre-Instalation Manual)

4.3

4.4

Minimum door height:

Uncrated System 2 280 % 1260 mm
Crated System 2 500 x 1500 mm
Weight distribution 700 kphn?

Feet supporting sub frame unit - two kinds of feet 5% - 50 x 80 mm

4% -50% 110 mm

Four round faet supporling area of base frame 100 mm in dismeler
Maximum peint loading 50 Nicm?
Weight (kg) ’ Center of Gravity (vertical)
Basic Sys‘lem. . 1 600 kg 897 mm {rom tha foor
Basic System +.¥3atan Image = |1700%kg 949 mm from the foor
filter (GIF)
Note The weight of microscopa when fully installed.

Unloading Area

Make sure the unioading srea is sasily accessible and ready (o accommodate the dalivery.
Keap in ming that some parts of the delivery have exceptional dimensions. Also make sure
the Nloor can support heavy loads. For detailed informsticn ahout the weights and dimension
of detiverad crates see Delivery Properties on page 12

In case the delivery cannot be moved to storage or final System locatton straight away,
ensure 3 dry and securz enyvirenment is availtable.

Transportation Route

Make surs the full ransportation route from the unloading area to the System space is
suilable for fransport of sach of the microscope parts,

The paris can be transportad sither in the crates or whan the transport routs dimensions are
not sulfigient ihe parts can be taken owt of the crates In the unloading araa,

Especially check all surfaces, corners and Hiis {weight limit and dimensions) on the ransport
FOLE,

During the transporiation the System is positioned on four swivel wheels. Due to the weight of
the Sysiermn the fioor at the Customer's sile must comply 1o the following specification or
measures need to be teken 1o protect the Customer floor from damaging and 1o transform the
Bystem safely,

+ Floor should be able to support 100 Niem?
+ Floor should have a hard surface (no cerpet or other soft materials)
«  Transporting route should have no door steps

« Transport route should have a flat surface, no slopes are allowed

Physically moving the System and #t's parts by hand is allowed, without using any vehictes to
pull the Sysiem on its whesls. Transport on a fork 14t is aliowed when using the original
tranaport pallet the System is delivered on.

str. 10



]
] Talos
H

Iru-mumuﬂmlﬂﬁﬁﬂﬁﬁn-nnum

Frum o, sl ko T 0 0 U

The sysism width withowt hinges which can be removed is 124 om.

Thie dirension are with the reserve size ¥ om on both sides.

Mote If there is not enough space between the System at the highest point and the ceiling,
it might not be possible to successfully install or use the System.
! —~
I!
g
'

The rest of the supporting drawings can be found in Appendix 1: Drawings and Floorplans on

page 53.
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General Requirements of a Site

To meet the ambient conditions required for the System site a standard set-up is chosen. This
set-up consists of an air handling unit and a HVAC system (Heating Ventilation and Air
Conditioning). In this chapter the reference data are summarized.

The following points should be taken into account when choosing a site for the system:

» Avoid sites subjected to heavy vibrations or high acoustic noise levels, e.g. locations near
elevators, trains, shipping vehicles, busy roads etc.

» Avoid sites subjected to high levels of stray magnetic fields, e.g. locations near to large
motors and transformers, electric railways and tram ways etc.

¢ The site should be isolated from the rest of the building, preferably on a concrete block.

» Type of concrete has to be Concrete C20/C25 for safe anchoring of the system to the
floor.

5.4 Vibrations, Acoustics and Pressure waves

Insufficient quality of the concrete floor can result in unsafe anchoring of the
equipment!

Disturbances due to vibrations and acoustics play a significant role. Vibration levels can be
limited by proper building design in combination with vibration isolated platforms.

The floor vibrations are defined by the vibration criterion (VC) curves, by Ungar and Gordon.
\VC levels are defined as rms speed values, integrated over one third octave bands.

The VC-curves are to be used as guidelines only, the final room behavior with regard to
vibrations will be determined during a site survey performed by trained Thermo Fisher
Scientific personnel using Thermo Fisher Scientific's Site Evaluation Tool.

Depending the purpose of the microscope, time constant is involved in the vibration
characteristics.

VC Curves Guidelines provided by the VC-curves can be interpreted as described below. The
table lists applicable VC-curves for certain direction and system.

In case that the Microscope site does not comply with the vibration specifications, different
options are available to ensure undisturbed System performance. Pre-Installation information
for these Vibration Isolation Systems can be found in chapter Appendix 5: Optional
Configurations on page 69.

Note For detailed information about each solution and the optimal choice for a specific
situation please contact your local Thermo Fisher Scientific representative.
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Vibration

criteria:

VC-E

Floor = 700 kg/mZ, indication > 28 cm thick

Rigid support structure with small spans or heavy foundation plate

Zone VC-E separately funded, keep around by dilation free of residual building
Technical rooms, elevators, stairways and circulation areas outside dilated zone VC-E

At the location of the dilatation disconnect channels and pipes to prevent transmission
of vibration. No vibration sources in zone VC-E

Technical rooms on distance, isolate vibration sources outside zone VC-E
Zone VC-E on ground floor or 1st floor

VC-F

-

Floor = 1 000 kg/m2, indication > 58 cm thick, heavy foundation plate
Zone VC-F separately funded, keep around by dilation free of residual building
Technical rooms, elevators, stairways and circulation areas outside dilated zone VC-F

At the location of the dilatation disconnect channels and pipes to prevent transmission
of vibration

No vibration sources in zone VC-F
Technical rooms on distance, isolate vibration sources outside zone VC-F
Zone VC-F on ground floor

To avoid pressure waves on the Microscope Site, it must have sliding doors rather than
slamming doors.

CAUTION! The required floor thickness must be calculated based on System specifications.

str. 14



8

Appendix 1: Drawings and Floorplans

Note All dimensions in this section are in mm.
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2510 mm is the length of the metal Frame - swivel wheel in absolute minimum length
for 2680 mm the wheels are in the worst position,

Note Roof hinges need to be removed onsite.
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Note Hinges can be remeved {1418 mm ~> 1240 mm).

Note To achieve a minimumn width of 4200 mm {as indicated in the picture "dimensions
without hinges and without wheels") it is needed to remove the hoist wheel and chain
restrictor. Please check the Install manuoal 107084 how te perform this action
{Chaptar 2.7.4. Remowve the Hoist Wheei and Chain Restrictor).
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System Modules

HT Tank:

Note
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9.1

Pre-Installation Site Survey

A pra-installation Stte Survey is performed prior fo toel placement to varify that the ambient
acouslics, floor vibration and EMI mest Thermp Fisher Scieniific specifications.

The survey is performed by a Thermo Fisher Scientific FSE who has been trained for this
task.

Blie survey is performed using the following kit

»  Dactron - 4035 273 200871

Additinnal site surveys are required when any changes are mada o the site, as changes may
affect the snvironment and system,.

Nite if the site fails to meel the specifications provided in this manual the “Performance
Waiver due to Failure of Pra«installation Site Reguirements™ must be completed and
signed, see Appendix 3: Performance Walver on page 64,

The system comes with an Enclosure capabie of reducing the influence of acoustics and room
termperature.

Note Until Talos Arctica system Is available in the 5E tool, Talos F200C should be uszd as
a replacement tool.

To prepare lopgistic departments to ransport and to plan unloading of the Sysiem srates on
Customer's gite an FBE has 1o take pictures of the unlbading area during site survey, except
whare it is forbidden by the customer.

it is needed to lake piclures of:

s access road to unicading araa

» unloading area where fruck will be parked

»  maasure helght of lwading dock {if presant}

Neote When done, the FSE has to send these pictures to the local 380QC, except where it is
forbidden by the customer.
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11 Appendix 4: System Anchoring

11.1 Talos System Anchoring

Talos F200X G2 is located inside an Enclosure. The Enclosure frame must be permanently
fixed to the ground by 1 bolt.

Threaded holes in frame [ leuh in frame

Boalt M1GxB0 a1 pes os1ny

Tilting preventions during the use of the Hoist

The customer is responsible for preparing the floor with 1 hole, this hole must have a female
M16 threaded insert for tilt prevention. Bolt position with respect to frame is pictured in
Appendix 1: Drawings and Floorplans on page 53.

One threaded hole with a thread depth of at least 25 mm is required.See the Floorplan for the
position of the hole.
The flatness of the floor must be demonstrated with a spirit level.

s+ The threaded inserts must be able to sustain pull-out loads of at least 62 kN/6300 kg force
and shear loads of at least 28 kN/ 2900 kg force.

» The M16 bolt is used to prevent the system from tumbling during hoisting 310 kg
outside the enclosure. In this circumstance the force on the bolt is only 800 N (80 kg).

« An anchor system that is specified to meet these requirements is sold by Hilti:
 Adhesive item number 00241382, Hilti HIT-RE 500-SD
s Insert item number 00258018, Hilti HIS-N M16x170

Note The anchor systems is delivered to the Customer by Thermo Fisher Scientific. The
drilling tools are not delivered. See details in Items shipped to the Customer by
Thermo Fisher Scientific on page 9.
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Mote i an 82 compliance kit ls used, the Enclosure frame must be permanently fixed to the
ground by § additional holts. See Appendix §: Optienal Configurations on page B8,

11.1.1 Prepare and install Adhesive Anchors

Note Only the Epoxy Adhesive delivered by Thermo Fisher Scientific can ke applied,
Epexy Adhesives from other suppliers or other Epoxy Adhesives with a different
praduct ID from Hilti may not be applied. Sze terns shipped to the Customer by
Thermo Fisher Scientific on page 8.

k the Epoxy Adhesive Anchor is not delivered to the Site, contact your local Thermo
Fisher S¢ientific representative.

Technical parameters of the Epoxy Adhesive Anchior

Parameter Value

Manufactarer Hilti

Product 1D {(Manufacturer) 2123403

Anchar Type Chemical Fastenar
Material Composition Epoxy Hesin

Basic Mabterials Concrete {uncracked)

Temperaiure Range {for usags) [ -0 "C - +70 °C

Biorage Temparture Range 45428 *C

Themoe Fisher Scientific order | 1032587
code

1. The anchor holes need o be free of electrical earlh, Possible earth contact can ocour
whan the anchor makes centact with the rebar or an additional sarth grid in the concrete
{rebar is the siesl In reinforced concrete). This unwanted contact cowld cause an sarth
loop which will be difficul to lrace once the enclosure is installad, Therefore we need o
cheok the drilled holes for earth conlact after they are made. Tha sasiest way this can ba
checked is with the haelp of a multimeter: measure the inslde of the hole with respect to the
earth contact to which the microscope will b connecied, After the anchors are inserted in
the holes it is advised to maasure with respect 1o earth again.

2. Prapare the two compeonent mastic gun with a new cariridga.

3. Use an M10 bolt as a helping tool to inser! (and retract) the anchor.

str, 23



4. Insert enough mixture in the hole to get the anchor completely surrounded by glue.
(approx. 2x full squeeze).

5. Insert the anchor in the following way:
a. Flush to the floor or max. 5 mm below
b. Perpendicular to the floor
c. Centered in the hole

6. Remove the superfluous mixture.

7. Allow the mixture to harden for at least 24 hours.

Note Wait at least 24 hours before the anchor is ready to be used.
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12.6 Vibration Isolation Systems

In case that the Microscope Site does not comply to the Vibration specifications (Vibrations,
Acoustics and Pressure waves on page 26), different options available to ensure undisturbed
System performance.

Note For detailed information about each solution and the optimal choice for a specific
situation please contact your local Thermo Fisher Scientific representative.

12.6.1 Integrated Vibration Isolation System (iVIS)

iVIS is a fully integrated system that reduces the sensitivity of Thermo Scientific TEM
Microscopes to floor vibrations by active damping of disturbances caused by floor vibrations.

The iVIS solution will mainly damp the sensitive frequencies of the Microscope in 1-5 Hz
range. The vast majority of Customer sites will meet the floor vibration specifications if iVIS is
on the configuration.

iVIS is developed to actively damp the resonance modes of the column on the air isolators. It
is mounted on the Microscope base in the Thermo Fisher Scientific factory and doesn't
require any pre-installation actions.

12.6.2 Active Vibration Isolation solutions

Multiple solutions from different vendors are available for Active Vibration Isolation, for
example anti-vibration platforms. The usual Vibration Cancelation solutions are designed to
reduce vibrations over a broad frequency range.

Note Any deviation from the specified floor flatness will result in inefficient floor vibration
cancelation.
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3.1.PODSUMOWANIE

Zastosowanie podkonstrukcji stalowej pozwala na duzo bardziej rownomierny rozktad obcigzer pod mikroskopem.
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e  Minimalna no$no$¢ posadzki na punktowy docisk musi wynosi¢ minimum 100N/cm2.
e  Droga transportu powinna by¢ poprzednio zweryfikowana na zgodnos¢ z wymaganiami producenta.
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4, CZESC PROJEKTOWA

Wykonujemy ruszt catkowicie schowany w usunigtych warstwach stropowych. Ruszt zaprojektowany z belek dwuteowych
HEA100 o wysckosci 96 mm dajgcych tgcznie grubosé rusztu 192 mm.

Sumaryczna wysckoéé warstw nad plyta 2elbetows sprezong to 200 mm na co skiada sie 120 mm warstwy beton oraz 80 mm
warstwy styropianu,

Pod rusztem podkfadki elastyczne.

4.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

Zakfada sie usuniecie warstw stopowych — wyciecie liniowe pod ruszt.
Rozwigzanie to pozwala na:

- zachowanie ptaskiego stropu

- roztoienie obcigzen

4.2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Wyciecie pita diamentowg bruzd w stopie po 5 cm po dwéch stronach HEA 100 co daje szeroko$¢ bruzdy 20 cm.
Rozbiérka elemantdw konstrukeji betonowych niezbrojonych

Rozebranie izolacji na stropach z ptyt styropianowych

Oczyszczenie nacieé warstw wykoriczeniowych stropu

Wyrdwnanie powierzchni

Uiozenie podktadki elastomerowej o wymiarach 100x8 mm pod belki stalowe

Osadzenie | montaz stalowego rusztu z HEA 100 w wykonanym bruzdowaniu

Belki stalowe po ,Y" uktadaé jako pierwsze, belki po X" uktadaé jake nastepne

. Zabetonowanie bruzd w stropach, wyréwnanie powierzchni betonu poprzez szlifowanie

10. Impregnacja i zabezpieczenie podtoza betonowego

4.3. MATERIALY PODSTAWOWE
Kiasa betonu: C20/C25 {B25) bezskurczowy
Klasa ekspozycji betonu: XC1

N N

Klasa stali ksztattownikowej: $355
Zabezpieczenie antykorozyjne: C2

4.4 WARUNKI WYKONYWANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ

4.4.1. Materiat
Materiat na konstrukcje (stal) zgodnie z EN 10025:2004 Cert. 3,1 5235.

4.4.2. Polaczenia spawane

a) Klasa spoin; potgczen gidwnych B wg PN-EN SO 5817

b}  Klasa spoin; pozostate spoiny klasa C wg PN-EN 1SO 5817

c) Tolerancja wykonania wg oddzielnego opracowania wytwdrni kenstrukeji, lecz nie gorzej niz wg PN-EN 1090
d} Blachy doczotowe wg PN-EN 1993-1-10

Zakres badaf nieniszczgcych spoin (NDT}: Badania wizualne VT ~ 1.00%, Badania dodatkowe (MT,UT) w zakresie
zgodnym z PN-EN 1090.

Normy wykonania i nadzoru dla spawania: EN-PN 150 729-2,
Tolerancje wykonania wg normy PN-EN 1050
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5. WNIOSKI

s Niniejsza czes¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami prawa budowlanego
i zasadami sztuki, oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.

projektant: nruprawnien: Podpis:

mgr inz. Tomasz Nicer /

LUB/0107/PWOK/08
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWALNYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)
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