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Roabiérka tarasu z betonu SPzOMS OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Rozbiodrka tarasu z betonu
1/KNR 2-31 |SST-02 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1/0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
27 m 27,000
RAZEM 27,000
2|KNR 2-31 |SST-02 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.1/0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
27%0,5 m?2 13,500
RAZEM 13,500
3/KNR 2-31 |SST-02 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.1/0109-03 niu 10 cm
27%0,5 m?2 13,500
RAZEM 13,500
4/KNR 2-31 |SST-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsyp- |m2
d.1/0511-02 ce cementowo-piaskowej
27%0,5 m?2 13,500
RAZEM 13,500
5/KNR-W 2- |SST-02 Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.1|15 0214-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR-W 2- |SST-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
d.1[15 0222-03 wych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNR-W 4- |SST-02 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw  |m?2
d.1/01 0545-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
24,20,3 m?2 7,260
RAZEM 7,260
8/KNR-W 4- |SST-02 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.1/01 0212-04 nych o grubosci ponad 15 cm
19,1*0,5*0,6+2,45*0,3*0,2*5*2+4,0*0,4*0,1*2 m3 7,520
RAZEM 7,520
9/KNR-W 4- |SST-02 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.1|01 0212-02 nych o grubosci do 15 cm
24,1*2,5*0,15 m3 9,038
RAZEM 9,038
10/KNR-W 4- |SST-02 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1/01 0348-04
19,1*0,3*1,0+4,0*1,4*0,3*2+1,55*1,4*0,3*2+3,2*1,1*0,3 m3 11,448
RAZEM 11,448
11/KNR 2-01 |SST-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1/0205-04 25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtosé do 1 km
24,1*2,5%0,5 m3 30,125
RAZEM 30,125
12/KNR 2-01 |SST-02 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |ms3
d.1/0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 8
30,125 m3 30,125
RAZEM 30,125
13|KNR 4-01 |SST-02 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
7,52+9,04+11,45+2,1 m3 30,110
RAZEM 30,110
14|KNR 4-01 |SST-02 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-12 - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 16
30,11 m3 30,110
RAZEM 30,110
15/KNR-W 4- |SST-03 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z ceg-|m?2
d.1/01 0715-02 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich
w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
27*0,8 m?2 21,600
RAZEM 21,600
16|KNR 0-23 |SST-03 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP-  |m
d.1/2612-08 TER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
27 m 27,000
RAZEM 27,000
17/KNR 0-23 |SST-03 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - |m?2
d.1/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
25,1*9,0 m?2 225,900
RAZEM 225,900
18/KNR 0-23 |SST-03 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - |m?2
d.1/2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
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25,1*9,0 m?2 225,900
RAZEM 225,900
19/KNR 0-23 |SST-03 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOP-  |m2
d.1/2612-06 TER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
25,1"9,0 m?2 225,900
RAZEM 225,900
20|KNR 0-23 |SST-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekora- |m?2
d.1/0933-01 cyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fak-
turze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
225,9 m?2 225,900
RAZEM 225,900
21|KNR 0-23 |SST-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekora- |m?2
d.1/0933-02 cyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fak-
turze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
225,9 m?2 225,900
RAZEM 225,900
2 Zielen
22|KNR 2-21 |SST-03 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie zadrze-|m2
d.2|0112-02 wionym
25*1,5 m?2 37,500
RAZEM 37,500
23|KNR 2-21 |SST-03 Wykopanie drzew mtodszych bez bryty korzeniowej w celu przesadze- |szt.
d.2/0105-02 nia
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
24|KNR 2-21 |SST-03 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie m2
d.2|0211-01 ptaskim grubos¢ warstwy 10 cm
0211-02
254 m?2 100,000
RAZEM 100,000
25|KNR 2-21 |SST-03 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie |m?2
d.2|/0402-05 recznej na gruncie kat. Il z przygotowaniem podtoza
25%4 m?2 100,000
RAZEM 100,000
26|KNR 2-21 |SST-03 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci ponad 45 szt.
d.2/0332-04 cm w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg rowéw
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
27|KNR 2-21 |SST-03 Sadzenie drzew i krzewow starszych z brytg korzeniowg o $r. 1.2 mw |szt.
d.2|0319-01 gruncie kat. I-1l bez zaprawy dotéw - rosliny z odzysku.
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
28|KNR 2-21 |SST-03 Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 5 szt./m2  |mz2
d.2|0413-03
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
3 Chodnik
29|KNR 2-31 |SST-02 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce m2
d.3/0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
35,2*2,5+1,2*2 m?2 90,400
RAZEM 90,400
30/KNR 2-31 |SST-02 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-01
35,2*2 m 70,400
RAZEM 70,400
31|KNR 2-31 |SST-02 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3/0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
70,4 m 70,400
RAZEM 70,400
32|KNR 2-31 |SST-02 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.3/0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
35,2*1,7+1,2*2 m?2 62,240
RAZEM 62,240
33|KNR 2-31 |SST-02 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |mz2
d.3/0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
35,2*1,5+1,2*2 m?2 55,200
RAZEM 55,200
34|KNR 2-31 |SST-02 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.3/0109-03 niu 10 cm
35,2*1,5+1,2*2 m?2 55,200
RAZEM 55,200
35|KNR 2-31 |SST-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.3/0511-02 ce cementowo-piaskowej - KOSTKA TYPU STAROBRUK KOLOR
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35,2"1,5+1,2*2 m?2 55,200
RAZEM 55,200
4 zejscie do piwnicy
36|KNR 4-04 |SST-02 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondyg- |m
d.4/0804-01 nacji
7,3 m 7,300
RAZEM 7,300
37|KNR-W 4- Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci |m2
d.4/01 0211-03 skucia do 5 cm na scianach lub podtogach
7,3"0,3 m?2 2,190
RAZEM 2,190
38|KNR-W 2- Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.4|02 0921-04
(7,3+3,2)*0,3 m?2 3,150
RAZEM 3,150
39/NNRNKB (z.VI) Oktadziny murka, z ptytki betonowej o wym. 40x40 cm na zapra- |m2
d.4(202 2804- wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
03
(7,3+3,2)*0,4 m2 4,200
RAZEM 4,200
40|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbro- |m?2
d.4/0102-05 jone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego (roboty wykonywane
reczne)
24,11 m?2 24,110
RAZEM 24,110
41/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia |m?2
d.4/0126-01
24,11 m?2 24,110
RAZEM 24,110
42|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o m?2
d.4/0126-02 strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wyko-
nywane recznie
24,11 m?2 24,110
RAZEM 24,110
43| KNR-W 4- Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.4|01 0812-05
5,26+5,48 m?2 10,740
RAZEM 10,740
44/KNR 0-12II |SST-02 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podto- |m2
d.4(1121-01 za
13,133 m?2 13,133
RAZEM 13,133
45|KNR 0-11 |SST-02 |Schody z ptytek betonowych z fakturg ptukang 40x40x5 na KLEJ m?2
d.4/0321-04
10,74+1,45%0,15*11 m?2 13,132
RAZEM 13,132
46|KNR 0-1211 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych naklej- |m
d.4/1122-01 przygotowanie podfoza
1170,45"2+3,65"2+1,5 m 18,700
RAZEM 18,700
47/KNR 0-1211 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej me-|m
d.4/1122-07 todg kombinowang z przecinaniem ptytek
18,7 m 18,700
RAZEM 18,700
48/ KNR-W 4- Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego  |szt.
d.4|01 0353-15
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49|KNR-W 4- Wymiana poreczy schodowych prostych stalowych na porecz ze stali |m
d.4/01 1301-03 nierdzewne;j
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
50|KNR-W 2- Balustrady schodowe z ksztattownikéw ze stali nierdzewnej przymoco- |m
d.4|/02 1208-01 wane Srubami
7,3+4,0 m 11,300
RAZEM 11,300
51|KNR-W 4- Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchni do 1.0 |szt.
d.4|01 0324-05 m2 w podtozach betonowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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