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Adres obiektu budowlanego

Haliczany, 22-113 Haliczany
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060314_2.0011.1420, 060314_2.0011.1422
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Nazwa elementu projektu
budowlanego

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA PLYTY KOMPOSTOWNI WRAZ Z BUDOWA
UKELADU DROGOWEGO, ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODY w ramach zadania

,,BUDOWA KOMPOSTOWNI W GOSPODARSTWIE

SZKOLKARSKO-SELEKCYJNYM”

Adres obiektu budowlanego

Haliczany, 22-113 Haliczany

Kategoria obiektu budowlanego

XXII, XXV

Identyfikatory dziatek na ktérych
obiekt jest usytuowany

060314_2.0011.1420, 060314_2.0011.1422

Nazwa i adres inwestora

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Chetm
ul. Hrubieszowska 123
22-100 Chetm

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
zpbézn. zmianami) os$wiadcza sie, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko
Funkcja Specjalnosg,

nr uprawnien budowlanych

adres

projektanta Podpis

Opracowat
informacje

inz. Janusz Malinowski ul. Lubelska 8,
BIOZ konstrukcyjno -budowalna 22-100 Chetm

Data opracowania dokumentaciji projektowe;j: 25.05.2023 .
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
roboty zwigzane z realizacja ptyty betonowej:
wytyczenie obszaru ptyty
wykonanie wykopu pod ptyte
wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej
utozenie geowtokniny
wykonanie deskowanie
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
przygotowanie zbrojenia
betonowanie ptyty z podziatem na sekcje wynikte z podziatéw dylatacyjnych
wykonanie opaski z kruszywa
roboty wykonczeniowe

uprzatniecie terenu

roboty zwigzane z realizacja drogi i placu manewrowego:
wykonanie wykopu
wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej
utozenie geowtdkniny
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
utozenie ptyt drogowych
roboty wykohczeniowe

uprzatniecie terenu

roboty zwigzane z realizacja instalacji zewnetrznej wodne;j:
wykonanie wykopu pod utozenie instalaciji
wykonanie przewiertu pod rowem oraz drogg wewn.
utozenie rur w wykopie
potaczenie projektowanej instalacji z istniejgca, montaz armatury
roboty wykohczeniowe

uprzatniecie terenu

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Zlokalizowanych na dziatce nr 1420:
budynek magazynowy w kierunku pétnocno-wschodnim od projektowanej piyty
budynek z altang w kierunku péthocno-wschodnim od projektowanej ptyty
budynek administracyjny w kierunku pétnocno-wschodnim od projektowanej ptyty

Zlokalizowanych na dziatce nr 1422:
budynek techniczny w kierunku potudniowo-wschodnim
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Ewentualne zagrozenie mogg stwarzac:
wysoki drzewostan,
istniejgce uzbrojenie terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t budowlanych, ich skala
i rodzaj oraz miejsce i czas ich wystapienia
e osuniecie ziemi przy wykonywaniu wykopu pod instalacje wodna lub w czasie ukfadania rur, -
zasypanie pracownika, zanieczyszczenie instalacji, uszkodzenie istniejgcej wodnej

e uszkodzenie korzeni lub pni drzew w rejonie prowadzenia prac — niekontrolowane runiecie
drzewa

e  roboty zbrojarskie — zranienie

e betonowanie ptyty — zakaz przebywania pod ,masztem” w czasie podawania mieszanki
betonowej, stabilne prowadzenie rozprowadzania mieszanki przez pracownika wyposazonego
w srodki ochrony osobistej (kask, specjalistyczne buty robocze, rekawice) — brak srodkéw
ochrony osobistej i nie zachowanie przepiséw BHP grozi od lekkich kontuzji np. podraznienia
skory, otarcia, do powazniejszych wypadkéw zagrazajgcymi zyciu lub zdrowiu — uderzenie
w gtowe, ztamania czy zwichniecia koinczyn, do roztadunku mieszanki betonowej konieczne
jest czasowe utrudzenie stanowiska roboczego betonomieszarki czy mobilnej pompy do betonu
— zbyt grzaski i niestabilny teren moze grozi¢ przechyleniem, przewrdéceniem czy
ugrzeznieciem pojazdu

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do rob6t wg p.4 pracownikédw nalezy przeszkoli¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zwtaszcza BHP, Sanepid i P-poz.
Przed realizacjg robo6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ pracownikow pod wzgledem
BHP. Prace te nalezy wykonywac¢ pod nadzorem z uwzglednieniem przepiséw i zasad zawartych w
—  Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401),
—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczehstwa i higieny pracy (ij. Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650
Z pozn. zmianami).
Szkolenia w dziedzinie bezpieczehnstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
—  szkolenie wstepne,
—  szkolenie okresowe,
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkoleniu wstepne ogdlne (,Instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp. obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”). powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym. powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczeciu pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

Wszystkie roboty opisane w p.4 nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zwtaszcza

BHP, Sanepid i P-poz. W szczegdlnosci nalezy:

e zachowaé szczegdlng ostroznosc przy wykonywaniu robét zwigzanych w robotami ziemnymi,

e wykona¢ zabezpieczenia miejsca wykonywania robét przed dostepem o0sdb postronnych
oznakowac tablicami Informacyjnymi i ostrzegawczymi.

e Nalezy zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy, oraz srodki techniczne
do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia (sprawny telefon).

6.1. Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie

— Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w ubranie robocze, buty
ochronne, hetmy ochronne i pasy bezpieczehstwa

—  Wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwa¢ wytgcznie wykwalifikowani pracownicy
posiadajgcy stosowne uprawnienia.

— Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.
—  Przebywanie osdb nieupowaznionych na budowie jest zabronione.
— Nalezy Scisle przestrzegaé zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach obstugi.
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—  Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
napoje, ktérych rodzaj temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy.

6.2. Zasady BHP robét:

Prowadzone roboty nie wymagajg zapewnienia drog ewakuacyjnych

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi,
oraz przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy majace na wzgledzie zasady bezpieczernstwa
ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie Prawa Budowlanego.

W widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng z numerami telefonéw ratunkowych.

W tatwo dostepnym miejscu umiesci¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy medyczne;j.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

7. Wnioski

Pomimo, ze w trakcie robdét nie wystgpig okolicznosci wymienione w §6 rozporzgdzenia ministra
infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) jednakze ze wzgledu rozmiar obiektu
oraz specyfike terenu na ktérym bedg prowadzone roboty zaleca sie opracowanie planu BIOZ.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb projektu budowy utwardzenia pod sktadowanie komposty wraz z infrastrukturg

na terenie dz. nr ew. 1420, 1422 w miejscowosci Pobotowice

INWESTROWR: Nadle$nictwo Chetm z siedzibg w Chetmie
Ul. Hrubieszowska 123

22-100 Chetm

Opracowat:

- Chetm, maj 2023 r. —

biuro@geologicznie.pl, ul. Lubelska 69, 22-100 Chetm
tel.: 507 066 277
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1. Wstep
Niniejsze badania geotechniczne wykonano na zlecenie Nadle$nictwa Chetm z siedzibg w Chetmie,
Ul. Hrubieszowska 123, 22 — 100 Chetm.

Przedmiotem prac byto rozpoznanie warunkéw geologicznych oraz okreslenie ,in situ” wiodgcych
parametrow geotechnicznych gruntéw zalegajgcych w podtozu dziatek o nr ewid. 1420, 1422 obreb
11, potozonejw miejscowosci Pobotowice, przeznaczonej pod budowe utwardzenia pod sktadowanie
kompostu wraz z infrastrukturg.

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach.
2. Przebieg prac

2.1 Prace geodezyjne

Miejsca wiercen wyznaczono w terenie, w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji metodg domiardw
prostokatnych, podanej na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500 dostarczonej przez
Zleceniodawce.

Rzedne otwordw wyznaczono przy pomocy urzgdzenia GPS Gintec G20M.
2.2 Prace terenowe
W ramach prac terenowych wykonano:
e wizje lokalng terenu prac,
e 4 otwory badawcze o gtebokosci 4,0 m p.p.t; po zakoriczeniu badania zasypane urobkiem,
e badania makroskopowe przewiercanych gruntow.
Prace terenowe wykonano w miesigcu maju 2023 r.
2.3 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e analize badan archiwalnych,
e tekst z wnioskami,
e mape dokumentacyjng,
e przekrdj geotechniczny,

e karty otwordéw badawczych.

3. Charakterystyka warunkéw geologicznych

Na podstawie wiercen wykonanych do maksymalnej gtebokosci 4,0 m p.p.t. stwierdza sie,
ze w budowie geologicznej terenu badan udziat biorg utwory holocenskie oraz plejstocenskie utwory
wodnolodowcowe i zastoiskowe.

Utwory holoceniskie wystepujg w postaci warstwy gleby.

Geologicznie Grzegorz Chwesiuk 3
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Plejstocenskie utwory wodnolodowcowe w postaci piaskow srednich.

Plejstoceniskie utwory zastoiskowe wyksztatcone jako glina pylasta. Utwordw tych nie
przewiercono.

4. Charakterystyka warunkéw wodnych

Na podstawie wykonanych wiercen do gtebokosci 4,0 m p.p.t., stwierdza sie, ze na badanym
terenie wystepuje czwartorzedowe, swobodne zwierciadto wdéd gruntowych. Nawiercone na
gtebokosci 0,7 —1,7 m p.p.t., tj. na rzednej okoto 186,4 m n.p.m.

Poziom ten odnosi sie do okresu wykonywania prac i jest zaliczany do wysokiego. W czasie
intensywnych opaddéw deszczu oraz roztopdw wiosennych poziom maksymalny moze by¢ wyzszy o ok.
0,5 m, w skrajnych przypadkach i wyzej.

5. Charakterystyka warunkow gruntowych

Na podstawie wykonanych wiercen i badarn makroskopowych zgodnie z klasyfikacjg gruntéw
okreslong w normie PN-86/B-02480 stwierdza sie, ze podtoze projektowanej budowli stanowig grunty
antropogeniczne, rodzime, nieskaliste i mineralne.

Stan i rodzaj gruntdw okreslono na podstawie badarn makroskopowych oraz opracowan
archiwalnych.

Stosujgc kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podtozu wydzielono 3 warstwy
geotechniczne ze wzgledu na stopien plastycznosci i zageszczenia, oznaczone symbolami: | dla
piaskow, lla i llb dla glin pylastych.

Z podziatu wytgczono warstwe gleby o migzszosci 0,1 m.
Wyrdzniono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwe | - wyksztatcone jako piaski $rednioziarniste, wilgotne, w stanie Sredniozageszczonym,
o uogdlnionym stopniu zageszczenia |, = 0,60. Stopien zageszczenia okreslono na podstawie
opracowan archiwalnych.

warstwe lla - do ktérej zaliczono plejstocenskie utwory zastoiskowe wyksztatcone w postaci gliny
pylastej, wilgotnej, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
I, =0,20. Stopien plastycznosci okreslono na podstawie badar makroskopowych.

warstwe |lb - do ktdrej zaliczono plejstoceriskie utwory zastoiskowe wyksztatcone w postaci gliny
pylastej, wilgotnej, w stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I, = 0,35. Stopien
plastycznosci okres$lono na podstawie badarn makroskopowych.

Wartosci poszczegdlnych parametrow geotechnicznych przedstawiono w zat. nr 4, a uktad warstw
na przekroju geotechnicznym — zat. nr 2.
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6. Whnioski

1. W podtozu pod warstwg gleby o migzszosci 0,1 m zalegaja:
e piaski srednioziarniste o Ip = 0,60 — warstwa |,
e glina pylasta oI, =0,20 —warstwa lla,
e glina pylasta ol = 0,35 —warstwa llb.

2. Na podstawie wykonanych wiercen do gtebokosci 4,0 m p.p.t., stwierdza sie, ze na badanym
terenie wystepuje czwartorzedowe, swobodne zwierciadto wéd gruntowych. Nawiercone na
gtebokosci 0,7—1,7 m p.p.t., tj. na rzednej okoto 186,4 m n.p.m.

Poziom ten odnosi sie do okresu wykonywania prac i jest zaliczany do wysokiego. W czasie
intensywnych opadéw deszczu oraz roztopow wiosennych poziom maksymalny moze byc
wyzszy o ok. 0,5 m, w skrajnych przypadkach i wyzej.

3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia budowli
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) wystepujace na terenie badan warunki gruntowe
nalezy zaliczy¢ do prostych.

4. Projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie
z w/w rozporzadzeniem ostatecznie kategorie geotechniczng okresla Projektant.

5. Glina pylasta - jest gruntem wrazliwymi na zmiane wilgotnosci oraz drgania - zageszczanie,
dlatego tez wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem przez wody opadowe. W
przypadku zawilgocenia wierzchnig warstwe nalezy usungac.

6. Przedstawione profile otwordéw geotechnicznych odzwierciedlajg budowe geologiczng oraz
parametry geotechniczne podtoza punktowo — w miejscu ich wykonania. Zobrazowany na
przekrojach geotechnicznych przebieg warstw jest interpolacjg pomiedzy tymi punktami.

7. Glina pylasta, nalezy do gruntéw wysadzinowych / silnie wysadzinowych - grupa G3/G4. Do
projektowania zaleca sie przyjecie G4.

8. Strefa przemarzania wg normy PN-B/03020 wynosi h = 1,0. Przy utrzymujgcych sie dtugo
niskich temperaturach gtebokos$¢ przemarzniecia/przemarzania podtoza moze byé wigksza -
przyjmuje sie do 1,2 m.

9. Parametry geotechniczne gruntéw zostaty okreslone metodg B.

Geologicznie Grzegorz Chwesiuk 5
biuro@geologicznie.pl, ul. Lubelska 69, 22-100 Chetm
tel.: 507 066 277
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Zat. 3

Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach
Symbole geotechniczne gruntéw wedtug normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE:

NB nasyp budowlany

NN nasyp nie odpowiadajgcy wymaganiom bud.

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

H grunt proéchniczy 2% < lom < 5%

Nm  namut 5% < lom < 30%

T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME (nieskaliste):

KW  zwietrzelina 2
KWg zwietrzelina gliniasta 8
KR  rumosz 2
KRg rumosz gliniasty %
KO  otoczaki =
z Zwir v
Zg  zwir gliniasty g2
Po  pospotka 58
Pog pospodtka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni PR
Pd  piasek drobny g82
Pr  piasek pylasty S8
Pg piasek gliniasty
IIp pyt piaszczysty
I1 pyt
Gp glina piaszczysta [
G glina 3
Gn  dlina pylasta EL
Gpz (glina piaszczysta zwiezta -% Ie)
Gz dlina zwiezta e &
Gnz (glina pylasta zwiezta 8
Ip it piaszczysty S
I it
It it pylasty
GRUNTY SKALISTE:
ST  skata twarda
SM  skata miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE:

(nieobjete norma)
kr kreda mtode osady
ay gytia jeziorne
kp kreda piszgca
m margiel

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW:

+ domieszki

/1 przewarstwienia (wkfadki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat
numer wiercenia

52,1 rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA:

! probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
) 4 probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU:

wyinterpretowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
8.2 ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody gruntowej
72 irzedna

1) grunt nawodniony

\V,\V sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDOWAN:

® penetrometr ttoczkowy (PP)
x $cinarka obrotowa (TV)
1 sonda cylindryczna (SPT)
sonda Scinajgca obrotowa (VT)
¢ badania presjometrem (P)
ZW rodzaj sondowania i strefa
przebadana:
ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana
SW - wciskana
SC - ciezka wbijana
ST - wkrecana

OZNACZENIA STANU GRUNTU

ID = 0,50 - stopien zageszczenia
IL= 0,20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA:

1] nr warstwy geotechnicznej
VIl rzut projektowanego obiektu na
przekréj z numerem obiektu
i iloscig kondygnaciji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne
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Zat. 4
Temat: Projekt budowy utwardzenia pod sktadowanie kompostu
na terenie dz. 1420,1422 w miejscowosci Pobotowice

Tabela 1: Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.

o o T 5 Stan gruntu

[ — <] = A

S > - 25 83 p S | Wilgotnos¢ Gestos¢ o Kat tarcia Modut ogolnego | Edometryczny

= _— . SN 50 SRS ‘€ 2 e Spodjnosc odksztatcenia | modut Scisliwosci

o N Opis litologiczno- = 0 o 3 Lo ) o naturalna | objetosciowa wewnetrznego . .

o 2 2= o Q 3o} SN S < gruntu pierwotne;j

> genetyczno- S5 58 o8 3 9 a N

29 stratygraficzny Z 0 22 = % o) g5

= Z3 >0 g2 | "2 | "8

5 © @ 2 c%,g N a Whn P Cu D, Eo M,

= Ip I % t/m’ kPa ° MPa MPa

qQp | piaski srednioziarniste | | Ps - 0,60 - 14 1,85 - 34 95 112

aQp glina pylasta lla Gn C - 0,20 20 2,10 17 15 21 29

qQp glina pylasta b Gn C - 0,35 25 2,00 12 12 15 21
Objasnienia:

W tabeli podano wartosci chrakterystyczne parametréw geotechnicznych. W celu otrzymania wartosci obliczeniowych nalezy pomnozy¢ w/w/ warosci przez wspoétczynnik
materiatowym réwny 1,1 lub 0,9 przy czym nalezy wybra¢ kombinacje mniej korzystna.

Symbole skonsolidowania gruntéw spoistych oraz wybrane parametry gruntéw wg. normy PN-B-03020:

A - grunty spoiste morenowe, skonsolidowane
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane

C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane
D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakN: 5.1

Profilnr 1

Wiertnica: WSG- W - 110

Rejon: dz.1420, 1422
Miejscowos¢: Pobotowice
Gmina: Zmudz

Powiat: chetmski

Obiekt: budowa utwardzenia pod kompost
Inwestor: Nadlesnictwo Chetm z siedzibg w Chetmie
Wiercenie: GeolLogicznie Grzegorz Chwesiuk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 187.00 m n.p.m.‘ Glebokos¢: 4.00 m

Skala1:100 ‘ Data wiercenia: 2023-05

83 g 5 g
b " c 2 N N
o| € . &8 _ Proiil Przelot o 5 2 S s £
| 28%| S litologiczny Opis litologiczny = o ) g - [a) %5
$ oz 2 g | 8| 8§82 Sg
g 8 > n = 2
= | mppd | @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
— 3 Igcl i wleba S0 U1y
L 0.10
’WV piasek redni 26Hto-bezowy Ps | 090 | szg | m 060 | |
1.00
3
N
§ glina pylasta szaro-bezowa 2.00
2
3] / Gp tpl w | 0.20 lla
30 /~ 3.00
L a / glina pylasta szara 0.80
40 £~ 3.80 [__glina pylasta ciemno szara g.88
4.00
Profilnr2 Rzedna: 188.20 m n.p.m. Data: 2023-05
— ~gleba Gl 010
L 0.10
piasek $redni z6to-bezowy Ps 090 | szg | wm 0.60 '
1.00
vV V3
170 % glina pylasta szaro-bezowa 2.00 tpl w | 0.20 lla
2
3] Gp
30 ys 3.00
= ~ 7 glina pylasta szaro-bezowa 1.00 pl w/m | 0.35 Ib
4.0 ~/ 100 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: tech.wiertnik Jacek Sugier




GeoLogicznie = KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr:52

Profilnr 3 Wiertnica: WSG- W - 110
Rejon: d21420, 1422 Obiekt: budowa utwardzenia pod kOmpOSt System wiercenia: Mechaniczno.obrotovvy
Miejscowosc: Pobotowice Inwestor: Nadlesnictwo Chetm z siedzibg w Chetmie ‘ ~
Gmina: Zmudz Wiercenie: GeolLogicznie Grzegorz Chwesiuk Rzedna: 188.10 mn.p.m.| Glebokosc: 4.00m
Powiat: chetmski Skala 1:100 ‘ Data wiercenia: 2023-05
33 2 > © g
O ®© 1 = b N
0| 30| & _ Proiil Przelot e 5 2 S s £
| 288 8 litologiczny Opis litologiczny 5 o 5 B = [a) o S
81 8zg| 2 £ &8¢ =g
g| °F* 1§ E | ° & |3 =g
= | mppd | @ | m [m] ‘” °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
— - wleba G 010
L | 010] piasek redni zotto-bezowy Ps 0.60 | szg | wim 0.60 la
0.70
vV VE
1.70 % glina pylasta szaro-bezowa 2.30
§ Gp tpl w | 0.20 lla
3.00
glina pylasta szaro-bezowa 1.00
6:60
4.00 ’
Profilnr4 Rzedna: 187.90 m n.p.m. Data: 2023-05
— ).”:’lo:yfu ~gleba Gl 010
L el 010 piasek éredni z6to-bezowy Ps 0.60 | szg | w/m 0.60 |
0.70
lina pylasta szaro-bezowa 1.30
\ ARVl gnary
170 |g
g 2.00
5 Gp tpl w | 0.20 lla
glina pylasta ciemno szara 2.00
4.00 0:00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: tech.wiertnik Jacek Sugier



