PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1/0114-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
52*16/10000 ha 0.083
RAZEM 0.083
2/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.2/0119-01 spycharek
52*16 m2 832.000
RAZEM 832.000
3|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-11 m3
d.2|0220-01
52*16*0.55 m3 457.600
RAZEM 457.600
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l |m3
d.2/0208-07 z.sz. |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
2.3.12. 9905- |wytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - do 750 m3 w jednym miejscu
02 0210-01
poz.2*0.15+poz.3 m3 582.400
RAZEM 582.400
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnos$ci tyzki 0.60 |m3
d.2/0201-12 z.sz.|m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2.3.12. 9905- |odlegtos¢ 5 km - do 750 m3 w jednym miejscu
02 0210-02
52*16*0.55 m3 457.600
RAZEM 457.600
3]145223500-1 |Konstrukcje z betonu zbrojonego
6|KNR-W 2-02 | Podktady murarskie w budownictwie przemystowym z piasku grubego na podtozu |m3
d.3/1102-04 gruntowym
poz.2*0.15 m3 124.800
RAZEM 124.800
7|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. |m?
d.3/0101-01 6,0 m z potgczeniem na zaktad szpilkami na placu.
poz.2 m2 832.000
RAZEM 832.000
8/KNR-W 2-02 |Podktady murarskie w budownictwie przemystowym z kruszywa tamanego 31/63 |m3
d.3/1102-04 na podiozu gruntowym
poz.2*0.15 m3 124.800
RAZEM 124.800
9|KNR-W 2-02 |Ptyta zelbetowe z betonu C30/37- reczne uktadanie betonu m3
d.3/0205-01
50%14*0.195 m3 136.500
RAZEM 136.500
10| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.3/0259-04 browane o $r. 8-10 mm
9.458 t 9.458
RAZEM 9.458
11/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia |m?2
d.3/0105-01 - dylatacje
(9*14+2*50)+0.05 m2 226.050
RAZEM 226.050
12|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.3|0616-06
analogia
(9*14+2*50)+0.05 m 226.050
RAZEM 226.050
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15| m?2
d.3|0114-07 cm
0114-08
poz.2-50*14 m2 132.000
RAZEM 132.000
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