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SPIS ZAWARTOSCI
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Strona tytutowa
Spis zawartosci

Opis branzy budowlano-konstrukcyjnej
1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2. Warunki geotechniczne i sposob posadowienia obiektu
budowlanego

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

4. Podstawowe parametry technologiczne oraz
wspoizaleznosci i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
6. Charakterystyka energetyczna

Opis branzy drogowej
1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego

4. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne
oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

5. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j,
stosownie do zakresu projektu

Opis branzy sanitarnej

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

2. Warunki projektowe instalacji zewnetrznej wody
Czes¢ graficzna

Branza konstrukcyjna

K1 Zbrojenie ptyty pod kompostownie

1:50
/100
/200
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Branza sanitarna

S1.
S2.
S3.
S4.
S5.
S6.

Projekt zagospodarowania terenu
Profil podtuzny 1: t1-h2

Profil podtuzny 2: t2-HP

Profil podtuzny 3: t3-h4
Schematy weztéw

Schemat wykonania blokéw oporowych

VI Wymiarowanie pltyty kompostowni

VIl  Oswiadczenie projektanta

STRONA 3

1:500

1:100/
500

1:100
1:350




eno

PROJEKT TECHNICZNY -
OPIS BRANZY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEJ

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczgca wykonania zel-
betonowej ptyty do skladowania kompostu wraz budowg niezebnej infrastruktury
w miejscowosci Haliczany (obreb Pobofowice, gm. Zmudz, powiat chetmski), identyfikatory
dziatek 060314_2.0011.1420, 060314_2.0011.1422.

1.1. OGRANICZENIA STREFOWE

Projektowana ptyta Zzelbetowa zlokalizowana bedzie w obrebie dziatki 1420,
w miejscowosci Haliczany, w gminie Zmudz. Doktadna lokalizacja zostata przestawiona
w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Obiekt zlokalizowany jest w | strefie wiatrowej (PN-EN 1991-1-4) i lll strefie $niegowej
(PN-EN 1991-1-3). Gtebokos¢ przemarzania gruntu - Il strefa - 100 cm (PN-81/B-03020),
przy utrzymujgcych sie dtugo niskich temperaturach gteboko$¢ przemarzniecia/przemarzania
podioza moze by¢ wieksza - przyjmuje sie do 1,2 m.

Zatozona klasa ekspozycji XC4 — minimalna klasa betonu C30/37

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSOB POSADOWIENIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
zdnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej, warunki gruntowe okresla sie jako proste.
1.2.1. Opinia geologiczna

Na podstawie opinii geologicznej wykonanej przez Zaktad Prac Geologicznych ,Geologicznie”

Grzegorz Chwesiuk w maju 2023 r. ustalono:
W otworach wykonanych na terenie pod planowang kompostownie stwierdzono:

— W podtozu pod warstwg gleby o migzszosci 0,1 m zalegaja:
— piaski srednioziarniste o ID = 0,60 — warstwa I,
— glina pylasta o IL = 0,20 —warstwa lla,

— glina pylasta o IL = 0,35 —warstwa lIb.

Na podstawie wykonanych wierceh do gtebokosci 4,0 m p.p.t., stwierdza sie, Ze na badanym

STRONA 4




eno

terenie wystepuje czwartorzedowe, swobodne zwierciadto wod gruntowych. Nawiercone na
gtebokosci 0,7 — 1,7 m p.p.t., tj. na rzednej okoto 186,4 m n.p.m.

Poziom ten odnosi sie do okresu wykonywania prac i jest zaliczany do wysokiego. W czasie
intensywnych opadéw deszczu oraz roztopow wiosennych poziom maksymalny moze byc¢
wyzszy o ok. 0,5 m, w skrajnych przypadkach i wyzej.

Glina pylasta - jest gruntem wrazliwymi na zmiane wilgotnosci oraz drgania - zageszczanie,
dlatego tez wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem przez wody opadowe.
W przypadku zawilgocenia wierzchnig warstwe nalezy usungc.

Glina pylasta, nalezy do gruntéw wysadzinowych / silnie wysadzinowych - grupa G3/G4. Do

projektowania zaleca sie przyjecie G4.
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

DANE MATERIALOWE PLYTY KOMPOSTOWNI

Klasa betonu C30/37 (B37) f. = 20,00 MPa, fyq = 1.33 MPa, E., = 32.0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25.00 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Stal zbrojeniowa A-llIN (RB500) fy, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa

Srednica pretéw ¢ =10 mm
Otulina zbrojenia Cnom = 50 mm
Maksymalny rozstaw pretow konstr. 20 cm

Plyta podzielona dylatacjami na prostokaty o wymiarach 5,00x4,67 m. Naciecie dylatacyjne

bedzie wypetnione masa.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Budowa ptyty oraz drogi dojazdowej i placu manewrowego nie wymaga wyposazenia
w jakiekolwiek instalacje. Instalacja oswietlenia terenu znajdujgca sie terenie inwestycji
pozostanie bez zmian, bowiem przewiduje sie ze wszelkie prace zwigzane z obstuga

kompostowni bedg wykonywanie wytgcznie przy swietle dziennym. Jednakze, do obstugi
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kompostowni zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodng do zraszania kompostu aby
utrzymaé jego wilgotnos¢ w okresach suchych. Szczegdétowy opis instalacji zawarto

w czesci branzowej opracowania.

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projekt nie wymaga uzgodnienia na podst. §3 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci

Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021, poz. 1722).

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.

STRONA 6




eno

PROJEKT TECHNICZNY -
OPIS BRANZY DROGOWEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczgca budowy drogi dojazdowe;j
do obstugi kompostowni oraz placu manewrowego w miejscowosci Haliczany (obreb
Pobotowice, gm. Zmudz, powiat chetmski), identyfikatory dziatek 060314_2.0011.1420,
060314_2.0011.1422.

Zakres opracowania obejmuje budowe drogi dojazdowej do obstugi kompostowni oraz placu
manewrowego. Droge dojazdowg do obstugi kompostowni zaplanowano z drogi gtownej
leSnej wewnetrznej na terenie inwestycji. Dodatkowo pomiedzy istniejgcym budynkiem

magazynowym a projektowang ptytg betonowg zaprojektowano plac manewrowy.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWALNEGO
2.1. Parametry:
Na podstawie uzgodnien przyjeto nastepujgce parametry:
jezdni:
. Klasa drogi — le$na wewnetrzna,
. Obcigzenie (nosnos¢ nawierzchni) 100kN/os,

. Grupa nosnosci podtoza G4,

[ J
1
2
3
4. Glebokos¢ przemarzania gruntu h,=1.00m,
5. Przekr¢j drogi — szlakowy,

6. Jezdnia z ptyt Zelbetowych szerokosci 4,00 mb,

8. Spadki poprzeczne: daszkowy 2%,

9. Pobocza ulepszone szerokosci 0,75mb o spadku poprzecznym wynoszgcym 8%
10. Odwodnienie powierzchniowe.

11. Dhugos¢ drogi — 49,68

12. Potgczenie z istniejgca droga i nawierzchnig placu tukami o promieniu R=15,00m

° placu manewrowego:

- przekroj: szlakowy,

- szerokosé: 23,0 mb

- dtugosé: 21,0 mb,

- nawierzchnia: ptyty zelbetowe 75x100x12

- pobocza ulepszone: 0,75 mb z kazdej strony, o spadku 8%
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2.2. Zestawienie powierzchni
projektowana nawierzchnia jezdni i placu manewrowego 830,00 m?

projektowane pobocza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarn. 0/31,5 270,00 m?

2.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja drogi wewnetrznej:

» 12 cm — nawierzchnia z ptyt zelbetowych 75x100x12 (z odzysku, stanowigcych wtasnos¢
Inwestora), otwory zasypane mieszankg niezwigzang C90/3 o uziarnieniu 0/31,5,

» 25 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/63,

» Geowtdknina szerokosci — 6,00m fgczona na zakfad na placu,

» 15 cm podsypka z piasku grubego

52 cm

Nosnos¢ ulepszonego podtoza gruntowego oraz dolnych warstw konstrukcji powinny wynosi¢
E2>80 MPa.
Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny.

Przyjete zatozenia:

Kategoria obcigzenia ruchem KR 1
Grupa nosnosci podtoza G4
Wymagana grubos¢ konstrukcji 0,5hz

Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz wg PN-81/B-03020  1,0m

Sprawdzenie warunku:

0,57x1,00=0,57

0,57>0,50

Wymagana minimalna grubosc¢ konstrukcji wynosi 50 cm. Warunek jest spetniony.
Odwodnienie terenu utwardzonego zaprojektowano jako powierzchniowe na istniejgcy teren.
Konstrukcja pobocza gruntowego:

15 cm — warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5.

15cm

2.4. Plan sytuacyjny

Zakres budowy zaktada wykonanie konstrukgji jezdni, drogi dojazdowej do obstugi
kompostowni oraz placu manewrowego w miejscowosci Haliczany 6881 (obreb Pobotowice,
gm. Zmudz.
Poczatek drogi, stanowi dowigzanie do istniejgcej drogi wewnetrznej lesnej w km 0+000
a koniec opracowania to wigczenie do projektowanej ptyty kompostowni w km 0+049,68.

Natomiast plac manewrowy rozpoczyna sie na zakonhczeniu ptyty kompostowni na dtugosci
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21,00m, szerokos¢ placu manewrowego wynosi 23,00m. Caty plac i droga obramione sg
poboczem gruntowym z mieszanki niezwigzanejC90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm o szerokosci
0,75 m. Obszar inwestycji w zakresie branzy drogowej objetej niniejszym opracowaniem

wskazano na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500, rys. Z1.

2.5. Przekroje normalne

W dokumentacji technicznej jako podstawowy przekrdj jezdni przyjeto przekrdj
szlakowy daszkowy o spadku poprzecznym 2. W projekcie zastosowano przekroje normalne
wykazane na rysunku nr D1.
2.6. Profil podtuzny

Na podstawie przyjetych rozwigzan sytuacyjnych zaprojektowano niwelete drogi.
Zaprojektowana niweleta wynika koniecznosci zachowania normatywnych parametréw drogi
wewnetrznej oraz dowigzania do terenu istniejgcego i wigczeniu na drodze wewnetrznej
lesne;j.
2.7. Odwodnienie

Odwodnienie  terenu  utwardzonego zaprojektowano jako powierzchniowe

z odprowadzeniem na przylegty teren.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez Zaktad Prac Geologicznych
,Geologicznie” Grzegorz Chwesiuk w maju 2023 r. ustalono:

W podtozu pod warstwg gleby o migzszosci 0,1 m zalegajg: piaski $rednioziarniste o Ip = 0,60
warstwa l,glina pylasta o I, = 0,20 —warstwa lla, glina pylasta o IL = 0,35 —warstwa llb.
Warunki gruntowo — wodne, stwierdzone w podtozu projektowanej jezdni i placu, pozwalajg
na przeprowadzenie projektowanej inwestycji. Ze wzgledu na rodzaj podtoza i warunki wodne,
omawiane podioze drogowe mozna zaliczy¢ do grupy nosnosci podioza G4. Na
przedmiotowym odcinku nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe.

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wystepujgce na terenie badan
warunki gruntowo-wodne nalezy zaliczy¢ do prostych.

Obiekt nie jest potozony na terenach gérniczych

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH
LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH
STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO.
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Budowa ptyty oraz drogi dojazdowej i placu manewrowego nie wymaga wyposazenia
w jakiekolwiek instalacje. Instalacja oswietlenia terenu znajdujgca sie terenie inwestycji
pozostanie bez zmian, bowiem przewiduje sie ze wszelkie prace zwigzane z obstuga
kompostowni bedg wykonywanie wytgcznie przy swietle dziennym. Jednakze, do obstugi
kompostowni  zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodng do zraszania kompostu aby

utrzymac jego wilgotnos¢ w okresach suchych.

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU

Projekt nie wymaga uzgodnienia na podst. §3 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021, poz. 1722).
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PROJEKT TECHNICZNY
OPIS BRANZY SANITARNEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa zewnetrznej instalacji wodnej przeznaczonej do
obstugi kompostowni, na terenie szkétki lesnej w Haliczanach. Instalacja bedzie
zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. 1420 i 1422 - id. dziatek: 060314 _2.0011.1420,
060314_2.0011.1422.

2. WARUNKI PROJEKTOWE INSTALACJI ZEWNETRZNEJ WODY
2.1. Zrédto zasilenia w wode

Wigczenie do istniejgcego przewodu PE (ewentualnie PVC) DN110 zasilanego z wtasnego

gtebinowego ujecia Inwestora

2.2. Roboty ziemne

2.2.1. Warunki wyjsciowe

Projektowang sie¢ wodociggowg zakwalifikowano do pierwszej kategorii obiektu budowlanego
z uwagi na posadowienie na gt. ok. 1,6-1,8 m i proste warunki gruntowe. Roboty ziemne
zwigzane z budowg sieci wodociagowej z rur PE powinny by¢é wykonywane zgodnie
przepisami okreslonymi w :

- BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Rury z tworzywa sztucznego uktadane w ziemi pod wptywem obcigzenia gruntem podlegajg
deformaciji . Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego rury przewodowej okreslana
jest na 3-5% jej wysokosci. Warunkiem dla rur PE w zapobieganiu nadmiernej deformaciji ich
przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do wspotdziatania sztywnosci gruntu w okreslonegj

strefie rurociggu . Na warunek sztywnosci gruntu skfadajg sie dwa elementy :

o sztywnos¢ obsypki ochronnej rury . Jej uzyskanie polega na wykonaniu bezposredniej
obsypki rury piaskiem sypkim drobno, srednio lub gruboziarnistym z nalezytym
zageszczeniem .

e sztywnos$¢ gruntu rodzimego strefy obsypki. Uzyskanie polega na nienaruszeniu
w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego bez wzgledu na jego

rodza; .

Dla potrzeb budowy sieci wodociagowej z rur PE mogg by¢é wykonywane wykopy ciggte

wagsko przestrzenne o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach
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skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Przy gtebokosciach wiekszych
niz 1,0 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy wasko
przestrzenne powinny by¢ o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych, przy czym

w gruntach suchych i potzwartych dopuszcza sie odeskowanie azurowe-nieszczelne .

2.2.3. Wykopy i zasypka

Catos¢ robot ziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych ( DZ.U. 2003, nr 47 , poz. 401).

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu nalezy dokfadnie rozpoznac lokalizacje sieci,
wyznaczyC osie rurociggu oraz przygotowac punkty wysokosciowe. Kotki wyznaczajgce o$
rurociggu zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem
urobku. Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym oraz w
miejscach szczegdlnie trudnych (np. przy zblizeniach do drzew) nalezy wykonywa¢ recznie,
pozostate odcinki mechanicznie. W terenach nieutwardzonych urobek ztozy¢ na odktad.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych na terenach uprawnych zebra¢ i zabezpieczy¢ do
ponownego uzycia warstwy gleby urodzajnej. Roboty ziemne prowadzi¢ bez naruszenia
struktury gruntu na ktérym zostang posadowione rurociggi i obiekty uzbrojenia sieci. Grunty
naruszone nalezy usuwaé¢ z dna wykopu i uzupetnia¢ materialem nieplastycznym
z wykonaniem zageszczenia. Sciany wykopdw wymagajgcych umocnienia zabezpieczyé na
catej gtebokosci szalunkiem petnym z bali drewnianych lub metalowym w postaci ,klatek
szalunkowych”. Rury uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20cm doktadnie
zageszczonej. Wykopy zasypywaé warstwami max. 30cm z jednoczesnym zageszczeniem.
Zasypka z piasku nie moze mie¢ mniej niz 30 cm. Kolejne warstwy powinny sktadaé sie z
gruntu rodzimego. Podsypke i zasypke zagesci¢ do 94% wg standardowej metody Proctora .
Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rurociggéw przed przemieszczaniem sie podczas
wykonywania obsypki i zageszczania wykopu. Na gtebokosci 0,3 m nad rurociggiem nalezy
umiesci¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z PE koloru niebieskiego. W miejscach
skrzyzowan i zblizen z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie zabezpieczajgc
przed uszkodzeniem odstoniete uzbrojenie. Wykopy w miejscach szczegdlnie
niebezpiecznych zabezpieczy¢ barierkg o wys. 1,1 m, w nocy oznakowac¢ $Swiattem
ostrzegawczym. W miejscach wymagajgcych zapewnienia statej komunikacji nalezy
przewidzie¢ utozenie pomostéw dla pieszych .Wydobyty urobek ztozy¢ na odktad . Przed
zasypaniem wodociggu nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete. Na 14 dni przed rozpoczeciem wykopow wykonawca zobowigzany
jest do powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robdt wszystkich

wiascicieli urzgdzen podziemnych na danym terenie.
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Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej zaleca sie stosowaé¢ metode

przewiertu sterowanego od wiaczenia do sieci (t1) do hydrantu nadziemnego (t2).

2.3. Roboty montazowe

Przewdd z PE mozna uktadac¢ w temp. -20 do +50°C , projektuje sie rurocigg o wytrzymatosci
PN10. Rurocigg uktada¢ na gtebokosci ok.1,8m (minimalne przykrycie — 1,6m dla docelowego
poziomu terenu), na podsypce z piasku grubosci 15cm. Po wykonaniu montazu i czesciowym
przesypaniu rurociggu wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 0,9MPa. Przed oddaniem do
eksploatacji rurocigg przeptuka¢ czystg woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla

wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Rurociag projektuje sie z rur ci$nieniowych z polietylenu PE 100 PN10 SDR17 DN110x6,6
L=134 m, DN90x5,4 L= 10 m, DN75x4,5 L=146 m .

taczenie rur wykonac¢ z zastosowaniem tgcznikéw zaciskowych i ksztattek gwintowanych
przeznaczonych dla rur polietylenowych np. firmy Wavin, przewody prowadzi¢ ze spadkiem

w kierunku sieci, tak by przykrycie wodociggu wynosito minimum 160cm.
Wykona¢ poprzez zamontowanie trojnika zeliwnego kotnierzowego DN100.

Hydrant projektuje sie na terenie zielonym. Na tréjniku oraz za kolanem Zeliwnym ze stopkag
nalezy wykonac bloki oporowe betonowe. Wokot skrzynki zeliwnej zaworowej na powierzchni

terenu wykonac¢ utwardzenie.

2.4. Wykonawstwo i odbiory

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” oraz instrukcjami producentéw uzytych materiatow. Po
wykonaniu préby szczelnosci nalezy poddac¢ badaniu wode w odpowiednim laboratorium pod
wzgledem fizyko-chemicznym. Przed zasypaniem rurociggi nalezy zgtosi¢ do

zainwentaryzowania przez geodete.

2.5. Plukanie sieci wodociggowej

Woda do ptukania powinna by¢ czysta, bez zanieczyszczeh mechanicznych. Plukanie nalezy
wykonywac z predkoscig 1 m/s wypuszczajgc brudng wode przez hydrant lub odwodnienie az
do chwili, kiedy wyptywajgca woda bedzie czysta (ilos¢ przepuszczonej wody przez rurocigg
nie moze by¢é mniejsza od 3-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu). Protokolarnie
odnotowa¢ wynik ptukania. Miejsce poboru wody jak i miejsce zrzutu wody po ptukaniu

przewodu wodociggowego nalezy ustali¢ z Inwestorem.
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2.6. Uwagi koncowe i przepisy BHP

Budowe nalezy poprzedzi¢ szczegotowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych
odcinkéw budowy sieci wodociggowej oraz istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej.
Po zakonczeniu budowy, w uzgodnieniu zinspektorem budowy, nalezy wykonac
dokumentacje powykonawczg w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela Inwestora.
Dokumentacja powykonawcza powinna uwzgledniaé ewentualne zmiany wprowadzone
w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowej . Dokumentacja powinna zawieraé
przebieg trasy odcinkdw rurociggéw, dane techniczne urzadzen (karty katalogowe) iinne
istotne informacje zwigzane z eksploatacjg wybudowanego przytgcza . Przed przystgpieniem
do robdt ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznac sie z usytuowaniem urzgdzen podziemnych
wykazanych na zaktualizowanych podktadach geodezyjnych. W celu szczegdtowego
ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykonaé poprzeczne przekopy kontrolne.
W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania nie wykazanych na mapach urzadzen podziemnych. W rejonach
zblizen i skrzyzowan projektowanego rurociggu z uzbrojeniem podziemnym, wszelkie prace
ziemne nalezy wykonywaé¢ recznie pod nadzorem wiascicieli urzgdzen, stosujgc sie do
zalecen podanych w uzgodnieniach. Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, zarzgdzeniami, instrukcjami i przepisami,

z zachowaniem przepiséw BHP oraz ppoz.

Przy pracach budowlanych, nalezy stosowac ustalenia:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. z 2003
nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
z 1996 nr 62, poz. 288),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996
nr 62 poz. 287),

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz.
1126).
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Tab. 1. Zestawienie ksztaltek w weztach

Lp.

Ksztaltki

1losé¢ sztuk n

Wezet

nrtl

Trojnik zeliwny komierzowy DN100/100

Lacznik kohierzowo-rurowy DN100 np.Jafar nr 9103

Zasuwa kolierzowa DN100 + obudowa teleskopowa i skrzynka nadziemna

Wezet

nr t2

Trojnik elektrooporowy redukcyjny DN110/90

Tuleja kolierzowa d/DN 90/80

Zasuwa kohlierzowa DN80 + obudowa teleskopowa i skrzynka nadziemna

Lacznik kohierzowo-rurowy DN80 np.Jafar nr 9103

Kolano koierzowe ze stopkg DN8O

Hydrant nadziemny DN8O0

Redukcja PE110/90

Wezet

nr t3

Trojnik elektrooporowy réwnoprzelotowy DN75/75

Komierz z kro¢cem PE do zgrzewania d/DN 75/65 np.HAWLE nr 310

Zasuwa kolierzowa DN65 + obudowa teleskopowa i skrzynka nadziemna

Lacznik kohierzowo-rurowy DN65 np.Jafar nr 9103

Wezet

nr t4

Trojnik elektrooporowy redukcyjny DN75/40

Ztaczka z GZ DN40 np.HAWLE nr 6100

Hydrant ogrodowy DN50 np. Jafar 8002

Wezet

nr t5

Tréjnik elektrooporowy redukcyjny DN75/40

Ztaczka z GZ DN40 np.HAWLE nr 6100

Hydrant ogrodowy DN50 np. Jafar 8002
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PROFIL PODLUZNY 2 (t2-HP)
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PROFIL PODLUZNY 3 (t3-h4)

= hydrant ogrodowy

_ ]

zasuwa DN 65

—

folia ostrzegawcza

hydrant ogrodowy =

hydrant ogrodowy
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(=)

(=)

2

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna géry rury [m n.p.m.]

186,88(188,40] \&/

186,58[188,10] \ &/

Zagfebienie [m]

1,60

1,60

Materiat,Srednica/Spadek [%]

PE75

m

PE75

1,7

Dtugosé [m]

18,10

26,90

Odlegtosé [m]

Dno wykopu [m n.p.m.]

186,50[ 0,00

186,20[ 18,10

Kqt zatamania [°]

Spadek
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Materiat
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PE

Opis terenu
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Skala X [1:]
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3,5m

Dekametr

O,PO

+0

t

Skala Y: 1:100 \3,5m

,|Skqlq X: 1:350

1,60 186,13 187,65 \/ hydrant ogrodowy

185,75 45,00

187,65
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Wymiarowanie plyty pod kompostownie

1. Dane konstrukcji

1.1. Dane plyt

Symbol Grubos$¢ Pole powierzchni

Poziom pt. §rodk. | Materiat

1 180mm 700, 00m2

-0,11lm B37

1.2. Model konstrukcyjny

1.3. Lista materialow

beton B37

Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie

O cupe = 37 MPa

Wytrzymatos¢ obliczeniowa na $ciskanie  f,q = 20 MPa

Modut Younga E= 32 GPa

Wspolczynnik Poissona = 0,2

Wspotczynnik rozszerzalno$ci term. or = 0,000010 1/K

Gestosce p= 2500 kg/m3

stal A-II1

Obliczeniowa granica plastycznosci fja= 350 MPa

Modul Younga E= 200 GPa

Gestosc p= 7810 kg/m3
1.4. Grupy obcigzen
Symbol |Nazwa Rodzaj Znaczenie |Yg Yo \UA
C.W. ciezar witasny stazte 1,1 , 1,0
A State pryzma 1 state 1,0 ’ 1,0
S Snieg zmienne 1 1,5 1,0
B State pryzma 2 state 1,0 1,0 1,0
P pojazdl zmienne 1 1,0 1,0
R pojazd2 state 1,0 1,0 1,0
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c pojazd 3 zmienne 1 |1,0 | |1,0
1.5. Relacje grup obciazen
A S B P R C

A

S

B

P b4

R

C

Oznaczenia:

X - grupy obciazen wykluczaja si¢ wzajemnie;

1.6. Lista obciazen

Lp. |Grupa |Rodzaj Yr1 Y2 Warto$¢ obc. Wspbtrzedne

1 A pole 1,0 1,0 28,50kN/m2 | (9,00; 49,10)
28,50kN/m2 | (9,00; 0,90)
28,50kN/m2 | (13,00; 0,90)
28,50kN/m2 | (13,00; 49,10)

2 B pole 1,0 1,0 28,50kN/m2 | (1,00; 49,00)
28,50kN/m2 | (1,00; 0,90)
28,50kN/m2 | (5,00; 0,90)
28,50kN/m2 | (5,00; 49,00)

3 C pole 1,0 1,0 15,00kN/m2 | (1,60; 29,70)
15,00kN/m2 | (1,60; 20,30)
15,00kN/m2 | (4,40; 20,30)
15,00kN/m2 | (4,40; 29,70)

4 P pole 1,0 1,0 15,00kN/m2 | (5,60; 49,00)
15,00kN/m2 | (5,60; 39,60)
15,00kN/m2 | (8,40; 39,60)
15,00kN/m2 | (8,40; 49,00)

5 R pole 1,0 1,0 15,00kN/m2 | (5,60; 29,70)
15,00kN/m2 | (5,60; 20,30)
15,00kN/m2 | (8,40; 20,30)
15,00kN/m2 | (8,40; 29,70)
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1.7. Schematy obciazen dla poszczegdlnych grup
Grupa A
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Grupa R

2. Analiza

2.1. Obliczeniowy model metody elementéw skonczonych
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2.2. Obwiednie przemieszczen i sil wewnetrznych w plycie

(obc. obliczeniowe)

Przekroj 1
lsim] [sL  [X[m] 1Y [m] | w [mm] | M, [KNm/m] | M, [kNm/m] |M,, [KNm/m] |
0,00 0,00 0,00 39,72 3,07* 0,00%* -1,69* 0,04%*
2,98% 0,00~ -1,74%* -0,11%*
0,50 0,04 0,50 39,72 3,44 2,27 -0,67 0,03
3,36 2,07 -0,75 -0,17
1,00 0,07 1,00 39,72 3,81 4,55 0,35 0,03
3,75 4,14 0,23 -0,23
1,50 0,11 1,50 39,72 4,17 6,82 1,38 0,02
4,14 6,21 1,22 -0,29
2,00 0,14 2,00 39,73 4,54 9,09 2,40 0,02
4,53 8,28 2,20 -0,35
2,00 0,14 2,00 39,73 4,54%* 9,09%* 2,40 0,02
4,53%* 8,28%* 2,20%* -0,35
2,50 0,18 2,50 39,73 4,52 8,90 2,43 0,01
4,45 7,93 2,15 -0,51
3,00 0,21 3,00 39,73 4,51 8,70 2,47 0,01
4,36 7,59 2,10 -0, 68
3,50 0,25 3,50 39,73 4,49 8,50 2,50 0,01
4,28 7,24 2,06 -0,84
4,00 0,29 4,00 39,73 4,47 8,30 2,53 0,00
4,20 6,89 2,01 -1,00
4,00 0,29 4,00 39,73 4,47 8,30 2,53%* 0,00
4,20 6,89 2,01 -1,00%
4,50 0,32 4,50 39,74 4,15 4,37 1,45 0,00
3,76 2,73 0,71 -0,93
5,00 0,36 5,00 39,74 3,82 0,43 0,37 0,00
3,31 -1,43 -0,59 -0,86
5,50 0,39 5,50 39,74 3,50 -3,50 -0,71 0,00
2,87 -5,58 -1,89 -0,78
6,00 0,43 6,00 39,74 3,17 -7,43 -1,79 0,00
2,43 -9,74 -3,18 -0,71
6,00 0,43 6,00 39,74 3,17~* -7,43% -1,79* 0,00%*
2,43 -9, 74%* -3,18%* -0,71
6,50 0,46 6,50 39,75 3,18 -7,23 -1,65 0,18
2,43 -9,74 -3,18 -0,53
7,00 0,50 7,00 39,75 3,19 -7,03 -1,50 0,36
2,43 -9,74 -3,18 -0,35
7,50 0,54 7,50 39,75 3,20 -6,83 -1, 36 0,53
2,43 -9,74 -3,18 -0,18
8,00 0,57 8,00 39,75 3,21 -6,63 -1,21 0,71
2,43 -9,74 -3,17 0,00
8,00 0,57 8,00 39,75 3,21 -6,63 -1,21 0,71
2,43% -9,74 -3,17 0,00%*
8,50 0,61 8,50 39,75 3,54 -2,90 -0,28 0,79
2,87 -5,56 -1,83 0,00
9,00 0,064 9,00 39,76 3,86 0,83 0,66 0,86
3,31 -1,38 -0,48 0,00
9,50 0,068 9,50 39,76 4,19 4,57 1,60 0,93
3,76 2,80 0,87 0,00
10,00 0,71 10,00 39,76 4,51 8,30 2,54 1,01
4,20 6,98 2,22 0,00
10,00 0,71 10,00 39,76 4,51 8,30 2,54%* 1,01*
4,20 6,98 2,22% 0,00
10,50 0,75 10,50 39,76 4,52 8,50 2,50 0,85
4,28 7,29 2,22 0,00
11,00 0,79 11,00 39,77 4,53 8,70 2,47 0,68
4,37 7,59 2,21 -0,01
11,50 0,82 11,50 39,77 4,53 8,90 2,44 0,52
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4,45 7,89 2,21 -0,01

12,00 0,86 12,00 39,77 4,54 9,10 2,41 0,36
4,54 8,19 2,21 -0,01
12,00 0,86 12,00 39,77 4,54% 9,10% 2,41 0,36
4,54+ 8,19% 2,21 -0,01
12,50 0,89 12,50 39,77 4,17 6,82 1,38 0,30
4,15 6,15 1,23 -0,01
13,00 0,93 13,00 39,78 3,81 4,55 0,36 0,24
3,75 4,10 0,25 -0,02
13,50 0,96 13,50 39,78 3,44 2,28 -0,67 0,18
3,36 2,05 -0,73 -0,02
14,00 1,00 14,00 39,78 3,07 0,00 -1,69 0,12
2,97 0,00 -1,71 -0,02
14,00 1,00 14,00 39,78 3,07% 0,00% -1,69*% 0,12%
2,97* 0,00% -1,71% -0,02%

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)

2.3. Plyty - przemieszczenia w

Wartosci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:250

Warto$ci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:250
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2.4. Plyty - momenty zginajace Mx
Wartoéci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250

./
Y

2.5. Plyty - momenty zginajgce My
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250
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Wartoéci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250

T

2.6. Plyty - momenty skrecajgce Mxy
Wartoéci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250

wy

W

L

Y

3
EE
3

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250
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2.7. Reakcje R
Wartosci maksymalne [10*18*kN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250

Wartosci minimalne [10718*kN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250

3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:250
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40
Bl
2,00

[em2/mb]

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:250

[ 400
a0
R
cm2/m
[crm2/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:250
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400
.00
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[cm2/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 2 [cm2/mb]

Skala rys. 1:250

sz

400
00
2,00

[em2/mb]
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3.2. Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne

Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.

2 A-TIII #10/200 #10/200 50mm 0,00° 700, 00m2
Zbrojenie gérne

Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.

3 A-TII #10/200 #10/200 50mm 0,00° 700, 00m2

3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie

dolne

]

Zbrojenie gorne

£k
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zmianami) oswiadcza sie, ze niniejszy projekt techniczny
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Imie i nazwisko

Funkcja Specjalnosé, nr uprawnien budowlanych Podpis
projektant inz. Janusz Malinowski

architektura, konstrukcyjno-budowlana,

konstrukcja nr upr. 589/CH/86, nr upr. LUB/0116/POOK/05

Osoby biorgce udziat w opracowywaniu projektu (art. 20 ust. 1 pkt. 1 a)

Imie i nazwisko

Funkcja Specjalnos¢, nr uprawnien budowlanych
. Henryka Figiel
Projektant . S . L . .
br. drogowa spec. konstrukcyjno — inzynieryjna w zakresie drog i lotniskowych drég startowych oraz
) manipulacyjnych, drogi i mosty kotowe, nr. upr. 776/CH/88
mgr inz. Arkadiusz Gtab
projektant spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
br. sanit. wodociggowych i kanalizacyjnych,

nr upr. LUB/0067/POOS/04




