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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

             ZAWARTOŚĆ BIOZ   /   CZĘŚĆ  OPISOWA   / : 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

                                                                         C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.  

      "Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Chrustowo, gmina Przedecz”.  

    Działki  nr:                              213  obręb 0003  Chrustowo  (droga gminna ) 

                                                     9  obręb 0004  Dziewczopólko  (droga gminna )  

Przebudowa  odcinków dróg  polegać będzie na  :  

- Wyprofilowaniu (wyrównaniu) istniejącej nawierzchni tłuczniowej  
- Wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0/31,5 niezwiązanego lepiszczem lub 

spoiwem o grubości warstwy 12 cm.  
   - Wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 W o średniej grubości w-wy 5 cm. 
   - Wykonaniu uzupełnienia (umocnienia) poboczy warstwą z kruszywa łamanego twardego 0/31,5  – warstwa o 

średniej grubości 15,0 cm. 
   - Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

drogowego 
    - Wykonaniu robót wykończeniowych. 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych;   

Poza pasem drogi występują  : 

− Urządzenia elektroenergetyczne   

− Kabel telekomunikacyjny, 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki  lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, aż do odbioru 

ostatecznego. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
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Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, 

których treść będzie  przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Do przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych należą: 

- Roboty ziemne - wykopy,  

- Roboty załadunkowe, wyładunkowe, 

- Roboty wykonywane sprzętem mechanicznym, 

- Roboty nawierzchniowe. 

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

W czasie prowadzenia robót na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia wymogów BHP. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą 

koloru pomarańczowego i poruszać się tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi. Sprzęt użyty do 

wykonania robót powinien być wyposażony w światło pulsujące koloru pomarańczowego. 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym muszą być ubrane w odzież ostrzegawczą o 

barwie pomarańczowej ułatwiające spostrzeżenie przez kierujących. 

Oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym obciąża Wykonawcę. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

  ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

  lub własności społecznych i innych, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  

  następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie : 
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- przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

- będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach, 

- materiały łatwopalne będzie składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich, 

- odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca : 

- będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- w szczególności  ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,  

- zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie : 

- odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 

do zakończenia (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera), 

- utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru; utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego; jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

- polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Ponadto: 

- roboty elektryczne prowadzić tylko po wyłączeniu dopływu energii przez pracowników posiadających 

wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe, 

- wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywać tylko w zespołach 2-3 osobowych, 

- zapewnienie pracownikom dostępu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu możliwości 

powiadomienia służb ratowniczych lub administratorów urządzeń infrastruktury nad i podziemnej. 

 
ZESPÓŁ 

AUTORSKI IMIĘ I NAZWISKO 
SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH 
ZAKRES 

OPRACOWANIA 
DATA 

OPRACOWANIA 
PODPIS 

Projektant inż. Włodzimierz Koźlarek 

numer uprawnień: GP 7342/16/92 

specjalność: konstrukcyjno - 
inżynieryjna w zakresie dróg i 
nawierzchni lotniskowych obejmującej 
również typowe mosty i przepusty. 

Branża 
drogowa 

03.2024  

 


