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Zatacznik nr 7 do Zapytania ofertowego

1. Wykonawca bedzie organizowa¢ i wykonywaC prace realizowane w ramach przedmiotu umowy w
sposdb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: zapewni niezbedne $rodki i
materiaty dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadan (maszyny i urzadzenia, rusztowania, $rodki
ochrony zbiorowej, $rodki ochrony indywidualnej itp.).

2. Obowigzki okreslone dla Wykonawcy dotyczg wszystkich osdb zatrudnionych przez Wykonawce do
realizacji Umowy: podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, wykonujacych prace na rzecz
Wykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej.

3. Wykonawca jest =zobowigzany wspdtdziataC z MPK- todz w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w trakcie realizacji prac, a w szczegdInosci:

3.1. zatrudni¢ tylko osoby posiadajace odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe,
aktualne badania lekarskie oraz posiadajace przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz.,

3.2. zapewni¢, zgodne z wymaganiami przepisow, przygotowanie pracownikdw, potwierdzone
stosownymi, aktualnymi dokumentami, z uwzglednieniem specyfiki prac okreslonych umowa,

3.3. zapewni¢ maszyny, urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robédt, spetniajgcy wymagania
przepisow i norm bezpieczenstwa; Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ na zadanie MPK- L6dz
dokumentacje potwierdzajgca sprawno$¢ i bezpieczenstwo eksploatacji urzgdzen, maszyn oraz instalacji
uzytkowanych w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy,

3.4. niezwtocznie zgtasza¢ MPK- £6dz incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate podczas realizacji umowy,

3.5. zapewni¢ przeprowadzenie postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw
pracownikéw Wykonawcy oraz umozliwi¢, na zadanie MPK- L&dZ, obecno$¢ przedstawiciela MPK- £odz
podczas postepowania powypadkowego,

3.6. zapewni¢ odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze oraz niezbedne $rodki ochrony indywidualnej
okre$lone na podstawie oceny ryzyka zawodowego; niezaleznie od wymagan szczegdlnych, w kazdym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ pracownikow w podstawowe $rodki ochrony
indywidualnej, w tym: hetm ochronny, okulary ochronne, obuwie ochronne, odziez roboczg, kamizelke
odblaskowg lub odziez ochronng spetniajacq wymagania dla 2 klasy odblaskowosci,

3.7.zapewni¢ fad i porzadek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpieczny stan
urzadzen i wyposazenia oraz $rodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy,

3.8. egzekwowa¢ od pracownikdw przestrzeganie przepisbw i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy.

4, MPK- L6dz jest uprawnione do:

4.1.wydawania zalecen usuniecia uchybieni i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz kontroli ich wykonania, a takze zadania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu prac
pracownikow Wykonawcy razaco naruszajgcych obowigzki w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

4.2.wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajacych przestrzeganie przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg prac realizowanych we wspotpracy z
pracownikami MPK- L6dz,
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4.3. wstrzymania realizacji Umowy w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia; w takim
przypadku MPK- L6dZ nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione z tego
tytutu przez Wykonawce.

5. W zakresie wykonywania prac zwigzanych z zatadunkiem i roztadunkiem elementéw torowo- sieciowych,
do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

5.1.dobrze pozna¢ dziatanie sprzetu tadunkowego oraz zagrozenia zwigzane z jego obstuga, wtacznie
ze sprawdzeniem zachowania sie tadunku tj. elementéw dtugich, duzych, o nieregularnym ksztafcie, ze
znacznie przesunigtym srodkiem ciezko$ci,

5.2. wyznaczyc strefe niebezpieczna i nie dopusci¢ do przebywania oséb w tej strefie,

5.3. zapewni¢ stalqg mozliwo$¢ obserwowania fadunku (jesli sytuacja tego wymaga, Wykonawca
zapewnia odpowiednio wieksza liczbe pracownikdw),

5.4. nie przekracza¢ dopuszczalnej obcigzalnoéci,

5.5. przestrzega, aby przemieszczany tadunek byt pewnie uchwycony (obowigzek sprawdzenie
prawidtowego uchwycenia fadunku spoczywa po stronie Wykonawcy, réwniez w przypadku, gdy
dokonujg tego pracownicy MPK- £6dz),

5.6. pewnie unieruchomi¢ pojazd w czasie zatadunku i roztadunku, a jesli zajdzie taka konieczno$¢, w
przypadku mokrego i grzgskiego gruntu, zastosowa¢ dodatkowo podktady,

5.7. ustali¢ z osobg nadzorujaca prace MPK- L6dZ system wydawanych sygnatdéw oraz znakéw.




