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Nr

Opis

LROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
Nr ST: D-01.00.00

II. PODBUDOWA
Nr ST: D-04.00.00

III. NAWIERZCHNIA
Nr ST: D-05.00.00

IV. KRAWEZNIKI , OBRZEZA

V. SCHODY, OKIENKA DO PIWNIC

VI. ODWODNIENIE
Nr ST: D-03.00.00

VIL. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
D-01.00.00 LROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 | D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0+000 do 0+078,60 0,0786 km 0,079
razem| km 0,079
2 | D-01-02-04 Remonty czastkowe nawierzchni chodnika j na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
przetozenie istniejacego chodnika
km 0+000 str p+1  (3,0%2,0)*2 m2 12
razem| m2 12
3 | D. 01.02.04 Rozebranie reczne nawierzchni z brukowca grubosci 16-20cm-(poszerzenie) ze ztozeniem materiatu do ponownego
wykorzystania
wjazd 1,70*%4,0 m2 6,8
razem| m2 6,8
4 | D. 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce
ist chodnik w km 0+000 7,0*2,10 m2 14,7
wjazd dobudnr 3 2,10%*8,90 m2 18,69
razem, m2 33,39
5 | D. 01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowe;j
2,60*1,0+9,0%1,50+3,0*1,50+8,0*1,0 m2 28,6
razem| m2 28,6
6 | D. 01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej
9,0+8,0+1,0 m 18
razem| m 18
7 | D. 01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
7,0+7,0+5,0%2+2,0 m 26
razem, m 26,
8 | D. 01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5c¢m na podsypce piaskowej
3,80%2,50 m2 9,5
razem 9,5
9 |D. 01.02.04 Rozbiorka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 15cm
wjazd 3,30*3,0 9,9
razem| m2 9,9
10 ' D. 01.02.04 Rozebranie schodéw betonowych o grubosci (wysokosci) do 70cm
schody 2,50*%1,20%0,70 2,1
razem, m3 2,1
11 ' D. 01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw z ponownym wykorzystaniem szt 2
12 D. 01.02.04 | Zdjecie pionowych znakéw z ponownym wykorzystaniem szt 2
13 ' D. 01.02.04 Rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15c¢m z transportem w miejsce wskazane przez inwestora
4,50*75 337,5
razem, m2 337,5
14 | D-02.01.01 \Wykopy z wywozem urobku koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 o gt. do 0,45m z wywozem
urobku w miejsce wybrane przez wykonawce
jezdnia 0+000 do 0+078,60  78,60*5,0%0,40+(15,50+26,0)*0,40 m3 173,8
zjazdy 125,50%0,40 m3 50,2
pobocze utwardzone 102,0*0,40 m3 40,8
razem| m3 264,8
D-04.00.00 II. PODBUDOWA
15 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
jezdnia , parkingi , chodniki wjazdy , zabruk
jezdnia 0+000 do 0+078,60 78,60*5,0+15,50+26,0 m2 4345
wjazdy, dojscia do budynkow  125,50+8,90 m2 134,4
utwardzone pobocza 102,0 m2 102
razem| m2 670,9
16 | D-04.05.01 [Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem C 1,5/2,0 po zageszczeniu - 10cm jezdnia, wjazdy , utwardzone
pobocze
jezdnia 0+000 do 0+078,60 78,60*5,0+15,50+26,0 m2 4345
wjazdy, dojscia do budynkow  125,50+8,90 m2 134,4
utwardzone pobocza 102,0 m2 102
razem, m2 670,9
17 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 #0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
- jezdnia ,wjazdy
jezdnia 0+000 do 0+078,60 78,60*5,0+15,50+26,0 m2 434,5
wjazdy, dojscia do budynkow  125,50+8,90 m2 134,4
razem| m2 568,9
18 | D-04.06.01 |Wykonanie podbudowy betonowej i pielegnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm, Beton C12/15 -
utwardzone pobocze
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utwardzone pobocze 102,0 m2 102
razem| m2 102
19 | D-04.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie o grubosci warstwy po zageszezeniu od 5 do 8 cm -
utwardzone pobocze
utwardzone pobocze 102 m2 102
razem| m2 102
D-05.00.00 L. NAWIERZCHNIA
20 | D-05.03.02 Nawierzchnie z brukowca - z kamienia narzutowego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr 5-8 cm spoinowana
zaprawa betonowg C20/25 na drobnym kruszywie, na glgbokos¢ 2/3 bruku
utwardzone pobocze 102 m2 102
razem| m2 102
21 | D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm
wypehieniem spoin piaskiem - kolor szary jezdnia
jezdnia 0+000 do 0+078,60 78,60%5,0+15,50+26,0 m2 434,5
razem| m2 434.5
22 | D-05.03.23 Prog zwalniajacy z kostki brukowej betonowej bez fazowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypehieniem spoin piaskiem, kolorczerwony
proég 1,50*4,20 m2 6,3
razem, m2 6,3
IV. KRAWEZNIKI , OBRZEZA
23 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem fawy betonowej zwyktej z betonu C 12/15 , na
podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki wystajace +4 cm spoinowane .
strona lewa od km 0+017  15,27+2,33+3+25,45 m 46,05
strona prawa od km 0+007,30 53,70+4,78+13,12 m 71,6
razem, m 117,65
24 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem lawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 , na
podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki wystajace +4 cm spoinowane .
strona lewa od km 0+007,30 10,0+9,81+5,74 m 25,55
razem, m 25,55
25 | D-08.01.01 |Opornikii betonowe -1 cm o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 , na
podsypce cementowo-piaskowe;.
38,45+4,30+21,70+3,40+10,0+29,0+9,70+4,60+9,40 m 130,55
razem, m 130,55
26 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 z wypelnieniem przestrzeni
pomiedzy cokotem a obrzezem i zatarciem.
52,60 m 52,6
razem| m 52,6
V.SCHODY, OKIENKA DO PIWNIC
27 ‘Wykonanie schodéw z kostki brukowej betonowejgrubosci 8 cm posadowione na tawie betonowej C 12/15 gr 15 cm ,
obramowane obrzezem betonowym 30*8 na tawie betonowej z oporem. m 3
28 Zabezpieczenie okienak piwnicznego , krata metaloplastyczna , rama wykonana ze stali ptaskiej, pola wypeione na ukos
biegnacymi szprosami.
1 szt. 1
razem| szt. 1
D-03.00.00 VI. ODWODNIENIE
29 | D-02.01.01 Wykopy z wywozem urobku koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 o gt. do 0,45m z wywozem
urobku w miejsce wybrane przez wykonawce
studnia fi 1000 3,14*1,20%*2,0 m3 7,536
wpustu  3,14*%0,7¥1,0%4 m3 8,792
przykanaliki  0,30%0,8*12 m3 2,88
razem| m3 19,208
30 | D-03.02.01 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk m 12
31 | D-03.02.01 Studnie rewizyjne z krggow betonowych i zelbetowych o srednicy 1000mm i gtgbokosci do3m, w gruncie kategorii I-II w
gotowym wykopie studni¢ 1
32 | D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
4 szt
razem 6 Szt
33 | D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatlow sypkich o grubosci 15cm
12*0,4*0,15 m3 0,72
razem| m3 0,72
34 | D-02.01.01 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-IT o
grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zaggszczeniem mechanicznym zageszczarkami
studnia fi 1000  3,14*1,20%2,0-3,14*1,0*2 m3 1,256
wpustu  3,14*0,7*1,0%4-0,50*1,0*3,14*4 m3 2,512
przykanaliki  0,30%0,8*12 m3 2,88
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razem| m3 6,648
D-06.00.00 | VIL. ROBOTY WYKONCZENIOWE
35 | D-03.02.01 'Wymiana istniejacego wtazu na wtaz kanatowy zeliwny typu cigzkiego D-400 kpl 1
36 D-03.02.01 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt 2
37 | D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 2
38 | D-03.02.01 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt 1
39 | D-06.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I-pobocza
ziele 65,10 m2 65,1
razem 65,1
40 | D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto z nadaniem spadkow
ziele 65,10 m2 65,1
razem| m2 65,1
41 | D-06.01.01 Humusowanie (z dowiezieniem humusu) z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm z obsianiem trawg i
zawatowaniem, nadanie spadkow.
zielen 65,10 m2 65,1
razem, m2 65,1
42 | D-06.01.01 Pielegnacja podlewanietrawnikow na terenie ptaskim do czasu wzrosu traw. m2 65,1
43 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm do pionowych znakéw drogowych (stupek z odzysku) szt 2
44 | D-07.02.01 Pionowe znaki , nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 (znaki z odzysku) szt 6
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