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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE

lose pretow | < _
Element Narer pa i i prsos| 1| o en m_%ﬂﬁ% Dugosc KD pes|  Ax | B ox D* E /R*
element mm mm mm mm mm mm

Es4 NrO1 C6 6 6 36 2350 | 33 1020 50 (120)
NrO2 C6 6 25 150 2600 | 33 1140 50 (120)
NrO3 C8 6 32 192 2950 | 00
NrO4 Co6 6 12 72 275 | 21 110 65 (110)
NrO5 C6 6 30 180 950 | 21 450 70 (450)

Es5 NrO3 C8 2 30 60 2950 | 00
NrO4 C6 2 12 24 275 | 21 110 65 (110)
NrO5 C6 2 30 60 950 | 21 450 70 (450)
NrO6 C6 2 22 44 2575 | 33 1125 50 (120)
NrO7 Cé 2 3 6 2425 | 33 1060 50 (120)
NrO8 C6 2 6 12 2200 | 33 940 50 (120)
NrO9 C8 2 2 4 2050 | 00

Es6 NrO3 C8 1 30 30 2950 | 00
NrO4 C6 1 12 12 275 | 21 110 65 (110)
NrO5 Ce 1 30 30 950 21 450 70 (450)
Nr10 Ce 1 23 23 2525 | 33 1105 50 (120)
Nr11 C6 1 2 2 2400 | 33 1040 50 (120)
Nr12 C6 1 9 6 2150 | 33 920 50 (120)
Nr13 C8 1 2 2 2150 | 00

Es7 Nr03 Cc8 1 30 30 2950 | 00
NrO4 C6 1 12 12 275 | 21 110 65 (110)
Nr05 Cé 1 30 30 950 21 450 70 (450)
Nr08 C6 1 6 6 2200 | 33 940 50 (120)
Nr10 C6 1 23 23 2525 | 33 1105 50 (120)
Nr11 Cé 1 2 2 2400 | 33 1040 50 (120)
Nr13 Cc8 1 2 2 2150 | 00

MASA STALI OGOLEM 614,1kg

* Doktadnos¢ 5Smm ** Doktadnos¢ 25mm

Wykaz stali przygotowano zgodnie z wymaganiami ISO 4066
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SKROTY PRZY OPISIE PRETOW:

0S - pret utozony w obu (blizszej i dalszej) ptaszczyznach sciany

patrzqc na rysunek zbrojenia
Strz. — strzemiona
1,2,3 = numer warstwy pretow (liczqc od ptaszczyzny elementu)

UWAGI:

1. Rysunek rospatrywa¢ fqcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji,
architektury i instalacji.

2. Wymiary strzemion i pretow zagietych nalezy przyjqé jako wymiary
zewnetrzne.

3. W czasie wykonywania prefabrykatow nalezy osadzi¢ akcesoria do
podnoszenia i przemieszczania gotowych elementéw np. firmy PFEIFER lub
rownowazne.

4. Wymagania dotyczqce betonu achirektonicznego nalezy ustali¢ z branzq
architektury.

5. Usytuowanie elementow prefabrykowanych pokazano na rysunku nr

BE_K_02 Budynek B i E-konstrukcja stropodachu, rysunek zestawczy.

Beton architektoniczny C25/30
Stal zbrojeniowa:

C = A-llIN (RB500W
Otulina:  25mm.

Pracownia Projektowa "JAKON" Jacek Grzelak
ui.Wtodkowica 10/15, 50-072 Wroctaw
tel./ffax (071) 7948100 ; e-mail: jg@ja-kon.pl

Przedmiot opracowania :

BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO "WROCEAW - OPOROW"
ul. Awicenny, Wroctaw
Budynek A - Kaplica

branza rewizja

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA 00

rysunek: s kala: nr rys.:
Budynek BE - elementy prefabrykowane $cienne 1:20 BE K 04
ogrodzenia - -

nr uprawnien data podpis

projektant mgr inz. Jacek Grzelak 3/D0S,/03 07.2010
opracowat Benedykt Pigtkowski 07.2010
sprawdzajqcy | mgr inz. Maciej Tomasiak 689/01/DUW || 07.2010




