obiekt:
Cmentarz Komunalny ,,Wroclaw- Oporéw”

lokalizacja:

Wroctaw - obszar ograniczony ul. Awicenny,
terenami kolejowymi, rz. Sleza, odcinkiem ul.
Jordanowskiej i naturalnym ciekiem wodnym.

inwestor:
Gmina Wroclaw, Wydziat Inzynierii Miejskiej
Ul. G. Zapolskiej 2/4, 50-032 Wroctaw
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Spis rysunkow

[BE] E_SCH_01 Schemat rozdziatu energii budynku B+E -

[BE] E_O1 Budynek B+E — rzut parteru — instalacje sitowe, uziom 1:100
[BE] E_02 Budynek B+E — rzut parteru — instalacja o$wietleniowa 1:100
[BE] E_03 Budynek B+E — rzut dachu — instalacja odgromowa 1:100

[BE] E_SCH_02 Schemat tablicy T1B -
[BE] E_SCH_03 Schemat tablicy TTE -
[BE] E_SCH_04 Schemat tablicy TKE -
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Spis zalacznikow

1 Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej EnergiaPro Oddziat
we Wroctawiu, pismo nr TR5/DF-4112-ZW/6075/4514/09 z dnia 24.11.2009r. ZE1+5
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1. Przedmiot opracowania

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych w
projektowanych budynkach B+E (budynki administracji) na terenie planowanego cmentarza
komunalnego ,Wroctaw-Oporow”.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- podkiady budowlane 1:100,

- warunki przytaczenia — TR5/DF-4112-ZW/6075/4514/09
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujace normy i przepisy.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
- rozdziat energii - trasy WLZ,
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnych i komputerowych
- instalacje o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
- instalacje o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i ewakuacyjno - kierunkowego
- instalacje zasilania odbioréw technologicznych
- instalacje potaczen wyréwnawczych,
- instalacje odgromowgq
- uziom otokowy.

4. Zasilanie budynkow

Zasilanie budynku B+E zaprojektowano z szafek zlgczowo-pomiarowych zasilania
podstawowego i zasilania rezerwowego zlokalizowanych przy placu gtébwnym od strony budynku B+E.
W szafkach zlgczowo — pomiarowych zostang zainstalowane poétposrednie uklady rozliczeniowo —
pomiarowe. Od szafek zlgczowo-pomiarowych zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego
nalezy wyprowadzié linie kablowe (WLZ) — dwa kable typu YKY(z0) 5x50mm? 1 kV, do szafki SZR1 —
szafka z uktadem samoczynnego zataczania rezerwy zlokalizowana w zapleczu technicznym miedzy
budynkami B i E. Od szafki SZR1 wyprowadzi¢ linie kablowg (WLZ) - kabel typu YKY(z0)5x50mm2
1kV do RG2 zlokalizowanej w zapleczu technicznym miedzy budynkami B i E.

UWAGA: Szafki ztaczowo-pomiarowe wraz z podiaczeniem do sieci energetycznej
ujete zostang odrebnym opracowaniem wykonanym na zlecenie EnergiiPro.

5. Rozdziat energii

Rozdziat energii w budynku projektuje sie z rozdzielni gtownej RG2, ktéra zostala
zlokalizowana w zapleczu technicznym miedzy budynkami Bi E. Rozdzielnice projektuje sie w
wykonaniu nasciennym z tworzywa sztucznego, IP65 wyposazona w zamki zabezpieczajgce przed
dostepem os6b nieuprawnionych.
Rozdziat energii nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, kablami 1 kV, YKY(z0)5x10mm2 wyprowadzonymi
z rozdzielnicy gtéwnej obiektu - wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) - do poszczegdlnych tablic oraz
rozdzielnic wiekszych odbioréw technicznych i technologicznych.
WLZ prowadzone bedg w RL p.t./n.t./w korytkach kablowych - ciggi poziome.
Elementy tablic rozdzielczych przewiduje sie zamontowac¢ w obudowach wnekowych lub natynkowych
np. firmy LEGRAND.
Szczegotowy dobor WLZ i tablic rozdzielczych pokazano na schematach ideowych, a trasy WLZ i
lokalizacje tablic rozdzielczych pokazano - na rzutach budowlanych.
Rozdzielnia RG2 wyposazona bedzie w rozigcznik sterowany przyciskiem usytuowanym przy wejsciu
do budynku B+E — przeciwpozarowy wytacznik pradu — W.PPOZ.

6. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne w obiekcie nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDY(zo), 450/750V
uktadanymi p.t./ w RL p.t./n.t.
W przestrzeni miedzystropowej przewody zasilajagce uktada¢ w rurkach karbowanych typu PESCHELL
20 lub winidurowych typu RL 22 z osprzetem szczelnym, natynkowym.
Gtéwne ciagi instalacji w przestrzeni miedzystropowej uktadane beda w korytkach X111.
W nastepujgcych pomieszczeniach stosowac osprzet podtynkowy (IP20) - pomieszczenia biurowe,
komunikacje; natomiast osprzet szczelny, wtynkowy (IP44) - pomieszczenia sanitarne oraz szczelny,
bakelitowy (IP55) n.t./p.t., w pomieszczeniach technicznych (kottowni).
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Przy urzadzeniach, silnikach wentylatorow na dachu, nalezy zamontowa¢ roztgczniki
izolacyjne w obudowie IP65.
Oprawy oswietleniowe bedg zapewniaé (zgodnie z obowigzujgcymi normami) natezenie o$wietlenia w
pomieszczeniach na poziomie:

- pomieszczenia biurowe - 500 Ix
- pomieszczenia socjalne - 300 Ix
- pomieszczenia biurowe - 500 Ix
- pomieszczenia sanitarne, szatnie - 200 Ix
- magazyny, pomieszczenia techniczne i pomocnicze - 200 Ix
- komunikacje - 100 Ix

W obiekcie przewiduje sie zastosowanie opraw:

- fluorescencyjnych,

- kompaktowych,

Wszystkie oprawy fluorescencyjne nalezy wyposazy¢ w zaptonniki elektroniczne.

W ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach projektuje sie oprawy awaryjne, wyposazone w
inwertery z czasem podtrzymania 1 h - oswietlenie ewakuacyjne oraz ewakuacyjno-kierunkowe.
Sterowanie obwodami oswietlenia ogélnego wykonaé za posrednictwem wylacznikow lub
przetacznikow, montowanych w pomieszczeniach, w ciagach komunikacyjnych. Wysokosci montazu
elementéw sterowanie wg opis6w na rzucie; oprawy oswietlenia ewakuacyjno-kierunkowego
pracowac powinny "na jasno".

Opis doboru standardu opraw o$wietleniowych, osprzetu oraz przewod6éw podano na rzutach
budowlanych lub w oznaczeniach na schematach.

Szczegoty dotyczace lokalizacji, oraz ewentualnych zmian typéw opraw i osprzetu uzgadniaé nalezy
"na roboczo" w ramach nadzoru autorskiego, z przedstawicielami biura projektowego branzy
architektonicznej i elektrycznej oraz w porozumieniu z przedstawicielem Inwestora.

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, ogélnych, przewidziano obwody gniazd wtykowych 230 V,
16 A/Z p.t., IP 20(44) oraz zestawy gniazd instalacji komputerowej - PEL (punkt logiczno-elektryczny)
w skad, ktérych bedg wchodzi¢ gniazda instalacji logicznej (RJ45) i gniazda instalacji 230V — ogolnej i

komputerowe;j.
Gniazda wtykowe 230 V, 16 A/Z mocowac nalezy:
- w $cianach, nawys. h=0,3mod p.p — pomieszczenia biurowe, komunikacje,

- w $cianach, nawys. h=1,4 mod p.p. —w pomieszczeniach sanitarnych,

- w $cianach, nawys. h=1,0 mod p.p. —w pomieszczeniach sanitarnych dla
niepetnosprawnych

Gniazda PEL montowaé na wysokosci h=0,3m od p.p.

W budynku B+E przewiduje sie wydzielong sie¢ instalacji zasilania komputeréw 230V.

W budynkach nalezy wykona¢ instalacje zasilajaca dla obioréw technologicznych. W pomieszczeniach

lokali ustugowych nalezy doprowadzi¢ zasilanie do kurtyn powietrznych, centrali wentylacyjnych,

jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw, podgrzewaczy wody uzytkowej oraz wentylatorow

kanatowych.

W toaletach nalezy zasili¢ bezdotykowe baterie umywalkowe, automatyczne sptuczki pisuarow oraz

suszarki do rak.

Rozmieszczenie osprzetu pokazano na rzucie budowlanym budynku [B+E] E_01 natomiast szczegoty

dot. sposobu zasilania na schematach elektrycznych

7. Instalacja polaczen wyrownawczych

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych - szyne
wyréwnawczg - tasma FeZn 25x4 mm, do ktorej nalezy podigczy¢ metalowe elementy konstrukcji
budynku, urzadzen, rurociagi co/cw, wod.-kan., obudowy kanatéw wentylacyjnych, zaciski PE w
tablicach rozdzielczych oraz uziom zewnetrzny budynku.

8. Ochrona przeciwporazeniowa
W projektowanych budynku przewiduje sie ukiad potgczen TN-S.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim - samoczynne wytgczanie zasilania / wytaczniki

réznicowoprgdowe.
Dodatkowo, w pomieszczeniu technicznym, projektuje sie wykonanie zbiorczej szyny potaczen
wyréwnawczych - tasmg FeZn 25x4 mm, do ktérej nalezy podiaczyé, poprzez szyny zaciskowe,
wszystkie metalowe obudowy urzadzen, stalowe konstrukcje wewnetrzne budynku, metalowe
rurociggi wod.-kan., co, obudowy kanatéw wentylacyjnych, zaciski PE w tablicach rozdzielczych oraz
uziom zewnetrzny.
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9. Instalacja odgromowa, uziom

Dla projektowanego obiektu przyjeto IV poziom ochrony odgromowe;.
Instalacje odgromowsg projektuje sie wykona¢ drutem ocynkowanym DFe g8 mm - zwody poziome i
przewody odprowadzajgce. Ztgcza kontrolne nalezy montowaé w studzienkach w poziomie terenu.
Zamontowane na dachu jednostki zewnetrzne urzadzen klimatyzacyjnych / wentylacyjnych nalezy
chroni¢ pionowymi zwodami izolowanymi tworzacymi strefy ochronne; zwody podiaczyé do siatki
zwodow poziomych instalacji odgromowe;j.
Dla budynkéw nalezy wykonaé uziom otokowy - tasmg FeZn 25x4 mm. Rezystancja uziomu winna
wynosi¢: Ru < 10 Ohm - uziom instalacji odgromowej budynku, Ru < 1 Ohm - uziom sieci
komputerowej; Ru < 5 Ohm - uziom dla potrzeb centrali telefoniczne.
Wspdlny uziom powinien posiadac¢ rezystancje Ru < 1 Ohm.
Instalacje odgromowg pokazano na rzucie dachu [A] E_03 natomiast uziom na rzucie parteru
[B+E] E_O1.

10.  Ochrona PPOZ.

W budynku kaplicy nalezy zainstalowa¢ gtéwny wytacznik pradu, sterowany przyciskiem —
przeciwpozarowy wytacznik pradu — W.PPOZ. Przycisk zamontowaé przy wejsciu giownym do
budynku. W ciagach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach nieoswietlonych swiattem dziennym
zaprojektowano oprawy wyposazone w inwertery (min.1h) - oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego bedg zapewnia¢ natezenie oswietlenia E = min. 1Ix na poziomie drogi
ewakuacyjnej i uruchamia¢ sie bedg w czasie max. 5 sek. po zaniku napiecia w sieci zasilania
podstawowego.

Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych nalezy wykona¢ z zabezpieczeniami o
odpornosci ogniowej odpowiadajacej danej strefy pozarowej.

11. Uwagi koncowe

- Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem;

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdziC pomiarowo natezenie oSwietlenia w
pomieszczeniach, skutecznos¢ ochrony p.porazeniowej oraz rezystancje uziomu;

- Wszystkie urzadzenia stosowane w obiekcie muszg posiadac certyfikaty (atesty) dopuszczajace do
pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami; urzadzenia technologiczne nalezy podiacza¢ zgodnie
z ich DTR;

12. Bilans mocy

Bilans mocy dla obiektu:

Calkowita moc zainstalowana — Pi=104,0kW
Wspotczynnik jednoczesnosci — kj=0,5
Catkowita moc zapotrzebowana — Pz=52,0kW
Prad (dla cosg=0,93) — I=81A
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