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Spis zalacznikow
- Szczegotowe wytyczne i rozwigzania techniczno-materiatowe
- Karta Koloréw [KK]
- Karta wyposazenia meblarskiego [KM]
- Karta wyposazenia sanitarnego [KS]
- Zestawienie wyposazenia statego i ruchomego.
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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku temat skala
[BE]A_O1 Budynek B i E — elewacja pétnocna i potudniowa 1:50
[BEJA_02 Budynek B i E — elewacje wschodnie i zachodnie 1:50
[BE]JA_03 Budynek B i E — rzut podstawowy parteru 1:50
[BE]A_04 Budynek B i E — rzut sufitow 1:50
[BEJA_05 Budynek B i E — rzut dachu 1:50
[BE]A_06 Budynek B i E — przekroje A-A, B-B oraz C-C 1:50
[BEJA_Z 01 Budynek B i E. Zestawienie $lusarki. 1:100
[BEJA_Z 02 Budynek B i E. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
[BE]DO1_1/5 Detal zaluzji wielkogabarytowych. Widok fasady z panelami zaluzjowymi. 1:20
[BE]DO1_2/5 Detal zaluzji wielkogabarytowych. Detal potagczenia preta stezajacego ze stupem | 1:10, 1:20
Slusarki oraz mocowania piyty betonowej, przekroj I-1.
[BEIDO1_3/5 Detal zaluzji wielkogabarytowych. Przekroj II-11, widoki zamknietych i otwartych 1:20
paneli zaluzjowych.
[BE]DO1_4/5 Detal zaluzji wielkogabarytowych. Przekrdj a-a: attyka, mocowanie S$lusarki, 1:10
zaluzji fasadowych, fundament.
[BE]DO1_5/5 |Detal zaluzji wielkogabarytowych. Przekrdj b-b: attyka, mocowanie $lusarki, 1:10
fundament.
[BE]DO2 Detalistyczny przekrdj przez sciane kottowni: attyka, mocowanie $lusarki oraz 1:10
zaluzji fasadowych.
[BE]DO3_1/2 Mocowanie ptyty betonowej - ptyta oparta na fundamencie 1:10
[BEID03_2/2 Mocowanie piyty betonowej - ptyta podwieszana 1:10
[BE]DO4_1/3 Detal obudowy czerpni Sciennych typ 1 1:10
[BE]D04_2/3 | Detal obudowy czerpni Sciennych typ 1_przekroje. 1:10
[BE]DO4_3/3 Detal obudowy czerpni Sciennych typ 3. 1:10
[BE]JDO5_1/5 Detale wpustow dachowych grawitacyjnego oraz awaryjnego_ typ 1. 1:10
[BEIDO5_2/5 Detale wpustéw dachowych grawitacyjnego oraz awaryjnego_typ 2. 1:10
[BE]DO5_3/5 | Detale wpustéw dachowych. Przekroj I-1. 1:10
[BE]DO5_4/5 | Detale wpustoéw dachowych. Przekroj II-II. 1:10
[BEIDO5_5/5 Detale wpustow dachowych. Przekrdj c-c. 1:10
[BE]DO6 Detal studni schtadzajacej w kottowni. 1:10
[BE]DO7 Detal drzwi betonowych zewnetrznych. 1:10, 1:20
[BE]DO8 Detale drabin. 1:10
[BE]DO9 Detal grzejnika kanatowego. 1:10
[BEID10 Detal zamocowania rozdzielacza c.o. 1:10
[BE]D11 Detal zamocowania gasnicy wnekowej w pom. B0.01. 1:10
[BEJA_AW_01 | Projekt sali obstugi klienta B0.07 - rzut 1:25
[BEJA_AW_02 | Projekt sali obstugi klienta B0.07 — przekroje 1 1:25
[BEJA_AW_03 | Projekt sali obstugi klienta B0.07 — przekroje 2 1:25
[BEJA_AW_04 | Projekt pomieszczenia socjalnego B0.10 1:25
[BEJA_AW_05 | Projekt pokoju biurowego B0.11, B0.12 - rzut 1:25
[BEJA_AW_06 | Projekt pokoju biurowego B0.11, B0.12 — widoki 1 1:25
[BEJA_AW_07 | Projekt pokoju biurowego B0.11, B0.12 — widoki 2 1:25
[BEJA_AW_08 | Projekt biura zarzadcy cmentarza B0.13 - rzut 1:25
[BEJA_AW_09 | Projekt biura zarzadcy cmentarza B0.13 — widoki 1 1:25
[BEJA_AW_10 | Projekt biura zarzagdcy cmentarza B0.13 — widoki 2 1:25
[BEJA_AW_11 |Projekt toalety ogdlnodostepnej B0.03, B0,04, B0.06 - rzut 1:25
[BEJA_AW_12 | Projekt toalety ogdinodostepnej B0.03 - widokil 1:25
[BEJA_AW_13 | Projekt toalety ogdlnodostepnej B0.04 - widoki2 1:25
[BEJA_AW_14 | Projekt toalety ogdlnodostepnej B0.06 - widoki3 1:25
[BEJA_AW_15 |Rzut przedsionka toalet publicznych EQ.01 1:25
[BEJA_AW_16 | Widoki Scian przedsionka toalet publicznych E0.01 1:25
[BEJA_AW_17 | Widoki Scian pomieszczenia toalet publicznych E0.02 - 1 1:25
[BEJA_AW_18 | Widoki Scian pomieszczenia toalet publicznych E0.02 - 2 1:25
[BEJA_AW_19 | Widoki Scian pomieszczenia toalet publicznych E0.02 - 3 1:25
[BEJA_AW_20 | Widoki $cian pomieszczenia toalet publicznych E0.02 - 4 1:25
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[BEJA_AW_21 | Widoki Scian pomieszczenia toalet publicznych E0.02 - 5 1:25
[BEJA_AW_22 | Rzut pomieszczenia toalet publicznych EQ.03. 1:25
[BEJA_AW_ 23 | Widoki Scian pomieszczenia toalet publicznych E0.03 - 1 1:25
[BEJA_AW_24 | Widoki Scian pomieszczenia toalet publicznych E0.03 - 2 1:25
[BEJA_AW_25 | Widoki Scian pomieszczenia toalet publicznych E0.03 - 3 1:25
[BEJA_AW 26 | Widoki Scian pomieszczenia toalet publicznych E0.03 - 4 1:25
[BE]JA_AW_27 | Projekt lady recepcyjnej w pom. obstugi klienta -rzut, przekrdj 1:10
[BEJA_AW_28 | Projekt lady recepcyjnej w pom. obstugi klienta - widoki 1:10
[BEJA_AW_29 | Detal przyktadowej kabiny 1:20
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II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

IILA  OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA — BRANZA ARCHITEKTURA

II.A.1 Temat opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany branzy architektonicznej budowy kaplicy, budynku
administracyjno- biurowego, budynku ustugowego oraz dwdch budynkdw toalet publicznych w obrebie
cmentarza komunalnego ,, Wroctaw- Oporow”.

II.A.2 Zakres opracowania
Planowana budowa obejmuje wykonanie nastepujacych budynkow:

- budynek A - kaplica, wraz z jednokondygnacyjnym zapleczem (m.in. biuro, pom. socjalne,
przechowalnia zwlok, itp.), toaletami publicznymi, pomieszczeniem przeznaczonym na agregat
ziebniczy oraz pomieszczeniem na odpadki state;

- budynek B - budynek administracyjno- biurowego, jednokondygnacyjny (m.in.
poczekalnia, sala obstugi klienta, biura, archiwum, toalety, pomieszczenie socjalne);

- budynek C — budynek ustugowy, jednokondygnacyjnego z modutami ustugowymi wraz z
zapleczami socjalnymi w kazdym z modutéw;

- budynek D — budynek toalet publicznych przy budynku ustugowym, jako techniczno-
funkcjonalny zespdt budynkéw, wraz kottownig dla obu budynkdw;

- budynek E — budynek toalet publicznych przy budynku administracyjno - biurowym, jako
techniczno-funkcjonalny zespdt budynkow, wraz kottownig dla obu budynkdw;

Uwaga. Projekt poszczegoinych budynkow zostal podzielony na trzy niezalezne
opracowania projektu wykonawczego w zaleznosci od danego budynku:
1. Projekt wykonawczy budynku A — kaplica.
2. Projekt wykonawczy budynku B i E — budynku administracyjno- biurowego wraz z
budynkiem toalet publicznych.
3. Projekt wykonawczy budynku C i D — budynku ustugowego wraz z budynkiem
toalet publicznych.

II.A.3 Przeznaczenie obiektu budowlanego
Na podstawie Dz. U. z 2002, nr 75, poz. 690 § 3 ust.6:
- budynek A- kaplica- budynek sakralny kultu religijnego (uzytecznos$ci publicznej)
- budynek B- budynek administracyjno-biurowy ( uzytecznosci publicznej)
- budynek C- budynek ustugowy (uzytecznosci publicznej)
- budynek D - budynek toalet publicznych (uzytecznosci publicznej)
- budynek E — budynek toalet publicznych (uzytecznosci publicznej)

II.A.4 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego
II.A4.1 Lokalizacja )

Obszar ograniczony ul. Awicenny, terenami kolejowymi, rz. Sleza, odcinkiem ul. Jordanowskiej i
naturalnym ciekiem wodnym.

II.A.4.2 Wykaz dziatek
wg strony tytutowe;.

II.A.4.3 Charakterystyczne parametry
Budynek A- kaplica:
powierzchnia zabudowy 994,46 m?
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powierzchnia catkowita 934,16 m?
powierzchnia uzytkowa 810,06 m?
powierzchnia techniczna 44,90 m?
kubatura netto 4964,10 m?
ilos¢ kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1 -
wysokos¢: 10,75;4,40 m
grupa wysokosci budynku niski [N] -
Budynek B- budynek administracyjno- biurowy:

powierzchnia zabudowy 273,94 m?
powierzchnia catkowita 217,62 m?
powierzchnia uzytkowa 205,69 m?
kubatura netto 794,31 m?
ilos¢ kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1 -
wysokos¢: 4,40 m
grupa wysokosci budynku niski [N] -
Budynek C- budynek ustugowy:

powierzchnia zabudowy 274,08 m?
powierzchnia catkowita 218,53 m?
powierzchnia uzytkowa 211,30 m?
kubatura netto 797,63 m’
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1 -
wysokos¢: 4,40 m
grupa wysokosci budynku niski [N] -
Budynek D- budynek toalet publicznych zachodnich:

powierzchnia zabudowy 147,56 m?
powierzchnia catkowita 112,44 m?
powierzchnia uzytkowa 103,13 m?
kubatura netto 410,41 m’
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1 -
wysokos¢: 4,40 m
grupa wysokosci budynku niski [N] -
Budynek E- budynek toalet publicznych zachodnich:

powierzchnia zabudowy 147,56 m?
powierzchnia catkowita 112,44 m?
powierzchnia uzytkowa 103,13 m?
kubatura netto 410,41 m’
ilos¢ kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1 -
wysokos¢: 4,40 m
grupa wysokosci budynku niski [N] -

zasady kalkulacji powierzchni i kubatury wg PN-ISO 9836:1997

II.A.4.4 Zestawienie pomieszczen

Zgodnie z czescig rysunkowa. Pomieszczenia okre$lone na rysunkach jako pom. nr A.0.24 oraz
A0.25 zlokalizowane sg na dziedzincu wewnetrznym i s3 pomieszczeniami otwartymi o charakterze
wiatowym.

II.A.5 Inne charakterystyczne parametry techniczne

II.A.5.1 Bezpieczenstwo pozarowe
[wg Dz.U.02.Nr.75.P0z.690, Dz.U.03.Nr121.P0oz1139, Dz.u.06.Nr80.P0oz.563]:
wg czesci Ochrona przeciwpozarowa

Siergiej Studio Architektury Budowa cmentarza komunalnego Wroctaw-Oporéw 0707_PW  07.2010 strona 9



II.A.5.2 Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowego
wg czesci Ochrona przeciwpozarowa

II.A.6 Dostepnosc dla os6b niepelnosprawnych

Projektowane budynki sg dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych.
Wszystkie obiekty sg parterowe, a wejscia do nich zrealizowane sg bezposrednio z poziomu terenu.
Szeroko$¢ przejs¢ komunikacyjnych i skrajnie drzwi przystosowane zostaly dla o0séb
niepetnosprawnych - wejscia bez progoéw. W kazdym budynku toalet publicznych zaprojektowano po
jednej toalecie ogdlnodostepnej przystosowanej dla osdb niepetnosprawnych.

I1.A.7 Analiza geotechniczna
wg TOMU I - Projekt Zagospodarowania Terenu oraz wg czesci konstrukcyjnej

II.A.8 Sposdob posadowienia
wg czesci konstrukcyjnej

II.A.9 Podstawa opracowania
wg TOMU I - Projekt Zagospodarowania Terenu

II.A.10 Oswiadczenie

Projekt budowlany jest zgodny z umowg i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ [uzyskanie wszelkich wymaganych opinii i uzgodnien, zatwierdzenie projektu,
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe].

Projekt wykonawczy jest zgodny z umowa i kompletny z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzy¢ [realizacja inwestycji].

Projekt budowlany moze stuzyc dla celow realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i
uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie i3cznie z odpowiednimi projektami
wykonawczymi w poszczegdlnych branzach.

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z Ustawq nr 83 z dn. 04.02.1994r. 'O prawie autorskim i prawach pokrewnych’
(dz.U. nr 94.24.83).

Opracowat (podpisy wg strony tytutowej):
mgr inz. arch. Grzegorz Siergiej
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II.B  OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOtOWA — BRANZA ARCHITEKTURA

I1.B.1 Budynek B- budynek administracyjno- biurowy wraz z budynkiem E toalet
publicznych

BUDYNEK B — budynek administracyjno — biurowy

I11.B.1.1 Opis formy budynku

Jednokondygnacyjny, niski budynek o prostej, prostopadtosciennej formie. Jego tylna
elewacja wchodzi w skfad ogrodzenia cmentarza. Skutkiem tego, a takze zgodnie z przyjetym
zalozeniem spojnosci catego zespotu cmentarnego, gtdwnym elementem budujgcym bryte jest
betonowa, prefabrykowana piyta, ktdra pojawia sie jako sktadowa elementdw catosci zatozenia. Idea
przestrzeni petnej i pustej jest w przypadku opisywanego budynku kontynuowana poprzez
zastosowanie podtuznych, modularnych przeszklen przestonietych aluminiowymi, pionowymi zaluzjami
systemowymi, zlicowanymi z betonowymi ptytami elewacyjnymi. Budynek charakteryzuje prostota,
modutowos$¢, konsekwencja w doborze rozwigzan, spéjnos¢ z pozostatymi elementami zatozenia
cmentarnego, a takze niewielka ilo$¢ zastosowanych srodkdw oraz stonowana kolorystyka elewaciji
oraz wnetrz.

Budynek administracyjno- biurowy (B) wraz z budynkiem toalet publicznych, oznaczanym
symbolem E, tworzy zespdt (zwany dalej zespotem budynkéw BE), zamykajacy plac wejsciowy
przycmentarny wschodni. Budynki taczy zewnetrzny dziedziniec zawierajacy szafy elektryczne i
przytacza, drabiny techniczne, kontenery na odpady state.

I1.B.1.2 Program uzytkowy- rozwigzania funkcjonalne i technologiczne

Projektowany budynek administracyjno- biurowy znajduje sie na placu wejSciowym
przycmentarnym z zespotami ustugowymi- wschodnim, w poblizu gtéwnego wejscia na cmentarz. Jest
on parterowy, niepodpiwniczony. Przyjmuje sie poziom odniesienia dla budynku administracyjno-
biurowego +£0,00=119,95m n.p.m., zblizony poziomowi do projektowanej posadzki przy budynku.

W jego sktad wchodza:

- czeS¢ ogdlnodostepna ztozona z wydtuzonego hallu wejsciowego przechodzacego w poczekalnie
potaczong z salg obstugi klienta. Przegrode pomiedzy poczekalnig, a salg obstugi klienta stanowi
dluga drewniana lada, nad ktdrg znajduje sie $ciana ze szkta hartowanego. Sala obstugi klienta
jest skomunikowana z poczekalnig oraz z czescig zamknietg, biurowa.

- wezet sanitarny dostepny zaréwno z poczekalni jak i sali obstugi klienta, na ktory sktadajg sie
przedsionek, toaleta meska, toaleta damska dostosowana do potrzeb osoby niepetnosprawnej
oraz pomieszczenie gospodarcze;

- portiernia posiadajaca odrebne wejscie z zewnatrz, powigzana rowniez z hallem wejsciowym;

- zamknieta cze$¢ administracyjno-biurowa dostepna jedynie dla pracownikdw budynku, do ktdrej
wchodzi sie z sali obstugi klienta lub przez poczekalnie. Znajdujg sie tam dwa biura, archiwum,
pomieszczenie socjalne oraz biuro zarzadcy cmentarza;

Sala obstugi klienta i poczekalnia

Wydtuzony hall wraz z poczekalnig stanowi jedng przestrzen. W czesci poczekalni zaaranzowano
miejsca siedzace dla okoto 6 osdb. Na styku z salg obstugi klienta znajduje sie niepetnej wysokosci
przedzielenie obu pomieszczen w postaci meblarskiej lady, na ktorej wsparta jest Sciana ze szkia
bezpiecznego, hartowanego, bezramowego, faczonego za pomocg oku¢ systemowych ze stali
nierdzewnej. Sale obstugi klienta wyposazono w trzy stanowiska obstugi klienta. Posadzka obu
pomieszczen z ptyt gresowych. Pétnocne i potudniowe przeszklenia sali obstugi klienta wyposazone w
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rolety wewnetrzne zamocowane w witrynie, chronigce przed nadmiernym natezeniem Swiatta
stonecznego w miejscu pracy przy komputerze.

Pomieszczenia wentylowane mechanicznie (wentylacja nawiewno-wywiewna) oraz wyposazone w
grzejniki kanatowe.

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne

Z przedsionka dostepnego z poczekalni oraz sali obstugi klienta mozna przejs¢ do toalety
meskiej oraz damskiej. Toaleta meska sktada sie z niewielkiego przedsionka z umywalkg oraz ustepu
wyposazonego w miske ustepowg oraz pisuar. Toaleta damska dostosowana do potrzeb
niepetnosprawnego, czyli wejScie bez progu, wewnatrz wydzielona przestrzen manewrowa o
wymiarach 1,5x1,5m oraz specjalnie przystosowana muszla ustepowa, umywalka, a takze specjalne
dla osob niepetnosprawnych wyposazenie dodatkowe. W przedsionku obstugujagcym toalety
zlokalizowane jest wejScie do pomieszczenia gospodarczego wyposazonego w zlew. W podtodze
sanitariatu meskiego oraz w pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano kratki Sciekowe
umozliwiajace sptukiwanie i tatwiejsze utrzymanie w czystoSci podtdg.  Posadzka toalet i
pomieszczenia gospodarczego wykonczona ptytkami gresowymi. Sciany toalet na catej wysokosci
wykonczone plytkami ceramicznymi szkliwionymi. W pomieszczeniu gospodarczym $ciana z
zawieszonym zlewem wykonczona ptytkami ceramicznymi szkliwionymi do wysokosci 2,20 m.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Czes$¢ administracyjno- biurowa

Cze$¢ administracyjno-biurowa dostepna wytacznie dla pracownikow administracyjnych
cmentarza. W sktad pomieszczen wchodzg dwa biura oraz biuro zarzadcy cmentarza, archiwum oraz
pomieszczenie socjalne dla pracownikdw wyposazone w umywalke oraz zlew blatowy. Posadzka
wykonczona ptytkami winylowymi. Czes$¢ $ciany pomieszczenia socjalnego powyzej blatu roboczego do
wysokosci 1,60m wykonana z ptytek gresowych. Catos¢ skomunikowana miedzy sobg oraz z salg
obstugi klienta i poczekalnig. W przeszkleniach pdtnocnych i potudniowych czesci administracyjno-
biurowej montowane rolety analogicznie jak w sali obstugi klienta. Pomieszczenia wentylowane
mechanicznie. Ogrzewanie za pomoca grzejnikéw kanatowych.

I1.B.1.3 Warunki uzytkowania (zalozenia programowe)

Przewidywana liczba pracownikéow w budynku administracyjno- biurowym réwna jest 9 osdb
(8 pracownikow biurowych oraz portier).

W sali obstugi klienta zaprojektowano 3 stanowiska obstugi. Maksymalnie moze w nigj
przebywac do 10 petentéw.

Na te liczbe os6b zostaly zaprojektowane urzadzenia wentylacji mechanicznej oraz
pomieszczenia higieniczno- sanitarne.

BUDYNEK E — toalet publicznych

I11.B.1.4 Opis formy budynku

Budynek toalet publicznych (E) projektowany w odbiciu lustrzanym budynku D.

Forma budynku toalet publicznych prostopadtoscienna, modutowa oraz spdjna z pozostatymi
budynkami strefy wejsciowej. Budynek toalet publicznych projektowany jest o tej samej szerokosci
traktu i wysokosci (4,40m), co pozostate budynki. Gtéwnymi elementami definiujgcymi charakter oraz
rytm budynku sg materialy elewacyjne, czyli ptyty prefabrykowane z betonu architektonicznego oraz
przeszklenia z pionowymi zaluzjami elewacyjnymi.

Budynek toalet publicznych (E) wraz z budynkiem administracyjno-biurowym, oznaczanym
symbolem B tworzy zespdt (zwany dalej zespotem budynkéw BE), zamykajacy plac wejsciowy
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przycmentarny wschodni. Budynek BE stanowi techniczno-funkcjonalny zespét budynkéw wraz z
budynkiem ustugowym oraz kottownig dla obu budynkow.

I1.B.1.5 Program uzytkowy- rozwiazania funkcjonalne i technologiczne

W budynku zaprojektowano dwa zespoty toalet publicznych — damski i meski, dostepne z

zewnatrz poprzez wydzielony przedsionek. Do przedsionka przylega pomieszczenie gospodarcze
wyposazone w zlew.
W kazdym z zespotdw sanitariatdw znajduje sie pomieszczenie umywalni z szeScioma umywalkami
oraz pomieszczenie zawierajgce piec¢ kabin sanitarnych, a sanitariat meski dodatkowo pie¢ pisuarow.
W obu sanitariatach jedna z kabin, szeroko$¢ komunikacji, skrajnie drzwi oraz bezprogowe wejscie
zostaly przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wewnatrz kabiny dla niepetnosprawnego
wydzielono przestrzen manewrowg o wymiarach 1,5x1,5m; miski ustepowe podwieszane, umywalki,
porecze state i uchylne oraz inne akcesoria dostosowane do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne.  Posadzki oraz $ciany sanitariatow wykonczone plytkami gresowymi na catej
powierzchni, do petnej wysokosci Sciany. Kabiny ustepowe projektowane jako systemowe z odpornej
na wilgo¢ piyty widrowej obustronnie laminowanej. W pomieszczeniu gospodarczym posadzka
wykonczona ptytkami gresowymi, $ciana na ktorej zlokalizowany jest zlew do wysokosci 2,20 m
wykonczona plytkami ceramicznymi szkliwionymi. W podtodze pomieszczen sanitariatow oraz w
pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano ztgczki oraz kratki Sciekowe. W przeszkleniu
projektowanym od poziomu posadzki (z wylaczeniem przeszklenia z drzwiami) oraz w kottowni do
wysokosci 2,40 m zastosowano szklo trawione, potprzezroczyste. Wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Przyjmuje sie poziom odniesienia dla
budynku toalet publicznych wschodnich £0,00=119,85m n.p.m., zblizony poziomowi do projektowanej
posadzki przy budynku. Do budynku przylega wydzielone i dostepne jedynie z zewnatrz
pomieszczenie kottowni obstugujacej zespdt budynkéw BE. Budynki tgczy zewnetrzny dziedziniec
zawierajgcy szafki elektryczne, szafke gazowa, drabiny techniczne, kontenery na odpady state, przy
czym nalezy przewidzie¢ oddzielne pojemniki dla kazdego z budynkdw.

I1.B.1.6 Warunki uzytkowania (zalozenia programowe)

Toalety publiczne w budynku E projektowane sg w nastepujacym stosunku:
5 ustepow damskich (w tym 1 kabina sanitarna dla osdb niepetnosprawnych) i 5 ustepdw meskich
oraz 5 pisuaréw ( w tym 1 kabina sanitarna dla osdb niepetnosprawnych) oraz po 6 umywalek dla
kazdego zespotu sanitariatow.

I1.B.2 Warunki uzytkowania budynkéw przez osoby niepetnosprawne

Wszystkie czeSci ogdlnodostepne budynkéw dostosowane sg do uzytku przez osoby
niepetnosprawne. Budynki sg parterowe; wejscia do budynkow zaprojektowane zostaty bezposrednio z
poziomu terenu; brak jest progéw uniemozliwiajgcych dostep; szerokos¢ przejsé, skrajni drzwi i
przestrzeni komunikacyjnych przystosowane dla osdb niepetnosprawnych. W kazdym z budynkéw
zaprojektowano toalety publiczne, ktdre dostosowane sg do wymagan uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne.
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I1.B.3 Rozwigzania projektowe

11.B.3.1 Prace rozbidrkowe

Nie przewiduje sie prowadzenia prac rozbidrkowych na terenie projektowanych budynkéw
kubaturowych.

I1.B.3.2 Fundamenty

Posadowienie budynkéw A,B,C,D,E projektuje sie jako bezposrednie w postaci taw
fundamentowych, pod ktérymi nalezy wykona¢ warstwe betonu konstrukcyjnego utozonego na
gruncie mineralnym.

Pod S$cianami z prefabrykowanych ptyt ogrodzeniowych i stupkéw nalezy wykonac
monolityczne tawy kielichowe o szerokosci 1,30m. W kielichu fundamentu oraz na plytach
ogrodzeniowych na wysokosci kielicha powierzchnia ma ksztatt dybli.

Budynek A pomieszczenia A0.24 oraz A0.25 wykona¢ fundament betonowy pod ogrodzenie
azurowe stalowe w gruncie na gtebokos$¢ -0,80m od poziomu gruntu (gtebokos$¢ przemarzania).

Posadowienie agregatu ziebniczego w pom A0.25 wg wytycznych branzy instalacyjnej.

I1.B.3.3 Plyty na gruncie

W budynkach A, B, C, D, E na catosci rzutdow zaprojektowano zelbetowg ptyte grubosci 0,15m
pod posadzke. Ptyte nalezy wykona¢ na poduszce piaskowo-zwirowej. Plyte oddylatowac od Scian.

I1.B.3.4 Sciany

I1.B.3.4.1 Sciany fundamentowe wewnetrzne:

Pod murowane Sciany nosne projektuje sie $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o
grubosci 0,24m na zaprawie cementowej marki SMPa.

Pod oparcie prefabrykowanych $cianek fasady i monolityczne Sciany Zelbetowe projektuje sie
zelbetowe Sciany fundamentowe o szerokosci 0,20m lub 0,49m monolitycznie potaczone z tawami
fundamentowymi.

I1.B.3.4.2 Sciany fundamentowe zewnetrzne:

Projektuje sie jako warstwowe:

- pod Sciany murowane - $ciany fundamentowe z bloczkow betonowych o gr. 0,24m na zaprawie
cementowej marki 5MPa. Przed natozeniem hydroizolacji bloczki betonowe b. precyzyjnie
zaspoinowac, spoiny wyrownac, szlifowac.

- jako oparcie prefabrykowanych ptyt fasady - zelbetowe $ciany fundamentowe o szerokosci 0,20m
monolitycznie potgczone z tawami fundamentowymi.

Budynek A: dodatkowo projektowane Sciany fundamentowe Zelbetowe o gr. 24 cm ze stupami
zelbetowymi 35x40 cm pod stupy drewniane fasady frontowej przeszklonej.

Uwagi:
Wszystkie pfaszczyzny stykajace sie z gruntem pokryc hydroizolacjg. Na warstwie chudego
betonu ufozyc folie budowlana PE.
W miejscach oparcia ptyt prefabrykowanych nalezy pozostawic otwory na trzpienie montazowe
— mocowanie ptyt na fundamencie i do scian - scisle wg Wykonawcy i dostawcy systemu mocowari.
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I1.B.3.4.3 S"ociany zewnetrzne:

W czesci zapleczowej budynku A oraz w budynkach B, C, D, E projektuje sie Sciany nosne
zewnetrze jako trojwarstwowe wykonane z bloczkdw silikatowych grubosci 0,24m klasy 15MPa,
uktadane na zaprawie do spoin cienkich (1-3mm). Elementem licowym jest plyta z betonu
architektonicznego o gr. 0,08m przymocowana do Sciany nosnej i opierajgca sie bezposrednio na
Scianie fundamentowej. Jako izolacje termiczng zastosowano welne mineralng o grubosci 0,15m
oddzielong od ptyty licowej pustka powietrzna. Na wszystkich $cianach nos$nych murowanych nalezy
wykonac wience zelbetowe.

Budynek A: W czgsci reprezentacyjnej budynku A, w wzdtuz osi ,AB” i ,AG” zaprojektowano
Sciany Zelbetowe grubosci 0,25m. Sciana potudniowa i pdtnocna sali pozegnan projektowana jako
fasada szklana o konstrukgji stupowo- ryglowej z drewna klejonego.

I1.B.3.4.4 S"ociany wewnetrzne:

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako jednowarstwowe z bloczkéw silikatowych gruboéci
0,24m o parametrach wytrzymato$ciowych muru identycznych jak dla Scian zewnetrznych.

Sciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 0,12; 0,08; 0,06 m. Sciany dziatowe
murowane z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 0,06 m. Scianki wykonac na zaprawie do spoin
cienkich (1-3mm). Scianki o grubosci ponizej 0,08 m nalezy wzmocni¢ systemowymi wzmocnieniami —
kratownicami stalowymi.

Scianki instalacyjne systemowe w zabudowie lekkiej o konstrukgji stalowej, obudowa podwajng
wodoodporng plyta gips-karton. Scianki instalacyjne na catej wysokosci wymagajg systemowych
wzmochien — stelazy stalowych, szczegdlnie w miejscach mocowania do nich elementéw armatury
sanitarnej, jak m.in. muszli ustepowych, pisuaréw, umywalek, blatow umywalkowych i innych.

11.B.3.4.5 Konstrukcja fasad szklanych:

W budynku A w czesci reprezentacyjnej zaprojektowano przeszklone przegrody pionowe:
frontowa w osi A8, witrazowg w osi A5 oraz wewnetrzng w osi A7. Mocowanie przeszklenia w systemie
naktadkowym. Konstrukcja fasad stupowo-ryglowa. Stupy z drewna klejonego. Stupy potaczone sg u
podstawy ze $ciang fundamentowg za pomocg marek stalowych. Koniec stupéw drewnianych
zamontowany jest do stalowej konstrukcji stropodachu. Zaprojektowano amortyzujacg gtowice
umozliwiajgcg odksztatcenia pionowe stalowych elementéw nosnych konstrukcji dachu. Stupy
drewniane fasady usztywnione sg poprzecznie ryglami z drewna litego.

Z uwagi na montaz w fasadzie $lusarki drzwiowej nalezy wykonac¢ niezbedne frezowania
konstrukcji stupdw drewnianych dla mocowania $lusarki aluminiowej.

Drewno klejone konstrukcyjne oraz drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymatosciowo muszg
by¢ odporne na dziatanie korozji biologicznej oraz ognia, a takze zabezpieczone przeciw grzybom i
owadom. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowaé zgodnie z Instrukcjg Techniczng (ITB) w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Uwaga: Konstrukcie nosng fasady szklanej naleZy wykonac wg odpowiednich rysunkow projektu
wykonawczego, sposob montazu wg opisu konstrukcji,

I1.B.3.5 Trzpienie zelbetowe

W czesci zapleczowej kaplicy (budynek A) w Scianach murowanych zewnetrznych oraz
wewnetrznych, a takze w budynkach B i C w $cianach murowanych zewnetrznych projektuje sie
trzpienie zelbetowe. Wszystkie trzpienie nalezy wykonac bezposrednio na tawach fundamentowych.
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Trzpienie zelbetowe nalezy dodatkowo zaizolowac izolacjg termiczng o b. wysokich
parametrach termicznych — pianka poliuretanowa - warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta 0,023
W/mK.

11.B.3.6 Nadproza, wience

W budynkach A, B, C, D oraz E nad wszystkimi otworami szerszymi niz 1,20 m oraz w
budynku A nad wszystkimi otworami w Scianie zewnetrznej projektowanej na rzucie okregu
projektowane sg nadproza zelbetowe monolityczne o szerokosci 0,24m.

Pozostate nadproza we wszystkich budynkach i w $cianach konstrukcyjnych projektowane jako
prefabrykowane systemowe belki zelbetowe typu L-19.

W budynku A nad otworem na hydrant oraz nad wnekami na grzejniki projektowane sa
nadproza prefabrykowane systemowe jako belki zelbetowe typu L-19.

W budynkach B, C, D, E miejscach oparcia stropu Filigran na konstrukcyjnych $cianach
murowanych pawilondw ustugowych nalezy wykonac wience zelbetowe.

W Scianach dziatowych, chyba Ze rysunki wskazujg inaczej, w miejscach przesklepienia
otwordw, przejsc¢ instalacyjnych i innych otworéw do 50 cm szerokosci zastosowac bednarke, zas dla
otworow do 100 cm szerokosci stosowaé systemowe nadproza stalowe — kratownica stalowa do
odpowiedniej grubosci Scian i ich obcigzenia — $Scisle wg Wykonawcy oraz zasad wiedzy technicznej,
otwory powyzej 100 cm szerokoSci bezwzglednie wymagajg nadprozy systemowych zelbetowych
(dostosowane materiatem i gruboscig do zastosowanego materiatu w Scianach) badz indywidualnych.

11.B.3.7 Dach (stropodach)

W czesci zapleczowej kaplicy (budynek A) konstrukcje nosng dachu stanowi piyta zelbetowa
monolityczna o gr. 0,20m. Cze$¢ nosna stropodachu nad czeScig reprezentacyjng kaplicy stanowi
dwuspadowy ruszt stalowy o spadku 2%, ztozony z poprzecznych dzwigarow gtdwnych oraz ptatwi
stalowych. Konstrukcje zadaszenia zewnetrznego czesci reprezentacyjnej stanowi konstrukcja
wspornikowa ztozona z blachownic, o zmiennej wysoko$ci oraz usztywniajacych rur stalowych. W
miejscach gdzie jest to konieczne zastosowano stezenia podituzne i poprzeczne. Konstrukcje
zadaszenia nad pomieszczeniem na odpadki state (budynek A) stanowig stalowe belki.

Elementy konstrukcji stalowej zadaszenia (bud. kaplicy) ulega ugieciom pod wptywem
obcigzen wiasnych konstrukgji, jaki i pod wptywem obcigzen zmiennych. Dobdr wszelkich elementoéw,
systemow, rozwigzan powinien uwzgledniaé potrzebe ugiecia, przesuniecia i odpowiednig prace
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych w powigzaniu z innymi elementami budowlanymi i
instalacyjnymi (pofaczenie z fasadg szklang, stupami drewnianymi, sufitem podwieszanym,
obudowami, zadaszeniem, Swietlikiem, itp.), a takze amortyzacje, dylatacje poszczegdlnych
elementow, parcie i ssanie wiatru na fasade. W pasie styku fasady szklanej z obudowanym dzwigarem
stalowym przekrycia odlegto$¢ pomiedzy elementami jest minimalna i nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na sposob powigzania elementdw umozliwiajgc niezalezng prace elementéw — elastyczne
uszczelnienia. Dodatkowo w tym pasie fasad nalezy zastosowac szkio bezpieczne, hartowane, klejone.
Szczegdtowy dobdr rodzaju i parametrow szkta wg Dostawcy szkta w koordynacji z Wykonawca.
Obudowe elementéw konstrukcyjnych przekrycia, zabudowe sufitem podwieszanym oraz wszelkie
prace wykonczeniowe nalezy wykonywa¢ po wstepnym ugieciu konstrukcji, stosowac dylatacje
technologiczne pomiedzy elementami,

W budynkach B,C,D,E cze$¢ nosng konstrukcji dachu stanowi strop zelbetowy typu Filigran o
gr. 0,22 m, z wylgczeniem budynku D miedzy osiami DB i DC oraz budynku E miedzy osiami EA i EB,
gdzie konstrukcje dachu stanowi filigran o grubosci 0,20 m.

Spadki wszystkich dachéw ksztattujg sie pomiedzy 2% - 6,84%.

Wszystkie elementy stalowe przekrycia dachu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie (powtoka
malarska) oraz pomalowac farbami wierzchnimi do stali — kolor jak Slusarki aluminiowej.

I1.B.3.8 Zestawienie ukladu warstw przegrod pionowych i poziomych
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Scz01 (Sciana fundamentowa z duzg pustka powietrzng)
- membrana hydroizolacyjna;

- bloczek betonowy gr. 24 cm;

- membrana hydroizolacyjna;

- polistyren ekstrudowany XPS, A=0,031, gr. 26 cm (petna szeroko$¢ pustki tawy fundamentowej);

- membrana hydroizolacyjna;

— Sciana zelbetowa monolityczna gr. 20 cm;
- membrana hydroizolacyjna;

- folia hydroizolacyjna HDPE wyttaczana;

Scz02 (sciana fundamentowa z malg pustka powietrzng)
- membrana hydroizolacyjna;

- bloczek betonowy gr. 24 cm;

- membrana hydroizolacyjna;

- polistyren ekstrudowany XPS, A=0,031, gr. 13 cm (petna szeroko$¢ pustki tawy fundamentowej);

- membrana hydroizolacyjna;

- Sciana zelbetowa monolityczna gr. 20 cm;
- membrana hydroizolacyjna;

- folia hydroizolacyjna HDPE wyttaczana;

Scz03 (sciana fundamentowa pod fasadq)

- membrana hydroizolacyjna;

- bloczek betonowy gr. 24 cm;

- membrana hydroizolacyjna;

- polistyren ekstrudowany XPS, A=0,031, gr. 15 cm;
- folia hydroizolacyjna HDPE wyttaczana;

Scz04 ($ciana podstawowa z duza pustka powietrzng)
- tynk;

- bloczki silikatowe 24 cm;

- wetna mineralna $cienna gr. 15 cm;

- wiatroizolacja;

- pustka powietrzna gr. 17 cm;

- prefabrykowana plyta betonowa gr. 8 cm;

Scz05 ($ciana podstawowa z malg pustka powietrzng)
- tynk;

- bloczki silikatowe 24 cm;

- wetna mineralna $cienna gr. 15 cm;

- wiatroizolacja;

- pustka powietrzna gr. 4 cm;

- prefabrykowana ptyta betonowa gr. 8 cm;

Scz06 (Sciana z zaluzjami i panelem cieptym)

- tynk;

- nadproze zelbetowe lub wypetnienie $ciany- bloczki silikatowe gr. 24 cm;
- wetna mineralna Scienna gr. 12 cm;

- wiatroizolacja;

- pustka powietrzna gr. 3 cm;

- system aluminiowy fasadowy wypetniony szktem nieprzeziernym;

- zaluzje aluminiowe systemowe elewacyjne;

Scz07 (Sciana zewnetrzna czesci reprezentacyjnej)
- prefabrykowana ptyta betonowa gr. 8 cm;

- pustka powietrzna gr. 10 cm;

- $ciana zelbetowa gr. 25 cm;

- wetna mineralna $cienna gr. 15 cm;

- wiatroizolacja;
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- pustka powietrzna gr. 4 cm;
- prefabrykowana ptyta betonowa gr. 8 cm;

Scz08 (sSciana attykowa z duzg pustka powietrzng)
- membrana dachowa EPDM;

- styropian EPS 100-038, 0,035 W/m2K, gr. 5cm;

- Sciana zelbetowa gr. 15 cm;

- wetna mineralna $cienna gr. 15 cm;

- wiatroizolacja;

- pustka powietrzna gr. 17 cm;

- prefabrykowana ptyta betonowa gr. 8 cm;

Scz09 (Sciana attykowa z malgq pustka powietrzna)
- membrana dachowa EPDM;

- styropian EPS 100-038, 0,035 W/m2K, gr. 5cm;

- Sciana zelbetowa gr. 15 cm;

- welna mineralna Scienna gr. 15 cm;

- wiatroizolacja;

- pustka powietrzna gr. 4 cm;

- prefabrykowana ptyta betonowa gr. 8 cm;

Scz10 (Sciana attykowa z zaluzjami i panelem cieptym)

- membrana dachowa EPDM;

—  styropian EPS 100-038, 0,035 W/m?’K, gr. 5 cm;

- $ciana zelbetowa gr. 15 cm;

- wetna mineralna $cienna gr. 12 cm;

- wiatroizolacja;

- pustka powietrzna gr. 3 cm;

- system aluminiowy fasadowy wypetniony szktem nieprzeziernym;
- zaluzje aluminiowe systemowe;

Scz11 (Sciana attykowa czesci reprezentacyjnej)
- obrdbka blacharska;

- wiatroizolacja;

- styropian EPS 100-038, 0,035 W/m2K, gr. 5cm;

- Sciana zelbetowa gr. 25 cm;

- welna mineralna Scienna gr. 15 cm;

- wiatroizolacja;

- pustka powietrzna gr. 4 cm;

- prefabrykowana ptyta betonowa gr. 8 cm;

ScwO01 (Sciana wewnetrzna czesci reprezentacyjnej)

- prefabrykowana plyta betonowa gr. 8 cm;

- pustka powietrzna gr. 10 cm;

- bloczki silikatowe gr. 24 cm lub Sciana zelbetowa gr. 25 cm;

- tynk;

Stz01, Stz02, Stz03 (posadzka podstawowa)

- warstwa wykonczeniowa posadzki gr. 1,5 - 3 cm, wg przeznaczenia pomieszczenia;
- jastrych cementowy gr. 8 cm, wzmocniony siatkg stalowa;

- folia paroizolacyjna PE, gr. 0,3mm;

- styropian EPS 250-036, 0,035 W/m2K, gr. 10 cm;

- membrana hydroizolacyjna;

- plyta zelbetowa gr. 15 cm;

- folia przeciwwilgociowa PE, gr. 0,5mm;

- poduszka zwirowo — piaskowa stabilizowana na mokro warstwami, min. gr. 30 cm;
- grunt rodzimy;
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Stz04 (posadzka hallu czes¢ reprezentacyjna)

ptyty kamienne gr. 3 cm;

potsucha zaprawa z plastyfikatorem 8 cm, wzmocniony siatkg stalowg;

folia paroizolacyjna PE, gr. 0,3mm;

styropian EPS 250-036, 0,035 W/m?K, gr. 10cm;

membrana hydroizolacyjna;

piyta zelbetowa gr. 15 cm;

folia przeciwwilgociowa PE, gr. 0,5mm;

poduszka zwirowo — piaskowa stabilizowana na mokro warstwami, min. gr. 30 cm;
grunt rodzimy;

Stz04' (posadzka sali pozegnan czesc¢ reprezentacyjna z ogrzewaniem podiogowym)
ukiad warstw ogrzewania podiogowego wg systemu, np. firmy Ponor

ptyty kamienne gr. 3 cm;

potsucha zaprawa z plastyfikatorem 8 cm z utozonymi rurami ogrzewania podtogowego;

folia systemowa odbijajaca promieniowanie cieplne i dzwiekowa, np. Uponor Multi;

izolacja termiczna wg Dostawcy Systemu rownowazna z no$noscig styropianu EPS 250-036, 0,035
W/m?K, gr. 10cm oraz dla max. obcigzenia podtogi 5kN/m2;

membrana hydroizolacyjna;

ptyta zelbetowa gr. 15 cm;

folia przeciwwilgociowa PE, gr. 0,5mm;

poduszka zwirowo — piaskowa stabilizowana na mokro warstwami, gr. 30 cm;

grunt rodzimy;

W skiad systemu ogrzewania ptaszczyznowego np. Uponor wchodza nastepujace elementy grzejnika
podtogowego:

rolowana ptyta izolacyjna Uponor DES z folig rastrowg lub Uponor Multi (izolacja cieplna i
dzwiekowa),

folia Uponor Multi lub folia rastrowa Uponor, odbijajgca promieniowanie cieplne i
dzwiekochronna, chronigca przed zawilgoceniem wraz z rastrem ulatwiajagcym ukladanie
przewodow,

elementy do mocowania rur (siatki montazowe, wigzadta, szyny montazowe, spinki do rur,
mocowania diagonalne, maty montazowe),

tasma brzegowa,

profile dylatacyjne,

rury ostonowe do profili dylatacyjnych,

plastyfikator, wykorzystywany do polepszania wilasnosci zaprawy cementowej stosowanej do
zalewania grzejnikdw podtogowych( zmniejszanie porowatosci i skurczéw betonu),

Szczegdtowe informacje i opis techniczny — Scisle wg Dostawcy systemu. Dylatacje wg wytycznych
Dostawcy systemu.

Stz05 (stropodach podstawowy plaski)

zwir ptukany o frakcji 16/32mm, gr. 5 cm;

geowidknina PP;

membrana dachowa EPDM;

deska z wetny mineralnej pod pokrycie z membrany dachowej, gr. 2 cm;
wetna mineralna, gr. 18 cm;

styropian EPS, w spadku, gr. zmienna;

folia paroizolacyjna PE, gr. 0,3mm;

konstrukcja stropodachu;

sufit tynkowany lub podwieszany, w zaleznosci od pomieszczenia;

Stz06 (dach czesci reprezentacyjnej)

membrana dachowa EPDM mocowana mechanicznie;

deska z wetny mineralnej pod pokrycie z membrany dachowej, gr. 2 cm;
wetna mineralna, gr. 13 cm;

styropian EPS, w spadku, gr. zmienna;

folia paroizolacyjna PE, gr. 0,3mm;
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- deskowanie gr. 2,5 cm;

- podbitka drewniana 3,2x15 cm, wzdtuz ptatwi stalowych;
- konstrukcja stalowa;

- sufit podwieszany, akustyczny;

Stz07 (zadaszenie nad pomieszczeniem na odpadki)
- blacha trapezowa T18DR,;
- profile ceowe stalowe;

Uwagi:

- pomieszczenie przechowalini zwfok (A0.17) pod komorami chfodniczymi dodatkowe wzmocnienie
Pty na gruncie oraz jastrychu cementowego, wg branzy konstrukcyjnej;

- wykoriczenie posadzek wg zestawienia powierzchni;

- warstwy scian zewnetrznych podano od wewnatrz budynku do zewnatrz.

- rodzaje wykoriczenia okreslaja rysunki elewacji i Karty Materiatow;

- wykoriczenie powierzchni wg rozdziatu roboty wykoriczeniowe, wymiary przegrod wg rysunkow;

- parametry poduszki zwirowej stabilizowanej na mokro dla wszystkich elementow — wg branzy
konstrukcyjnej, W przypadku wystapienia gruntow nienosnych nalezy je wymienic, badz wzmocni¢
— wszelkie wytyczne odnosnie wymiany, wzmocnienia I stabilizacji gruntu scisle wg Nadzoru
geotechnicznego.

I1.B.3.9 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, dzwiekochtonne, wiatroizlacje,

11.B.3.9.1 Membrana hydroizolacyjna

Sciany fundamentowe budynkéw A, B, C, D oraz E, éciany zewnetrzne znajdujace sie pod

powierzchnig terenu, fawy i stopy fundamentowe (boki, spdd oraz wnetrza taw) nalezy zaizolowac
membrang hydroizolacyjng w postaci samoprzylepnej membrany hydroizolacyjnej. Membrana stanowi
pofaczenie wysokowydajnej poprzecznie laminowanej btony nosnej HDPE z superlepkg mieszankg
kauczukowo-bitumiczng w postaci wstegi folii z tworzywa sztucznego z naniesiong rownomiernie na
catej powierzchni masg asfaltowg zabezpieczong papierem adhezyjnym. Powierzchnia samoprzylepna
bez dziur i zanieczyszczen mechanicznych.
Parametry techniczne: gr. 1,5mm, niedopuszczalne sptywanie w temperaturze < 80°C;
niedopuszczalne przesigkanie wodg przy cisnieniu 0,2 MPa w czasie 24h; niedopuszczalne
powstawanie peknie¢ w temperaturze <= -20°C; maksymalna sita rozciggajgca 150 N/mm - kierunek
wzdtuz; kierunek poprzeczny nie mniej niz 200; wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej w obu
kierunkach nie mniej niz 50%.

Przed natozeniem hydroizolacji powierzchnie nalezy b. precyzyjnie zaspoinowac, wszelkie rysy,
wgtebienia, ubytki uzupetni¢, powierzchnie wyréwnaé, szlifowaé. Przed zamocowaniem membrany
powierzchnie nalezy przygotowacC stosujgc Srodek gruntujgcy. Dla powierzchni zakrzywionych,
trudnodostepnych lub nieregularnych oraz przy otworach i przejéciach urzadzen, instalacji itp. nalezy
stosowac systemowg ptynng hydroizolacje. Uszczelniania zakonczen izolacji, krawedzi, zaktaddow,
przejs¢ elementéw konstrukcyjnych, itp. elementéw przebijajgcych membrane hydroizolacyjng
nalezy wykonac¢ stosujgc systemowa mase bitumiczng w postaci kitu barwy czarnej. Uszczelnienia
szczelin dylatacyjnych nalezy wykonac¢ stosujac systemowg tasme dylatacyjng PVC.

Membrane izolacyjng nalezy utozyé na wysoko$¢ min. 50 cm ponad poziom terenu, tak aby
zabezpieczy¢ Sciany budynku przed przenikaniem wilgoci z opaddw atmosferycznych do Sciany
budynku. Membrane na wysokosci 50 cm ponad terenem zawing¢ i umiescic w warstwie spoiny
pomiedzy dwoma warstwami bloczkdw. Zagwarantowac swobodne oddychanie $ciany i podcigganie
kapilarne na petnej wysokosci Sciany.

Wszelkie uszczelnienia i uksztattowanie terenu wokot budynku nalezy wykonaé w taki
sposob, aby zagwarantowa¢ odptyw wody od budynku i nie powodowac zalewania Scian i
fundamentow obiektow.
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I1.B.3.9.2 Folia budowlana przeciwwilgociowa

Do przeciwwilgociowej ochrony piyty fundamentowej zelbetowej posadzkowej od spodu
nalezy zastosowac szczelng folie budowlang przeciwwilgociowa, gr. 0,5mm, np. Ekopack typ Izovil
S lub DORKEN DELTA FOLIE.

I1.B.3.9.3 Folia paroizolacyjna

Do ochrony warstwy izolacji termicznej na posadzkach i stropach nalezy zastosowac folie
paroszczelng, gr. 0,3mm, wielowarstwowg, wzmocniong tkaninami o splocie gazejskim- siatkowym,
np. Ekopack typ Folia dachowa paroszczelna FD Antivil lub DORKEN DELTA FOLIE. Minimalny
zaktad pasow folii — 20 cm.

11.B.3.9.4 Plynna folia hydroizolacyjna

We wszystkich pomieszczeniach mokrych, w ktdrych znajduja sie ptytki ceramiczne, budynkéw A,
B, C, D oraz E przed ulozeniem ptytek ceramicznych i gresowych na $cianach i podtogach nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ wylewki i Sciany ptynng dyspersyjng folig hydroizolacyjng zapewniajaca petna
szczelno$¢ przegrod przy uwzglednieniu potencjalnego cisnienia wody i pary wodnej. Masa
uszczelniajgca w postaci dyspersji tworzyw sztucznych o duzej elastycznosci, bardzo dobrej
przyczepnosci do podtoza i zdolnoscig pokrywania rys. Nalezy zastosowac jedynie systemy uszczelnien
ptynnych przeznaczonych do zastosowan w pomieszczeniach mokrych jak sanitariaty, fazienki,
natryski, sauny parowe itp., tworzacy po wyschnieciu odporng na wode, bezszwowg izolacje
powlokowg o bardzo duzej elastycznosci, przyczepnosci i zdolnoSci pokrywania rys. System
uszczelnienia musi uwzglednia¢ mozliwos¢ zastosowania go na wszelkie powierzchnie i materiaty
zawarte w projekcie. Dodatkowo wszystkie elementy narazone na potencjalne skurcze (szczegdlnie
narozniki) powinny byé¢ uszczelnione masami elastycznymi odpornymi na grzyby, wilgo¢ i ci$nienie
wody. Powierzchnie podioza nalezy zagruntowac przed natozeniem masy uszczelniajacej. Stosowac 2-
3 warstwy powtoki. Pomiedzy 1 i 2 warstwag nalezy wklei¢ widknine elastyczng. Krawedzie poziome i
pionowe, styki pomiedzy $cianami oraz Sciang i podtogg nalezy uszczelni¢ specjalng tasma systemowa.
Dla II i III grupy obcigzen wodg powierzchnie poddawane okresowemu i bezposredniemu
zawilgoceniu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ stosujgc systemowg folie — powierzchnie powinny
posiadac spadek min. 2%. Przyktadowy system Deitermann Superflex 1.

I1.B.3.9.5 Membrana dachowa EPDM

W budynkach A,B,C,D,E pokrycie dachu stanowi jednowarstwowa, syntetyczna, gumowa
membrana EPDM do dachéw ptaskich, wykonana z etylenowo-propylenowo — dienowych monomerdw
zmieszanych z sadzg techniczng, olejem technicznym, przyspieszaczem oraz utwardzaczem. Grubos$¢
membrany 1,52mm. Przykfadowy system: Firestone RubberGard EPDM.

Nad czescig reprezentacyjng budynku A membrana mocowana mechanicznie i klejona; nad
czescig zapleczowg budynku A oraz na pozostatych budynkach zatozenia ukladana w systemie
balastowym- docigzona warstwg zwiru oczyszczonego, ptukanego frakcji, a w miejscach szczegdlnie
narazonych na site ssaca wiatru- ptytami betonowymi — do decyzji Kierownika Budowy.

Membrana EPDM ukfadana na warstwie izolacji termicznej, warstwie spadkowej z klindw
styropianowych oraz czesci nosnej konstrukcji dachu.

Pokrycie dachu powinien wykona¢ autoryzowany wykonawca producenta, zgodnie ze Scistymi
wytycznymi producenta systemu.
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I1.B.3.9.6 Geowloknina

Cienka, nietkana, ttoczona termicznie i wodoprzepuszczalna geowtoknina wykonana z ciggtych
widkien polipropylenowych. Charakteryzuje sie duzym modutem poczatkowym (sztywnosc), duzg
rozciggliwoscig >50%, znakomitg jednorodnoscig. Jest materiatem izotropowym (wtasciwosci fizyczne
jednakowe we wszystkich kierunkach), odporna na uszkodzenia, posiada znakomite wiasciwosci
filtrujgce, odporna na butwienie, zawilgocenie, dziatanie zwigzkéw chemicznych, a w szczegdlnosci
zasad. Przyktadowy system Typar SF.

Uktadana gtéwnie pod warstwg zwiru ptukanego stropodachow ptaskich. Stanowi element
systemu zabezpieczenia stropodachu.

11.B.3.9.7 Wiatroizolacja

Pionowa wiatroizolacje Scian zewnetrznych stanowi membrana paroprzepuszczalna podkiadowa
wykonywana z widkniny HDPE - polietylen do pionowych konstrukgji $cian. Stosowana bezposrednio
do izolacji termicznej ( wg zalecanej linii zaktadowej).

Parametry techniczne: masa powierzchniowa 60g/m2, Kklasyfikacja ogniowa - klasa E;
odporno$¢ na przesigkanie — klasa W1; paroprzepuszczalno$¢ — 3000g/m2/24h (przy 38 st. C i
wilgotnosci 90%), grubos¢ warstwy funkcjonalnej: 175um. Przyktadowy system: Tyvek Housewrap
firmy Dupont.

I1.B.3.10 Uwagi do dziatu: Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe,
dzwiekochlonne, wiatroizolacje.

[zgodnosc z obowiazujacymi normami i przepisami] Przy stosowaniu hydroizolaci, izolacji
przeciwwilgociowych naleZy przestrzegac wskazowek zawartych w obowigzujagcych normach i
przepisach, a takze do zaleceri instrukcji Instytutu Chemii Budowlanej ,Wytyczne do planowania i
wykonywania uszczelnieri czesci budowli majacych kontakt z gruntem przy uZyciu materiatow
bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi*.

[stan podfoZa] Przed instalacja systemu naleZy skontrolowac stan podfoza pod wykonanie
wszelkich izolacji pod katem zgodnosci z wymaganiami (rysy, kwawerny, nosnosc, wielkosci pol
dylatacyjnych). Wykonawca jest odpowiedzialny za stwierdzenie, czy podfoZe jest odpowiednie dla
zastosowania danego systemu.

[przygotowanie podfoza] Przed natoZzeniem wszelkich izolacii adekwatne powierzchnie nalezy
odpowiednio przygotowac, stosujgc scisle wymagania systemu Producenta, . m.in. bardzo
precyzyjnie zaspoinowac, wszelkie rysy, wgftebienia, ubytki uzupefnic, powierzchnie porowate |
rakowate wyszpachlowac, wyrownac, oszlifowac Ilub zatynkowac. Do uzupetnieri ubytkow Ilub
tynkowania stosowac mrozoodporng zaprawe tynkarska cementowag Ilub inng adekwatng do
zastosowanego podftoza. W zaleznosci od wymagan systemu wszelkie powierzchnie zagruntowac.
Podfoze musi byc suche, nosne, stabilne, wolne od brudu, oleju, ttuszczu i luZnych czastek.

[obciaZzenie woda gruntowa] Proces wykonawczy oraz typ uszczelnienia przeciwwilgociowego/
przeciwwodnego od gruntu dobierac w zaleznosci od wystepujacego obcigzenia woda gruntowa i
stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci istniejgcego
uktadu warstw geologicznych, badZz innych warunkow gruntowo — wodnych w stosunku do
wykonanych badari geologicznych naleZy przeanalizowac potrzebe zmiany typu uszczelnienia
przeciwwilgociowego/ przeciwwodnego niz zastosowany w projekcie, adekwatnie do zastanych
warunkow gruntowo — wodnych.

[ostateczna akceptacja rodzaju izolacji] Dla izolacji poziomych i pionowych akceptacia przez
Projektanta ostatecznego typu izolacji przeciwwilgociowej dla strefy zagfebionej nastgpi na etapie
wykonawczym robot fundamentowych w odniesieniu do warunkow gruntowo — wodnych w korelacji
do wykonanego petnego wykopu.

[szczelnosc izolacji] Przy uszczelnieniu przeciw wilgoci gruntowej, a takze wodzie przesgczajacej
sie, nie wywierajacej cisnienia, adekwatnie do zastosowanego typu izolacji, potaczenie wyprofilowac
przy pomocy masy systemowej (wykonac fasete) i zatopic w masie siatke zbrojaca z wiokna szklanego
Z wywinieciem na rury. Przy uszczelnieniu przeciw spietrzonej wodzie przesaczajacej sie i wodzie nie
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wywierajgcej cisnienia naleZy stosowac specjalne kotnierze rurowe. Nosnos¢ wbudowanych
materiatow musi gwarantowac szczelnosc izolacgji. To samo dotyczy uszczelnienia przeciw wodzie pod
cisnieniem.

[zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem] W przypadku zastosowania mas bitumicznych
przed zasypaniem wykopu wyschnieta powfoke izolacyjna naleZy zabezpieczyc przed uszkodzeniem
mechanicznym np. p#ytami z polistyrenu ekstrudowanego oraz przy pomocy foli ochronno-
drenazowej, itp. Plty izolacyjne moga byc przykilejone punktowo przy wilgoci gruntowej lub wodzie
przesigkajacej bez spietrzen. Przy spietrzonej wodzie opadowej i wodzie pod cisnieniem konieczne jest
przyklejenie ptyt ochronnych na catej powierzchni, Do klejenia ptyt stosowac mase bitumicznag. Plyty
faliste i folie kubetkowe nie sa odpowiednim zabezpieczeniem wykonanej izolacji. Aby zapobiec
plonowym przemieszczeniom warstwy ochronnej w czasie zasypywania wykopu nalezy powierzchnie
plyt zabezpieczyc warstwa poslizgowa np. folia polietylenowa. NaleZy zwrocic uwage, aby przy
zasypywaniu [ zageszczaniu materiatow zasypowych nie uszkodzic faset, W celu niedopuszczenia do
zniszczenia innych izolacji, po wykonaniu robot izolacyjnych naleZy natychmiast utozyc¢ warstwe
ochronna.

[wzmocnienie izolacji poziomej] W przypadku wykonywania izolacjii poziomych w masie
bitumicznej naleZy zatopic siatke zbrojaca. Przed wykonaniem jastrychu ochronnego natoZyc na
izolacje termiczng dwie warstwy folii PE jako warstwy poslizgowey.

[montaz innych elementow na izolacjach] Na uszczelnianych powierzchniach w
uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  sie  montowanie — elementow  konstrukcyjnych,
technologicznych, instalacyjnych — montowanie tych elementow nalezy wykonywac scisle w
porozumieniu z Dostawcg systemu/ Wykonawca.  NaleZy zwrdcic szczegding uwage na pofaczenia
izolacji z wpustami sciekowymi, przejsciami - rurowymi, innymi przejsciami instalacyjnymi,
mocowaniami balustrad itp.

[opaska drenarska] Wzdfiuz wszystkich scian zastosowac opaske drenarskg z warstw dobrze
filtrujacych wode - ptukany 2wir i piasek — do gtebokosci poziomu posadowienia tfaw lub Scian
fundamentowych, lub do gfebokosci gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego. Opaska musi
zapewniac prawidtowe odprowadzenie wod gruntowych i wod opadowych do poziomu ponizej spodu
fundamentow. Minimalna szerokoSc opaski na poziomie posadowienia faw to 50 cm. Warstwy filtrujace
wykonywac warstwami na mokro. Stabilizowac do parametrow minimalnie jak podfoze pod ptyta na
gruncie.

[rurowy drenaz ochronny] W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, np. gdy podczas
wykonywania prac fundamentowych poziom lustra wod gruntowych siegatby powyzej poziomu
posadowienia faw fundamentowych, w celu zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentow, nalezy
zastosowac rurowy drenaz ochronny wokof budynkow. Sposob wykonania drenazu oraz sposob i
miejsce odprowadzenia wod drenarskich ustalic z Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Rozwigzanie nalezy skonsultowac z Generalnym Projektantem. Drenaz wykonywac
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

[test i sprawdzenie urzedowe izolacji] Zastosowany system izolacji przeciwwodnej i
przeciwwilgociowej powinien byc urzedowo przetestowany i sprawdzony pod wzgledem odpornosci
przeciw przenikaniu wody, w zaleznosci od danej grupy obciazenia woda.

[analiza podftoZza dachu] Przed wykonaniem pokry¢ dachowych Wykonawca musi
przeanalizowac wymagania wytrzymatosciowe zwigzane z obcigzeniem wiatrowym. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stwierdzenie, czy podfoze jest odpowiednie, aby mozna byto na nim zainstalowac
system pokrycia dachowego.

[dylatacje konstrukcyjne i technologiczne] W projekcie warsztatowym powinien byc
okreslony przez Wykonawce typ i ukiad dylatacii konstrukcyjnych, jesli sa wymagane, i
technologicznych oraz rodzaj stosowanego dodatkowego wypetnienia (materiatu izolacyjnego)
pomiedzy koricami ptyt izolacji termicznej, tak by stworzyc ciggtosc zastosowanego pokrycia dachu i
izolacji paroszczelneyj.

[dodatkowe uszczelnienia dachu] Wszelkie leje, faczenia, katy, przejscia instalacyjne, itp.
nalezy dodatkowo uszczelniac zwulkanizowana folig adekwatng do zastosowanego pokrycia dachu, np.
EPDM [ub systemowa tasma uszczelniajaca, zgodnie z Dostawcg systemu.

[systemowe obrobki dachu/ elewacji] Przewidziane systemowe obrobki, miejsca pofaczer
elewacji, dachu oraz obrobki blacharskie w zwigzku ze szczegolnym narazeniem na nieszczelnosc
naleZy wykonac ze szczegolng starannoscia. Przy wykonywaniu ich nalezy uwzglednic warunki
wspofpracy I eksploatacji podane przez Producentow wszystkich elementow, z ktorymi pokrycia
dachowe beda sie faczyc (np. praca elementow metalowych spowodowana zmianami temperatury).

Siergiej Studio Architektury Budowa cmentarza komunalnego Wroctaw-Oporéw 0707_PW  07.2010 strona 23



[autoryzowany Wykonawca] Instalacia warstw dachu powinna byc¢ wykonana przez
autoryzowanego przez Dostawce systemu Wykonawce. Autoryzowany Wykonawca powinien przekazac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pisemng gwarancje na wykonane prace na okres min. 30 lat.

[uszczelnienia przejs¢ przez warstwy dachu] Wszelkie elementy przebijajace warstwy dachu
m.in. takie jak wytazy, swietliki, lukarny, wyjscia techniczne, pomosty techniczne, drabiny, elementy
instalacji, kotnierze, czerpnie, wyrzutnie, wywiewki kanalizacyjne, podkonstrukcie pod urzadzenia i
inne nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami technologii Dostawcy danego elementu, a takze
uszczelnic, zaizolowac oraz wykoriczyc zgodnie z zaleceniami technologii Dostawcy danego systemu i
zasadami wiedzy technicznej, stosujgc jeden kompletny system pokrycia i uszczelnienia dachu z
gwarancjg Dostawcy na cafly system.

[zabezpieczenia dachow stromych] Na dachach o spadku ponad 25% oraz na dachach
pokrytych materiatami famliwymi, tukacymi naleZy wykonac systemowe zabezpieczenia oraz
systemowe state dojscia do kominow, urzadzen technicznych, elementow instalacyjnych, anten
telewizyjnych itp.

[wpusty z kotnierzami uszczelniajacymi] Zaleca sie stosowanie wpustow dachowych
sciekowych wyposazonych fabrycznie w kofnierze uszczelniajace. Do potaczenia wczesniej wykonanej
izolacji z ww. elementami naleZy stosowac mase uszczelniajgcg wg systemu Dostawcy.

[zabezpieczenie izolacji przed robotami izolacyjnymi] W czasie prowadzenia robot
izolacyjnych na obiekcie dopuszczalny jest wytacznie ruch technologiczny zwigzany z prowadzeniem
powyzszych robot. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie prowadzony, nalezy specjainie starannie
zabezpieczyc¢ izolacje przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdow nie zwigzanych
bezposrednio z robotami izolacyjnymi, a takze sktadowanie na obiekcie jakichkolwiek materiatow.

[warunki atmosferyczne] Roboty izolacyjne naleZzy wykonac przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w
czasle, gdy wilgotnosc wzgledna powietrza jest wieksza niz dopuszczalna przez Dostawce systemu.
Przedziat temperatur powietrza oraz podfoza, w ktorych moga byc¢ prowadzone prace scisle wg
Dostawcy systemu.

[inspekcja Rzeczoznawcy] W zaleznosci od przyjetego sposobu uszczelnienia wszelkie prace
wykonywac scisle zgodnie z dokumentacja projektowa, ze szczegotowymi rysunkami, przepisami i
specyfikaciami technicznymi systemu oraz wymaganiami technologii. Po zakoriczeniu prac zapewnic
inspekgie autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w celu skontrolowania, czy prace uszczelniajace sg zgodne ze szczegotowymi rysunkami i wytycznymi
systemu.

II.B.3.11  Ostrzezenia dotyczace odéniezania dachéw

[podstawa prawna] Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (m.in. Rozporzadzenie Wojewody w
sprawie natozenia na wiascicieli oraz zarzadcow budynkow i innych obiektow budowlanych obowigzku
usuwania zalegajacego sniegu lub lodu oraz przepisy Prawa budowlanego, ustawa o utrzymaniu
czystosci | porzadku) wiasciciel, uZytkownik oraz zarzadca budynku zobowigzani sa do podjecia
natychmiastowych dziatan zwigzanych z usunieciem ponadnormatywnie zalegajacego sniegu lub lodu
z dachu budynku. Dziatania te powinny wykonywac osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenie. Podczas odsniezania dachu nalezy uwzglednic zastosowane materiaty wykoriczeniowe i
ich wlasciwosci uzytkowo — estetyczne. Niewtasciwa technika i uzyty sprzet do usuwania sniegu moze
prowadzic do uszkodzer pokryc i powfok uzytkowych i estetycznych obiektu. Uwaga dotyczy rowniez
prac prowadzonych na etapie realizacji obiektu.

[zaistnienie warunkow przy jakich naleZy rozpoczac¢ odsniezanie] Stosownie do
wytycznych Dostawcy systemu pokrycia dachu pokrycie z membrany dachowej powinno byc
odsniezane w przypadku, gdy zalegajacy snieg ma grubosc¢ min. 10cm, tak aby nie uszkodzic pokrycia,
tj. do grubosci ok. 5cm. Nie naleZy odsniezac dachu do samej warstwy pokrycia, ani skuwac lodu. W
przypadku pokrycia mocowanego mechanicznie i w celu ochrony pokrycia naleZy stosowac systemowe
chodniki doklejane do EPDM lub na przejsciach technicznych nakleic pasy biatego TPO 1,5mm.
Systemy ochrony pokrycia dachu przed uszkodzeniami mechanicznymi badZz wzmocnienia pokrycia w
miejscach nasilonego ruchu technologicznego dobierac adekwatnie do zastosowanego pokrycia dachu
oraz scisle zgodnie z wytycznymi Dostawcy systemu pokrycia.
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Szczegotowe warunki przy jakich nalezy rozpoczac odsnieZzania mogag sie roznic od podanych
powyzej w sytuacji zmiany systemu pokrycia dachu. W kazdym przypadku podczas odsnieZania dachu,
ze wzgledu na ochrone pokrycia dachowego, naleZy scisle stosowac sie do instrukcii i wytycznych
Producenta danego systemu pokrycia dachowego. Pozostate informacje odnosnie odsniezania dachu —
wg obowigzujacych przepisow szczegotfowych.

[zagroZenia pracownikow podczas odsnieZania] Praca polegajaca na odsnieZaniu
powierzchni dachowych niesie ze sobg szereg zagrozen dla wykonujacych ja pracownikow. Do
najwazniejszych z nich naleZy zagrozenie upadkiem z wysokosci, bedace konsekwencja koniecznosci
poruszania sie po wysoko potozonych, bardzo sliskich powierzchniach w poblizu krawedzi dachu. Nie
bez znaczenia dla pracownikow pozostaje rowniez narazenie na niskie temperatury, wilgoc, wiatr i
opady atmosferyczne. Z tego powodu bardzo istotne jest wyposazenie pracownikow w odpowiednie
srodki ochronne na tych niebezpiecznych stanowiskach. Prace na wysokosci definiuje sie jako prace
wykonywane na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi
lub ziemi. Na tak umiejscowionych powierzchniach, na ktorych w zwigazku z wykonywaniem prac moga
przebywac pracownicy lub stuzacych jako przejscia, powinny byc zainstalowane tymczasowe
balustrady skfadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m 7/
krawezZnikow na wysokosci co najmniej 0,15 m. Dodatkowo, pomiedzy poreczg i krawezZnikiem w
potowie wysokosci powinna byc umieszczona poprzeczka lub przestrzern ta powinna byc wypetniona w
sposob uniemozliwiajacy wypadniecie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac
na wysokosci zastosowanie balustrad lub innych technicznych srodkow ochrony zbiorowej jest
niemozliwe, albo nie spetniajg one swojej funkcii (np. ze wzgledu na gruba warstwe sniegu),
pracodawca jest obowigzany wyposazyc pracownika w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej,
zgodnie z zapisami zawartymi w obowigzujacych przepisach. Przekazane pracownikowi do uZytku
Srodki powinny spetniac wymagania zawarte w obowigzujacych przepisach. Prace na wysokosci moga
byc wykonywane jedynie przez ludzi spetniajgcych okreslone wymagania zdrowotne. Jednym ze
sposobow zabezpieczenia pracownika jest zastosowanie Systemu uniemoZliwiajacego rozpoczecie
spadania. W przypadku stromych dachow, gdzie pracownik nie jest w stanie utrzymac sie bez
dodatkowego podparcia, konieczne jest zastosowanie sytemu przeznaczonego do nadawania pozycji
podczas pracy na wysokosci. W przypadku stanowisk pracy, gdzie nie mozna wyeliminowac ryzyka
rozpoczecia spadania konieczne jest zastosowanie systemu ochronnego sktadajacego sie z podzespotu
kotwiczacego, podzespotu taczaco-amortyzujacego, szelek bezpieczeristwa. Sprzet ochronny powinien
byc uzywany zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta przed zastosowaniem sprzetu naleZy
przygotowac plan przeprowadzenia akcji ratunkowej — ewakuacji czlowieka, ktorego spadanie zostato
powstrzymane. Do prac przy usuwaniu sniegu z dachow, a wiec w przestrzeni otwartej i w
temperaturze srodowiska najczesciej bliskiej lub ponizej 0 °C, powinna byc stosowana odpowiednia
odziez chronigca przed zimnem, wiatrem i opadami atmosferycznymi, Wszelkie prace przygotowawcze,
zabezpleczajace, prace odsniezajgce ochrony pracownikow podczas tych prac i inne powinny byc
wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, o bezpieczeristwie i higienie pracy, o Srodkach ochrony
indywidualnej, zgodnie z rozporzadzeniami Marszatkow Wojewodztw, i innymi,

II.B.3.12 Izolacje termiczne

I1.B.3.12.1 Polistyren ekstrudowany XPS

Izolacja termiczna fundamentow budynkéw A, B, C, D oraz E, a takze kliny styropianowe na
dachu czesci reprezentacyjnej budynku A projektowane z piyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS o
zamknietokomdrkowej budowie. Stosowac plyty na zamek.

Parametry techniczne: wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,035W/m2K dla gr. 3-10cm; 0,031W/m2K
dla gr. 12-20cm; wytrzymato$¢ na Sciskanie lub naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu
wzglednym>300kPa. Przyktadowy system Roofmate SL-A oraz SL-X lub réwnowazny.
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I1.B.3.12.2 Welna mineralna scienna

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych warstwowych budynkow A, B, C, D oraz E projektowana
z welny mineralnej Sciennej. Plyty ze szklanej weilny mineralnej do zastosowania jako izolacja
termiczna i akustyczna $cian zewnetrznych ocieplanych metodami suchymi pod wentylowane
oktadziny elewacyjne wykonane z kamienia, szkta, blachy. Przygotowanie podtoza oraz montaz do
Sciany przy pomocy zaprawy klejowej (z zachowaniem mijankowego uktadu spoin) i tgcznikow
mechanicznych stalowych z klinem rozporowym i talerzykiem dociskowym wg dostawcy systemu.
Sposob rozmieszczenia oraz ilos¢ fgcznikdéw stosowanych na 1 m?2 uzaleznione od wysokosci budynku,
materiatu podfoza pod ocieplenie, od ciezaru materiatu izolacyjnego z klejem, ksztattu i wymiaréw
mocowanej ptyty termoizolacyjnej oraz jej umiejscowienia na elewacji (np. narozniki, otwory). Liczba
tacznikdw i ich rodzaj, dtugos¢ okresla Dostawca systemu ocieplenia przy uwzglednieniu danej strefy
wiatrowej oraz wysokosci wbudowania tacznika.

Parametry techniczne (np. Isover Ventiterm Plus): gr. 15 cm - wspotczynnik przewodzenia
ciepta- 0,036 W/m2K; gestos¢ objetosciowa 80 kg/m3; klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0; opdr cieplny
4,15 m2K/W; wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni > 2 kPa; Scisliwos$¢ pod
obcigzeniem 4 kPa < 8%.

I1.B.3.12.3 System izolacji termicznej dachow plaskich

Izolacja termiczna stropodachu w budynkach A, B, C, D oraz E wykonana z dwuwarstwowego
systemu izolacji termicznej dachéw ptaskich sktadajacego sie z deski dachowej oraz wetny mineralnej
— wg przykladowego systemu: Isover zestaw ,Ztoty Dach”, a takze z warstwy spadkowej wykonanej z
klinbw styropianowych EPS 100-038, 0,035 W/m2K (gr. od Ocm do 25cm). System dwuwarstwowy
eliminujacy mostki termiczne uktadany mijankowo, mocowanie do podfoza mechaniczne - wytyczne
wg Dostawcy systemu.

Deska dachowa

Deska Dachowa z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien skalnych stanowi warstwe wierzchnig
pod bezposrednie krycie membrang EPDM.
Parametry techniczne: wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/m?K; naprezenie $ciskajace przy
10% deformacji wzglednej: min. 30 W/m?K; naprezenie Sciskajace pod obciazeniem punktowym
5mm: 400N.

Weina mineralna dachowa

Dachoterm SL z wetny mineralnej skalnej stanowi warstwe spodnig o grubosci 13 cm lub 18
cm.
Parametry techniczne: wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/m?K; naprezenie Sciskajace przy
10% deformacji wzglednej: min. 30 kPa; naprezenie Sciskajgce pod obcigzeniem punktowym
5mm:250N;

I1.B.3.12.4 Styropian EPS 100

Izolacja termiczna podtogi w budynkach A, B, C, D oraz E projektowana z ptyt styropianowych
EPS 100- 038 do izolacji normalnie obcigzonych podtdg na gruncie pod podktadem posadzkowym oraz
do wytworzenia warstw spadkowych na dachach. Kliny styropianowe przygotowywac fabrycznie.
Parametry techniczne:
wspdiczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 W/m?K; gestoé¢ pozorna 20kg/m3 naprezenie $ciskajace
przy 10% odksztatceniu wzglednym: 112kPa; ksztatt krawedzi: prosty; warstwy uktadane mijankowo.
Przyktadowy system Knauf Therm EPS 100-038 DACH/PODLOGA.
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I1.B.3.12.5 Styropian EPS 300

W budynku kaplicy w pomieszczeniu przechowalni zwtok (A0.17) w podtodze pod komorami
chtodniczymi nalezy zastosowac jako izolacje termiczng ptyty z polistyrenu ekspandowanego o
grubosci 10cm, przeznaczonego do aplikacji na powierzchniach narazonych na duze obcigzenia
mechaniczne i dostosowane do obcigzen od zapetnionych komor chtodniczych.

Parametry techniczne: wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/m’K; wytrzymato$¢ na zginanie:
>450 kPa; naprezenia Sciskajagce przy 10% odksztatceniu wzglednym: >300 kPa, krawedzie
frezowane. Przyktadowy system Yetico AQUA EPS-P 300 lub réwnowazny.

I1.B.3.12.6 Plyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej

Izolacja termiczna mostkow cieplnych, izolacja otworéw okiennych, nadprozy, osciezy, izolacja
pomiedzy $ciang a rurami spustowymi, itp. w budynkach A, B, C, D oraz E wykonana z ptyt
warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej do izolacji $cian szczelinowych. (grubosci
od 3 do 8 cm). W celu unikniecia mostkow termicznych na styku ptyt nalezy zastosowal ptyt z
zamkiem, ktdre odpowiednio dopasowane eliminujg nieszczelnos$¢. Plyty mocowac¢ mechanicznie.
Parametry techniczne: budowa ptyty: rdzen z pianki poliuretanowej typu PIR w obustronnej oktadzinie
z papieru kraft pokrytego aluminium — barwa biata; wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta 0,023
W/m?K; gestoéé: min. 30kg/m>; odpornoéé na Sciskanie: min. 150 kPa przy 10% odksztatcenia.
Przyktadowy system EcoTherm TOPLINE XR.

I1.B.3.12.7 Pianka poliuretanowa uszczelniajaca

Izolacja termiczna mostkow cieplnych, wszelkich obrobek wokot otwordw okienno- drzwiowych,
wykonczenie w budynkach A, B, C, D, E wykonane z pianki poliuretanowej metodg natrysku.
Parametry techniczne: wiaéciwosci izolacyjne: 0,023 W/m?K; gestos¢ objetosciowa 60 k/m3.

11.B.3.12.8 Koszyki izolacyjne ze styropianu EPS

Dla zachowania ciggtosci izolacyjnej na styku Sciany zewnetrznej i zadaszenia zaplecza kaplicy

rozmieszczone na odcinkach wzdtuz osi Al miedzy osiami A2-A3, wzdtuz osi A2 miedzy osiami AI-AD,
wzdtuz osi AD miedzy osiami A2-A3 zastosowano koszyki izolacyjne, zbudowane z piyty izolacyjnej ze
stycznie efektywnym ustrojem pretowym, ktdrego zadaniem jest bezpieczne przenoszenie sit
przekrojowych.
Parametry techniczne: piyta izolacyjna grubosci 80 mm wykonana z EPS o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/m? K. Zintegrowane prety zbrojeniowe wykonane w obrebie izolacji ze
stali nierdzewnej BST 500 NR, poza tym obrebem — ze stali zbrojeniowej BST 500 S. W obrebie
wystepowania sit Sciskajgcych elementy ze specjalnego bardzo mocnego betonu lekkiego zbrojonego
widknem o niskim wspotczynniku przewodnosci cieplnej lub preta ze stali nierdzewnej BST 500 NR.
Przyktadowy system Jordahl & Pfeifer- Isopro.

I1.B.3.13 Uwagi dla dzialu: Izolacje termiczne

[ukiad izolacji] Uktad izolacji — wg zestawienia przegrod.

J[oznakowanie materialow] Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny
miec: oznakowanie znakiem CE oznaczajace, e dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacia techniczng Paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeZeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym
oznaczajace, Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano
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oceny zgodnosci z Polska Normag lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umoZliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkdji.

[elementy ocieplenia stanowiq kompletny system Dostawcy] Elementy ocieplenia,
materiaty, elementy i systemy mocujace, faczniki mechaniczne, zaprawy, kleje, siatki zbrojace,
akcesoria uzupetniajace takie jak narozniki ochronne, profile cokotowe, listwy krawedziowe i nosne,
profile dylatacyjne, tasmy i pianki uszczelniajace, siatki pancerne, siatki do detali i wszelkie inne
elementy powinny stanowic kompletny i gwarantowany jakosciowo system Dostawcy i byc¢ zgodne z
wytycznymi Dostawcy systemu.

[warunki Zzastosowania styropianu] PHty termoizolacyjne ze styropianu (polistyrenu
spienionego) ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do
wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Szczegofowe wymagania dla plt ze styropianu
ekspandowanego okresfone sg w normie.

[warunki zastosowania styropianu ekstrudowanego] Plyty ze styropianu ekstrudowanego —
ze wzgledu na nizszg w porownaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwosc, nalezy stosowac w
strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na
cokofach budynkow, scianach fundamentowych, strefach podziemnych i przyziemnych. Szczegotowe
wymagania dla piyt ze styropianu ekstrudowanego okreslone sa w normie.

[warunki zastosowania wefny mineralnejj Plty z wetny mineralnej zwykfej i lamelowej tzw.
Jtwardej” (stosowanej dla scian) stosowac na catych powierzchniach scian budynkow lub, w
potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wefny
mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wefny lamelowej
moga byc, zaleznie od wiasciwosci podfoza, tylko kiejone. Szczegotowe wymagania dla ptyt z wetny
mineralnej okreslone sg w normie.

[zastrzeZenia do stosowania] Zabronione jest ukiadanie polistyrenu ekstrudowanego oraz
styropianu na scianie pokrytej masa rozpuszczalnikowa. Izolacje termiczng nalezy przyklejac do scian
odpowiednimi zaprawami kiejacymi lub masami niezawierajgcymi rozpuszczalnikow.

[badanie stanu podfoZa] Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene stanu podfoZa,
polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci nasigkliwosci i rownosci, a takze
wiasciwosci uzytkowych i konstrukcyjnych podtoza.

[mocowanie plyt termoizolacyjnych] Mocowanie poszczegdinych piyt termoizolacyjnych,
zaleznie od rodzaju podfoza, wysokosci budynku i potoZenia na scianie oraz stropach — metoda
klejenia, za pomoca facznikow mechanicznych lub metoda faczona. Plyty maja krawedzie proste lub
frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosc¢ pofaczer — stosowac adekwatnie do
zastosowanego systemu ocieplenia, zachowujac zasade doboru najlepszego izolacyjnie rozwigzania.
Do elewacji boniowanych stosowac gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane na
powierzchni zwykilych ptyt.

[potaczenia, obrobki, wentylowanie przegrod] Styki, potfaczenia, obrobki wykonywac zgodnie
z wytycznymi Dostawcy systemu, z uwzglednieniem wentylowania wymaganych przestrzeni elewaci,
attyk, w sposob adekwatny dla dobranego systemu pokrycia, materiatu i sposobu montazu.

[prawidfowe wykonanie detali] NaleZzy wykazac szczegoing dbatosc w uksztattowaniu izolacji
termicznej detali — oscieZa, krawedzie naroznikow budynku i oscieZy, szczeliny dylatacyjne, styki i
potfaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profil,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojacej, itp.

[nieprzemarzanie przegrod] Wszelkie przejscia elementow budowlanych, instalacyjnych oraz
styki pomiedzy elementami wewnetrznymi i zewnetrznymi naleZy precyzyjnie uszczelnic, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, tak aby zagwarantowac petng szczelnosc¢ i izolacyjnos¢ oraz
nieprzemarzanie przegrod.

[szczelne wypelnienie przestrzeni fundamentow] Przestrzeri pomiedzy sciang Zelbetowa
fundamentowa a bloczkami cementowymi nalezy szczelnie wypetnic polistyrenem XPS oraz dodatkowo
wszelkie ubytki uzupetnic systemowa elastyczng masg wodoodporng. Plaszczyzne gornag fundamentu,
Jako zakrycie przestrzeni wypetnione termoizolacjia, zabezpieczy¢ plyta wilokno — cementowa
mocowana na katownikach stalowych mocowanych do scian fundamentowych i catosc b. precyzyjnie
uszczelnic membranag hydroizolacyjng, identyczng jak izolacja fundamentow.

Siergiej Studio Architektury Budowa cmentarza komunalnego Wroctaw-Oporéw 0707_PW  07.2010 strona 28



I1.B.3.14 Stolarka i slusarka okienno - drzwiowa

11.B.3.14.1 Slusarka okienna i okienno — drzwiowa oraz elementy uzupetniajace

[fasady stupowo — ryglowe na konstrukcji z drewna klejonego] W budynku A w czesci
reprezentacyjnej od potudnia oraz od potnocy zaprojektowano fasady szklane o konstrukcji stupowo
ryglowej z drewna klejonego w systemie naktadkowym profili aluminiowych: fasada frontowa,
witrazowa oraz fasada wewnetrzna powinny posiada¢ analogiczng identyczng estetyke, $lusarke oraz
konstrukcje.

[fasady stupowo — ryglowe na konstrukcji aluminiowej] W budynku A w czesci
zapleczowej (o wysokosci 4,40m) oraz w budynkach B, C, D, E zaprojektowano fasady stupowo-
ryglowe wykonane w technologii profili aluminiowych.

[poziome okna sali pozegnan] W budynku A w sali pozegnan projektowane sg dwa okna w
uktadzie poziomym w technologii profili aluminiowych; cze$¢ srodkowa uchylna odgdrnie za pomoca
sitownika.

[przeszklenia péltprzezierne] Przeszklenia do wysokosci 2,40 m w pomieszczeniach A0.13;
A0.18 budynku kaplicy oraz w pomieszczeniach D0.02; DO0.03; DO0.05; EO0.02; EO0.03; E0.05 w
budynkach toalet publicznych wykonane ze szkta potprzeziernego, trawionego kwasem.

[lustro weneckie] Okno wewnetrzne z szyba typu ,lustro weneckie” zapewniajgce wglad z
pomieszczenia technicznego do sali pozegnan. Warto$¢ natezenia oSwietlenia w pomieszczeniu
technicznym powinna by¢ mniejsza od wartosci natezenie w sali pozegnan.

[okno narozne wandaloodporne] W hallu sali pozegnan na poziomie posadzki zaprojektowane
okno narozne o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej - wspdtczynnik przenikania ciepta ponizej 1,5
W/(m%), o ukrytych profilach aluminiowych oraz o szkle zespolonym o klasie odpornosci min. P4,
wandaloodporne, bezbarwne z cienkg warstwg metali szlachetnych i maksymalng izolacjg termiczna.

[$wietliki aluminiowe sali pozegnan] W budynku A w sali pozegnan zaprojektowano $wietliki
oddzielajace na catej dtugosci dach od Scian w osiach AB i AG. Swietliki wykonane w technologii profili
aluminiowych, o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej; wspotczynnik przenikania ciepta ponizej 1,5
W/(m?k). Przeszklenie - bezbarwne powlekane przezroczysta powtoka z tlenkéw metali, ktéra nadaje
wiasciwosci ochrony przeciwstonecznej

[wspolczynnik przenikania ciepta] Powierzchnia okien A, dla kazdego budynku przekracza
wartos¢ maksymalng Ama, Stad wspofczynnik przenikania ciepta wszystkich elementéw okien i
przegréd szklanych i przezroczystych (konstrukcja+szkto) powinien byé mniejszy niz 1,5 W/(m*K).

[przeszklenie bezramowe sali obstugi klienta] W budynku B w sali obstugi klienta, jako
przegrode wewnetrzng oddzielajgcg pracownikow od petentdw zaprojektowano przeszklenie
bezramowe mocowane za pomocg oku¢ nierdzewnych oraz listwy zaciskowej; szkio hartowane,
bezpieczne, o klasie odpornosci min. P4.

[rozszczelnianie okien i fasad] W pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczng
wywiewng nalezy przewidzie¢ konstrukcje okien i fasad umozliwiajgcg ich rozszczelnienie w celu
zapewnienia swobodnej infiltracji powietrza do wewnatrz pomieszczen, gérne pola okien uchylne.

[system przeciwstoneczny fasady sali pozegnan] W budynku A, przy wewnetrznej fasadzie
potnocnej od strony sali pozegnan zastosowano systemowe rozwigzanie zastaniania fasady —
systemowg kotare wystaniajgca, eliminujgcg dostep promieni stonecznych do wnetrza sali pozegnan.
Szyne prowadzacg kotary mocowac do stupdw drewnianych fasady. Kotara o napedzie elektrycznym
sterowana bedzie z pom. technicznego. Przyktadowy Dostawca Tuchler Polska. Parametry: szyna
kurtynowa elektryczna z ling zewnetrzng, tkanina Sunblock WP, przepuszczalno$¢ promieni
stonecznych — max. 5-12%, kolor szary, kurtyna na peing szeroko$¢ sali pozegnan i na wysoko$¢ od
sufitu do gdrnej linii rygla poziomego nad drzwiami.

[rolety wewnetrzne] We wszystkich oknach pomieszczen A0.06, A0.18, B0.02, B0.07-B0.13
potnocne i potudniowe przeszklenia nalezy wyposazyé w rolety wewnetrzne zamocowane w witrynie,
chronigce przed nadmiernym natezeniem S$wiatta stonecznego. Tkanina rolety wykonana z widkna
szklanego w powloce PCV. Kaseta aluminiowa o wymiarach 80 mm x 80 mm montowana w systemie
widocznym.

[ogdlne parametry szkla] W kazdym zastosowanym systemie okiennym, badZz okienno —
drzwiowym stosowac szkto zespolone, hartowane, bezpieczne, w przypadku szkla narazonego na
wysokie niebezpieczenstwo sttuczenia stosowaé szklo wandaloodporne, o klasie min. P4.
Bezpieczenstwo szkta dobiera¢ na bazie obowigzujgcych przepisow i wytycznych o bezpieczenstwie
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zastosowanego szkfa, jak dla danego typu budynku, pomieszczenia, funkcji, lokalizacji, wtasciwosci
techniczno-uzytkowych i innych niezbednych parametrow.

[lamele czerpni] We wszystkich budynkach w czesci okien zamontowane sg czerpnie powietrza
dla ukfadu wentylacji. Elementem ostonowym czerpni sg lamele elewacyjne poziome wg punktu:
,Zaluzje elewacyjne” wprowadzajace dodatkowy poziomy podziat fasady. Lokalizacja czerpni - zgodnie
z wytycznymi rysunkow wentylacji Instalacji Sanitarnych.

[parapety wewnetrzne] Parapety wewnetrzne - deska z drewna klejonego — identycznie jak
drewno mebli sali pozegnan.

[parapety zewnetrzne i obrobki detali slusarki] Wykonczenia oraz obrobki detali $lusarki
wewnetrzne i zewnetrzne, parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy z aluminium stopowego
powlekanej powloka organiczng poliestrowg. Rodzaj powloki identyczny z powtoka aluminiowych
profili fasad fasadowych. Parametry techniczne: grubos¢ blachy 0,7mm; waga: 1,96 kg/mb; grubosc¢
warstwy lakieru min. 35 pm.

[miejsce na reklame w budynku ustugowym] W budynku C, w dwdch polach $lusarki
aluminiowej nad drzwiami wejsciowymi do kazdego z lokali przewidziano miejsce na reklame. Reklame
nalezy mocowaé od strony wewnetrznej, grafika ptaska — folia, przyklejona do szyby od strony
wewnetrznej, kolorystyka stonowana. Szczegdtowe rozwigzania projektowe indywidualnej reklamy
nalezy przedstawi¢ Gtéwnemu Projektantowi do akceptaciji.

I1.B.3.14.2 Stolarka drzwiowa

[drzwi wewnetrzne z plyty wiorowej otworowej] W projekcie zastosowano drzwi
wewnetrzne o skrzydle wykonanym z ptyty widrowej otworowej, rama drewniana. Skrzydto pokryte
okleing HPL o grubosci 0,9mm lub naturalng okleing drewniang. Oscieznica z drewna klejonego, o
szeroko$ci dostosowanej do petnej grubosci Scian, kolor drewna oscieznicy identyczny jak skrzydta
drzwiowego. Wyposazona w 3 zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, klamki wykonane ze stali
nierdzewnej oraz dodatkowe wyposazenie wg Dostawcy systemu.

[drzwi toalet z plyty wiorowej pokrytej melaming] W pomieszczeniach toalet — do kabin
ustepowych zastosowano drzwi bedgce czescig systemowych kabin wykonanych z 30 mm grubosci
ptyty widrowej pokrytej obustronnie 0,9 mm grubosci melaming, o krawedziach wykonczonych 3 mm
grubosci paskami ABS, w potaczeniu z systemem cofnietych aluminiowych profili anodowanych.
System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymatosci na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne.
Drzwi wyposazone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, klamke w ksztatcie litery C ze stali
nierdzewnej, rozete z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania. Wysokosc¢
drzwi i Scianek: 205 cm, w tym 15 cm przeswit nad podtogg. Drzwi nalezy wyposazy¢ w system
ptynnego samodomykania drzwi, np. w formie zawiaséw sprezynowych.

[drzwi stalowe rozsuwane] W budynku A w bloku technologicznym zaprojektowano szerokie
przejScia wyposazone w rozsuwane drzwi jedno- oraz dwuskrzydtowe stalowe, mechanizm rozsuwania
drzwi — systemowe szyny prowadzace stalowe. Pochwyty ze stali nierdzewnej.

[drzwi przesuwne betonowe] W budynku A pomiedzy salg pozegnan a pomieszczeniem
komunikacji zaprojektowano przesuwne drzwi z ptyt betonowych. Mechanizm rozsuwania drzwi —
systemowe wozki jezdne w szynach prowadzacych stalowych — Scisle wg Dostawcy systemu. Pochwyty
ze stali nierdzewnej. Parametry techniczne, technologia wykonania, zbrojenie, gabaryty, montaz —
Scisle wg wytycznych Dostawcy prefabrykatu.

[drzwi ze szkla bezramowego hartowanego] Budynek B: pomiedzy salg obstugi klienta a
poczekalnig zaprojektowano szklane drzwi bedgce czesScig systemu przeszklonej Scianki ze szkia
bezpiecznego, hartowanego, bezramowego, faczonego za pomocg oku¢ systemowych ze stali
nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej. Analogiczny system przegrody przeszklonej z drzwiami ze
szkla bezpiecznego, hartowanego, bezramowego zaprojektowano pomiedzy pomieszczeniami
poczekalni, a komunikacjg. taczenia za pomocg okuc systemowych za stali nierdzewnej, klamka ze
stali nierdzewnej, szkto skrzydta drzwiowego dodatkowo z sitodrukiem.

[drzwi stalowe dwuskrzydiowe] W budynku A na zapleczu zaprojektowano drzwi
dwuskrzydtowe stalowe prowadzace z pomieszczenia przechowalni zwilok do przedsionka
(wewnetrzne) oraz z przedsionka na dziedziniec (zewnetrzne).

[drzwi zewnetrzne systemu fasadowego aluminiowe 2z przeszkleniami] Drzwi
zewnetrzne przeszklone stanowig cze$¢ systemu fasadowego aluminiowego z wypetnieniem szkiem
zastosowanym w danym systemie.
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[drzwi przeciwpozarowe kottowni] Drzwi do pomieszczen kottowni gazowych — stalowe, o
odpornosci ogniowej, wykonczone blachg ze stali nierdzewnej.

[drzwi betonowe] Drzwi do dziedzincow wewnetrznych pomiedzy budynkami B i E oraz C i D
nalezy wykonac jako betonowe z betonu architektonicznego, identycznego wizualnie jak wszystkie
inne elementy oktadziny zewnetrznej budynkéw. Beton drzwi nalezy ksztattowac specjalnie, dozbroic,
tak aby praca tych elementéw nie powodowata powstawania rys, spekan. Drzwi mocowac za pomoca
trzech zawiasow ze stali nierdzewnej do plyty betonowej sasiedniej, wyposazy¢ w zamek i pochwyt ze
stali nierdzewnej na petng wysoko$¢. Parametry techniczne, technologia wykonania, zbrojenie,
gabaryty, montaz — $cisle wg wytycznych Dostawcy prefabrykatu.

[oscieznice] Oprocz drzwi wyposazonych w systemowe oscieznice drzwiowe, drzwi
wyposazonych w oscieznice drewniane, drzwi wyposazonych w mechanizmy przesuwne, o$cieznice
pozostatych drzwi nalezy wykona¢ jako metalowe, naktadkowe regulowane na petng grubos¢ Sciany,
w ktorej bedg montowane. Wszystkie oscieznice, oprocz naktadkowych na $ciane, zlicowac z obu stron
Sciany z wykonczong ptaszczyzng Sciany. Oscieznice wewnetrzne wyposazy¢ w systemowe uszczeki
gumowe przylgowe.

[drzwi wodoodporne] Drzwi do sanitariatéw, pomieszczen socjalnych, gospodarczych i innych
pomieszczen tzw. ,mokrych” z wzgledu na wystepujagcg w pomieszczeniu podwyzszong wilgotnos¢
powietrza powinny by¢ drzwiami wodoodpornymi.

[Master key] W drzwiach budynkdéw zastosowa¢ system ,Master key” umozliwiajgcy
kierownikowi zespotu budynkow otwieranie i zamykanie zamkow wszelkich drzwi i zamknie¢ jednym
kluczem.

I1.B.3.14.3 Uwagi do dziatu: Stolarka i slusarka okienno — drzwiowa

[wymiary drzwi i okien] Wymiary drzwi na rysunkach podano w swietle otworu (przejscia),
wymiary okien i witryn podano w swietle wykoriczonych osciezy.

[pojecie stolarki i slusarki okienno — drzwiowej] Pod pojeciem Stolarki i slusarki
okienno-drzwiowej rozumie sie m.in. nastepujace elementy budowlane: systemy fasadowe, lekkie
scianki ostonowe, systemy okienno-drzwiowe, witryny, okna, przeszklone pftaszczyzny, drzwi
zamkniecia, klapy dymowe i inne elementy ochrony przeciwpoZarowej, przepierzenia, lekkie
wydzielenia pomieszczen, struktury przestrzenne (rotundy, ogrody zimowe, wiatrofapy, werandy,
wykusze, ganki, swietliki, lukarny, okna pofaciowe, daszki itp.). Pojecie to dotyczy zarowno elementow
wewnetrznych jak i zewnetrznych oraz dotyczy elementow ztoZonych z roznych materiatow budowlano
— konstrukcyjnych, wykoriczeniowych i materiatow dodatkowych.

[zgodnosc¢ z projektem i obowigzujacymi przepisami] Stolarka i slusarka okienno-
drzwiowa powinna odpowiadac zatoZzeniom projektu oraz posiadac odpowiednie parametry m.in.
funkcjonalno — uzytkowe, wytrzymatosciowe, bezpieczeristwa pozarowego, izolacyjnosci termicznej i
izolacyjnosci akustycznej — zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normari.

[kompletny system wymaga doboru i konsultacji z Dostawca systemu i
Wykonawca] Rodzaj systemu okiennego, okienno-drzwiowego, fasadowego, montaz, technologie,
okucia, szkfo, akcesoria dodatkowe i uzupetniajace — jako caly kompletny system stolarki i slusarki
okienno — drzwiowej dobierac i konsultowac szczegotowo z Dostawcg systemow fasadowych i
Wykonawca oraz przedstawic Glownemu Projektantowi do akceptacji. Szczegofowe dane dotyczace
zastosowanej stolarki drzwiowej — wg zestawienia stolarki i slusarki oraz doboru stolarki i slusarki i
elementow dodatkowych dokonanego, skoordynowanego i potwierdzonego przez Dostawce systemu.

[parametry podstawowe] Szczegotowe parametry stolarki i slusarki okienno-drzwiowej —
wg kart zestawienia stolarki i Slusarki okienno-drzwiowej oraz rysunkow i opisu technicznego.
Okreslone w zestawieniach parametry stanowia podstawowe parametry tych elementow. Dodatkowe
paramelry, akcesoria, elementy dobierac na podstawie wytycznych, instrukcji Dostawcow,
certyfikatow i atestow oraz niniejszych regut, a takze z uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej i
obowigzujacych norm, przepisow.

[montaz zgodny z instrukcja/ wysoki standard wykonania] Stolarke i slusarke
drzwiowa nalezy montowac scisle zgodnie z instrukcia Producenta/ Dostawcy Systemu, przestrzegajac
zatozonego wysokiego standardu wykonania | wykoriczenia obiektu, z uwzglednieniem specyfiki
projektu.
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[systemowe kofnierze uszczelniajgce] Wokot elementow stolarki i slusarki okienno —
drzwiowej naleZy zastosowac systemowe kotnierze uszczelniajace. Wiatroizolacia oraz systemowe
kotnierze musza tworzyc szczelne, profesjonalne potaczenie elementow.

[estetyczny montaz] Podczas montazu stolarki i Slusarki okienno — drzwiowej naleZy
zwrocic uwage na technologiczna kolejnosc i poprawnosc mocowania poszczegolnych elementow;
nalezy zwrocic szczegolng uwage na sposob wykoriczenia elementow stolarki i slusarki na styku z
elementami przegrod, oktadzinami zewnetrznymi — styk bardzo estetyczny, czysty, prosty, bez
dodatkowych i nie wchodzacych w skiad dobranego systemu slusarki okienno — drzwiowej listew
maskujacych, profili, elementow, badz innych nieestetycznych uszczelnien, itp.

[konstrukcja dobrana do typu przegrody] Typ konstrukcji ram, oscieZnic okienno —
drzwiowych dostosowac do odpowiedniego typu przegrody wraz z jej okiadzinami oraz do typu
stolarki/ slusarki okienno — drzwiowey,

[gwarancja jakosci wykonania] Zewnetrzna stolarka i slusarka okienno-drzwiowa powinna
spetniac wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych. Technologia montazu,
zabezpieczenia, warunki uzytkowania — scisle wg wytycznych Dostawcy systemu/ Wykonawcy. Montaz
elementow powinien gwarantowac szczelnosc, stabilnosc, solidnosc i profesjonalizm wykonania,
prawidfowosc wykonania detali, m.in. obrobek, uszczelnien, parapetow, progow, prawidtowego
dziatania elementow i mechanizmow, niezawodnosci systemu, — nieprzekroczenia max. tolerancji
wymiarowej, nieprzemarzanie przegrody i elementow.

[skrzydla i inne elementy nie moga zaweZac szerokosci uZytkowej chodnika]
Skrzydfa drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne osfony, w pozycji otwartej lub zamknietej,
nie moga zawezac szerokosci uZytkowej chodnika usytuowanego bezposrednio przy scianie
zewnetrznej budynku, w ktorej sie znajduja.

[okna otwierane do wewnatrz] Okna w budynku powyzej drugiej kondygnacji
nadziemnej, a takze okna na nizszych kondygnacjach, wychodzace na chodniki lub inne przejscia dla
pleszych, powinny miec skrzydfa otwierane do wewnatrz.

[okna w pomieszczeniach dla osob niepefnosprawnych] Okna w pomieszczeniach
przewidzianych do korzystania przez osoby niepetnosprawne powinny miec urzadzenia przeznaczone
do ich otwierania, usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem podfogi.

[drzwi przeciwpozarowe, dymowe oraz na drogach ewakuacyjnych] Drzwi
przeciwpozarowe, dymowe oraz drzwi na drogach ewakuacyjnych dobierac scisle wg opisu
technicznego, zapisow okreslonych w czesci ochrony przeciwpozarowej, zestawier, ustalen z
Inwestorem oraz obowigzujacych przepisow, norm i zasad wiedzy techniczney,

[drzwi odkladane na sciane] Drzwi na drogach ewakuacyjnych, ktore po otwarciu
zawezajg szerokosc uzytkowa drog ewakuacyjnych, a takze drzwi stuzace do wytezonego ruchu, ruchu
dostawczego, transportu wielkogabarytowych elementow powinny byc wyposazone w zawiasy
umoZliwiajgce ich pefne otwarcie z zatoZeniem na sciane z mozliwoscia zablokowania w pozycji
otwartej (samozamykacze, badz zawiasy sprezynowe powinny umoziliwiac petne otwarcie tych drzwi).

[systemy automatycznego domykani drzwi] Okreslone w zestawieniach i opisie drzwi
powinny byc¢ wyposazone w mechanizm pfynnego samozamykania drzwi, w formie samozamykaczy
ramieniowych badz wbudowanych w skrzydfo drzwiowe, zawiasow sprezynowych lub innych. Dobor i
montaz scisle wg wytycznych Dostawcy systemu.

[kompletny dobor elementow i okuc] Kompletny, integralny dobor wszystkich
elementow stolarki i slusarki okienno-drzwiowej (m.in. okucia, klamki, pochwyty, rozety, zamki, rygle
wc, zawiasy, Kratki wentylacyjne, samozamykacze, zawiasy sprezynowe, czujki dymu, chwytaki
elektromagnetyczne i inne)  dobierac w zaleznosci od warunkow uZytkowania i zasad wiedzy
technicznej, po wyfonieniu Wykonawcy i Dostawcy systemu, i przedstawic Glownemu Projektantowi
do akceptacji. Kompletny dobor elementow i okuc stolarki i slusarki okienno-drzwiowej dobierac
uwzgledniajgc scisle zatoZony w projekcie design, styl, forme, dobor materiatowy oraz parametry
wykoriczenia i standard funkcjonalno-uZytkowy obiektu.

[dodatkowe elementy] Wszelkie dodatkowe — elementy stolarki i Slusarki okienno-
drzwiowej jak np. czujki dymu z Zzasilaczem, przyciski recznego odblokowania, chwytaki
elektromagnetyczne i przeciwptyty, domofony, wideofony i inne naleZy dobierac scisle wg opisu,
zapisow okreslonych w czesci ochrony przeciwpozarowej, zestawier, ustaleri z Inwestorem oraz
obowigzujgcych przepisow, norm i zasad wiedzy techniczney.

[zestawienia stolarki i slusarki okienno — drzwiowej] W zestawieniach stolarki i
Slusarki okienno — drzwiowej uwzgledniono drzwi wchodzace w sktad wiekszego, kompletnego
systemu, np. systemowe elementy kabin ustcpowych, przeszklenie Sali obstugi kfienta, ktore nalezy
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uwzglednic kompleksowo, na podstawie rysunkow rzutow, widokow oraz opisu technicznego — scisle
wg Dostawcy systemu.

[nazwy handlowe szkfa] Nazwy handlowe szkta wzorowane sg na przykiadowym
Dostawcy: Saint-Gobain Glass; szczegoly —wg zestawienia stolarki i slusarki okienno-drzwiowej,
parametry oraz montaz wg Dostawcy systemu. Przyktadowy system, Producent, Dostawca, marka
moga byc zamienione na rozwigzanie rownowazne.

[rodzaj szkfa wymaga doboru i konsultacji z Dostawcg szkta i Dostawcg systemu
fasadowego] W stolarce i slusarce okienno — drzwiowej naleZy dobrac odpowiedni typ szkfa, w
zaleznosci od usytuowania slusarki na poszczegoinych elewacjach obiektu (z uwzglednieniem stron
Swiata). Szkto powinno posiadac powtoke stanowigcg zabezpieczenie przeciwstoneczne, np. firmy
Saint-Gobain typ Planilux Cool-Lite lub rownowazny. Dobor parametrow szkfa w Slusarce nalezy
dokonac, konsultowac | uszczegotowic po wyborze Wykonawcy i Dostawcy systemu, scisle
uwzgledniajagc parametry zabezpieczenia przeciwsfonecznego, przepuszczalnosci promieni UV,
przepuszczalnosci swiatta, zewnetrznego wspotczynnika odbicia swiatta, wewnetrznego wspotczynnika
odbicia swiatta, bezposredniej przepuszczalnosci energii stonecznej, zewnetrznego wspotczynnika
odbicia energii stonecznej, absorbcji energii stonecznej A1 i A2, czynnika stonecznego, catkowitego
wspotczynnika zacienienia, wspotczynnika przenikania ciepfa i innych parametrow. Dobor kompletnego
systemu i szkta przedstawic Projektantowi do akceptacji.

[warunki stosowania szkfa bezpiecznego] W Sslusarce okiennej w pomieszczeniach
komunikacji ogolnej, w holach, w pomieszczeniach narazonych na niebezpieczeristwo wybicia,
uderzenia, wypadniecia itp. oraz w pomieszczeniach, w ktorych parapety okienne sa ponizej 85cm,
nalezy zastosowac szkfo bezpieczne laminowane, antywiamaniowe, min. klasy P4, oraz dla tych
pomieszczen usytuowanych na wszystkich kondygnacjach z wyjatkiem przyziemia oraz scianek
podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, naleZy zastosowac okna nieotwieraine.

[podwyZszona wytrzymatosc przeszkleri systemow potaciowych] Przeszklenie okien i
systemow poftaciowych, swietlikow, itp., ktorych krawedz jest usytuowana na wysokosci ponad 3 m
nad poziomem podfogi, swietlikow oraz dachow w budynkach uzytecznosci publicznej i zaktadow
pracy, powinno byc wykonane ze szkfa lub innego materiatu o podwyzszonej wytrzymatosci na
uderzenie.

[oznakowanie przezroczystych tafli szkfa] Skrzydta drzwiowe, wykonane z
przezroczystych tafli, powinny byc oznakowane w sposob widoczny, np. sitodruk, i wykonane z
materiatu zapewniajgcego bezpieczeristwo uzytkownikow w przypadku stfuczenia.

[wentylacja pomiedzy pomieszczeniami] VW celu poprawnego dziatania wentylaci w
pomieszczeniach z nawiewem grawitacyjnym drzwi w tych pomieszczeniach, @ w szczegolnosci w
pomieszczeniach sanitarnych, wyposazyc w kratki wentylacyjne kompensacyjne z perforowanej blachy
ze stali nierdzewnej gr. 1mm, wysokosci 20cm — jako listwe odkopnikows, i dostosowane do
charakteru, uzytkowosci i funkcii danych drzwi lub teZz stosowac szczeline wentylacyjng (systemowe
podciecie skrzydfa drzwiowego). Szczegotowy dobor rodzaju kratki kompensacyjnej wg Zestawieri
Slusarki i stolarki okienno — drzwiowej oraz rysunkow i opisu.

[nawiewniki okienne] W slusarce okiennej, w pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje
grawitacyjng lub w wentylacie mechaniczng tylko wywiewng, do ktorych nie przewidziano nawiewu w
formie kompensacji, nalezy przewidziec nawiewniki okienne higrosterowalne, dobrane odpowiednio do
zastosowanego systemu slusarki, Kolor identyczny jak kolor slusarki.

[odkopniki] W drzwiach narazonych na duzg eksploatacie, intensywny ruch i zuZycie
(komunikacja ogoina, korytarze, hole, sanitariaty, pom. socjalne i techniczne) nalezy stosowac dolne
zabezpieczenie w formie listwy odkopnikowej z blachy ze stali nierdzewnej gr. 1mm, wysokosci 20cm i
dostosowane do charakteru, uZytkowosci i funkcji danych drzwi, W uzasadnionych przypadkach listwy
odkopnikowe moga spetniac rownoczesnie funkcie kratki wentylacyjnej kompensacyjney.

[rozwigzania bezprogowe] Wszelkie drzwi do pomieszczeri powinny miec rozwigzania
bezprogowe, umoZziliwiajace bezkonfiiktowe, bezkolizyjne poruszanie sie przez nie.

[systemy zabezpieczajgce przed przygnieceniem palcow] W drzwiach przesuwnych
nalezy zastosowac systemowe rozwigzania eliminujace przygniecenie palcow, podczas obstugi tych
drzwi,

[zabronione jest stosowanie urzadzen wystajacych ponad poziom plaszczyzny
dojscia] Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzeri
wystajacych ponad poziom pfaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do budynku jest
zabronione.

Siergiej Studio Architektury Budowa cmentarza komunalnego Wroctaw-Oporéw 0707_PW  07.2010 strona 33



[drzwi i bramy specjalne] Drzwi i bramy specjalne (np. betonowe, betonowe rozsuwane,
stalowe z Zaluzjami aluminiowymi, stalowe zamkniecia pomieszczeri na odpadki [ agregatu
chifodniczego) ze wzgledu na swojg specyfike i skomplikowanie wykonania i dziatania wymagajg
wykonania projektu  warsztatowego, uwzgledniajgcego szczegotowe opracowanie  faczenia
poszczegoinych elementow, dobor okuc o wysokich parametrach nosnosci, mechanizmow otwierania i
zamykania (m.in. szyn jezdnych, sworzni prowadzacych, kotew montazowych, zawiasow, pochwytow i
innych), wykonania odpowiedniej klasy tworzywa budujgcego skrzydfo drzwiowe o odpowiednich
parametrach nosnosci i wytrzymatosci, a tak’e o odpowiednich wiasciwosciach estetycznych
dostosowanych do wysokiego standardu obiektow.

[inne konfiguracje uzgadniac z Projektantem] Wszelkie inne, nieokreslone wyzej,
konfiguracje stolarki i slusarki okienno-drzwiowej, systemu, konstrukcji, uktadu, doboru wyposazenia,
akcesoriow, elementow dodatkowych, itp. w trakcie realizacji uzgadniac z Gtownym Projektantem.

I1.B.3.15 Sufity podwieszane, obudowy, rewizje

I1.B.3.15.1 Sufit systemowy akustyczny bezspoinowy wewnetrzny oraz zewnetrzny.
Wykonczenie dwuteownikow, profil zadaszenia.

[sufit akustyczny czesci reprezentacyjnej wewnetrzny] Sufit systemowy akustyczny, w
czesci reprezentacyjnej we wnetrzu oraz na zadaszeniu zewnetrznym kaplicy projektowany jako
system akustyczny bezspoinowy. Przyktadowy producent systemu — Sto.

Podwieszony system akustyczny umozliwiajgcy ksztattowanie bezspoinowej powierzchni oraz
gtadkg optyke powierzchni. Plyty akustyczne wykonane z granulatu szklanego, zapewniajgce
systemowi niski ciezar, wysokg sztywno$¢ oraz niskg nasigkliwos¢. Niezapalny A2 oraz niekapiacy i
nieodpadajacy pod wplywem ognia, o Srednim wspdtczynniku pochtaniania dzwieku okoto [ = 0,6;
sufit Sto Silent Panel N2 (receptura 108) grubo$¢ 16 mm (tynk tréjwarstwowy) ze szczeling powietrzng
245 mm na konstrukgji ramowej nad dnem komory pogtosowej.

Budowa systemu: Podkonstrukcja systemowa: profile zimnogiete C60 mocowane na
wieszakach (standardowe profile i wieszaki dostepne na rynku, np. Protektor, Knauf), zgodnie z
wytycznymi system Dostawcy: rozstaw wieszakow max. 1000 x 1200 mm, rozstaw rusztu gtdwnego
max. 1250 mm, rozstaw rusztu montazowego max. 400 mm. Plyta akustyczna: StoSilent Panel N2
(receptura 108) grubos¢ 16 mm (tynk tréjwarstwowy) ze szczeling powietrzng 245 mm na konstrukgji
ramowej nad dnem komory pogtosowej— plyty akustyczne z granulatu szklanego. Pokrywac powioka
koncowg Sto Silent Superfein metodg natrysku w 3 cyklach roboczych. Kolor powtoki — biaty.

[sufit akustyczny czesci reprezentacyjnej zewnetrzny] Sufit nad wejsciem do
przedsionka kaplicy — podwieszany, bezspoinowy wykonczony gtadka powierzchnig w kolorze biatym,
ruszt montazowy metalowy, o krzywiznie wg projektu. Przykltadowy producent systemu — Sto. Piyta
no$na z wiokna szklanego dwustronnie siatkowana o podobnych parametrach fizycznych jak np. Sto
Verotec Tragerplate z naniesiong na nig recznie warstwg tynku akrylowego (StoNivelit), zewnetrznego
filcowanego o uziarnieniu adekwatnym do zastosowanego we wnetrzu. Potaczenie ptyt wewnetrznych
i zewnetrznych winno by¢ dylatowane.

[profil wykonczeniowy zadaszenia] Element zakonczenia zadaszenia stanowi profil
wykonany fabrycznie z Verofilu — StoDeco Profile - profil wykona¢ o zadanym ksztatcie, montowany
mechanicznie — na kotwy i klej StoDeco Coll, profil wewnatrz pusty; $cianki o grubosci min. 2 cm.
Wszelkiego rodzaju tgczenia maskowane / szpachlowane za pomocg StoDeco Coll. Profil celem
scalenia kolorystycznego nalezy pomalowac farba silikonowa, zabezpieczong antygrzybicznie, z
efektem zwiekszenia napiecia powierzchniowego (StoLotusan Color). Miejsca potaczen zabezpieczyc
poprzez Sto-Dehnfugenband Typ 3. Stosowa¢ mocowania i tgczenia systemowe. Kolor zakonczenia
dostosowac identycznie do koloru sufitu nad wejsciem.

[wykonczenie wewnetrznych elementéw stalowych zadaszenia] Dwuteowniki nalezy
obtozy¢ zgodnie z technologig, ptyta widkno cementowa i zagruntowac¢ StoSilent Quarz. Na tak
przygotowang powierzchnie nanie$¢ StoSilent Top Basic i wykonczy¢ StoSilent Top Finisz, czyli
pokrywana dwuwarstwowg wyprawka dyspersyjng przepuszczajacg dzwiek, sposob obrdbki reczny.

Siergiej Studio Architektury Budowa cmentarza komunalnego Wroctaw-Oporéw 0707_PW  07.2010 strona 34



[wykonczenie zewnetrznych elementow stalowych zadaszenia] Dwuteowniki
zewnetrzne, obudowaé StoTragerplate nastepnie natozy¢ siatke StoGlasfasergewege F zatopiong w
StoArmierugputz. Na tak przygotowang powierzchnie nanies¢ StoNivelit.

Uwagi:

- bezspoinowy sufit akustyczny oraz bezspoinowy sufit wewnetrzny oraz zewnetrzny dla
uzyskania parametrow zawartych w projekcie nalezy wykonac scisle wg Dostawcy systemu. Po
zakoriczeniu instalacji bezspoinowego sufitu podwieszanego akustycznego oraz bezspoinowego
sufitu zewnetrznego  podwieszanego zapewnic inspekcie autoryzowanego 1zeczoznawcy
dostawcy systemu.

- dobor paramentow sufitu scisle wg operatu akustycznego.

- zgodnie z wytycznymi Dostawcy systemu. oprawy do wagi max. 7kg mocowac do sufitu,
oprawy do wagi max. 15 kg mocowac w miejscach podwieszenia rusztu konstrukcyjnego..

- kompletny system dobierac i wykonywac scisle wg wytycznych Dostawcy kompletnego systemu
w koordynacji z Wykonawca.

- sufit podwieszany bezspoinowy nad sala poZegnan nalezy mocowac do elementow
konstrukcyjnych przekrycia stalowego.

I1.B.3.15.2 Sufit systemowy rastrowy z czesciowo ukrytym rusztem

W budynkach A i B w pomieszczeniach administracyjno- biurowych oraz zapleczowych
zastosowano sufity systemowe, mineralne, rastrowe z czeSciowo ukrytym rusztem, podwieszane na
systemowej konstrukcji stalowej do stropu. Przyktadowy producent systemu — Armstrong.

Ptyty sufitowe Ultima Vector 600x600: Sufit modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z plyt
0 wymiarach rzeczywistych 594x594x19 mm przystosowanych do montazu na konstrukcji widocznej o
szeroko$ci 24 mm. Pochtanianie dzwieku fw=0,7 (H) — klasa pochtaniania C. Odbicie $wiatta 90%.
Odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledng 95%RH z dziesiecioletnia gwarancja na ugiecia pod wplywem
wilgoci. Krawedzi ptyty frezowane. Montaz ptyt od dotu. Szczelina miedzy ptytami 6mm. Ciezar ptyty
okoto 5,2 kg. Kolor ptyty — biaty. Ptyta sufitowa wykonana ze sprasowanej weiny o licu laminowanym
wioknem szklanym pokrytym akustyczng farbg natryskowa. Konstrukcja wykonana z profili o
szerokosci 24mm, profile nosne z zamkiem Superlock w rozstawie 1200 mm, podwieszone kotkami
metalowymi do stropu konstrukcyjnego za pomocg wieszakow systemowych, odlegtosci maksymalna
miedzy wieszakami 1200 mm.

I1.B.3.15.3 Sufit systemowy rastrowy z widocznym rusztem

W budynku C - ustugowym zastosowano sufit systemowy, mineralny, rastrowy z widocznym
rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu. Przyktadowy producent — Armstrong.

Piyty sufitowe — Cirrus Board 600x600x15. Sufit modutowy wykonany z ptyt o wymiarach
rzeczywistych 594x594x19mm przystosowanych do montazu na konstrukcji widocznej o szerokosci 24
mm. Pochtanianie dzwieku fw= 0,55 (H) przy jednoczesnej wysokiej izolacyjnosci dzwiekowej min.
Dncw=36 dB. Odbicie $wiatta 85%. Odporno$¢ na wilgo¢ wzgledng 95% RH. Ciezar piyty okoto 4,0
kg/m2. Plyta sufitowa wykonana ze sprasowanej welny mineralnej. Konstrukcja wykonana z profili o
szerokosci 24 mm, profile nosne z zamkiem Superlock w rozstawie 1200 mm, podwieszone i
mocowane kotkami metalowymi do stropu konstrukcyjnego za pomocg wieszakow systemowych,
odlegtosci max miedzy wieszakami 1200 mm.

11.B.3.15.4 Sufit systemowy aluminiowy otwarty

W budynkach A, D i E w toaletach publicznych zastosowano sufity systemowe, aluminiowe,
otwarte, rastrowe z ukrytym rusztem, podwieszane na konstrukcji stalowej do stropu. Otwarty
charakter sufitu umozliwia projektowanie urzadzen wentylacji powyzej poziomu sufitu. Przyktadowy
producent — Barwa System.

Sufity wykonane z blachy aluminiowej o grubosci 0,50 mm, lakierowanej dwuwarstwowo
fabrycznie, modut rusztu no$nego uzupetniany panelami; wymiary oczka siatki panelu 50x50mm;
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wysokos¢ profili aluminiowych: 50mm. Elementy konstrukcyjne rusztu aluminiowe lakierowane: profile
nosne o dt. 300cm i poprzeczki o dt. 60cm, ruszt nosny o polu 60x60cm. Rewizje systemowe
wykonane z paneli sufitowych o maksymalnych wymiarach 600x1200 mm. Lokalizacja rewizji zgodnie
z rysunkiem rzutu sufitdw. Kazdg oprawe os$wietleniowg nalezy podwiesza¢ osobno do stropu, gdyz
sufit rastrowy nie jest konstrukcjg nosna.

I1.B.3.15.5 Sufit systemowy z ptyt wiékno-cementowych

W budynku A w zadaszeniu czeSci dziedzinca wewnetrznego projektowany jest sufit
podwieszany wykonany z wytrzymatej, niepalnej ptyty widkno-cementowej, gr. 12,5mm. Pyta
budowlana z lekkiego betonu o strukturze warstwowej z obu stron pokryta warstwg wzmacniajacg w
formie siatki z widkna szklanego. Plyta do zastosowan zewnetrznych jako elewacje ochronne oraz
sufity podwieszane. Konstrukcje dla ptyt stanowi ruszt typowy dla konstrukcji sufitowych
zewnetrznych, zabezpieczony przed korozjg. Wykonczenie wg Dostawcy systemu, kolor biaty.
Przyktadowy producent systemu — Fermacell.

I1.B.3.15.6 Systemowe rewizje sufitowe

Rewizja w budynku A w pomieszczeniu A0.15 pod centralg wentylacyjng oraz pozostate rewizje
wieksze niz 60x60 cm w sufitach podwieszanych rastrowych z czeSciowo ukrytym rusztem 60x60 cm
wykonane z systemowego sufitu podwieszanego z czeSciowo ukrytym rusztem z ptytami sufitowymi
typu Orcal Plank. Przyktadowy producent systemu — Armstrong. Lokalizacja rewizji zgodnie z
rysunkiem rzutu sufitow.

Ptyty sufitowe typu Plank Ultima SL2 prostokatne o dtugosci odpowiedniej do wymiaréw rewizji
oraz szerokosci lica 300 mm. Plyta sufitowa wykonana ocynkowanej proszkowo malowanej stali.
Ditugo$¢ ptyt dostosowac fabrycznie. Plyty sufitowe rewizyjne wypetnione izolacjg akustyczna,
chronigcg przed nadmierng emisjg hatasu od urzadzen — tzw. ptyty sufitowe rewizyjne akustyczne.
Parametry izolacji akustycznej wg wytycznych zawartych w Projekcie akustyki wnetrz i elektroakustyki.

I1.B.3.15.7 Uwagi do dziatu: Sufity podwieszane, obudowy, rewizje

[parametry sufitow zgodne z Projektem akustyki wnetrz] Szczegotowy rodzaj,
dobor, parametry sufitow podwieszanych dobierac stosujac sie scisle do wytycznych i parametrow
akustycznych okreslonych w ,,Projekcie akustyki wnetrz i elektroakustyki,”

[dobor kompletnego systemu] Budowe i konstrukcie kompletnego system nalezy
dobierac scisle do danego zastosowania, uwzgledniajac specyfike obiektu, prace elementow, dylatacie,
montaz, fgczenia, styki roznych materiatow i elementow, itp. Dobor kompletnego systemu scisle wg
wytycznych Dostawcy systemu i przez niego zatwierdzony.

[kompletny, calosciowy, zintegrowany system] Wszystkie elementy systemu (plyta
wypefniajaca, konstrukcjia nosna, rewizje, elementy wykariczajgce oraz akcesoria stuzace mocowaniu,
Jak kljpsy, zawiesia, sruby, wkrety, kotki, kotwy itd.) musza byc czescig jednego kompletnego,
cafosciowego, zintegrowanego systemu.

[bierna ochrona budynku] Sufit musi zapewnic¢ budynkowi bierng ochrone poZarowa.
Nalezy zatem zapobiegac nadmiernemu nagrzaniu promieniami stonecznymi, co mogtoby spowodowac
niebezpieczeristwo kondensacji po zmierzchu.

[kondensacja pary wodnej] Montaz sufitu naleZy poprzedzic odpowiednimi szacunkami i
w przypadku moZliwosci zaistnienia ryzyka kondensacii naleZy zapewnic skuteczng wentylacje
przestrzeni ponadsufitowej. Konieczne moze sie okazac zastosowanie paroizolacji pomiedzy sufitem
podwieszanym a termoizolacja.

[podziat przestrzeni nadsufitowej na sektory] Przestrzeri miedzy sufitem podwieszanym
I stropem powinna byc podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000m2, a w korytarzach
przegrodami co 50m2 wykonanymi z materiatow niepalnych.
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[materialy niepalne, niezapalne, niekapiace, nieodpadajace] Oktadziny sufitow oraz
sufity poawieszane nalezy wykonac z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia.

[dobor uktadu nosnego systemu] Rozstaw profili konstrukcyjnych i usztywniajacych,
wieszakow | kompletnego systemu dobierac scisle wg wytycznych Dostawcy systemu i wytycznych
konstrukcyjnych z uwzglednieniemn obcigzenia dodatkowymi elementami podwieszanymi do konstrukcjf
sufitu.

[typ mocowania sufitu dobierac odpowiednio do konstrukcji stropu/ sprawdzi¢
Jjego wytrzymatosc] Nalezy zawsze stosowac odpowiedni do konstrukcii stropu typ mocowania oraz
upewnic sie, ze posiada on wystarczajacg nosnosc i wytrzymatosc na wyrywanie.

[zakres stosowania elementow mocowania] Stosowanie klipsow mocujacych zalecane
Jjest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych
na roznice cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem
podwieszanym. Montaz kijpsow jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia plyt uzywa
sie wody pod cisnieniem. Regulowane zawiesia z drutu, powinny byc mocowane do otworow w
profilach nosnych oraz jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze
korice byty umieszczone w tym samym kierunku.

[podwieszanie innych elementow do konstrukcji sufitu] Plyty wypetniajace nie moga
przenosic Zadnych dodatkowych obcigzeri poza ciezarem wifasnym. Podwieszanie dodatkowych
elementow moze byc realizowane jedynie za pomocg konstrukcii nosnej sufitu przy zapewnieniu
nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszanego. MozZliwosc podwieszenia opraw oraz
innych elementow wyposazenia do sufitu konsultowac i wykonywac scisle wg wytycznych Dostawcy
kompletnego systemu. MoZliwos¢ podwieszania opraw [ innych elementow budowlanych i
instalacyjnych do konstrukcji nosnej sufitu wymaga akceptacji Dostawcy systemu, ze scistym
uwzglednieniem wytycznych wytrzymatosciowych i konstrukcyjnych obiektu — do potwierdzenia przez
Projektanta konstrukcji obiektu.

[rewizje systemowe] Wszelkie urzgdzenia techniczne usytuowane powyzej poziomu sufitu
podwieszanego, w przestrzeniach zakrytych oraz w scianach i obudowach wymagaja zagwarantowania
dostepu do tych urzadzen w formie systemowych rewizji — zdejmowanych systemowych ptyt, panel;,
demontowanych lub otwieranych obudow, scianek, w formie systemowych rewizji sufitowych i innych
adekwatnych do zastosowania w danej sytuacji.

[dylatacje] Nalezy uwzglednic systemowe dylatacje zgodnie z wytycznymi Dostawcy/
Producenta systemu i wytycznymi Konstrukcyjnymi, bedace czescig jednego systemu i estetycznie z
nim zintegrowane. Sufit nalezy oddylatowac od scian obwodowo, a takze tam gdzie wymaga tego
technologia montazu oraz wilasciwosci funkcjonalno — uZytkowe i konstrukcyjne obiektu, a takze
wszedzie tam, gdzie nastepuje przekroczenie wymaganych powierzchni sufitu, okreslonych w
wytycznych Dostawcy systemu (eliminacja fatdowania, pekania, krzywienia, zniszczenia, itp.)

[szerokos¢ skrajnych plyt] Jesli to mozliwe uktad rastrowy i plyty sufitowe powinny byc
rozmieszczone w pomieszczeniu symetrycznie, a tam, gdzie to moZliwe, szerokosc skrajnych piyt
powinna przekraczac 200 mm.

[wytyczne estetyczne] Podczas montazu sufitow, obudow, rewizji nalezy zwrocic uwage
na technologiczng kolejnosc i poprawnosc¢ mocowania poszczegdinych elementow,; nalezy zwrocic
szczegoing uwage na sposob wykoriczenia elementow z elementami przegrod | urzadzeniami
technicznymi, z ktorymi sufity stykaja sie — montaz bardzo estetyczny, czysty, prosty, bez
dodatkowych i nie wchodzacych w sktad dobranego systemu sufitow listew maskujacych, profili,
elementow, badz innych nieestetycznych elementow, itp. Plity przycinane muszg miec estetyczng i
prosta krawedz, musza byc czyste, bez wgnieceri, uszkodzer oraz wszelkich innych wad obnizajacych
fch estetyke.

[uszkodzenie konstrukcji] W przypadku uszkodzenia Kkonstrukcii nosnej  sufitow
uszkodzone elementy nalezy wymienic bezwzglednie na nowe, jako iz konstrukcia nosna zapewnia
stabilnosc i niezmiennosc¢ geometrycznag ustroju, jakim jest sufit podwieszany.

[konserwacja sufitu] Przed konserwacjg sufitu powinien byc rozwazony jej ewentualny
wplyw na spetniane przez sufit funkcje. Nalezy rozwazyc wptyw malowania na wtasnosci akustyczne i
ogniowe. Przed zleceniem malowania sufitu, warto sie upewnic, iz niezbedne wiasnosci sufitu zostana
utrzymane.

[kontrola jakosci] Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do: sprawdzenia
zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacia projektows, sprawdzenia zgodnosci
zastosowanych materiatow/ wyrobow z dokumentacia projektows, sprawdzenie poprawnosci
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wykonania sufitu, sprawdzenia wiasciwego wypoziomowania, kontroli wizualnej przylegania i
prostopadfosci plyt, kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzer, kontroli instalacji i
prawidfowego wykonywania innych elementowy/ instalacji wybudowanych w  strukture sufitu
podwieszanego.

I1.B.3.16  Warstwa podposadzkowa - jastrych

Jastrychy cementowe wewnetrzne zwykle i z ogrzewaniem podtogowym o nosnosci jak dla
budynkow uzytecznosci publicznej. W przypadku nieréwnosci jastrychu cementowego dopuszcza sie
mozliwos¢ zastosowania wylewek samopoziomujgcych na bazie cementu. W kazdym pomieszczeniu
jastrych zbroi¢ przeciwskurczowo systemowg siatkg stalowa. Dodatkowo jastrych dozbroi¢ widknami
szklanymi. Siatka systemowa stalowa do jastrychu: gestos¢ powierzchniowa okoto 165 g/m2; wymiary
oczek 10x10mm , np. Weber Maxit. W pomieszczeniu przechowalni zwtok dodatkowo nalezy dozbroic¢
plyte posadzki oraz jastrych siatkg stalowag — wg branzy konstrukcja.

I1.B.3.17 Wycieraczki

W strefach wejsciowych budynkéw A, B, C, D, E projektuje sie wycieraczki systemowe, na
profilach aluminiowych o wysokosci maty 22 mm, wypetnienie wktadem naprzemiennie szczotkg oraz
gumg w proporcjach 1/1, np. Typu CombiCleaner, koloru antracyt. Nalezy wykonac obnizenie w
posadzce na gtebokos¢ 22 mm netto, wytozone ptytkami gresowymi identycznymi jak zastosowane na
posadzce danego pomieszczenia, w pomieszczeniu hallu gtdwnego piytki w obnizeniu wykonaé z
kamienia stosowanego na posadzce pomieszczenia. Brzegi wykonczy¢ katownikiem z aluminium
anodowanego w kolorze Slusarki aluminiowej. Lokalizacja i wymiary wycieraczek wg rysunkow.

Wycieraczki nalezy w miare mozliwosci sytuowac na catej powierzchni przedsionka. W kazdym
miejscu styku wycieraczki z drzwiami wycieraczki nalezy sytuowac tak, aby krawedz konczaca
wycieraczke znajdowata sie idealnie pod krawedzig wewnetrzng rzutu skrzydta drzwiowego.

I1.B.3.18 Dylatacje

Nalezy przewidzie¢ systemowe dylatacje techniczne i technologiczne wszystkich elementdw,
systemow i powigzan pomiedzy tymi elementami, jak m.in. Scian, sufitow, obuddw, dachdw,
posadzek, oktadzin, izolacji, stolarki i $lusarki okienno-drzwiowej i innych, zgodnie z wytycznymi
dostawcow rozwigzan systemowych i sztukg budowlang. Przyktadowy system dylatacji - np. typu
Schluster.

W kazdym pomieszczeniu nalezy wykona¢ dylatacje obwodowe pomiedzy $cianami a
warstwami sufitdw, a takze pomiedzy Scianami a warstwami podtdg tzw. ,sufity, posadzki ptywajace”.

W przypadku dylatacji podtogi w sali pozegnan kaplicy nalezy jg projektowac przez kolejne
warstwy w tym przez ogrzewanie podtogowe- wg odrebnego opracowania wykonawcy podtogi.

Nalezy wykonac¢ dylatacje obwodowe pomiedzy ptytami betonowymi, a posadzkg kamienng
oraz poprzez kolejne warstwy posadzkowe, w pomieszczeniach gtdwnego hallu oraz sali pozegnan
kaplicy.

Przyktadowy ukfad dylatacji sufitu akustycznego czesci reprezentacyjnej kaplicy wg rysunku
oraz wytycznych Dostawcy systemu.

I1.B.3.18.1 Uwagi do dziatu: Dylatacje

[dylatacje konstrukcyjne] Dylatacje konstrukcyjne naleZy dobierac na podstawie zatozer
konstrukcyjnych branzy konstrukcyjnej budynku oraz przewidywanych obciazer konstrukcji, posadzki,
7 innych elementow.
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[dylatacje wszystkich warstw przegrody] W miejscach dylatacji konstrukcyjnych nalezy
wykonac dylatacje poprzez kolejne warstwy przegrody, w tym m.in. poprzez izolacje i wykoriczenie.

[zapobieganie destrukcji budynku] Zastosowane rozwigzanie wypeftnienia dylatacji oraz
Jej uszczelnienia, jakos¢ wykonawstwa, odpowiedni dobor materiatu do szerokosci dylatacii ma
zapobiegac destrukcji materiatow, z ktorych wykonany jest budynek oraz chronic przed wplywami
atmosterycznymi.

[dylatacje techniczne i technologiczne] We wszelkich rozwigzaniach systemowych, a
takze we wszelkich rozwigzaniach robot budowlanych, instalacyjnych, wykoriczeniowych, tam gdzie
Jest to konieczne ze wzgledow technicznych i technologicznych, jak m.in. w posadzkach, oktadzinach,
sufitach, obudowach, slusarce i stolarce okienno - drzwiowej, izolaciach, elementach
wykoriczeniowych, dachu oraz pomiedzy poszczegdinymi elementami systemowymi, budowlanymi,
instalacyjnymi, wykoriczeniowymi i innymi nalezy wykonywac dylatacje technologiczne scisle zgodnie z
wytycznymi  Dostawcy danego systemu, w koordynacji pomiedzy poszczegolnymi systemami i
rozwigzaniami projektowo —realizacyjnymi.

[wytyczne i warunki brzegowe] Przy doborze rodzaju i systemu dylatacji nalezy zwrocic
szczegoing uwage na wytyczne, warunki brzegowe oraz warunki w ktorych dane dylatacje beda
pracowaty, a ktore to przedmiotowe dylatacie powinny uwzgledniac, m.in. moZliwosc ugiecia
elementow budowlanych, prace elementow budowlanych i konstrukcyjnych, mozliwosc przesuwu,
rozszerzalnosc i kurczliwosc elementow, rozng Scisliwosc elementow, podatnosc na zniszczenie lub
zmniejszenie ich wytrzymatosci, oraz wszelkie inne parametry, m.in. wytrzymatosciowe, konstrukcyjne,
fizyko — chemiczne, funkcjonalno — przestrzenne.

[parametry podstawowe] Dylatacie powinny Sscisle spetniac wymagania | wytyczne
Dostawcy systemu dylatacji odpowiednio dobranych do danego ukfadu, w tym m.in. powinny
posiadac odpowiednie parametry wytrzymatosciowe (praca elementow — rozcigganie | scisliwosc,
rozerwalnosc, odksztatcalnosc, itp.), wymagane odstepy pomiedzy dylataciami, odpornosc na czynniki
wahania temperatur, wilgotnosc, inne wiasciwosci oraz wartosci estetyczne (kolor dostosowany i
moZliwie najbardziej zblizony do materiatow, w ktorych dylatacja jest zastosowana).

I1.B.3.19 Dojscia techniczne, wylazy dachowe, podkonstrukcje pod urzadzenia

Wyjscie techniczne na dach czesci niskiej zapleczowej budynku A stanowi systemowy wylaz
techniczny zewnetrzny (np. firmy Mercor) do dachéw ptaskich pokrytych membrang; wymiar otworu
w stropie 105x125cm; podstawa prosta z blachy stalowej ocynkowanej, niemalowanej, gr. 1,25 mm o
wysokosci 60cm; izolacja termiczna podstawy grubosci 4 cm; dolna cze$¢ podstawy wyposazona w
kotnierz stuzacy do mocowania do konstrukcji dachu; opierzenie zewnetrzne ocieplenia umozliwiajace
obrobienie podstawy; klapa wyfazu w postaci ptyty warstwowej z blachy stalowej ocynkowanej,
profilowanej dla odprowadzenia wody, izolacja termiczna grubosci 4 cm. W celu ufatwienia i
utrzymania wylazu w pozycji otwartej zastosowano sitownik oleopneumatyczny (sprezyna gazowa).
Wyposazenie wytazu oraz wytyczne dotyczace montazu — wg standardu Dostawcy. Ukfad i wymiary
wylazu — wg rysunkdw.

Dostep do wylazu dachowego zapewniajg schody segmentowe, strychowe, a w przestrzeni
miedzy sufitem podwieszanym, a dachem drabina szybowa systemowa wraz z obreczami ochronnymi.
Schody strychowe 3- segmentowe (np. Fakro typ LWF) o maksymalnej wysokosci 305 cm, dtugosc¢
schodow dopasowa¢ do wysokosci pomieszczenia. Wymiary otworu w suficie 86x130 cm
odpowiadajgcym warunkom technicznym; kolor klapy schodéw biaty; schody wyposazone w
antyposlizgowy profil stopni, metalowg porecz, stopki. Segmentowy system skladania drabiny
schodéw oraz blokada klapy w pozycji petnego otwarcia zapewniajg ich prostg obstuge. Schody
dostarczane jako komplet.

Parametry techniczne: maksymalne obcigzenie 160 kg; wysoko$¢ skrzyni 14cm; szeroko$c
stopni 8cm; odlegtos¢ miedzy stopniami 25cm; dtugos¢ stopni 34cm; grubo$¢ stopnia 2cm.

Ukfad i wymiary schodéw strychowych — wg rysunkdw.

Drabina szybowa systemowa (np. Krause) wykonana ze stali ocynkowanej; ilos¢ stopni 4;
dtugosc¢ drabiny ok. 1,12 m, (podtuznice docig¢ do pierwszego szczebla), odlegtos¢ miedzy szczeblami
25 cm; szerokoS¢ zewnetrzna 340 mm; szeroko$¢ w Swietle 300 mm; szczeble perforowane,
antyposlizgowe; podtuznice o przekroju prostokatnym 50x20 mm. Konstrukcja sprawdzona i
atestowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Drabina spetnia wymagania przepisow
dotyczacych zapobiegania nieszczesliwym wypadkom przy pracy. Akcesoria montazowe oraz montaz
Scisle wg producenta.
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Na dachy budynkéw A, B, C, D, E wchodzi sie za pomocg drabin zewnetrznych, pionowych,
systemowych, ktorych panel dolny do wysokosci 2,50 m jest zamykany i zablokowywany od gory, aby
uniemozliwi¢ wejscie na dach osdb nieupowaznionych. Zewnetrzna szeroko$¢ drabin 520 mm,
wymiary podtuznic: 60x20 mm; szczeble perforowane o wymiarach 30x30 mm; mocowanie do
podtoza za pomocag systemowej ptyty fundamentowej, stabilizacja do Scian za pomocg kotew
systemowych w rozstawie maksymalnym co 2m. Powyzej wysokosci 3 m drabina wyposazona w
systemowe tylne pataki zabezpieczajgce przed spadkiem; drabina wyposazona w porecz zejscia.
Drabiny na catej dtugosci od wysokosci 2,5m wzwyz nalezy obudowac blachg perforowana (design jak
blacha obudowy grzejnikdw wnekowych), gr. blachy 1mm, mocowana do patgkdéw zabezpieczajacych.
Wszystkie elementy drabiny, w tym pataki, porecze, obudowa z blachy itp. wykonane ze stali
nierdzewnej. Parametry drabin oraz wytyczne dotyczace montazu wg specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta. Lokalizacja drabin wg rysunkow.

Pod wszelkie urzadzenia znajdujace sie na dachu nalezy wykonac systemowe stalowe
podkonstrukcje do mocowania i sytuowania urzadzen. Podkonstrukcje, w zaleznosci od ciezaru
urzadzen i jego systemu montowania, montowa¢ mozliwie na warstwach wierzchnich dachu, nie
przechodzac przez warstwy pokrycia i ocieplenia. Na dachu bud. C jednostki zewnetrzne instalacji
klimatyzacji montowac na systemowej podkonstrukgcji stalowej i obudowac systemowymi zaluzjami
aluminiowym w ukfadzie poziomym na systemowej podkonstrukcji. Montowanie podkonstrukcji pod
urzadzenia i urzadzen $cisle wg wytycznych Dostawcy systemu.

Wszelkie wywiewki kanalizacyjne, kominki wentylacyjne systemu instalacji wentylacji,
wentylatory i wyrzutnie dachowe — montowac Scisle wg wytycznych Dostawcy systemow, z
uwzglednieniem prawidtowego przejscia przez uktad warstw stropodachu.

I1.B.3.20 Okladziny scienne — plyty betonowe elewacyjne. Elementy prefabrykowane
wykonane z betonu architektonicznego. Wytyczne dla betonu architektonicznego

Plyty betonowe prefabrykowane, wykonane z betonu architektonicznego tworzg elewacje
wszystkich budynkéw oraz wnetrze czesci reprezentacyjnej budynku A. Z betonu architektonicznego
wykonane bedg réwniez wszelkie elementy prefabrykowane matej architektury.

Beton architektoniczny, bardzo estetyczny, formowany w gtadkich, réwnych i bardzo sztywnych
formach metalowych z doktadnym wykonczeniem otwordw technologicznych, wykonywany z
zachowaniem bardzo wysokiego rezimu technologicznego, wibrowany wibratorami magnetycznymi.
Powinien charakteryzowac sie: wysoka wytrzymatoscig na Sciskanie, mrozoodpornoscia, szczelnoscia,
mata nasigkliwoscig przy réwnoczesnym uzyskaniu estetycznych powierzchni betonu (aby osiggnac ten
cel wymagana jest szczegdlna doktadno$¢ i staranno$¢ w produkcji i przerobie betonu),
jednorodnoscig powierzchni, gtadkoscia, jednolitym zabarwieniem catej powierzchni na wszystkich
elementach prefabrykowanych jednego zespotu budynkdéw; wykonaniem wszystkich brzegow i kantow
wg wymaganych wymiaréw, bez usterek i wyszczerbien; starannym zaplanowaniem i wykonaniem
niezbednych fug w spos6b mozliwie mato widoczny; zachowaniem podczas technologii produkcji
elementéw cigglosci pracy oraz spelnieniem nadzoru nad technologia. Nieakceptowane
nieprawidtowosci wptywajgce na wyglad powierzchni i struktury betonu to: pory, niezageszczone
miejsca, jamy skurczowe czy gniazda zwirowe, przebarwienia, odbarwienia, plamy, resztki zaprawy na
pionowych elementach w rejonie fug roboczych, przypadkowe usytuowanie otworéw dla kotew
szalunkowych, nierdwnomierne uformowanie kantdw, roznice w zabarwieniu powierzchni,
odznaczajgce sie poszczegdlne warstwy betonu, miejsca wyptywu mleczka cementowego, odstoniecia
ziarna kruszywa, réznice w zabarwieniu betonu w postaci chmurek i efektu marmurkowego, zacieki,
puste pecherzyki powietrza, wybuchy, reakcje chemiczne i biologiczne, miejsca z plamami rdzy,
piaszczenie czy pylenie powierzchni betonu i innych elementéw obnizajgcych wiasciwosci fizyko —
chemiczne i estetyczne; kolor betonu naturalny z ewentualnymi domieszkami w tonacjach jasnych
ziemno - szarych. Zabrania sie tynkowania, szpachlowania, uzupetniania, szlifowania, malowania
betonu architektonicznego, tym samym obnizania wlasciwosci uzytkowych i estetycznych betonu.
Parametry konstrukcyjne betonu wg branzy konstrukcyjnej.

Na etapie przygotowania do realizacji inwestycji i elementdéw z betonu architektonicznego nalezy
opracowac profesjonalng ,Technologie wykonania elementdéw betonowych”, zawierajgcg m.in.
logistyke przygotowania elementow z betonu architektonicznego, technologie wykonania, parametry
wizualno-wytrzymatosciowe elementéw (kolor, konsystencja, proporcje mieszanki, frakcje, sktadniki,
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wihasciwosci wytrzymatosciowe, efekt koncowy — wizualny gotowego produktu, i inne, zgodnie z
zawartymi w przedmiotowej specyfikacji informacjami), projekt warsztatowy elementéw na bazie
analizy projektu wykonawczego, logistyke transportu, odbioru i zabezpieczenia elementow
betonowych. ,Technologie...” przedstawi¢ Inspektorowi Budowy i Projektantowi do akceptacji.
Transport elementéw z betonu architektonicznego powinien odbywac sie dopiero po osiggnieciu
odpowiedniej wytrzymatosci materiatu, w celu wyeliminowania tamania, peknie¢, uszczerbkow i innych
uszkodzen elementéw. W elementach betonowych nalezy przewidzie¢ oprécz zbrojenia
konstrukcyjnego dodatkowo odpowiednie zbrojenie przeciwskurczowe i transportowe elementow
betonowych — dobierane przez Wykonawce elementéw. Na etapie opracowywania logistyki wykonania
przedsiewziecia nalezy Scisle bra¢ pod uwage skomplikowanie elementdw z betonu architektonicznego,
ich bardzo wysokg precyzje i jakos¢ wykonania, trudny transport, zatadunek i roztadunek ciezkich
elementow betonowych, czas na dojrzewanie betonu do odpowiedniej wytrzymatosci gwarantujgcej
prawidtowy zatadunek, transport, roztadunek i montaz na placu budowy, uzyty sprzet oraz inne wazne
elementy procesu technologicznego i logistycznego. Podczas opracowywania logistyki wykonania
elementow z betonu architektonicznego bezwzglednie nalezy zagwarantowaé uczestnictwo
Wykonawcy, Dostawcy systemu, Kierownika budowy, Inspektora Budowy oraz Gtéwnego Projektanta.
Projekt warsztatowy musi by¢ doktadnie przeanalizowany, a zasada podwadjnej kontroli rokuje nadzieje
na unikniecie bteddw w wykonaniu elementéw z betonu.

We wszystkich elementach prefabrykowanych z betonu architektonicznego nalezy wykonaé
zbrojenie konstrukcyjne — wg rysunkow, a takze przewidzie¢ dodatkowo zbrojenie i elementy
transportowe — wg technologii wykonania Wykonawcy/ Dostawcy systemu.

Wszelkie elementy prefabrykowane z betonu architektonicznego nalezy wykonaé Scisle
zgodnie z wytycznymi, instrukcjami i specyfikacjami Dostawcy systemu, wymaganiami obowigzujacych
przepisow oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, szczegdlnie uwzgledniajgc uwarunkowania
wytrzymatosciowe, konstrukcyjne, fizyko-chemiczne, funkcjonalno — uzytkowe. Grubos¢ elementdw,
ich zbrojenie, wytrzymato$¢ betonu, transport elementdw, technologie wykonania, mocowanie oraz
wszelkie inne parametry uszczegdtowic¢ na etapie projektu wykonawczego.

Wszystkie elementy z betonu architektonicznego znajdujace sie w gruncie lub sie z nim
stykajace nalezy zaizolowac izolacjg przeciwwodng. Ptaszczyzny pionowe — podwdjng warstwg masy
bitumiczno — polimerowej. Jako izolacje poziomych ptaszczyzn elementdw z betonu architektonicznego
nalezy zastosowac rozwigzanie szczelnego izolowania przeciwwodnego elementéw fundamentowych
np. ICOPAL BFI na bazie pap bitumiczno-polimerowych modyfikowanych. Informacje techniczne
dotyczace izolowania przeciwwodnego fundamentow — Scisle wg wytycznych Dostawcy systemu.

I1.B.3.20.1 Uwagi do dzialu: Okladziny s$cienne — plyty betonowe elewacyjne.
Elementy prefabrykowane wykonane z betonu architektonicznego. Wytyczne dla
betonu architektonicznego

[szczegotowe parametry] Szczegotowe parametry betonowej plyty elewacyjnej wg
specyfikacji technicznej Dostawcy prefabrykatow oraz szczegotowych wytycznych technicznych.

[montaz plyt] Montaz plyt nalezy wykonac wg specyfikacji technicznej oraz wg Producenta
systemu montazu piyt betonowych np. firmy Jordahl & Pfeifer. Sposob mocowania, przywieszania ptyt
betonowych do konstrukcji budynku — scisle wg wytycznych Dostawcy mocowania i projektu
warsztatowego Wykonawcy. Sposob mocowania, przywieszania piyt betonowych do konstrukcii
budynku — scisle wg wytycznych Dostawcy mocowania i projektu warsztatowego Wykonawcy.

[scista wspotpraca specjalistow] Ze wzgledu na specyfike oraz jakosc i skomplikowanie
wykonania poszczegolnych elementow prefabrykowanych Wykonawca scisle powinien wspofpracowac
z Dostawcg form metalowych, Producentem matryc, Producentem betonu oraz konsultowac z
Dostawca systemu montazu plyt prefabrykowanych elewacyjnych oraz Gliownym Projektantem.

[impregnacja betonu] Powierzchnie elementow prefabrykowanych naleZy zaimpregnowac
bezbarwnym impregnatem pozwalajacym scianie oddychac, a nie przepuszczajagcym wilgoci do srodka,
umoZiliwiaijgcym sptukanie kurzu i pytu z powierzchni betonu. Plty osfonowe montowane na
elewacjach, do wysokosci 4,40m zaimpregnowac bezbarwnym impregnatem przeciwko graffiti;

[faktura powierzchni betonu] Powierzchnie betonu architektonicznego nalezy wykonac w
formie odcisku z matryc kauczukowych, np. firmy Reckli, Faktura odcisku wg Kart Materiatow i
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Kolorow. Faktura ma stanowic kompozycjie elementow przestrzennych geometrycznych, roznych
ksztattow | roznej gfebokosci odcisku. Faktura betonu architektonicznego do uszczegotowienia na
etapie projektu warsztatowego.

[plyty z jednego cyklu produkcyjnego] Dia jednego budynku naleZy przyjac elementy
betonowe wykonywane w ciggu jednego cyklu produkcyjnego zapewniajgcego sktad mieszanki
betonowej z jednej dostawy dla uzyskania jednolitego koloru i odcieniu. taczenie poszczegolnych
budynkow ptytami produkowanymi w ramach roznych cykli produkcyjnych powinno odbywac sie w
sposob najmniej widoczny, np. na zatamaniach scian, narozach, uskokach.

[otworowanie prefabrykatow] Porzadek i rozmieszczenie otworow w prefabrykatach na
bazie rysunkow rozwiniec elewacyjnych po dokonaniu obmiarow na budowie, na bazie rysunkow
branzowych, z uwzglednieniem wszelkich elementow przechodzacych przez plyty oraz przy scistej
wspofpracy z Glownym Projektantem.

[kotwienie] Miejsca przewidywanych kotwieri w prefabrykatach okreslic przy scistej
wspofpracy dostawcy systemu montazowego piyt.

[kolejnosS¢ montazu] Przed przystgpieniem do wykonywania wykoriczenia scian pfytami
okfadzinowymi powinny byc¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieZnice drzwiowe i okienne. W pierwszej
kolejnosci montowac prefabrykaty potem slusarke. Plyty we wnetrzu kaplicy montowac w pierwszej
kolejnosci, w drugiej warstwy podfogowe, pomiedzy nalezy wykonac dylatacje. W pierwszej kolejnosci
montaz plyt we wnetrzu kaplicy potem pokrycie dachu. Hydrant wnekowy w przedsionku kaplicy
(A0.01) montowac w pierwszej kolejnosci, w drugiej zabudowe sciany w pom A0.23.

[oparcie plyt] Plity prefabrykowane oparte na fundamencie oraz na stropie czesci
zapleczowej budynku A. W miejscach oparcia nalezy pozostawic otwory w stropie | fundamencie na
trzpienie montaZowe.

[mocowanie umoZliwiajace demontaZz] Mocowanie elementow powinno byc takie, aby w
przypadku uszkodzenia byta moZliwosc wymiany.

[styki, pofaczenia, obrobki] Styki, pofaczenia, obrobki wykonywac zgodnie z wytycznymi
Dostawcy systemu, ze szczegolnym uwzglednieniem wentylowania wymaganych przestrzeni elewaci,
attyk, w sposob adekwatny dla dobranego systemu pokrycia, materiatu i sposobu montazu.

[wstepne osiadanie i skurcze murow] Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin
elewacyjnych po okresie wstepnego osiadania i Skurczow murow.

[kontrola jakosci] Czestotliwosc oraz zakres badan materiatow podczas odbiorow powinna
by<¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich
Jakosci, Zasady kontroli powinien ustalic Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

I1.B.3.20.2 Zaluzje elewacyjne wielkogabarytowe

Zaluzje wielkogabarytowe, elewacyjne, pionowe zastosowane we wszystkich budynkach
zatozenia. Wykonane z ttoczonego aluminium - profil w ksztatcie rombu, o wymiarach 200x32,5mm.
Wykoniczenie: malowanie farbami proszkowymi lub anodowane. Kolor stalowo — metaliczny. Zaluzje
zlicowane s3 ze Sciang zewnetrzng. Mocowanie za pomocg tgcznikdow systemowych do fundamentow,
stabilizowane do stupow $lusarki oraz stezone miedzy sobg pretami stalowymi ze stali nierdzewnej,
$ruby i nity montazowe- ze stali nierdzewnej. System staty. Przykladowy producent Solar Tech, zaluzja
wielkogabarytowa DT200.

W miejscach dodatkowych wejs¢ do budynku ustug oraz w miejscu wejscia do portierni
budynku administracyjnego zastosowac system otwierany, odkfadany na Sciane, kat rozwarcia — 180
stopni. W miejscach mocowania skrzydet zaluzji otwieralnych nalezy zagwarantowac specjalny system
wzmacniajacy, umozliwiajgcy zamocowanie skrzydta otwieranego do elementdw statych zaluzji, z
mozliwoscig ich ptynnego, bezkolizyjnego otwierania.

W miejscu wyjscia ewakuacyjnego z budynku administracyjno — biurowego nalezy zastosowaé
specjalny mechanizm zawiasowy umozliwiajgcy otwieranie skrzydfa drzwiowego razem z zaluzjami
wielkogabarytowymi, o znacznym wysiegu, omijajagcymi grubos$¢ Sciany zewnetrznej i gwarantujacy
stworzenie wymaganego $wiatfa przejscia drzwiowego.

Catosciowy system zaluzji elewacyjnych, w tym konstrukcja mocujgca wedtug Dostawcy
systemu. Mocowanie zaluzji SciSle koordynowac, dobiera¢ i montowa¢ wraz z systemem S$lusarki
zewnetrznej aluminiowej i innymi elementami budynkéw. Mocowanie zaluzji elewacyjnych do stupow
fasady powinno by¢ tak skonstruowane, aby zapewni¢ odpowiednie parametry, w tym m.in.
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wytrzymatosciowe, akustyczne (drzenie elementdéw) oraz termiczne (dla catosci systemu Slusarki
aluminiowej wraz z mocowaniem Zzaluzji wspotczynnik przenikania ciepta powinien by¢ mniejszy niz 1,5
W/(m?K).

I1.B.3.20.3 Zaluzje elewacyjne czerpni

Zaluzje elewacyjne, poziome stanowigce obudowe czerpni na elewacjach budynkdw.
Wykonane z tloczonego aluminium o gr. 3,5mm — profil lameli typu Z. Zaluzje zlicowane z zewnatrz z
profilami aluminiowymi $lusarki. Wykonczenie: malowanie farbami proszkowymi lub anodowane. Kolor
stalowo — metaliczny. System staty. Mocowanie: krokwie systemowe wykonane z ttoczonego
aluminium, dostosowane do zamontowania uchwytéw mocujgcych lamele oraz uchwytéw mocujgcych
zaluzje do sciany lub fasady; tapy mocujgce ostone do Sciany ze stali nierdzewnej; Sruby i nity
montazowe ze stali nierdzewnej. Przyktadowy producent Solar Tech- tamacze $wiatta typu Z.

I1.B.3.21 Obudowa pomieszczenia na odpadki stale i agregatu ziebniczego.

W potudniowej czesci walca kaplicy przy wewnetrznym dziedzificu obstugujacym zaplecze
wydzielono pomieszczenie z kontenerami na odpadki stale oraz pomieszczenie na agregat ziebniczy.
Ich obudowe stanowig betonowe plyty prefabrykowane ogrodzeniowe (analogiczne do ptyt ogrodzenia
cmentarza). Plyty domykajg czeS¢ okregu zespotu kaplicy od potudnia, a od pdtnocy oddzielajg
przejazd od ww. pomieszczen. Réwnolegte do siebie Sciany pomieszczen na odpadki oraz na agregat
projektowane jako azurowe zamkniecia z bramami wykonane z profili stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo. Wysokos$¢ ptyt betonowych oraz azurowego ogrodzenia réwna jest 4,40m, tj.
wysokosci pozostatej czesci zapleczowej budynku A. Zadaszenie pomieszczenia na odpadki state wg
punktu Rozwigzania szczegofowe podpunkt Dach. Zamkniecia stalowe powinny by¢ wyposazone w
mechanizm zamykania gorg i dotem z zamkiem, pochwyt z ptaskownika — identycznie jak ma to
miejsce w przypadku bram w ogrodzeniu.

I1.B.3.22 Bramy wjazdowe na wewnetrzny dziedziniec na tylach kaplicy.

Otwieralne skrzydta bram skfadajg sie z aluminiowych, pionowych zaluzji elewacyjnych,
systemowych, zastosowanych na elewacjach wszystkich budynkéw zatozenia. Zaluzje tak jak w
pozostatych przypadkach zlicowane sa w rzucie z okregiem $ciany zewnetrznej. Zaluzje za pomoca
tacznikdw systemowych sg mocowane do stalowej konstrukcji nosnej skrzydta bramy oraz stezone
miedzy sobg pretami stalowymi. Konstrukcje nosng bramy stanowi rama stalowa, stezona po
przekatnej. Rygle giete w formie tuku, tak by zaluzje zachowaty zewnetrzng linie $ciany projektowanej
po okregu. Bramy wyposazy¢ w regulowane zawiasy, ukryty mechanizm zamykajacy brame gorg i
dotem oraz blokujacy skrzydto do podtoza pionowy pochwyt z ptaskownika o wysokosci dostosowanej
do wysokosci bramy, wg dostawcy systemu. Cze$¢ konstrukcyjna bramy wg branzy konstrukcyjnej
oraz Dostawcy systemu bram. Projekt warsztatowy przedstawi¢ Gtownemu Projektantowi do
akceptadji.

I1.B.3.23 Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne

I1.B.3.23.1 Wentylacja

W czesci zapleczowej budynku A oraz w budynkach B, C, D, E zaprojektowano wentylacje
nawiewno- wywiewng mechaniczng, wylacznie wywiewng i wywiewng posrednig oraz wentylacje
wyciggowa i wyciagowa posrednig — w zalezno$ci od wymagan i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dla pomieszczen biurowych budynku administracyjnego zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno — wywiewna. Dla pomieszczen toalet publicznych zaprojektowano wentylacje nawiewno —
wywiewng mechaniczng.
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Dla sali pozegnan budynku A zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
centralg z rekuperacia umieszczong na zapleczu. Dla czasowego przewietrzania sali pozegnan
zaprojektowano pasmowe okno uchylne, wyposazone w sitownik uruchamiany recznie.

W sali pozegnanh w budynku A zaprojektowano klimatyzacje, w skiad ktérej wchodza
klimakonwektory z jednostka klimatyzacyjng zewnetrzna.

W budynku C kazdy lokal handlowy wyposazony w wentylacje mechaniczng wywiewng oraz
klimatyzacje.

Kratki i anemostaty zostaty rozmieszczone w suficie podwieszanym oraz w $cianach bocznych
sali pozegnan. Nawiew w pomieszczeniach z wywiewem mechanicznym poprzez anemostaty, do
ktorych doprowadzane jest powietrze z czerpni Sciennych lub kratki kompensacyjne w drzwiach.
Szczegdtowe wytyczne zgodnie z informacjami branzy Instalacji Sanitarnych.

Projektowane obudowy dla instalacji wentylacyjnej w czesci reprezentacyjnej sali pozegnan w
budynku kaplicy z profili ze stali nierdzewnej wg detali projektu wykonawczego.

I1.B.3.23.2 Grzejniki i rozdzielacze centralnego ogrzewania.

W budynku A w sali pozegnan zaprojektowano ogrzewanie podtogowe, w hallu wejSciowym
przy fasadzie grzejniki kanatowe wbudowane w posadzke. W czesci zapleczowej budynku A oraz w
pozostatych budynkach (B, C, D, E) w miejscu wystepowania przeszklen do poziomu posadzki
zastosowano grzejniki kanatowe, w pozostatych sytuacjach - grzejniki plytowe. W miejscach
wzmozonej komunikacji ( pom. identyfikacji i wystawienia zwtok, komunikacji ) i przejazdu wdzkéw z
trumnami grzejniki ptytowe schowane we wnekach Sciennych. Grzejniki w pomieszczeniach toalet
publicznych — specjalne, ptytowe, kolorystycznie dostosowane do koloru $cian.

Szafki rozdzielaczy centralnego ogrzewania wbudowane we wneki Scienne. Szczegdtowe
wytyczne zgodnie z informacjami branzy instalacji sanitarnych.

Projektowane obudowy dla grzejnikow ptytowych w komunikacji oraz pomieszczeniu
identyfikacji zwtok w budynku kaplicy z blachy perforowanej ze stali nierdzewnej wg detali projektu
wykonawczego;

11.B.3.23.3 Instalacja deszczowa

W budynkach A, B, C, D oraz E odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocg wpustow
podstawowych, rury spustowe systemowe (rury i ksztattki HDPE — polietylen wysokiej gestosci, kolor
czarny), zgrzewane, szczelne, poprowadzone pod ptytami elewacyjnymi zakonczone studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne podiaczone do sieci deszczowej. Wytaz systemowy zeliwny
studzienek rewizyjnych o klasie wytrzymatosciowej B125 i wymiarach 355x355 mm, dostosowane dla
ruchu wozow o masie catkowitej do 3,5t, Kompletny system odwodnienia dachéw np. wg Wavin.
Wopust ogrzewany, wykonany z polipropylenu, korpus izolowany termicznie, wpust w komplecie z
kotnierzem ze stali nierdzewnej do umocowania pokrycia dachowego, z tapaczem lisci i zwiru oraz z
pokrywa ochrona.

Dodatkowo kazdy wpust dachowy wyposazony jest w system awaryjny — wpust awaryjny
dodatkowo wyposazony w pierscien spietrzajacy wode, rury spustowe systemu awaryjnego
poprowadzone pod ptytami elewacyjnymi i odprowadzone do studzienek rewizyjnych lub bezposrednio
na powierzchnie placu.

Wszystkie rury spustowe na catej dlugosci, az do wejscia do studni rewizyjnej izolowaé
systemowg izolacjg termiczng do rur — pianka polietylenowa elastyczna o mocnej strukturze, A= 0,038
W/(m2k), o standardowej gr. 4cm. W miejscach, gdzie nie jest mozliwe zastosowac izolacji termicznej
gr. 4cm stosowac izolacje termiczng gr. 2cm. Przyktadowy system — Tubolit DG firmy Armacell Poland.

Na styku wejScia do przedsionka budynku kaplicy zastosowano systemowe odwodnienie
liniowe z ukryta krawedzig Sciekowa na catej szerokosci fasady z koryt polimerbetou wykonczonych
ptytami posadzkowymi identycznymi jak w strefie wejsciowej do kaplicy. Odwodnienie koryt podtaczyc
do sieci deszczowej — wg branzy sanitarnej. Wykonanie odwodnienia liniowego — $cisle wg wytycznych
Dostawcy systemu.
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I1.B.3.23.4 Uwagi do dziatu: Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne

[wartos¢ nateZenia oswietlenia w pomieszczeniu technicznym] Wartosc¢ natezenia
oswietlenia w pomieszczeniu technicznym powinna byc mniejsza od wartosci natezenie w sali
pozegnar.

[elementy wbudowane w oki{adzine z betonu architektonicznego] Wszelkie elementy
Instalacyjne i wyposazenia (m.in. wyfaczniki i gniazda elektryczne, wytgczniki przeciwpozarowe,
rozdzielnice, panele sterujgce,  system nagftosnienia, system wentylaci, klimatyzacji, i inne)
usytuowane w okfadzinie wewnetrznej badz zewnetrznej z betonu architektonicznego muszg zostac
wbudowane w grubosc sciany,/ oktadziny w sposob b. estetyczny (montaz bez profili uzupetniajacych,
maskujacych, izolujgcych, itp.), w ten sposob aby lico elementu wbudowanego znajdowato sie na
rowni z licem piyty oktadzinowey.

[zatwierdzenie elementow wizualnych instalacyjnych] Lokalizacie wszelkich
elementow wizualnych instalacyjnych, jak m.in. wytaczniki, gniazda elektryczne i teletechniczne,
panele sterownicze, wytaczniki  przeciwpozarowe, rozdzielnice, itp. przedstawic Glownemu
Projektantowi do zatwierdzenia.

[automatyka] Wszelkie elementy instalacyjne powinny byc instalowane wraz z petnym
sterowaniem dla urzadzen — automatyka urzadzen scisle wg Dostawcy urzadzen.

I1.B.3.24 Roboty wykonczeniowe i wyposazenie

ROBOTY WEWNETRZNE

11.B.3.24.1 Wykonczenie $cian i sufitow

- Sciany wewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem gtadkim, gipsowym o grubosci 1,5 cm; zastosowac
tynki gatunku I; nie naktada¢ dodatkowych warstw wyrdéwnujacych, uzupetniajgcych — tynk
powinien stanowic jednorodng, ptaska, réwna, bardzo doktadng ptaszczyzne wykonczeniowa.

- zelbetowe trzpienie/ stupy/ fragmenty Scian nalezy wykonczy¢ tak jak powierzchnie $cian -
otynkowac i malowac.

— Sciany i sufity malowaé dwukrotnie matowg farba lateksowa, tworzacg zmywalne powierzchnie.

- Sciany i sufity pomieszczen ,mokrych” niepokryte plytkami Sciennymi malowa¢ dwukrotnie
specjalng lateksowa farbg akrylowg tworzacg wodoodporne, trwate i odpychajgce brud,
nieporowate powierzchnie z potpotyskiem.

- w pomieszczeniach wyposazonych w obudowy g-k na $cianach nalezy zastosowac na naroznikach
naktadki o wysokosci 2 m z blachy nierdzewnej szczotkowanej gr. 1,5 mm, mocowanej
mechanicznie do Scian, w celu zabezpieczenia naroznikéw narazonych na uderzenia mechaniczne.

- we wskazanych pomieszczeniach plytki Scienne do wysokosci wg opisu pomieszczen.

- w pomieszczeniach toalet publicznych ptytki Scienne na petng wysoko$¢ pomieszczenia (do linii
sufitu podwieszanego).

- we wszystkich pomieszczeniach w ktorych plytki Scienne dochodzg do linii okien parapety, oscieza,
wneki okienne, nadproza okienne na petng grubos$¢ Sciany az do ramy okiennej i inne elementy
mieszczace sie w wysokoSci Sciany obtozonej ptytkami Sciennymi nalezy wykonczy¢ ptytkami i
fugami identycznymi jak na Scianie.

- poziome fugi plytek Sciennych dostosowa¢ do poziomej gdrnej linii oscieznicy drzwiowej oraz
elementéw wyposazenia meblarskiego i sanitarnego (dla wybranych pomieszczenh wg rysunkow
projektu wnetrz); pionowe fugi plytek $ciennych dostosowac do fug plytek podtogowych, tak aby
fugi ptytek podtogowych przechodzity w fugi ptytek sciennych.

- kolor fug idealnie dostosowac do koloru ptytek wg Karty Kolorow.

- uszczelnienie powierzchni pionowych i poziomych w pom. mokrych i wilgotnych przed utozeniem
oktadzin $ciennych i podtogowych nalezy wykonaé za pomocg systemowej ptynnej folii
uszczelniajgcej na bazie tworzyw sztucznych (np. Superflex 10), wczesniej ptaszczyzny gruntowad
emulsjg bitumiczng (np. Eurolan 3K).
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wykonczenie elementdw takich jak nadproza, wneki na rozdzielacze, hydranty oraz inne elementy
mieszczace sie w plaszczyznach $cian nalezy obudowac od tytu wneki plytg widkno-cementowa,
zlicowang z powierzchnig Sciany, nieréwnosci nalezy zaszpachlowaé, tak aby powierzchnia byta
idealnie gtadka; malowac na kolor identyczny z kolorem Scian.

parapety wewnetrzne — w zaleznoSci od sytuacji: w pomieszczeniach wykonczonych ptytami
betonowymi — parapety z piyty oktadzinowej z betonu architektonicznego (sala pozegnan); w
pomieszczeniach wykonczonych tynkiem — parapety z plyty widrowej lakierowanej wytrzymatymi
farbami lakierniczymi — powtoka matowa; w pomieszczeniach wykohnczonymi ptytami Sciennymi —
parapety z ptytek Sciennych.

przed malowaniem nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowa¢ podtoze adekwatnie do uzytej
powtoki malarskiej.

wszystkie warstwy malarskie powinny by¢ elementami jednego systemu malarskiego — Scisle wg
wytycznych Dostawcy systemu.

jako powtoke malarska Scian i sufitbw wewnatrz wszelkich pomieszczen nalezy stosowac farbe
dyspersyjng akylowg potmatowa zmywalng szczotkowang (wytrzymujgca mycie pod wysokim
ciSnieniem) np. firmy Flugger Dekso 25.

11.B.3.24.2 Wykonczenie podiog

we wskazanych pomieszczeniach na podtogach ptytki winylowe wykonczone listwg przypodtogowa
biafa.

we wskazanych pomieszczeniach na podfogach plytki gresowe wykonczone cokotem cietym z
ptytek gresowych wys. 8 cm, identycznych do zastosowanych na podfodze.

fugi ptytek podlogowych dostosowaC do linii $cian, otwordw okiennych oraz elementow
wyposazenia meblarskiego i sanitarnego (wg rysunkéw projektu wnetrz dla wybranych
pomieszczen) oraz dostosowaC do fug piytek Sciennych, tak aby fugi plytek podtogowych
przechodzity w fugi ptytek Sciennych.

kolor fug idealnie dostosowac do koloru ptytek wg karty kolorow;

w sali pozegnan i przedsionku sali pozegnan posadzka kamienna z ptyt 120 x 60 cm gr. 3 cm
kfadziona bezfugowo. Ptyty kamienne Sali pozegnan powinny wychodzi¢ na zewnatrz budynku i w
sposob plynny, estetyczny faczy¢ sie z posadzkg placu wokot kaplicy, tj. z kostkg betonowa
szlachetng. Grubos¢ ptyt stosowanych wewnatrz budynku jak i na zewnatrz do potwierdzenia przez
Dostawce posadzki. Uktad ptyt wg rysunku posadzki;

Katafalk w czeSci reprezentacyjnej sali pozegnan o prostej, prostopadtosciennej formie
wychodzacej z ptaszczyzny posadzki, zaprojektowany z dwdch Scianek betonowych o gr. 15 cm,
posadowionych na plycie konstrukcyjnej, obtozonych tym samym kamieniem - ukiad piyt
kamiennych na katafalku jest kontynuacjg uktadu plyt posadzki sali pozegnan, wymiary Scianek
katafalku po wykonczeniu kamieniem 220x20 cm h=60 cm, krotszy bok prostopadiosciennego
katafalku, od strony gtdwnego wejscia zamkniety ptyta kamienng o wymiarach 120x60 cm o
grubosci zapewniajgcej wytrzymato$¢ materiatu, mocowang na state do Scianek betonowych w
sposob niewidoczny; katafalk przekry¢ ptyta gorng kamienng o wymiarach 220x120 i grubosci
zapewniajgcej wytrzymato$¢ materiatu na przeniesienie ciezaru trumny — wg dostawcy kamienia, z
zapewnieniem zdejmowania ptyty gornej.

posadzka w pomieszczeniu chtodni, przygotowania trumien, komunikacji i identyfikacji zwtok —
ptytki posadzkowe przemystowe do stosowania w pomieszczeniach o wytezonym ruchu, odporne
na wstrzasy, duze obcigzenia, nietamliwe, nie pekajace.

podtoga w pomieszczeniach kottowni — posadzka betonowa w postaci systemowej fabrycznie
przygotowanej, suchej mieszanki do wykonywania zaprawy betonowej klasy C20/25 — SciSle wg
wytycznych Dostawcy.

w pomieszczeniu na odpadki state oraz agregatu ziebniczego posadzka z kostki betonowej
brukowej, warstwy posadzki takie jak na catym placu wokoét kaplicy - wg branzy drogowej,
posadowienie agregatu ziebniczego wg wytycznych branzy instalacyjnej.

w celu prawidtowego odptywu wody w pomieszczeniach mokrych nalezy uksztattowac stosowne
spadki powierzchni (1%) w kierunku kratek Sciekowych; spadek w kierunku kratek Sciekowych
ksztattowac tak, aby nie cig¢ piytek;

nalezy zastosowac kratki odplywowe ze stali nierdzewnej dopasowane do wymiaru plytek
podtogowych w danym pomieszczeniu.
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I1.B.3.24.3 Wyposazenie sanitarne

w pomieszczeniach toalet publicznych stosowaé specjalne wyposazenie sanitarne do toalet
publicznych, wandaloodporne, ze stali nierdzewnej, jak m.in. miski ustepowe podwieszane, pisuary
podwieszane, $cianki pisuarowe, umywalki do wmontowania w blat, baterie pionowe
samozamykajgce sie oraz akcesoria (podtynkowe kosze na odpadki + podajniki recznikow
papierowych, pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na papier toaletowy, elektryczne suszarki
do rak, blatowe dozowniki do mydta, uchwyty na szczotke do wc, podtynkowe sptuczki, haczyki
ubraniowe) — Scisle wg projektu wykonawczego wnetrz oraz wytycznych Producenta.

w pomieszczeniach toalet publicznych kabiny systemowe, $cianki i drzwi wykonane z 30 mm
grubosci ptyty widrowej pokrytej obustronnie 0,9 mm grubosci melaming w kolorze Aluminiumgrau
Metalic, o krawedziach wykonczonych 3 mm grubosci paskami ABS w kolorze Aluminiumgrau
Metalic.

w pomieszczeniach toalet publicznych blaty umywalkowe z 13 mm grubosci jednolitej gtadkiej ptyty
z formowanego wodoodpornego petnego laminatu wykonanego z jednego elementu, w kolorze
Aluminiumgrau Metalic. Ze wzgledu na dtugos¢ elementu, w razie potrzeby, blaty nalezy wzmocnic¢
systemowymi stelazami stalowymi — mocowanie niewidoczne — $cisle wg Dostawcy systemu. Blaty
umywalkowe nalezy mocowa¢ do wzmocnionej konstrukcji Scianki instalacyjnej, na ktorej maja
zostac powieszone.

w toaletach publicznych przeznaczonych dla osdb niepetnosprawnych nalezy zainstalowac petne
wyposazenie ze stali nierdzewnej dostosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, jak
dla pomieszczen toalet publicznych, wandaloodporne (m.in. miski ustepowe podwieszane,
umywalki, porecze state i uchylne, lustra uchylne, podtynkowe kosze na odpadki + podajniki
recznikow papierowych, podtynkowe sptuczki, haczyki ubraniowe); parametry wyposazenia wg
rysunkow wnetrz i Karty Materiatow.

wyposazenie sanitarne w toaletach przeznaczonych dla personelu i ogdlnodostepnych takie jak:
muszle, pisuary, umywalki, baterie, zestaw prysznicowy, zlew gospodarczy oraz akcesoria ze stali
nierdzewnej (podtynkowe kosze na odpadki + podajniki recznikdw papierowych, zestawy: podajnik
recznikow papierowych i dozownik mydta w ptynie, podajnik recznikdw papierowych, pojemniki na
odpadki higieniczne, uchwyty na papier toaletowy, dozowniki do mydta w ptynie, uchwyty na
szczotke do wc, podtynkowe sptuczki) scisle wg rysunkow wnetrz i Karty Materiatow.

we wszystkich toaletach zastosowac lustra bezramowe o wymiarach wg rysunkdw projektu
wykonawczego wnetrz i parametrach okreslonych przez Producenta; wielkos¢ luster dostosowac do
petnych rozmiaréw ptytek Sciennych.

I1.B.3.24.4 Wyposazenie meblarskie:

wszystkie systemowe elementy wyposazenia meblarskiego nalezy identyfikowac za pomoca symboli
przedstawionych w projekcie wykonawczym i Kartach Materiatdw wyposazenia meblarskiego.
elementy indywidualne, jak tawki w sali pozegnan, mdwnica, Scianki, podest pod urne, lada
recepcyjna, itp., wykonywa¢ wg odrebnego projektu warsztatowego (technologicznego) z piyty
meblowej debowej w kolorze identycznym z kolorem stupéw z drewna klejonego fasad budynku
kaplicy, cokoty malowane wodoodporng lakierobejcg; parametry elementdw wyposazenia oraz
projekt warsztatowy — wg Producenta/ Wykonawcy; projekt przedstawi¢ Projektantowi do
akceptadji.

tawki w sali pozegnan prostopadtoscienne bez oparcia o wymiarach 350x50x50 cm.

mownica w formie Scietego prostopadtoscianu, o wymiarach 60x50x130 cm, wyposazona w
mikrofon pojemnosciowy EPW oraz lampe halogenowg wpuszczane w blat — wg odrebnego
opracowania.

podest pod urne w formie prostopadtoscianu o wymiarach 45x45x90 cm, cokot wycofany.

Scianki przestawne mocowane do podfoza, o wys. 2,0 m wykonane z plyty meblowej debowej,
mocowane do posadzki, cokdt obity blacha ze stali nierdzewnej i zlicowany z ptaszczyzng Scianki.
meblarska lada w sali obstugi klienta w formie prostopadtoscianu oderwanego lekko poprzez
wycofanie cokotu, cokét obity blachg ze stali nierdzewnej, nad ladg przegrode stanowi szkto
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bezpieczne hartowane typu float (szczegétowe parametry wg dostawcy systemu), bezramowe,
taczone za pomocy okué systemowych ze stali nierdzewnej i mocowane do sufitu listwg zaciskowa
ze stali nierdzewnej; drzwi zintegrowane z przeszkleniem mocowane bezramowo.

- Elementy meblarskie nalezy wykona¢ z pilyty meblowej z drewna klejonego. Grubosc
poszczegdlnych elementéw meblarskich $cisle wg wytycznych i technologii Dostawcy/ Producenta.
Uktad klejenia tarcicy — wg rysunkow szczegotowych. Mocowanie poszczegolnych elementow
meblarskich nalezy wykonac jako niewidoczne, bez widocznych $rub, gwozdzi, kotkow, wczepdw i
innych tacznikdw. Ztozenie elementdw prostokatnych nalezy wykonywac poprzez Sciecie pod katem
45 st. Wszelkie tgczenia, uzyskanie warunkow wytrzymatosciowych elementdw, usztywnienia
elementow meblarskich — $cisle wg technologii Dostawcy/ Wykonawcy. Dopuszcza sie jako
dodatkowe usztywnienie zastosowanie ptyty stolarskiej lub OSB — jako usztywnienie niewidoczne.
Wykonczenie powierzchni — lakierobejca wg KK. Elementy wyposazenia meblarskiego
indywidualnego wymagaija projektu warsztatowego, ktdry przedstawi¢ Gtéwnemu Projektantowi do
akceptadji.

I1.B.3.24.5 System oswietlenia

- w wiekszosci pomieszczen zaprojektowano oprawy wbudowane w sufit podwieszany.

- w fazienkach publicznych w strefie nad lustrami zaprojektowano o$wietlenie liniowe wbudowane w
pas ptyty g-k znajdujacy sie powyzej poziomu podwieszanego sufitu metalowego.

- oSwietlenie zwieszane w czesci reprezentacyjnej kaplicy zaprojektowano na podstawie modutu o
wymiarach 140 x 140 cm na 3 roznych wysokosciach (300, 380 i 460 cm od poziomu sufitu
podwieszanego w danym miejscu) w taki sposdb, aby sasiadujace oprawy znajdowaty sie na
réznych poziomach.

- W czesci reprezentacyjnej sali pozegnan w budynku kaplicy oprawy boczne wbudowane w
posadzke nalezy rozmiesci¢ co drugg ptyte betonowa.

- wokot budynku kaplicy (po catym jej obwodzie) zaprojektowano wbudowane w posadzke
os$wietlenie oktadzin ptyt z betonu architektonicznego budynku.

ROBOTY ZEWNETRZNE
obrdbka blacharska, wykonczenie attyk wykonac z blachy tytanowo — cynkowej. Kolor wykonczonej
p0W|erzchn| wstepnie patynowany, kolor ciemnoszary (grafit).

- wszystkie zewnetrzne elementy stalowe, oprocz elementdow ze stali nierdzewnej, zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez malowanie zgodnie z instrukcjg w czeSci konstrukcyjnej projektu
wykonawczego, gruntowanie oraz naktadanie powiloki wykonczeniowej; jako warstwe
wykonczeniowg stosowac farby do metalu w kolorze $lusarki aluminiowe;j.

- parapety zewnetrzne oraz wszelkie obrébki blacharskie wokdt okien i fasad - systemowe z blachy
aluminiowej — kolor jak $lusarka aluminiowa.

I1.B.3.24.6 Uwagi do dziatu: Roboty wykonczeniowe i wyposazenie

[wyposazZenie sanitarne czescig jednego kompletnego systemu] Wszystkie elementy
wyposazenia sanitarnego takie jak m.in. miski ustepowe, pisuary, scianki pisuarowe, umywalki,
komory gospodarcze, zlewozmywaki, baterie, akcesoria (kosze na odpadki, podajniki recznikow
papierowych, pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na papier toaletowy, elektryczne suszarki do
ragk, dozowniki do mydfta, uchwyty na szczotke do wc, sptuczki, haczyki ubraniowe) itp. muszg byc
czescig jednego, kompletnego, integralnego systemu wg Dostawcy.

[rozmieszczenie wyposazenia] NaleZy zintegrowac i dostosowac rozmieszczenie elementow
wyposazenia sanitarnego | meblarskiego z rozmieszczeniem plytek Sciennych, podfogowych,
elementow wykoriczeniowych, innych elementow wyposazenia i instalacji oraz gabarytow
pomieszczern, w ktorych sg montowane.
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[specjalistyczne wyposaZenie dla osob niepefnosprawnych] W pomieszczeniach
przeznaczonych dla uZytkowania przez osoby niepefnosprawne nalezy Zzainstalowac kompletne
specgjalistyczne wyposazenie dostosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne (miski
ustepowe podwieszane, umywalki z wbudowanym syfonem, porecze stafe i uchyine, lustra uchyine,
podtynkowe kosze na odpadki, podajniki recznikow papierowych, podtynkowe sptuczki, haczyki
ubraniowe), zgodnie z zasadami prawidfowego i funkcjonalnego uZytkowania tych pomieszczen przez
osoby niepetnosprawne oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami.

[montaz] Podczas montazu elementow wykoriczenia i wyposazenia nalezy scisle przestrzegac
zasad przygotowania powierzchni i elementow, a takze zasad wykonania i montazu oraz podftaczenia i
wykoriczenia elementow, okreslonych w wytycznych, specyfikacjach technicznych i instrukciach
Dostawcy/ Producenta/ Wykonawcy oraz montaz wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi normami i przepisami, uwzgledniajac m.in. odpowiedni sposcb wykonania potaczer,
mocowari, kotwieri posadzkowych i Sciennych dla elementow wyposazenia, a takze uwzgledniajac
odpowiedni sposcéb montazu elementow instalacji sanitarnych — np. podfaczer instalacyjnych, kratek
Sciekowych, armatury sanitarnej oraz elementow elektrycznych i teletechnicznych — np. gniazd,
wytgcznikow, podiaczen urzadzern elektrycznych, itp.

[komplet elementow mocujacych i dodatkowych] Dla poszczegoinych elementow
wyposazenia nalezy przewidzie¢ komplet elementow mocujacych i elementow dodatkowych
funkcjonujacych z danym elementem wyposazenia, a bez ktorych dane elementy wyposazenia nie
beda funkcjonowac prawidfowo. Wszystkie elementy dodatkowe, w tym rowniez akcesoria, jak m.in.
uchwyty, klamki, zawiasy, okucia, pochwyty itd. musza byc czescig jednego, kompletnego systemu.

[wymagania odnosnie parametrow okfadzin] Wszystkie okiadziny podfogowe, scienne i
sufitowe/ stropowe, jak m.in. plyty kamienne, betonowe, plytki ceramiczne, gresowe, granitogresowe,
wyktadziny, posadzki betonowe, Zywiczne i wszelkie inne zastosowane okfadziny musza spetniac
wymagania okreslone obowigzujacymi przepisami szczegotowymi i normami w zakresie m.in.:
antyposlizgowosci, stabilnosci wymiarowania, mrozoodpornosci, niepalnosci, odpornosci na szok
termiczny, odpornosci na scieranie, wytrzymatosci, tolerancji wymiarowej, odpornosci koloru na
dziatanie swiatfa, odpornosci na odczynniki chemiczne, odpornosc na plamienie oraz wszelkie inne
wymagania.

[wykoriczenie gfadziami gipsowymi] Nie dopuszcza sie stosowania dodatkowo gfadzi
glpsowych. .

[malowanie scian i sufitow] Sciany i sufity malowac dwukrotnie farba tworzaca trwate,
matowe, nieporowate, odporne na Zzabrudzenia, zmywalne, nie Zotkngce z uptywem czasu
wykoriczenie. Przed malowaniem nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowac podfoze adekwatnie
do uzytej powtoki malarskiej. Pomieszczenia sanitarne oraz te narazone na podwyzszong wilgotnosc
powietrza nalezy malowac dwukrotnie farbami zmywalnymi, szczotkowanymi, wodoodpornymi,
matowymi, pozwalajacymi Scianie oddychac. Wszystkie warstwy malarskie (w tym warstwy
przygotowawcze, gruntujgce) powinny byc elementami jednego systemu malarskiego — scisle wg
wytycznych Dostawcy systemu.

[naktadki naroZnikowe] W pomieszczeniach wyposazonych w obudowy g-k na scianach nalezy
zastosowac na naroznikach naktadki o wysokosci min. 2 m z blachy nierdzewnej szczotkowanej gr. 1,5
mm, mocowanej mechanicznie do scian, w celu zabezpieczenia naroznikow narazonych na uderzenia
mechaniczne.

[wykoriczenie nadproZy, wnek, elementow wbudowanych w przegrody] Wykoriczenie
elementow takich jak nadproZa, wneki na elementy instalacyjne, np. grzejniki, rozdzielacze co.,
hydranty oraz innych elementow wbudowanych i mieszczacych sie w pfaszczyznach przegrod nalezy
obudowac i licowac z powierzchnia przegrod. Rodzaj obudow zastosowac odpowiednio do materiatu
przegrody | materiatu jg wykarczajgcego. Wszelkie nierownosci naleZy zaszpachlowac, aby
powierzchnia byta idealnie gtadka i malowac na kolor identyczny z kolorem przegrody.

[styk zmiany koloru badZ rodzaju materiatu] Na styku kazdego z pomieszczen, w ktorych
nastepuje zmiana koloru badz rodzaju materiatu wykoriczenia posadzki, krawedz styku zmiany kolorow
badz zmiany materiatu sytuowac tak, aby krawedZ koriczgca jeden materiat znajdowata sie idealnie
pod krawedzia wewnetrzng rzutu skrzydfa drzwiowego. KrawedZ? wewnetrzna rzutu skrzydfa —
plaszczyzna zrzutowanego skrzydfta drzwiowego od strony wnetrz pomieszczenia.

[ukiad spoin plytek] Poziome spoiny pfytek sciennych dostosowac do poziomej gornej linii
oscieznicy drzwiowej oraz elementow wyposazenia meblarskiego i sanitarnego. Pionowe spoiny ptytek
sciennych dostosowac do spoin plytek podftogowych, tak aby spoiny plytek podtogowych przechodzity
moZliwie w spoiny plytek sciennych.
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[spoina plytek] Spoina do ptytek sciennych i podtogowych musi byc¢ wodoodporna, elastyczna,
odporna na zabrudzenia oraz dostosowana (bardzo zblizona) kolorystycznie do plytek.

[cokot] W pomieszczeniach z plytkami podfogowymi, a nie posiadajacymi okfadzin w formie
ptytek sciennych sciany w miejscu przypodfogowym wykoriczyc cokofem wys. 10 cm, wykonanym z
materiatu identycznego do zastosowanego na podfodze.

[listwy przypodftogowe] W pomieszczeniach nieobfoZzonych plytkami podtogowymi i sciennymi
oraz innymi oktadzinami wewnetrznymi sciany w miejscu przypodfogowym nalezy wykoriczyc listwami
wykoriczeniowymi przypodtogowymi z duroplastu, w ksztafcie prostej formy prostokata i minimalnie
sfazowanych naroznikach. Listwy podfogowe niewymagajagce malowania, odporne na wode i
detergenty, montowane ogolnodostepnymi systemowymi klejami montazowymi.

[spadki w kierunku kratek Ssciekowych] W celu prawidtowego odplywu wody w
pomieszczeniach mokrych naleZy uksztattowac stosowne minimaine spadki powierzchni w kierunku
kratek sciekowych. Spadki ksztattowac ukfadajac petnowymiarowe piytki. Nie cigc ptytek w celu
uksztattowania spadkow.

[kratki sciekowe] Nalezy zastosowac kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej dopasowane do
wymiaru plytek podfogowych w danym pomieszczeniu.

[lustra fazienkowe] Lustra fazienkowe bezpieczne z tafli szkia float, refleksyjnej, srebrzonej
powloki oraz podwdjnej warstwy ochronnej bez ofowiu, nie zawierajgce miedzi, odporne na czynniki
korozyjne, wilgoc i temperature. Wielkosc lustra dostosowac do maksymalnej na szerokosc wielkoscr
pola okreslonego petnymi wymiarami plytek sciennych. Wysokosc lustra dostosowac funkcjonalnie dla
wiasciwego uzytkowania lustra.

[przeszklenia wewnetrzne hartowane, o zwiekszonej wytrzymatosci] Wszystkie
przeszklenia wewnetrzne jak np. balustrady, scianki, drzwi musza by¢ wykonane ze szkia
hartowanego, klejonego, bezpiecznego, wytwarzanego w technologii float o zwiekszonej
wytrzymatosci na zginanie oraz zwiekszonej odpornosci na uderzenia tepym narzedziem, spetniajgcego
wszystkie normy bezpieczerstwa okreslone aktualnie obowigzujacymi przepisami.

[zabezpieczenie galanterii stalowej wewnetrznej] Elementy wewnetrznej galanterii
stalowej jak np. balustrady, podesty, schody stalowe, drabiny zabezpieczyc¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie farbami gruntujaco - podktadowymi oraz farbami nawierzchniowymi do metalu lub stosujac
malowanie proszkowe. Powyzsze nie dotyczy galanterii wykonanej ze stali nierdzewnej, ktore nalezy
zabezpieczyc¢ impregnatami konserwujacymi i zabezpieczajacymi powierzchnie stosowanymi do stali
nierdzewney.

[wykoriczenie wyroZniajace fakturg] Na klatkach schodowych ptytki w systemie schodowym
(z elementami przeciwposlizgowymi). Powierzchnie spocznikow, schodow i pochyini powinny miec
wykoriczenie wyrozniajace sie fakturg co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej kolejny
bieg schodow.

[impregnacja betonu] Powierzchnie elementow prefabrykowanych z betonu architektonicznego
nalezy zaimpregnowac bezbarwnym impregnatem pozwalajacym scianie oddychac, a nie
przepuszczajacym wilgoci do srodka, umoZliwiajgcym czyszczenie - spfukanie kurzu i pytu z
powierzchni betonu i chronigcym powierzchnie przed zabrudzeniami.

[impregnacja przeciwko graffiti] Powierzchnie okfadzin zewnetrznych i elementow
prefabrykowanych z betonu architektonicznego zaimpregnowac bezbarwnym impregnatem przeciwko
graffiti.

[zabezpieczenie galanterii stalowej zewnetrznej] Elementy zewnetrznej galanterii stalowej
Jjak np. balustrady, podesty, schody stalowe, drabiny, Zaluzje, zamkniecia pomieszczenia na opoadki
state i agregat chfodniczy, bramy kaplicy itp. zabezpieczyc antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe elementow (min. gwarancja Producenta na powfoke musi wynosic 40 lat) oraz
zabezpieczenie malowaniem proszkowym. Dodatkowo elementy galanterii stalowej stykajace sfie z
gruntem muszg byc¢ zabezpieczone w formie masy bitumicznej. Powyzsze nie dotyczy galanterii
wykonanej ze stali nierdzewnej, ktore naleZy zabezpieczy¢ impregnatami konserwujacymi i
zabezpieczajgcymi powierzchnie stosowanymi do stali nierdzewney.

[wykoriczenie pomieszczeri budynku C wyfaczone z przedmiarow] Przedmiary robot i
kosztorysy inwestorskie nie uwzgledniaja elementow wyposazenia wnetrz dla budynku C jak m.in.
posadzki, sufity podwieszane, okfadziny scienne, wyposazenie meblarskie. Celem projektu jest
minimaine wyposazenie tychze modutow ustugowych, aby uzyskac pozwolenie na uzytkowanie dla
catego budynku. Wykoriczenie i wyposazenie tych pomieszczeni pozostawia sie w  gestii
Wynajmujacych, ze scistym uwzglednieniem wszelkich informacji zawartych w niniejszej dokumentacji.
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[dyspozycja materialowa elementow wyposazenia] Niniejsza dokumentacja okresla
dyspozycje materiatowa, kolorystycznag, design, styl, charakter wnetrz i wyposazenia meblarskiego,
sanitarnego i specjalistycznego. Powyzsze elementy wyposazenia meblarskiego (w tym rownieZ biurka,
szafy, krzesfa, fawki, scianki, mownica, postument na urne, elementy wyposazenia kuchennego i inne)
Jako wyposazenie ruchome nie sg przedmiotem przedmiarow robot oraz kosztorysow inwestorskich.

[wyposazZenie meblarskie konsultowac z UzZytkownikiem] Elementy wyposazenia wnetrz
nalezy dobierac na bazie niniejszej dokumentacji. Po wyborze Dostawcy systemow dobor wyposazenia
oraz jego ukfad konsultowac z Uzytkownikiem budynkow. Finalny dobor elementow wyposazenia
przedstawic Glownemu Projektantowi do akceptacji.

[parametry wyposaZenia sanitarnego wg projektow branZowych] Niniejsza
dokumentacja projektowa, w tym opisy, karty wyposazenia, wskazuje wytyczne wyposazenia
sanitarnego w zakresie stylu, design, wytycznych kolorystycznych i materiatowych. Wszelkie
parametry techniczne elementow wyposazenia — scisle wg projektow danej branzy.

[projekt warsztatowy] W ramach wykonania badZ dostawy wyposazenia meblarskiego i
sanitarnego, a takze w ramach wykonania elementow oktadzin i innych elementow prefabrykowanych
Z betonu architektonicznego nalezy wykonac projekt warsztatowy (w gestii Dostawcy/ Wykonawcy),
ktory nalezy przedstawic Glownemu Projektantowi do akceptacji.

[akceptacja Projektanta] Dobor wszystkich elementow i materiatow wykoriczeniowych,
elementow wyposazenia meblarskiego i sanitarnego, wszelkich akcesoriow, widocznych elementow
faczenia, elementow  dodatkowych,  kolorystyki  elementow  wyposazenia |  materiatow
wykoriczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych przedstawic Giownemu Projektantowi do akceptaci,
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II.C ZMIANY DOPUSZCZALNE W PROJEKCIE

Projektant dopuszcza zmiane zastosowanych w dokumentacji elementow
budowlanych, systemow, materiatow, urzgdzer, instalacji, wyposaZenia, rozwigzarn
projektowych, itp.,, a Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzarn
zamiennych, pod warunkiem, Ze zaproponowane rozwigzania zamienne nie beda obniZzac¢
standardu, parametrow i wifasciwosci zaprojektowanych w projekcie elementow
budowlanych, systemow, materiatow, urzadzen, instalacji, wyposaZenia, rozwigzan
projektowych i innych. Wprowadzone zmiany nie moga pociagac za sobg zwiekszenia
kosztow inwestycji, zatloZzonych warunkow funkcjonalno- uZytkowych ani zmieniac ideij i
zaloZeri projektu. Wszelkie zmiany musza uzyskac akceptacje Inwestora i Glownego
Projektanta. JeZeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigZe sie z koniecznoscia
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petna
odpowiedzialnosc za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowa
oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen.
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II.D UWAGI GENERALNE

1. [uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotycza
adekwatnie danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji
projektowey.

2. [prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wiasnosc Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzyc¢ ponownie, kopiowac i reprodukowac bez pisemnej zgody
autorow opracowania, poza przypadkami okresfonymi odrebnymi umowamy,

3. [przygotowanie terenu budowy] Teren budowy powinien byc przygotowany przez wydzielenie,
uporzadkowanie | zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robot
rozbiorkowych, budowlanych i montazowych nalezy scisle przestrzegac odnosnie obowigzujace w
tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie
muszg byc przeszkoleni i znac przepisy BHP i p.pozZ.

4. [projekt organizacji i harmonogram robot] Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi
Budowy do akceptacji projekt organizacji budowy wraz z uzgodnionym projektem organizacji placu
budowy i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty budowlane, montazowe, wykoriczeniowe i inne.

5. [warunki wykonania i odbioru robot] Zakres wykonania i obowiazki przy robotach
budowlanych - zgodnie ze sztuka budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych).

6. [odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy | Ekspertow odbiorow
wszystkich robot budowlanych i instalacyjnych oraz po przedfozeniu odpowiednich protokofow,
analiz, zaswiadczer odbioru.

7. [integralnosc¢ dokumentacji] Cafosciows, kompleksows, integraing dokumentacje projektowag
stanowig m. in. nastepujace elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zataczniki — dokumenty formalno — prawne,
decyzje, uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary robot. Wszystkie powyzsze elementy
dokumentacji projektowej wielobranzowej naleZy rozpatrywac integralnie, kompleksowo,
sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej | opisowej projektu stanowig
integralng czesc niniejszego opracowania.

8. [projekt budowlany i wykonawczy stanowi integralng catosc¢] Projekt budowany i projekt
wykonawczy jako dokumentacia projektowa stanowi integralng catosc. Niniejsza dokumentacja
moze stuzyc dla celow realizacji inwestycii po jej zatwierdzeniu przez Inwestora i po uzyskaniu
pozwolenia na budowe, jedynie f{acznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegoinych branzach. Uzgodnienia, opinie, decyzje i wszelkie inne dokumenty i opracowania
wchodzace w sktad kompleksowej dokumentacji projektowej nalezZy podczas realizacji inwestycji
scisle uwzglednic.

9. [koordynacja z projektami branZowymi] Rozmieszczenie, ukiad, elementy, rozwigzania,
wykonanie, parametry i wszelkie inne informacje dotyczace i odnoszgce sie do danej branzy
projektowej wykonywac scisle wedfug projektu odpowiadajacej im branZy. Powyzsze elementy
nalezy koordynowac i dostosowac do projektu wiodacego, jakim jest dokumentacja projektowa
branzy architektura. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, niescistosci zgtaszac je Gtownemu
Projektantowi,

10.[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji
rozwigzania projektowe naleZy koordynowac i wykonywac, uwzgledniajac pozostate elementy
zawarte w niniejsze dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje,
wytyczne, projekty szczegotowe, przy zatoZeniu, Ze projekt architektoniczno-budowany branzy
architektura jest projektem wiodacym.

11.[projekt warsztatowy] Wykonawca zobowigzany jest, w razie potrzeby, do wykonania projektu
warsztatowego we wiasnym zakresie, scisle uwzgledniajac wytyczne, zafozenia i rozwigzania
zawarte w niniejszej dokumentacji, a tak?ze wymagania technologij wymagania systemow oraz
zasady wiedzy technicznej i obowigzujgce przepisy. Projekt wymagany jest m.in. dla elementow
wyposazenia meblarskiego, dla wszelkich elementow prefabrykowanych wykonanych z betonu
architektonicznego oraz elementow ze stali, Projekt warsztatowy powinien byc spdjny =z
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przedmiotowg dokumentacjg projektowg i naleZy go przedstawic Gfownemu Projektantowi do
akceptacdii.

12.[uszczegotowienie sposobu montazu elementow]  Przedstawione w dokumentacji
rozwigzania projektowe sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wszelkie informacje dotyczgce sposobu
montazu, fgczenia elementow (klejenie, skrecanie, kotwienie, spawanie i inne) musza zostac
dobrane | uszczegofowione na etapie projektu warsztatowego z uwzglednieniem parametrow
wytrzymatosciowych oraz wytycznych Dostawcy systemu/ Wykonawcy i zasad wiedzy techniczney.

13.[sprawdzenie geodezyjne rzednych wysokosciowych] Przed realizacia obiektow
bezwzglednie nalezy dokonac sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiarow.
W przypadku wystapienia roznic, projektowany ukfad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego
przy konsultacii z Glownym Projektantem, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

14.[przykfadowe rozwigzania projektowe] Zawarte w projekcie rozwigzania projektowe sg
rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkow, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie
dokumentacji warsztatowej i powykonawczej naleZy konsultowac z Wykonawcg/ Dostawca
systemu i Projektantem oraz wykonywac scisle wg ich wytycznych, wg ZzaftoZen niniejszej
dokumentacji oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow.

15.[uszczegotowienie rozwigzar projektowych] Wszelkie wytyczne, zatozenia, parametry,
wilasciwosci materiatow, rozwigzania zawarte w projekcie zostaly opracowane na podstawie
materiatow producentow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych przepisow i norm oraz wytycznych i uzgodnieri z Inwestorem. W
przypadku potrzeby uszczegotowienia rozwigzan projektowych i gdy wytyczne Producenta nie
dadza wystarczajacej odpowiedzi na dang kwestie, naleZy konsultowac sie z Inwestorem i
Projektantem.

16.[nazwy wiasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementow
budowlanych, systemow, urzadzer i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania [ wyposazenia budynku. Przykfadowy system,
Producent, marka mogg byc zamienione na rozwigzanie rownowazne. Wykonawca ma prawo
wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, pod warunkiem, Ze zaproponowane
rozwigzania zamienne nie beda obnizac standardu, parametrow i wiasciwosci zaprojektowanych w
projekcie elementow budowlanych, systemow, materiatow, urzadzen, instalacyi, wyposazenia,
rozwigzan projektowych i innych. Wprowadzone zmiany nie moga pociggac za sobg zwiekszenia
kosztow inwestycji, zatoZzonych warunkow funkcjonalno- uzytkowych ani zmieniac idei i zatozeri
projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyskac akceptacjie Inwestora i Glownego Projektanta. Jezeli
zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian,
zwigzang z tym koordynacie miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnier i
pozwoleri.

17.[wyjsciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt
nalezy traktowac jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametrow istotnych.
Dodatkowe parametry materialowe naleZzy dobierac na podstawie specyfikacji technicznej
producenta jak dla zatoZzonego w projekcie typu i rodzaju materiatu/ systemu.

18.[tolerancja parametrow materiatowych] Dopuszcza sie tolerancie parametrow materiatowych
ze wzgledu na funkcionujgce na rynku typoszeregi produktow, parametry producentow,
technologie wykonania produktu, dostepnosc pod warunkiem spetnienia zatoZzonych w projekcie
wiasciwosci technicznych i funkcjonaino- uZytkowych. Tolerancie parametrow materiatowych,
stanowigcych wytyczna dla osiggniecia zatozonego celu funkcjonalno- uzytkowego, dopuszcza sie
na poziomie do ok. 5%. Ze wzgledu na specyfike danego materiatu wartosc tolerancji ma
charakter pomocniczy, a faktyczna wartosc tolerancji powinna wynikac z charakteru danego
parametru i jego wplywu na zatozone witasciwosci techniczne i funkcjonalno — uzytkowe.,

19.[istotne zmiany] Wszelkie istotne zmiany zastosowanych w projekcie systemow i rozwigzarn — o
parametrach nie gorszych niz zatozone w projekcie - nalezy przedstawic Inwestorowi i Glownemu
Projektantowi do akceptacji.

20.[materialy, rozwigzania techniczne, urzadzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie
materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia, powinny odpowiadac normom bezpieczenstwa
p/poz., sanepid, bhp, a takze powinny posiadac odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty
Higieniczne Paristwowego Zaktadu Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty
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Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej), deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci oraz
powinny byc zgodne z obowigzujacymi przepisami szczegofowymi.

21.[wilasciwosci materiatow] Wszystkie wyroby stosowane w budownictwie, zgodnie z
Dyrektywami  Wspdlnot — Europejskich i innymi  obowigzujgcymi — przepisami, — powinny
charakteryzowac sie takimi wiasciwosciami technicznymi, aby obiekty z nich budowane i
montowane spetnialy wszelkie wymagania podstawowe, m.in. aby zapewnialy: odpowiednig
nosnosc I statecznosc, bezpieczeristwo pozarowe, higiene, zdrowie, ochrone srodowiska,
bezpieczenstwo uzytkowania, ochrone przed hatasem, o0szczednosc energii, izolacyjnosc
termiczng, a takze odpowiednie wiasciwosci fizyko — chemiczne, funkcionalno — uZytkowe,
wyltrzymatosciowe, adekwatnie do zastosowanych wyrobow, m.in. antyposlizgowosc, stabilnosc
wymiarowania, odpowiednia tolerancje wymiarowa, mrozoodpornosc, niepalnosc, odpornosc na
szok termiczny, odpornosc na scieranie, odpowiednig wytrzymatosc, odpornosc koloru na dziatanie
Swiatfa, odpornos¢ na odczynniki chemiczne, odpornos¢ na plamienie oraz wszelkie inne
wymagania. Stosowane wyroby nie mogg stanowic zagroZzenia dla otoczenia, nie mogg wydzielac
Zadnych szkodliwych substancji, gazow lub nieprzyjemnych zapachow. W przewidzianym okresie
eksploatacji stosowane wyroby nie moga zmieniac swoich wtasciwosci uzytkowych, technicznych i
technologiczny.

22.[analiza warunkow brzegowych] Przed wykonaniem wszelkich prac montazowych danego
rozwigzania badZ? systemu Dostawca systemu/ Wykonawca zobowigzany jest przeanalizowac
warunki wytrzymatosciowe, atmosferyczne (np. obcigzenia wiatrem, sniegiem, gruntowo-wodne),
bezpieczenistwa pozarowego, higieniczno-sanitarne, konstrukcyjne, montazowe i inne, w celu
dobrania odpowiednich systemow, rozwigzari montazowych (przygotowujacych, mocujacych,
faczacych, uszczelniajacych, zabezpieczajacych, iin.) oraz warunkow eksploatacji i uzytkowania.
Poszczegolne rozwigzania systemowe i indywidualne oraz wszelkie powigzania miedzy nimi
Dostawcy systemu/ Wykonawcy zobowigzani sa wzajemnie skoordynowac.

23.[sprzet] Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc, standard i Srodowisko wykonywanych robot a takze na
Srodowisko naturalne. Rodzaj sprzetu pozostawia sie do decyzji Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Dostawcag systemu oraz po uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacjiga umowy. NaleZy stosowac
sprzet odpowiedni do przyjetej przez wykonawce technologii budowy.

24.[transport i przechowywanie materialow] NaleZzy zagwarantowac przewoz materiatow
Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i wplywami atmosferycznymi, Materialy
powinny byc przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajacych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, wilgocig, ogniem wszelkiego
innego rodzaju uszkodzeniami, Zastosowane materiaty budowlane/ wyrobyy systemy powinny byc
transportowane, skiadowane, sezonowane, przygotowane do uzycia, wykonywane, zabezpieczane
scisle wg wytycznych, instrukcyi, specyfikacji technicznych Producenta/ Dostawcy.

25. [wykonanie robot budowlanych] Wszystkie roboty rozbiorkowe, ziemne, budowlano -
montazowe (w tym przygotowanie, obrobka materiatow, montaz wszelkich materiatow i
systemow, izolacje, zabezpieczenia, i inne), wykoriczeniowe, rozwigzania projektowo-realizacyjne,
detale architektoniczne, obrobke nalezy wykonac w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z
Gfownym Projektantem obiektu, a takze  scisle zgodnie ze szczegofowymi wytycznymi,
technologia wykonania, instrukcgiami | specyfikacjiami technicznymi Producenta/ Dostawcy
systemu, przy zachowaniu srodkow bezpieczeristwa oraz zgodnie zasadami wiedzy technicznej,
instrukcjami BHP i obowigzujacymi przepisami.

26.[montaz] Podczas montazu elementow systemowych oraz wszelkich rozwigzan projektowo —
realizacyjnych, wyposazenia oraz elementow dodatkowych nalezy scisle przestrzegac zasad
przygotowania, wykonania i montazu oraz podiaczenia i wykoriczenia elementow, okresfonych w
wytycznych, specyfikaciach technicznych i instrukcjach Dostawcy/ Producenta/ Wykonawcy oraz
montaz wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami i
przepisami,  uwzgledniajgc m.in. wytrzymatosc¢ materiatow, obciaZenia, ich wage i prace,
odpowiedni sposob wykonania pofaczer, mocowari, kotwien, a takze uwzgledniajac odpowiedni
sposob montazu innych elementow budowlanych, systemowych, instalacyjnych, sieciowych,
elementow wyposazenia, elementow dodatkowych itp. Rozwigzania zaproponowane w niniejszej
dokumentacji stanowig przykiadowa wytyczng wykonania systemu mocowania, {3czenia
poszczegoinych elementow montazowych, itp., ktore naleZy szczegotowo dobierac i wykonywac w
konsultacji z Dostawca systemu/ Wykonawca.
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27. [materialy i akcesoria stanowia kompletny system] Prace budowlane wykonywane w
oparciu o system Dostawcy lub Producenta naleZy wykonac z uzyciem materiatow i akcesoriow
wchodzacych w skfad kompletnego systemu rekomendowanego przez wybranego Dostawce/
Producenta dla danych parametrow budynku. Kompletny system (m.in. dobor materiatow,
gabaryty elementow systemowych, wiasciwosci konstrukcyjno — wytrzymatosciowe, wiasciwosci
fizvko — chemiczne oraz funkcjonalno — uzytkowe, — mocowanie, przygotowanie podfoza,
sktadowanie, technologie wykonania, wykorczenie, konserwacje, itp.) jak dla danego typu
obiektu, elementu, systemu, nalezy wykonac scisle wedtug instrukcji wykonania robot, technologii
wykonania, zgodnie z wytycznymi Producenta/ Dostawcy systemu, a takZze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlaney.

28.[dodatkowe elementy systemow i rozwigzari] Wszelkie dodatkowe elementy do systemow i
rozwigzan projektowo-realizacyjnych naleZy dobierac scisle zgodnie z wytycznymi Wykonawcy/
Dostawcy, obowigzujgcymi przepisami [ zasadami sztuki budowlanej. Dla poszczegoinych
systemow i rozwigzan projektowo-realizacyjnych naleZy przewidzie¢ komplet elementow
mocujacych i elementow dodatkowych funkcjonujacych z danym elementem, a bez ktorych dane
elementy nie beda funkcjonowac prawidfowo. Wszystkie elementy dodatkowe, akcesoria, faczenia,
podfaczenia, mocowania, itp. musza byc czescia jednego, kompletnego systemu, badz rozwigzania
projektowo — realizacyjnego.

29.[rozwigzania zloZone z roZnych systemow] Niedozwolone jest stosowanie rozwigzar
ztoZonych z roznych systemow Dostawcow, w przypadku gdy rozwigzanie takie nie otrzyma pefnej
gwarancji Dostawcy jak dla catego systemu.

30.[wykonanie robot przez autoryzowanego Wykonawce] Wszelkie prace budowlane,
montazowe bazujace na systemach Dostawcow muszg byc wykonywane przez autoryzowanego
przez Dostawce systemu Wykonawce. Autoryzowany Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Inspektorowi Budowy pisemng gwarancjie na wykonane prace na okres okreslony w umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, lecz nie krdtszy niz ogoinie przyjety jako wysoki okres
gwarancyjny funkcgjonujgcy na rynku dla danego rozwigzania systemowego.

31.[gwarancja Producenta/ Wykonawcy] Producent/ Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Budowy pisemnej gwarancii dla wykonanych robot/ zastosowanych
rozwigzan, Gwarancjia powinna opiewac na okres okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca, lecz nie krotszy niz ogoinie przyjety jako wysoki okres gwarancyjny funkcjonujacy na
rynku dla danego rozwigzania.

32.[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakoriczeniu instalacji rozwiazan systemowych nalezy zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostaty wykonane zgodnie z kompletng dokumentacia dotyczaca danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujacymi przepisami.

33.[reprezentatywne probki elementow i materialow] Na etapie realizacji inwestycji nalezy
przedstawic  Glownemu  Projektantowi  reprezentatywne probki elementow | materiatow
planowanych do zastosowania, a majace wptyw na estetyke, uzytkowosc i funkcjonalnosc obiektu,
m.in. materialy elewacyjne (ogrodzenie, okfadziny scienne, posadzkowe, stolarka i Slusarka
okienna i drzwiowa), wykoriczeniowe (okfadziny posadzek i scian, sufity, elementy wyposazenia
statego i ruchomego, meblarskiego i sanitarnego, wszelkie akcesoria, widoczne elementy faczenia,
elementy dodatkowe), a takze elementy prefabrykowane z betonu architektonicznego i stalj, itp.
elementy wizualne, celem stwierdzenia zgodnosci zastosowania materiatow zgodnie z zatozeniami
projektu i zatwierdzenia kolorystyki, wiasciwosci wizualnych, —estetycznych i uZytkowych
planowanych do zastosowania materiatow.

34. [jJakosc i zgodnosc wykonania prac] Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ wykonania
wszelkich prac bedacych w zakresie umowy oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa ,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy wykonane roboty lub elementy budowli
nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub beda miaty niezadowalajacg jakos¢ wowczas
zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zobowigzuje sie Wykonawce do
wykonania obmiaru robot we wilasnym zakresie.

35.[gwarancja szczelnosci, stabilnosci, solidnosci, starannosci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, izolacyjnych, montazowych, instalacyjnych
oraz prac majgcych wplyw na bezpieczeristwo Zycia i zdrowia cztowieka oraz poZniejsza
uZytkowosc, funkcjonalnosc, eksploatacie | optymainie niskie koszty utrzymania bezwzglednie
powinny gwarantowac szczelnosc, stabilnosc, solidnosc, poprawnosc, precyzje I profesjonalizm
wykonania. Montaz elementow powinien gwarantowac prawidtowe wykonanie wszelkich detali,
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m.in. obrobek, uszczelnier, prawidfowego dziatania elementow i mechanizmow, niezawodnosc
systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie przegrody i elementow.
Miejsca pofaczeri, obrobki, wykoriczenia, styki roznych materiatow, rozwigzania narazone na
rozszerzalnosc termiczng i prace materiatow, rozwigzania narazone na nieszczelnosci, rozwigzania
narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych naleZy wykonywac w najwyzszym stopniu
starannosci, precyzji I profesjonalizmu, gwarantujgcych szczelnosc, stabilnos¢ i poprawnosc
wykonania rozwigzar. Przy wykonywaniu powyZszych prac nalezy uwzglednic warunki wspofpracy
I eksploatacji wszystkich elementow, podane przez Producentow. Materialy budowlane oraz
warstwy narazone na czynniki zewnetrzne powinny spetniac wszelkie parametry do zastosowania
w warunkach zewnetrznych. Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzZytkowania,
konserwacja — scisle wg wytycznych Dostawcy systemu/ Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca
powinien przedstawic Inwestorowi gwarancje na wykonanie przegrod i rozwigzan, ich szczelnosci i
prawidfowego dziatania w danym okresie.

36.[odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu] Przed finalnym zakoriczeniem robot

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zobowigzany jest przedstawic wykonane roboty
do sprawdzenia ich flosci i jakosci wykonania oraz do czesciowego odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

37.[odbiory koricowe] Inwestycja podlega finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot przez

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktore w dalszym procesie realizacii ulegna zakryciu. Odbior
ten powinien byc¢ dokonywany w czasie umoziiwiaigcym usuniecie wad i usterek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

[parametry techniczne przegrod] Poszczegoine warstwy wszelkich przegrod budowlanych
powinny posiadac jako kompletny uktad odpowiednie parametry techniczne (m.in. wymiary,
skrajnie, tolerancje), fizyko — chemiczne i funkcjonalno — uzytkowe spetniajgce wszelkie parametry,
w tym parametry przeciwpozarowe, parametry izolacyjnosci przeciwwilgociowej, termicznej i
akustycznej oraz powinny byc¢ zgodne z zatoZeniami projektu, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami i normami. Poszczegolne warstwy wszelkich przegrod budowlanych
powinny spetniac wymagania kompletnego systemu. Glowne wymiary podstawowe, skrajnie,
wiasciwosci, parametry [ warstwowosc przegrod stanowigcych element technologiczny powinny
wynikac z systemu i technologii Dostawcy/ Wykonawcy.

[elementy ochrony przeciwpozZarowej] Poszczegoine elementy budynku jak sciany, stropy,
oddzielenia, dachy, okfadziny, przegrody, wykoriczenia, obudowy i inne oraz elementy
uzupetniajgce do nich, stanowigce elementy ochrony przeciwpozarowej oraz zamkniecia
znajdujacych sie w nich otworow, powinny posiadac parametry odpornosci ogniowej wynikajace z
zatozonej klasyfikacji pozarowej budynku oraz powinny odpowiadac obowigzujacym przepisom oraz
normom.

[wymiarowanie elementow budowlanych] Rysunki wskazuja wymiarowanie elementow
budowlanych liczac bez grubosci tynkow. W przypadku wymiarowania elementow do osi nalezy
uwzglednic wszelkie krzywizny, katy, zatamania zaburzajace prawidfowy odczyt wymiarow. W
takich przypadkach nalezy wymiary dostosowac do rozwinie¢ pfaskich, pokazujacych rzeczywiste
wymiary budowlane.

[wentylowanie przegrod] Styki pofaczenia, obrobki wykonywac zgodnie z wytycznymi
Dostawcy systemu, ze szczegoinym uwzglednieniem wentylowania wymaganych przestrzeni
elewacji, attyk, stropodachu, przegrod, itp. w sposob adekwatny dla dobranego systemu
przegrody, materiatu i sposobu montazu.

[obudowy elementow instalacyjnych, pionow, urzadzeri] Flementy instalacyjne, piony,
urzgdzenia (ktore takie obudowy dopuszczaja) — nalezy obudowac systemowymi obudowami g-k.
lub wilokno-cementowymi, zachowujac zasady wiedzy technicznej oraz wytyczne Dostawcy, typ
obudowy zgodnie z dokumentacig projektowa.

[wneki instalacyjne] Gabaryty wszelkich wnek, bruzd, otworow, przebic dla urzadzern,
elementow instalacji, szafek, elementow wyposazenia itp. naleZy dobierac scisle do wielkosci
danych elementow, z uwzglednieniem minimalnego luzu montazowego, na bazie projektow
branzowych. Mocowanie i zabudowe danych elementow, urzadzern, instalacji w scianie oraz
obudowe wnek, otworow, przebic¢ naleZy wykonac w sposob bardzo precyzyjny, profesjonalny i
estetyczny.

[lokalizacja urzadzeri i elementow instalacyjnych] Lokalizacie urzadzeri instalacyjnych i
wszelkich innych elementow instalacji, jak m.in. grzejniki, rozdzielacze co., rozdzielnie elektryczne,
wytgczniki, gniazda, panele sterownicze, itp. naleZzy wykonywac na podstawie projektow
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branzowych oraz scisle koordynowac z projektem branzy architektura. W przypadku niescistosci,
bad? rozbieznosci konsultowac rozwigzania z Gtownym Projektantem.

[obudowy i zabezpieczenia przeciwpozZarowe] Wszelkie obudowy | zabezpieczenia
przeciwpozarowe naleZy wykonac zgodnie z zatoZeniami dokumentacji projektowej, opisem
technicznym - czescia ochrony przeciwpozarowej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy techniczneyj.

[przebicia w elementach konstrukcyjnych] Zasadnicze przebicia konstrukcyjne dla elementow
instalacyjnych zaznaczono na rysunkach branzy Kkonstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i
architektonicznej, w koordynacji miedzybranzowej. Wszelkie dodatkowe przebicia od elementow
instalacyjnych w przegrodach nalezy uwzglednic na etapie realizacji inwestycji i wykonywac na
bazie  kompleksowej dokumentacji projektowej i zasadach wiedzy technicznej. W trakcie
wykonywania wszelkich przepustow instalacyjnych podczas murowania badz wylewania przegrod
nalezy wykonac gotowe systemowe przepusty instalacyjne — elementy przepustow koordynowac z
projektami branzowymi.

[sposob taczenia elementow] Elementy stalowe faczyc ze sobg w sposob okreslony w projekcie
branzy konstrukcyjnej. W przypadku spawania elementow stalowych naleZy stosowac spoiny
pachwinowe o grubosci 0,7 grubosci najcieriszego elementu — szczegofty rozwigzan wg branZy
konstrukcyjnej.

[zabezpieczenie i wykoriczenie przebic] Projektowane przejscia/przebicia konstrukcyjne,
instalacyjne, elektryczne, teletechniczne naleZy w razie potrzeb zabezpieczyc materiatem
przeciwpozarowym (w razie przejscia przez elementy bedace zamknieciami ogniochronnymi lub
strefami  przeciwpozarowymi). Dodatkowo kazde przebicie nalezy zabezpieczyc materiatem
wykoriczeniowym (tynk, plyta g-k, masa uszczelniajaca, itp.).

[obudowy, czerpnie, wyrzutnie, drabiny] Elementy wizualne m. in. takie jak obudowy
urzadzen technicznych, czerpni, wyrzutni, drabiny elewacyjne, obudowy, itp. dobierac adekwatnie
do zafoZeri | estetyki projektu, zastosowanych materiatow wykoriczeniowych, uwzgledniajac
warunki uzytkowania, zasady wiedzy technicznej i obowiazujace przepisy i przedstawic Gtownemu
Projektantowi do akceptacji.

[parametry czerpni, wyrzutni, przewodow kominowych, kanalizacyjnych] Urzadzenia
techniczne oraz elementy instalacji m. in. takie jak czerpnie, wyrzutnie, przewody kominowe,
przewody wentylujace piony instalacji kanalizacyjnej, elementy wentylacii i inne powinny byc
wykonane z materiatow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normamij, certyfikatami oraz
zachowywac wymagane odlegfosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, Z
uwzglednieniem zafoZeri projektu i wytycznych branzy instalacyjney.

[dojscia, wyjscia, wytazy techniczne] Do urzadzen technicznych, kominow, elementow
instalacyjnych i innych nalezy zagwarantowac dostep w formie dojscia technicznego, wyjscia z
klatki schodowej, wytazu technicznego, stopni i faw kominiarskich, drabin, pomostow technicznych,
bad? innych elementow, ktore powinny spetniac uzytkowosc obiektu zatozona w projekcie oraz byc
zZgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej.
Elementy wykonywac jako systemowe, adekwatnie do systemu pokrycia dachu/ elewacyi —
wytyczne scisle wg Dostawcy systemu.

[bezpieczeristwo uZytkowania innych elementow] Tablice informacyjne, reklamy i podobne
urzgdzenia oraz dekoracje powinny byc tak usytuowane, wykonane | zamocowane, aby nie
stanowity zagroZzenia bezpieczeristwa dla uzytkownikow budynku i 0sob trzecich.

[zabezpieczenie przed upadkiem oktadzin elewacyjnych, skrzydel, szyb] Daszki, balkony
oraz stafe i ruchome ostony przeciwsfoneczne moga byc umieszczane na wysokosci co najmniej 2,4
m nad poziomem chodnika, z pozostawieniem nieosfonietego pasma ruchu od strony jezdni o
szerokosci co najmniej 1 m. Daszek powinien miec konstrukcje umoZiiwiajaca przeniesienie
ewentualnych obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze spowodowac upadek okfadzin
elewacyjnych, skrzydet okiennych lub szyb.

[wysuniecie elementow poza pfaszczyzne sciany] Wystawy sklepowe, gabloty reklamowe, a
takze obudowy urzadzen technicznych nie moga byc wysuniete poza pfaszczyzne sciany
zewnetrznej budynku o wiecej niz 0,5 m - przy zachowaniu uzytkowej szerokosci chodnika nie
mniejszej niz 2 m oraz zapewnieniu bezpieczeristwa ruchu dla osob z dysfunkcia narzadu wzroku.
[projekt wnetrz koordynowac miedzybranzowo] Wszelkie wytyczne projektu wnetrz w
formie zestawien, tabel, kart wyposaZzenia, kart materiatow, opisow, zdjec, przyktadowych
systemow [ elementow itp. naleZy traktowac jako wytyczne stylu, designu, kolorystyki, formy,
charakteru uzytkowego i nalezy je scisle koordynowac i wykonywac z uwzglednieniem wszelkich
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wytycznych technicznych odpowiadajacych im projektow branzowych, np. design wyposazenia
sanitarnego nalezy koordynowac i montowac uwzgledniajac parametry techniczne projektu branzy
sanitarnej.

[uszczegotowienie i koordynacja Projektu wnetrz] Projektant zastrzega sobie prawo do
uszczegotowienia | koordynacji Projektu wnetrz na etapie Nadzoru Autorskiego, w konsultacji z
Inwestorem.

[przedmiary stanowiaq element pomocniczy] Ze wzgledu na charakter inwestyci — jej
obszernosc, ztozonosc, wielobranzowosc, skomplikowanie rozwigzan projektowych — przedmiary
robot stanowiag element pomocniczy do kompleksowej catosciowej dokumentacji projektowej, a ich
rozpatrywanie bez odniesienia do integrainej dokumentacji projektowej jest niewtasciwe,
niemiarodajne i niekompletne. Ogolnosc¢ i specyfika przedmiarow wymagaja ich scistego
rozpatrzenia w kontekscie do integralnej dokumentacji projektowej, tj. m. in. do opisow, rysunkow,
detali, sposobow rozwigzan projektowych, indywidualnych technologii i systemow Dostawcow oraz
wszelkich innych elementow bedacych elementami integralnej dokumentacji projektowej. W
przypadku zaistnienia w przedmiarach niescistosci badZ rozbieZznosci nadrzednie w stosunku do
przedmiarow nalezy traktowac informacje zawarte w opisach, rysunkach, detalach, zestawieniach,
kartach, specyfikacjach i wszelkich innych elementach projektow wykonawczych poszczegoinych
branz.

[przedmiary z wylaczeniem elementow wyposaZenia ruchomego] Przedmiary robot
przedmiotowej dokumentacji nie uwzgledniaja elementow wyposazenia ruchomego meblarskiego,
Jak m.in. stoly, biurka, szafy, kontenery, krzesta, fotele, fawki mownica, postumenty, scianki
ruchome, meble kuchenne, wyposazenie AGD i RTV, oraz sanitarnego jak m.in. podtynkowe kosze
na odpadki, podajniki recznikow papierowych, pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na
papier toaletowy, elektryczne suszarki do rak, blatowe dozowniki do mydfta, uchwyty na szczotke
do wc, haczyki ubraniowe, itp. Elementy powyzZsze beda dostarczane na podstawie odrebnego
opracowania ze scistym uwzglednieniem wytycznych estetycznych zawartych w  niniejszej
dokumentacji projektowey.

[elementy systemowe wbudowane w sciane] Wymiary wnek pod wszelkie elementy
systemowe wyposazenia ruchomego wbudowanego w sciane nalezy dobierac z uwzglednieniem
danego doboru elementow systemowych — scisle wg Dostawcy systemu.

[nadzor geotechniczny] Ze wzgledu na charakter inwestycgji — jej trudne warunki gruntowo —
wodne oraz specyfike wykonywania badan geologicznych (punktowosc, wycinkowosc) podczas
realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest powotac nadzor geotechniczny, w celu zbadania i
potwierdzenia istniejgcego uktadu warstw geologicznych jako zgodnych z dokumentacig
geotechniczng i geologiczno — inZynierska.

61. [warunki gruntowo — wodne] W przypadku stwierdzenia niezgodnosci istniejacego uktadu
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warstw geologicznych, badz innych warunkow gruntowo — wodnych w stosunku do wykonanych
badan geologicznych, badz w przypadku stwierdzenia przez nadzor geologiczny innych
niemozliwych do przewidzenia wczesniej zdarzeri (np. wykopaliska archeologiczne, wody
podziemne, uplastycznianie gruntow, grunty o stabej nosnosci, kolidujace z inwestycja elementy
infrastruktury podziemnej, itp.) bezwzglednie naleZy zawiadomic Gfownego Projektanta i
Inspektora Budowy w celu wprowadzenia i skoordynowania zadan naprawczych badz
wprowadzenia rozwigzan zamiennych.

[koordynacja miedzybranzowa] Wszelkie rozwigzania budowlane, montazowe, systemowe i
inne nalezy wykonywac w scistej koordynacii i wspofpracy pomiedzy Podwykonawcami
branzowymi, autoryzowanymi Podwykonawcami danych systemow a Wykonawcg Generalnym
Inwestycji — Kierownikiem Budowy oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
[Inspektor Nadzoru Inwestorskiego] Przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozumie sfe
Jednostke sprawujaca petng kontrole w imieniu Inwestora/ Zamawiajacego.

[geodezyjne sprawdzenie i wytyczenie obiektow] Przed realizacia inwestycji bezwzglednie
nalezy dokonac sprawdzenia | wylyczenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych, m.in.
poziomow kondygnacji budynkow, elementow drdg, placow, chodnikow, elementow maftej
architektury oraz poziomow terenu Istniejacego, w celu prawidfowego powigzania i usytuowania
wysokosciowego powyzszych elementow w stosunku do poziomow istniejgcego terenu.
[informacje branZy architektura stosowac odpowiednio] Odpowiednie, adekwatne
Informacje, opisy, rozwigzania, uwagi opracowania wiodacego jakim jest branza architektura nalezy
stosowac odpowiednio do pozostatych czesci dokumentacii oraz wszystkich pozostatych branz
projektowych.

Siergiej Studio Architektury Budowa cmentarza komunalnego Wroctaw-Oporéw 0707_PW  07.2010 strona 59



66. [przejscia elementow instalacji przez przegrody] Wszelkie przejscia elementow instalacji
przez przegrody, jak np. kanaly nawiewne, wywiewne, wywiewki kanalizacyjne, czerpnie, studnie
schiadzajace, przewody preizolowane, przytacza, itp., naleZzy wykonac scisle wg wytycznych
Dostawcow elementow instalacyjnych oraz Dostawcow systemow przegrod, przez ktore przechodza
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzglednieniem prawidfowego rozwigzania izolacji
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych i innych. Wszelkie przejscia i przebicia przez
stropodach musza byc przejsciami wodoszczelnymi,

67. [opaska Zwirowa] Wokot budynkow od strony terenow zielonych stosowac opaske ze zZwiru
ptukanego szerokosci 30 cm.

Opracowat (podpisy wg strony tytutowej):
mgr inz. arch. Grzegorz Siergiej
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ILE CHARAKTERYSTYKA PRZECIWPOZAROWA

I1.E.1Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

Zatozenie cmentarza komunalnego ,Wroctaw Oporédw” tworza
- budynek A (kaplica wielowyznaniowa) jednokondynacyjna z wyzszg czescia
reprezentacyjng;
- zespdt budynkdw B, E jednokondygnacyjnych, (budynek administracyjno-biurowy oraz
budynek toalet publicznych- wschodni);
- zespdt budynkow C, D jednokondygnacyjnych, (budynek ustugowy oraz budynek toalet
publicznych- zachodni);
Wszystkie budynki zatozenia cmentarza komunalnego Wroctaw Opordéw sg jednokondygnacyijne,
niepodpiwniczone oraz kwalifikujg sie do grupy budynkdw niskich.

Powierzchnie wewnetrzne:
- budynku kaplicy wynosi 810,06 m?
- budynku administracyjno — biurowego wynosi 205,6 m?
- budynku ustugowego wynosi 211,30 m?
- budynku toalet publicznych D wynosi 103,13 m?
- budynku toalet publicznych E wynosi 103,13 m?

I1.E.20dlegto$¢ od obiektow sasiadujacych
Budynek A, czyli wolnostojgcy budynek kaplicy, usytuowany jest w Srodkowej czesci dziatki, w

odlegtosci przekraczajgcej 8 m od budynkdow sasiednich kwalifikowanych kategorig zagrozenia ludzi.
Budynki ustugowy i administracyjno-biurowy sg wolnostojgce.

I1.E.3Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynkach wystepowac bedg materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystroj.
Znajduja sie w nich takie materiaty, jak:
- papier,
- drewno i drewnopochodne,
- tkaniny, itp.

I1.E.4Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
Nie przewiduje sie pomieszczen magazynowych w projektowanych budynkach.

I1.E.5Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach
W budynku kaplicy przebywa¢ moze jednoczesnie do 134 osob + 5 osOb personelu. W
zwigzku z powyzszym kwalifikuje sie go do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, z pomieszczeniami
przygotowalni trumien, gospodarczym i socjalnymi zaliczonymi do ZL III.
Budynki administracyjno-biurowy, ustugowy oraz budynki toalet kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III.

I1.E.60cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynkach nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone wybuchem.

I1.E.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek A, budynek administracyjno — biurowy wraz z budynkiem toalet publicznych oraz
budynek ustugowy wraz z budynkiem toalet publicznych stanowig odrebne strefy pozarowe,
nieprzekraczajace powierzchni 8 000 m?.
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II.E.8Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Budynek A zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, zaprojektowano w D klasie
odpornosci pozarowej z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia. Zespoty budynkéw B, E oraz C, D
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL III (niskie), zaprojektowano w D klasie odpornosci
pozarowej z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Elementy budynkéw posiadajg nastepujace
klasy odpornosci ogniowej:

Elementy budynku Wymagana wielkosc
Klasa odpornosci pozarowej budynku |- D

Odpornosc ogniowa elementéw konstrukcji budynku:

gtéwna konstrukcja nosna - R30

konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan
strop - REI 30

$ciana zewnetrzna - EI30

$ciana wewnetrzna - nie stawia sie wymagan
przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan

Pomieszczenie kotlowni znajdujace sie w budynku kaplicy:

Klasa odpornosci ogniowej

Rodzaj pomieszczenia $cian wewnetrznych stropow drzwi lub innych zamknie¢

Pomieszczenie kottowni EI 60 EI 60 EI 30

II.E.9Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

W budynku kaplicy z sali pozegnan A0.02 ewakuacja przebiega do hallu i dalej bezposrednio
do wyj$¢ ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku. Sala pozegnan oraz hall majg trzy
wyijscia ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej 5 m o tgcznej szerokosci 4,60 m. Drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz. Z biura, pomieszczenia technicznego,
pomieszczenia gospodarczego, pomieszczenia socjalnego, szatni oraz toalet ewakuacja bedzie
prowadzona na korytarz i dalej do dwdch wyjsé ewakuacyjnych na zewnatrz budynku (poprzez pom.
A0.12 i A0.11 oraz poprzez pom. A0.03). Drzwi na korytarzach ewakuacyjnych powinny odktadac sie w
petni na Sciane. Z pomieszczen przechowalni zwlok oraz przygotowania trumien ewakuacja bedzie
prowadzona do przedsionka, z ktdrego wyjscie ewakuacyjne prowadzi na zewnatrz. Z pomieszczen
toalet publicznych - sanitariatdw oraz pomieszczen socjalnego i gospodarczego ewakuacja przebiega
do przedsionka i dalej na zewnatrz budynku.

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w budynku kaplicy nie przekraczajg 40 m.

W budynku administracyjno - biurowym ewakuacja z pomieszczen biurowych, socjalnego i
archiwum przebiega w dwodch kierunkach: na korytarz, szerokosci 1,20 m i dalej drzwiami
zlokalizowanym w fasadzie aluminiowej (W06) na zewnatrz budynku oraz na sale obstugi klienta, z sali
obstugi klienta ewakuacja przebiega korytarzem o szer. ok. 1,8 m bezposrednio na zewnatrz.
Dopuszczalna dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych w budynku nie przekracza 60 m.

W budynku ustugowym oraz w budynkach toalet publicznych ewakuacja z pomieszczen
przebiega do wyj$¢ ewakuacyjnych prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynkow.

I1.E.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Budynki wyposazone beda w nastepujace instalacje:
- elektryczng 230V,
- wodociggowa,
- wentylacyjna,
- telefoniczng,
- sieci strukturalnych
W budynkach zafozenia instalacja elektryczna posiada¢ bedzie przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, Scisle wg branzy elektrycznej. Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa.
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II.E.11 Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek kaplicy wyposazony w instalacje hydrantowg 25. W pozostatych budynkach
stosowanie urzadzen przeciwpozarowych nie jest wymagane.

II.E.12 Wyposazenie w gasnice

Budynki zatozenia wyposazone bedg w podreczny sprzet gasniczy z zachowaniem zasad
okreslonych w przepisach o ochronie przeciwpozarowej. Przyktadowe rozmieszczenie, wielko$¢ i ilos¢
gasnic ksztattuje sie nastepujgco:

Budynek A (kaplica):

— pom A0O1: 1 gasnica o masie gasniczej 8 kg

- pom A003: 1 gasnica o masie gasniczej 4 kg

- pom A016: 1 gasnica o masie gasniczej 4 kg

- pom A020: 1 gasnhica o masie gasniczej 2 kg

Budynek B (administracyjno — biurowy):

- pom BOO1: 1 gasnica o masie gasniczej 4 kg

- pom B008: 1 gasnica o masie gasniczej 2 kg

Budynek C (ustugowy):

- 1 gasnica o masie gasniczej 2 kg na kazdy lokal (nie mniej niz 2 kg masy gasniczej na 100 m2
powierzchni)

Budynek D (toalet publicznych):

- pom D001: 1 gasnica o masie gasniczej 4 kg

Budynek E (toalet publicznych):

- pom E001: 1 gasnica o masie gasniczej 4 kg

Uwaga: lokalizacja gasnic wg rysunkdw architektonicznych, szczegétowe rozwigzania wg rysunkow

detali.

II.E.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku kaplicy zaprojektowano dwa hydranty zewnetrzne
o $rednicy 80 mm, o tacznej wydajnosci 20 dm/s. Dla pozostatych budynkéw zapewniono wode w
ilodci 10 dm’/s z jednego hydrantu zewnetrznego o Srednicy 80 mm. Hydranty usytuowane sg w
odlegtosci do 75m od chronionego budynku.

I1.E.14 Drogi pozarowe

Dla budynku kaplicy nalezy zapewni¢ pofaczenie z drogg pozarowa, utwardzonym dojsciem o
szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej
powinna wynosi¢ 3,5 m, a jej dopuszczalny nacisk na o$ powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN.

Powyzsze wytyczne CHARAKTERYSTYKI POZAROWE] dotycza kompleksowej inwestycji
Cmentarza komunalnego ,, Wroctaw — Oporow”.

Opracowat (podpisy wg strony tytutowej):
mgr inz. arch. Grzegorz Siergiej
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II.F INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

wg TOMU I — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

II.G CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ DANE TECHNICZNE
OBIEKTOW CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI T OBIEKTY SASIEDNIE.

I1.G.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych
wg opisu czesci branzy elektryczne;j.

I1.G.2 Wspoétczynniki przenikania ciepta U scian, stropéw, stropodachow
Symbol Opis przegrody Wspotczynnik Wspotczynnik
przegrody przenikania ciepta przenikania ciepta
projektowany wg rozporzadzenia
U proi. [W/(m?K)] U (max) [W/(m’K)]
Scz01 $ciana fundamentowa z duzg pustka 0,11 0,65
powietrzng
Scz02 $ciana fundamentowa z matg pustka 0,21 0,65
powietrzng
Scz03 $ciana fundamentowa pod fasadg 0,19 0,65
Scz04 $ciana podstawowa z duzg pustka 0,20 0,30
powietrzng
Scz05 $ciana podstawowa z matg pustka 0,21 0,30
powietrzng
Scz06 $ciana z zaluzjami i panelem cieptym 0,27- dla sciany 0,30
1,7 — dla systemu 1,8
fasadowego
Scz07 $ciana zewnetrzna czesci 0,20 0,30
reprezentacyjnej
Scz08 $ciana attykowa z duzg pustka 0,16 0,30
powietrzng
Scz09 $ciana attykowa z mata pustka 0,17 0,30
powietrzng
Scz10 $ciana attykowa z zaluzjami i 0,20- dla Sciany 0,30
panelem cieptym 1,7 — dla systemu 1,8
fasadowego
Scz11 Sciana attykowa czesci 0,17 0,30
reprezentacyjnej
Stz01, posadzka podstawowa 0,31 0,45
Stz02,
Stz03
Stz04 posadzka hallu cze$¢ reprezentacyjna 0,31 0,45
Stz04' posadzka sali pozegnan czes¢ 0,30 0,45
reprezentacyjna z ogrzewaniem
podtogowym
Stz05 stropodach podstawowy ptaski 0,18 0,25
Stz06 dach czesci reprezentacyjnej 0,23 0,25
Parametry wszystkich przegréd spetniajg wymogi rozporzadzenia WT.
I1.G.3 Wspotczynniki przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych, drzwi
zewnetrznych

Wszystkie elementy Slusarki okiennej i okienno — drzwiowej (przegrody szklane i
przezroczyste) spetniaja wspdtczynnik przenikania ciepta, ktdry jest mniejszy niz 1,5 W/(m?K).
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Elementy Slusarki okiennej stanowigcej zespolony element ze $ciang zewnetrzng ($ciana
zewnetrzna z panelem cieptym — Scz06, Scz10) spetniajg wspdtczynnik przenikania ciepta, ktory jest
mniejszy niz 1,8 W/(m’K).

Parametry wszystkich przegréd spetniajg wymogi rozporzadzenia WT.

I1.G.4 Powierzchnia okien

Pole powierzchni A, okien oraz przegrdd szklanych i przezroczystych, obliczone wg ich

wymiaréw modularnych:

- dla budynku A wynosi 317,74 m? >(Anax = 75,43 m?),

- dla budynku B wynosi 104,82 m? >(Amax = 41,1 m?),

- dla budynki C wynosi 90,72 m? >(Anax = 41,1 m?),

- dla budynku D i E wynosi po 22,32 m? >(Anax = 22,13 m?).
Powierzchnia okien A dla kazdego budynku przekracza warto$¢ maksymalng Anay, stad wspdtczynnik
przenikania ciepta wszystkich elementdw okien i przegrod szklanych i przezroczystych powinien by¢
mniejszy niz 1,5 W/(m?K).

I1.G.5 Dane wykazujace, ze przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja
wymagania dotyczace energii zawarte w przepisach techniczno- budowlanych

W projekcie zastosowano rozwigzania zapewniajace ochrone cieplng i energetyczng ,
zapewniajacg spetnienie wymagan energetycznych zawartych w przepisach techniczno- budowlanych,
poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji przegrod poziomych i pionowych, zastosowanie cieptych
profili Slusarki okienno- drzwiowej i cieplych fasad, ochrone cieplng elementéw instalacji
wewnetrznych. Parametry cieplne przegrod nie przewyzszajg progowych wartosci wspotczynnika
przenikalnosci cieplnej. Ilos¢ ciepta, chlodu i energii elektrycznej, potrzebnych do uzytkowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, gwarantuje utrzymanie obiektow na racjonalnie niskim
poziomie.

I1.G.6 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, cieptej wody uzytkowej, oswietlenia
Wg opisu czesci instalacji sanitarnych i elektrycznych.

11.G.7 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci i sposob odprowadzania sciekow
Wg opisu czesci instalacji sanitarnych.

I1.G.8 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Dla projektowanego budynku nie bedzie istniata emisja zanieczyszczen gazowych.

I1.G.9 Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadow

Odpady gospodarczo- bytowe (budynek administracyjno — ustugowy i kaplica)
Ogp = 5 — 10 kg/dzien

I1.G.10 Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego

Wg opisu czesci instalacji sanitarnych i elektrycznych.

I1.G.11 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

[wplyw inwestycji na drzewostan] Przedmiotowa inwestycja bedzie miata wplyw na
istniejgcy drzewostan, szczegdlnie w potnocno-wschodniej czesci inwestycji, w tzw. Lasku
oporowskim. W tej czesci inwestycji planuje sie wycinke drzew, w celu umozliwienia realizacji zatozen
inwestycyjnych. Uzgodnienia wycinki zieleni — wg branzy Architektura krajobrazu. W ramach
rekompensaty usuniecia drzew planuje sie liczne nasadzenia drzew, krzewow i zieleni niskiej na
terenie projektowanego cmentarza i wzdtuz ciggéw komunikacyjnych.
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Wykonana analiza warunkdéw przyrodniczych oraz ocena oddzialywania na poszczegdlne
komponenty Srodowiska, pozwolity na sformutowanie wnioskdw o stosunkowo matym negatywnym
wplywie planowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze, zwtaszcza ozywione, a co najwazniejsze
planowane przedsiewziecie w okresie jego funkcjonowania bedzie pozytywnie ksztattowac lokalne
warunki przyrodnicze, ze wzgledu na duzy udziat zréznicowanej zieleni.

[wplyw inwestycji na powierzchnie ziemi] Mimo wzglednie duzej powierzchni
bezposrednio przeksztatcanej, wielko$¢ zagrozenia na powierzchnie ziemi na etapie realizacji
przedsiewziecia ocenia sie na malg, zwlaszcza, ze grunty sg przeznaczone do pozarolniczego
wykorzystania w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, brak jest gleb pochodzenia
organicznego, nie wystepujg przeciwwskazania geomorfologiczne dla przewidywanej funkcji, nie
wystagpig duze zmiany naturalnej warstwy geologicznej w sensie gtebokosciowym. Ponadto zmiany
powierzchni terenu nie wplyng na stan réwnowagi przyrodniczej poza obszarem projektowanego
przedsiewziecia, a inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na siedliska przylegte.

[wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne] W obszarze Cmentarza nie
wystepujg wody powierzchniowe, natomiast pierwszy poziom wod podziemnych charakteryzuje sie
duza czestotliwoscia wahan i zmienng gtebokoscig. Ten czynnik byt w szczegdlnosci podstawa
podzialu nowego Cmentarza na optymalne strefy pod wzgledem mozliwego pochdwku, rozktadu
zabudowy itp.

Teren inwestycji charakteryzuje sie ponadto brakiem: studni kopanych, studni gtebinowych,
uje¢ wod, stref ochrony wod posredniej i bezposredniej, zabudowy infrastruktury podziemnej,
obiektéw inzynierskich zabudowy nadziemnej. Teren nie znajduje sie réwniez w zasiegu wystepowania
gtéwnych zbiornikéw wod podziemnych.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie dwdch studni gtebinowych, w celu poboru wody
na cele gospodarcze cmentarza. Ponadto projektuje sie sie¢ drenazu ptytkiego i gtebokiego w celu
stabilizacji poziomu wodd gruntowych i utrzymywania ich na poziomie gwarantujgcym prawidtowa
eksploatacje cmentarza — zgodnie z wytycznymi ,Analizy wplywu...”. Dodatkowo wiekszos¢ waod
deszczowych z powierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki, alejki pieszo-rowerowe) zostanie
odprowadzana poprzez sieC kanalizacji deszczowej do przepompowni wod deszczowych i drenarskich i
dalej rurociggiem grawitacyjnym do rzeki Slezy.

Szczegétowe informacje dotyczace wplywu inwestycji na Srodowisko naturalne
znajduja sie w czesci OCHRONA SRODOWISKA — PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, a takze w czesci branzy sanitarnej.

I1.G.12 Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczajq lub eliminuja wplyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

W projekcie budowy cmentarza komunalnego ,, Wroctaw- Opordw” zastosowano szereg
rozwigzan ograniczajgcych wptyw obiektu na S$rodowisko przyrodnicze: zastosowano ekologiczne
materiaty elewacyjne: beton architektoniczny; zastosowano proste, technologie budowy obiektu;
zastosowano energooszczedne przegrody pionowe i poziome oraz elementy S$lusarki okienno-
drzwiowej; zastosowano elementy ochrony przed hatasem.

Opracowat (podpisy wg strony tytutowej):
mgr inz. arch. Grzegorz Siergiej
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