Systemqir

LG O Air Curtain
Numer produktu 3027

Opis

« Dostepna w 3 diugosciach

« Wlot powietrza w czesci czolowej urzadzenia dopuszcza montaz bezposrednio pod sufitem
 Cichobiezne wentylatory na fozyskach kulkowych

« Panel sterowania moze by¢ montowany na $cianie lub wewnatrz kurtyny

« Jeden komplet regulacyjny moze sterowac maks. 4 kurtynami LG.

ScreenMaster LG dostepne sa w 12 wariantach rdznigcych sie mocg nagrzewnic oraz dtugoscia. LG nalezy stosowac
do zabezpieczania otworéw o wysokosci do 2,5 m.

Kurtyny LG majq obudowy z blachy stalowej cynkowanej na goraco i lakierowanej proszkowo. Nagrzewnice
zbudowane sq z pretdw grzejnych ze stali nierdzewnej. Wyposazenie regulacyjne nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Kurtyny mogg by¢ sterowane przez sterowniki MP22. Umozliwiajg one wybdr sity nadmuchu oraz zatgczanie grzatek w sekwencji: 0-1/2 -1. Jeden panel MP22 moze
sterowac do 4 kurtyn LG. Instalacje sterujacg mozna wzbogaci¢ o termostat (np. SR12 lub SR122). Pozwala to ograniczac zuzycie energii, ograniczajac temperature
nawiewu stosownie do wzrastajacej temperatury w pomieszczeniu. Ponadto do kurtyn LG mozna stosowac sterownik MP-1 (analogiczny do MP22), ale montowany
wewnatrz kurtyny w specjalnych otworach w panelu czolowym obudowy.

Kurtyny LGO, LGOL i LGOXL nie posiadaja nagrzewnic i moga by¢ stosowane do zabezpieczenia zimnych stref przed przenikaniem do nich cieptego powietrza — np: do
ograniczania strat chfodu przez drzwi w szafach chtodniczych oraz ochrony pomieszczen klimatyzowanych. Panel MPO steruje tylko predkoscig obrotowa wentylatora w
kurtynach LGO, LGOL i LGOXL.

Dane techniczne

Parametr Wartos¢|Jednostka
Dlugosc 1024 mm
Moc (cieplna) grzania - W
Napiecie 230 \%
Czestotliwos$¢ 50 Hz
Rodzaj zasilania 1 ~
Prad 0,4 A
Niski wydatek powietrza 950 m3/h
Wysoki wydatek powietrza |1 450 m3/h
Przyrost temperatury (min.) |- °C
Przyrost temperatury (maks.) |- °C
Poziom dzwieku (min.) 41 dB(A)
Poziom dzwieku (maks.) 53 dB(A)
Masa 16,4 kg
Klasa zamkniecia obudowy (24 1P
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Min 1800 mm
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