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K 125M Wentylator do kanatéw okragtych

OPIS

» Regulowana predkos$¢ obrotowa

« Integralny wyfacznik termiczny

» Moze pracowac¢ w dowolnym potozeniu

* Bezobstugowy i niezawodny

Seria K przeznaczona jest do instalowania w ciggu kanatéw natomiast seria KV - do
instalowania na powierzchni Sciany. Obudowa wentylatorow wykonywana jest z
galwanizowanej blachy stalowej.

W wentylatorach stosuje sie silniki z wirujacg obudowg i wirniki z fopatkami
wygietymi do tytu. Jako wyposazenie dodatkowe, oferowane sg klamry montazowe
utatwiajace instalacje, zapobiegajace jednoczesnie przenoszeniu drgan na system
kanatéw. Do regulacji predkosci obrotowej mogg by¢ stosowane pieciostopniowe
transformatory lub bezstopniowe ukfady tyrystorowe.

Silniki wentylatorow zabezpieczone sqg termicznie przez wylaczniki integralne
wigczone w obwod uzwojenia. Wytaczniki wentylatoréw KV resetujg sie
automatycznie, pozostate wymagajq resetowania elektrycznego.
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DANE TECHNICZNE

Parametr Jednostka Wartos¢
Napiecie \" 230
Czestotliwosc¢ Hz 50
Faza ~ 1
Moc W 24
Prad A 0,11
Maksymalny przeptyw m3/h 214
obr./min. 1/min 2725
Maks. temp. powietrza °C 70
Maks. temp. powietrza przy regulacji predkosci °C 70
Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 3m dB(A) 38
Masa kg 2
Klasa izolacji silnika B
Klasa obudowy silnika 1P 44
Kondensator uF 1
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