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OPIS
• Regulowana prêdkoœæ obrotowa
• Integralny wy³¹cznik termiczny
• Mo¿e pracowaæ w dowolnym po³o¿eniu
• Bezobs³ugowy i niezawodny
Seria K przeznaczona jest do instalowania w ci¹gu kana³ów natomiast seria KV - do
instalowania na powierzchni œciany. Obudowa wentylatorów wykonywana jest z
galwanizowanej blachy stalowej.
W wentylatorach stosuje siê silniki z wiruj¹c¹ obudow¹ i wirniki z ³opatkami
wygiêtymi do ty³u. Jako wyposa¿enie dodatkowe, oferowane s¹ klamry monta¿owe
u³atwiaj¹ce instalacjê, zapobiegaj¹ce jednoczeœnie przenoszeniu drgañ na system
kana³ów. Do regulacji prêdkoœci obrotowej mog¹ byæ stosowane piêciostopniowe
transformatory lub bezstopniowe uk³ady tyrystorowe.
Silniki wentylatorów zabezpieczone s¹ termicznie przez wy³¹czniki integralne
w³¹czone w obwód uzwojenia. Wy³¹czniki wentylatorów KV resetuj¹ siê
automatycznie, pozosta³e wymagaj¹ resetowania elektrycznego.

DANE TECHNICZNE
Parametr Jednostka Wartoœæ
Napiêcie V 230
Czêstotliwoœæ Hz 50
Faza ~ 1
Moc W 24
Pr¹d A 0,11
Maksymalny przep³yw m3/h 214
obr./min. 1/min 2725
Maks. temp. powietrza °C 70
Maks. temp. powietrza przy regulacji prêdkoœci °C 70
Poziom ciœnienia akustycznego w odleg³oœci 3m dB(A) 38
Masa kg 2
Klasa izolacji silnika B
Klasa obudowy silnika IP 44
Kondensator µF 1

Strona 1/2



K 125M Wentylator do kana³ów okr¹g³ych

Copyright © 2002-2007 Systemair SA. www.systemair.pl

WYMIARY

Strona 2/2


