Lista czeSci — Kotlownia w budynku WC przy Administracji

Nr. |Nazwa elementu Ilo$¢ | Producent
1 chiol Vitodens 200-W WB2C Q=49,3kW + zestaw przylaczeniowy z pompa 1 Viessmann
obiegowa oraz pompga podgrzewacza
1.1 |Kanatl powietrzno-spalinowy SPS &80/8125 L=2,95m 1 Viessmann
2 | Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. Vitocell 100-W CWG 801 1 Viessmann
3 | Sprzgglo hydrauliczne SP50/100 1 Termen
4 F%ltroodmuln%k Zeparo ZUD40 1 Pneumatex
Filtroodmulnik TerFO DN40 (alternatywa) Termen
5 |Zawor bezpieczenstwa typ1915 DN 3/4 o $rednicy 14mm,ci$nienie otwarcia—4 bary | 1 SYR
6 | Zawor bezpieczenstwa typ2115 DN 1/2 o §rednicy 12mm,cis$nienie otwarcia—10 bar | 1 SYR
7 Nac'zyn'ie przeponowe N50, ciépienie statyczne 0,3 .bar.a, giénienia ir'1sta'lacji 2,5 bara, | 1 Reflex
ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 4 bary, ci§nienie uzupetniania 5 bar
8 | Naczynie przeponowe DDS, ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 10 bar 1 Reflex
9 | Zawér STAP DN20 zakres [10-60] Dp=11,4kPa 1 TA
10 |Zawér STAD DN20 2 TA
11 |Zawor CV 316 RGA DN25 Kvs=8 Dp=4,37kPa + sitownik MC100/24 1 TA
12 |Zawér STAD DN25 1 TA
13 |Zawoér STAD DN32 N=3.63 Dp=3.00kPa 1 TA
14 |Manometr 10 |-
15 | Termometr 8 -
16 |Pompa obiegu c.o. Rio C 25-60; Q=1,66m3/h, H=30,3kPa, 230V 1 KSB
17 | Pompa obiegu c.t. Rio C 25-60; Q=1,03m3/h, H=32,4kPa, 230V 1 KSB
18 | Pompa cyrkulacyjna RiothermC 25-10 1 KSB
19 | Zawér zwrotny gwintowy DN32 2 Oventrop
20 | Zawor zwrotny gwintowy DN15 1 Oventrop
21 | Zawodr odcinajacy kulowy gwintowy DN40 7 Oventrop
22 | Zawor odcinajacy kulowy gwintowy DN32 7 Oventrop
23 | Zawor odcinajacy kulowy gwintowy DN25 4 Oventrop
24 | Zawor odcinajacy kulowy gwintowy DN20 4 Oventrop
25 | Zawor odcinajacy kulowy gwintowy DN15 6 Oventrop
26 | Regulator kotta 1 Viessmann
27 |Rozszerzenie zewngtrzne AM1 1 Viessmann
28 | Regulator pogodowy 1 Viessmann
29 | Czujnik temperatury zewngtrznej 1 Wyposazenie regulatora
30 |Czujnik temperatury 3 Wyposazenie regulatora
31 |Separator powietrza typ Zepato ZUV40 1 Pneumatex
3 Kolektor (rpzdzielacz) DNG60 - 2 obiegi DN32, szczegdty wykonania wg czg$ci 2 -
rysunkowej
33 Kanat nawiewny ,,zetowy” z blachy stalowej ocynkowane;j, 1 -
axb = 200x150mm, H=1,80m
34 |Kanal wywiewny z blachy stalowej ocynkowanej &' 160, L=1,55m 1 -
35 | Zawor odcinajacy kotnierzowy DN40 4 Oventrop
36 |Zawor tréjdrogowy przetaczajacy z sitownikiem DN32 1 Oventrop




