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1. Spis rysunkow

[BE]T_01 Budynek B+E — instalacja SDTV i domofonowa 1:100
[BE] T_02 Budynek B+E - okablowanie strukturalne 1:100
[BE] T_SCH_01 Schemat blokowy — instalacja SDTV -
[BE] T_SCH_02 Schemat blokowy — sieci strukturalnej -
[BE] T_SCH_03 Schemat blokowy — instalacja domofonowej -
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2, Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sq wewnetrzne instalacje teletechniczne dla budynkéw B+E,
projektowane na terenie cmentarza komunalnego ,Wroctaw-Oporéw”.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem

- podktady budowlane 1:100,

- uzgodnienia miedzybranzowe,
- obowigzujace normy i przepisy.

4, Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje:
- Instalacje SDTV
- Instalacje domofonowgq
- Instalacje okablowania strukturalnego

5. Instalacja SDTV

W budynku i na terenie cmentarza przewidziano instalacje nadzoru telewizyjnego (SDTV)
Przewiduje sie obserwacje wejscia do budynku oraz wszystkich wej$¢ na cmentarz oraz rejonu kaplicy
Obiektyw o zmiennej ogniskowej umozliwi dobranie odpowiedniego kata patrzenia kamery na dany
obszar.

Przewiduje sie zastosowania 13 kamer statych oraz 1 ruchomg typu DOME przy wejsciu gtownym.
Przewidziane zostaly kamery zewnetrzne zasilane z sieci 230V w obudowach hermetycznych z
grzatkami. Nalezy zastosowaC kamery typu dzien noc z funkcjg przetaczania na tryb
monochromatyczny w trudnych warunkach oswietleniowych.

Kamery umieszczone bedg na stupach oswietleniowych zgodnie z rysunkami

Wszystkie kamery podtaczone zostang do rejestratora DVR znajdujacego sie w szafie RACK w portierni
budynku. Przewiduje sie zastosowanie 2 rejestratoréw 16 kanatowego, wyposazonego w 2 dyski
twarde 500GB SATA kazdy oraz wyjscia LAN. Do rejestratora przewiduje sie zastosowania lokalnego
monitora.

Sterowanie rejestratorem odbywac sie bedzie z poziomu urzadzenia lub dodatkowej klawiatury
sterujacej. Monitory i klawiatura znajdowac sie bedg w portierni obiektu.

Kamery zewnetrzne zasilane bedg bezposrednio z sieci 230V z szafy RACK.

Rozmieszczenie urzadzen pokazano na rysunkach.

Kamery nalezy zasila¢ za pomocq przewodu YKY 3x2,5

Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych dla instalacji teletechnicznych. Poza korytami w
rurkach PCV lub typu ,Peszel”.

Ze wzgledu na duze odlegtosci przy kamerach zewnetrznych umieszczonych na stupach
oswietleniowych zastosowano pasywne nadajniki i odbiorniki do przesyfania sygnatu po skretce.

Jako kabel transmisyjny nalezy zastosowac kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5.

Kable nalezy uktada¢ w wykopach razem z instalacjq o$wietlenie cmentarza w odlegtosci 30cm od
siebie.

Zakres prac w budynku B polega na montazu kaery nr oraz stanowiska operatorskiego wraz z
rejestratorem klawiatura i monitorem systemu.

I.A  Dane techniczne kamer zewnetrznych

- Przetwornik obrazu matryca CCD, 1/3” SONY Super HAD II

- Rozdzielczos¢ pozioma 580 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biaty Czuto$¢ 0.05 Ix/F=1.2
- tryb kolorowy, 0.005 Ix/F=1.2 - tryb czarno-biaty (1/50 s), 0.00004 Ix/F=1.2 - tryb czarno-biaty

- DSS Stosunek sygnatu do szumu > 52 dB (wytgczona ARW)

- Elektroniczna migawka automatyczna: 1/50 s ~ 1/120 000 s

- Wydtuzona migawka 1/25 s ~ 5.12 s ARW (AGC) wiaczona/wytaczona (2 poziomy)

- Kompensacja jasnego tta (BLC) wiaczona/wytaczona (3 poziomy)
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I.B
Cha

Synchronizacja wewnetrzna/zewnetrzna z regulacjg fazy

Tryb przetaczania dzien/noc automatyczny/manualny/wyzwalany zewnetrznie
Opdznienie zataczenia filtru 5 s/7 s/10 s/15 s/20 s/30 s/40 s/60 s
Automatyczna przystona wybor: D lub V Mocowanie obiektywu C/CS
Wyjscie sygnatu wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu,

DNR - cyfrowa redukcja szumow,

HLC - funkcja redukujaca efekt oslepiania kamery,

Zasilanie 90 ~ 240 VAC

Pobdr mocy 4,1 W

Temperatura pracy -10°C ~ 50°C

Wymiary (mm) 60 (szer) x 55 (wys) x 120 (df)

Masa 300 g

Obiektyw DC IRIS 3-8mm

obudowa IP67 230V z grzatkg i uchwytem Sciennym

Dane techniczne rejestratora

rakterystyka

Rejestratory cyfrowe pracujace w trybie quadupleks: rownoczesny zapis, podglad ,na zywo”,
odtwarzanie nagran i potaczenie sieciowe

Wyswietlanie ,nha zywo"” - 25 obr/s k na kamere

Predkos$¢ nagrywania do 200 obr/s

Rozdzielczo$¢ nagrywania:

- 704 x 576

- 704 x 288

- 352 x 288

Mozliwos¢ zastosowania 3 dyskow 3.5” SATA

Mozliwos¢ definiowania rozdzielczosci, predkosci i jakosci nagrywania odrebnie dla kazdej z kamer
Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu

Funkcje przed-alarmu i po-alarmu

Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezposrednio z rejestratora i przez sie¢

Wbudowana nagrywarka DVD-RW

Mozliwos¢ kopiowania nagran poprzez port USB na dysk twardy lub pamiec typu Flash, na
CD/DVD i przez sie¢ komputerowg

Praca w sieci komputerowej, w tym mozliwos$¢ potaczenia z wieloma rejestratorami jednoczesnie
oraz wysytanie wiadomosci e-mail o sytuacjach alarmowych

Oprogramowanie do zdalnej administracji, podgladu i przegladania nagran

Menu w jezyku polskim

Funkcja ukrywania kamer

Mozliwo$¢ obstugi urzadzenia za pomocg myszy komputerowej USB i pilota zdalnego sterowania
(w zestawie)

Zasilanie: 100 ~ 240 VAC

Parametry Opis
Tryb Pracy Quaduplex
Wejscia wideo 16 x BNC, przelotowe

Wyjscia wideo

do monitora gtdwnego (1 x BNC, 1 x VGA, 1 x S-Video), do monitora
pomocniczego (4 x BNC)

Wejscia alarmowe 16
Wyjscia alarmowe 16
Wyjscia audio 1 x RCA

Predkos$¢ nagrywania

do 200 obr/s (352 x 288), do 100 obr/s (704 x 288), do 50 obr/s (704 x

576)
Rozdzielczo$¢ nagrywania 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288
Tryby nagrywania ciaglty, wyzwalany alarmem, detekcjq ruchu
Predkos$¢ wyswietlania 400 obr/s (,,na zywo")
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Format wyswietlania

Detekcja ruchu
Detekcja utraty sygnatu

Harmonogram

Sposdb wyszukiwania
HDD

Kopiowanie obrazow

Nagrywarka DVD
Porty zewnetrzne

Sterowanie PTZ
Menu

Autoryzacja hastem

Zasilanie

Pobdr mocy
Temperatura pracy
Wilgotno$¢ wzgledna
Mocowanie w szafie rack

1,4, 6,9, 13, 16, sekwencja, dowolnie definiowane przez uzytkownika,
zoom cyfrowy wybranego fragmentu obrazu

siatka 16x16, z regulowang czutoscig (niezaleznie dla kazdej kamery)
Tak

ustawienia dzienne lub tygodniowe, odrebne ustawienia dla kazdej
kamery, mozliwosc¢ faczenia dowolnych trybow nagrywania

wedtug czasu/daty, po zdarzeniach

mozliwos¢ zamontowania do 3 HDD SATA*

na ptyty CD/DVD, przez port USB na dysk twardy lub pamiec¢ typu
Flash, przez sie¢ komputerowq

wbudowana

1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s, 3 x USB 2.0 - do
podtaczenia zewnetrznych nosnikdw pamieci, myszy, 1 x RS-485 - do
podfaczenia kamer PTZ i/lub klawiatury

bezposrednio z rejestratora i przez sie¢

wyswietlane na ekranie (w jezyku polskim)

mozliwos¢ tworzenia grup i kont uzytkownikéw o réznych
uprawnieniach, zabezpieczonych hastem

100 ~ 240 VAC

ok.70 W bez dyskow, ok. 100 W z 3 dyskami

5°C ~ 40°C

0% ~ 80% (bez kondensacji)

tak

I.C  Dane techniczne klawiatury

Zasilanie 9 VDC
- Pobdr mocy 2.5 W

Masa 0.8 kg

Przyciski - 27, wielofunkcyjne
Wyswietlacz LED, 4 znaki
Porty zewnetrzne RS-485/422 - do sterowania rejestratorami (RJ-45)

Temperatura pracy 5°C ~ 40°C
Wymiary (mm) 220 (szer) x 56 (wys) x 180 (gt)

I.D Dane techniczne monitora LCD

- Matryca 21" podziat 16:9

— Rozdzielczo$¢ min 1680 x 1050

- Wejscie VGA

I.E  Dane techniczne szafy RACK

- Szeroko$¢ montazowal9”
- Wysoko$¢ montazowa 18U

- Gleboko$¢ min 50cm

I.F  Wykaz urzadzen dla budynku B

L.p. Urzadzenie Ilos¢
1 |Kamera zewnetrzna dzien-noc w obudowie 230V 520 linii 1
2 Obiektyw 3-8mm sterowanie DC-Iris 1
3 |Obudowa zewnetrzna IP67 z grzatkg 230V i uchwytem Sciennym 1
4 |Rejestrator DVR 16 wejs¢ dysk twardy 500GB, sie¢ LAN, wyjscie VGA 1
5 Monitor LCD 21" kolorowy z wejsciem VGA 1
6 |Klawiatura sterujaca rejestratorem 1
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7 |Przewdd RG59 50
8 |Przewdd YDY3x1,5 50
6. Instalacja domofonowa

Zgodnie z wymaganiami Inwestora instalacja domofonowa taczy portiernie budynku B z bramami
wejsciowymi na teren cmentarza na wypadek koniecznosci otwarcia catej bramy. Przy kazdej bramie
wejéciowej zostang zamontowane stacje bramowe a w portierni budynku B centrala portierska.
Wszystkie stacje bramowe (panele wywotania) beda adresowalne a faczno$¢ pomiedzy nimi odbywa
sie cyfrowo.

6.1 Wykaz urzadzen dla budynku B — instalacja domofonowa
L.p. Urzadzenie Ilos¢
1 Centrala portierska cyfrowego systemu domofonowego typu URMET Digivoice 1
wraz z zasilaczem
7. Okablowanie strukturalne

Ogdlne wytyczne projektowe

Nalezy:
1. System okablowania strukturalnego wykona¢ w oparciu o urzadzenia kat.6.
2. Przewody prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych oraz korytach kablowych
3. Zastosowac poziome okablowanie miedziane kat. 6 (przewody STP)
4. Zastosowac gniazda RJ 45 STP
5. Szafe krosowniczg wyposazy¢ w patchpanele miedziane
6. Punkty abonenckie zainstalowac zgodnie z rysunkami

7.1 Wymagania dla kabli i ztacz 6 kategorii (fragment)

Category 6 ANSI/TIA/EIA Performance Limits

| Category 6 Cable Limits in 6B par ANSITIAEIA-5688.2-1

Frequency |Insertion Loss | NEXT HEXT ELFEXT ELFEXT ACR ACR Retum Loss
MHz per100m | pae-to-pair Power sum pair-to-pair POWET SUM Pair-to-peer power sum Solid
A e e i T 678 | 648 723 703 200
4 3.8 653 | 633 55.8 52.8 615 | 585 | 230
[ | 53 608 | 588 | 47 | 487 555 | 535 245
10 6.0 593 57.3 478 44,8 533 51.3 25.0
I R 562 | s4a2 | a7 | 407 486 | 466 250
20 85 54.8 528 41.8 38.8 463 43 | 250
T 553 | 513 | =8 | 368 438 | 418 | 243
31.25 07 | 519 | 499 37.9 340 #2 | 32 | 238
frme asa [ aca e} a9 | ZEm e T 5
100 198 | 443 42.3 7.8 248 245 225 20.1
e T e e T 08 | a8 18.0
250 328 | 3m3 | 383 19.8 16.8 55 | 35 | 173

Categery & Connecting Hardware Limits in dB per ANSUTIAE|A-SG8B.2-1

Fmﬂl::w LS e par:-tE;::elr anE:;alr paltﬁfpalr Rk l=
| 1 R =8 e - P Embery e I h|
4 0.1 75.0 71.1 748 30.0
s | 750 | eso | 7as | =mon |
10 0.1 740 | B34 739 | 300 |
[ R 699 | se0 | ee8 | so0 |
20 0.1 €8.0 57.1 67.9 30.0
[ 660 | 51 | ess [ a=on |
31.25 0.1 841 | 532 £4.0 00 |
T e 581 | 42 | ©s79 | =1 |
100 0.2 540 [ 434 538 | 240
[ 200 | oa 480 | av1 | 47 | 180 |
250 03 450 [ 381 457 16.0
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| Category 6 Channel Limits in dB per ANSITIAEIA-5688.2-1

Freall.l_‘e:qr Wiserticn Loas pan'll-::::nlr pu::rx:um pEilr-I:s-ﬂir pileF:Jm paif;:fpelr pn-;::insum Retum Lass

[ 1 21 65.0 62.0 63,3 603 629 59,9 18.0
4 4.0 63.0 60.5 51.2 482 58.0 56.5 18.0

[ B 57 oB.2 55.6 45,2 422 525 49,9 19.0
10 83 58,8 54.0 43,3 40.3 503 477 18.0

[ 16 8.0 53.2 50,6 39.2 g2 452 42,8 18.0
20 4.0 51.8 44.0 3r.2 342 428 40.0 17.5

[ =5 101 50.0 47.3 353 323 29 372 7.0
31.25 11.4 48.4 457 334 30.4 370 34.3 6.5

| 625 16.5 434 406 273 243 269 241 140
100 .3 388 374 233 203 18.8 15.8 12.0

[ 200 Sals] 348 3.9 17.2 14.2 33 D.4 2.0
250 359 331 30,2 16.3 123 57 5.7 a.0

| Categony 6 Permanent Link Limits in d& per ANSITIAEIA-6EE. 2-1

Mt |meetionioss| il | powersum | paitionse | powcraun | peirtageir | poweraum | Relum Loss

| 1 1) 65.0 B2.0 54.2 612 £3.1 0.1 155
4 3.5 G4.1 B1.8 521 451 BO.8 58,3 .0

| B 2.0 58,4 57.0 46.1 431 54.4 520 2.0
10 5.5 57.8 55.5 44,2 41.2 523 50.0 2.0

| 16 T 54.6 52.2 40.1 371 475 45.2 20.0
20 fi] 53.1 a0.7 38.2 352 45.2 428 18.5

| 25 8.9 51.5 49.1 36.2 33.2 4286 40.2 18.0
31.25 10.0 50.0 475 343 31.3 40.0 37.5 18.5

| G625 14.4 45.1 42.7 28.3 253 307 283 6.0
100 18.6 41.8 39.3 242 212 232 20.7 14.0

| 200 274 36.8 34.3 18.2 152 8.5 68 1.0
250 311 353 327 16.2 13.2 42 1.6 0.0

7.2 Struktura logiczna okablowania

Sie¢ strukturalna jest projektowana w topologii gwiazdy wielokrotnej. Diugos$¢ okablowania
poziomego w zadnym miejscu nie przekracza 90 m. Sie¢ bedzie zbudowana w technologii
ekranowanej. W projektowanej przestrzeni wystepuja 1 punkt dystrybucyjny, gdzie prowadzone
bedzie krosowanie taczy logicznych i telefonicznych. Wszystkie kable stacyjne obustronnie oznaczy¢ w
sposdb trwaty zgodnie z numeracjq przyjeta na dokumentacji powykonawczej.

7.3 Wyposazenie szaf dystrybucyjnych

Wyposazenle szafy dystrybucyjnej stanowi:
panele krosowe z modutami RJ45 kat. 6 bedace zakonczeniem okablowania poziomego z
obszaru obstugiwanego przez szafe,
- panele krosowe telefoniczny
- wieszaki porzadkujace kable krosowe

7.4 Okablowanie poziome

Okablowanie poziome stanowi pofaczenia pomiedzy gniazdami odbiorczymi RJ45 a panelami
dystrybucyjnymi RJ45 zainstalowanymi w poszczegdlnych szafach dystrybucyjnych. Medium
transmisyjne w tym przypadku stanowi czteroparowy, ekranowany (STP) kabel kategorii 6.
Okablowanie poziome poprowadzi¢ w przedstawionych w projekcie instalacji elektrycznych korytach
elektroinstalacyjnych uktadanych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi na korytarzach oraz w
listwach elektroinstalacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Gniazda w pomieszczeniach opisane sq wg nastepujacego klucza:

Nr panela / nr gniazda w panelu
Wszystkie gniazda w budynku to gniazda podwdjne, umieszczane po 1 lub 2 w zespole. Dla lepszej

czytelnosci rysunkow przy kazdym gniezdzie podano numer 1 modutu, numer kolejne nie sg
opisywane.
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7.5  Wytyczne dla prowadzenia przewoddéw

Okablowanie poziome stanowi¢ bedzie potaczenie pomiedzy gniazdami odbiorczymi RJ45 a panelami
dystrybucyjnymi RJ45 zainstalowanymi w szafie dystrybucyjnej. Medium transmisyjne w tym
przypadku bedzie stanowit czteroparowy, ekranowany (STP) kabel kategorii 6.
Okablowanie poziome prowadzi¢:

1. na Scianach w listwach elektroinstalacyjnych,

2. pod sufitem w korytach elektroinstalacyjnych i w rurkach PCV,
Prowadzenie koryt i listew lezy po stronie wykonawcy instalacji elektrycznej.
Okablowanie poziome to cze$¢ systemu okablowania od uzytkownika (punkt abonencki) do
zakonczenia w szafie dystrybucyjnej. W sktad tego segmentu wchodzg nastepujace elementy:

3. kable prowadzone miedzy urzadzeniami koncowymi i gniazdem sieciowym uzytkownika,

4. gniazdo sieciowe uzytkownika,

5. nosnik sygnatu poprowadzony od gniazda sieciowego uzytkownika do szafy

informatycznej, gdzie w tym przypadku stosuje skretke typu STP 4x2x0,5 kat. 6

6. kable krosowe uzywane w szafie informatycznej.
W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem
uzytkownika (punkt abonencki) i panelem rozdzielczym (w szafie dystrybucyjnej).
Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy terminalem i
punktem rozdzielczym plus przylaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego lub okablowania
pionowego przekroczyta 100 m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).
Maksymalna dtugos¢ kabli krosowych wynosi 5 m, przy czym faczna dtugos¢ kabla stacyjnego i
krosowego moze mie¢ maksymalnie 10 m.
Topologia okablowania to uktad gwiazdzisty, gdyz w ten sposéb bedzie mozna poprowadzi¢ kabel od
kazdego uzytkownika bezposrednio do poszczegdinej szafy dystrybucyjnej.
W systemach okablowania stosuje sie kolory do oznaczenia przewodnikéw kabli. Kazdy przewodnik z
jednej pary ma dwa kolory: jeden przewodnik jest w gtéwnym kolorze i zawiera paski podrzednego;
drugi przewodnik pary jest koloru podrzednego i zawiera paski koloru gtdwnego. Taki system
nazywany jest kodem kolorowym kabla i jest powszechnie stosowany.
W kablach 4-parowych, biaty jest zawsze kolorem gtéwnym. Kolorem podrzednym jest kolor niebieski,
pomaranczowy, zielony i brazowy. Stad para 1 to bialy/niebieski, para 2 to biaty/pomaranczowy, itd.
W ten sposdb fatwo jest odszukac pary i okresli¢ sekwencje potaczen - zaréwno wizualnie, jak i za
pomocg testera ciggtosci.
Do wykonania okablowania nalezy zastosowac sekwencje EIA 568B, gdyz ta sekwencja pokrywa sie z
1000BASE-T oraz jest zgodna z dowolnym dwuparowym systemem  telefonicznym w sekwencji
USOC.

Kable powinny by¢ wprowadzane i wyprowadzane z gtéwnych tras przebiegu i krzyzowac sie z
przewodami zasilajgcymi pod katem 900. Przestrzeganie tego warunku ufatwi konserwacje sieci
kablowej, gdyz podane katy gwarantuj tatwiejszy dostep do kabli i szybsze zlokalizowanie przebiegow.
Zalecenia instalacyjne:

1. uzywanie podstaw do szpul kabli przy ich rozwijaniu,

2. wewnetrzna $rednica zwoju odwinietego kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 1m,

3. unikanie zbyt mocnego zaciskania opasek i uchwytéw — spiety kabel musi swobodnie sie
przesuwac
unikanie stgpania po kablu lub ktadzenie na niego ciezkich przedmiotow,
unikanie ostrych krawedzi. Jezeli to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ kable dodatkowg ostong,
nie wolno szarpnieciem uwalnia¢ kabla,
zarabianie modutéw powinno odbywac sie w sposob tatwy bez specjalizowanych narzedzi.
Na tra5|e przebiegu kabli od punktu rozdzielczego do gniazda uzytkownika niedopuszczalne sg
dodatkowe potaczenia w kablu typu mostki czy lutowanie.

New s

7.6 Opis techniczny

Rozmieszczenie gniazd pokazane jest na rysunkach.
Szafa krosownicza znajduje sie w pomieszczeniu portierni
Wszystkie kable z gniazd nalezy doprowadzi¢ do szafy krosowniczej i rozszy¢ na panelach krosowych.

Siergiej Studio Architektury Budowa cmentarza komunalnego Wroctaw-Oporéw 0707_PW  07.2010 strona 8



W celu zapewnienia tacznosci telefonicznej nalezy doprowadzi¢ z istniejacej infrastruktury przewod
YTKSY 25x2x0,5 i rozszy¢ go na panelu telefonicznym 50x R145 kat.3 .

7.7 Kontrola poprawnosci wykonania instalacji

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien wykona¢ pomiary potwierdzajgce zgodno$¢ parametrow
wykonanego okablowania strukturalnego z wymaganiami normy.
Nalezy wykonac testowanie sieci w celu sprawdzenia parametrow transmisyjnych kazdego kanatu. Jest
to korzystne zaréwno dla odbiorcy i uzytkownika sieci kablowej.
Zaleca sie stosowanie testera - umozliwiajacego przeprowadzenie testow dynamicznych kabli i
kanatdw kabla w zakresie czestotliwosci do 250 MHz. Tester dynamiczny musi by¢é zgodny z
poziomami doktadnosci LEVEL III.
W okablowaniu strukturalnym tor transmisyjny skfada sie z jednego lub wielu — pofaczonych ze sobg -
odcinkdw skreconych par przewoddw oraz ztaczy.
Podczas testowania okablowania nalezy zmierzy¢ nastepujace parametry:
MAPA POYACZEN
Przeprowadzenie testu wymaga podtaczenia przyrzaddéw z obydwu stron kanatu. W trakcie testu
wykrywane sg nastepujace btedy:

1. nieciggtosci facza

2. zwarcia

3. pary odwrécone

4. pary skrzyzowane

5. pary podzielone
DLUGOSC
Typowy kabel skiada sie z czterech par skreconych przewodéw umieszczonych w oprawie
zapewniajacej odpowiednie parametry wytrzymatoSciowe. Kazda para przewoddéw ma inny skok
skretu, co prowadzi do powstawania réznic w diugosci toréw transmisyjnych.
Dodatkowo pary przewoddw s3 ze sobg skrecone wokdt wspalnej osi kabla, co powoduje, ze dtugosc
torow jest wieksza od dtugosci kabla.
NajczesSciej pomiar dtugosci realizowany jest metodq posrednia, polegajaca na pomiarze czasu
transmisji impulsu elektrycznego przenoszonego w badanym torze. Przed przystgpieniem do
pomiaru musimy zna¢ nominalng predkos¢ propagacji impulsu elektrycznego w danym typie kabla.
(tzw. NVP) Podawany jest on jako utamek dziesietny lub warto$¢ procentowa, pozwala na okreslenie
predkosci impulsu w stosunku do predkosci Swiatta. (np. NVP (%))
OPOZNIENIE (czas propagacji sygnatu)
Opdznienie (delay) jest czasem, w jakim impuls jest przenoszony z jednego konca toru na drugi.
Parametr ten okresla maksymalng dtugos¢ potaczen w sieciach LAN. Opdznienie moze miec rozne
wartosci dla kazdej z par w kablu.
STALOPRADOWA OPORNOSC PETLI
Oporno$¢ mierzy sie na jednym koncu toru po zwarciu drugiego konca. Dopuszczalna wartos¢
opornosci statopradowej wynosi 40C]
TLUMIENIE
Thumienie jest parametrem okreslajgcym straty sygnatu w torze transmisyjnym. Warto$¢ tlumienia
podajemy w dB. W normach dotyczacych okablowania strukturalnego wartosci dopuszczalne definiuje
sie dla najwiekszej dtugosci toru.

PRZESEUCHY
Przestuchem nazywamy zjawisko przenikania sygnatu pomiedzy sasiadujgcymi w kablu parami
przewodow. Zbyt duze przestuchy s podstawowq przyczyng zaktdcen komunikagji W sieci.

Przestuchy sg obecnie okreslane przez cztery parametry: NEXT, PS NEXT, EL FEXT, PS ELFEXT.

NEXT jest mierzony jako stosunek amplitudy napiecia testowego do napiecia wyindukowanego w
sasiedniej parze. Napiecia obydwu sygnatdow sg zazwyczaj wyrazone jako wartos¢ wzgledna (poziom
sygnatu) podana w dB. Rdznica wartosci poziomow jest miarg parametru NEXT. Duza wartos¢ NEXT
oznacza wystepowanie matych przestuchow.

PS NEXT

W przypadku systemdéw wykorzystujacych wiecej niz dwie pary kabli w czasie transmisji wystepuje
zjawisko sumowania sie zaktdcen od wielu par.

EL FEXT

jest parametrem pozwalajacym oceni¢ przydatnos¢ sieci dla nowych technik transmisyjnych,
wykorzystujacych te same pary kanatdw w dwoch kierunkach jednoczes$nie. ELFEXT jest mierzony
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podobnie jak NEXT, lecz poziom sygnatu jest mierzony na koncu toru odlegtym od generatora. Sygnat,
ktory dochodzi do konca toru, ma poziom zmniejszony ze wzgledu na ttumienie toru.
PS ELFEXT
Pozwala oceni¢ przydatnosc sieci dla systemow transmisji wykorzystujacych wieloparowg transmisje w
trybie full duplex.
Do testowania na odcinku do 2 km zastosowac zestaw do pomiaru strat optycznych (np. tester FLT4).

Protokoty pomiaréw okablowania strukturalnego nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

7.8 Zestawienie materiatow dla budynku B

Lp. NAZWA Jedn. | Ilosc
Szafy krosownicza
1 |Panel rozdzielczy kat.6 24*RJ45 1U szt. 1
2 |Panel porzadkujacy 19"/1U szt. 1
3 |Panel telefoniczny 50xRJ45 kat.3 szt. 1
4 |Szafa krosownicza wiszgca 600x500 18U szt. 1
5 |Listwa zasilajaca 5 gniazd 230V szt. 8
6 |Centrala telefoniczna 16LW/4LM typu Platan Micra szt. 1
Przewody
7 _[Kabel kat.6 STP m 1045
Gniazda
8 |Modut R145 kat.6 STP, 568A/B, biaty szt. 22
9 |Adapter 45x45 mm do modutéw RJ45 podwdiny szt. 11
10 |Uchwyt Mosaic do listwy 65mm szt. 11
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