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Warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej EnergiaPro Oddziat
we Wroclawiu, pismo nr TR5/DF-4112-ZW/6075/4514/09 z dnia 24.11.2009r.
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Wioski o zmiang warunkow przylgczenia ziozone w EnergiaPra 5,4, Oddzial we Wroclawil przez firme
Siergie] Studio Architekiury w dniu 18.11.2008

WARUNKI PRZYLACZENIA
do siecl dystrybucyjnej elekircenergetyczne] EnergiaPro 5.4,
Oddzial we Wroclawiu

1. Obiekt przylaczany: Zespot Cmentarny Kemunalny,
Zlokalzowany w migjscownsci, Wroctaw przy ul. Awicenny dz. nr 171 | 711 AM-22 obreb Opordw.

2. Moc preylaczeniowa obiekiu, rozumiana jake suma macy preylaczeniowych nizej wymienicnych
podobiekiow, wynosk:

] Zasilane podstawowe  Zasilanie rezerwowe
a) budynek kaplicy 70 kW —--

70 kW

b) budynek administracyjno-socjalny 52 kW 52 kW
c} budynek lokali uslugowych 65 kw 0 kW
d) ocswistlente terenu 40 kW 0 kW
g) oiwietienie drag A3 W e WY
fi ocswietlenie chodnikdw (alejek parkowych) 26 kW 0 K
g) sygnalizacis swieting na skrzyzowaniu ul. Awicenny K2-—-4.4 kW e ] RV
h) przepompownia wody deszezowel———————— B e w55 KW
I} Informacia pasazerska 1 3.5 kW 0 &N
11 informacia pasakersks 2e— 3,5 kW 0 kW
k) 5 budynkow rzemiesiniczych pa 30 kW 150 kW 0 kW
5124 kKW 187 KW

3. Wnioskodawea nie zgiasza wymagan odmiennych od standardowych parametréw dostarczania | pa-

rametréw jekosciowych anargli elekiryczne].

3:1 t.a'[r,"zn_5_|I Cczas rwania w t:a:qg_u roku nieplanowanych przerw diugich i bardzo diugich w dostarczaniu
energii elekiryczne|, w sieci dystrybucyinej EnergiaPro, zwanej dalej siecia, liczony dia posroze-
golnych wylgczer od momentu zgicszenia przez Odbiorce braku zasiania do [Bgo preywricenia,
nie mode przekroczyd 48 godzin, przy czym czas trwania jednarazowsj przerwy w dostawie energii
nie moze preekroczyd 24 godzin,

3.2 Laczny czas Irwania w siec W clagu roku planowanych przerw diugich | bardzo diugich w dostar-
Gzaniu energii elektryczne|, lczony dla poszczegdinych wylaczen od momentu braku zasiiania do
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Warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej EnergiaPro Oddziat we Wroctawiu,
pismo nr TR5/DF-4112-ZW/6075/4514/09 z dnia 24.11.20009r.

jeno przywrdcenia, nie moze przekroczye 35 godzin, pray czym cZes trwania jednorazowe] preenwvy
w dostawbe energil nie moze przekroczye 168 godzin.

4.3 Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu ensrgil elektryczne| nie zalicza sig okrescw wy-
tgczen awaryinych bedacych nastepstwam awarii lub zakiocen w instalag|i nalezaca| do Odbiorey

3.4 W przypadku zasilania oblekiu preytaczanego z wigced ni jednego preylacza, Za czas przerw W
dostarczaniu energil elektryczne] uwaza sie brak zasilania ne wszystkich przylgezach.

3.5. W sieci mogg wystepowad krétkotrwale zaklocenia w dostarczaniu energii elekirycznaj |przansy
przemijaiace i krotkie), wynikajace z dzialania autometykl sieclowe| | przelgezen ruchowych, Zakit-
cenia w dostarczaniu energli elekiryczne] spowodowans wyie| wymlenionymi przyczynami nie sg
przerwami w destarczaniu energil elekirpczne),

4, Mapiecie znamicnowe siecl, do kidre| bezpoérednic bedzie przylaczony obiekt: 230/400 V.

5 Miejsce przylaczenia de siecl, zwangj dale| siecig:

a) zasllanie podstawowe — linia kablowa 10 kY K-1087,

b) zasilanie mzerwowe — pole liniowe nr 6, rozdzieinica 20 kV stacji ransformatorowe| R-2046 Ul
D=trowskiego 34 (WABCO).

6. Zakres niezbednyech do wykonania zmisn w siect zwiazanych z przylaczeniem oblekiu dia zasilania

podsiawowego i rezenvoweaqo.

f.1. Wybudowad kontenerows stacje dwusskeoyjna (sekcia zasilania podstawowego | rezerwowega;
2000,4 kW, 2x530 k\A, w obudowie betonowej; zapewnit do niej dogodny dojazd i clagly dostep.
Mapiecie zasilania stacji; dia zasilania podstawowego — poczatkowo 10 kV, docelowo 20 kW, dla
zasilania rezerwowego 20 kKW, W kazde| sekcji zainstalowad:

A) rozdzielntce 20 kW keida z wyposazeniem:
a) 3 pola liniowe Z rozigcznikami,
b) pole z rozlacznikiem bezpiecznikawym dla transformatera 630 KVA:
c} pole fgeznika sekoyinego;
d) wekainik przephwl pradu zwarcia w jednym 2 pal 2 kablem (tyiko w sekg|i zasilania pod-
slawowega),
B} rozdzieinice 0.4 kY kakda z wyposazeniem;
2) pale ransformatora 2 roztacznikiem 1250 A 8 pdl inlowyeh (z mozliwoscig rozbudowy do
12 z reziacznikami bezpiecznikowymi o pradzie znamionawym 400 A
k) pomiar kentralny energi elekiryczne) skiadajacy sig z licznika jednestrefoweno anargi
czynnaj 2 15-minutowym wskaZnikiem mocy maksymaine|, przekiadnikow pradowych do-
branych da moty staci i listwy pomarowe);
¢) pole facznika sekoyjnego 2 rozkgcznikiem 1250 A,
d) amperomierze ze wskaznikam| maksymalnymi do pomiar pradu transformatoraw,
C} dia zasilania podstawowega transformator o mooy 630 kWA, przedaczalny na napiece
21{10,5)/0,42 kV £3x2,5%,

D) diz 2asilania rezerwoweqo transformator o mocy 250 kKVA, na napigcie 21/0,42 kW £3x2,5%;

E) kandansatory do kompensacji pradu stanu jalowego transformatoréw

W poiach Tnlawych rozdzielnic SN oraz jako taczniki sekcjl zastosowat rozlaczniki. Zastoscwac
rozdzielmice 20 kV osionlete, speiniaigce wymagania polskich norm, 2 zachowaniem stopnia
achrony ca najmniej IP3x | posiadajgce opinig o jakodci typu urzadzenia wydanag przez Upawaznio-
na do tego jednostke. Usytuowanie stacii powinna bye zgodne z obowiszujgcymi przepisami.

6.2 Siet SN:

8) sekcje zasdania podstawowego zasilic przelolowa przez woiecie w linig kablows 10 K\ K-1087
3% YHAKXS 1240 mm”; welecle wykonad sztukdawkam| kablowymi 20 kW 3 x YHAKKS 1x240
mim-;
b) sekeje zasilania rezerwowego zasilic linig kablows 20 kW 3 x YHAKXS 1x240 mim?, kitra ulozyd
z poka nr 8 rozdzielnicy 20 kY stacjl transformatorowe] R-20468 ul. Osfrowskisgo 34 (WABCO).
£.3. Siet niskiego napiecia dla zasiiania podstawowego | rezenwoweqo.

8.3.1. Wybudowad dia budynku kaplicy, budynku sdministracyjno-socjalnego, budynku lokali usiugo-
wych, preepompowni wody deszczowe| oraz budynkow rzemissiniczyeh wolno stojace szafkl ztg-
czowo-pomiarowe, Wyposazenie szafek dostosowat do przekroju kabla w torze ghiwnym oraz
instalscii odbiorcy. Zastosowad typy szafek ocdpowiednich do potrzeb ukiadu projektowane) sieci
niskiego naplgcia.

Stana 2z &

Siergiej Studio Budowa cmentarza komunalnego Wroctaw — Oporéw_ 0707 PB 07.2010 strona
Architektury POTWIERDZENIE PROJEKTANTA ZA ZGODNO SC Z ORYGINALEM ZE.2



Warunki przyfaczenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej EnergiaPro Oddziat we Wroctawiu,
pismo nr TR5/DF-4112-ZW/6075/4514/09 z dnia 24.11.20009r.

832, Od projektowane) stac)i wybudowad sied kablowa niskiego napiecia do szafek, o ktdrych mowa
powyzej. Projekiowanie | budowa szafek zigczowo-pomiarowych oraz sieci kablowe) — zgodnie ze
standardem technicznym udostepnionym w internecia na mm@a_mem_;
Standardy techniczne. Siet wykonaé kablem 1 KV typu YAKXS 4x120 lub 240 mm®, Ukiad sieci
powinien zapawniat budynkom kaplicy | administracyjno-socjalnemu zasilanie podstawowe | ra-
zerwowe £ roznych sekc)i projektowana| stacjl

6.3.3. Otwietlenie terenu, drog i chodnikdw (alejek parkowych), sygnalizacia swieting skrzyzowania
oraz informacja pasaerska 1 | 2 bedg zasilane linig lub liniami odblorczymi niskiego napieca
bezposrednio £ rozdzielnicy nN projektowane] stagfl, Typ | przekedj linii w zaleznoscl od potrzeb
odbioroy.

6.4, Na elapie opracowywarna dokumentacji technicznef naley uzgodnic:z Energialro:

a} lyp, schemal, wyposaienis i lokalizacle stacli, trase lni 20 kV — w Dziale Rozwafu TRS,

b} dojard | dostep do stacli, szczegoly dolyczgee wykonania robdd na slecl 20 kV — w Rejonie
Dysirybucyi Wroclaw RDS51,

c) lyp wekatnika przeplywu pradu zwarciowego — W Ozfale Eksploatac)i TES,
d| schemal uktady sieci nisklego napiecia | usyluowamse szafek zigczowo-pomiarowych — w Rejonie
Dystnybuci WWrociaw,
7. Migjsce dostarczania energil elektryczrej, kidre jest jednoczesnie granica wizsnosci urzadzen elek-
troenergetycznych miedzy EnergiaPro | odblercami:

a) dla budynkiw kaplicy | administracyjnc-socjainege oraz przepompawni wody deszczows| (na za-
51Ianll_.| podstawowym i razerwowym) oraz budynku lokall uslugowyeh | budynkdw rzamieginiczych
- zaciskl pradawe na wyjsciu przewodow od zabezpleczen gléwnych w kigrenku instalacii edbior-
cow W projekiowanych szafkach ztaczowo — pomilarowych,

b

dla oswietlenia ferenu, drdg i chodnikéw (alejek parkawych) oraz sygnalizac swietingj skrzyzo-
wania a takze Informac]i pasarerskief 1 |2 — zaciski pradowe na wyjiciu przewadaw od zabez-
pleczen gibwnych w Kisrunku instalacji edbicrcdw w polach odplywowych rozdzieinicy nN projek-
lowane| stacjl w sekcji zasilania podstawowego

B. Zakres niezbednych do wykanania robdt po stronie Wnicskodawey.

8.1. Od projekiowanych szafak zigczowo-pomiarowych wyprowadzié do budynkéw oraz preepompowni
wody odpowiednia do potrzeb odbiorcy linie kablowe niskiego napiecia, W budynkach wykonad
odpawiadnie do potrzeb odbiorcy instalacje | urzgdzenia elekiryczns,

8.2, Od projektowanych pal odplywowych wyprowadzit 2 rozdzieinicy nN sekcii zasilania podstawows-
g0 projektowanaj stacji w kierunku instalac)l odbiorczych wewnatrzne linie zasilzjgee odpowlednie
do poirzeb,

8.3. Uktady sweci odbiorezych niskiego napigcia w budynku keplicy | administracyjno-socjalinym oraz
przepompowni wody powinny zapewniad parametry ciggioSci zasilania wymagane przez urzgdze-
nis odbioreze. Zastosowac aulomatyke SZR dla urzadren wymagajacych rezsrwowania wykonad
pa stronie odbioreze|, za pomiarami rozliczeniowymi energil elektrycznaj,

8. Siec odbiorcza wykonad w ukladzie TN-5. wyposazona w urzadzenia ochrony przeciwporazenione]
i ochrony przeciwprzepieciows], zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stosowad wylaczniki
achronne roznicowo-pradowa.

10. System ochrony od porazen: przyjat uzismienhe po stronis SN i samoczynne wylaczanie zasilania
po stronie niskiego napigcia.

11, Miejsce zainstalowania ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych energil elekiryczne);

a) dia budynku kaplicy, adminisiracyjno-socialnego oraz budynku lokali ustugewych a takze prze-
pompowni wady | budynkéw rzemiesiniczych: w szafkach zlgczowo-pomiarowych,

b) dla odwietienta ferenu, drig | chodnikow (alejek parkowych) oraz sygnalizacy| twieting] skrzyza-
waniz a takze informacii pasazerskie] 112 w latwo dostepnych miejscach dla obsiugl EnergiaFro
i zabazpieczonych przed ingerencia osob niepowolanych, spetniajgce wymagenia obowlazuia-
cych przepisaw

12: Uklady pomiarowo-rozliczeniowe energii elekiryczng,
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Warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej EnergiaPro Oddziat we Wroctawiu,
pismo nr TR5/DF-4112-ZW/6075/4514/09 z dnia 24.11.20009r.

121 Da oswietlenia terenu, drog | chodnikéw (alejek parkowych) oraz sygnalizacji fwietingj a takze
informacil pasazerskiej 1 | 2 i budynkow rzemiesiniczych nalesy zainstalowad uklady pomiarowo-
rozliczeniows bezposrednie, skiadajace sie z licznikéw reallzujacych jednokierunkowy pomliar
anargii czynne), 3-fazowych (dia cswiellenia | budynkow rzemiesiniczych) | 1-fazowych (dis sygna-
lizag)i | infarmac)i pasazerskiaj 112}

12.2 Dia budynkéw kaplicy, lokali ustugowyeh | administracyjno-socisinego oraz przepompowni wody
nalezy mainstalowad uklady pomiarowo-rozliczeniowe polposrednie, z transmisfa danyeh pomiaro-
wych bazposrednio do systemu akwizycyino-bilansujacego EnergiaPro. Kazdy ukiad, w tym takze
na zasilaniu rezenwowym kaplicy | budynku edministracyjno-socjainego oraz praspompawnl wody,
nalery wyposazys w nastepujace urzgdzenta:

a) ficznik realizujgey jednokierunkowy pomiar energii czynne| | dwukisrunkowy pomiar energii bier-
ne| wraz z rejestraciy profili obcigzenia,
b} odpowiednie przekiadniki pradowe,
¢} urzadzenie do synchronizacji czasu w liczniku,
d) gniazdo wiykowe jednofazowe 230 W AC na teblicy licznikowe].
12.2.1. Wymagany w punkcie rozliczeniowym tg ¢ = 0,4,

123, Uklady pomiarowo-rozliczeniowe | transmisfi danych pomiarewych zainztaluje EnergiaPra. Wnio-
skodawcea prrygoiuje migjsce (miejsca) de ich zaineialawania,

124 Dia odbiorcow, o kidrych mowa w pkcie 12.1, zastosowac zabezpeczenia przedicznikows o mak-
symainym pradzie znamionowym w wysokosct

g} 834 -dia oswietlenia terenu | drdg,

b} 50 A - dla oiwistlenia chodnikow (skejek parkowych) | Dudynkow rzemiesiniczych,
¢} 25 A - dia sygnalizac] Swietina prey zasilaniu 1-fazowym,

di 20 A - dia informac]i pasazerskie| 1 2 przy zasilaniu 1 fazowym.

13. Rodza i usytuowanie zabezpieczen gkownych: whiadkl bezpiecznikowe w kierunku Instalacii odbior-
czyeh w projektowanych szafkach zlgezowo-pomiarowych oraz w polach odpfywowych niskiego na-
piecia projekiowans] stac)l

14. W preypadku uzytkowania Urzadzen generujacych zaklocenia cdblorca zastosuje adpowiednie 2a-
herpieczenia niedopuszczajgce do wprowadzenie zakiocen do sieci EnergiaPro lub ingtalac)i innych
adbsorcdw.

18, Zabroniona jest praca réwnolegla frédel energii elekiryczne| dostawey (EnergiaPra) j2K tez Eroadel
snergil elekiryczne] dostawey | dodatkowego 2rodla energll elekiryezne| odbiorcy (np. agregal prado-
twarczy) poprzez siec odbioroy. W przypadku zesilania z wigcs] niz jedneqgao dradia anergii elekiryez-
ne| nalezy zastosowat srodki niedopuszezajace do takie] pracy rdwnoleglej, schemat ukiadu sieci
ndbiorcy z uwzglednieniem powyZszego wymegu przediozyc do uzgodnienia we wiasciwym tereno-
wo Rajonia Dystrybuci.

18 Wnioskodawea zobowiazany jest zglosié do EnergisPro kady instalowany agregat pradotwirezy
oraz uzgodnié techniczne warunki pofgczenia agregatu z instalacig odbioreza.

17, Przyjat do obliczer:
a) prad zwarcia frojfazowege przy czasie t=0 po stronje 20 kW projektowane] stacil - 10 kA

b} =ied 10KV i 20 KV pracuje | bedzie pracowat z punktem gwiazdowym uziemionym prZez rezystor]
maksymalny prad zwarcia jednofazowego nie przekroczy 500 A, a czas [ego wylaczenia nie prze-
kroczy 2 sekund, dokladnisisze wielkosci pradu zwarcia jednofazowsgo i czasu jego wylaczenia
{w zaleznodci od kenfigurac) sieci) nalezy uzgadnié z Dzialem Eksploatacji TES.

18, Siec|, instaiacje | urzgdzenta wykonad zgodnie z normami abowiazujgcymi w Polsce | ninlgjszymi
warunkami preylaczenia.
Urzadzenia 4redniego | niskiege napigcia (rozdzielnice, wylgczniki, rozigozniki, ziaoza) oraz kable
sredniego | niskiego napiesia powinny posiadac opinie o jakoscl typu wydang praez uprawniong do
lego jednostke.

18, Warunki przytaczenia tracg wagnosé po dwoch |atach od daty wystawienia, jezell w tym czasie nie
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Warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej EnergiaPro Oddziat we Wroctawiu,
pismo nr TR5/DF-4112-ZW/6075/4514/09 z dnia 24.11.20009r.

zostanie zawarta umowa o przylgczenie.

i i i i i T ust 14
! iaPra Spolka Akcyjna Oddzial we Wrockawiu oswiadeza — dzialsjac na padstawie art
20 Esn;r-gy 7 dmaﬁm.‘ggg r. Prawo energetyczna {tekst jednolity Oz. U. nr 89 z 2008 er pﬁf.fjﬁ Ezda
2rmianami), w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkl 3 ustawy 2 drya l:l?‘ l:}_?.l1994 r. Prawo budowlans 'ajast
nelity Dz. U, nr 156 z 2006 r. poz. 1118) — e wypeinenia n_lme]szynh w;:unhuw przytaczenia |
réwnoznaczne z zapewnieniem Wnioskodawcy dostaw energli elektryczne).

21, Warunki przylgczenia wydaje sig z projekiem umawy o przylaczenie do siedi EnergiaPra,

iakty do sieci EnerglaPra nastepule na podstawie umowy o przylgczenie zawaris)
= Zﬂﬁ:zpanﬂ?n;ﬁn T.-:.rﬁapu}qcyrn agprzﬂa:cz.ante a EngrgiaFru ipo speh-:_lanlul rglnpeﬁzych w;mnxrzl\:
przylaczenia. Umaowa o przylaczenie skresia srcregolowe zasady realizacli | finansowania p
rojekiawych | budowlano-montad E . e
?ﬂr?jg:rmp;:ndg réezpocz:f:ia realizaci prac jest zawarcie umowy o preytaczenie, kidrej m?}?:; ?Jt:::n;
jg Whloskodaweoa wraz Z niniejszymi warunkami preylaczenia (dwa oryginaine egzempla vd-
Umowa o przylaczenie moze byl zawarta w okresie waznosel warunkaw przylgczenia, ?er;?zcﬁe
miot posiadajacy tytul prawny do obiakiu, w kiérym Ded UZywane ums‘dzemadl m?ma:]at:wim?ia 2
Wysckosé oplaty podana w projekeie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie ::s Lo
runkéw nastapi zmiana stawek opfat za przylaczenie do sieci — okreslany 1:rdta:wd -
energii elektrycznej — a Wnioskodawca wystapi 0 zawarcie umowy po uphywie ni o nE
wystawienia warunkow. Wowczas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przytacze
z optata wyliczona zgodnie £ obowiazujaca taryfa.
23 Uniewaznia sie warunki preytaczenia znak: TRS/DF-4112-ZW/6075/2939/09,

Rozdzielnik;
_Adresat, TRE
Do wiadomoscl:
1. Sierghaj Studio Architektury
ul. Brzozowa 5
A6-020 Czarnowasy
2 RDS1

Strana 525

Siergiej Studio

Budowa cmentarza komunalnego Wroctaw — Oporéw_ 0707 PB
Architektury

W_ 07.2010 strona
POTWIERDZENIE PROJEKTANTA ZA ZGODNO SC Z ORYGINALEM

ZE.5



