Załącznik numer 2           
WYKAZ OBIEKTÓW
przeznaczonych do wykonywania obowiązkowych przeglądów stanu technicznego kominów i sprawności urządzeń grzewczo-kominowych oraz czyszczenia przewodów kominowych wraz z protokołami tych czynności – wynikające z art. 62 Prawo budowlane
DLA USŁUGI KOMINIARSKIEJ
 pn.  WYKONANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KOMINIARSKICH W OBIEKTACH KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU ORAZ JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH.
CZĘŚĆ DRUGA
OBIEKTY - WAŁBRZYCH (PRZYPISANE TERYTORIALNIE)
	L.p.
	Nazwa obiektu
	Adres – zakres czynności
	Wartość roczna brutto za wykonywane usługi w roku  2022
	Wartość roczna brutto za wykonywane usługi w roku 2023
	Wartość roczna brutto za wykonywane usługi w roku 2024
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	KOMENDA MIEJSKA POLICJI W WAŁBRZYCHU

	1.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
> 2000m2 
	Komenda Miejska Policji 
w Wałbrzychu,  
ul. Mazowiecka 2
Ilość kondygnacji – 5 
Przewody wentylacyjne –37 szt.
Przewód spalinowy – 2 szt. Kotłownia gazowa
	
	
	

	2.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	Komenda Miejska Policji 
w Wałbrzychu, ul. Psie Pole 7 
Ilość kondygnacji – 5 
Przewody wentylacyjne - 53 szt.
Przewód spalinowy – 1 szt.
Kotłownia gazowa
	
	
	

	3.
	Budynek warsztatowo - magazynowy 
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	Komenda Miejska Policji 
w Wałbrzychu,  
ul. Psie Pole 7 
Ilość kondygnacji – 1 
Przewody wentylacyjne - 2 szt.
Przewód spalinowy – 1 szt.
Kotłownia gazowa

	
	
	

	4.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow.  zabudowy 
< 2000m2
	Komisariat Policji w Głuszycy, 
ul. Grunwaldzka 85
Ilość kondygnacji – 4 
Przewody wentylacyjne - 7 szt.
Przewód spalinowy - 1 szt.
Kotłownia olejowa

	
	
	

	5.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	Komisariat Policji w Szczawnie Zdrój ul. Łączyńskiego 34 
Ilość kondygnacji – 2
Przewody wentylacyjne – 2 szt.

	
	
	

	6.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	Komisariat Policji w Boguszowie – Gorcach, ul. Fornalska 32A
Ilość kondygnacji – 4 
Przewody wentylacyjne -
18 szt.
Przewód spalinowy – 1 szt.
Kotłownia gazowa

	
	
	

	SUMA (KMP WAŁBRZYCH) BRUTTO
	
	
	

	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W DZIERŻONIOWIE

	7.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	Komenda Powiatowa Policji 
w Dzierżoniowie, 
ul. Ząbkowicka 57
Ilość kondygnacji – 5 
Przewody wentylacyjne - 22 szt.
Przewód spalinowy – 1 szt.
Kotłownia gazowa

	
	
	

	8.
	Budynek garażowy
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	Komenda Powiatowa Policji 
w Dzierżoniowie, 
ul. Ząbkowicka 57
Ilość kondygnacji – 1 
Przewody wentylacyjne - 2 szt.
Przewód dymowy – 1 szt.
Kotłownia na paliwo stałe

	
	
	

	9.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	Komisariat Policji 
w Bielawie, 
ul. B. Chrobrego 14, 
Ilość kondygnacji – 4 
Przewody wentylacyjne - 7 szt.
Przewód spalinowy – 1 szt.
Kotłownia gazowa
	
	
	

	10.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	Komisariat Policji w Pieszycach, 
ul. Kościuszki 18
Ilość kondygnacji – 3 
Przewody wentylacyjne - 3 szt.
Przewód dymowy – 1 szt.
Kotłownia gazowa

	
	
	

	11.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	Komisariat Policji w Piławie Górnej, 
ul. Piastowska 1
Ilość kondygnacji – 3 
Przewody wentylacyjne - 7 szt.
Przewód spalinowy– 1 szt.
Kotłownia gazowa
	
	
	

	
	SUMA (KPP DZIERŻONIÓW) BRUTTO:
	
	
	

	
	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNICY

	12.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, ul. Jagiellońska 23
Ilość kondygnacji – 4 
Przewody wentylacyjne - 18 szt.
Przewód spalinowy – 2 szt.
Kotłownia gazowa

	
	
	

	13.
	Budynek administracyjno -  garażowy
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, ul. Boczna 4
Ilość kondygnacji – 1
Przewody wentylacyjne - 6 szt.
Przewód spalinowy – 1 szt.
Kotłownia gazowa

	
	
	

	14.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 15
Ilość kondygnacji – 3
Przewody wentylacyjne - 14 szt.
	
	
	

	15.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	Komisariat Policji w Żarowie,   ul. Ogrodowa 2
Ilość kondygnacji – 2
Przewody wentylacyjne – 13 szt.
Przewód spalinowy – 1 szt.
Kotłownia gazowa

	
	
	

	16.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy <2000m2
	Komisariat Policji w Strzegomiu, ul. Czerwonego Krzyża 1
Ilość kondygnacji – 4 Przewody wentylacyjne – 12 szt.
Przewód spalinowy – 1 szt.
Kotłownia gazowa

	
	
	

	17.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy <2000m2
	Posterunek Policji w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 2
Ilość kondygnacji – 4
Przewody wentylacyjne – 4 szt.
Przewód spalinowy – 2 szt.

	
	
	

	18. 
	Budynek administracyjny
W najmie KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy <2000m2
	Posterunek Policji w Marcinowicach, ul. Kwiatowa 1
Ilość kondygnacji – 2
Przewód spalinowy – 1 szt.
Kotłownia na opał stały
	
	
	

	SUMA (KPP ŚWIDNICA) BRUTTO:
	
	
	

	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

	19.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	KPP Ząbkowice Śląskie, 
Al. Niepodległości 10
Ilość kondygnacji  - 4
Przewody wentylacyjne – 14 szt.

	
	
	

	20.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	KPP Ząbkowice Śląskie, 
Al. Niepodległości 10a
Ilość kondygnacji - 4
Przewody wentylacyjne – 22 szt.
Przewód spalinowy – 2 szt.
Kotłownia gazowa
	
	
	

	21.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	KPP Ząbkowice Śląskie, 
Al. Niepodległości 5
Ilość kondygnacji - 4
Przewody wentylacyjne – 6 szt.

	
	
	

	22.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	KP Kamieniec Ząbkowicki, 
ul. Złotostocka 20
Ilość kondygnacji - 4
Przewody wentylacyjne - 47szt.
Przewód spalinowy – 1 szt.
Kotłownia gazowa
	
	
	

	23.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy
< 2000m2

	KP Ziębice, ul. Wałowa 12
Ilość kondygnacji - 4
Przewody wentylacyjne – 7 szt.
Przewód dymowy – 1 szt. 
	
	
	

	SUMA (KPP ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE) BRUTTO:
	
	
	

	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KŁODZKU                                                                                                                                                                  

	24.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	KPP Kłodzko, 
ul. Plac Chopina 2
Ilość kondygnacji - 3.
Przewody wentylacyjne  – 10 szt.
Przewody spalinowe – 1 szt.
Kotłownia gazowa
	
	
	

	25.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow.  zabudowy 
< 2000m2
	KPP Kłodzko, 
ul. Bohaterów Getta 20
Ilość kondygnacji - 3
Przewody wentylacyjne – 57 szt.

	
	
	

	26.
	Budynek magazynowo – garażowy
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow.  zabudowy 
< 2000m2
	KPP Kłodzko, 
ul. Wyspiańskiego 2
Ilość kondygnacji – 2
Przewody wentylacyjne – 2 szt.
Przewód spalinowy – 1 szt.
Kotłownia olejowa
	
	
	

	27.
	Budynek strzelnicy
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow.  zabudowy 
< 2000m2
	KPP Kłodzko, 
ul. Wyspiańskiego 2
Ilość kondygnacji – 1
Przewody wentylacyjne – 2 szt.
Przewód spalinowy – 1 szt.
Kotłownia olejowa
	
	
	

	28.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	KP Polanica Zdrój, 
ul. Warszawska 1
Ilość kondygnacji - 4
Przewód wentylacyjny – 2 szt. 
Przewód spalinowy – 1 szt.
Kotłownia gazowa
	
	
	

	29.
	Budynek administracyjno-mieszkalny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	KP Kudowa Zdrój, 
ul. Zdrojowa 25
Ilość kondygnacji – 5
Przewody wentylacyjne  –  12 szt. 
Przewód spalinowy – 1 szt. 

	
	
	

	30.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu
Pow. zabudowy 
< 2000m2
	KP Bystrzyca Kłodzka, 
ul. Słowackiego 6
Ilość kondygnacji – 4
Przewód dymowy – 1szt.
Przewody wentylacyjne - 30 szt. 
Kotłownia na paliwo stałe
	
	
	

	31.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy              < 2000m2
	KP Nowa Ruda, 
ul. Boh. Getta 24/25
Budynek główny „A”
Ilość kondygnacji – 4
Przewód spalinowy – 1 szt. 
Kotłownia gazowa
Przewody wentylacyjne – 19 szt.

	
	
	

	32.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy              < 2000m2
	KP Nowa Ruda, 
ul. Boh. Getta 24/25
Budynek „B” 
Ilość kondygnacji – 4
Przewody wentylacyjne – 23 szt.
	
	
	

	33.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy < 2000m2
	KP Lądek Zdrój, 
ul. Kłodzka 36
Ilość kondygnacji – 4
Przewód wentylacyjny – 16 szt.
Przewód dymowy -1 szt.
Kotłownia na paliwo stałe
	
	
	

	34.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. zabudowy < 2000m2
	PP Międzylesie, 
ul. Graniczna 3
Ilość kondygnacji – 3
Przewód spalinowy – 1 szt. 
Przewody wentylacyjne – 3 szt.
Kotłownia gazowa 
	
	
	

	SUMA (KPP KŁODZKO) BRUTTO:
	
	
	

	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE

	35.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. użytkowa < 2000m2
	Komenda Powiatowa Policji 
w Kamiennej Górze, 
ul. Lubawska 6
Ilość kondygnacji – 4                     Przewody wentylacyjne - 108 szt.
Kotłownia gazowa 
	
	
	

	36.
	Budynek socjalny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. użytkowa < 2000m2
	Komenda Powiatowa Policji 
w Kamiennej Górze, 
ul. Lubawska 6
Ilość kondygnacji – 2 Przewody wentylacyjne  - 37 szt.
Przewód spalinowy – 2 szt.
Kotłownia gazowa
	
	
	

	47.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. użytkowa < 2000m2
	Komenda Powiatowa Policji 
w Kamiennej Górze, 
ul. Lubawska 6
Ilość kondygnacji – 2 Przewody wentylacyjne - 40 szt.

	
	
	

	38.
	Budynek administracyjny
Trwały zarząd KWP we Wrocławiu 
Pow. użytkowa < 2000m2
	Komisariat Policji w Lubawce, 
ul. Wojska Polskiego 16
Ilość kondygnacji – 4 
Przewody wentylacyjne - 30 szt.
Przewód spalinowy – 1 szt.
Kotłownia gazowa

	
	
	

	SUMA (KPP KAMIENNA GÓRA) BRUTTO:
	
	
	


1. RYCZAŁTOWA CENA ROCZNA BRUTTO WYKONANIA USŁUGI KOMINIARSKIEJ W 2021 ROKU DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW (lp. od 1 do 38) ………………………………………………ZŁ.
2. RYCZAŁTOWA CENA ROCZNA BRUTTO WYKONANIA USŁUGI KOMINIARSKIEJ W 2022 ROKU DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW (lp. od 1 do 38) ………………………………………………ZŁ.
3. RYCZAŁTOWA CENA ROCZNA BRUTTO WYKONANIA USŁUGI KOMINIARSKIEJ W 2023 ROKU DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW (lp. od 1 do 38) ………………………………………………ZŁ.
WARTOŚĆ BRUTTO DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA ( suma kol. 1+2+3)
………………………………………………………………., w tym podatek VAT ………..%.
………………………………………………………………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)


