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1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Budowa ulicy Romana Domagaty w Kiezlinach.
Budowa kanalizacji deszczowej. CPV-45231000-0

1.2. Przedmiot i zakres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad prowadzenia i
odbioru rob6t ziemnych zwiazanych z wykonaniem:
Budowy kanalizacji deszczowej

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy pracach ziemnych jest odwodnienie wykopdéw na czas montazu rurociggéw w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych wzglednie opadowych.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wykopow.

1.4. Informacje ogélne
Informacje ogdlne o terenie budowy, organizacji rob6t, zabezpieczenia interesOw 0séb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, itp. podano
w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami przyjetymi w OST ,,Wymagania
og6lne” pkt.1.6.
*  Gleboko$¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej rob6t ziemnych w osi wykopu
*  Wykop plytki — wykop, ktérego glteboko$¢ jest mniejsza niz Im
*  Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m
*  Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3m
e Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy rurociggdéw
*  Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:
Is=pd:pds ,gdzie:
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3)
pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych (Mg/m3)
*  Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona w wzoru : U =d60 : d10, gdzie:
d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm)
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)
*  Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
WZOoru:
lo=E2:E1l, gdzie:
E1 — modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998
E2 — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998

2.0. MATERIALY



2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Nie dotyczy

2.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty nieprzydatne do zasypki wykopdéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okres§lono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé¢
wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.0. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt.3.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
* odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki na
podwoziu kotowym itp.)
* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.)
* sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt.4

4.2 Transport gruntéow
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dopasowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inzyniera.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt.5

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przede wszystkim:
» zapozna¢ si¢ doktadnie z dokumentacjg techniczng oraz powiadomi¢ zainteresowane instytucje (ZE,
ZG, PWiK, MPEC itp.), ktérych uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzenia robot
* dokona¢ wytyczenia trasy osi przewodu i trwale oznaczy¢ ja w terenie za pomocg kotkéw osiowych,
kotkéw Swiatkéw oraz kotkéw krawedziowych. W granicach terenu budowy powinny



zosta¢ zalozone: co najmniej jeden staty punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji
technicznej, oraz dwa punkty state umozliwiajace jednoznaczne okreslenie punktu poczatkowego
przewodu. W przypadku niedostatecznej ilosci punktéw stalych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Wykopy

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ jako otwarte:

* nie umocnione o giebokosci do 1.0m

* obudowane o $cianach pionowych zgodnie z PN-B10736:1999
Z uwagi na istniejace uzbrojenie czg$¢ wykopdw nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, liczac si¢ z mozliwo$cig wystapienia uzbrojenia nie wykazanego na mapach sytuacyjno-
wysoko$ciowych lub jego wystapienia na innej gtebokosci niz podano w dokumentacji technicznej (na
profilach podtuznych).
Wydobyty grunt z wykopéw powinien by¢ sktadowany obok wykopu, w odlegtosci 1.0m od krawedzi wykopu.
Nadmiar gruntu powinien by¢ tadowany na $rodki transportu i wywieziony przez Wykonawce w miejsce
uzgodnione z Inzynierem.
W miare¢ poglebiania wykopu, o giebokosci powyzej 1.0m nalezy jego Sciany umocni¢ balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi, obudowa powinna wystawa¢ okoto 15cm ponad teren.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20cm.
Zdjecie pozostawionej warstwy 20cm gruntu nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed utozeniem podsypki. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej niz
1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych.
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania
innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu rob6t
ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.
Odprowadzenie wdd do istniejacych urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.6.

6



6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt.5 oraz dokumentacjg projektowa.
Szczeglblng uwage zwrdci¢ na wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych 1 wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét
Czynnos$ci wchodzace w zakres jakosci wykonania rob6t okreslono w OST.

6.3. Zageszczenie gruntow
Wskaznik zageszczenia gruntu okre§lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okres$li¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowg jest:
*  wywoOz gruzu i ziemi z wykopu — m3
* wykopy i zasypka — m3

® umocnienie $cian wykopow — m2

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt.8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania potwierdzaja, ze wykonane s3 z zachowaniem okre$lonych tolerancji.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt.9.

9.2  Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt ziemnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
* okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robét potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub
* ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres rob6t
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ziemne uwzgledniaja:
* roboty przygotowawcze i pomiarowe
* dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzgtu
* obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
* przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miarg postgpu robot
* wykonanie rob6t ziemnych z odwiezieniem nadmiaru uropku na odlegto$¢ do 10km, w miejsce
wskazane przez inwestora
* umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi wraz z rozbiérka
* zasypka wykopu wraz z zageszczeniem w trakcie zasypki
* usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t
* utrzymanie w nalezytej czystosci jezdni i chodnikéw przylegajacych do terenu robét



9.3.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
9.3.1. Dla wykopo6w liniowych wykonywanych recznie

wyznaczenie osi 1 krawedzi wykopu

odspajanie gruntu w wykopie narzedziami r¢cznymi
wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem topatami
wyréwnanie dna i $cian wykopy

sprawdzenie wymiaréw wykopu i rzednych dna
zatadunek gruntu na samochody lub przyczepy

oczyszczenie jezdni i chodnika wzdtuz krawedzi wykopu

9.3.2. Dla wykop6w liniowych wykonywanych koparka:

9.33.D

9.34.D

wyznaczenie osi i krawedzi wykopu

odspajanie i zatadunek gruntu koparka na samochody lub przyczepy

zmiana stanowiska koparki w miare postepu rob6t

wywd6z nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 10km

reczne wyréwnanie dna i §cian wykopu

sprawdzenie wymiaréw wykopu i rzednych dna

oczyszczenie jezdni i chodnika wzdtuz krawedzi wykopu

la umocnienia $cian wykopéw liniowych:

doniesienie z odlegtosci 80m i przygotowanie elementéw obudowy z dopasowaniem do potrzebnych
wymiaréw

wyréwnanie §cian wykopow

obudowa $cian balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi wraz z rozparciem stemplami
rozbidérka szalowania i rozp6r z wydobyciem materialéw na pobocze wykopu

odniesienie materiatéw na odlegtos¢ do 80m wraz z posegregowaniem i oczyszczeniem

la zasypki wykop6w liniowych:

dowoz materialéw wraz ze ztozeniem wzdluz wykopu

zrzucenie materiatéw na dno wykopu

roz$cielenie i ubicie zasypki warstwami o grubo$ci 20cm

sprawdzenie stopnia zageszczenia zasypki

oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja

Dokumentacje rob6t ziemnych stanowia:

10.

Projekt budowy ulicy Romana Domagaty w Kiezlinach — opracowane zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe (Dz.U.z
2003r.Nr120, poz 1133)

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.- jak wyzej, (Dz.U.z 2004r.
Nr202, poz2072)

2. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole — Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole — Podziat i opis gruntéw. Badania probek
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci bierne;j.

PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczania gruntu

PN-B 10736: 1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
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1.0.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Budowa ulicy Romana Domagaty w Kiezlinach.
Kanalizacja deszczowa. CPV-45231300-8

1.2. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej. Diugos¢ taczna kanalizacji deszczowej
350,0 m..

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy budowie kanalizacji deszczowej sa: roboty obejmujace wykopy,
umocnienie §cian wykopéw, odwodnienie wykopéw na czas budowy rurociaggéw w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych wzglednie opadowych, wykonanie podloza, zasypanie wykopéw
wraz z zaggszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

1.4. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

1.5. Okreslenia podstawowe

* Przewdd kanalizacyjny — rurociag stuzacy do bezcisnieniowego transportu Sciekow lub wod
deszczowych

* Studzienka kanalizacyjna rewizyjna — obiekt inzynierski wyst¢pujacy na sieci kanalizacyjnej
przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu
utrzymanie prawidtowego przeptywu

*  Separator lamelowy wraz z osadnikiem — urzadzenia przeznaczone do uspokojenia przeptywu
wody opadowej, jej podczyszczenie mechaniczne oraz przeznaczone do oddzielania zwigzkéw
ropopochodnych

*  Wopust deszczowy — urzadzenie do odbioru wdéd opadowych sptywajacych z powierzchni terenu do
kanatu

2.0. MATERIALY

Wszystkie stosowane materialy do budowy kanalizacji deszczowej powinny miec:

* Oznakowanie znakiem CE lub deklaracja zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
wydana przez producenta lub oznakowanie znakiem budowlanym.

*  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych
zrédtach otrzymania materiatéw przed ich dostawa

* Jezeli projekt lub SST przewidujg mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji materiat z innego zrédta

*  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajduja si¢ nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Rodzaje materialow
2.1.1. Rury kanalowe PVC jednorodne lite gtadkie SN8 kielichowe taczone na wcisk z uszczelka gumowa
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- potaczeniowe wg KB4-4.12.1(6)
- przelotowe wg KB4-4.12.1(7)
- studzienki uliczne $ciekowe wg KB4-8.3.1.10
2.1.2.1.Komora robocza
Studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1917:2004.
Komora robocza studzienki ( powyzej wejscia kanaléw) powinna by¢ wykonana z kr¢géw betonowych
o §rednicy 1200 mm — kanalizacja deszczowa oraz rurg rurg trzonowa z PVC-U dn400 oraz z
polipropylenu dn400 — kanalizacja sanitarna
2.1.2.2. Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 800 mm
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08[20]
2.1.2.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwo$ciach podanych w pkt
22.1
2.1.2.4. Wtazy kanatowe
Wilazy kanalowe nalezy wykonywac jako zeliwno-betonowe odpowiadajagce wymaganiom PN-H- 74051-
02[11] klasy D-400 — kanalizacja deszczowa oraz z zeliwa sferoidalnego — kanalizacja sanitarna
2.1.2.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne w kolorze z6ttym, montowane w rozstawie pionowym 250mm
odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086[14]
2.1.2.6. Zwienczenie studzienek przy pomocy:
- pokrywy odciazajacej, stanowigcej monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego,.
Do regulacji wysokosci studni stuza betonowe pierscienie regulacyjne o wysokosciach 60,80,100mm.

2.1.3. Studzienki $ciekowe
2.1.3.1. Komorg¢ robocza studzienki Sciekowej wykona¢ jako monolityczng z elementéw betonowych
dn500
2.1.3.2.0sadnik o wysokosci 1,0 metra z rur j.w.
2.1.3.3. Wpust uliczny
Wpust uliczny z zeliwa klasy D-400 krwa¢znikowy

2.1.4 Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia, pospotki lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B-06712[7],PN-B-11111[3],PN-B-1112[4]

2.1.5.Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07[17].

2.1.6. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1450[7]

2.1.7. Separator lamelowy
Separator lamelowy 10/100 wraz z osadnikiem pojemnosci 3,5m’.

2.2. Skladowanie materiatow

2.2.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych. Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegd6lnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.
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Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg. klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.2.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem z innymi frakcjami kruszyw.

3.0. SPRZET

Sprzet do wykonania kanalizacji:
- ubijak reczny
- samochdd skrzyniowy 5
- samochdd dostawczy 0,9T
- koparka ggsienicowa poj 0,25 m’
- spycharka gasienicowa
- samochdd skrzyniowy 5-10T
- samochdd samowytadowczy 5T

4.0. TRANSPORT

4.1.Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem, w pozycji poziomej z zabezpieczeniem przed przesuwaniem.

4.2 Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu a spos6b zabezpieczony przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, jej zanieczyszczenia i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.5Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[16]

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjna budowy przez

uprawnionego geodete, ktéry dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $wiatkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostateczne;j
ilodci reperéw statych geodeta wbuduje repery tymczasowe, a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda lub opadami
atmosferycznymi powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a)gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy

teren

b)powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody

poza teren przylegajacy do wykopu

c)w razie koniecznos$ci wykonany zostanie ciagg odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtos¢

5.2 Roboty ziemne
Wykopy powinny by¢ wykonane zgodnie z SST nr S.01

5.3.Przygotowanie podloza
Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0.05 Mpa podlozem jest grunt naturalny
przy nienaruszonym dnie wykopu, spelniajacy wymagania normy PN-85/B-10726[12]. W gruntach
spoistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospoétki lub zwiru
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z domieszkg piasku grubosci 10cm, zgodnie z PN-53/B-06584[9]. W projekcie przewidziano warstwe
podsypki z piasku o grubosci 10cm zageszczong tak aby uzyska¢ wskaznik 95%.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki og6lne

Spadki 1 glebokos¢ utozenia przewodéw okresla dokumentacja. Renowacja wg technologii producenta.
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podsypce, aby opierat si¢ na nim wzdluz catej dtugosci co najmnie;j
na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczeg6lne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszczelnienia ztaczy rur kanalowych wykona¢ za pomoca pierscieni
gumowych. Kat zawarty miedzy osiami kanaléw doptywowego i odpltywowego-zbiorczego powinien
zawiera¢ si¢ w granicach od 45° do 90°. rury nalezy uktadaé¢ w

temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej
niz +8°C.

5.4.3.Studzienki rewizyjne

Studnie rewizyjne na kan. deszczowej wykonywac bez profilowania kinety z osadnikiem 0,5m. Studnie z
kregéw betonowych dn1200 z ptyta nadstudzienng oraz wlazami zeliwno-betonowymi klasy D-400. Do
regulacji wysokosci studni rewizyjnych stosowaé betonowe pierscienie dystansowe oraz odcigzajace.
Przejscia przewoddéw przez Scianki studzienek wykonywac jako szczelne tulejowe.

Studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej wg instrukcji producenta.

5.4.4.Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe wykonywa¢ z elementéw betonowych dn500 z osadnikiem H=1.0m bez syfonu z
kratag montowang na zawiasach klasy D-400. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
5.4.5.Izolacje

Zewnegtrzne powierzchnie Scian studni rewizyjnej i studzienek $ciekowych zaizolowa¢ masa asfaltowa.
5.4.6.Separator lamelowy

Dostawe i montaz separatora winien zapewni¢ producent.

5.5.0bsypka rurociagow

Materialem obsypki powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. Material obsypki powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu.

Szczegb6lng uwage nalezy zwrdci¢ na wlasciwe wykonanie zaggszczenia podsypki 1 obsypki rurociaggéw w
celu osiggnigcia stabilnego posadowienia i pozgdanego oparcia bocznego

5.6.Proby szczelnosci przewodu
Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje sciekéw do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby prowadzi¢ zgodnie z normg PN-16/10. W szczegdlnosci
nalezy zwrd6ci¢ uwage na:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanalu mi¢dzy studzienkami
- nalezy zamkna¢ wszelkie odgatezienia
- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmnie;j
0.5m ponizej dna wykopu
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien
mie¢ rzedna nizsza co najmniej o 0.5 m w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki
nizszej
- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach — nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie 30 minut
- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje
Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
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6.1.Kontrola,pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepturg.

6.1.2 kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru w oparciu o norme¢ BN-83/8836-02[53],PN-
81/B-10725[11] i PN-91/B-10728[13]

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadno$cig do Iecm

badania zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu

badanie odchylenia osi kanatu

sprawdzenie prawidtowosci spadku kanatu

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw i studzienek
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

sprawdzenie rzednych posadowienia separatora, studzienek rewizyjnych, §ciekowych i pokryw
wlazowych ora krat

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja i zamarzni¢ciem

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé —
5% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku ( przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,97 w ciagach pieszo-jezdnych i 85% w terenie zielonym

rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

* dlarurociaggéw m ( metr) wykonanej i odebranej kanalizacji

* dla podtoza i obsypki m2 (metr kwadratowy) i grubo$¢ warstwy w cm

8.ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przytaczy,

- wykonane studzienki kanalizacyjne

- wykonany osadnik

- wykonany separator lamelowy

- wykonany wlot betonowy oraz przepust rurowy

- wykonania podsypki i obsypki oraz stanu ich zageszczenia

- szczelnoS$ci przewodow

- zasypany zageszczony wykop
Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu rob6t

8.2. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

* zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczng

*  zbadaniu protokotéw odbioréw technicznych cze$ciowych.

*  Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry tacznie z protokotami odbioréw
czgsciowych, projektem, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza nalezy przekazaé
Inwestorowi wraz z wykonang kanalizacja deszczowa.

Konieczne jest wykonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa rozliczenia oraz platnos$ci wykonanego i odegranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie
* okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub
* ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przylaczy i studzienek rewizyjnych oraz systemow
rozsaczajacych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- prdba szczelnosci kanalizacji,
- przeprowadzenie pomiar6éw i badan wymaganych w specyfikacji technicznych

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja

Dokumentacje¢ rob6t stanowia:

*  Projekt budowy ulicy Romana Domagaty w Kiezlinach — opracowany zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe (Dz.U.z
2003r.Nr120, poz 1133)

» Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych, sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.- jak wyzej, (Dz.U.z 2004r.
Nr202, poz2072)



10.2. Normy

1.PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
2.PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.
4.BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
5.PN-85/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
6.PN-81/C-89203. Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
7.1S0 4435:1991. Rury i taczniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do instalacji odwadniajacych
i kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania.
8.DIN 19534:1992. Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) z kielichem do
polaczenia za pomoca elastycznego pierscienia uszczelniajacego do kanalizacji podziemnej. Wymiary.
9.DIN 19534:1992. Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) z kielichem do
polaczenia za pomoca elastycznego pierscienia uszczelniajacego do kanalizacji podziemnej. Wymagania
techniczne dostawy.

10.PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

10.3. Inne dokumenty
1. Wytyczne projektowania drég. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych.  Warszawa 1992

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK Warszawa
1994

Opracowat: Janusz Wojciechowicz



