PRZEKROJ C—C

_H POSADZKA-POMIESZCZENIA

Egm

GRES NA KLEJ 2cm/PLYTKI 2cm

IZOLACJA PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA

PEYTKI ANTYPOSLIZGOWE

IZOLACJA PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA

SZLICHTA+SIATKA 8cm

STYROPIAN DACHOWY EPS200 ZE SPADKIEM 10—12cm, MOCOWANY

HYDROIZOLACJA FOLIA PE 0.4mm

A KOtKI SAMOWKRETNE 4 DO 6 SZTUK / 1m2

STYROPIAN EPS 150-036 20cm (w dwdch warstwach)

ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

2xFOLIA IZOLACYUNA PE 0.4mm

PAROIZOLACJA FOLIA PE 0,4mm

PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA — gr.25cm

EW. FOLIA KLEJONA NA ZAKLADACH Z WYWINIECIEM LUB PAPA

2xFOLIA IZOLACYINA PE 0.4mm

PREPARAT GRUNTUJACY

WARSTWA CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) gr.5cm

PLYTA ZELBETOWA 12—15cm ZE SPADKIEM

PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI DO Is=0.98— WARSTWY min.30cm

STYROPIAN EPS 3cm, MASA KLEJOWO—

SZPACHLOWA Z ZATOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

ELEWACJA METODA LEKKA MOKRA;

gg@:

TYNK_CIEFKOWARSTWOWY SILIKONOWY (BARWIONY W MASIE)

MASA KLEJOWO—SZPACHLOWA 7 ZATOPIONA SIATKA 7 WELOKNA SZKLANEGO

BLACHA TRAPEZOWA W KOLORZE GRAFITOWYM

KLEJ ELASTYCZNY ZGODNY Z PN

LATY 5x6cm WEDLUG INSTRUKCJI PRODUCENTA BLACHY

STYROPIAN EPS 70-033 FASADA 20cm — GRAFIT

ONTRLATY 2.5x5cm / PRZESTRZEHN WENTYLACYJNA

BETON KOMORKOWY 24cm

PAPA

TYNK CEM—WAP 2cm, kat. Il

DESKOWANIE PEINE 20mm

@g ZEWNETRZNA — COKOL

WIAZARY PREFABRYKOWANE DREWNIANE, KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA
IMPREGNATAMI_ OGNIOCHRONNY | BIOCHRONNYMI
DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

TYNK ZYWICZNY—MOZAIKOWY NA SIATCE 7 WCOKNA SZKLANEGO OD POZIOMU TERENU

OLISTYREN EKSTRUDOWANY 10cm

ZOLACJA

PRZECIWWILGOCIWA — BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA

D2 P

NP. DYSPERBIT Dnx2 OD WYSOKOSCI 30cm NAD POZIOM TERENU

ELNA MINERALNA POMIEDZY PASEM DOLNYM gr.2x20cm O WSPOL. =0.035

BETON_KOMORKOWY 24cm

| WIAZARY PREFABRYKOWANE DREWNIANE, KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA

TYNK CEM—-WAP 2cm

PREGNATAMI_OGNIOCHRONNY | BIOCHRONNYMI,

@3&: ZEWNETRZNA — FUNDAMENTOWA

DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
STELAZ STALOWY DO PLYT G-K 6cm
PROFILE CD NA WIESZAKACH DO PODDASZY

NP. DYSPERBIT Dnx2 DO POZIOM TERENU

PAROIZOLACJA FOLIA PE 0.2mm

MASA KLEJOWO—SZPACHLOWA Z ZATOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

SUFIT 7 OBUDOWY 2xPtYT G—K, NA RZUSZCIE STALOWYM OCYNKOWANYM,

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15¢m

ZABEZPIECZONA DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

IZOLACJA

PRZECIWWILGOCIWA — BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA

DYSPERBIT Dnx2

RAPOWKA CEMENTOWA

%E

BLOCZKI BETONOWE M6 24cm

ZOLACJA PRZECIWWILGOCIWA — BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA
NP. DYSPERBIT Dnx2 OD WYSOKOSCI 50cm NAD POZIOM TERENU

PAS_DOLNY WIAZARA PREFABRYKOWANEGO DREWNIANEGO, KONSTRUKCJA
ZABEZPIECZONA IMPREGNATAMI OGNIOCHRONNY | BIOCHRONNYMI,

SKALA 1:50
44 ! 2108 ! ! 44
m\v__\m_ 5.10 _ A0 _ _ _A\__N 5.10
M +5. ! ! ! ! +5.
_ W2-skosny attykowy
Aeal ,_nnuIM_H W2—skosny attykowy 7 7 7 oo lnnu_: A
VoL sl 24d5em o N AT __ o S A S d
| | ) + | O |
_ T WIAZARY DREWNIANE PREFABRYKOWANE — wyg odrebnego opracowania A_ _
N ! D1 | | | .y N
| | . | - | | | |
V4 - D A EXIXX - V4
o3 \ R S S— B S — 2 B R ——— 4 - e k- e R D T E— \ Em%
T +3.00 +3.00 +3.00 T +35.00
XN Wi _ 58 _ “ 24v30cm K +N.\_.OMAxu003 _ +2.85 +2.85 NAxuoo_\:rD
P4x30cm 7 spdd:+2.85m 7 _ IxSBN 7 +2.10 +2.1 r 7 7 sp6d:+2.85m
spodi+2.85m ! NADPROZE & : L ] . .
SZi1 7 SWi | NADPR{J/E 2xL19 - 7 7 o
[ | o } Qi ™~
g = 603 3 | Du 340 12 150 4 466 H— ! 465
opaska kostka betonpwg . 754 120 279 . 340 1201300101 a7 120 100 120 55 124121 120 304 ojaska_kostka_betonowa
- MNMS_SWQ SQcn _ _ - _ | mkmm xowo_ U@WOB
obrzeze betonowe _ _ _ _ _ _ s obfzeze betonowe
kraweznik 8x30x100cn 7 +0.90 7 +0.90 7 N 7 kraweznik 8x30x100cm
na tawie betonowej Bf5 7 BLOCZKI M6 7 S 7 P q fawie betonowej B15
_(.1B¢ podsypce piaskowej -0.0 . %ﬁ. \E | moeze we _“_”o.oo B P1 . _Ho.oo o | o podsypce piaskowej
- = 7 515 P <1 A ST A Ao 7 o.
o Q = S A AR AN AN AN AR AN AS AN AN SIS NS, N N T
4 ) Mw 7/ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\%\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ wvt\vay\cs\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ﬂON.N.s_ ﬂhﬁ} ﬂCZD}—szl_l.\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\x\“\ 3 Z, \A/ ke % IO-AO
fawa betondwa SR g - e Pk, e P - ; O P T R PR D B X \Mala betonowa
28x15¢ = IR . e . CTERMOZGRZOVALNA - TT T tne 5 . . R R Com Ty Sy e TR 28x15cm
U.omWV\U_AQ _A, = ROOETON T/ B - ’ * . — . . . . . ] . [ UwawV\%S
_piaskowa . 7 grdem 627 —1.00 352 174 490 489 piaskowa
projektowana izolacja/ 4 2166 L

termiczna styrodur XPS 10cm
plyty fundamentowej, min.65cm w grunci

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

3.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!

4 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i slusarki okiennej i

SZCZEGOL "A

T SKALA 120
oparcie wiqzara na wiencu
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STYROPIAN 20CM

“SIYRODUR XPS 10cm
N

rojektowana izolacja
termiczna styrodur XPS 10cm

plyty fundamentowej, min.65cm w gruncie

SW o wememas

DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA QGNIA
WEENA MINERALNA POMIEDZY PASEM DOLNYM gr.1x20cm O WSPOt. =0.035
SKLEJKA WODOODPORNA 2cm

STYROPIAN EPS 70-032 FASADA 3cm

TYNK CEM—WAP 2cm, kat. |Il

MASA KLEJOWO—SZPACHLOWA Z ZATOPIONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

BETON KOMORKOWY 12/24cm

TYNK_CIEAKOWARSTWOWY SILIKONOWY (BARWIONY W MASIE)

TYNK CEM—WAP 2cm, kat. il

(S ranemaa

TYNK CEM—WAP 2cm, kat. I

BETON_KOMORKOWY 12/24cm

TYNK CEM—WAP 2cm, kat. Il

MNX SCIANA ZEWNETRZNA KOMINOWA

detal A UWAGI:
przyktadowe

ELEWACJA METODA LEKKA MOKRA;

Sotaczenia seiony porterowej BETON C-25/30 (B30) W8-piyta fund.

TYNK CIEAKO!

ARSTWOWY SILIKONOWY (BARWIONY W MASIE)

MASA KLEJOWO—SZPACHLOWA Z ZATOPIONA SIATKA 7 WEOKNA SZKLANEGO

z_trzpieniem zelbetowym 1:25 BETON C-20/25 (B25) W6

KLEJ ELASTYCZNY ZGODNY Z PN

PODBETON C-12/15 (B15)

STYROPIAN EPS 70-033 FASADA 5cm—GRAFIT/MIEJSCAMI WEENA 35 FASADA 5cm

KSZTALTKA KOMINOWA WENTYLACYJNA

CEGLA PEENA
777 SCIANKI DZIALOWE

| i | STALA-IIIN (B500B/BSt500S)

v \//z4 4 OTULINA 5 cm -fundamenty

"| 7,771 .“ OTULINA 3 cm

| _\\\ | PODANA OTULINA DOTYCZY

_ v/ \\\\_ 1 _ ZBROJENIA GLOWNEGO mmm\momu
L |

oL /7 +0.00m=60.50m n.p.m.

FOLIA PE 0,4MM NN\ N BETON KOMORKOWY obiekt, adres, tytut:
drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnegtrznych i innych Projekt budynku szatniowego z niezbedng infrastrukturg techniczna, po wczeséniejszej
nalezy zamawiac i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykananych na \ % E rozbiérce istniejgcego budynku szatniowego, na dziatce nr 186/1
obiekcie. PLYTA ZELBETOWA \ \\\\\\\\ ZELBET w miejscowosci Miasteczko Krajenskie.
5. W wykonaniu otwordéw okiennych w scianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone w 7/ 7/ 7/ 0YsPERBY Dnx2
- . . o : . . “ o «\ nx F -~ T T T T —————————— — | [ inwestor:
dokumentacji, a ﬁo,.majﬁg aoao%ﬁ moze wynosic %A 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnosc szerokosci / / / _MNONmOQﬁ ZAKOKCZENIA MUROWANEJ SKALA 1:20 1 ¢ ) L
otworu z szerokosciq okna dla unikniecia niezgodnosci. [ I SCIANY NIENOSNEJ POD STROPEM 1| | Gmina Miasteczko Krajenskie
6. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym | N RO | ul. Dgbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie
zamawianym asortymentemn dla uniknigcia niescistosci. 1 FOLIA PE §,4MM “_ “
7. Przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowae ich rozmiary z projektowanym -~ _ RN / 1l ' Tomre:
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii scian realizowa¢ po weryfikacji opracowar pid ~q / ! | uro:
branzowych (przebiegi instalac]i). , _ N \\ | ‘ ‘ | BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE KONSTRUKCJE
8. Dopuszcza sie zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze /0 \ gr.5cm \\ | \\ | Krzysztof Klimek, Pl. Wolnosci 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124
jakosciowo od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. / \ \\ " "
9. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w \ _A>._.O<<Z=A/.._uo GWOZDZIOWANIA < | 1_3CM |'| | projektowat / opracowat: nr uprawnien: podpis:
dokumentacji — czesc konstrukcyjna (konstrukcja — projekt budowlano—wykonawczy). ] (obustronnie)
10. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji  w kontekscie wszystkich | e | projektant gtowny: mgr inz. Krzysztof Klimek WKP/0049/POOK/3
rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki _— \ 1xPAPA \_ WWW“OQ/M_N—ANOWMWA-”C—AO<LZW Konstrukcja: mar inz. Krzysztof Kimek WKPI0049/POOKIT3
budowlanej. \ / UWAGA: . konstrukcja sprawdzit: |mgr inz. Marcin Olejniczak WKP/0057/PWOK/13
. . 5 e wyni . 771 WIENIEC Lk 9 !
ariyialyeh raimiatan . solrese SHUK oudowane] ni. swania wkananey ¢ konecanosct skekulowarie - \ L 2ax30eh 1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJ| OBIEKTU POZ.2 STROPY. | WYLEWKI | fachiscurs mor i, arch Keysatof Kacamarek_| OKKLpsi272005
przyjelych rozwia: owone]. yronowey 2 X sk \ / XIUG NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY P0Z.3 PODCIAGI architektura sprawdzii |mgr inz. arch. Kamil Bozetka 47MPOKKI2015
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq. \ ) 4
12. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajqc sie o rysunki AN b \\ BYC KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCUI. POZ.4 StUPY | TRZPIENIE nazwa rysunku: nrTys:
branzowe. - A . ) . . ///|. —|— \I\\\w0_>z> MUROWANA 2. NIE WOLNO BRAC WYMIARU BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. P0OZ.5 WIENCE PRZEKROJ C-C - PROJEKT
13. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sie z projektantem. :IM_N_.W\ OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. POZ.6 WO_>Z<
14, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 i W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB ROZNIC MIEDZY WYMIARAMI ﬂON.N FUNDAMENTY branza: faza:  |skala: |data: >+—A|ON
z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiqzek realizacji obiektu zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY N
sztukq budowlang PRZEKAZAC TE, INFORMAGJE DO BIURA PROJEKTOWEGO. POZ.8 SCHODY ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA | PT | 1:50 | 11.2023 79




