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3.

Opis techniczny

Podstawa opracowania
e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Obowigzujace zarzgdzenia, przepisy i normy,
e Projekty branzowe.

Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektryczne;j.

Projekt swym zakresem obejmuije:

zasilanie,

instalacje gniazd wtykowych.
instalacje oswietlenia,

instalacje odgromowsg i uziemien
CCTV

Instalacje fotowoltaiczng

Czes¢ opisowa projektu technicznego

Rozwigzania  konstrukcyjne  obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
w zaleznosci od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw
geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie ekspertyze techniczng obiektu.

Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego, w formie

dokumentacji badahn podtoza gruntowego i projekiu geotechnicznego, oraz sposdb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;.

Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych.
Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego

Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu,

wystepujagce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego.
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Sieci zewnetrzne
Jako =zasilanie projektuje sie kabel YAKY 5x16. Kabel utozy¢é w ziemi pomiedzy
przytaczem ZE a projektowanym budynkiem. Kable dobrano na obcigzenie 15 kW.
Przytacze i przebieg WLZ poza zakresem opracowania.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP-004. Trasy utozenia kabla, lokalizacje, ilos¢
przepustow kablowych oraz rozmieszczenie i typy opraw oswietleniowych przedstawione
zostato na rysunku PZT.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
a) ogrzewczych,
Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

b) chtodniczych,
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

c) klimatyzacji — wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w
tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegO6lnosci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z
funkcjq sterowania zalezng od zapotrzebowania,

Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej
e) wodociggowych i kanalizacyjnych,
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej
f) gazowych,
Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej
g) elektroenergetycznych,

Zasilanie obiektu
Projektowany budynek zostanie wyposazony w nowa rozdzielnice gtéwng RG.

Rozdzielnica zasilana z ze ztgcza kablowego. Rozdzielnica wyposazona w zabezpieczenie
umozliwiajgce podtgczenie fotowoltaiki.

Rozdzielnice obiektowe i gidwne linie kablowe
Projektuje sie nastepujace rozdzielnice:

e rozdzielnica RG — rozdzielnica gtowna obiektu zlokalizowana w pomieszczeniu
gospodarczym
Rozdzielnice elektryczng wyposazy¢ o wymagany stopien IP i zabezpieczy¢ przed

dostepem 0sOb niepozadanych np. za pomocg zamka systemowego. Instalacje
elektryczng w pomieszczeniach nalezy uktada¢ podtynkowo lub natynkowo nad sufitem
podwieszanym. Osprzet montowany w sanitariatach powinien posiadaé stopien
szczelnosci IP44. Stosowac przewody w izolacji 750V. Laczniki montowaé na wysokosci
110/140cm od poziomu posadzki. Gniazda montowac¢ na wysokosci zgodnie z projektem
instalacji elektryczne;.
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Rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w niezbedny osprzet i aparature takie jak
m.in.: zabezpieczenia nadpradowe i roznicowoprgdowe, ochronniki przepieciowe,
styczniki, zaciski zug itp.

Obwody z rozdzielnicy nalezy wyprowadzaé poprzez listwe zaciskowa. W
rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

Pozarowy wytacznik pradu obiektu zainstalowac¢ przy wyjsciu gtbwnym do budynku
(ztacze Z-PWP), lokalizacja pokazana na rysunku EL-03 Oswietlenie. Po zadziataniu
wytacznika wszystkie obwody znajdujgce sie za wytacznikiem gtownym ztgcza Z-PWP
pozostajg bez napiecia, w tym fotowoltaika.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytach, drabinkach kablowych, rurkach
instalacyjnych lub pod tynkiem. Przej$cia kablowe na teren zewnetrzny nalezy prowadzi¢
w przepustach gazo- i wodo- szczelnych. Budynek bez podziatu na strefy pozarowe.
Nalezy stosowac osprzet instalacyjny o wymaganym stopniu ochrony IP. Okablowanie
wszystkich instalacji wewnetrznych obiekty wykonaé kablami YDYZo posiadajacych klase
Eca. Okablowanie odbioréw na zewnatrz, oraz zasilanie budynku YKYZzo posiadajacych
klase Eca.

Budynek zaprojektowany jako jedna strefa pozarowa. Nie projektuje sie przejs¢
instalacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego.

Okablowanie fotowoltaiki nie bedzie przechodzi¢ przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego i pomieszczenia zamkniete. Przy prowadzeniu tras kablowych na
dachach skos$nych, z wytgczeniem obszaru bezposrednio pod modutami, kable nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie oston odpornych na promieniowanie UV,
np. karbowane rury ostonowe. Do wykonania tras kablowych dopuszcza sie stosowanie
np. koryt kablowych wykonanych wytacznie z materiatu niepalnego.

W pomieszczeniu falownika (inwentera) kable nalezy prowadzi¢ w kanatach
elektroinstalacyjnych lub rurkach elektroinstalacyjnych, 2z wytgczeniem obszaru
bezposrednio przy falowniku, gdzie przewody moga by¢ wyprowadzone bez oston
do 40 cm.

Kable instalacji fotowoltaicznej w budynkach nalezy uktada¢ bezposrednio na
Scianach i pod sufitami na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych oraz w
kanatach kablowych w $cianach, stropach lub pod posadzkami w ostonach lub bez oston
w sposOb umozliwiajagcy demontaz kabli. Nie dopuszcza sie prowadzenia kabli
elektrycznych w czynnych kanatach wentylacyjnych. Mozna je prowadzi¢ w kanatach,
kt6re nie stuzg celom wentylacyjnym, a wiec nie wymagaja czyszczenia, serwisowania itp.

Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy gtéwnej zastosowaé nalezy ochronniki stopnia B+C. Ochronniki majg

za zadanie ochrone urzadzeh przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi oraz przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone podstawowg stanowi izolacja czesci czynnych (bedacych pod napieciem).

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano szybkie wytagczanie obwodu objetego awaria,
uzupetnione w obwodach gniazd wtykowych wytacznikami ochronnymi rdznicowo-
pradowymi oraz potaczenia wyréwnawcze.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy pomiarem stwierdzi¢ skutecznosc¢
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym oraz sporzadzi¢ odpowiedni protokét.
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Oswietlenie podstawowe i zewnetrzne
Natezenia oswietlenia dla poszczegbélnych pomieszczen sg dostosowane do

wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen Inwestora i wynosza;:

o Biura, sale 500 Ix
o Toalety, szatnia, jadalnia 200 Ix
o Klatka schodowa, komunikacja 100 Ix

Oprawy oswietlenia wewnetrznego typem i rodzajem muszg spetniaé obowigzujace
przepisy w tym m.in. PN 12464-1, a takze wymagania inwestora. Projektuje sie
wykorzystanie opraw typu LED o wymaganym stopniu szczelnosci IP. Wskaznik
oddawania barw Ra nie nizszy niz 80 i temperatura barwowa 4000K.

Zasilanie poszczegdblnych obwoddw oswietleniowych w pomieszczeniach odbywa sie
bedzie z projektowanej rozdzielnicy RG. Sterowanie oswietleniem z lokalnych tgcznikéw
lub z czujek obecnosci.

Oswietlenie zewnetrzne zasilane z RG zatagczane poprzez zegar astronomiczny.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
Jako oswietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie niezalezne oprawy wykonane

w technologii LED z funkcjg autotestu o$wietlajace droge ewakuacji. Oprawy ewakuacyjne
wskazujgce kierunek ewakuacji nalezy oznakowaé wg. operatu przeciwpozarowego.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscie i drogi ewakuacyjne w
razie zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce oswietlenie przez
minimum 1 godz. zapewniajac natezenie co najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji sprzetu
gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych co najmniej 5 Ix. Oprawy oswietlenia
wewnetrznego typem i rodzajem muszg spetniaé obowigzujace przepisy w tym
m.in. PN-EN 1838, a takze wymagania operatu pozarowego sporzadzonego dla tego
budynku.

Instalacja Fotowoltaiczna
Obiekt wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tacznej mocy 12,74 kWp,
Zaprojektowano 28 paneli 0 mocy jednostkowej 455 Wp. Okablowanie pomiedzy panelami
wykonac¢ kablem solarnym o $rednicy 6mm2. Potaczenia wyrownawcze wykonac
przewodem uziemiajgcym 6mm2. Falownik zainstalowany w pomieszczeniu
gospodarczym. Panele montowane na konstrukcji systemowej przystosowanej do dachu
skosnego.
Potaczenia DC za pomocg szybkoziaczy powinny by¢ wykonane wytgcznie
przy uzyciu ztgczy tego samego typu oraz producenta.

Zestawienie podstawowych materiatéw:

PANEL

FOTOWOLTAICZNY Moc 455 Wp 28 szt.
FALOWNIK SIECIOWY |FALOWNIK SE15K TROJFAZOWY WIFI 1 szt.
OPTYMALIZATOR OPTYMALIZATOR MOCY 28 szt

Inwestor po montazu instalacji fotowoltaicznej musi poinformowa¢ Komende
Powiatowej (Miejskiej) Panstwowej Strazy Pozarnej o zamontowaniu instalacji PV wg
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projektu. Tre$¢ zawiadomienia powinna zawiera¢ szczeg6towe informacje o lokalizacji
urzadzenia PV i terminie rozpoczecia jego uzytkowania oraz: plan urzadzenia
fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych, opis wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik
pradu lub innych rozwigzan przeznaczonych do wykorzystania przez ekipy ratownicze w
celu odtgczenia zasilania elektrycznego; informacje o oznaczeniu obiektu z instalacja PV
znakiem bezpieczenstwa

h) telekomunikacyjnych,

Podglad terenu zewnetrznego poprzez 6 kamer IP w obudowie tulejowej,
rozdzielczos¢ 4 MP (max. 2560x1440@30kl/s), przetwornik: 1/3” Progressive
zainstalowane na elewacji budynku. Rejestracja obrazu poprzez rejestrator 8 kanatowy IP.
Nagrywanie w rozdzielczosci do 8MP, pasmo wejsciowe/wyjsciowe
40Mbps/80Mbps.Wyjscie monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080),
2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps).
W rejestratorze zainstalowa¢ dysk 4TB. W budynku zainstalowa¢ dwie kamery
koputkowe/obrotowe nadzorujace przestrzen komunikaciji.

Jako stacje roboczg zaprojektowano drugi rejestrator z dyskiem 4TB. Podglad na
monitorze LDC 27”. Rejestratory zamontowa¢ w szafie rack w pomieszczeniu
gospodarczym. Wytyczne dla systemu CCTV uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji.

i) piorunochronnych,

Ochrona odgromowa i uziemiajaca
Budynek wyposazony w instalacje odgromowg wykonang w IV klasie LPS.

Instalacja w postaci zwodoéw poziomych niskich wykonanych drutem odgromowym (drut
FeZn fi8) montowanym do dachu na systemowych uchwytach dostosowanych do typu
zastosowanego pokrycia dachu. Na attyce dodatkowe iglice szczytowe H=1500mm, oraz
przy krawedzi dachu iglice ochronne dla PV, wysokos¢ iglic H=1500mm. Instalacje
wykonac zgodnie z PN-EN 62305. Zwody pionowe montowane do elewacji za pomocag
uchwytow. Potfgczenie instalacji odgromowej z uziemiajacg w puszkach ze ztgczami
kontrolnymi. Nalezy wykona¢ dodatkowy wypust uziemiajgcy do rozdzielnicy RG,
bednarka FeZn 30x4 podigczona do zbrojenia fundamentu. Projektuje sie uziom
fundamentowy wykorzystujacy zbrojenie taw fundamentowych. W pomieszczeniach
sanitarnych wykonac¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze linkg LgYzo 6mm2 pomiedzy
przytaczonymi elementami.

Okablowanie stingébw uktadane w rurkach instalacyjnych odpornych na warunki
atmosferyczne, montowane od konstrukcji instalacji fotowoltaicznej, prowadzone po
powierzchni dachu. Przejscie do pomieszczenia, poprzez przepust instalacyjny w dachu
nad pomieszczeniem gospodarczym.

j) ochrony przeciwpozarowej;

Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb

uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Przy przejsciach kabli i
przewoddw przez strefy pozarowe nalezy je zabezpieczy¢ specjalistycznymi grodziami
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ogniowymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany, w ktérej wykonane
zostato przejscie.

Pozarowy Wytacznik Pradu
Budynek nalezy wyposazy¢ w niezbednie instalacje przeciwpozarowe, takie jak np.
przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przeciwpozarowy wytaczniki pradu zainstalowa¢ na
ztaczu Z-PWP, przy wejsciu gtébwnym do budynku. Po zadziataniu PWP fotowoltaika
zostaje wytaczona, falownik zostaje wytaczony ze wzgledu na brak napiecia z sieci.

8. Sposbb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawi¢:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych —

zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-

budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,
Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

b) dobdér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci
mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzagdzeniami;

Nie dotyczy Projektu Technicznego branzy elektrycznej

c) obliczenia branzy elektryczne;j
Obliczenia techniczne - Bilans mocy

Moc zapotrzebowana w rozdzielnicy RG -15 kW .

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujacq
0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.
Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

10.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

11.Dane dotyczace warunkéw ochrony charakterystyke energetyczng budynku.
Nie dotyczy Projektu Techniczneqo branzy elektrycznej

13. Uwagi koncowe.

e Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ.

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowaé wyroby i
rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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Iv. WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

1. Parametry budynku:

a)powierzchnia wewnetrzna 193,41m?2

a)  powierzchnia zabudowy 238,27m?

b)  kubatura 1033,00m°

C) wysokosc¢ 5,20m

Element budowlany klasa  odpornosci
ogniowej

gtéwna konstrukcja nosna R 30
konstrukcja dachu (-)
sciany zewnetrzne na powierzchni powyzej 65% E 30
Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej El 15
$ciany wewnetrzne pozostate (-)
przekrycie dachu (-)
Pas gbrny; blacha trapezowa, taty, kontrtaty, papa,
deskowanie, pas gorny wigzara,
Pas dolny; wetna gr. 2x20cm, wigzar pas dolny,
rzut stalowy, 2 ptyta g-k,
strop nie wystepuje

2.

4,

Dach budynku, na ktérym zaprojektowano montaz instalacji fotowoltaicznej posiada
konstrukcje  drewniang prefabrykowang i przekrycie (pokrycie) wykonane =z
blachodachowki. Nie dopuszcza sie montazu instalacji PV na dachach
posiadajgcych przekrycie lub pokrycie palne, z wyjatkiem papy o klasie reakcji
Broor(t1) utozonej na podtozu niepalnym.

Budynek posiada instalacje odgromowa, ktéra bedzie chroni¢ réwniez instalacje PV
Budynek wyposazony w instalacje odgromowg wykonang w IV klasie LPS.
Instalacja w postaci zwoddw poziomych niskich wykonanych drutem odgromowym
(drut FeZn fi8) montowanym do dachu na systemowych uchwytach dostosowanych
do typu zastosowanego pokrycia dachu. Na attyce dodatkowe iglice szczytowe
H=1500mm, oraz przy krawedzi dachu iglice ochronne dla PV, wysoko$¢ iglic
H=1500mm. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305. Zwody pionowe
montowane do elewacji za pomocg uchwytéw. Potgczenie instalacji odgromowej z
uziemiajgcq w puszkach ze zigczami kontrolnymi. Nalezy wykonac¢ dodatkowy
wypust uziemiajgcy do rozdzielnicy RG, bednarka FeZn 30x4 podigczona do
zbrojenia fundamentu.  Projektuje sie uziom fundamentowy wykorzystujgcy
zbrojenie taw fundamentowych.

W budynku zaprojektowano okablowanie (kable instalowane w wigzkach lub kable
instalowane pojedynczo) uwzgledniajace wymagang klase reakcji na ogien wg PN-
EN 13501-6:2019.

Okablowanie wszystkich instalacji wewnetrznych obiekty wykonac¢ kablami YDYzZo
posiadajgcych klase Eca. Okablowanie odbiorow na zewnagtrz, oraz Zzasilanie
budynku YKYZzo posiadajgcych klase Eca.
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5.

7.

8.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego (sciany i
stropy) oraz Sciany i stropy pomieszczen zamknietych nalezy zabezpieczy¢
przepustami ogniochronnymi o klasie odpornosci ogniowej El, jak przegroda przez
ktéra przechodzg (tu wyszczegdlnié w czesci opisowej i graficznej projektu te
miejsca, jesli bedg wystepowac)

Budynek zaprojektowany jako jedna strefa pozarowa. Nie projektuje sie przejsc
instalacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego.

Trasy kablowe na dachach ptaskich powinny by¢ uktadane w metalowych korytach
kablowych trwale przymocowanych do dachu lub konstrukcji wsporczej. Przy
prowadzeniu tras kablowych w metalowych korytach nalezy zabezpieczyé ostre
krawedzie koryt jak réwniez miejsca wejscia i wyjscia kabli z koryt.

Okablowanie fotowoltaiki nie bedzie przechodzi¢ przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego i pomieszczenia zamkniete. Przy prowadzeniu tras kablowych
na dachach skos$nych, z wytgczeniem obszaru bezposrednio pod modutami, kable
nalezy dodatkowo Zzabezpieczy¢ poprzez zastosowanie oston odpornych na
promieniowanie UV, np. karbowane rury ostonowe. Do wykonania tras kablowych
dopuszcza sie stosowanie np. koryt kablowych wykonanych wytacznie z materiatu
niepalnego.

Do wykonania tras kablowych dopuszcza sie stosowanie np. koryt kablowych
wykonanych wytgcznie z materiatu niepalnego.

W pomieszczeniu falownika (inwentera) kable nalezy prowadzi¢ w kanatach
elektroinstalacyjnych lub rurkach elektroinstalacyjnych, z wytaczeniem obszaru
bezposrednio przy falowniku, gdzie przewody moga by¢ wyprowadzone bez oston
do 40 cm.

W pomieszczeniu falownika (inwentera) kable nalezy prowadzic w kanatach
elektroinstalacyjnych Ilub rurkach elektroinstalacyjnych, z wytaczeniem obszaru
bezposrednio przy falowniku, gdzie przewody mogq by¢ wyprowadzone bez osfon
do 40 cm.

Kable w budynkach nalezy uktadaé bezposrednio przy Scianach i pod sufitami na
odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych oraz w kanatach kablowych w
$cianach, stropach lub pod posadzkami w ostonach lub bez oston w sposéb
umozliwiajgcy demontaz kabli.

Kable instalacji fotowoltaicznej w budynkach nalezy uktadac bezposrednio przy
Scianach i pod sufitami na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach no$nych
oraz w kanatach kablowych w $cianach, stropach lub pod posadzkami w ostonach
lub bez oston w sposéb umozliwiajgcy demontaz kabli. Nie dopuszcza sie
prowadzenia kabli elektrycznych w czynnych kanatach wentylacyjnych. Mozna je
prowadzi¢ w kanatach, ktore nie stuzg celom wentylacyjnym, a wiec nie wymagajg
czyszczenia, serwisowania itp.

10.Potaczenia za pomocqg szybkoztaczy powinny by¢ wykonane wytacznie przy uzyciu

ztaczy tego samego typu oraz producenta.

11.Zaleca sie dazenie do ograniczenia liczby potaczen przewodoéw DC w instalacji (np.

klasyczne optymalizatory mocy pradu statego, stosowane w celu wytgczania
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napiecia na poziomie modutu wymagajg zastosowania dodatkowych ztaczy pradu
statego na kazdym module).

W instalacji zaprojektowano optymalizatory mocy, (jedne optymalizator = jeden
panel). Dopuszcza sie zastosowanie falownika | optymalizatorow innego
producenta przy zachowaniu mocy catkowitej instalacji.

12.Panele PV powinny by¢ zainstalowane na dodatkowej podkonstrukcji i odsuniete na
pewng odlegtos¢ od powierzchni budynku. Powinny by¢ one traktowane jak
dodatkowa instalacja.
Panele zainstalowane na konstrukcji systemowej dostosowanej do typu pokrycia

dachu.
13.Minimalna odlegtos¢ paneli PV od Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na dachu

nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m; odlegto$¢ tg mozna zmniejszy¢ do 0 m, jesli
$ciana oddzielenia przeciwpozarowego bedzie wysunieta o co najmniej 0,3 m
ponad gérna powierzchnie paneli PV.

Brak $ciany oddzielenia pozarowego na dachu.
14.Instalacje PV nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby zapewniata ona ochrone przed

porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacja PV wyposazona w ograniczniki przepiec typu I+11.
15.Instalacje PV nalezy zabezpieczy¢ w wymagane srodki ochrony przed pozarem

powodowanym przez urzadzenia elekiryczne, np. wskutek uszkodzenia izolacji
oprzewodowania po stronie pradu statego (DC), wystapienia prgdu zwarciowego
lub oddziatywania cieplnego emitowanego przez urzadzenia elektryczne.
Rozdzielnica fotowoltaiki RPV dla instalacji fotowoltaicznej wyposazona w
roztgczniki DC, optymalizatory mocy, oraz ograniczniki przepiec¢ typu I+ll. Catosc
instalacji podfgczona do gtownej szyny uziemiajgcey.

16.W projekcie nalezy uwzgledni¢ czes$¢ graficzng przedstawiajaca plan urzadzenia
PV, ktéra konieczna jest dla ekip ratowniczych w przypadku ewentualnej akcji
ratowniczo — gasniczej. Na rzucie obiektu budowlanego lub terenu oraz przekroju
obiektu budowlanego nalezy przedstawi¢:

— urzadzenia PV zainstalowanego na obiekcie budowlanym lub terenie, w tym
oznaczenia wystepowania modutdw PV, przebiegu tras oprzewodowania
pradu statego (po stronie DC) oraz przemiennego, jak réwniez ewentualnych
ognioodpornych obuddw lub oston projektowanych na tym oprzewodowaniu,
lokalizacji falownikow PV oraz miejsc usytuowania elementu (np. przycisku)
uruchamiajgcego np. kontrolowane odtaczenie napiecia po stronie DC
falownika,

— legendy zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

— wskazanie o0sOb Ilub podmiotow opracowujgcych plan oraz date jego
opracowania (patrz zatgczony przyktad),

— znak bezpieczenstwa zgodnym z PN-HD 60364-7-712:2016 ,Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-712” (patrz zatacznik).

— wskazanie o koniecznosci poinformowania przez Inwestora (uzytkowania)
instalacji PV Komendy Powiatowej (Miejskiej) Panstwowej Strazy Pozarnej o
zamontowaniu instalacji PV wg projektu. Tre$s¢ zawiadomienia powinna
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zawiera¢ szczegbtowe informacje o lokalizacji urzadzenia PV i terminie
rozpoczecia jego uzytkowania oraz: plan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip
ratowniczych  wymagany w projekcie PV; opis wyposazenia w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu lub innych rozwigzan przeznaczonych do
wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odtgczenia zasilania
elektrycznego; informacje o oznaczeniu obiektu z instalacja PV znakiem
bezpieczenstwa.
Czesc¢ graficzna jako zatgcznik do czesci opisowey.
17.Falownik (inwenter) zaprojektowano w pomieszczeniu gospodarczym, na podtozu
niepalnym o klasie reakcji na ogien nie gorszej niz A2.
Temperatura pomieszczenia, w ktorym ma znajdowac sie falownik nie powinna
przekracza¢ 35°C, chyba ze producent okresla inaczej. Falownika nie nalezy
zabudowywa¢ bez zapewnienia wymaganej wentylacji bedacej w stanie
odprowadzi¢ wydzielong energie.
18.Budynki o kubaturze brutto > 1000 m2 powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwoddw z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru i ktéry w odniesieniu do urzadzenia
PV powinien uruchamia¢ kontrolowane odtgczanie napiecia.
Budynek wyposazono w niezbednie instalacje przeciwpozarowe, takie jak np.
przeciwpozarowy wytgcznik pradu Przeciwpozarowe wytgczniki pradu zainstalowac
przy wyjsciu gtownym do budynku.
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1.

INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektéw:

e montaz instalacji wewnetrznej sity, o$wietlenia,

e wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas wystapienia:

e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu
napiecia;
zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,
zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,
zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;
zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

e zagrozenie przy robotach wysokosciowych (montaz instalacji odgromowej).
Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg
posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytaczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczehnstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznac¢ sie z projektem
technicznym i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie
prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtosé od wykopu w poziomie i
pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej
niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw
instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla o0so6b
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wpadnieciem o0s6b postronnych. Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze
dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie
wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy
ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna
wypoziomowaé. Hamowanie obrotow bebna za pomoca deski metodag dzwigni.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO:

Dzwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych
warunkach. Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu
dziatania jego ramienia. Kierownik

budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator
ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
Koparki
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Przy wykonywaniu wykopdéw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy
na trasie znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie
pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.
PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA
WYSOKOSCIACH:
Prace na wysokosci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzagdzen (rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju
pracach ochron, zabezpieczenh oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i
szelek bezpieczenstwa.
Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w
czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.
Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspétpracujacy
znajdujacy sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych.
Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na to,
by stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych
bedacych pod napieciem, albo nie byty narazone na potracenia przez Srodki
transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.
Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sa
prowadzone nad oszklonymi czesciami dachu lub sSwietlikami, wéwczas nalezy ja
przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.
Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne
rusztowania.
Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowacé strefy niebezpieczenstwa o
promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej moga spadaé¢ materiaty, lecz nie
mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie
mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m.
Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie
powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m
pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na
dole bariery powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m.
Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach
lub drabinach. Nie wolno tez przebywaé¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie
wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie na
ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej
pomocy.
UWAGI:
e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
e |nstalacje wewnetrzng wykona¢ zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN
— IEC 60 364 i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz
690) , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie” oraz obowigzujacymi przepisami.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny byc¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,
e materiatdw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,
14
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¢ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych.

Projektowat
mgr inz. Mariusz Okruch
WKP/0455/PWOE/18

(spec. inst. elektr.)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIEN,
ZASWIADCZENIA
Szamocin, dnia 25 listopada 2023r.

Na podstawie art.34 ust.3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020.1333 z dnia 2020.08.03 r. z
pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dokumentacja projektowa projektu technicznego w branzy elektrycznej, projektu
budynku szatniowego z niezbedng infrastrukturg techniczng, po wczesniejszej rozbibérce
istniejagcego budynku szatniowego, na dziatce nr 186/1 w miejscowosci Miasteczko
Krajenskie, jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT GLOWNY: mgr inz. Mariusz Okruch
specjalnosc elektryczna WKP/0455/PWOE/18
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Inw]estor: Urzqd Miasta i Gminy Miasteczko Krajenskie, ul Dabrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie

TOM 1 — Projekt Zagospodarowania Dziatki

WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-353/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst Jednolity: Dz. U. z2016 1. poz. 1725 z poézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z péZn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Mariusz Okruch

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 grudnia 1985 r. Szamocin

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0455/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

£
. SO

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Projekt budynku szatniowego

Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy Miasteczko Krajenskie, ul Dgbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie
TOM 1 — Projekt Zagospodarowania Dziatki

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mariusz Okruch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Inifrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
 zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazd6w.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..........<%.

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Okruch
64-830 Margonin, Margonska Wies 38
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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= INZIYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEKP-IG8-1XU-3CN *

Pan Mariusz Okruch o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0180/19

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 13:52:31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Infynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. TB1 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zlotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikewanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine 1 ofwiadczeniem woli zlodonym w formie pisemne]

* Weryfikacje poprawnodcl damych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzid za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Palskie] lzby Inzynierdw Budownictwa wenw.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whadciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.




