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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z

pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja pn.:

«Przebudowa ul. Sucharskiego w Rawiczu”

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi, , normami, sztuka budowlang i ze zostaje wydane

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Projektant
Zakres . ) e Nr uprawnien )
opracowania Imie i Nazwisko Specjalnosc budowlanych Podpis
DROGOWY inz. Jakub Pietraszek '“éy“'erylna WKP/0108/POOD/15
rogowa




Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/“.u- A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem

Inz. Jakub Pietraszek




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektoéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski......

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:..,,..AV e e i T
i 3

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..............

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Englerta 17a/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Inz. Jakub Pietraszek

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem




Zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby inzynieré6w budownictwa.

— ® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M3S-HF9-83A *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10

adres zamieszkania ul. Willowa 44, 63-900 taszczyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Licencja mapy zasadniczej.
Rawicz, 2023-11-06

Licencja nr DGK.6642.1181.2023_3022_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
STAROSTA RAWICKI

2. Licencjobiorca: ~ Jakub Pietraszek Pracownia Ustug Drogowych "KUBA"
Willowa 44 , Laszczyn 63-900 Rawicz

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych dotyczy licencja:
Lp. |Nazwa materialu panstwowego zasobu Identyfikator Data Okreslenie obszaru / obiektu, do

geodezyjnego i kartograficznego materialu wykonania [ktérego odnosi si¢ licencja'
panstwowego zasobu  [kopii
geodezyjnego i
kartograficznego
1,00|Mapa zasadnicza w postaci wektorowej 2023-11-02 |JE: Miasto Rawicz, Obr.: 0001, Dz.:
136/5, 136/27, 136/31, 136/36,
136/41, 136/43, 136/45, 136/55,
136/58, 2886/6, 2929/2, 2929/10,
2929/16, 2958/1

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorc¢ wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez
licencjobiorce do wykorzystania wyszczegdlnionych w pkt 3 materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego?

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez

licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okre$lonych w pkt 4.
1) 22B33B44116941209899C3 1 E4A8B6E02
2) https://ikonto.powi icki.pl/#/strefa-bez-log
3) 2023-11-06 07:54:29
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie
wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej
5) W celu weryfikacji autentycznosci licencji nalezy wpisa¢ w przegladarce
internetowe;j adres strony podany w pkt 2, wybra¢ pozycje: 'Weryfikuj licencj¢', a
nastepnie w polu opisujacym identyfikator systemowy licencji wpisa¢ zestaw
znakow z pkt 1 i nacisna¢ przycisk : 'Weryfikuj'

(podpis organu lub upowaznionej osoby?*)

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z p6zn.
zm.). kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z
warunkami licencji lub udostgpnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci
dziesigciokrotnosci oplaty za udostgpnienie tych materiatow.

' Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapié poprzez wskazanie: jednostek podzialu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGiB(jednostki ewidencyjne, obreby ewidencyjne,
dzialki ewidencyjne), wykazu godel mapy, wspolrzednych poligonu

2 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania i materialéw par zasobu geodezyjnego i nalezy wybraé wedlug listy stanowiacej zatacznik do
wzoru ninicjszej licenci.

 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawicra:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacjg autentycznosci licencji;

2) adres strony i j umozliwiajacej przeprowadzenic weryfikacji, o kiérej mowa w pkt 1;
3) wskazanic daty, godziny, minuty oraz sekundy, w kirej nastapito wygenerowanic licencji w trybic art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyine i kartograficzne;
4) klauzule, 7e zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo g i i i licencja nie wymaga podpisu organu lub

upowaznionego pracownika oraz picczgei urzgdowej;

Strona 1z 1 (23s)



Uzgodnienie z Inwestorem.

Biuro Zarzgdzania Drogami
Urzad Miejski Gminy Rawicz

» ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel. 65 616 49 84

Znak: BZD.7252.19.2023 Rawicz, dnia 19.12.2023 1.

Inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USLUG
DROGOWYCH ,, KUBA™
Laszczyn, ul. Willowa 44
63-900 Rawicz

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Sucharskiego w Rawiczu”
realizowanego w ramach uchwaly budzetowej pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowe ul. Armii Krajowej wraz z budowg sciezki pieszo-rowerowej wraz z budowa ronda na
skrzyzowaniu ulic Sarnowskiej — Armii Krajowej - Rolniczej”

UZGADNIAM
z nastepujacymi uwagami

przedstawiony projekt zagospodarowania terenu:
o prog zwalniajacy wykona¢ z prostokatnej kostki brukowej betonowej koloru grafitowego.
o wykona¢ oznakowanie P-25 ,,prog zwalniajacy” z prostokatnej kostki brukowej betonowej
koloru szarego.
e zastosowaé kraweznik betonowy, najazdowy wzdiuz dz. nr 136/5 obreb Rawicz.

Otrzymuja:
1. Adresat.

2. afa,

sprawe prowadzi: Monika Los
tel.: 65 616 49 84 wew. 427, email: m.los@rawicz.cu

Urzad Miejski Gminy Rawicz
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 rawicz, tel. (65) 546 54 00, fax. (65) 546 41 &7
umg@rawicz.eu | www.rawicz.pl

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Burmisirz Gminy Rawicz majgey siedzibe w Urzedzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Jozeia
Pilsudskiego 21, 63900 Rawicz. Pani/a dane osobowe bedq przetwarzane w celu redlizacji prawnych obowigzkéw Administratora danych oraz
wykonania zobowigzan umownych. Podstawq prawna przefwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 | art.? ogdinego rozporzgdzenia o ochronie
danych (RODOJ. Majg Panstwa w szezegolnosci prawa tadania dostepu do treéci swoich danych osabowych, prawo do ich sprostewania,

a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawe do tadania ich usunigeia, a fakze prawe do cofnigcia zgody na ich
przetwarzanie. W sprawach detyczacyeh przetwarzania danych osobowych motliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@rawicz.eu.

Petno tresé klauzuli informacyine] dostepna jest na stranie: www.rodo.rawicz.pl.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej do zgtoszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej na
dziatce nr 302205_4.0001.2958/1, obreb Rawicz. Przedmiotowa droga posiada jezdnie o szerokosci 6,0 m o
nawierzchni bitumicznej w ztym stanie ograniczong obustronnie kraweznikiem betonowym. Od strony zachodniej
znajduje sie pas zieleni o szerokosci ca 1,5 m. Za nim zlokalizowany jest chodnik o szerokosci ca 2.2 m. Od strony
wschodniej za jezdnig znajduje sie zielen oraz zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowe;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zamiarem inwestora jest jakosci drogi gminnej ze wzgledu na zty stan nawierzchni jezdni.

W ramach zadania przewidziano wykonanie nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego jezdni, wymiane
kraweznikéw oraz budowe obustronnych Sciekdw przykraweznikowych z kostki brukowej, betonowej. W ramach
zadania przewidziano takze przebudowe zjazddw oraz istniejgcego progu zwalniajgcego z kostki brukowej, betonowe;j.

Istniejacy chodnik w stanie zadowalajgcym, przewidziany do przebudowy tylko w miejscach gdzie taczy sie z
kraweznikiem przewidzianym do wymiany.

Odwodnienie istniejgcego odcinka poprzez nadanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych
pozwalajacych do wiasciwego odprowadzenia wody deszczowej do istniejgcych wpustéw deszczowych, wigczonych do
istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

4, Charakterystyczne parametry obiektu.
Dtugosc¢ odcinka — 78,15 m,

Szerokosc jezdni — 6,0 m,

Spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2,0%,
Szeroko$¢ zjazdéw — 5,0 — 6,0 m,

Szeroko$¢ chodnika — 2,2 m,

Wopusty uliczny — 4 szt.,

Powierzchnia jezdni — 480 m?,

Powierzchnia progu zwalniajgcego — 22,4 m?,
Powierzchnia zjazdéw do przebudowy — 85 m?,
Powierzchnia utwardzenia z kostki brukowej, betonowej — 16 m?,
Powierzchnia biologicznie czynna — 182 m2,

AT T@mo a0 oo

5. Projektowane konstrukcje.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano dla ruchu kategorii KR2. Spadki, przekroje konstrukcyjne nawierzchni
zaprojektowano w oparciu:
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

- WR-D-63 Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu — Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych czesci drog,
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, Gdansk 2014 r.

- Konstrukcja jezdni:

4cm Warstwa Scieralna — mieszanka mineralno asfaltowa AC11S.

- Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci 0,2 kg/m2.
3cm Wyrdwnanie podtoza — mieszanka mineralno — asfaltowa AC11W — érednia grubos¢ 3 cm
- Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci 0,4 kg/m2.
3cm Frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych — $rednia grubosc 3 cm.

- Konstrukcja zjazddw:

8 cm Kostka brukowa, betonowa prostokatna 10x20 cm, barwy grafitowej.
3cm Podsypka miat kamienny 0/4 mm
15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego, naturalnego Cog/3 0/31,5 mm.
22 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0.
UWAGA!
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Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcej podbudowy, za zgoda IN, pod warunkiem przeprowadzenia badan no$nosci
oraz otrzymanie wymaganych parametréw E2>130 MPa

- Konstrukcja progu zwalniajgcego:

8 cm Kostka brukowa, betonowa prostokatna 10x20 cm, barwy grafitowe;j.

3cm Podsypka miat kamienny 0/4 mm

15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa ftamanego, naturalnego Cog/3 0/31,5 mm.
22 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0.

Oznaczenie progu P-25 z kostki brukowej, prostokatnej barwy szarej lub biate;j.

UWAGA!
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejagcej podbudowy, za zgodg IN, pod warunkiem przeprowadzenia badan no$nosci
oraz otrzymanie wymaganych parametréw E2>130 MPa

- Remont czgstkowy istniejgcego chodnika:
8 cm Istniejaca kostka brukowa.
3-5cm Podsypka — miat kamienny 0/4
Istniejgca podbudowa chodnika, w razie braku, podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5
mm.

- Elementy prefabrykowane, betonowe:

Kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm,
Kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x12 cm,
Opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 15x27+15x15 cm,
Sciek przykraweznikowy o szerokosci 0,2 m z kostki brukowej betonowej, prostokatnej, barwy szarej
na tawie betonowej C12/15 o wymiarach 25 x 20 cm.

O O O O

6. Zielen.
W ramach zadania przewidziano plantowanie przylegtych terendw zielonych, w razie koniecznosci przyciecie
istniejgcych krzewoéw w celu zachowania skrajni drogowe;j.
7. Odwodnienie.
W zakresie odwodnienia przewidziano wymiane rusztow zeliwnych istniejacych wpustéw ulicznych wraz z

montazem ptyt odcigzajacych.

8. Niweleta.
Niweleta projektowanego odcinka nawigzana do istniejgcego chodnika oraz zjazdéw, zgodnie z dotgczonym

profilem podtuznym.

9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.
W obrebie projektowanych nawierzchni wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia:

a. Sie¢ eND. Zachowa¢ ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
Sie¢ ks. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
Sie¢ kd. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
Sie¢ w. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
Sie¢ eSM. Zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
f.  Sie¢ gnD. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen obcych, ktdrych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.
Przedmiotowa przebudowa nie ma wptywu na istniejgce sieci oraz nie powinno powodowac kolizji z prawidtowo
utozonymi sieciami infrastruktury podziemnej.

o aono

10. Ochrona srodowiska.
Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko.

11, Informacja o zgodzie na odstepstwo.
Nie dotyczy.

12, Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesnej.
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

13. Obszar oddziatywania obiektu.

Przepisy prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktorym mowa w art. 3 pkt.
20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
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pozn. zm.); Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia
14 maja 1999 r.).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany oraz
zaznaczony na rys. Plan zagospodarowania terenu. Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania, jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu oraz nieoddziatywujgca na dziatki
sasiednie.

Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren wokot obiektu, po ktorym
poruszac sie beda pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.

14. Wymagania ogolne i szczegotowe wykonania robot.
Wymagania ogdine
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaC przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego,
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisdw ochrony przeciw pozarowej, bhp, ochrony intereséw
0s0b trzecich a w szczegdlnosci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do poses;ji
- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.
Wymagania szczegdtowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz specyfikacje techniczne
robdt podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robdt, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy i normy
branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM.
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach. Roboty
budowlano-montazowe winien wykonywac $ciSle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

Opracowat:

inz. Jakub Pietraszek
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LEGENDA

Istniejacy chodnik - nawierzchni z kostki brukowej, betonowej

Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna - przebudowa

Zjazd - kostka brukowa betonowa, barwy grafitowej

Utwardzenie terenu - kostka brukowa, betonowa, barwy szarej

Istniejacy prog zwalniajacy z kostki brukowej, betonowej do przebudowy

Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm wystajacy 12 cm

Kraweznik betonowy, najazdowy 15x22 cm wystajacy 2 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Kraweznik betonowy typu lekkiego obnizajacy z 12 cm do 2 cm

Sciek przykraweznikowy o szerokosci 0,2 m z kostki brukowej, betonowe.

wwwww

wwwwwwwwwww Zieleh
@ Istniejace wpusty uliczne - przebudowa
Granica inwestycji oraz zakes jej oddziatywania
Przekroje drogowe
Potwierdzam zgodnos¢ kopii
mapy z oryginatem
inz. Jakub Pietraszek
in. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USLUG DROGOWYCH "KUBA"
63-900 taszczyn, ul. Willowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl
Nazwa zadania Przebudowa ul. Sucharskiego w Rawiczu.
Inwestor Gmina Rawicz, ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz Stadium PT
Adres obiektu ul. Sucharskiego; Miejscowos¢ Rawicz; Gmina Rawicz; Powiat rawicki, Wojewodztwo wielkopolskie. Skala 1:500
Rysunek nr PT_1
Rysunek PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data oprac. 12.2023 .
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Jakub Pietraszek drogowa WKP/0108/POOD/15
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4 cm | Warstwa Scieralna - mieszanka mineralno - asfaltowa AC 11S.
- Skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m?.

3 cm_ |Wyréwnanie podtoza - mieszanka mineralno - asfaltowa AC 11W - $rednia grubo$¢ 3 cm.
- Skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa w ilosci 0,4 kg/m2.

3 cm | Frezowanie istniejacych warstw bitumicznych - $rednia gteboko$¢ 3 cm.

@

ZIAZDY

8cm

Kostka brukowa, betonowa prostokatna 10x20 cm, barwy grafitowej.

3cm

Podsypka miat kamienny 0/4 mm.

15 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.

22 cm

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0.

248 cm

UWAGA! Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacej podbudowy, za zgodq IN, pod warunkiem
przeprowadzenia badan no$nosci oraz otrzymanie wymaganych parametréw E2>130 MPa

®

PROG ZWALNIAJACY

8 cm [ Kostka brukowa, betonowa prostokatna 10x20 cm, barwy grafitowej.

3 cm | Podsypka miat kamienny 0/4 mm.

15 cm | Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.
22 cm | Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem R(1,0.

248 cm

UWAGA! Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacej podbudowy, za zgoda IN, pod warunkiem
przeprowadzenia badan no$nosci oraz otrzymanie wymaganych parametréw E2>130 MPa

CHODNIK

8cm

Istniejaca kostka brukowa betonowa.

3-5cm

Podsypka miat kamienny 0/4 mm.

15 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.

327 cm

ZIELEN

Plantowanie przylegtych terenéw zielonych, w razie koniecznosci przyciecie
istniejacych krzew6éw w celu zachowania skrajni drogowej.
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