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Data opracowania 20.12.2023r. 

  

 Egzemplarz    

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Nazwa obiektu Przebudowa ul. Sucharskiego w Rawiczu. 

Adres obiektu 

ul. Sucharskiego 
Miejscowość Rawicz 
Gmina Rawicz  
Powiat Rawicki 
Województwo Wielkopolskie 

Kategoria 
obiektu 

budowlanego 
XXV 

Usytuowanie 
obiektu  

Obręb ewidencyjny: Rawicz  
Działki nr:  
302205_4.0001.2958/1 
 

Inwestor 
GMINA RAWICZ 
ul. J. Piłsudskiego 21 
63-900 Rawicz 

Opracował 
Zakres 

opracowania 
Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień 

budowlanych 
Podpis 

DROGOWY inż. Jakub Pietraszek inżynieryjna 
drogowa WKP/0108/POOD/15  

inż. Jakub Pietraszek  
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH „KUBA”   

ul. Willowa 44, 63-900 Łaszczyn 
NIP: 699-173-91-16, REGON: 302006470 

tel.: 600 815 248 e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl 
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Informacja BIOZ. 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.  Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 
r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 
2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. 
U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierać: 
1) stronę tytułową  
Na stronie tytułowej zamieszcza się:  
• nazwę i adres obiektu budowlanego; 
• imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 
• imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz 
sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu 
sporządzającego plan bioz. 
2) część opisową 
Część opisowa zawiera w szczególności: 
• zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 
• wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 
• wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
• informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 
zagrożenia; 
• informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
a)  określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń, 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby; 
• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy; 
• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń; 
• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
3) część rysunkową, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej 
"ustawą" lub gdy wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 
osobodni. 
Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawiera dane umożliwiające 
łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 
• czytelną legendę; 
• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 
• rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, 
zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), 
niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 
• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających 
z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 
• rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i 
asfaltowego, prefabrykatów; 
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• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia 
terenu; 
• lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o 
przyczynach ich wprowadzenia. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo budowlane ujęty 
jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
Sposób prowadzenia instruktażu: 
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem i charakterem wykonywanych 
robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi. 
Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Oprócz tego 
bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań, w miejscu pracy należy przeprowadzić instruktaż 
stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony zdrowia i 
zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszą być poinstruowani  
o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. 
Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia 
pierwszej pomocy.  
Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 – obowiązujący, Dz. 
U. 2005.116.972). 
 
Zakres i kolejność robót całego zamierzenia inwestycyjnego 
Przebudowa ul. Sucharskiego w Rawiczu: 
– roboty przygotowawcze, 
– pomiary w terenie niwelety drogi, 
– roboty ziemne, 
– ustawienie krawężników oporników, 
– roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni, 
– wykonanie podbudowy, 
– ułożenie warstw konstrukcji nawierzchni, 
– wykonanie profilowania terenu, 
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 
– roboty porządkowe. 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Na trasie projektowanej drogi znajdują się następujące uzbrojenie terenu gaz, prąd, woda, sieć teletechniczna oraz 
sanitarna. 
 
Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 
 – brak. 
 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych : 
– przysypanie ziemią przy wykonywaniu wykopu, 
– wpadnięcie do wykopu. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych: 
– szkolenie ogólne w zakresie BHP, 
– omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
– wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie  
 niebezpiecznymi, 
– omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
 i obuwia roboczego. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
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Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
– zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
 przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych. 
– zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami 
zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
 
 
         Opracował: 
  
         inż. Jakub Pietraszek 

 

 

 

 


