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DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 
Oświadczenie projektanta 

 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z 

późniejszymi zmianami) oświadczam, że dokumentacja pn.:  

 
 

„Przebudowa ul. Sucharskiego w Rawiczu” 

 

 
jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, , normami, sztuką budowlaną i że zostaje wydane 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

  

Projektant 
Zakres 

opracowania Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień 
budowlanych Podpis 

DROGOWY inż. Jakub Pietraszek inżynieryjna 
drogowa WKP/0108/POOD/15  
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. 

 

Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem 

Inż. Jakub Pietraszek 
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Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem 

Inż. Jakub Pietraszek 
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Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa. 
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Licencja mapy zasadniczej. 
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Uzgodnienie z Inwestorem. 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
Będący przedmiotem opracowania zakres obejmuje pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na 
działce nr 302205_4.0001.2958/1, obręb Rawicz. Przedmiotowa droga posiada jezdnię o szerokości 6,0 m o 
nawierzchni bitumicznej w złym stanie ograniczoną obustronnie krawężnikiem betonowym. Od strony zachodniej 
znajduję się pas zieleni o szerokości ca 1,5 m. Za nim zlokalizowany jest chodnik o szerokości ca 2.2 m. Od strony 
wschodniej za jezdnią znajduję się zieleń oraz zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Zamiarem inwestora jest jakości drogi gminnej ze względu na zły stan nawierzchni jezdni. 
W ramach zadania przewidziano wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni, wymianę 

krawężników oraz budowę obustronnych ścieków przykrawężnikowych z kostki brukowej, betonowej. W ramach 
zadania przewidziano także przebudowę zjazdów oraz istniejącego progu zwalniającego z kostki brukowej, betonowej. 

Istniejący chodnik w stanie zadowalającym, przewidziany do przebudowy tylko w miejscach gdzie łączy się z 
krawężnikiem przewidzianym do wymiany. 

Odwodnienie istniejącego odcinka poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych 
pozwalających do właściwego odprowadzenia wody deszczowej do istniejących wpustów deszczowych, włączonych do 
istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 
4. Charakterystyczne parametry obiektu. 

a. Długość odcinka – 78,15 m, 
b. Szerokość jezdni – 6,0 m, 
c. Spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2,0%, 
d. Szerokość zjazdów – 5,0 – 6,0 m, 
e. Szerokość chodnika – 2,2 m, 
f. Wpusty uliczny – 4 szt., 
g. Powierzchnia jezdni – 480 m2, 
h. Powierzchnia progu zwalniającego – 22,4 m2, 
i. Powierzchnia zjazdów do przebudowy – 85 m2, 
j. Powierzchnia utwardzenia z kostki brukowej, betonowej – 16 m2, 
k. Powierzchnia biologicznie czynna – 182 m2. 

 
5. Projektowane konstrukcje. 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla ruchu kategorii KR2. Spadki, przekroje konstrukcyjne nawierzchni 
zaprojektowano w oparciu: 
-  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania, 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) 
-  WR-D-63 Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu – Katalog typowych 

konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych części dróg, 
-  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, Gdańsk 2014 r. 
 
- Konstrukcja jezdni: 
4 cm Warstwa ścieralna – mieszanka mineralno asfaltowa AC11S. 
- Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,2 kg/m2. 
3 cm Wyrównanie podłoża – mieszanka mineralno – asfaltowa AC11W – średnia grubość 3 cm 
- Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,4 kg/m2. 
3 cm Frezowanie istniejących warstw bitumicznych – średnia grubość 3 cm. 

 
- Konstrukcja zjazdów: 
8 cm Kostka brukowa, betonowa prostokątna 10x20 cm, barwy grafitowej. 
3 cm Podsypka miał kamienny 0/4 mm 
15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego, naturalnego C90/3 0/31,5 mm. 
22 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0. 

UWAGA! 
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Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej podbudowy, za zgodą IN, pod warunkiem przeprowadzenia badań nośności 
oraz otrzymanie wymaganych parametrów E₂>130 MPa 
 
- Konstrukcja progu zwalniającego: 
8 cm Kostka brukowa, betonowa prostokątna 10x20 cm, barwy grafitowej. 
3 cm Podsypka miał kamienny 0/4 mm 
15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego, naturalnego C90/3 0/31,5 mm. 
22 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0. 

Oznaczenie progu P-25 z kostki brukowej, prostokątnej barwy szarej lub białej. 
 
UWAGA! 
Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej podbudowy, za zgodą IN, pod warunkiem przeprowadzenia badań nośności 
oraz otrzymanie wymaganych parametrów E₂>130 MPa 
 

- Remont cząstkowy istniejącego chodnika: 
8 cm Istniejąca kostka brukowa. 
3 - 5 cm Podsypka – miał kamienny 0/4 
Istniejąca podbudowa chodnika, w razie braku, podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 
mm. 

 
- Elementy prefabrykowane, betonowe: 

o Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm, 
o Krawężnik najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x12 cm, 
o Opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 15x27+15x15 cm, 
o Ściek przykrawężnikowy o szerokości 0,2 m z kostki brukowej betonowej, prostokątnej, barwy szarej 

na ławie betonowej C12/15 o wymiarach 25 x 20 cm. 
 

6. Zieleń. 
W ramach zadania przewidziano plantowanie przyległych terenów zielonych, w razie konieczności przycięcie 
istniejących krzewów w celu zachowania skrajni drogowej. 
7. Odwodnienie. 

W zakresie odwodnienia przewidziano wymianę rusztów żeliwnych istniejących wpustów ulicznych wraz z 
montażem płyt odciążających. 

8. Niweleta. 
Niweleta projektowanego odcinka nawiązana do istniejącego chodnika oraz zjazdów, zgodnie z dołączonym 

profilem podłużnym. 
 

9. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
W obrębie projektowanych nawierzchni występują następujące sieci uzbrojenia: 

a. Sieć eND. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 
b. Sieć ks. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 
c. Sieć kd. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 
d. Sieć w. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 
e. Sieć eSM. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 
f. Sieć gnD. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu, 

Nie wyklucza się występowania innych urządzeń obcych, których nie przedstawiają podkłady geodezyjne. 
Przedmiotowa przebudowa nie ma wpływu na istniejące sieci oraz nie powinno powodować kolizji z prawidłowo 
ułożonymi sieciami infrastruktury podziemnej. 

 
10. Ochrona środowiska. 
Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia. Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

11. Informacja o zgodzie na odstępstwo. 
Nie dotyczy. 

12. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków. 

13. Obszar oddziaływania obiektu. 
Przepisy prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 3 pkt. 
20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z 
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późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 
14 maja 1999 r.). 
Zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany oraz 
zaznaczony na rys. Plan zagospodarowania terenu. Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru 
ograniczonego użytkowania, jak również zmian w sposobie użytkowania terenu oraz nieoddziaływująca na działki 
sąsiednie. 
Przyjęty w projekcie obszar oddziaływania obiektu to teren zajęty przez obiekt, oraz teren wokół obiektu, po którym 
poruszać się będą pracownicy, sprzęt i transport związany z budową. 
 
14. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót. 
Wymagania ogólne 

- roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, 
- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, ochrony interesów 

osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do posesji 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi robotami. 

Wymagania szczegółowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne 
robót podane przez zleceniodawcę. 
Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i normy 
branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. 
 Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. Roboty 
budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

 

 

 

 

Opracował: 

 

inż. Jakub Pietraszek 
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11 Przekroje drogowe

Granica inwestycji oraz zakes jej oddziaływania
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Przebudowa ul. Sucharskiego w Rawiczu.
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Krawężnik betonowy, najazdowy 15x22 cm.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x12 cm.

22 cm
15 cm

Ściek przykrawężnikowy o szerokości 20 cm z kostki betonowej, 
prostokątnej 10 x20 cm barwy szarej.
Ława betonowa C12/15 o wymiarach 25 x 20 cm.

8 cm

25 cm
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1
Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm.

30 cm
15 cm

Ściek przykrawężnikowy o szerokości 20 cm z kostki betonowej, 
prostokątnej 10 x20 cm barwy szarej.
Ława betonowa C12/15 o wymiarach 25 x 20 cm.

8 cm

25 cm
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Krawężnik betonowy, najazdowy 15x22 cm.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x12 cm.

22 cm
15 cm

Ściek przykrawężnikowy o szerokości 20 cm z kostki betonowej, 
prostokątnej 10 x20 cm barwy szarej.
Ława betonowa C12/15 o wymiarach 25 x 20 cm.

8 cm

25 cm

3020

15
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22

15
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5

2 ZJAZDY

Kostka brukowa, betonowa prostokątna 10x20 cm, barwy grafitowej. 8 cm
 3 cm

 15 cm
Podsypka miał kamienny 0/4 mm.

 Ʃ 48 cm

 22 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem RC1,0.
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm.

2
Opornik betonowy 12x25 cm.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 27x15+15x15 cm.

25 cm
15 cm
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3Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm.

30 cm
15 cm

Ściek przykrawężnikowy o szerokości 20 cm z kostki betonowej, 
prostokątnej 10 x20 cm barwy szarej.
Ława betonowa C12/15 o wymiarach 25 x 20 cm.

8 cm

25 cm
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100 100

Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm.

30 cm
15 cm

Ściek przykrawężnikowy o szerokości 20 cm z kostki betonowej, 
prostokątnej 10 x20 cm barwy szarej.
Ława betonowa C12/15 o wymiarach 25 x 20 cm.

8 cm

25 cm

1010
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1
Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm.

30 cm
15 cm

Ściek przykrawężnikowy o szerokości 20 cm z kostki betonowej, 
prostokątnej 10 x20 cm barwy szarej.
Ława betonowa C12/15 o wymiarach 25 x 20 cm.

8 cm

25 cm
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Krawężnik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15 cm.

30 cm
15 cm

Ściek przykrawężnikowy o szerokości 20 cm z kostki betonowej, 
prostokątnej 10 x20 cm barwy szarej.
Ława betonowa C12/15 o wymiarach 25 x 20 cm.

8 cm

25 cm

Istniejący chodnik

4

100

 3 cm
 -

 3 cm
Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2.
Frezowanie istniejących warstw bitumicznych - średnia głębokość 3 cm.

 4 cm
 - Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2.

 Warstwa ścieralna - mieszanka mineralno - asfaltowa AC 11S.

 Wyrównanie podłoża - mieszanka mineralno - asfaltowa AC 11W - średnia grubość 3 cm.

1 JEZDNIA 

3 PRÓG ZWALNIAJĄCY

Kostka brukowa, betonowa prostokątna 10x20 cm, barwy grafitowej. 8 cm
 3 cm

 15 cm
Podsypka miał kamienny 0/4 mm.

 Ʃ 48 cm

 22 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem RC1,0.
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm.

UWAGA! Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej podbudowy, za zgodą IN, pod warunkiem 
przeprowadzenia badań nośności oraz otrzymanie wymaganych parametrów E₂>130 MPa

UWAGA! Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej podbudowy, za zgodą IN, pod warunkiem 
przeprowadzenia badań nośności oraz otrzymanie wymaganych parametrów E₂>130 MPa

4 CHODNIK

Istniejąca kostka brukowa betonowa. 8 cm
 3 -5 cm
 15 cm

Podsypka miał kamienny 0/4 mm.

 Ʃ 27 cm
Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm.

5 ZIELEŃ

Plantowanie przyległych terenów zielonych, w razie konieczności przycięcie 
istniejących krzewów w celu zachowania skrajni drogowej.
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