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Przebudowa ul. Sucharskiego w Rawiczu.

ul. Sucharskiego
Miejscowosc¢ Rawicz
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z

pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja pn.:

~Przebudowa ul. Sucharskiego w Rawiczu”

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi, , normami, sztukg budowlang i Ze zostaje wydane

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktdremu ma stuzyc.

Projektant

Nr uprawnien

Zakres L : : -
opracowania Imie i Nazwiska Specjalnosc budowlanych
. s inzynieryjna
DROGOWY inz. Jakub Pietraszek drogowa WKP/0108/POOD/15
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ORREGOW A ROMISTA KWALINRACY INA

sygr. akt WOHB-ORR-DP-0034-28/201 5 Poznan, dma 18 czerwes 2015 ¢

DECYZJA

N podstawie art. 20 ust | pht 2 ostawy 2 dina 13 gradnia 2000 1 o samorzadach zewodowych arehiteliow oras
ekl sednolity. Dz UL 2 2004 v poz 1940) 1 art. 2 i

12V G
oraz ust. dg

MACTY

| ora

ust 1 opht 1wt b2 asr 2,39 4
fipea 1994 ¢ Prawo budowlane

13 st £, 294, are 14 st | pht 3b ustawy z dnia 7 |
fehst jednohin De U2 2018y poz. 1409 2 pdde. ym) oraz § 18 ust | rozporzadeenia Ministra Infrastiaktury |

zdnia 18 miape 2005 vow sprawee samodzicinyeh Qunkegi rechniczayeh w budownictwie (D7 UL Ne Yo poz 817

wozwiazkn 2 S pstawy Prawo budewlane z duwe 28 fipea 2603 v o zmianie ustawy Prawo budowlane vear
o zmanie picktorvely mnveh sstaw { Dz U Ne 163 pozs 1304) po ustaleniu, 22 zostaly spelpnione warunks
owar sawodow

wozakresie pray
pozyivawnym

oraz po slerenu cgeaming ma aprawnienia budowline 2 wyniboenm |

deevzjn Olrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzyinuge

Pan
Jakub Pietraszek

ingyaier
kierunek: Budowictwo
urodzony dnia 10 lutepe 1982 row Rawicau

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w speejalnodei inzvnieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W oawigsha 2 un cefodnieniom wcalosel 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kop.a. odstepuie si¢
ad uzasadinienia decyayi. Zakres nadanych aprawnien budowlanveh wskazano na odwrocte decyzji

[Fogcsenic
o techrcanveh wndnwmote standsws whts do centralnego iejestis

wpis i Disig eotonkow whascrvep by samorzgdu zawoilov
vl Remini Rwalifikacy ey Polshiel leby o 5

arediniciweny Wictkopebbiey Okeepower Leby lnsviiceow Budownict

aw Pogaasu

sep dorpeseing |
Przewodmcracy
Okregowey Komisil Kwalifikacyine] WOIIH |
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profl dr hab, inz. Wieslaw Buczkowsk
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Potwierdzam zgod "jpii z oryginatem
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Na podsiassie w2 ust] phkt 115 wslawy Prawo budowlane Pan Jakub Pictrasze

Jestupewizniony w specialnosct inzynieryjne drogowe] do:

- projektowaniu, sprawdzania projektow budowlanych w specialnosei objete] niniciszymi
uprawnicniami 1 sprawowania nadzorg avtorskiego,

- sprawowania kontroli lechnicsne) utrzymania obiektdw budowlanyeh

bez ograniczen.

Zgodnic 2 § 18 ust L rozpoerzadzenia Ministra Infrastrukiury 2 dnja 18 maja 2003 1w sprawie
samodzielnyeh funkef weelmicanyely w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaia do projektowania obickin budowlunego, takicgo jak:

- droga, worosnieniu praepisow o drogach publicznveh, 2 wylgezeniem drogowyeh

ebicktow inzynierskich oproez preepustow

= droga dhu racho 1 postoju statkow powictrznyeh oraz przepust.

Na podstawie & 3 ust. § rozporzggdzenia Ministra Infrastrukiory 2 dnin 18 magja 2005 1
woosprawic  samodzieinyeh  fupkeji technicznyeh  wo budownictwie,  uprnenienia
do o projekrowania ber  ogranlezen  stanowia  podstawy  do sporzgdzania projektow
zagospodarowaniy daiatki

Lterenu w wiw specialnosed.

Skiad orechaaey
Olurgpowet Romisi Kwalifthacyine;

A

Preewadnicsaey - prof dr hab. iz, Wiestaw Buczkowskin,
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Celonek Komisi - dr mz. Andrzey Barczynski ... 'f’it .....
!
LI |
Calonek Komisii - dr inz, Daniel Pawlicks, . Y L
Otravmugy .
1. Pan Takub Pietraszek |
63-900 Rawicz. ul. Jozeta Unglerta 172717
2.0kregowa Rada 1zby ;
3.GEGwny Inspektor Nadzory |
Budowlaneso
4.4
|
|
A/
Potwierdzam zgodn pii z oryginatem

Inz. Ja ietraszek

Architektury, Budownl

1

ctwa



TOWE
TAHOBH WO Rohed
w dzia

urv., udownictwa
Archltekt e 10 do\m'ﬂ"

Zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby inzynierow budownlctwa.

[
o2

IHZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

WKP-M3S5-HF9-83A *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10

adres zamieszkania ul. Willowa 44, 63-900 taszczyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa.

{Zpadnie 2 art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicaney formy crynnosci prawne] wystarcea zlozenie eswiadczenia woli w postaci elektroniezne) i opatrzenie po
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwindezenic woll ziozone w farmie elektroniczne] jost rownowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;.}

“ Werylikacjo poprawnosci danyech w niniejszym zaswiadczeniy mozna sprawdzic 2a pomoci numery we ryfikacyjnego zaswiadczema na
stronie Polskiej izby Iniynicrow Budownictwa www.piib.orgol lub kentaktujac sig z burem wilascwe] Okregowe) izby Inzynierow
Budownictwa.
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Licencja nr DGK.6642.1181.2023_3022_C1.2

1. Nazwa organu wydajacego licencie:
STAROSTA RAWICKI

2. Licenciobiorea:  Jakub Pictraszek Pracownia Uslug Drogowyeh "KUBA"
Willowa 44 | Easzeryn 63-900 Rawicr

3. Informacie o materialach panstwoweeo zasobu geoderyjnego i kartograficznego. kioryeh dotyezy licencja

Lp. [Nazwiomateriabu panstw owege zasobu fdenmytikator Data Okreslenie ohszarn - abicktu, do

peodezynego 1 kartograticznego materialu wykonania  [ktdrego odnost sig Beenga!
pafistwvonego zasabu |koph
geodery)nege i
Kartograticeneso
100 {Mapa zasadnicsn wpostict wektorowe 2023-11-02 JIE: Miasto Rinvice, Obr: 0001, De:
136/5, 13627, 13631, 13636,
136541, 136:43, 13645, 1306°55,
136738, 288676, 2929/2, 2929/10,
2020/16, 29581

4. Ninieys
licencjobioree do wykorzystania wyszezegdlnionyeh w pkt 3 materiatow pafstwowego zasebu geadezyjocgo |
kartografic/megoe

7a licencja upowaznia licencjobioreg wymicnionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przes

i

dla dowelnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianic materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartogralicznego precs
licengjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnief okreslonych w pkt 4.
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Uzgodnienie z Inwestorem.

Biuro Zarzadzania Drogami
Urzad Miejski Gminy Rawicz

Ul Marszaika Jozefa Pilsudskiego 21, 63-000 Rawicz, tel, ob 616 49 84

Znak: BZD.7252.19.2023 Ravwicz, dnin 19122025 1, |

fnz. Jakub Pictraszek |
PRACOWNIA USELG |
BROGOWYCH JKUBA"

Easzezyn, ul, Willowa 44 |
63-900 Rawiez '

Po rozpatrzeniv wiieska 2 daia 18 grudnia 2023 vow sprawie urgodnicnia projekiu
zagospodarowania terenu dla zadania pns CPrzebudowa ul Sucharskicgo  wo Rawiern”
realizovwanezo w ramach uchwaly budizetowe) pi LOpracowanic dokwmentacii projekronei na
przebudowe ul. Avmii Krajowej wraz 2 budowy seiczki pleszo-rowerowe] wraz z budowa ronda na
skrevrowanio ulie Sarnowskicj - Avmii Krajowej - Rolnieze)”

UZGADNIAM
¥ nastepujacymi uwagami

preedstan iony projekt zagospodarowania teremu:
o prog saalniajacy wykonad 7 prosiokitng) kostki brukowej belonowe koloru grafitowego,
o wykanac oznakowanic P-23 prog zwalniajaey™ 7 prastokatne] kosthi brukowe betonowe
koloru szarego.
o zastosowad hrawesnik betonowy, najazdowy wezdiuz dz. ne 13675 obrgb Raw icw.

Oty
i, Adresal

LAt B

SPTINE DTS i Nontha bos
teb 6% oba st wen 827 coaml npdes nassescy

Urzgped Minfski Gminy Rawlcz

wse, tel 1561 Bde B4 00, U
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej do zgtoszenia robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowanej na
dziatce nr 302205_4.0001.2958/1, obreb Rawicz. Przedmiotowa droga posiada jezdnie o szerokosci 6,0 m o
nawierzchni bitumicznej w zlym stanie ograniczong abustronnie kraweznikiem betonowym. Od strony zachodniej
znajduje sie pas zieleni o szerokosci ca 1,5 m. Za nim zlokalizowany jest chodnik o szerokosci ca 2.2 m. Od strony
wschodniej za jezdnia znajduje sie zielen oraz zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zamiarem inwestora jest jakosci drogi gminnej ze wzgledu na zty stan nawierzchni jezdni.

W ramach zadania przewidziano wykonanie nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego jezdni, wymiang
kraweznikéw oraz budowe obustronnych éciekdw przykraweznikowych z kostki brukowej, betonowej. W ramach
zadania przewidziano takze przebudowe zjazddéw oraz istniejacego progu zwalniajacego z kostki brukowej, betonowe.

Istniejacy chodnik w stanie zadowalajgcym, przewidziany do przebudowy tylko w miejscach gdzie {aczy sig z
kraweznikiem przewidzianym do wymiany.

Odwodnienie istniejacego odcinka poprzez nadanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych
pozwalajacych do whasciwego odprowadzenia wody deszczowej do istniejacych wpustéw deszczowych, wigczonych do
istniejacej kanalizacji deszczowej.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.
Dtugosc odcinka — 78,15 m,

Szerokosc jezdni — 6,0 m,

Spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2,0%,
Szerokosc zjazdow — 5,0 — 6,0 m,

Szerokos¢ chodnika — 2,2 m,

Whpusty uliczny — 4 szt.,

Powierzchnia jezdni — 480 m?,

Powierzchnia progu zwalniajacego — 22,4 m?,
Powierzchnia zjazddw do przebudowy — 85 m?,
Powierzchnia utwardzenia z kostki brukowej, betonowej — 16 m?,
Powierzchnia biclogicznie czynna — 182 m2.

AT Do oo o0 oo

5. Projektowane konstrukcje.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano dla ruchu kategorii KR2. Spadki, przekroje konstrukcyjne nawierzchni
zaprojektowano w oparciu:
- PN-5-02205:1998 Drogi samochadowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)
- WR-D-63 Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu — Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych czesci drég,
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, Gdansk 2014 r.

4 Konstrukcja jezdni:

4 cm Warstwa $cieralna — mieszanka mineralno asfaltowa AC115S.

= Skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci 0,2 kg/m?2.
3cm Wyrdwnanie podfoza — mieszanka mineralno — asfaltowa AC11W — $rednia grubost 3 cm
= Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,4 kg/m2.
3cm Frezowanie istniejacych warstw bitumicznych — Srednia grubo$¢ 3 cm.

- Konstrukcja zjazddw:

8 cm Kostka brukowa, betonowa prostokatna 10x20 cm, barwy grafitowej.
3cm Podsypka miat kamienny 0/4 mm
15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej kruszywa tamanego, naturalnego Coo/3 0/31,5 mm.
22 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rci,0.
UWAGA!

10
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- Konstrukcja progu zwalniajgcego:

8cm Kostka brukowa, betonowa prostokatna 10x20 cm, barwy grafitowej.

3cm Podsypka miat kamienny 0/4 mm

15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego, naturalnego Cog3 0/31,5 mm.
22 cm Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 lub wapnem Rc1,0.

Oznaczenie progu P-25 z kostki brukowej, prostokatnej barwy szarej lub biatej.

UWAGA!

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacej podbudowy, za zgoda IN, pod warunkiem przeprowadzenia badan nosnosci
oraz otrzymanie wymaganych parametrow Ea>130 MPa

= Remont czgstkowy istniejgcego chodnika:
8cm Istniejaca kostka brukowa.
3-5cm Podsypka — miat kamienny 0/4
Istniejaca podbudowa chodnika, w razie braku, podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5
mm.

= Elementy prefabrykowane, betonowe:

Kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm,
Kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x12 cm,
Opornik betonowy 12x25 ¢m na tawie betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 15x27+15x15 cm,
Sciek przykraweznikowy o szerokosci 0,2 m z kostki brukowej betonowej, prostokatnej, barwy szarej
na tawie betonowej C12/15 o wymiarach 25 x 20 cm.

c 0 O ©

6. Zielen.
W ramach zadania przewidziano plantowanie przylegtych terenéw zielonych, w razie koniecznosci przyciecie
istniejacych krzewdw w celu zachowania skrajni drogowej.
7. Odwodnienie.
W zakresie odwodnienia przewidziano wymiane rusztow zeliwnych istniejgcych wpustéw ulicznych wraz z

montazem plyt odcigzajacych.

8. Niweleta.
Niweleta projektowanego odcinka nawigzana do istniejgcego chodnika oraz zjazddw, zgodnie z dofgczonym

profilem podiuznym.

9. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
W obrebie projektowanych nawierzchni wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia:
a. Sie¢ eND. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
Sie¢ ks. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
Sie¢ kd. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
Sie¢ w. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
Sie¢ eSM. Zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
Sie¢ gnD. Zachowad ostroznosé podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen obcych, ktdrych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.
Przedmiotowa przebudowa nie ma wplywu na istniejace sieci oraz nie powinno powodowa¢ kolizji z prawidiowo
utozonymi sieciami infrastruktury podziemnej.

O

10. Ochrona srodowiska.
Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko.

11, Informacja o zgodzie na odstepstwo.
Nie dotyczy.

12, Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

13. Obszar oddziatywania obiektu.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktorym mowa w art. 3 pkt.
20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (cpracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
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pozn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprgwigal

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 4&&?‘%‘3@%@ “333;,2{3?“’“
14 maja 1999 r.). m

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostal zaprojektowany oraz

zaznaczony na rys. Plan zagospodarowania terenu. Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania, jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu oraz nieoddziatywujgca na dziatki

sgsiednie.

Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren wokdt obiektu, po ktérym

poruszac sie bedg pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.

14, Wymagania ogdlne i szczegotowe wykonania robot.
Wymagania ogdlne
- roboty nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa,
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaC przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego,
- wczasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciw pozarowej, bhp, ochrony intereséw
0s6b trzecich a w szczegolnosci zapewnic, w miare mozliwosci dojazd do posesii
- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegal wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami. |
Wymagania szczegdtowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz specyfikacje techniczne
robét podane przez zleceniodawce.
Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy i normy
branzowe lub aprobaty techniczne IBDIiM.
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach. Roboty
budowlano-montazowe winien wykonywad scisle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robodt.

inz. Jak IJPietraszek
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