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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG
1. Wstep

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczace wykonania, a takze odbior
robét z zakresu zimowego utrzymania drég gminnych i osiedlowych na terenie Gminy Niedzwiedz
w sezonie zimowym 2023/2024 administrowanych przez Gmine Niedzwiedz.

Prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drég (ZUD) s3 to prace, ktérych efektem ma by¢
zmniejszenie lub ograniczenie probleméw w ruchu drogowym spowodowanymi opadami $niegu czy
$liskos$cig zimowa, gotoledzig. Dziatania zwigzane z zimowym utrzymania drdg:

- przygotowanie materiatéw do usuwania gotoledzi oraz zapobieganie wystepowania sliskosci,
-usuwanie $niegu z drég,

-stosowanie mieszanek solnych, solanek ptynnych, kruszywa o uziarnieniu 2/8 z domieszkg soli celem
usuniecia $liskosci na drogach,

- dziatania organizacyjno-techniczne.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obowigzuje przy swiadczeniu zimowego utrzymania drég gminnych
i osiedlowych i odbiorze po zimowego uprzatniecia drég na terenie Gminy NiedzwiedZ w sezonie
zimowym 2023/2024.

3. Podstawowe pojecia

1. Dyzur dyspozytorski- jest to inaczej gotowos$¢ do podjecia dziatan,, obejmuje petniony dyzur
dyspozytorski, biezgce monitorowanie i patrolowanie stanu drég i warunkéw pogodowych, nie
wymagajace podjecia akcji w ramach zimowego utrzymania drég.

2. Doba zimowego utrzymania drdg- jest to petniony dyzur dyspozytorski, biezgce monitorowanie
stanu drég oraz dziatania majgce na celu utrzymanie przejezdnosci drég poprzez usuwanie $niegu,
likwidacje $liskosci zgodnie z okreslonym standardem w danym rejonie objetym umowa w ramach
prowadzonej akcji zimowego utrzymania drdg, a takze wywozenia Sniegu.

3. Akcja zimowego utrzymania- jest to petniony dyzur dyspozytorski oraz dziatania majgce na celu
utrzymanie przejezdnosci drég poprzez usuwanie sniegu, likwidacje $liskosci zgodnie z okreslonym
standardem, co najmniej jednorazowo w ciggu doby. W sytuacji wystgpienia calodobowego zjawiska
atmosferycznego jak np. opad $niegu, marzngcego deszczu, gotoledzi wykonawca zobowigzany jest
do bycia w gotowosci i w uzgodnieniu z pracownikiem Urzedu Gminy do kilkukrotnego przejazdu po
catym rejonie. Praca sprzetem przez wykonawce do 2 godzin na dobe nie wymaga dyspozycji
przedstawiciela zamawiajgcego.

4.GPS- jest to sprzet oraz oprogramowanie stanowigce system monitorowania pracy pojazdéw
Swiadczacych zimowe utrzymanie drég, postoje czas pracy oraz petnione dyzury.

5. Zestawienie czasu pracy ZUD- jest to dokument stanowigcy podstawe miesiecznego rozliczenia
zimowego utrzymania drég, obrazujgcy miesieczny przebieg pracy.

6. ZUD- przez ten skrét nalezy rozumiec wszelkie dziatania zwigzane z zimowym utrzymaniem drég.
Doba zimowego utrzymania drdg trwa od godz. 00:00 do 24:00.

4. Wpymagania ogdlne, jakos¢ wykonywanych robét
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Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody spowodowane niewtasciwym
zimowym utrzymaniem drég niezgodnym z przyjetym w niniejszej specyfikacji standardem oraz
skutkami zaniechania prac na drogach. Roszczenia odnosnie skutkéw ewentualnych zaniedban
kierowane od uzytkownikéw drég bedg w strone wykonawcy. Od wykonawcy umowy zimowego
utrzymania drég wymagane jest posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC. Przed zawarciem
umowy wykonawca powinien zapoznac sie ze stanem drég bedacych zakresem umowy, ze stromymi
odcinkami wymagajgcymi zwiekszonego posypywania, skrzyzowaniami, tukami, spadkami, odcinkami
drdég narazonymi na zawiewanie $niegiem.

Materiaty, posypki oraz sprzet do prowadzenia zimowego utrzymania drég beda
rozdysponowane na bazach organizowanych na wtasng reke przez wykonawce. Z ktérych bedg
rozpoczynane dziatania. Do materiatdw stosowanych przy zwalczaniu Sliskosci zimowej naleza:
preferowane uzywanie mieszanek solnych, solanek ptynnych lub kruszywa
o uziarnieniu 2/8 z domieszkg soli. Sugeruje sie ustawianie ptotkdw wzdtuz dréog szczegdlnie
w miejscach otwartej przestrzeni, gdzie wystepujg zagrozenia powstawania tych zasp. Dobdr
materiatu i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji sliskosci nastepuje
w zaleznosci od panujgcych warunkéw atmosferycznych.

Wykonawca powinien dobiera¢ rotacyjnie osiedla od ktérych rozpoczyna ZUD celem réwnego
potraktowania mieszkarncow danej czesci zamodwienia co do pory wykonania pracy.

Standardy zimowego utrzymania drég

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni

opisanego standardem z
jakim skutki danego
powinny by¢ usuniete

okresleniem czasu w
zjawiska atmosferycznego
(zlikwidowane)

Lp. | Opis standardu Od stwierdzenia zjawiska
Po ustaniu opaddw sniegu | atmosferycznego lub
powziecia uwiarygodnionych
informacji o wystgpieniu

powyzszego
1.Jezdnia drogi, chodniki i | -Snieg luzny moze zalega¢ | -gotoledz — 3 godziny,
place odsniezone na catej | do 3 godzin, -szron- 3 godziny,
szerokosci. -btoto posniegowe moze | -szadz- 4 godziny

2.Jezdnia drogi, chodniki i | wystepowac do 4 godzin -$liskos¢ posniegowa — 4
place posypane na catej | -zaspy moga wystepowac | godziny.

I dtugosci i szerokosci | do 4 godzin
odsniezania, -chodniki do 3 godzin.
3.0dcinek drogi gdzie jest
chodnik nalezy obja¢ ZUD
do godz. 7.00

5. Wymagania co do sprzetu
Jeden zespdt sprzetu do ZUD moze utrzymac maksymalnie jeden rejon.

Sprzet do odsniezania

Do odsniezania drog w zaleznosci od grubosci zalegajgcego $Sniegu mozna uzy¢:

-ptugdw lemieszowych typu: ciezki, sredni, lekki, z zastrzezeniem, ze szerokos¢ niektérych drég moze
nie przekracza¢ 2mb, réwniarek z wmontowanym ptugiem czotowym jednostronnym, dwustronnym
-fadowarek, spychaczy o pojemnosci tyzki >2m3

-ptugdéw wirnikowych,

Sprzet do usuwania sliskosci
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Oferent przedstawi wykaz sprzetu, ktéry posiada i zobowigze sie do uzywania go podczas ZUD. Do
likwidacji sliskosci wykonawca uzywa¢ moze ciggnika wyposazonego w pfug z dociskiem
hydraulicznym i posypywarka, ptugopiaskarki.

Pojazd wykonujacy na drodze prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drég powinien zgodnie z art.
54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z pdzn.
zm. ) winien by¢ wyposazony i wysytaé z6tty sygnat btyskowy odpowiadajgcy warunkom okreslonym
w § 38 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.).
Natomiast czesci urzgdzen zamontowanych na pojezdzie wystajgce poza obrys pojazdu powinny
odpowiada¢ warunkom okreslonym w § 9 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

Sprzet do usuwania naboju Snieznego

W zaleznosci od grubosci naboju $nieznego wykonawca stosowac¢ moze do jego likwidacji rowniarki
i ptugi lemieszowe. Natomiast nosnikami ptugdw odsniezajgcych mogg by¢é samochody, pojazdy
0 wzmochionej ramie dajgc przy tym mozliwos¢ montazu ptyty czotowej. Zalecany naped pojazdu co
najmniej na dwie osie. Uktad napedowy pojazdu powinien umozliwié prace w niskich w przetozeniach
skrzyni biegdw przy petnym obcigzeniu silnika. Lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali, gumy lub
tworzywa sztucznego.

Sprzet do utrzymania chodnikdw

Do zimowego utrzymania chodnikéw polegajgcego na pozbyciu sie bfota posniegowego, sSniegu i lodu
z chodnikéw, nagromadzonego przez wifascicieli nieruchomosci przylegajgcych do chodnikéw
gminnych wykonawca zobowigzany jest do stosowania dowolnego sprzetu typu lekki (ciezar pojazdu
z osprzetem nie przekraczajgcy 2 ton tacznie), nie powodujgcym uszkodzen nawierzchni chodnikow.
Zaleca sie oferentom przed przystgpieniem do przetargu zapoznanie sie z terenem w danej czesci
zamowienia w celu dopasowania parametréw sprzetu odsniezajgcego na etapie zimowego
utrzymania drdg celem wtasciwego wykonania ustugi, szeroko$¢ sprzetu powinna by¢ dostosowana
do szerokosci drég.

6. Wymagania dotyczace operatoréw

Operatorem sprzetu wykonujgcego ZUD moze by¢ kierowca posiadajgcy odpowiednie kategorie
prawa jazdy oraz uprawnienia. Powinien przestrzega¢ przepisow bhp, wykonywaé wytacznie
czynnosci w sposdb witasciwy zwigzany z zimowym utrzymaniem drdg, przestrzegac przepisow o
ruchu drogowym, wykonywac zakres prac zgodny z aktualnie obowigzujgcy technologig utrzymania
drég w sezonie zimowym, na biezgco usuwac awarie i usterki pojazdu, ktérym wykonuje ZUD, w razie
potrzeby powinien posiadac pojazd zastepczy, ktory zastgpi pojazd, ktdry ulegt awarii.

7. Wykonanie robét

Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2024 roku.
Okres zimowego utrzymania drég na terenie Gminy NiedZwiedZ ustala sie od dnia 01 grudnia 2023
roku do dnia 31 marca 2024 roku. Czestotliwo$¢ realizacji ustug uzalezniona jest od warunkéw
pogodowych. Pozimowe oczyszczanie dréog asfaltowych nastgpi do 30 kwietnia 2024 roku.
Okres obowigzywania umowy moze ulec zmianie w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego
wynikajgcych z warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia $niegu,
Sliskosci zimowej lub gotoledzi. (w szczegdlnosci po 31 marca 2024)

Wynagrodzenie postojowe ptatne bedzie natomiast od 1 grudnia 2023 r. do 31 marca 2024r.
za gotowosc i petnione patrolowanie oraz dyzurowanie na rzecz wykonawcy w kwocie 108,00 zt
brutto za dobe. Natomiast za dobe podczas, ktérych wykonawca prowadzit dziatania zimowego
utrzymania drog nie przystuguje wynagrodzenie postojowe.
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Pojazd biorac udziat w zimowym utrzymaniu drég bezwzglednie powinien by¢ wyposazony w system
monitoringu gps dajacy mozliwos¢ zweryfikowania rozliczen pod katem: czasu jazdy, przebiegu, trasy
wykonanej pracy na drogach oraz czasu postojéw, a takze mozliwosci biezgcej lokalizacji pojazdu. Z
mozliwoscig podsumowania danych w formie raportu. Wszystkie dane rejestrowane przez system
gps bedg nadzorowane przez pracownika Urzedu Gminy, z mozliwoscig biezgcego udostepniania
W rzeczywistym czasie. System GPS sprawdzony i uruchomiony bedzie przed rozpoczeciem
Swiadczenia ustug przez wykonawce. Modut GPS bedzie zamontowany w pojezdzie zgtoszonym przez
wykonawce, majac obowigzek zapewnienia oddzielnego zasilania typu zapalniczka nie
odnotowujgcego wahan napiecia zasilania. Materialnie wykonawca odpowiada za GPS. Demontaz
nastgpi w terminie do 14 dni od dnia zakoriczenia wykonania niniejszego zamdwienia.

W przypadku gdy pojazd ulegnie awarii, wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie
przedstawiciela Urzedu Gminy NiedzwiedZz celem podstawienia zastepczego pojazdu. Jesli
podstawiona jednostka sprzetowa nie bedzie posiada¢ modutu GPS réwniez wykonawca musi
powiadomic¢ o tym fakcie zamawiajgcego w formie meldunku telefonicznego i pisemnej informacji.
Optate aktywacyjng jak i abonament za urzadzenia GPS ponosi zamawiajacy.

Zimowe utrzymanie drég nalezy wykonywa¢ w standardzie opisanym w niniejszej
specyfikacji. Dopuszczalne sg jedynie chwilowe przerwy i utrudnienia w ruchu uzaleznione od
intensywnosci zjawisk atmosferycznych (opaddéw sniegu). W sytuacji gdy w wyniku dtugotrwatych i
intensywnych opadéw $niegu, zawiewanie sniegu wykonawca nie jest w stanie utrzymacé drogi
zgodnie ze standardem powinien zawiadomi¢ o tym fakcie zamawiajgcego. Po otrzymaniu informacji
od wykonawcy przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadza ocene stanu utrzymania drogi oraz
panujacych warunkéw pogodowych. W przypadku stwierdzenia zasadnosci zgtoszenia zamawiajacy
nie naliczy kar umownych, a wykonawca zaproponuje wtasciwe rozwigzania by mégt on doprowadzié
drogi do wymaganego standardu. Natomiast zawiadomienie po weryfikacji przez zamawiajgcego
nieutrzymania standardu traktowane jest jako niedostateczne wykonywanie ustugi.

W przypadku pogorszenia sie warunkdw atmosferycznych wymagajacych uzycia
dodatkowego sprzetu Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z telefonicznym wnioskiem
o zwiekszenie ilosci sprzetu do zimowego utrzymania drég. Zamawiajgcy ma mozliwos¢ kazdorazowo
indywidualnie rozpatrzy¢ wniosek Wykonawcy o zwiekszenie ilosci sprzetu do zimowego utrzymania
drég. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek uruchomienia

dodatkowego sprzetu w czasie okreslonym w §2 ust. 10 umowy.

7.1 Odsniezanie drég, zasady
Przez odsniezanie drég rozumie sie usuniecie zalegajgcego $niegu z jezdni, poboczy

drdg oraz parkingéw i placéw, oraz usuniecie zalegajgcego btota posniegowego z chodnikéw
gminnych. W obowigzkach wykonawcy jest réowniez zapewnienie ciggtej przejezdnosci
pojazdow dowozgcych dzieci do szkét, zwtaszcza rano.
Na drogach zimowe utrzymanie drég nalezy rozpoczaé od jezdni, dobdr rodzajow ptugéw lub
ich zespotow zalezy od rodzaju zalegajgcego $niegu. Nie wyklucza sie stosowania dwdch
zespotéw odsniezajacych na poszczegdlnych drogach. Fakt ten jednak nalezy uzgodnié
z zamawiajgcym w odniesieniu do zapotrzebowania na moduty gps po podpisaniu umowy.
W trudnych warunkach atmosferycznych nalezy wzigé pod uwage wykonanie mijanek
w odlegtosciach co 300-400m. Odsniezanie mostdw, przepustéw odbywa sie jednoczes$nie
podczas prac na danym ciggu drogowym. Snieg zalegajacy jezdnie jest spychany na krawed?
jezdni. Nie nalezy zsypywac $niegu na chodniki, krawedzie jezdni nalezy odsnieza¢ z obnizong
predkoscig. Wykonawca powinien eliminowaé tworzenie sie kolein na drodze.
ZUD powinno rozpoczyna¢ sie rotacyjnie wzgledem doboru poczatkowych drég celem réwnego
traktowania mieszkancow.

7.2 Zapobieganie szronu i gotoledzi.
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Po stwierdzeniu, ze temperatura nawierzchni jezdni jest ujemna nalezy rozpoczac
dziatania. Gdy wzgledna wilgotnos¢ powietrza osiggneta 85% i dalej wzrasta, a temperatura
powietrza wynosi od -6 stopni Celsjusza do +1 stopni Celsjusza, nalezy rozsypaé¢ srodki
obnizajace temperature zamarzania wody na jezdni.

7.3 Zapobieganie i zwalczanie $liskosci.

Na drogach gminnych rozsypane $rodki muszg pokrywac¢ 80% powierzchni jezdni. Na
mostach zwalczanie s$liskosci odbywa sie réwnoczesnie z likwidacjg $liskosci na ciggach
drogowych i tymi samymi srodkami.

7.4 Zapobieganie powstawaniu lodowicy.
Dziatania nalezy rozpoczynaé¢ przy odnotowaniu temperatury powietrza -1stopni
Celsjusza, ktdra spada, a na nawierzchni zalega warstwa mokrego $niegu lub wody. Nalezy
wtedy mechanicznie oczysci¢c droge z topniejgcego Sniegu i wody, zanim temperatura
powietrza spadnie ponizej 0 stopni i zamarznie. Dotyczy to gtownie drég pokrytych asfaltem.
7.5 Usuniecie grubych warstw lodu zlodowaciatego lub $niegu ubitego
Takie warstwy nalez usuwaé mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie to znaczy po
zgarnieciu ptugiem Sniegu i lodu mozna zastosowac srodki chemiczne do likwidacji cienkich
warstw $niegu i lodu.
7.6 Usuniecie $wiezego opadu $niegu.
Swiezg warstwe $éniegu nalezy usuna¢ wytacznie mechanicznie.
7.7 Uszorstnienie zbitego $niegu
Warstwy ubitego $niegu powinny by¢ jedno lub wielokrotnie posypywane w ciggu dnia
kruszywem.

8. Kontrola jakosci i odbioru robét
Po rozpoczeciu ZUD wykonawca zobowigzany jest do catodobowego petnienia dyzuréw w postaci
monitorowania stanu drég, meldunkdéw oraz do prowadzenia dokumentacji dyzurdw i pracy sprzetu.

8.1 Warunki odbioru
Pracownicy Urzedu Gminy NiedZwiedz prowadzg kontrole stanu drdg, sposdb
prowadzenia prac w zakresie zimowego utrzymania drég oraz sktad mieszanki stosowanej
przez wykonawce. W sytuacjach niedostatecznego prowadzenia ZUD na drogach w danej czesci
zamodwienia, zostanie sporzgdzony protokdt ktéry bedzie podstawg potrgcenia wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego umowag i przestania do wykonawcy pisemnego upomnienia. W
przypadku razgcych zaniedban lub trzeciego pisemnego upomnienia zamawiajacy bedzie miat
prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W sytuacji intensywnych opaddéw Sniegu i ogtoszenia zarzadzania kryzysowego zamawiajgcy
nie stosuje kar umownych przewidzianych w umowie.
8.2 Zasady odbioru robdt przy odsniezaniu drég i zwalczaniu $liskosci
Odbiorem objete sg prace wykonane na drogach na podstawie zapiséw w aplikacji
systemu gps. Wyrywkowo przeprowadza sie kontrole ze strony zamawiajgcego grubosci
pozostawionego $niegu na jezdni, szerokosci odsniezonej drogi ilosci i jakosci rozsypanego
materiatu.

9. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest: Cena za 1 godzine efektywnej pracy bez dojazdu do rejonu pracy
sprzetu przy zimowym utrzymaniu drog musi uwzglednia¢ wszystkie koszty w tym zakup materiatu
stosowanego jako posypka, kompleksowe zimowe utrzymanie drég i chodnikdw gminnych, mostéw,
placow, a takze koszt wywozu $niegu zalegajgcego na parkingach, chodnikach.

Orientacyjny zakres drdg, placow i chodnikdw dla poszczegdlnych czesci stanowi zatgcznik do
zamowienia.
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10. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci dokonywane beda na podstawie faktur z dofgczong dokumentacjg pracy sprzetu
i dyzuréw zatwierdzona przez pracownika Urzedu Gminy NiedZwiedzZ. Warunkiem ptatnosci ostatniej
faktury za ZUD za miesigc marzec 2024 roku w sezonie zimowym 2023/2024 bedzie potwierdzenie
w miesiecznej karcie pracy zakohczenie prac zwigzanych z pozimowym oczyszczaniem drég
asfaltowych z materiatéw po ZUD, w terminie do 30 kwietnia. Podkresla sie, ze obowigzkiem
pozimowego uprzatniecia drég na podstawie zawartej umowy zobowigzani sg wszyscy wykonawcy
Zimowego Utrzymania Drég poszczegdlnych czesci zaméwienia bez wzgledu na proporcje i jakos¢
mieszanek zastosowanych do utrzymania zimowego drég.

Zamawiajgcy do wyliczenia wartosci zamowienia szacuje wystepowanie opaddw sniegu, Sliskosci
zimowej, gotoledzi przez 80 dni trwania umowy oraz wystepowanie korzystnych warunkéw
atmosferycznych(brak koniecznosci prowadzenia ZUD) przez 42 dni trwania umowy.




