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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu ciggéw schodéw terenowych zlokali-
zowanych na przy ul. Fredry w Gorzowie Wikp.
e Lokalizacja: dziatki nr: 1050/2, 1050/1, 1001/7 obreb 4 Staszica — jednostka ewi-
dencyjna m. Gorzéw Wikp.
Zakres opracowania obejmuje:
e rozbidrke istniejgcych schodow,
e rozbidrke istniejgcych chodnikow,
e profilowanie i zageszczenie gruntu,
e wykonanie nowych schodéw terenowych wraz z obustronnymi poreczami i zjaz-
dem dla wozkow,
¢ wykonanie odwodnienia w postaci $cieku korytkowego z ujsciem do wyprofilowa-
nej muldy chtonnej,

e wykonanie nowych chodnikéw.

Inwestorem zadania jest miasto Gorzow Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw

Wielkopolski.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy firmag
Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki ul. Poznanska 2 66-400 Gorzow WIkp. i Urzedem Miasta
Gorzowa WIkp.
Podstawa opracowania dokumentaciji:

— mapy sytuacyjno-wysokosciowe wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,

wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia z inwestorem,

obowigzujgce przepisy prawne.

3. Stan istniejgcy

Teren inwestycji charakteryzuje sie duzym pochyleniem terenu, deniwelacje na odcinku

64 m siegajg okoto 14 m. Teren opada w kierunku potudniowo - wschodnim.

Sasiadujacy teren porosniety wysokimi drzewami. Prace ziemne mogg by¢ lokalnie utrud-

nione przez wystepujgce korzenie. Wykonawca musi przewidzie¢ wykonywanie prac
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ziemnych w sgsiedztwie drzew (w promieniu 3 m od drzew) w sposob reczny. Nie przewi-
duje sie wycinki drzew.

Ocena stanu technicznego remontowanych schodéw i chodnikow:

Na schodach oraz chodnikach wystepuje nawierzchnia z ptyt chodnikowych obramowa-
nych kraweznikami betonowymi i lokalnie obrzezami. Nawierzchnie utozone sg na podsypce
piaskowej. Szerokos¢ schodoéw wynosi okoto 2,2 m, a chodnika okoto 2,05 m.

Stan nawierzchni schoddéw i chodnikéw nalezy okresli¢ jako zty.

3.2 Urzadzenia obce
W obszarze inwestycji wystepuje wodocigg. Prace ziemne w poblizu sieci nalezy prowa-

dzi¢ w sposéb reczny.

3.3 Warunki gruntowo wodne

Celem rozpoznania podtoza gruntowego wykonano we wilasnym zakresie dwa otwory
badawcze o gtebokosci 1 m.
W podtozu stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych. Wody gruntowej nie nawiercono.
Warunki wodne nalezy zaliczy¢ do dobrych.
Powyzsze przestanki pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do | KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ.
Grupe nosnosci podfoza przyjeto jako G1 .

4. Stan projektowany

Chodnik
Planuje sie wykonac¢ remont chodnika. Zaprojektowano chodnik o szerokoéci 2,05 m.

Niwelete projektowanych chodnika nalezy wynies¢ okoto 10 cm ponad otaczajgcy teren.
Chodnik wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej szarej.

Schody terenowe

Docelowa szerokos¢ schodow wynosi 2,2 m. Schody sg podzielone na schody terenowe
zwykte o szerokosci 1,2 m i zjazd dla wézkow o szerokosci 1,0 m .

Schody wykonac¢ o nawierzchni z kostki betonowej szarej i grafitowej rozdzielonej opornikami
betonowymi.

Zaprojektowano stopnie o dlugosci zmiennej od 0,44 do 2,86 m i wysokosci 16 cm. Dlugosc¢
stopni moze ulec niewielkiej korekcie podczas ich dopasowywania do istniejgcego terenu.
Pochylenie podtuzne stopni 6%. Pochylenie poprzeczne 2%.

W ciggu schodow zaprojektowano jeden spocznik.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja ciggow pieszych:
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- 8 cm kostka betonowa typu cegta szara i grafitowa,
- 3-5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- min 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 zwigzanego cementem o Rc 3/4

Konstrukcja schodow:

- 8 cm kostka betonowa typu cegta szara i grafitowa,

- 3-5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- min 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 zwigzanego cementem o Rc 3/4
Odwodnienie

Schody terenowe wyposazy¢ w sciek korytkowy betonowy o szerokosci 24 cm i grubosci 8
cm. U ujscia scieku wykona¢ mulde chtonng - profilowanie terenu poprzez jego fagodne
obnizenie, zahumusowanie i obsianie trawg. Gtebokos¢ muldy w najgtebszym miejscu 20 cm
ppt. Ujscie scieku umocni¢ w odl. 100 cm od wylotu poprzez wybrukowanie kamieniem

polnym na tawie betonowej gr. 10 cm.

mulda chfonna
{ - 200 - &
" teren istniejgcy
| s P =l
— 20-25¢m T
humus 10 cm

Rys. 1 Schemat profilowania muldy chtonne;j

Spoczniki

Spocznik wykona¢ jako wydtuzenie stopnia o pochyleniu 6% do takiej dlugosci, aby odcinek
od zakonczenia rampy pochylni dla wozkéw do krawedzi stopnia miat dtugos¢ min. 1,5 m.
Innymi stowy nalezy osiggng¢ jednolity stopien o pochyleniu 6%, szerokosci 2,2 m i dlugosci
min. 1,5 m. W zaleznosci od warunkéw terenowych Wykonawca wykona przedtuzenie

stopnia jako wykop, lub nasyp.

5. Porecze

Schody wyposazy¢ w obustronng, podwdjng porecz z rur stalowych o $rednicy z zakresu 45-
55 mm. Rury pionowe o $rednicy 60mm +-5% montowane co 1,5 m. Wysoko$¢ montazu

poreczy — nizsza rura na wysokosci okofo 65 - 75 cm, wyzsza okoto 100 - 110 cm. Rury
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pionowe montowac z fundamencie z betonu klasy C 12/15 w ksztatcie walca o $rednicy min.
fi 25 cm i wysokosci 80 cm. Pionowe rury od poreczy przy schodach nr 1 od strony Scieku
korytkowego, z uwagi na odsuniecie od krawedzi schodow, powinny by¢ dogiete np. zgodnie
ze schematem wskazanym na rysunku przekroju normalnego, aby rury poreczy byty zblizone
do krawedzi chodnika.

Wszystkie rury trzykrotnie malowane proszkowo na kolor RAL 7024.

Po wykonaniu robot Wykonawca obsypie humusem, wyrowna i obsieje teren zielony

uszkodzony w wyniku prowadzonych robét oraz pobocza przy schodach i chodniku.

6. Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji znajduje na obszarze wpisanym do ewidencji zabytkéw. Nalezy stoso-
wac sie do zapiséw zawartych w dotgczonym do dokumentacji uzgodnieniu z Lubuskim

Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

7. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu goérniczego.

8. Dostosowanie do os6b niepetnosprawnych

Schody bedg umiarkowanie dostepne do potrzeb osob niepetnosprawnych z uwagi na

wykonanie podjazdu dla wozkow.

9. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasie-
gu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

Obszar inwestycji nie lezy w obszarze chronionym, w tym nie znajduje sie w obszarze
Natura 2000.

10. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powiadomi odpowiednich zarzadcow sieci uzbroje-
nia terenu i konserwatora zabytkow, jesli takie powiadomienia sg wymagane. W przypadku
ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzace prace zobowigzane
sg do natychmiastowego wstrzymania rob6t mogacych spowodowac zniszczenie bagdz
uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz niezwtoczne-
go powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Prezydenta
Gorzowa WIkp.

Roboty ziemne w poblizu sieci prowadzi¢ w sposéb reczny.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, Specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru roboét budowlanych, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych przepi-
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séw, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okredlonych w uzgodnieniach, ktérych kopie

zatgczono do projektu.
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LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW  Gorzow Wikp. ..22. 12, 1010
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw

w Zielonej Gorze

Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynieréw Gdynskich 75

66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. 95 7200 521, fax 95 7200 346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow(@lwkz.pl

ZN-G.5183.55.2020 [MGW]
Pan Krzysztof Lesnicki

Siedem Wzgérz
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzow Wlkp.

Dotyczy: pisma Pana Krzysztofa Lesnickiego, Siedem Wzgorz z dnia 12.11.2020 r. (wplyneto
wdniu 12.11.2020 r.) w sprawie wydania opinii dotyczgcej remontu schodow terenowych i chodnika
na dz. ewid. 1001/7, 1050/2 i 1050/1 przy ul. Fredry w Gorzowie Wikp.

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje, ze planowana inwestycja
dotyczy terenu dz. ewid. 1001/7 obr. 4 Staszica przy ul. Fredry w Gorzowie Wlkp. ujetego w
Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Gorzowa Wlkp. przyjetej Zarzadzeniem Prezydenta
Gorzowa Wlkp. Nr 1134/111/2014 z dnia 4 lutego 2014 r., zmienionej Zarzadzeniem Nr
240/1/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (t.].
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). W stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszarow
niewpisanych do rejestru zabytkow, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, pozwolenie na
budowg lub rozbiorke obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-
budowlanej w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

Po dokonaniu analizy wniosku i zatagczonego rozwigzania projektowego, nie wnosi si¢
ze stanowiska konserwatorskiego zastrzezen odnosnie jego realizacji na dz. ewid. nr 1001/7,
obr. 4 Staszica przy ul. Fredry w Gorzowie Wlkp. Zarazem jednak, w przypadku natrafienia
podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach zabytku zastosowanie posiada przepis art. 32
ust. 1 w/w ustawy: "Kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomié o tym wilasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw, a
jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta). )

Do wiadomosci:
a/a (3528)

Opracowal: mgr Blazej Skazinski



_r23d Miasta Gorzowa Wlkp
Wyczial Orog
ul. Sikorskicgo 3-4

(C-300 Gorzow Wik Gorzdéw Wikp. 26.11.2020 r.
WDR-II1.7012.1.46.2020.PN

Siedem Wzgérz
Krzysztof Les$nicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: ,Remont schoddéw terenowych i chodnika na dziatkach nr 1599, 1238/4, 1579/1

i 1241 przy ul. Fredry w Gorzowie WIkp.”

Wydziat Drég uzgadnia rozwigzania projektowe zwigzane z remontem schodoéw

na dz. ewid. nr 1599 stanowiacej pas drogowy ul. Fredry w Gorzowie WIkp. — z uwaga:

1. Remont schodéw i chodnika na dz. ewid. nr 1238/4, 1579/1 i 1241 nalezy uzgodnic

z zarzadcy tego terenu.

Zarzadca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatkg nr 1599 obreb 0004
- ,Staszica” stanowigcg pas drogowy ulicy Fredry do czasu przyjecia zgtoszenia robét lub

uzyskania pozwolenia na budowe.

Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskac protokolarne przekazanie terenu

z Wydziatu.

Kontakt: tel: 95 7355842, e-mail: pawel.najdora@um.gorzow.pl

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca — 1 szt.
2. ala—1 szt.
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