DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI STALOWE

DRZWI PLYTOWE

OZNACZENIE NA RYS. D1 D2
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RODZAJ DRZW

DRZW STALOWE, JEDNOSKRZYDrOWE, PEYNE,
— klasa mechaniczna min. 2
(wg PN—EN 1182:2001)

DRZWI STALOWE, JEDNOSKRZYDLOWE, PELNE

— klasa mechaniczna min. 2
(wg PN-EN 1192:2001)

SKRZYDLO — poszycie skrzydfa z blachy stalowej — poszycie skrzydfa z blachy stalowej
ocynkowanej 0,8 mm ocynkowanej 0,6 mm
— wypefnienie ekspandowany polistyren — wypefnienie stabilizacyjne typu plaster
— pokrycie farba proszkowa poliestrowa w | miodu
kolorze Antracyt struktura — pokrycie farba poliestrowa w kolorze
grafitowym RAL 7016
OSCIEZNICA STALOWA REGULOWANA THERMO, STALOWA REGULOWANA, OBEJMUJACA

OBEJMUJACA SCIANE,

— z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm
— lakierowana proszkowo na kolor

RAL 7016 — grafitowy ANTRACYT
STUKTURA

SCIANE,

— z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm
— lakierowana proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016

ODPORNOSC POZAROWA

IZOL. AKUSTYCZNA
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UWAGI

— zamek na klucz w systemie masterkey
— okucia o podwyzszonej wytrzymafosci
— klamka i rozety ze stali nierdzewne]j

— zawiasy stalowe sworzniowe,

3szt. /skrzydio

— kgt otwarcia 180°

— odboje od drzwi na Scianie

— skrzydfa zabezpieczone przeciwwilgociowo
od spodu

— skrzydfo wyposazone w samozamykacz
— przeszklenie pionowe

— zamek na klucz w systemie masterkey
— okucia o podwyzszonej wytrzymafosci
— klamka i rozety ze stali nierdzewne]j
— zawiasy dwuelementowe czopowe,

3szt. /skrzydto

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

— odboje od drzwi na Scianie

LOKALIZACJA

(NUMER POMIESZCZENIA)

GLOWNE WEJSCIOWE DO BUDYNKU
WEJSCIWE DO POMIESZCZENIA EAZIENKI

Pom .1.3 oraz Pom. 1.5

NAZWA: REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM BUDYNKU ORAZ BUDOWA
WIATY REKREACYJNEJ | OGRODZENIA BUDYNKU DOMU SPORTOWCA
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