PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu: Przebudowa Szarych Szeregéw
w Pogorzeli



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst Opis | wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00.
KMNNR & Rozebranie nawierzchni z pyt drogowych betonowych (trylinka)gr. 15 cm o spoi- [m#
d. 1080502 nach wypetnionych piaskiem
346.82°5 5+10.54+5 38+21.5+4*2 5+2. 73+5 5+1.94+201 58°5+5.5°(1.85+1.7+ |m? 301615
1.25+0.99+1.5%1 65+1.6"1.5+1.5"1.4+1.6%1+1.5°0.9°2
RAZEM 301615
2KNNR & Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 em mechanicznie (dot. zjazdu) m=
d,1|0802-06
3.771+1.5%1°2 m? &7
RAZEM 6.70)
JHKMNNR & |Mechaniczne rozebranie nawisrzchni z betonowe] kostki brukowe] cementowo-  [m*
d.1|0803-08 piaskowe]
analogia
15.5%1,35+1,5%1 35" 2+6°0.5+1.5°0. 5" 246"0.5+1.5"0.5"2+2. 5" 1+23.4+25. 22 m? 71.60
RAZEM T1.60
4KMNR & Rozebranie kraweinikow betonowych na podsypoe cementowo-piaskowe| m
d.1|0806-02
1096 m 1026, 00
RAZEM 10896, 008
HKMNNR & Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm recznie m=
d,1|0801-01 Kratnosc = 0.66
1060.4*0.2 m# 212.08
RAZEM 212.08
BKNR 2-31 Fegulacja pionowa studziensk dla wiazow kanslowych ral
d,1|1406-03
1 szt 1,041
RAZEM 1.00)
TKMR 2-31 Regulacja pionowa studziensk dla kratek sciekowych ulicznych szt
d, 1|1406-02
11 szt. 11.00)
RAZEM 11.008
BKNR 2-31 Regulacja pionowa studzienak dla zaworow wodociggowych | gazowych szt
d.1(1406-04
2 szt 2,00
RAZEM 2.00)
GKMNR 2-31 Regulacja pionowa studziensk dla studzienek telefonicanych szt
d.1(1406-05
4 szt 4,00
RAZEM 4.00)
10KMNR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- m?
d.111103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
0,15 2462 8+0.15%6.7+0.08°71.6+0.15*0.3* 1096+0.1*212.08 m: 446,68
RAZEM 446.62
1KNR 4-04  [Wywiezienie gruzu Z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- [m=
d.1|1103-05 waniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nastrozp. 1 km
Krotnosé = 4
0.15"2462 8+0.15%6.7+0.08°71.6+0.15°0.3* 1096+0.1"212.08 m: 446,68
RAZEM 446.62
2|PODBUDOWY - D.04.00.00.
12[KMNNR & Koryla wykonywane mechanicznie gi. 20 em w gruncie kat. [I-V] na cale] szeroko-m2
d.2)0101-02 ci zjazddw
42 15+6.7+20.45+32 85 m2 102.18]
RAZEM 10218
13KMNR & Koryla wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. [I-VI1 na cale| szercko-m2
d. 2)0101-03 Kl zlazddw
303.63 2 303683
RAZEM 393.63
14[KNNR & Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm (zjazd na drogl wewneg- m?2
d.2|0113-02 |rzne | zjazdy gospodarcze)
32 BE+462 96 2 495 81
RAZEM 40581
15KMNR & Warswa garna podbudowy 2 Kruszyw famanych gr. 10 em (dot. chodnika) me
d.2|0113-05
376.95 m2 A76.95
RAZEM 376,95
16KMNNR & Warswa gdrna padbudowy 2 kruszyw famanych gr. 8 cm m2
d.2|0113-04
5. 17328 T+199 08%4_G6+{6.1+7 2)"0.5710.23+(7 2+4_6)70.5710.39+5 38+10 54+4% |m2 2753.41
2 5+2 7+1.94+6.5
RAZEM 275341
17[KMNR AT-03 hhﬂachanmzne aczyszezenie | skropienie emulsjg asfaltowy na zimno podbudowy m2
d.2)0202-01 uczniowaj lub 2 gruntu stabilizowanegao cementem; zuiycia amulsji 0,8 kg/m2
D753 41+32 85561 2 2760.76
RAZEM 2TE0.TH
1HENR AT-03  |Machaniczne oczysrezenie | skropienie emulsjg asfallows na zimno podbudowy  [m2
d.2{0202-02 lub nawiarzchni betonowej/bitumiczne). zuzycie emulsji 0.5 kg/m2
2T53.41+32 85-5"6.1 m2 2760. 76|
RAZEM 2TE0_TH




Lp.| Podst Opis | wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
ANAWIERZCHNIE D.05.00.00
THKMNNR & MWawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych ACTIWS070 o [m?
d J0308-01 rubosci 3om (warstwa wigigea)
Krotnoss = 0.75
TH3.41+32 85-5°5.1 m?2 2760, 78|
RAZEM 276076
ZOIKMNR & MWawierzchnie z mieszanek mineralno-biturmicznych asfaltowych AC1155070 0  jm#
d.30308-02 rubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
TH3.41+32 85-5°5.1 m2 2760, 78|
RAZEM 276076
4D.07.00.00. URZADZENIA BEZFIECZENSTWA RUCHU
21|KMNR & Pionowe znaki dregowe - shupki z rur stalowych szt.
o 4|0702-01
0 szt 2.00f
RAZEM 2.00
22KMNNR & Pionowe znaki dregowe - znakl zakazu, nakazu, ostrzegawcze | infermacyjne o |szt.
d.4|0702-05 pow. ponad 0.3 m2
6 szt &.00f
RAZEM 600
5D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
ZAKNME & Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez law na podsypce piaqm
o 50401-01 kowe|
37E.4+402 6 m 781.00
RAZEM TE1.00
Z4KNME & Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22530 cm bez law na podsypoe caqm
o B0401-05 mentowo-piaskowe|
127 .5+38.5+148 m 314.00)
RAZEM 314,00
ZOKNME & Ubrzeza betonowe o wymigrach 30x8 cm na podsypoe piaskows), spoiny wypst- |m
d 50404-03 nione piaskiem
531 m 531.00)
RAZEM 531.00)
ZEKNR 2-31 tawa pod sciek przykraweznikowy 15%20cm m*
o 50402-04
1060.4°0.2°0.15 m?3 31.81
RAZEM 31.81
27KMR AT-03 [Scieki uliczne z kostki brukowe] betonowej w dwoch rzedach m
o, 5|0402-01
1060.4 m 1060.40f
RAZEM 106040
ZBIKMR 2-31 tLawa pod krawezniki | obrzeZa betonowa z oporem m
o 50402-04
(0.15%0.340.15*0.151{7T81+314)+(0.1*0.3+0.08*0.15)*531 m? 06.21
RAZEM 96.21
ZHKMNR & (Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-  [me
d . H0502-03 piaskowe] z wypeinieniem spoin piaskiem
376.95 m# 376.95
RAZEM 376.95
JOKMR 2-31 Prog zwalniajgoy U-16¢ o nawierzchni z kostki brukowe] betonowe] czerwone) m
d.50511-03 grub. B cm na podsypce cementowo-piaskowe)
15°5.1 m# 25.50)
RAZEM 25.50)
J|KMNR & Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypoe cementowo-pias-ms
d . 50502-03 kowe] z wypelnieniem spoin piaskiem
452.96 mZ 462.96)
RAZEM 462,96
6)0-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
J2KMR 2-21 Rozicielenle zeml urodzajne| reczne z przarzutem na lerenie plaskim =
d.6|0218-01
B46.22*0.1 m3 B4.62]
RAZEM [N
J3KMR 2-21 Wkonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kal.lll bez nawoienia m
d.6|0401-02
H46.22 m2 B, 22
RAZEM G46.22




